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全 书 以 简洁 为 主 ， 选 择 的 内 容 均 为 核心 知识 。 
大 、 中 、 小 型 案例 及 知识 点 的 举例 配 图 均 突出 了 
CAD 制 图 设计 的 实际 应 用 。 小 到 局 部 设计 ， 大 到 
全 图 效果 的 模型 制作 ， 全 部 都 很 有 针对 性 地 对 读 
者 展开 介绍 。 

其 中 ， 在 本 书 中 除了 常规 理论 讲解 环节 外 ， 还 
安排 了 如 下 辅助 学 习 板块 ， 以 方便 读者 更 加 快速 地 
进行 学 习 。 


dd 


“读者 的 综合 应 用 能 力 。 


上 机 实 训 ) 章 末 的 拓展 训练 ， 展 示 效果 图 及 关键 
步骤 提示 ， 巩 固 所 学 。 


(从 图 锦 宫 》 将 常用 技术 难点 以 Q&A 形式 进行 展示 ， 
提高 读者 绘图 效率 。 


(村 上 和 目 拓 展 》 收录 相关 行业 规范 及 设计 思路 等 内 容 ， 
拓宽 读者 知识 汽 围 。 
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本 书 从 实用 的 角度 出 发 ， 全 面 、 详 细 地 讲解 了 AutoCAD 2014 在 各 类 工程 
行业 应 用 的 相关 内 容 。 通 过 对 本 书 的 学 习 ， 广 大 从 业 人 员 及 AutoCAD 爱好 者 
能 够 在 短 时 间 内 轻松 掌握 利用 AutoCAD 绘图 的 方法 和 技巧 。 

与 同类 AutoCAD 图 书 相 比 ， 本 书 是 站 在 设计 行业 应 用 的 基础 上 编写 的 ， 
所 以 图 书 的 专业 性 及 实用 性 很 高 。 本 书 作者 是 从 事 设 计 行 业 多 年 的 工程 技术 人 
员 和 各 大 工科 院 校 相关 专业 的 资深 教授 ， 在 编写 本 书 时 结合 了 多 年 行业 经 验 和 
AutoCAD 的 应 用 技巧 ， 因 此 读者 在 利用 本 书 学 习 时 所 学 到 的 不 仅仅 是 单纯 的 
AutoCAD 软件 操作 技能 ， 更 能 学 到 作者 在 实际 工程 中 的 行业 经 验 。 

本 书 可 作为 从 事 相关 设计 行业 的 技术 人 员 学 习 以 及 对 AutoCAD 软件 或 者 
对 工业 设计 行业 感 兴趣 的 读者 的 参考 用 书 ， 也 可 作为 各 类 培训 机 构 及 大 中 专 院 
校 的 培训 教材 。 
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知识 经 济 的 不 断 发 展 ， 特 别 是 信息 技术 的 突 飞 狐 进 ， 改 变 了 产业 竞争 的 业态 基础 和 商业 模式 ， 人 制 
造 业 的 国际 分 工 问 水 平 、 网 络 分 工 转 变 ， 产 业 链 被 细 分 到 空前 的 程度 ， 发 达 国 家 凭借 自己 的 技术 优 
势 ， 即 使 在 高 技术 产业 领域 也 是 尽力 抢占 各 个 产业 的 高 附加 值 ， 将 产业 链条 转向 处 于 较 低 发展 水 平 的 
国家 ， 使 它们 的 生产 布局 日 益 细 化 。 同 时 ， 跨 国 公司 越 来 越 关 注 产 品 的 研发 、 品 有 牌 经 营 和 营销 网 络 的 
建设 。 中 国正 在 成 为 全 球 制造 业 的 中 心 ， 中 国 是 制造 业 大 国 ， 但 还 不 是 强国 。 因 此 ， 国 家 确定 了 通过 
言 县 化 市 动工 业 化 的 国策 ， 推 动 制造 企业 实施 制造 业 信息 化 改造 。 

金融 危机 让 人 们 开始 反省 曾 吐 喜 一 时 的 “新 经 济 ” 概 念 ， 很 多 国家 在 金融 资本 的 主导 下 ， 将 产业 
结构 由 “工业 型 经 济 ” 癌 “服务 型 经 济 ” 转 型 ， 从 而 走 癌 了 产业 至 心 化 和 经 济 泡 沫 化 。 在 全 球 金融 危 
机 让 几乎 所 有 的 发 达 国 家 经 济 都 萎靡 不 振 的 时 候 ， 唯 有 德国 作为 制造 业 强国 ， 不 但 保持 看 较 低 的 失业 
率 ， 而 且 经 济 增 长 迅速 。 事 实证 明 ， 制 造 业 仍 然 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基石 ， 这 也 是 制造 业 信 息 化 使 
日 本 的 制造 业 至 今 仍 独占 世界 鳌头 的 根本 原因 。 制 造 业 信息 化 不 仅 能 大 大 缩短 产品 研发 、 设 计 的 局 
期 ， 增 加 产品 的 技术 含量 ， 而 且 能 极 大 地 提高 加 工 的 精度 和 生产 效率 。 值 得 一 提 的 是 ， 软 件 在 信息 化 
的 过 程 中 发 挥 着 至 关 重 要 的 作用 。 

计算 机 辅助 设计 《Computer Aided Design，CAD) 指 利 用 计算 机 及 其 图 形 设备 帮助 设计 人 员 进 行 
设计 工作 。 在 设计 中 通常 要 用 计算 机 对 不 同方 案 进 行 大 量 的 计算 、 分 析 和 比较 ， 以 决定 最 优 方 案 ; 
各 种 设计 信息 ， 不 论 是 数学 的 、 文 学 的 或 图 形 的 ， 都 能 存放 在 计算 机 的 内 存 或 硬盘 里 ， 并 能 快速 地 检 
索 ; 设计 人 员 通 常用 草图 开始 设计 ， 将 草图 变 为 工作 图 的 繁重 工作 可 以 交 给 计算 机 完成 ， 由 计算 机 目 
动产 生 的 设计 结果 ， 可 以 快速 做 出 图 形 ， 使 设计 人 员 及 时 对 设计 做 出 判断 和 修改 ， 利 用 计算 机 可 以 进 
行 与 钢 形 的 编辑 、 放 大 、 缩 小 、 平 移 和 旋转 等 有 关 的 网 形 数据 加 工 工作 ， 当 今世 界 上 用 途 最 广泛 的 
CAD 议 计 软 件 束 是 美国 Autodesk 公司 出 品 的 AutoCAD， 目 前 最 新 的 版 本 是 AutoCAD 2014。 

AutoCAD 2014 拥有 强大 的 绘图 功能 ， 在 机 械 、 建 筑 、 汽 车 、 电 子 、 航 天 、 造 船 和 服装 等 领域 
都 应 用 广泛 ， 因 此 ， 熟 练 运用 AutoCAD 是 从 事 这 类 行业 的 工程 技术 人 员 所 必须 具备 的 技能 。 

本 书 主要 由 李 晓 雪 〈 内 蒙古 大 学 )、 娠 艳 华 〈 大 庆 职 业 学 院 )、 李 树 强 〈 河 南 科 技 大 学 ) 主编 ， 参 
与 编写 的 人 员 还 有 肖 亭 、 关 敬 、 王 巧 转 、 卢 晓 春 、 刘 波 、 张 志 敏 、 闫 武 涛 、 张 婷 、 杜 婷 、 马 晓 彤 、 惠 
颖 、 韩 登 锋 、 钱 政 娟 、 李 浅 、 刘 正 旭 、 朱 立 银 、 黄 剑 等 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 有 不 足 之 处 ， 和 希望 读者 在 选择 本 书 的 同时 ， 也 能 够 把 对 本 书 的 意见 
和 建议 告诉 作者 。 
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基础 入 站 


上 篇 将 指导 读者 学 习 AutoCAD 2014 的 基本 绘图 知识 和 一 些 实用 的 
操作 技巧 ， 使 谈 者 对 AutoCAD 2014 版 本 有 初步 的 了 解 。 掌 握 这 些 基本 
绘图 知识 和 软件 操作 技巧 是 很 必要 的 ， 只 有 基础 扎实 才能 完成 日 后 在 
实际 工作 中 所 遇 到 的 各 项 “图 样 工程 ”。 











学 习 内 容 : 关键 字 : 
第 l 草 ”AutoCAD 2014 基 而 图 层 

第 2 章 ”基本 一 维 图 形 的 绘制 坐标 系 

第 3 草 ” 半 面 图 形 6 编 辑 创建 图 形 
第 4 草 ”运用 图 形 捕手 工具 辅助 绘图 编辑 图 形 
第 5 草 ”文本 与 表格 EEN 
第 6 草 ” 尺 二 标注 文子 与 表格 
第 7 草 ”图 块 的 应 用 太 插 入 外 部 文件 人 |]: 当 二 


第 8 草 ” 初 识 三 维 功能 
第 9 草 ”三 维 建 模 


户头 局 楼 平地 起 ， 昌 然 是 基础 ， 但 是 也 要 扎 扎 实 实地 和 学习， 万 能 
有 所 收获 ! 建议 读者 按照 每 个 章 世 的 内 容 及 次 序 一 步 一 步 肢 路 实地 去 
学 习 ， 完 区 之 后 你 会 友 现 目 己 书 经 如 朴 妥 之 是 恶 亚 人 锥 《 了 。 








全 A 4 -< 
轴 1 草 
AutoCAD 2014 基础 








随 看 当今 科学 技术 的 发 展 ，AutoCAD 软件 已 被 广泛 运用 到 了 各 行 各 业 中 ， 如 建筑 设计 、 工 业 设 
计 、 服 闭 设 计 、 机 械 设 计 及 电子 电气 设计 和 等。 本章 将 问讯 者 介绍 AutoCAD 2014 的 一 些 新 增 功 能 、 图 
形 基 本 操作 及 绘图 环境 的 设置 等 基础 知识 。 


过 < 学 避 各 时 
AutoCAD AutoCAD 
屋 K 初 识 = 绘 
BD 
1.1 ERMNeyNopl DN 
议 - 荔 能 介绍 


应 用 计算 机 辅助 设计 CAD) 扩 术 绘制 机 械 图 形 ， 以 提升 机 械 设 计 的 效率 和 准确 性 ， 是 增强 机 械 
产品 营 争 力 的 有 效 途 径 之 一 。 应 用 AutoCAD 软件 绘制 工程 图 已 成 为 工程 设计 人 员 必 须 具 备 的 基本 素 
质 和 惑 业 条 件 。 知 想 达到 此 目标 ， 需 要 读者 装 练 掌握 AutoCAD 的 操作 技巧 ， 了 解 、 午 所 并 具备 机 械 
设计 方面 的 专业 知识 ， 这 样 方 能 快捷 、 准 确 地 绘制 出 人行 合 行业 规范 和 标准 的 工程 图 形 。AutoCAD 
2014 是 目前 AutoCAD 软件 的 最 新 版 本 ， 下 面 我 们 先 了 解 一 下 AutoCAD 的 行业 运用 状况 及 软件 本 号 
的 安 冯 方法。 



























































1.1.1 初 识 AutoCAD 2014 








AutoCAD (Auto Computer Aided Design) 是 美国 Autodesk 公司 于 1982 年 目次 开发 的 目 动 计算 机 


多 第 1 章 AutoCAD 2014 基 础 





辅助 设计 软件 ， 用 于 二 维 绘图 、 评 细 绘 制 、 设 计 文 档 和 基本 三 维 设 计 。 现 已 经 成 为 国际 上 广 为 流行 的 
绘图 工具 。AutoCAD 只 有 民 好 的 用 户 界 面 ， 通 过 交互 菜单 或 命令 行 方式 便 可 以 进行 各 种 操作 。 它 的 
多 文档 设计 坏 境 ， 让 非 计算 机 专业 人 员 也 能 很 快 地 学 会 使 用 。 在 不 断 实 践 的 过 程 中 更 好 地 掌握 它 的 各 
种 应 用 和 开发 技巧 ， 从 而 不 断 提 高 工作 效率 。AutoCAD 具有 广泛 的 适应 性 ， 它 可 以 在 各 种 操作 系统 
文 持 的 微型 计算 机 和 工作 站 上 运行 。 

AutoCAD 软件 具有 如 下 3 种 基本 功能 。 

@ 于 而 绘图 : 以 多 种 方式 创建 直线 、 加 、 椭 加 、 多 边 形 、 样 条 曲线 等 基本 图 形 对 象 ， 同 时 还 提供 
了 正 交 、 对 和 象 捕捉 、 极 轴 奶 路 和 捕捉 妃 踩 等 绘图 辅助 工具 。 利 用 这 些 辅助 工具 能 够 更 快 、 蝎 
好 地 绘制 出 近 需 疼 形 对 象 。 
图 形 编辑 : AutoCAD 具有 强大 的 编辑 功能 ， 可 以 移动 、 复 制 、 旋 转 、 阵 列 、 拉 伸 、 延 长 、 修 
甬 和 缩放 对 象 等 ， 利 用 这 些 操 作 命令 ， 可 对 当前 所 绘制 的 图 形 进行 相应 的 编辑 。 
@ 三 维 绘图 :AutoCAD 不 仅 可 以 精确 地 绘制 出 二 维 图 形 ， 同 时 也 能 够 根据 二 维 图 形 来 创建 出 三 





























1.1.2 AutoCAD 的 行业 应 用 





AutoCAD 的 应 用 范围 很 广 ， 它 被 广泛 应 用 于 土木 建筑 、 装 饰 装 浇 、 城 市 规划 、 园 林 设 计 、 电 子 
电路 、 机 械 设计 、 服 闭 鞋 帽 、 航 空 航 天 和 轻 工 化 工 等 诸多 领域 。 

在 不 同 的 行业 中 ，Autodesk 开发 了 行业 专用 的 版 本 和 插件 ， 其 中 ， 为 机 械 设 计 与 制造 行业 发 行 了 
AutoCAD Mechanical 版 本 ; 为 电子 电路 设计 行业 发 行 了 AutoCAD Electrical 版 本 ;为 勘测 、 土 方 工程 
与 道路 设计 发 行 了 Autodesk Civil 3D 版 本 ; 没有 特殊 要 求 的 服装 、 机 械 、 电 子 、 建 筑 行业 的 公司 都 
使 用 的 是 AutoCAD Simplified 版 本 。 




















1.1.3 ”安装 AutoCAD 2014 





在 学 习 AutoCAD 2014 软件 之 前 ， 需 要 学 会 安 闭 该 软件 。 下 面 就 来 介绍 一 下 如 何 安装 并 局 动 
AutoCAD 2014 软件 。 
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园林 设计 工程 图 
双击 “Setup” 图 标 打开 “Autodesk AutoCAD 2014” 软 件 安装 界面 ， 单 击 “ 安 装 ” 按 钮 ， 如 
下 左 图 所 示 。 


EXO2) 在 “许可 协议 ”界面 中 ， 选 择 “ 我 接受 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 
所 示 。 


二 
[| Autodesk® AutoCAD® 2014 Ee 区 Autodesk® AutoCAD® 2014 


AUTODESK AUTOCAD ` 2014 














从 AUTODESK. AUTODESK AUTOCAD' 2014 A AUTODESK. 


安装 说 朋 : 中 文 (简体 J Chinese Simpledj 安装 > 许可 协议 


国 未 或 地 区 ， Ch 


Autodesk 
许可 及 服务 协 识 
真 末 读 : AUTODESK 仅 在 被 许可 方 按 妥 本 协议 所 念 或 所 提 及 的 所 有 条 我 的 条 件 下 才 许可 软件 和 其 


的 自己 行事 〈 如 不 存在 该 等 
3 个 人 选择 "我 接受 "("1ACCEPT") 
lah 
复制 或 使 用 Autodesk 村 料 的 全 部 或 任何 部 分 ! 及 入) 获得 Autodesk 材 料 之 日 起 三 十 (30) 日 
内 ， 被 许可 方 可 以 将 Autodesk 村 村 〈 包 括 任何 副本 ) 归还 给 提供 该 Autodesk 村 料 的 实体 ， 以 
例 收 到 被 许可 方 此 前 支付 的 相关 许可 台 的 者 至 > 
本 了 协 Eh 


创 娃 民 开 


次 安装 工具 和 实用 程序 








一 一 一 一 一 一 一 Eap 一 一 — 


E303) 在 打开 的 “产品 信息 ”界面 中 ， 输 入 “序列 号 ”和 “ 密 钥 ”， 然后 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 如 下 
左 图 所 示 。 


B94 在 打开 的 “配置 安装 ”界面 中 ， 根 据 用 户 需 要 ， 选 择 相应 的 插件 ， 然 后 单 击 “ 安 装 ” 按 钮 ， 
如 下 右 图 所 示 。 


A Autodesk® 








AUTODESK* AUTOCAD 2014 


从 AUTODESK. AUTODESK AUTOCAD' 2014 


从 AUTODESK， 
安装 > 防 置 安装 

Y Autodesk® AutoCAD® 2014 

产品 语 癌 T 第 双 Auto CADE 软体 台大 的 互联 式 没 计 工具 ,加 蟾 文档 外观 杰 庶 并 了 讲 三 寺 玫 人 
中 文 { 甬 体 ) (Chinese {Simplified vv 


zx Autodesk® ReCap - English 





在 功 攻 有 有 大 的 准 抽 还 坞 二 可 没 化 、 淋 挨 和 组 织 实景 闫 数 示 


安 整 路径 D:\Program Flerwutodesi\ 








ERE | 有 于 了 


E35) 在 打开 的 “安装 进度 ”界面 中 ， 显 示 系 统 正在 安装 ， 用 户 需 稍 等 片刻 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ES 06) 安装 完成 后 ， 进 入 “成 功 安装 ”界面 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 即 可 完成 安装 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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Nc 一 
AUTODESK AUTOCAD 








AUTODESK AUTOCAD” | A AUTODESK. 


安装 选 定 的 产品 
请 查看 任何 产品 信息 各 告 。 


@ Autodesk® AutoCAD® 2014 








题 外 话 : 

通常 安装 完成 后 ， 需 将 该 软件 进行 激活 ， 当 然 用 户 也 可 以 选择 试用 30 天 。 在 进行 软件 激活 时 ， 可 用 到 软件 
相对 应 的 注册 机 ， 例 如 ， 该 软件 是 32 位 的 ， 就 需 用 32 位 注册 机 ， 将 申请 号 粘贴 至 注册 机 中 的 “Request” 数 值 框 
中 ， 然 后 先 单 击 “Men Patch” 按 钮 ， 再 单 击 “Generate” 按 钮 ， 即 可 算出 激活 码 ， 将 激活 码 复 制 到 产品 激活 页 面 
中 ， 即 可 成 功 激活 软件 。 


HAI 





1.2 EW ND EI 


次 De 


节 中 介绍 了 AutoCAD 软件 的 一 些 应 用 范围 ， 下 面 来 熟悉 并 和 擎 握 该 软件 的 一 些 基 本 操作 。 
1.2.1 ”启动 AutoCAD 2014 


软件 安 疙 成 功 后 ， 即 可 局 动 AutoCAD 2014 软件 了 。 通 党 启动 该 软件 有 3 种 方法 。 

方法 一 : 使 用 “开始 ”六 蛙 来 局 动 。 

单 击 “ 开 始 ” 按 钮 ， 选 择 “ 所 有 程序 ”一 “Autodesk” 一 “AutoCAD 2014- 人 简体 中 文 (Simplified 
Chinese)” 一 “AutoCAD 2014- 简 体 中 文 (Simplified Chinese)” 命 令 ， 即 可 局 动 AutoCAD 2014 软 


件 ， 如 下 图 所 示 。 








控制 面板 
，AutoCAD 2014 - 简体 中 文 (Simplified 


本 OCAD 2014 - 简体 中 文 (Simpli 国之 注 :63120 
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方法 二 : 双击 AutoCAD 2014 快捷 方式 图 标 。 
在 架 面 上， 双击 “AutoCAD 2014- 简 体 中 文 (Simplified Chinese)” 应 用 程序 图 标 ， 即 可 快速 
局 动 该 软件 ， 如 下 图 所 示 。 








方法 三 : 双击 格式 为 “*.dwg” 的 CAD 文件 。 
双击 “.dwg” 格 式 的 文件 ， 也 可 局 动 该 软件 。 


1.2.2 ” AutoCAD 2014 的 新 功能 











AutoCAD 每 一 次 更 新 均 为 用 户 带 来 了 实用 并 且 强 大 的 新 功能 ， 因 此 在 使 用 新 版 本 软件 的 时 候 了 
解 这 些 新 功能 是 十 分 有 必要 的 。 
30D 首次 打开 AutoCAD 2014 软件 后 ， 系 统 会 默认 弹出 “欢迎 ”窗口 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E63302) 在 上 一 步 弹 出 的 窗口 中 ， 选 择 “ 学 习 ” 列 表 框 中 的 “2014 中 的 新 增 内 容 ” 选 项 区 域 中 的 “新 
功能 概述 ”选项 ， 此 时 系统 开始 以 视频 的 形式 讲解 本 版 本 的 新 增 功能 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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4 J 主 要 增强 功 
芒 , 打开 > 4 人 0 利用 Autodesk Exchange Apps 中 的 应 忆 程 订 和 握 
件 扩 晨 AutoCAD. 
蕊 > 打开 样 例文 件 
比 珊 BumperGuard 3D 
Create a steel bumper guard rail with 


最 近 使 用 的 文件 
a 电气 证 工 平面图 
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电气 施工 平面 图 A AUTODESK. 
2013/8/10 深 训 放流 
AutoCAD 2013 























回 启 吉 旺 示 关闭， 四 BA | 
A 


学 习 完 成 后 ， 单 击 播放 器 右上 角 的 乱 按钮 退出 内 容 讲 解 ， 如 下 图 所 示 ，。 


题 外 话 : 
在 弹出 的 “欢迎 ”窗口 中 还 可 以 通过 浏览 “学 习 ” 列 表 框 中 “2014 中 的 新 增 内 容 ” 选 项 区 域 中 的 “快速 入 门 
视频 ”目录 下 的 一 系列 教学 视频 来 快速 了 解 AutoCAD 2014 软件 的 使 用 技巧 及 操作 方法 。 


IN 
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园 启动 时 显示 关闭 


1.2.3 ”操作 界面 简介 


AutoCAD 2014 的 工作 界面 与 以 往 的 AutoCAD 厂 本 有 所 关 列 。 中 文 版 AutoCAD 2014 操作 界面 如 
下 图 所 示 ， 包 括 标 题 栏 、 文 件 荣 单 、 沫 单 功能 区 、 绘 图 区 、 命 令 行 和 状态 栏 。 








































































A I 
| 四 
区 允 绪 A 门 约 [中 号 岛国 sytayer 。 导 : 及 | 一。 医 受 
回国 & meee 中 | 未 保存 的 回 挟 状态 了 > 户 驳 | 各 仙 三 一 一 一 exteyer 才 | ws 多 | wn 连 
| EY 图 本 电 和 5 -| ” 图 天 | 以 冤 ER 性 -| 尘 a 了 加 -加 :区 
| 二 特性 ,| -二 | -ATA | 
国 电气 肛 工 平 百 图 dwg 
产生 
回 尼 
回 s= 
北 
巴 . 另存 为 
EE 3 西 东 
= 上 1 390/220Y 局 
= E < 
- wcs 
打印 » D 总 
由 BeaI - pe 
大 7 
EE: 2 = BY-500-2X1. 5mm? 
虽 BY-500Y-2.5mm Py 
运 项 | | 过 党 Autodesk AutoCAD 2014 BY 
从 
基 




















HI 4 小 模型 /而 局 1 7 布局 2 7 


六 入 WSCURRENT 的 新 值 <"AutoCAD 经 拱 ">: 草图 与 注释 
yr” 


以 
EelOUl + [lek 


( 1 ) 标题 栏 

标题 栏 位 于 该 软件 最 上 端 ， 它 由 文件 菜单 畏 国 、 快 速 访问 工具 栏 、 当 前 文档 标题 、 搜 索 栏 、“ 帮 
助 ”及 窗口 控制 按钮 等 组 成 。 

(2 ) 文件 菜单 

文件 菜单 位 于 软件 界面 的 左上 角 ， 单 击 后 将 会 打开 菜单 列表 ， 其 中 包括 “新 建 ”“ 打 开 ”“ 保 存 ” 
“输出 ”“ 关 闭 ” 等 命令 ， 用 户 可 根据 需要 进行 选择 。 

( 3 ) 菜单 功能 区 

菜单 功能 区 位 于 标题 栏 下 方 ， 该 功能 区 是 由 工具 栏 和 “命令 ”选项 卡 两 部 分 组 成 的 。 用 户 只 需 在 
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工具 栏 中 选择 任意 命令 ， 则 会 在 其 下 方 打开 与 该 命令 相对 应 的 功能 选项 卡 。 奉 想 显示 或 隐藏 所 需 的 选 
项 卡 或 操作 面板 时 ， 在 选项 卡 上 右 击 ， 或 在 功能 面板 中 右 击 ， 在 打开 的 区 拓 荣 单 中 选择 相应 的 选项 
卡 或 功能 面板 即 可 。 

(4 ) 绘图 区 

绘图 区 位 于 该 软件 的 正中 间 ， 该 区域 是 由 视图 、 窗 口 控制 按钮 、 坐 标 系 及 视图 布局 这 4 个 部 分 组 
成 的 。 用 户 可 在 该 区 域 中 ， 绘 制 任意 疼 形 。 


(5 ) 命令 行 


命令 行 位 于 绘图 区 下 方 ， 用 户 在 命令 行 中 输入 所 需 命 令 后 ， 按 空格 (或 《Enter) ) 键 即 可 执行 相 
应 的 命令 操作 。 

(6 ) 状态 栏 

状态 栏 位 于 软件 最 下 方 ， 筷 是 由 图 形 坐 标 、 应 用 程序 状态 栏 菜 单 及 显示 视图 3 大 部 分 组 成 的 。 



























































图 形 文件 的 基本 操作 


姓 < 动 能 介绍 


在 了 解 AutoCAD 2014 工作 界面 后 ， 就 可 以 对 软件 进行 基本 的 操作 了 。 下 面 将 问 读 者 介绍 创建 、 
保存 文件 的 基本 操作 。 


1.3.1 创建 文件 


在 AutoCAD 2014 中 ， 寿 想 创 建 靳 文件 ， 可 以 通过 以 下 4 种 方法 来 操作 。 

方法 一 : 通过 命令 行 的 操作 来 创建 新 文件 。 

用 户 在 绘图 的 过 程 中 ， 寿 想 重 新 打开 一 个 空白 文件 ， 可 在 命令 行 中 输入 “New” 命 令 ， 并 按 
《Enter〉 键 ， 即 可 打开 “选择 样板 ”对 话 框 ， 并 创建 狮 文件 ， 具 体操 作 如 下 。 
B30 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 在 命令 行 输入 “New” 命 令 ， 输 入 完成 后 按 空格 键 ， 如 下 左 图 



























































所 示 。 
3302) 在 “选择 样板 ”对 话 框 中 ， 选 择 一 空白 文档 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 完成 创建 ， 如 下 右 图 
所 示 。 
[区 迄 择 样 吧 
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人 .| 加 acadiso -Named Plot Styles 
加 acadIsoO -Named Plot Styles3D 
民 facediso 
鸭 acadiso3D 
Bo | Br 
四 7 I-mArch 
ey Ll 中 
文件 名 四 :acadise - HOO 
和 -| 文人 型 四 : | 国 维 板 Gt aw) | 



































方法 二 : 通过 蛙 击 “文件 来 竺 ” 鬼 钮 来 创建 文件 。 
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单 击 “ 文 件 采 单 ” 按 钮 ， 在 打开 的 下 拉 有 订单 中 选择 “ 狐 建 ”一 “图 形 ” 命 令 ,或 授 〈CtrI+N〉 组 
合 键 ， 即 可 打开 “选择 样板 ”对 话 框 来 创建 空 日 文件 ， 如 下 图 所 示 。 





图 纸 集 
创建 用 于 管理 图 形 布 局 、 文 件 路 径 以 及 项 
的 图 抵 先 数据 文件 。 


目 数 据 的 国 








退出 Autodesk AutoCAD 2014 








ee 
方法 三 : 通过 “快速 访问 ”工具 栏 来 创建 文件 。 
在 标题 芒 的 “快速 访问 ”工具 位 中 单 击 “ 狐 建 ” 按 钮 ， 同 样 也 可 打开 “选择 样板 ”对 话 框 ， 如 下 
图 所 示 。 
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按 Fl 键 获得 更 多 帮助 






[一 ][ 俯 况 ] 弓 维 续 框 ] 





1.3.2 ”打开 文件 


在 AutoCAD 2014 中 ， 打 开 文件 的 操作 方法 有 多 种 ， 下 面 就 来 介绍 几 种 常用 的 方法 。 
方法 一 : 通过 “文件 ”命令 打开 。 
30D 在 制图 过 程 中 ， 若 需 打 开 新 文件 ， 可 以 选择 “文件 ”一 “打开 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
302) 在 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 选 择 需要 打开 的 文件 即 可 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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JICIEGIOIESESEEEEEESER 


Autodesk 360 。” 精 选 应 用 



































鸭 | 国 | 喇 是 折合 用 的 文档 j | 未 原 存 的 图 层 状 术 - A 要 

站 ， Ee 下 EEE - i 

电气 施工 平面 图 .dwg 问 = 

| - 加 济 神 计量 计 到 于 到 

加 保存 中 式 餐 厅 CAD 室 内 设计 施工 图 dwg a 

国 tdm 初始 视图 
3 另存 为 » 志气 施工 平面 图 .dwg 问 

本 选择 初始 视图 叫 ) 
一 区 摘出 » 


-| 图 形 实用 工 
隔 |- y | 4 | 四 



































文件 名 如 : ”平面 图 - [own 
DTT J 文件 类 型 0). [ 国 I (本 = 














方法 二 : 通过 “最 近 使 用 的 文档 ”命令 打开 。 
选择 “文件 ”一 “最 近 使 用 的 文档 ”命令 ， 在 打开 的 文件 列表 中 选择 所 需 文件 ， 即 可 打开 该 文 

件 ， 如 下 图 所 示 。 
A Sue Ss 上 


笑 件 。 Autodesk 360  ” 精 尘 应 用 















2 = 时 | 面 | 全 | 乞 [加 |[ 吏 | 扫 | 多 [分 
同 ] 出 使 用 的 文档 | 未 保存 的 图 层 状态 = 
， E19 唐国 0 - 
记 气 施工 平面 图 .dwg 加 = 
产  。 I eaonp - 
加 中 式 餐 厅 CAD 室 内 设计 施工 图 .dwg 站 
Eu 另存 为 ， ， 国 电气 施工 平 画图 .dwg 中 


退出 Autodesk AutoCAD 2014 











S17 于 人 
在 命令 行 中 输入 “Open” 命 令 ， 并 按 《Enter〉 键 ， 即 可 打开 “选择 文件 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 
中 选择 所 需 的 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 ， 如 下 图 所 示 。 





二 


i OPENDWFMARKUP 


OPENFROMCLOUD 
OPENONMOBILE 
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方法 四 : 使 用 快捷 键 打开 。 

用 户 可 按键 盘 上 的 《CtrlHtO〉 组 合 键 ， 即 可 打开 “选择 文件 ”对 话 框 ， 从 而 打开 相应 的 文件 。 

除了 以 上 操作 方法 ， 还 可 以 使 用 其 他 方法 打开 文件 ， 例 如 右 击 一 个 需要 打开 的 CAD 文件 ， 在 打 
开 的 快捷 菜单 中 选择 “打开 ”命令 ， 或 者 是 “打开 方式 ”命令 ， 都 能 够 打开 该 文件 。 还 可 以 将 需要 打 
开 的 CAD 文件 ， 拖 暇 至 AutoCAD 2014 工作 界面 中 ， 同 样 也 可 打开 文件 。 用 户 可 根据 需要 来 选择 合 
适 的 打开 方式 。 


1.3.3 ”保存 文件 


当 完 成 一 张 岁 形 的 绘制 后 ， 葡 需要 对 将 当前 几 形 进行 你 存 ， 你 存 文件 的 操作 方法 同样 也 有 
4 种 。 

方法 一 : 使 用 “为 存 为 ”命令 你 存 。 

绘制 完 一 张 图 样 后 ， 可 以 选择 “文件 ”一 “为 存 为 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 打 开 “ 图 形态 生 为 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 选 择 文件 你 存 的 路 径 ， 并 将 该 文件 进行 命名 ， 单 击 “ 保 人 存 ” 按 钮 ， 即 可 完成 
保存 操作 ， 如 下 右 图 所 未 。 













































































[a 
| 个 二 昌 忆 2 名 草图 与 注 秋 "< 遇 区 图 形 另存 为 
于 Autodesk 360 。” 精 选 应 用 四 E Re 
fi 幼 | 上 | 每 | 如 | 缘 银 | 名气 站 1 线性 。 保存 于 CL): | 我 的 文档 "| 气 国 航次 国 查看 WD > 工具 C) ~ 
图 图 品 有 ER 让 未 保存 的 图 后 状态 | > 3 -| 名 称 预览 
| 狐 奸 | 电 : Y 光 盯 国 " "| ， 国 才 阁 Ee Camtasia Studio 
国 所 三 施工 平面 图 dwg = 2 Inventor Server SDK ACAD 2014 
P= #0 : 国 乌 气 序 工 平面 回 dwg 一 ce Mount&Blade Warband 
日 a 国 中 式 餐 了 CAD 室 内 设计 施工 图 dwg A Mount&Blade Warband Savegames 
局 捐 和 fdwg TecmoKoel 缩 此 图 

l Tencent Files 
园 = ， 国电 < 关乎 而 加 dwg | 层 i 
本 回 立即 更 新 图 纸 并 查看 

县 风 影 视 库 | 

EY> 国 我 的 视频 

| 悦 我 的 图 片 
~ ' 
铺 类 由 我 的 音乐 

一 罗 下 载 
me 打印 民 q 
加 图 形 实用 工 
ad 
[L 8 关 € 
文件 名 四 :TEFS 保存 &) 
选项 | “退出 Autodesk AutoCAD 2014 AN 
一 一 一 一 i | 六 件 类 型 (7): [hutoChD 2013 图 形 kk. dwg) =] 





























方法 二 : 使 用 快捷 键 来 你 存 。 

用 户 在 第 一 次 保存 文件 时 ， 按 〈Ctnlt+ts》 组合 键 ， 即 可 打开 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 并 根据 需要 
完成 图 形 的 保存 。 

方法 三 : 通过 “快速 访问 ”工具 栏 进 行 保存 。 

用 户 在 完成 图 形 的 绘制 后 ， 单 击 “ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 “另存 为 ”按钮 鸭 ， 也 可 打开 相应 的 对 
话 框 ， 并 完成 保存 操作 。 

方法 四 : 使 用 命令 行 来 你 存 文件 。 

用 己 可 在 命令 行 中 输入 “Save” 命 令 ， 控 空格 键 ， 即 可 打开 “图 形态 存 为 ”对 话 框 ， 完 成 保存 
操作 。 


IUD 








题 外 话 : 
在 进行 第 一 次 保存 操作 时 ， 系 统 都 会 自动 打开 “图 形 另存 为 ”对 话 框 ， 来 确定 文件 的 保存 位 置 和 名 称 ， 在 进 
行 第 二 、 三 次 保存 时 ， 则 系统 将 自动 保存 并 替换 第 一 次 所 保存 的 文件 。 当 然 ， 用 户 若 选择 “文件 ”一 “保存 ” 命 


令 ， 或 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 E， 同 样 也 可 进行 保存 操作 。 


IUD 


1 1 
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1.3.4 ”关闭 文件 


当 图 形 保存 完毕 后 ， 即 可 将 当前 图 形 关 闭 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 关 闭 文件 的 操作 方法 有 
3 种 。 

方法 一 : 通过 “文件 ” 荣 单 关闭 。 

用 户 可 选择 “文件 ”一 “关闭 ”命令 ， 在 扩展 列表 中 根据 需要 选择 “当前 图 形 ” 或 “所 有 图 形 ” 
选项 ， 如 下 左 图 所 示 。 选 择 后 弹出 是 否 保 存 提示 对 话 框 ， 用 户 可 单 击 “ 是 ”或 “ 否 ” 按 钮 ， 即 可 关 
闭 ， 如 下 右 图 所 示 。 

















图) 策 


图 形 
关闭 当前 打开 的 所 有 图 形 。 





AutoCAD 


是 否 将 改动 保存 到 Drawing3.dwg ? 








选项 退出 Autodesk AutoCAD 2014 














方法 二 : 通过 命令 行 关 闭 。 
用 户 在 命令 行 中 输入 “Close” 命 令 ， 并 按 (Enter〉 键 ， 即 可 关闭 当前 图 形 ， 如 下 图 所 示 。 








i CLOSEALL 








关闭 当前 图 形 





CI WE REFCLOSE lm CLOSE 
于 国 :条 LAYERCLOSE 按 FL 键 获得 更 多 帮助 
X 

四 . PRCLOSE (PROPERTIESCLOSE) 





嘱 s DASHBOARDCLOSE (RIBBONCLOSE) 


方法 三 : 通过 控制 按钮 关闭 。 
单 击 该 软件 右上 角 的 “ 关 财 ”控制 按钮 ， 即 可 关闭 当前 图 形 。 


题 外 话 : 
如 果 当 前 图 形 尚未 进行 保存 操作 ， 则 在 进行 “关闭 ”操作 时 ， 会 打开 保存 提示 对 话 框 ， 如 果 进 行 保存 操作 ， 
则 可 直接 将 当前 文件 关闭 。 


IN 
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1.4 Was 


通过 学 习 本 肥 例 ， 读 者 应 能 够 熟练 掌握 在 AutoCAD 中 创建 日 定义 样板 文件 的 方法 。 在 AutoCAD 
中 创建 目 定义 样板 文件 可 以 为 作 图 节约 很 多 时 间 ， 日 后 的 实际 工作 中 少不了 在 工程 图 中 应 用 目 定 义 的 
样板 文件 。 本 次 以 A4 大 小 的 机 械 制 图 图 样 为 例 进 行 相 关 的 讲解 。 














实例 位 置 ， 光盘 \ 最 终 文件 1- 最 终 文件 1.4-A4 图 样 .dwt 
注意 事项 : 注意 创建 目 定 义 样 板 文件 的 技巧 
任务 要 求 : 熟练 运用 创建 文件 、 打 开 文 件 及 保存 文件 命令 


本 采 例 最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 


1.4-A4ElE. chwt 


数 化 ”视图 管理 输出 ”其 件 Autodesk 5 应 用 = 
Saas5 AHDd OR RD 
剪贴 板 











pa ep 站 己 
Q py-) 4 = op 本 尹 
站 横 风 & 护 国 BE | 宇 引 | 二 | 外 | 加 | 二 | 二 人 约旦 从 文才 入 品 | 同性 | 组 | 实用 工具 
” 甚 :| 了 蜀 踢 :| 全 | 中 这 古国 " = 中 ”图 |- 
二 ER 本 本 | 一 7 | 一 磋 3 | 
1. 4- 舱 图 纸 . dt 
[J[ 信 视 ][ 二 维 结 框 ] xe 


: 国 
更 


wcs 




















打开 AutoCAD 2014 软件 后 ， 本 “打开 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 
gr 1 章 的 素材 文件 ， 选 中 “1.4” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 


ee 
A 四 
引物 国 @Q 光 国 查看 WW 工具 WD) > 


，|[ 己 1- 素 材 文件 
大 小 | 类 7 预览 


| 名 称 
> 35 1B hu 
EL 


历史 记录 
初始 视图 
器] 选择 初始 视图 凶 ) 











打开 现 有 的 图 形 文件 二- 
?小 门 、 硬 未 保存 的 旨 屋 状态 


Drew win 
出 。” 独 件 。 jatedesk 360 渤 访 | 本 - 
生生 扣 | 亏 EE EA | 个 | a 
ssvasss An OR 
下 好 "| 3 和 忆 特性 组。 | 实用 工具 | 旬 巾 板 
- = 人 - 





我 的 文档 














名 





文件 名 四 [4 司 Lo 9 
可 [取消 ] 


| 交 件 类 型 了 T):; | 图 形 Gk. dwe) 


ge 可 以 看 到 一 号 A4 的 机 械 制 图 样 ， 此 时 十 要 将 其 转换 为 样板 文件 ， 如 下 左 图 


所 示 。 
单 击 “另存 为 ”按钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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[A ees BA 
TT 和 Ahatedssk 50 生计 风 3 i 为 、 7 350 。 厌 达 上 
~、 | i = bl 加 存 当前 图 展 的 各 本 | 尹 绚 兆 |/ 纪 宫 统 绿 名 仿 Hl [NS oN 
S 弛 | 色 || 包 | 护 Hj- 及 百 mn he 新 文件 各 保存 当前 图 形 的 面 上 入 1 E [BE 二 9 局 
/A Or = | 二 -| ey rr = A ol- 车 2 7 oR 图 吧 公 台 时 已 shyzs 和 9 | 未 保 丰 的 四 导 状 志 = A Le 3 区 性 | “外 | 实用 工具 | 区 贴 板 
末 机 多 BE 找 古本 中 ”号 条 | 四 -| 二 不 避 在 的 图 失态 文 了 人 入 车 | 和 性 | 组 | 实用 I 具 | mW5 二 二 有 @ |9 云 你 国 - 闻 下 EL 
人 本 王 v Rv | - - - 
一 ~ 
[~][ 傍 视 ][ 二 维 线 框 ] [J[ 币 视 ][ 二 维 线 框 ] 二 上 回 
比 
西 四 东 
南 
Wcsv 
vy 
| 4 
» 
MMR 和 到 《大 ULX 布 27 沁 











+ lel loll* It hISrs EO 


此 时 系统 弹出 “图 形 为 和 存 为 ”对 话 框 ， 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “图 形 样 板 
C.dwt)” 格 式 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EXOe 将 文件 名 命 为 “1.4-A4 图 样 ” 并 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 保存 文件 ， 如 下 右 图 所 示 。 


四 图 形 另 存 为 














和 国人 RQ 多国 查看 WD 工具) ~ 保存 于 (L): | 回 二 最 终 文 件 逢 国人 @Q 儿 国 查看 WD 7 工具) ~ 
预览 名 称 ~ 大 小 | 北 预览 

















Em 


Autodesk 360 


do 
BB BB EE 
~ ~ 
双色 双双 
a 
:| 
Ea Ea 


acadIS0 -Hamed Flot Sty... 


acadIS0O -Hamed Flot Styles 
acadiso3l 缩 略 图 缩 略 图 


cadiso 本 本 oe] 

查 即 更 新 图 纸 并 查看 
acad -Hamed Flot Styles3D 口 二 有 a 缩 吧 图 W) 
cad -Hamed Plot Styles 
cad3D 





| 
[RR 
六 六 六 入 
n 


0 
Ed 
Dm p 
LO 
人 








utoC. 学 | 形 梓 椒 人. dwt 

AutoCAD 2013 DXF (k, dr£) < 
AutoCAD 2010/LT2010 DXF (x. dxf) 
MND 200U/TI200 DF Ce 的 
AutoCAD 2004 

文件 名 四 ) : AnatoChD 20007LT2000 DXF (Gr. dxf) 保存 (8) 文件 名 辐 : 11. 4- 寻 图纸 保存 (8) 
AutoCAD RI2/LT2 DXF (Gk. dxf) 2 - 

文件 类 型 ([): | Anatoci 图 形 样板 (+. dwt) 职 消 a | 文件 类 型 了): | Anatoci 图 形 样 板 (x. dwt) 取消 


















































单 击 “保存 ”按钮 后 ， 弹 出 “样板 选项 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B303) 在 “说 明 ” 文 本 框 中 输入 文字 ， 输 入 完成 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 


说 明 
生机 械 制 图 图 弛 | 


定 
消 


确 
职 ; 


测量 单位 测量 单位 
新 园 层 通知 新 图 层 通 知 

加 将 所 有 图 层 另存 为 未 协调 上 名 将 所 有 图 层 另存 为 未 协调 
人 〇 将 所 有 图 层 另存 为 已 协调 色 口 将 所 有 图 层 另存 为 已 协调 和 ) 











EE3Y09) 单 击 “ 文 件 菜单 ”按钮 ， 在 打开 的 下 拉 菜 单 中 选择 “关闭 ”一 “所 有 图 形 ” 命 令 ， 如 下 左 图 
所 示 。 
E10) 关闭 文件 后 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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3 馈 | 所 有 图形 
半 亲 当 惟 打开 的 全 有 加 形 - 















ALUTODESK 
AUTOCAD 











x 
“" EE Zr 





弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “图 形 样板 ”选项 ， 然 后 找到 
前 面 保存 的 “1.4-A4 图 样 ”文件 ， 接 看 和 蛙 击 “打开 ” 近 钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
此 时 绘图 区 将 会 出 现 之 前 目 定 义 的 图 形 样 板 文 件 ， 如 下 石 图 所 示 。 


| 国人 1 











3 插入 注释” 布局 考 数 化 ”视图 儿 
回 1 最终 文件 千 国 @ 兴 国 查看 WW v 工具) ~ /四 @/ 师 图 加 把 














肯 风 客 等 和 芭 雾 多 分 本 A 人 图 | 
> 总 在 的 国 蛙 术 -OO | 加 四 
| rie 六 二 步 & 国人 | | 世 || 小 加 |- | 二 | 未 保存 的 四 时 六 下 x EE A 时 组 | 实用 工具 | 名 Ri 
名 称 地 大 小 | 光一 预览 ” "” 直 J| 包 同 | 嚼 -人 @R 过 a 
pm ) | “4 一 上 4 医 | 纸 35 到 吉 a 恕 图 了 让 居民 = 注 秋 了 a Sy 
Autodesk 360 ” 国 


[-][ 介 祝 ][ 二 维 线 框 ] 


历史 记录 


从 初始 视图 


我 的 文档 器 选择 初始 视图 凶 ) 











< 














六 件 名 外: |1.4-MM 图 钱 品 
文件 类 型 位 ): | 图形 样 板 (+. dwt) 





























1.5 鸭 | 司 SS 
入 < 功 能 介绍 ) 


图 层 是 用 来 控制 对 象 线 型 、 线 宽 和 颜色 等 属性 的 工具 ， 经 名 被 运用 在 一 些 复 杂 的 图 样 中 。 合 理 地 
使 用 图 层 可 以 有 效 地 提高 绘图 效率 。 下 面 将 对 图 层 的 创建 、 设 置 等 操作 进行 介绍 。 


1.5.1 建立 新 峡 层 


通常 在 绘制 图 样 之 前 ， 就 需要 创建 新 图 层 ， 从 而 在 绘图 时 ， 将 不 同类 型 的 对 象 分 类 进行 管理 。 下 
面 就 以 创建 “轮廓 线 ” 图 层 为 例 来 介绍 新 建 图 层 的 具体 操作 。 
E530 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 选 择 “ 默 认 ” 选 项 卡 ， 在 “图 层 ” 面 板 中 单 击 “ 图 层 特 性 ” 鲁 按 
钮 ， 打 开 “ 图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E302) 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 总 * ， 此 时 在 图 层 列 表 中 会 自动 创建 “图 层 1”， 选 中 “图 层 1” 名 
称 ， 将 其 命名 为 “轮廓 线 ” 如 下 右 图 所 示 。 
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当前 图 层 : 0 
络 敬 | 纺 


当前 图 层 : 0 
络 区 | 纺 
结 过 污 器 
日 -双全 部 
和 络 所 有 使 用 的 图 层 














允 全 部 
“每 所 有 使 用 的 图 层 














门 ] 反 转 过 法 器 人 «lls 
全 部 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 


1.5.2 ”设置 图 层 


”0 百 ， 就 可 以 对 图 层 属 性 进行 设置 了 。 通 常 在 设置 图 层 时 ， 需 对 当前 图 层 的 闫 色 、 
线 型 、 线 宽 等 属性 进行 相应 的 设置 。 

( 1 ) 设置 颜色 

创建 好 图 层 后 ， 该 图 层 默 认 的 磊 色 为 黑色 ， 用 户 磊 想 区 列 于 其 他 图 层 ， 可 以 对 当前 图 层 闫 色 进行 
更 改 ， 打 开 “ 图 层 特性 管理 袁 ” 选 项 板 ， 从 中 选择 押 要 设置 的 图 层 ， 如 下 左 图 所 示 。 接 者 单 击 该 图 层 
对 应 的 “颜色 ”选项 ， 在 打开 的 对 话 框 中 选择 适合 的 颜色 ， 即 可 更 改 当 前 图 层 颜 色 ， 如 下 右 多 所 示 。 








反 转 过 污 器 四 《||: 
全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 

































































索引 颜色 真 彩色 。 | ”配色 系统 
AutoCAD 颜色 索引 (ACI): 
| | | | | LILLLI 











硬 国 加 
本 加 上 | | | || |i |]|j| 
| 
园 | sl | mee 
ee | | | | | | |i|| 
硬 国 加 
| 刁 国 eanaaseel | | | | | 1i|ij] 
男 贺 回国 ”| 站 | 门 国 国 本 本 站 可 年 别 国 古 国 国 国 国 回国 国 


索引 颜色 : 100 RGBE : 0, 255, 63 


国 国 目 加 有 (i 
































确定 |[ 取消 | 帮助 中 | 











在 “选择 闫 色 ” 对 话 框 中 ， 有 3 种 闫 色 方式 可 供 选 择 :“ 索 引 闫 色 ”“ 丰 彩色 ”及 “配色 系统 ”， 
如 下 左 图 及 右 图 所 示 。 


| 
了 选择 额 色 



































| 索引 颜色 真 彩色 配色 系统 | [索引 颜色 。 | 真 彩色 ”| ”配色 系统 
SU 四: 沟 和 麻 | 8): 吉庆 C) :颜色 模式 员 ) 配色 系统 @): 


A 六 < 
真 彩色 保存 为 EE E39 和 者: 
RGH: TIC 2 二 红 : 

红 : 0 es 试 . 

绿 : 0 IIC 4 区 
其 .0 DIC 5 

DIC 6 
IIC 了 
IIC 8 
IIC 9 
IDIC 10 























， 全 QC): 























| | [帮助 四 | 





其 中 ,“ 索 引 颜色 ”是 系统 默认 选项 卡 ， 若 在 该 选项 卡 中 未 能 找到 适合 的 颜色 ， 则 可 在 “ 真 彩 
色 ” 及 “配色 系统 ”这 两 个 选项 卡 中 进行 选择 。 在 一 般 的 制图 过 程 中 ,“ 索 引 颜 色 ” 选 项 卡 中 的 颜色 
足以 满足 用 户 对 颜色 的 需求 。 
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(2 ) 设置 线 型 

无 论 是 在 机 械 还 是 在 建筑 制图 领域 中 ， 每 条 线 型 的 绘制 都 需 按 照相 关 领 域 的 制图 标准 来 绘制 。 通 
利 线 型 的 设置 都 需 在 图 层 上 进行 操作 ， 图 层 默 认 的 线 型 为 “Continuous” 线 型 〈 百 线 )， 寿 想 设 置 线 
型 ， 则 需 按 照 以 下 操作 步骤 进行 。 
E30 打开 “图 层 特 性 管理 器 ”选项 板 ， 选 择 所 需 的 图 层 ， 单 击 “ 线 型 ”选项 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B302) 在 打开 的 “选择 线 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 

















已 加 载 的 续 型 
绪 型 外 观 议 明 


ontinuous ~ Solid1line 


















































显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 


EXO3) 在 打开 的 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 中 的 “可 用 线 型 ”列表 框 中 ， 选 择 所 需 的 线 型 样式 ， 如 
下 左 图 所 示 。 

E304 选择 好 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 即 可 返回 到 上 一 层 对 话 框 ， 然 后 选择 刚 加 载 的 线 型 ， 单 击 
“确定 ”按钮 完成 设置 ， 如 下 右 图 所 示 。 





acadiso. lin 


可 用 绪 型 

线 型 说 明 加 中 IS0 lone-dash double-dot 
ACAD_ISO02W100 I3S0 dash i Solid line 
ACAD_ISO03W100 IS0 dash space __ 





ACAD_ISOD04W100 IS0 lone-dash dot s 


: ee I30 lone-dash double-dot 二 


ACAD_ISOODBW1OO0 I30 lone-dash triple-dot de 
ACAD ISOOTW1OO ISO dot 
站 


中 




















( 3 ) 设置 线 宽 
在 制图 过 程 中 ， 有 时 需 对 图 层 的 线 宽 进行 设置 。 其 操作 步骤 如 下 。 

EXOD 在 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 中 ， 选 择 所 需 图 层 的 “ 线 宽 ” 选 项 ， 如 下 左 图 所 示 。 

5302) 在 “ 线 帘 ” 对 话 框 中 ， 选 择 合适 的 线 宽 样式 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 设置 ， 如 下 右 图 所 示 。 












































险 疆 完 ?|x| 
线 帘 : 
9 过 人 .| 刘 透明 有 一 且 从 全 
日 -双全 部 一 0.00 mm 
… 丝 所 有 使 用 的 图 层 EE 0 mn 
站 一 0.09 mm 
0.13 mm 
0.15 mm 
0.18 mm 
0.25 mm 
re [3] MM | 
| 日 的 : ”0.20 mm 
新 的 : 0.20 mm 
分: 时 了 2 个 同 屋 , 共 2 个 国 屋 [ 取消 | [帮助 四 
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Jaan 
题 外 话 : 
除了 以 上 创建 并 设置 图 层 的 操作 方法 外 ， 还 可 以 在 命令 行 中 输入 “Layer” 命 令 ， 按 《Enter〉 键 ， 也 可 打开 
“图 层 特 性 管理 器 ”选项 板 ， 并 完成 图 层 的 创建 和 设置 。 


MITELETELETITITILILI 


1.5.3 ”管理 图 层 


在 “网 层 特 性 管理 右 ” 选 项 板 中 ， 除 了 可 创建 图 层 并 设置 图 层 属性 之 外 ， 还 可 以 对 创建 好 的 图 
层 进 行 管理 

(1 ) 新 建 特性 过 滤器 

图 层 过 滤 功 能 简化 了 图 层 的 操作 ， 使 用 “新 建 特 性 过 小 器 ”按钮 可 根据 图 层 的 一 个 或 多 个 特性 创 
建 狗 层 过 滤器 。 下 面 将 以 新 建 一 个 “特性 过 滤器 ”为 例 ， 来 介绍 其 具体 的 操作 步骤 
打开 “图 层 尾 性 管理 句 ” 选 项 板 ， 单 击 左 侧 上 方 “新 建 特性 过 波 需 ”按钮 等 ， 如 下 左 网 所 未。 
ES02 在 “图 层 过 滤器 特性 ”对 话 框 中 ， 对 “过 滤器 ”进行 命名 ， 这 里 选择 使 用 默认 名 称 ， 如 
下 右 图 所 示 。 















































[区 证 县 过 党 器 竺 性 [i] 
过 滤器 名 称 ( 久 ): 
特性 过 滤器 SN 
区 名 襄 芭 < 过 滤器 定义 : 
] 新 建 特性 过 滤器 (P) (Alt+P) = 口 自 站 状态 ”名称 开 冻结 “ 锁 .。 颜色 线 型 ” 线 帘 透明 度 ”打印 .。 打印 新 .| 
mm 
示 “图 导读 特性 ”对 话 本 ,从 中 本 吃 图 自 “continu- 0 
个 特性 创建 图 屋 过 沪 器 。 呈 国 白 Continu. . 0 
一 上 厢 国 白 Continu. 0 
古国 红 Continu... 0 过 
四国 蔓 Continu.. 0 状态 名 称 开 冻结 锁 .， 颜 色 线 型 。。 线 训 透明 度 i 打印 新 .| 
下 国 白 Cont 0 FP 0 9 于 古国 白 Continuous 一 - 默认 0 岛 屁 
Onanu~ 写 120 墙 Y? 于 上 国 白 Continuous 一 一 默认 0 总 | 
路 图 洋 .，Continu.… 0 a 240 拉 9 这 只 国 白 Continuous — 030. 0 色 局 
x 。 pa Defpoint 总 LS 国 白 Continuous 一 一 默认 0 芭 ; 
中 图 洋 .，Continu.… 0 标注 9 于 古国 红 Continuous 一 一 默认 0 1 区 
pe 门 号 这 达 国 蓝 Continuous 一 点 让 0 [= 
后 4 其 它 9 了 古国 白 Continuous 一 一 默认 0 总 苹 
文字 9 于 四国 洋红 Continuous 一 一 默认 0 = 
4 注释 8 这 古国 洋红 Continuous 一 默认 0 名 忆 






































B33) 在 “过 滤器 定义 ”列表 框 中 ， 单 击 第 一 行 中 的 “ 开 ” 按 钮 ， 并 在 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 关 ” 选 
项 ， 如 下 左 图 所 示 。 

同样 在 第 一 行 中 ， 单 击 “ 颜 色 ” 下 拉 按 钮 ， 在 打开 的 “选择 颜色 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 洋 红 ” 
色 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 下 右 岁 所 示 。 


























[区 国有 司 i 这 污 器 特性 [区 辐 EEi 污 号 生性 | 

过 滤器 名 称 ( 久 ): 过 滤器 名 称 ( 早 : 

特性 过 滤器 1 特性 过 滤器 1 

过 滤器 定义 : 过 滤器 定义 : 

状态 ”名 称 冻结 锁 .… 绪 型 去 透明 度 ”打印 .. 打印 ”新 .| - 打 En 新 .| 

状态 冻结 锁 .颜色 线 型 透明 度 站 新 ., 

SS 0 9 这 者 白 Continuous 一 一 默认 0 7 区 ” 辆 

严 , 120 墙 号 这 吃 国 白 Continuous 一 一 默认 0 = 

SA 240 填 9 滞 下 国 和 白 Continuous —— 0.30... 0 [=| 

天 二 Defpoirt 9 这 古国 白 Continuous 一 一 默认 0 芭 

标注 9 这 四 国 红 Continuous 一 一 默认 0 1 名 ”网 

人 门 9 刘 咖 国 蓝 Continuous 一 一 默认 0 名 芭 

其 它 9 于 古国 白 Continuous 一 一 默认 0 = 

2 文字 9 这 古国 洋红 Contnuous 一 点 认 0 岛 时 

祠 注释 9 这 达 国 洋红 Continuous 一 一 默认 0 = 


























| 确定 | | 取消 ”| | 帮助 是 | 


E3305 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 此 时 ， 则 可 完成 特性 过 滤器 的 创建 ， 
并 可 查看 其 对 应 图 层 的 信息 ， 如 下 左 图 所 示 。 

EXo6 在 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 左 下 角 ， 选 择 “ 反 转 过 滤器 ” 复 选 框 ， 此 时 ， 在 图 层 列表 中 则 
会 显示 未 过 滤 的 图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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当前 图 层 : 240 培 
| 终 区 | 纺 








Continu.…. 
Continu,.…. 


全 部 
结 所 有 使 用 的 图 层 
特性 过 污 器 1 


名 Continu.…. 
Continu,,. 
Continu,.. 


Continu.…. 


开 ， 冻结 
WE 
9 记 
8 诚 
8 近 
9 
风衣 
9 让 


钱 印 包 负 印 且 中 洪 
国 国 国 国 硬 硬 国 
中 峡 油 二 用 加 可 


Continu.…. 









































: 显示 了 2 个 图 层 , 共 9 个 图 层 


( 2 ) 新 建 组 过 滤 恬 

在 “图 层 特性 管理 右 ” 选 项 板 中 ， 单 击 “ 痢 建 组 过 泪 右 ”按钮 ， 可 创建 一 个 组 过 滤 磊 ， 用 户 可 在 
所 有 使 用 的 图 层 中 选择 所 十 的 图 屋 ， 并 将 其 放 症 在 组 过 小 融 中 ， 上 其 体操 作 方 法 如 下 。 
53D 打开 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 单 击 “ 新 建 组 过 滤器 ”按钮 区 |， 即 可 创建 组 过 滤器 ， 并 
对 其 进行 命名 ， 如 下 左 图 所 示 。 
选择 “所 有 使 用 的 图 层 ” 选 项 ， 在 右 侧 的 图 层 列表 中 选择 所 需 的 图 屋 ， 并 将 其 拖 全 “组 过 滤 
八 1” 中 即 可 ， 如 下 右 图 所 示 。 


x 
当前 图 层 : 0 
画 | 络 区 | 纺 


脓 特性 过 污 器 1: 显示 了 7 个 图 层 , 共 9 个 图 层 









































吕 











Continu... 
Continu... 
Continu... 
Continu,.. 


Leese 
马 钙 钙 鳃 钙 | 申 
己 往 箱 卫 二 


Continu,.. 


Continu,.. 
Continu,,. 
Continu,.. 
Continu,,. 
Continu... 


2322020200 国 人 OOOY 
目 国 硬 国 国 国 图 | 国 回回 面 国 
DODDDDISICSD2 口 口 口 口 | 以 

JI | 


妆 章 闽 间 闪光 轩 
3 戈 鳃 由 由 四国 





















































所 有 使 用 的 图 层 : 显示 了 26 个 图 层 , 共 26 个 图 层 


( 3 ) 图 层 状 态 管理 局 
图 层 状 态 管 理 右 是 指 将 当前 图 层 特性 保存 到 一 个 命名 图 层 状态 中 ， 以 便于 以 后 直接 使 用 所 保存 的 








图 层 。 下 面 将 设置 好 的 图 层 文件 输入 全 独 建 文件 为 例 ， 来 介绍 其 操作 步骤 。 

EXOD 在 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 中 ， 单 击 “ 图 层 状态 管理 器 ”按钮 结 ， 打 开 “ 图 层 状 态 管理 
贷 ” 对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 

B502) 在 当前 对 话 框 中 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 打 开 “ 要 保存 的 新 图 层 状态 ”对 话 框 ， 并 输入 新 建 图 
层 状态 名 ， 如 下 右 图 所 示 。 



































| 区 图 层 状 志 答 理 器 
图 层 状态 @) 
名 称 空间 ”与 .， 说 明 
保存 名 
编辑 加 
重 命名 
帅 除 也 ) Fr ; 
险要 保存 的 新 图 屋 状 态 
新 图 层 状 态 名 已) : 
别 杜 一 层 平面 
说 明 四 ) 
不 列 出 外 部 参照 中 的 图 层 状态 到 ) 














恢复 选项 
关闭 未 在 图 层 状 态 中 找到 的 图 层 立 ) 
将 特性 作为 视 口 车 代 应 用 锯 ) 


当前 图 层 状态 : * 未 保存 * 
恢复 &) ] (关闭) ] (帮助 ] 9) 


输入 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 加 到 上 一 层 对 话 杠 ， 单 击 “ 得 出 ” 投 钮 ， 如 下 堪 图 所 不。 


确定 
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B34 在 “输出 图 层 状态 ”对 话 框 中 ， 设 置 文件 名 及 保存 路 径 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 输 出 该 图 层 ， 
如 下 右 图 所 示 。 


lL 


区 图 层 状态 答 理 器 
图 层 状态 &) 

名 称 空间 ”与 .， 说 明 ET 
别墅 一 层 平面 模型 。 是 保存 把 
编辑 上 
重 命名 
三 除 @) 


脸 , 营 出 图 层 状态 
保存 于 加 ): | 上 3601 -| 包 国 人 贸 X 国 查 有 W IW > 
“| 名称 本 修改 日 其 类 型 














该 文件 夫 为 空 。 














加 不 列 出 外 部 参照 中 的 图 层 状态 下) 
恢复 选项 
站 关闭 未 在 图 层 状 态 中 找到 的 图 层 辽 ) 
将 特性 作为 视 口 荐 代 应 用 外 ) 


当前 图 层 状 态 : * 未 保存 * 





























文件 名 四 : 当 风 本 惑 和 古国 


文件 类 型 1) : | 图 层 醋 态 (tr. 1as) 











[类 更 @_] (关闭 ] ( 孝 bw ] (>) 

















B35) 重新 创建 一 空白 文件 ， 并 打开 “图 层 状态 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 输 入 ”按钮 ， 如 下 左 图 
所 示 。 
ESoo 打开 “输入 图 层 状态 ”对 话 框 ， 选 择 刚 保存 的 图 层 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 
所 示 。 


区 图 层 状态 管 理 器 | 区 过 入 图 层 状态 

图 层 状态 叫 ) 查找 范围 :| ) 380$1 -| 哲 鲜 @Q 兴 国 查看 WD 7 I 和 WW ~ 
名 称 空间 ”与 .， 说 明 - 

保存 他 
编辑 加 

重 命名 


是 除 也 ) 























输出 多) 











回 不 列 出 外 部 参照 中 的 图 层 状态 字 ) 
恢复 选项 
关闭 未 在 图 层 状 态 中 找到 的 图 层 他) 4 
将 特性 作为 视 口 荐 代 应 用 外 ) 
当前 图 层 状 态 : * 未 保存 * 文件 名 四: ” 别 蛙 一 层 平 面 
恢 夏 外) (>》 0 文件 类 型 T) : | 图 层 状态 _ 人 #*. 1as) 









































Go7) 在 打开 的 系统 提示 对 话 框 中 ， 单 击 “ 恢 复 状态 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E303) 完成 操作 后 ， 返 回 “ 图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 即 可 完成 图 层 的 输入 ， 如 下 右 图 所 示 。 


当前 图 层 : 240 培 


| 络 区 | 纺 











Continu.., 一 一 默认 
Continu... 一 一 默认 
[TI 
Continu..， 一 一 默认 
Continu.., 一 一 默认 
Continu,., 一 一 默认 
Continu,.， 一 一 默认 
.Continu.., 一 一 默认 
Continu.., 一 一 默认 


间 光 | 守 


全 部 
… 强 所 有 使 用 的 图 层 
图 层 状 态 - 成 功 给 入 


Ci\Users\Administrator\AppData\Local\Te..\ 
别墅 一 层 平 面 .las 中 的 图 层 状 态 成 功 输入 。 是 否 
要 恢复 任何 图 层 状 态 ? 


OOOOOOEdOO 省 
ee 本 se 二 下 se 本 si 5 

回回 加 加 回国 加 加 
斑斑 各 且 洞 卫 装 D0 


























(4 ) 打开 /关闭 图 层 
在 献 认 情况 下 ， 图 层 邦 处 于 打开 状态 ， 在 该 状态 下 图 层 中 的 所 有 图 形 对 象 将 显示 在 屏 融 上 ， 用 三 
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可 对 其 进行 编辑 操作 ， 知 将 其 关闭 ， 该 图 层 上 的 图 形 将 不 再 显示 ， 同 时 也 不 能 对 其 进行 编辑 和 操作 。 
打开 / 关 财 图 层 的 操作 方法 有 两 种 。 

方法 一 :利用 图 层 特性 管理 右 进 行 设 荀 。 

选择 “上 默 认 ” 选 项 卡 ， 在 “图 层 ” 和 面板 中 单 击 “ 图 层 特 性 ” 欣 钮 ， 在 打开 的 “图 层 特性 官 理 紫 ” 
选项 板 中 ， 单 击 相应 网 层 的 “ 开 ” 状 态 按钮 由， 使 其 变 暗 ， 即 可 将 该 图 层 关 财 ， 关 闭 后 该 铭 层 中 的 和 网 
形 文件 将 不 显示 。 相 反 ， 再 次 单 击 该 按钮 ， 即 可 打开 该 图 层 ， 如 下 图 所 示 。 


其 
当前 图 层 ; 配 电 系统 图 


画 | 终 区 | 绝 








































日 -学 全 部 


E 所 有 使 用 的 图 层 


Continu... 
Continu,.， 
Continu... 


锁 .… 
本 
全 
本 
= 


Continu... 


Continu... 
Continu... 
Continu... 
Continu... 
Continu... 


这 


国 硬 于 口 面 硬 | 本 | 古本 国 虽 党 


号 钙 钙 十 起 卫 轩 


Continu... 














全 部 : 显示 了 33 个 图 层 , 共 33 个 图 层 
方法 二 : 利用 “图 层 ” 选 项 卡 进行 设置 。 
选择 “ 献 认 ”选项 卡 ， 在 “图 层 ” 和 面板 中 单 击 “ 图 屋 ” 下 拉 按 钮 ， 在 打开 的 下 拉 列 表 框 中 ， 单 击 
图 层 的 “ 开 ” 按 钮 ， 使 其 变 暗 ， 即 可 关闭 该 图 层 ， 如 下 图 所 示 。 








ii 图 层 特 性 管理 句 


未 保存 的 图 层 状态 
% 这 中 国 配 电 系统 图 
18 并 拯 国 0 
‖ 8 关 李 目 wms 


9 六 本 国 AXIS_TEXT 














这 四国 Defpoints 

昌 兴 呀 国 DRAW 

9 六 咱 国 EQUip- 照 明 

深思 口 MID 

9 府中 国 PUB_DIM 全 
9 凋 呀 国 pusTEXT 8 


9 兴 略 口 STAIR 








b 














v 
9 六 辐 国 TELTEXT 
9 订 辐 国 WALL 

9 六 咱 国 WINDOW 

9 闪 辐 国 WINDOW TEXT 


9 沈 呵 国 基 本 由 





(es) 
2000 | 200% 


9 疝 呀 国 尺 十、 引出 睹 WD 
旦 并 斩 国 灯具 定位 辅助 线 
9 泛 呵 国 开 关 

IN 只 国 配 电 系统 图 
QR 同时 


A800 









































开 / 兰 图 巨 


照 角 讼 备 


vy IR 


9 并 咱 国 照明 经 路 








( 5 ) 冻结 图 层 

冻结 图 层 有 利于 减少 系统 重生 成 图 形 的 时 间 ， 在 冻结 图 层 中 的 图 形 文件 则 不 显示 在 绘图 区 中 ， 其 
操作 方法 与 “ 关 / 开 ”图 层 的 操作 方法 相似 ， 用 户 同 样 可 在 “图 层 特性 官 理 费 ”选项 板 中 单 击 “ 冻 
结 ” 按 钮 间 ， 即 可 将 该 图 层 浆 结 ， 夯 蛙 击 已 称 结 的 图 层 ， 即 可 解冻 。 


设计 居 践 ， 目 定义 图 层 


通过 学 习 本 案例 ， 访 者 能 够 丈 练 掌握 在 AutoCAD 中 如 何 建立 狐 图 层 、 设 置 图 层 和 省 理 图 层 。 在 
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使 用 AutoCAD 2014 的 时 候 ， 图 层 的 建立 及 管理 可 以 提高 作 图 效率 ， 使 图 形 看 上 去 清晰 ， 便 于 图 形 的 
管理 ， 在 日 后 的 实际 工作 中 制 独 的 第 一 步 往 往 就 是 建立 绘图 的 图 层 。 


oc 





实例 位 置 : 光盘 \ 最 终 文件 1- 最 终 文 作 1.6 目 定义 图 层 .dwg 
注意 事项 : 注意 目 定义 网 层 过 程 中 的 技巧 
任务 要 求 : 运用 建立 新 疼 层 、 设 置 图 层 及 管理 岁 层 命令 定义 图 层 


条 例 最 终 效 霖 如 下 图 所 示 。 





Drawingl .dvwd s 
管理 ”输出 ”插件 ”khutodesk 360 ”和 精 选 应 用 四 - 





















关中 目 局 


特性 组 实用 工具 | 剖 贴 板 


ERE 


也 |"|| 吕 | 水 | 外- 
区 | 加 | 蝇 
收 疏 了 









[J[ 迟 视 ][ 二 维 线 框 ] 


9 立 呈 图 中 心 诚 : 抽 | 


区: 


| | 


FTP 模型 /而 局 1 7 布局 2 7 





区 
| 


一 一 本 男 国 国 吕 回忆 区 后 本 本 加 医 国 [A ey ee 


B31) 打开 AutoCAD 2014 软件 ， 在 “默认 ”选项 卡 中 单 击 “ 图 层 特性 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
完 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 






















图 | 铬 


入 司 | 特性 | 姐 | 实用 工具 | 驶 贴 析 





四 











sjv| | 局 e 站 - 
直线 多 癌 给 辐 。 因 A 9 | : 
苹 - | 忆 加 跟 : 全 | semangsit 
到 图 二 二 = 注释 = = | 二 
wm LAT 
~ 
[J[ 售 视 ][ 二 维 线 棋 ] 一 句 到 兰 
北 
: 国 * 
元 
wcs= 








| 新 建 图 层 9) (A1t4) 





有 创建 新 图 层 。 列 表 将 显示 名 为 LAYER1 的 图 层 。 该 名 称 处 于 选 定 |… 
综 的 图 状态 ， 因 此 可 以 立即 输入 新 图 层 名 。 ee 
前 选 定 图 层 的 特性 ( 颜色 、 开 或 头 状态 等 ) 














| 
TD 型 (局 7 和 REZ7 < -I -一 
-一 一 口 把 转 过 源 器 I) 


全 部 : 显示 了 !1 个 图 层 ， 共 1 个 图 层 











ED 未 统 扫 行 “ 新 建 图 层 ” 命 令 后 ， 默 认 创建 出 名 称 为 “图 层 1” 的 新 图 层 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EXo4) 将 0 尔 由 “图 层 1” 更 改 为 “ 粗 实 线 ”， 然后 选择 “颜色 ”选项 ， 弹 出 “选择 颜色 ”对 话 
框 ， 选 择 “ 黑 色 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 


人 ny 
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素 引 颜色 ”| 真 彩色 ”| ”配色 系统 
开 洪 结 锁 颜色 线 型 线 帘 F AutoCAD 颜色 素 5| (LACI): 
9 疝 加 白 Contin.. 默 i 国画 天 司 二 | 轩 因 本 本 本 本 


“所 二 本 导 二 ， 二 于 理 盏 本 可 
于 和 口 白 contin. 一 加 二 








a 
显示 图 层 和 图 层 过 滤器 及 其 特性 和 说 明 。 局 国 国画 国 本 下 画 画 国画 


口上 转 过 小 器 O) | 下 是: 


aE 5 天 2 


Bo5) 选择 “ 线 型 ”选项 ， 弹 出 “选择 线 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
BFTYoe) 弹出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 选 择 “ACAD ISO02W100” 线 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 用 
同样 的 方法 ， 再 次 选择 “ACAD ISO04W100” 线 型 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 


四 加载 或 重 载 绪 型 


已 加 载 的 线 型 文件 灾 ) .| | aeadiso. lin 


可 用 线 型 
Fontimous 一 人 501d4 line 线 型 说 明 
ACAD TSD02W100 IS0 dash 
ACAD_ISO03W100 I30 dash space 
ACAD_ISOD4W1OD IS0 lone-dash dot | 
ACAD_ISO0SW1O0 I30 lone-dash double-dot . 
A -T3010 | 显示 可 以 加 载 的 线 型 。 要 全 到 过 康 中 的 全 
[ACAD ISOOSW1OO 标 右键 并 选 定 “ 选 择 全 部 ”或 “清除 全 部 ” 
ACAD_IS009W100 ISU Ione-dash double-short-dash —— 
ACAD_ISO1OW1OO IS0 dash dot _. 
APAT TSNMT 1Ww1NN TSn dv- 一 -kh 1, 


< 


| 


在“ 选择 线 型 ”对 话 框 中 选择 “Continuous” 线 型 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B30) 选择 “ 线 宽 ” 选 项 ， 弹 出 “ 线 宽 ” 对 话 框 ， 选 择 “0.5mm” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 
下 右 图 所 示 。 


















































已 加 载 的 线 型 TREE 
绑 型 外 观 说 明 ae 


D.20 mm 
ACAD ISO02W100 一 一 一 一 一 TI0 dash 一 一 0.25 mm 
ACAT _IS004W100 = LS0 lonedash dot  _.. aa ne 


"nnt m0 1115S | 一 501 line sm | | CC TT 


(| |) mm 


0.53 mm 








EE 0 ED mm bs 





旧 的 : ”默认 
新 的 : 0.50 mm 


按 上 面 的 操作 方法 ， 新 建 “ 细 实 线 ”“ 标 注 线 ”“ 中 心 线 ”和 “虚线 ”网 层 ， 线 宽 均 为 0.2mm， 
颜色 如 下 网 所 示 ， 细 实 线 和 标注 线 的 线 型 为 “Continuous”， 中 心 线 的 线 型 为 “ACAD ISO04W100”， 虚 
线 的 线 型 为 “ACAD ISO02W100” 如 下 左 图 所 示 。 

EXIL0 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “图 层 ” 面 板 中 的 “图 层 ” 下 拉 按钮 ， 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 中 
可 以 查看 创建 的 图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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DrawingT.dwg 
管理 ”输出 ”插件 Autodesk 360 选 应 
PANE MEE PEE 
直线 多 有 加 让 小 外 -元 未 保存 的 图 层 状态 











6 
其 -| 国 昌 - 全 | 以 这 呈 国 标注 线 
修改 > Ee 




















[-][ 依 视 ][ 二 维 线 杠 ] | 六 富国 租 实 绑 
vy 























1.7 /DI 
妨 < 区 能 介 绍 


坐标 系 是 AutoCAD 绘图 中 不 可 缺少 的 元 妹 ， 它 是 确定 对 象 位 置 的 基本 方法 。 在 AutoCAD 2014 
中 ， 扣 坐标 可 分 为 4 种 :绝对 直角 坐标 、 绝 对 极 坐 标 、 相 对 直角 坐标 及 相对 极 坐 标 。 通 过 这 些 坐 标 ， 
束 可 以 精确 定位 图 形 。 下 和 而 介绍 下 坐标 系 相关 知识 点 。 


1.7.1 输入 绝对 点 坐标 


一 般 来 说 ， 绝 对 坐标 输入 法 是 比较 不 常用 的 一 种 方法 ， 但 是 在 绘制 3D 图 形 过 程 中 有 时 非常 方 
便 ， 所 以 还 是 熟悉 一 下 。 

( 1 ) 绝对 直角 坐标 

绝对 直角 坐标 是 从 点 (0，0) 或 (0，0，0) 进行 移动 ， 可 以 使 用 整数 、 小 数 等 形式 来 表示 点 的 
X、Y、Z 轴 坐标 值 。 坐 标 间 需要 用 运 号 隔 开 ， 例 如 (3$，10，0) 或 (12，0，8) 等 。 

(2 ) 绝对 极 坐 标 

绝对 极 坐 标 同样 也 是 从 坐标 原点 (0，0) 或 (0，0，0) 进行 移动 ， 但 它 是 使 用 距离 和 角度 进行 
定位 的 ， 其 中 距离 和 角度 之 间 用 小 于 号 进行 分 隅 ， 同 时 X 轴 正 方 同 为 0”，YY 轴 正 方 同 为 90” 。 例 
如 (200<90”) 或 (500<60”) 等 。 


1.7.2 ”和 输入 相对 点 坐标 


绝对 坐标 午 是 以 原点 《0，0) 为 基准 工作 的 ， 而 相对 坐标 则 是 参考 前 一 点 为 基准 工作 的 。 和 输入 的 
方法 是 : @X，Y，@ 的 意思 了 加 是 参考 前 一 点 坐标 位 置 。 
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( 1 ) 相对 直角 坐标 

相对 百 角 坐标 是 指 对 于 某 一 点 的 X 轴 和 Y 轴 进 行 移动 的 。 它 同样 是 使 用 整数 或 小 数 的 形式 进行 
定位 的 ， 但 与 绝对 直角 坐标 不 同上 的 是 ， 在 数值 前 需 输 入 “@ ”相对 符号 。 例 如 〈@500，90) 或 
(@_-600，60) 等 。 

(2 ) 相对 极 坐 标 

相对 极 坐 标 通 过 用 相对 于 某 一 特定 点 的 位 置 和 偶 移 角度 来 表示 。 相 对 极 坐 标 是 以 上 一 次 操作 点 为 
极点 进行 定位 的 。 例 如 (@100<60”) 或 (@60<30”) 等 ， 其 中 “@” 表 示 相 对 ，100 表示 相对 于 
上 一 次 操作 点 的 位 置 ，30 表示 角度 。 


1.7.3” 自 定义 坐标 系 
从 标 系 是 可 变动 的 ， 它 需 根据 作 图 需要 来 进行 更 改 创建 。 比 如 二 维 坐 标 和 三 维 从 标 就 有 所 不 同 。 


若 用 户 需 更 改 当前 举 标 系 ， 则 可 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 下 拉 按 钮 ， 在 打开 的 快捷 荣 单 中 选择 “显示 
菜单 栏 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 其 后 ， 执 行人 染 单 栏 中 的 “工具 ”一 “新建 UCS ”命令 ， 在 扩展 列表 
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TI ET ”Ta 
» FE 


中 ， 用 户 可 根据 需求 来 选择 合适 的 坐标 ， 如 下 右 图 所 示 。 


ED 
pv CE 
~ /OR E 
ee ‘ m ux Ane mn v Pa 
it 2 





Oreos 














1.8 DANE 
-开通 介绍 


一 般 情 况 下 ， 用 户 都 是 在 系统 默认 的 工作 环境 下 进行 绘图 操作 的 。 不 过 用 户 可 以 根据 绘图 习惯 来 
对 该 默认 环境 进行 修改 设置 ， 从 而 提高 绘图 的 效率 。 


1.8.1 设置 绘图 单位 


绘制 图 形 对 象 前 ， 先 设置 好 图 样 单位 。 不 管 是 对 绘制 完 以 后 的 标注 ， 还 是 对 绘制 过 程 中 的 数据 的 
检查 ， 都 是 很 有 必要 的 。 
EXOD 选择 “格式 ”一 “单位 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
弹出 “图 形 单 位 ”对 话 框 ， 在 此 设 定 长 度 与 角度 的 “ 关 型 ”及 “精确 度 ”， 也 能 改变 工作 的 
“ 方 同 ” 不 再 是 默认 的 往 右 =0° 的 方 同 ， 如 下 右 图 所 示 。 


























05 


外 中 文 版 AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 ( 第 2 版 ) 


26 











goesesise  _ _ _ 居 
文件 (站 皖 宇 [E) ”视图 (V) 四 格式 (O) 0 





默认 插入 ”注释 布 启 ”参数 化 ”视图 ”人 第 所 请 s 后 0@ 周 


人 * 


角度 
类 型 上 ) : 


十 进 制 度数 下 


























Oa 图 
J ee 3 蕊 和 候 制 让 图 层 工 具 (O) 
直线 多段 线 a | 
- ”基肥 3 国企 交 e(Q: 精度 他 ) 
世 i 和 线 宽 (W).… 
Joewrer @ sa 顺 时 针 CC) 
[I 仿 闹 ] 王 维 线 框 ] | 自 “ 比 R 族 列表 日. 插入 时 的 缩放 单位 
| A 文字 样式 (S).. 用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : 
| 区。 志 属 样式 (8).。 
| 克 ” 多 下 引线 四 葵 出 样 例 
| 导 打印 样式 (Y).… - i 0 
人 点 样式 (P).. 
多 “多 线 样式 (M) 光源 
四 单 人 CU)- 用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 
| 郊 ” 原 度 中 ) 国际 下 
| 园 ” 图 界限 0 
= 一 
可 sR. 5 向 思 .|」 | 才 助 0 








图 形 单位 的 精确 度 也 就 是 小 数 点 后 该 保留 的 小 数位 数 。 这 样 的 设置 对 于 许多 初学 者 会 非常 林 手 ， 
多 了 不 方便 ， 少 了 糊 度 不 够 。 关 于 小 数位 多 少 的 设置 更 多 的 是 需要 参考 文献 的 ， 各 个 行业 的 标准 是 有 
区 列 的 ， 国 内 和 国际 标准 也 不 尺 相 同 。 


一 本 | 


一 般 的 图 样 上 都 会 有 加 工 精 度 的 注 明 ， 也 就 是 限制 了 精确 度 ， 要 求 保留 几 位 小 数 点 。 机 械 行业 会 
设 定 到 小 数 点 后 面 两 位 的 精确 上 度 ， 而 建筑 行业 则 较 少 用 到 小 数 点 。 例 如 ，10.0000 的 尺寸 表示 其 精确 
度 要 求 很 高 ， 和 10.00 的 加 工 精 度 是 不 一 样 的 。 

同 理 ， 角 度 值 的 设 定 也 会 因为 工作 性 质 的 不 同 及 行业 的 要 求 不 同 ， 设 置 不 一 样 的 内 容 。 默 认 情 况 
下 使 用 十 进 制 ， 特 定 情形 下 也 会 考虑 设 定 更 精确 的 单位 。 


1.8.2 ”设置 图 形 界 限 


在 绘制 图 形 对 象 前 ， 先 要 考虑 绘制 图 形 对 象 的 大 小 。 如 果 能 根据 图 形 对 象 大 小 先 设 定 图 形 界限 ， 可 以 
按 这 样 的 操作 来 绘制 图 形 ， 人 否则 不 建议 先 设 定 图 形 界限 。 使 用 AutoCAD 或 者 其 他 计算 机 辅助 软件 ， 就 可 
以 先 按 1 : 1 的 比例 来 绘制 图 形 对 象 ， 而 不 需要 像 手 工 绘图 那样 ， 需 要 考虑 图 样 大 小 ， 绘 制 比例 受 图 样 固 
定 尺 寸 的 影响 。 按 1 : 1 的 比例 绘制 完 图 形 对 象 后 再 决定 要 以 何 种 图 样 人 寸 打 印 输出 ， 更 适合 工作 习惯 。 
0D 选择 “格式 ”一 “图 形 界限 ”命令 ， 如 下 图 所 示 。 
eT [TT 辣 


文件 (站 ”编辑 (E) ”视图 (V) ”插入 中 ”格式 (O) “工具 (T) ”给 图 (D) 标注 IN) ”修改 (V) ”参数 (P) ”窗口 (W) 





















































搬入 ”注释 布局 ”参数 化 ”视图 


/2 OF 


图 层 (D).. 

图 技 状 态 管 理 嚣 (A)... 
图 层 工具 (O) 
颜色 ( 〇 .… 
线 型 (N).. 

透明 度 

比例 缩放 列表 (E)… 
文字 样式 (S).. 
标注 样式 (D)… 
表格 样式 (B).. 

多 重 引 绪 样 式 0 


皆 
他 移动 《)] 绝 
怠 复 制 必 
坏 -| | 区 ie 国名 
| | 





[I 俯视 ] 忆 维 闭 框 ] 


打印 样式 (V).. 
点 样式 (P)... 
针线 样式 (M)... 


党 DBAE 他 


单位 (U).. 

厚度 (TD) 

图 形 寞 限 QD) N 
重 命名 (R).… 


夯 信 目 


四 
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02) 通过 屏幕 下 方 的 命令 行 来 设 定 图 形 界限 的 大 小 。 先 指定 左下 角 的 坐标 位 置 ， 再 指定 右上 角 的 
坐标 位 置 ， 然 后 再 将 视图 放大 ， 即 可 完成 图 样 界限 设 定 。 


IE 


题 外 话 : 
图 样 尺 寸 和 图 形 界 限 的 概念 是 不 同 的 。 图 样 尺 寸 最 大 只 能 为 A0， 但 图 形 界限 是 可 以 无 限 大 的 。 


IE 


1.8.3” 红 放 视图 


在 绘图 窗口 绘制 的 图 形 对 象 称 为 视图 。 如 果 视 图 显示 的 位 置 一 直 不 动 ， 绘 制图 形 就 显得 呆板 了 。 
在 AutoCAD 中 ， 可 以 通过 缩放 视图 来 观察 图 形 对 象 ， 并 有 随意 改变 显示 区 域 和 图 形 对 象 的 大 小 来 更 
准确 、 更 详细 地 绘图 。 缩 放 视图 只 是 增加 或 减少 图 形 对 象 的 屏幕 显示 尺寸 ， 图 形 对 象 的 真实 尺寸 保持 
不 变 ， 如 同 放 大 镜 一 般 只 改变 查看 的 大 小 。 

方法 一 :窗口 缩放 。 

窗口 缩放 就 像 选 择 图 形 对 象 一 样 ， 在 屏幕 上 拾取 两 个 对 角 点 以 确定 一 个 矩形 窗口 ， 之 后 系统 将 托 
形 方 框 内 的 图 形 放 大 至 整个 屏幕 。 
ES IO01) 选择 “视图 ”选项 卡 ， 在 “二 维 导 航 ” 面 板 中 选择 “窗口 ”选项 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E63302) 在 屏幕 上 拾取 两 个 对 角 点 ， 以 确定 一 个 矩形 窗口 作为 缩放 区 域 ， 如 下 右 图 所 示 。 








































































































其 余 舒 
下 倒 角 心 1 
有 0 
mi 
冯 
=| 和 党 本 
窟 
2 
| | 技术 要 求 ， 十 
i my 1 齿 部 祥 水 40 一 SOHRC 
2. 未 注 尺 寸 公差 按 IT14 站 Ee Zz, 未 注 尺寸 公 莽 按 1T14 
位 注 撒 往 2 
3. 未 注 形 位 公差 按 F 级 PE 本 3. 未 注 形 位 公差 按 E 级 
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方法 二 : 实时 缩放 。 

实时 纵 放 可 以 通过 放大 和 缩小 操作 更 改 视 岁 的 比例 ， 类 似 于 使 用 相机 进行 缩放 。 使 用 该 命令 不 会 更 改 
图 形 中 对 象 的 绝对 大 小 ， 它 仅 更 改 视图 的 比例 。 
na en 0 ee ae “实时 ”选项 ， 如 下 左 图 所 不 。 
























Saasie 。” 。_* 固 Autcdesk AutoCAD 2014 ” 直 兴 网 柱 沦 -dwg 
TRO THA SEO FEN Hun SH OW WH 
管理 ”输出 插件 Autodesk 360 EE! 









插入 注释 布 化 揪 件 。 Autodesk 350 。” 和 三 寺 应 用 精 迁 点 用 
好 E 加 二 堆放 克 ~ 屁 8 3 加 如 多 区 [ 并 可 千 中 二 堆 渤 愉 ~ 图 =z SS BS @ HE | 训 
示 引 二 襟 ， 团 -| 大 9-OY-G-G-0- 司 围 a# 时 q 包间 vee 4 本 | | ma 各 到 观察 ”| 同 凶 可 "| sm S-Diy Gd: 日 国 2 并 3 加 日 vee 2 
区 区 国外 < 相 区 漠 中 | 回 配置 ” 四 你 秘 | 远 现 板 和 国 应 色谱 本 | 区 | so1 @&H -| 加 引 管理 基 加 配 可 ” 上 未 生 四 5 a 全 衣柜 | 痢 
| 运 项 三 说 回 视 名 样式 = »| 。“ 寞 硬 视 口 运 藉 板 





-J 





“QQ5 豆 zooM 
按 Fl 刍 获得 于 多 大助 





























L ~ 5OHRC 
2. 未 注 尺寸 公差 按 IT14 
3. 未 注 形 位 公差 技 K 级 
S303) 继续 按 住 鼠 标 左 键 ， 在 视窗 中 往 上 拖 上 忠 ， 则 放大 图 形 ， 如 下 图 所 示 。 
-CI Autodesk AutoCAD 2014 直 齿 圆柱 齿轮 .dwg 
ER 二 本 “区 DD ”村 许 N) ， 候 改 M ”全 下 PP ”证 DWV) 大 
Es 3 
) 如 于 移 何 包 视 画 =aee 贺电 要 命名 围 加 多 材 EMS 关 证 [站 
& 人 多 动态 观察 - | 回 爷 机 让 @- 人 全- OO-. &-.@- wD 国 合并 SS 所 日 PS Ee 
@& 时 ” “| 阳 左 视 同 配置 ” 加 恢复 | 选项 板 “” 管 到 革 圈 芭 人 视觉 # 消 | 北口 
| 视觉 样式 ~ > 模型 视 口 | 选项 板 ] 


二 维 导 航 视图 





1][ 信 沈 ] 忆 维 绪 框 ] 


其 余 他 
Kod 倒 角 C1 
YY 





-一 
/人 
4 人 
sw 
= Wk 加 aay 
S N 站 
总 
\ 
i | 
KN 
技术 要 求 : 
1. 齿 部 深 火 40 一 SOHRC 
2. 未 注 尺 寸 公 差 按 IT14 
3. 未 注 形 位 公差 按 K 级 


EXO4) 缩放 视图 至 合适 的 大 小 后 ， 按 〈Enter) 键 ， 结 束 操作 。 

方法 三 : 范围 缩放 。 

范围 缩放 可 以 使 所 有 图 形 对 象 在 绘图 视窗 中 最 大 化 显示 。 
B33 在 “视图 ”选项 卡 中 ， 选 择 “ 二 维 导航 ”面板 中 的 “范围 ”选项 ， 如 下 左 图 所 示 。 
执行 操作 后 ， 所 有 图 形 均 被 最 大 化 显示 ， 如 下 右 
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技术 要 求 : 
1. 齿 部 济 火 40 一 SOHRC 
2. 未 注 尺 寸 公 差 按 IT14 
3. 未 注 形 位 公差 按 K 级 











和 机 |oozl4 


方法 四 : 放大 & 绚 小 。 
这 个 功能 是 有 系数 地 放大 或 缩小 图 形 对 象 。 单 击 "a 六 按钮， 每 次 可 放大 两 倍 ; 单 击 as+ 按钮 ， 
每 次 缩小 为 原来 的 12。 缩 放 操作 以 视 冬 的 中 心 为 基准 ， 放 整 张 图 样 上 的 图 形 对 象 。 








方法 五 : 全 部 缩放 。 

单 击 性 等 按钮 ， 图 样 上 的 图 形 对 象 以 设 定 的 最 大 图 形 界 限 全 部 缩放 显示 。 如 果 图 形 超出 图 形 界 
限 ， 则 会 以 最 大 图 形 来 显现 。 

方法 六 : 缩放 上 一 个 。 

这 个 蕊 能 如 同 放 工 / 重 做 一 样 ， 只 不 过 仅 限 于 视图 上 的 操作 ， 不 是 针对 所 有 操作 命令 的 。 它 不 同 
于 放弃 / 重 做 ， 可 以 无 限 次 数 地 使 用 ， 只 能 恢复 前 10 次 的 视图 状态 。 

方法 七 : 这 轮 缩放 。 

计算 机 便 件 的 〖 速 发 展 也 要 求 软件 的 设计 更 新 换 代 。 滚 轮 鼠 标的 设计 ， 也 赋予 了 滚轮 的 按键 定 
义 。 问 下 转动 滚轮 会 缩小 岁 形 ， 问 上 转动 滚轮 则 放大 网 形 。 


1.8.4 “平移 视 岗 


在 AutoCAD 中 ， 使 用 “平移 ”视图 命令 ， 可 以 重新 定位 图 形 ， 以 便 碍 看 图 形 的 其 他 部 分 。 此 
时 ， 不 会 改变 图 形 中 对 象 的 位 置 或 比例 ， 只 改变 视图 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 通过 以 下 3 种 方法 进行 操作 。 

方法 一 : 使 用 忌 标 中 键 进行 操作 。 

用 户 只 需 下 接 按 住 限 标 中 键 ， 当 出 现 手 形 图 标 时 ， 拖 动 鼠 标 ， 即 可 完成 平移 操作 。 该 方法 也 是 最 
利用 的 方法 。 

方法 二 : 使 用 “平移 ”命令 进行 操作 。 

用 户 可 在 “默认 ”选项 卡 中 单 击 “ 二 维 导 航 ” 和 面板 中 的 “平移 ” 投 钮 ， 即 可 完成 该 操作 ， 如 下 图 
所 不。 















































|E 国 管理 ”输出 ”插件 ”Autodesk 360 。” 精 选 应 用 











发 国信 视 ~| | 全。 因 == 和 竹本 ~ 
后 退 EE 和 
“Q 消 | 沿 屏幕 方 向 平移 视图 





二 维 导航 





将 光标 放 在 起 始 位 置 ， 然 后 按 下 鼠标 键 。 将 光标 拖 动 到 新 的 位 | 
置 。 还 可 以 按 下 鼠标 滚轮 或 饼 标 中 键 ， 然 后 拖 动 光标 进行 后 移 。 
=]| 仿 视 ] 一 维 线 械 ] 忌 PAN 





按 FL 键 获得 更 多 帮助 
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| 
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方法 三 : 使 用 荣 单 栏 中 的 命令 进行 操作 。 
选择 3 I “视图 ”一 “平移 ”命令 ， On 即 可 完成 该 操作 。 


题 外 话 : 
用 “平移 ”命令 进行 操作 时 ， 其 图 形 的 显示 比例 不 变 。 除 了 可 以 上 、 下 、 左 、 右 平移 视图 外 ， 还 可 以 通过 使 
用 “实时 ”和 “定点 ”命令 来 平移 视图 。 


IO 


@ 实时 ;选择 该 模式 ， 可 将 绘图 区 中 的 图 形 按 照 眼 标 移 动 的 方向 进行 平移 。 
@ 定点 : 选择 该 模式 ， 可 以 通过 指定 基点 和 位 移 值 来 指定 平移 视图 。 


1.8.5 ”使 用 视 口 显示 


在 绘图 时 ， 为 了 方便 编辑 ， 经 常 需要 将 图 形 的 局 部 进行 放大 ， 以 显示 细节 。 当 需要 观察 图 形 的 整 
体 效果 时 ， 仅 使 用 单一 的 绘图 视 口 已 无 法 满足 需要 了 。 此 时 ， 就 需 使 用 平 铺 视 口 功能 将 绘图 区 窗口 划 
分 为 在 干 视 口 。 

0 
口中 进行 操作 。 下 面 将 以 三 维 底座 图 形 为 例 来 进行 
E653 打开 “ 阀 体 接头 .4wg” 文 件 ， 当 前 视图 为 0 在 “视图 ”选项 卡 的 “ 视 口 ”面板 
中 单 击 “ 视 口 配置 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 

E32 在 打开 的 下 拉 列 表 杠 中， 用户 可 根据 需要 选择 视 口 数量 ， 这 里 选择 “四 个 : 相等 ”选项 ， 如 
下 右 图 所 示 。 












































民办 出 插件” Autodesk 360 和 精 选 应 用 dy 
ED NN 




















人 西南 等 罗 测 IF 骨 兰 E 图 全 名 E 
玉 On ”| 宙 YS: -人 光 - @: 9: 二 | 图 全 | Ta 各 
Rl 2 管理 器 问 配置 | 四 恢复 | 选项 板 
| 区 ” >| 榈 平 铺 视 吕 单 个 
SF 刍 获 得 更 多 共有 





| 平 铺 视 口 四 个 : 相等 





| 按 FL 键 获 得 更 多 帮助 
四 个 : 去 去 











B03) 选择 完成 后 ， 即 可 在 绘图 区 中 显示 4 个 相等 的 视图 窗口 ， 在 每 个 视 口 左上 角 则 显示 该 视 口 名 
称 ， 如 下 左 图 所 示 。 

E604) 若 想 更 改 其 中 一 个 视 口 ， 则 选中 所 需 更 改 的 视 口 ， 在 “视图 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 ， 选 择 
其 他 所 需 的 视 口 即 可 完成 更 改 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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鼎 时 二 






天 其 注 凤 确 3 有 二 4 


如 所 移 全 前 视 ~、 赵 三 十 区 
井 直 必 观察 ， 国 后 入 : 








[8 el | 


1 » WE #1! / jE / 
3 命令 : (at tiledvp 4 ntl) 





题 外 话 : 
当然 ， 用 户 也 可 以 根据 需要 选择 其 他 几 个 视 口 模式 ， 例 如 “三 个 : 左 ”“ 两 个 : 重 直 ”等 ， 如 下 左 图 和 
右 图 所 示 。 


IN 


3 os 


二 a G 姑 本 让 
EE 尊 三 版 * ;要 大 让 有 
mm Ce 








[i | 


(MMMM 
(MUN 








1 1) rE i (i / 


和 (ai tiledyp 3 " L") 
阅 * 匡 











演练 AutoCAD 文件 基本 操作 


通过 学 习 本 案例 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 AutoCAD 2014 中 的 基本 操作 ， 如 打开 文件 和 保存 文件 、 定 
义 图 层 、 定 义 绘图 环境 等 。AutoCAD 2014 中 的 基础 设置 等 知识 都 将 在 本 节 中 体现 出 来 ， 在 以 后 的 学 
习 、 工 作 中 都 会 用 到 。 


文件 路 径 : 光盘 \ 最 终 文 作 1- 最 终 文 件 1.9.dwt 
难 易 指数 : 妇女 
任务 要 求 : 运用 打开 文件 、 保 存 文 件 、 图 层 定义 、 绘 图 环境 设置 等 命令 进行 设置 





打开 AutoCAD 2014 后 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
GO2) 在 第 1 章 的 素材 文件 中 选中 “1.9.dwt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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A > lia 









号 二 A 门 国 性 ， 轩 呈 @ 国 5 :> 














Dg | RE Bd Ot fH， BB » [ra x 
四 R la 。 未 ( 叶 - zl 续 。 | 于 8 vi 
RN Bsl 人 A Bh HR 好 /2 | 和 成 对 | 司 um 了 半 | em | sm 
按 和 鲁 和 和 殉 多 入 及 六 多 团 并 98% 。 公交 四国 0 " ”图 并 多。 语 Bayer 图 加 ” 双 
8 Ld [A 2 EY 特性 > EE | 实用 I 由 > 怠 骆 板 





[-][ 则 祝 ][ 二 维 线 杷 ] 


机 ”机 局 | 书记 











: 硼 首 关 > 


.0 












I | 














回 二 素材 文件 竺 国 QQ 交 加 查看 W] > 工具 WD) ~ 
名 称 地 大 小 类 
69 KB Mu 


[DS 
Autodesk 360 国 1.4 35 1B Mu 


历史 记录 
初始 视图 


口 选择 初始 视图 是 ) 





所 











文件 名 四: |1.9 [打开 @) 加 
文件 类 型 位 ) : | 图 形 人 f. aa) 
































303) 打开 文件 后 ， 在 绘图 区 看 到 一 张 “ 支 座 ” 的 机 械 制图 图 样 ， 如 下 左 图 所 示 ， 下 来 对 其 进行 简 


单 的 操作 。 





E504 单 击 【视图 】 选 项 卡 ， 如 下 右 图 所 示 ， 选 择 “ 视 图 ”面板 中 的 视图 命令 。 


揪 这 斌 天 = 


/Of +m Om rve - 国 国 国 加 加 区 忌 色 可 

















区 加 本 EBDOEEER 下 而 本 





mn sa x | 小 多 全 区。 屈 | 末 保生 的 图 屋 杖 态 GE 
” 其: 恨 b 国 35 在 | 9 路 国 奈 E 六 ”| ” 国 # 思 "」 | 训 
裕 图 > Ee BE ~ | > Ee 

[-][ 傅 襄 J[ 二 维 找 框 ] 





-By 区 名 总 
Biep | se 时 | ws 
ByLaysr 贺 “ 目 〗 “ 
和 性 ~ 二- | 福 I 上 只 - | spe 








WE NR Ee Ee Him] 














ye EE -| [大 四 :as - 癌 &*s 图 图 性 回归 Srems @ 中 ls 加 区 
局 有 训 汉 有 ”加 HH 职 "| | 久 " 命 电 : 考 * 2 人: 国 计 HE 人 名 [0 suris 和 
后 上 日 袖口” 工具 ”特性 到 派 集 = ] 及 文件 达 须 卡 用 只 ”工具 栏 
沁 贡 用 。 自 并 引 VS 癌 配 爱 ” 避 公 复 这 黄 梳 《站 8 国 让 所 HE 区 ED LL 界面 ” 
二 准 导 席 Ba RH | ”型 视 品 这 项 并 用 户 儿 面 
[-][ 朱 祝 ][ 二 才 织 框 ] 品 自 吕 妆 
北 
本 国 EE 
次 
Y 
| x 
于 
必要 型 《有 局 | K 和 R 风 2 了 < > 


VIEW 输入 造 项 【?/ 删 除 (D) / 正 交 (0) /他 复 (R) /保存 (517 设 置 (z) /窗口 [四]; _TOP 正在 重 三 或 杭 型 


站 EBDOOZSEEHEEER 





此 时 看 到 图 形 在 AutoCAD 绘图 区 的 变化 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EXo6 如 下 右 图 所 示 ， 打 开 “ 图 层 ” 下 拉 列 表 框 ， 可 以 看 到 8 个 图 层 的 情况 。 







【-][ 霄 被][ 二 维 隶 棋 ] 


AD ET 


加 六 田 A atodas A 擂 过 应 骨 四 - 
) OE [a mm 风 国 二 92s ~ 回 图 es 四 图 BR 回 名 LHENES 让 
夫 动 玉 吝 。 回 旬 襄 -| i @-|@ 和 .性 -|Q.@- 而 国 总 sl 外 人 HR 地 
六 让 图 。 | 加 在 议 引 8g 疗 本 要 ”四 恢 旭 过 项 圾 sg 较 旋 ， 仿 宙 各 拉 增 和 D 
三 鲁 导 院 家 图 入 部 祥 江 ~ EN 下 项 朴 























全 _-VIEY 输入 造 项 【27 删 障 1?D) /7 正 交 (O) /经 怎 (R] 7 保存 (3] /设置 (E17 窗 口 人 1] : _TCP 正在 生生 丈 术 型 。 
FFPY 





切 汉 ,| 侍 这 项 下 





四 xs 加 荆 
界面 


[bn | 用 P 工具 
风 据 7 


用 户 界 面 












要 回 自 到 加 回国 风 因 让 四 国语 员 


选择 “标注 线 ” 图 层 中 的 
“ 蓝 色 ” 如 下 左 图 所 示 。 






| 









WE EE) ss Bim] 






oh a Mulodek OCAD 2014- 末 证 于 贷 18GAG 














拍 入 广 各 布局 ” 祝 图” 曾 玩 ” 钙 出 ” 拆 征 ”kutodesk 200 梧 逻 应用。 名 
* 二 ) * " E 5 号 气 1 坊 性 - 中 er - [GY ， 

ead dood a We | 国光 i 
| sg8 四 于 四 | 证 2 全 全 全 二 | 天才 NE 全 = FA 二 Wo 

”"” ”上 其: 恨 be mm 835 企 区 下 区 国定 5 ” 力 胡 沾 号 | | 路 Moanr ~ 四 ” 日 

证 图 ~ 。 8 次 0 了 区 = 而 入 起 实用 工具 ~ ie 
A 
【-J[ 儿 内 世 二 直线 档 ] ~ 























和 人命 : _u'.-LAYER 正在 重生 成 视 型 。 
~ BEZEE 








“颜色 ”选项 后 ， 弹 出 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 


Gos) 单 击 “确定 ”按钮 ， 绘 图 区 中 以 绿色 标注 的 文字 都 变 为 了 蓝 色 ， 如 下 右 图 所 示 。 





素 S 闫 色 | 





真 彩色 
AutoCAD 颜色 索引 (ACI): 


配色 系统 | 





一 国 国 一 一 证 避 回避 语 后 右 国 国 居 关 生 古本 国 加 因 痢 
索引 颜色 : 174 RGB: 0,0, 127 


加 回国 
国 国 和 


颜色 (C): 
170 
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LA Auiodesk AutoCAD 2014- 未 注入 版 15dwg 
/HOOF Ht Om .L 司 鲁 区 名 国 辐 名 到 人 “党 : 而 "多 时 六 关 
: la 图 用 民 存 的 医 层 ; 3 $ 9 | 三 yer v 至 
于 由 多 BE 本 Bf 思 -| 蕊 全 水 鲁 /自负 - 各 | 未 保存 的 匡 层 凑 态 13 线 | 局 8 三 EyLayer 妓 Re 是 | 4 局 
[ET "| ” 国 如 | 名"| 上层 Di ” 目 “” 虹 
经 图 ~ | 修改 > 图 尼 ~ 广 种 > 决 > 特性 v y 组 v 实用 工具 ~ | 一 巾 板 


| > 





[-][ 从 祝 ][ 二 维 线 框 ] 


局 术 妥 求 : 
1、 林 入 删 角 均 为 R151 





人 4) \ 模型 《 利 局 ! A 汕 局 2 / 








人 


己 句 屎 


a 国 * 








CI A |, elm El 


由 于 “ 细 实 线 ” 图 层 并 没有 用 a 到， 在 此 将 其 删除 ， 然 后 单 击 “ 图 层 特性 ” 控 钮 ， 
所 示 。 
TL0) 选择 “ 细 实 线 ” 图 层 ， 然 后 单 击 “ 删 除 图 层 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 


| 、 








= Auiodesk AuioCAD 2014- 末 注册 招 | 6.Gw3 
Fu ET 
OF 于 m O 邮 各 -|Z 国人 久久 电 名 全 A 吕 嵌 - [ 同 Se 
立志 8& 他 画 之 已 2 相克 舍 本 和 “| 古 二 国有 有 性 Es 庆 5 | 反 后 四 
” ”长 -Bim 团委 六 8 - wegenageet 图 有 
闫 图 = Ws 证 年 = 碳 = 
TE 
按 TI 刍 交 得 更 多 帮助 
【-][ 镜 视 ][ 二 给 线 框 ] 





1 Hm, 公开 《布局 [了 了 布 B2 7 





I» 

















ta 1 
RE 时 | 6 四 

- - 加 
实用 工具 ~ |” 加 贴 大 








ma [a [| 


ME SIU] ca Be] 











Gl 
丝 所 有 使 用 的 图 层 


国 除 图 层 {D) (Alt+D) 


如 下 左 图 














删除 选 定 图 层 。 只 能 删除 未 被 参照 的 图 层 。 参 照 的 图 层 包括 图 层 


0 和 DEFPOINTS、 
前 图 层 以 及 依赖 外 部 参照 的 图 层 。 


包含 对 象 《 包 括 块 定义 中 的 对 象 ) 的 图 层 、 当 委 











ESX11) 操作 完成 后 ,“ 细 实 线 ” 图 层 被 删除 ， 如 下 左 图 所 示 。 


B52) 在 “图 层 ” 面 板 中 ， 打 开 “ 图 层 ” 下 拉 列 表 框 也 可 以 发 现 “ 细 实 线 ”图 层 被 删除 ， 如 下 右 图 


所 未。 


兴 | 当前 图 层 :0 


.名称 


D| 





0 
Defpoints 
边框 
标注 线 

粗 实 线 
虚线 

中 心 线 


日 
入 所 有 使 用 的 图 层 Contin... 
Contin... 
Contin... 
Contin... 
ACAD_I... 


ACAD_I... 


< 四 四 四 到 到 到 到 | HH 
音 闪 间 闪 闪闪 区 

十 二 色色 钙 鳃 钙 | 委 
国 国 回国 加 加 图 江 
号 名 中 





中 图 县 特性 管理 器 





癌 ] 反 转 过 滤器 红 ) 
全 部 : 显示 了 7 个 图 层 ， 共 7 个 图 层 








丁 固 闻 




















[5 四 











LOCE 5 i 届 力 鲜 属 加 区 图 区 名 | A mee -| Sm Ov "局 :到 上 区 x 
-| 1 i Frf 访 党 三 ew |] 
了 0 可 地 及 诚 加 生 害 ” 洒 访 奸 “ 站 ] 西 外 /全 | 未 保存 的 国 是 状 六 好 /2 引 妨 “| 拔 X 萎 请 二 ByLey 担 型 | 二 sg 人 [3 起 证 
天 区 3 团 和 国生 | 及 这 林 国 9 vy 国 寺 5 3 7 园 - 日 "区 
锭 图 ~ 修 踊 > 族 ~ 实用 工具 ~ 背风 白 
[-][ 铺 祝 ][ 二 缮 线 框 ] 
桩 在 村 求 : 
1、 去 往 剂 南 均 力 RI 51 
2、 人 公益 为 0"0.5. 
¥ 
| ~、 
1 让 太 弄 《和 局 1 大 有 有 2 太 > 


[Ar ls Eels ls | 





lt|+ /loliale 
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EX13) 在 “视图 ”选项 卡 中 单 击 “平移 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EX14) 选择 完成 后 ， 鼠 标的 指针 变 为 了 一 个 小 手掌 的 样子 ， 按 住 鼠标 左 键 可 以 拖 忠 整个 画布 ， 如 下 
右 图 所 示 。 






























































FOR 
默认 阁 布局 i 符 更 演出 艺 各 x = 
BE [et wn 国 二 2 :| 攻 S 图 色色 HENIES 中 | 己 * 王 Fi4 面 | SN 加 | 名 | 人 Ri 加 水 FT 博 
入 各 动 BR -| 癌 fi 总 人 -全 各- 症 - 多: = 国 SF 目 加 SS DHENRYR 人 A 图 二 和 到 旺 | 人 这 回 了 加 ds 写 BH 总 I 
= ~ 一 MO， 国 3 并 | ITR Ht Ey 才 下 全 ym | 用 户 ， 工 具 档 Ho 六 工具 有 性 PK 四 四 失 村 和 ® wp ,HE eum 。 月 户 ， 工 RE 
EE 就 得 ”加 傣 关 | 油 明 多 2% 疾 庙 侈 党 过 加 [= 界 百 ” “ 交 丰 图。 回 立 好 引 全 有 | 癌 角 轨 ”区 恢 各 | 这 项 太 9g 园 应 四 认 交 二 裔 6 局 到 界面 ” “ 
ne be » 者 纪 久 口 “| 这 更生 用 户 导 看 > 二 推导 院 视图 宰 全 得 式 = | 简 烛 视 口 壕 项 极 用 户 办 面 
区 i 将 江 奈 族 在 起 由 位 置 ， 拓 后 掠 下 限 标 衬 ， 格 充 标 抒 动 到 ji 位 
亚 。 让 可 昼 控 下 卫 奈 隙 失职 息 标 中 依 ， 关 局 拉动 光标 这 行 歪 丈 。 
CH 二， 号 回 品 夺 。 |[- 俩 祝 ][ 二 纵 绕 框 =x 二 









获 ?1 键 获 得 更 多 帮助 









































| 模 划 E55 





EECEIEODEEEERGSISE le ee 





E55) 在 绘图 区 右 击 ， 选 择 “退出 ”命令 ， 然 后 打开 “ 视 口 配置 ”下 拉 列 表 框 ， 选 择 “两 个 ; 垂 
直 ” 选 项 ， 如 下 左 图 所 示 。 
6536 执行 操作 后 ， 画 布 发 生 更 改 ， 如 下 右 图 所 示 。 


















[A J 
本 FB -| 司 夯 :回馈 壮 吕 漳 节 m3 [ 国 三 ax ~ 包 as 同 同 闪 加 相 Gv 多 局 水平 本 区 
3 rs 加 “< 图 图 坊 国生 Swan a [和 生 5 图 图 之 局 汪 包 | 一 
后 妈 A "|W SOP-s- -09- [| 四 S# TA We Beh OD DS HERE 人 7 办 用 户 ， 工具 后 可 ma ，| 加 全 - A Ob.G-2.0. yo ss IA We gs SE DFRnns @ ys RU SPm pp AE 
mi- rn | 配置 | [ 代入 过 项 改 全 各 国 的 所 出 汪 拉 苑 萄 富 D 界面  “ 图 -| 加 六 3 3 | 名 用 亚 ” 园 侈 冬 | 迁居 外 28 国 应 人 3 加 gO 局 S& 7 
二 招生 供 略图 杆 营 种 式 ~ 日 图 时 个 这 项 所 用 户 计 面 中 二 次 邓 院 视图 午间 机 式 ~ 四 酝 型 坑口 沁 项 极 用 户 办 可 
【开放 祝 ][ 二 纤 专 棋 ) 再 个 : 坟 二 9 ETEr3 


Daa .= 
平 铺 镶 口 ， 丁 个: 。 儿 直 


日 入 Fl 刍 效 得 更 才 碟 助 
































| ~、 


1 站 问 极 蜡 《和 局 [了 和 必 2 了 





























ET A | eile lt 名 | 总 图 |._le | afak mal lS 


B37 如 下 左 图 所 示 ， 选 择 “ 范 围 ” 下 拉 列 表 框 中 的 “窗口 ”选项 。 
E658) 如 下 右 图 所 示 ， 用 鼠标 选择 其 中 的 一 个 视图 。 




























Autodesk AUInCAD 2015 Aulode 号 NOCAD 2014- 未 注册 县 “1 dw on 
摄 t 四 3 Amtedesk 36( - Rk F FR 日 "i k 三 -。 
C2 re PE -| [A | -< 3 加 es | 国峰 sz SS 局 zsmxs [中 大 加 S++ 村 & vs nn. [大 国友 > 同 区 6 图 回 仿 回 和 uns © Des 上 下 
I -| | 外 "全 外 "者 "人 -0- 各 图 SIR We Eis 和 SI 多 HENS 人 ye RR DD BET 用户 TR ED dag -| A DOP-G-.A-0: yo 国 3f| IR Fe pes BD Hann 的 Ts 
各 理 器 | 同 本 办 ”加 吴 基 这 项 板 Sm 较 损人 @ 光 术 式 遂 | 名 妈 导 和 界面 ” * sp- [a = 3 站) 防 吐 ” 网 惧 复 | 选项 极 E23 让 全 3 和 徇 0D 局 SA 界面 
视图 视 常 样式 ~ | 这 项 用 户 异 面 四 三 外 寻 这 视 目 视 英 样式 ~ ERWO | 这 项 要 用 户 阶 面 
[-][ 俱 视 ][ 二 维 纺 棋 ] -re 
北 
@ x 二 以 惧 曙 东 向 类 开 铸 口 更 证 的 区 域 西 回 未 
可 以 通 对 放大 和 贺 小 失 作 更 改 视 用 的 比 出 , 绵 似 于 使 用 相 极 进行 
ey 全 中 续 砍 。 使用 7009 不 会 更 疏 图 形 中 对 象 次 她 对 大 小 . 它 羽 更 次 视 窗 
本 的 tb。 
ry 来 会 名 


* QQ. zon 
辽 Fl 键 获 知 更 多 帮助 


社 克 要 条。 
1 此 谁 加 有 的 及 天 1 和 5 
人 05 











| ~ 


Tr Wn /BNRET < » 


















六 : 指定 对 内 点 黄 [ 栏 造 1F17 围 国 (9P)7 男 交 (cP)1 : (全 可 (0 7 中 心 (C)7 动 老 {D) / 苑 围 (5) 7 上 一 个 LP] 7 比价 (517 富 口 (17 对 象 1O)]】 < 实时 >: x 
EE ”200m 批 定 询 一 个 向 点 : 指定 对 向 点 : 








[iDEE 曾 AiscsTE OO 





ELo9) 人 松 开 鼠 标 ， 该 视图 被 放大 到 最 大 程度 ， 如 下 左 图 所 示 。 
单 击 “关闭 ”按钮 关闭 图 形 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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站 四 让 同 站 加 网 风 加 中 53 加 呈 9 I I i Ie] 


IN 


题 外 话 : 


如 下 左 图 和 右 图 中 调整 视 口 数量 是 为 了 让 大 家 掌握 设置 视 口 数量 的 方法 ， 在 实际 工作 中 有 时 布置 两 个 视 口 ， 


其 中 一 个 视 口 用 来 观看 工程 图 的 “全 貌 ”， 
了 方便 观察 可 能 要 设置 的 视 口 数量 更 多 、 


另外 一 个 用 来 观看 局 部 细节 ， 有 时 会 遇 到 比较 复杂 的 工程 图 ， 此 时 为 


IN 





” 祝 相 I 
i 园 - Tf OE. | [二 间 只 gx 和 进 可 加 + Rs al @ i 相 t | 地 | eD- 
视 昌 se | 天 





【~ 上 信 匀 ][ 二 纵 册 框 ] 
平 请 视 口 ， 西 个 : 。 短 直 
按 ml 键 效 得 更 多 研 助 a | 加 中 坟 














器 























而 划 /( 汕 忆 ! /有 革 J 《 


直人 有 :; _ -VIEW 输入 造 项 【2/ 删 陆 (D1 7 正文 (O] /你 复 (R) /保重 (3) 7 设置 1E) /窗口 (W)】: _TOP 正在 重生 成 很 型 。 
» 





1.10 国 岂 )| 移 纪 诈 





下 面 将 以 3 个 简单 的 实例 ， 
1. 打开 并 保存 AutoCAD 文件 


实例 位 置 ， 
难 易 指数 
技术 掌握 ; 


光盘 \ 上 机 实 训 \ 打 开 并 保存 CAD 文件 dwg 
女 
熟练 掌握 AutoCAD 文件 的 保存 和 打开 方式 





隔 
脸 天 形 呈 三 为 


> 








保 丰 于 [由 加 生疏 X EV IRD “ 








^| | 名 称 预览 


纵 略 图 
回 坊间 





ES 
EBD 


文件 名 名 :图形 样板 
二 | 文件 类 型 四 ): [hutoChD 图 形 样板 tk awt) 























号 ex 图 图 SB 时 na 8 让 [ 门 忆 *+7 
~ 大 
上 全 Ef 二 | 日。 只 机 拉 和 人 器 -区 险 和 天 四 sz 
岗 ed 他 WE 和 交 
aed 




















来 对 本 半 所 学 的 所 有 知识 点 进行 巩固 。 


1. 实 训 目的 

熟练 掌握 AutoCAD 软件 的 基本 操作 。 
2. 实 训 内 容 

将 AutoCAD 文件 保存 为 “图 形 样板 *.dwt” 文 件 。 
3. 实 训 过 程 

@ 打开 所 需 设 置 的 AutoCAD 文件 ， 选 择 


人 人 
命令 。 


@) 选择 好 保存 位 置 ， 输 入 文件 名 。 
@) 单 击 “ 文 件 类 型 ”下 拉 按 钮 ， 选 择 “图形 样 板 *.dwt” 格 
了 最 后 保存 。 


“文件 一 “另存 
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2， 更 改 AutoCAD 绘图 背景 


实例 位 置 : 光 千 \ 上 机 实 让 更 改 AutoCAD 绘图 背景 .dwg 
难 易 指数 :交友 





技术 掌握 : 能 够 灵活 目 如 地 更 换 绘图 界面 的 背景 颜色 





1. 实 训 目 的 

掌握 更 改 绘图 背景 设置 。 

2. 实 训 内 容 

将 当前 黑色 背景 转换 为 白色 背景 。 

3. 实 训 过 程 

QD 新 建 一 空白 文件 ， 其 背景 为 黑色 。 

@ 选择 “文件 ”一 “选项 ”命令 ， 在 打开 的 对 话 框 中 选择 
“显示 ”选项 卡 ， 单 击 “ 颜 色 ” 按 钮 。 

@) 在 打开 的 对 话 框 中 ， 将 颜色 设 为 白色 。 





























隐藏 坐标 轴 
实例 位 置 :光盘 \ 上 机 实 训 \ 络 藏 坐标 得.dwg 
难 易 指数 ， 太 


技术 掌握 : 通过 训练 能 够 快速 地 隐藏 或 重新 显示 坐标 轴 


1. 实 训 目 的 

熟悉 并 掌握 坐标 轴 的 基本 操作 。 

2. 实 训 内 容 

关闭 坐标 轴 。 

3. 实 训 过 程 

@ 打开 任意 一 个 AutoCAD 文件 。 

@) 选择 “工具 ”一 “命名 UCS” 命 令 ， 打 开 “UCS” 对 
话 框 。 

@) 选择 “设置 ”选项 卡 ， 取 消 选 择 “ 开 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 























1.11 BIVENS 


在 运用 AutoCAD 软件 进行 操作 时 ， 难 免 会 有 这 样 或 那样 的 问题 ， 当 用 户 遇 到 了 这 些 问 题 ， 该 如 
何 解决 呢 ? 下 面 罗列 了 几 个 AutoCAD 第 见 疑难 问题 ， 以 供用 户 参考 。 

Q: 如 何 对 AutoCAD 文件 进行 加 密 操 作 ? 

A: 如 果 用 户 想 将 所 绘制 的 图 样 进行 加 密 ， 则 可 通过 下 和 面 的 步 又 进行 操作 。 
打开 所 要 加 密 的 AutoCAD 文件， 选择“ 文件” 一 “另存 为 ”命令 ， 打 开 “ 画 存 为 ”对 话 
框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B302) 在 该 对 话 框 中 ， 单 击 右上 角 的 “工具 ”下 拉 按 钮 ， 选 择 “ 安 全 选项 ”选项 ， 如 下 右 图 所 示 。 























多 第 1 章 AutoCAD 2014 基 础 




































































俭 ; 图 形 另 存 为 全 ' 图 形 另存 为 
保存 于 CC): | 秆 我 的 文档 "| 守 国 QQ 是 查 罗 7 IAD 7 保存 于 CY): | 四 我 的 文档 *] 全 固 ~ 工具 C) ~ 
“| | 名 称 < 向 | | 名 条 添加 /修改 FTP OD) 
~ Camtasia Studio "i | Camtasia Studio 将 当前 文件 去 添加 到 “人 位置” 列表 中 (P) 
Ei Fax 添加 到 收藏 夫 (A) 
FE Fetion | 四 Fetion 选项 (O)... 
| Inventor Inventor | | 安全 选项 (S)... 
My Hwdoc Files 了 My Hwdoc Files 了 发 
上 本 三 My UC Files 上 三 My UC Files 
二 Snaglt 了 Snaglt 
Si Tencent Files 3 Tencent Files 
全 向 我 的 数据 源 和 全 向 我 的 数据 源 
我 接收 到 的 文件 我 接收 到 的 文件 
已 雪 塔 的 立 栏 2 — 
7 一 4 | Wh | : ey | 上 
站 立即 更 新 图 纸 并 查看 缩 略 图 J) 同 立 即 更 新 图 纸 并 查看 缩 略 图 0) 
文件 名 后]: Drawingl. dw& 保存 (8) 文件 名 加 :Drawingl. dyg 四 保存 (8) 
Wd | 六 件 类 型 (7T)，|AmtoCAD 2010 图 形 (x. dwg) ”| 取消 人 文件 类 型 (7)， [AutoCAD 2010 图 形 (tr. dwe) | 取消 























E303) 在 “安全 选项 ”对 话 框 的 “密码 ”选项 卡 中 输入 密码 或 短语 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E69 答 入 完成 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 在 “确认 密码 ”对 话 框 中 再 次 输入 密码 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 即 可 完成 该 文件 的 加 密 ， 如 下 右 图 所 未 。 































[人 A' 实 全 选项 本 本 | | 会 安全 选 页 [可 
密码 | 数字 签名 密码 ”| 数字 签名 | 
用 于 打开 此 图 形 的 密码 或 短语 @) : 用 于 打开 此 图 形 的 密 玛 或 短 否 和 1 
buhudhdhdhdhdhhdhdhd I 加 密 图 形 特性 下 ) 党 党 沉沉 当当 常委 人 确认 它 码 














再 次 输入 用 于 打开 此 图 形 的 密码 (0): 





当前 加 密 类 型 : 当前 加 密 类 型 : 
Nicrosoft Base Cryptoeraphic Provider yl.0 Nicrosoft Base C: bahahaadhnahdhdashndhddd 
总 二 sib EB 修复。 建议 
人 和 
昨 
| 高 级 选项 以 ).. . 高 级 选项 Ah) 























[确定 ] [| 取 尚 ] [| 帮助 ] 











设置 完成 后 ， 再 次 打开 该 文件 ， 就 需要 先 输 入 密码 后 才能 丛 看 。 

Q: 如 何 关闭 AutoCAD 中 的 *.Bak 文件 ? 

A: 每 次 关闭 AutoCAD 软件 后 ， 都 会 出 现 “*.Bak” 格 式 的 备份 文件 ， 知 想 将 其 关闭 ， 则 可 通过 
以 下 操作 步骤 进行 。 
B31) 选择 “文件 ”一 “选项 ”命令 ， 在 打开 的 “选项 ”对 话 框 中 选择 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 如 
下 左 图 所 示 。 
在 “文件 安全 措施 ”选项 区 域 ， 取 消 选 择 “ 每 次 保存 时 均 创 建 备份 副本 ” 复 选 框 。 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 






































































































































全 "选项 i 
趣 过 人 < 当前 配置 《< 未 命名 配置 >> 闹 当前 图 形 : Drawingl. dwe 
, Os 文件 | 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 发布 | 系统 “| 用户 系统 配置 | 绘图 “| 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 
图 国 hotmail @O Wd- 文件 保存 文件 打开 
| 按 忆 排序 列表 | | 器 ”| A 国 |&|99[- . , 
[| | | 全 上 0 Ge | 另存 为 5): 9 最 近 使 用 的 文件 数 0 
a 修改 ~ | AutoCAD 2010 图 形 (x. dwg) | 问 在 标题 中 显示 完整 路 径 @) 
| 本 全 入 ET :0 ee 
国 228 i 和 9 ”最 近 使 用 的 文件 数 F) 
回 s= 本 | 纺 晴 国 预 览 设置 | 
国 227 小 区 楼 屋外 立 面 图 .dwg 
与 存 ; 国 226 小 区 楼 层 总 平面 图 dwg ma | 50 增 里 保存 百分比 I) 外 部 参照 
= A ee 按 堪 加 载 外 部 参照 文件 0 ; 
国 225 酒 屡 外 立 面 图 dwg 名 | SF 月 [使 用 副本 a | 
三 Tn | 团 自动 保存 0 
[3 -aa 10 保存 间隔 分 钟 数 0) 注 加 保留 外 部 驳 照 图 层 的 修改 C) 
它 国 每 次 保存 时 均 创建 备份 副本 ) 测 团 允 许 其 他 用 户 参 归 4 
pg 发 布 » 国 222 8 后面 国 dwg i 9 Ps 广 许 其 参照 编辑 当前 图 形 外 ) 
维护 日 志文 件 上 ni 
Ea 9 ; 中 维护 日 志 按 需 加 载 0bjeetARX 应 用 程序 加 ): 
Wt ac$ 临时 文件 的 扩展 名 加 ) [网 象 检测 和 命令 调用 加 
0 雪 全 下 硕 @) 自 定义 对 象 的 代理 图 像 J) 
RE | 显示 代理 图 形 ”| 
回 小 字 签 言 息 (E) 
[mm ， i 辐 显 示 “代理 信息 ”对 活 杠 
国 退出 AutocAD 确定 |[ 取消 ”|][ 应 用 WW) | [帮助 0 
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第 2 草 
基本 二 维 图 形 的 绘制 








本 草 将 问 读 者 介绍 如 何 利 用 AutoCAD 2014 来 创建 一 些 简单 二 维 图 形 的 相关 知识 点 ， 其 中 包括 
扩 、 线 、 曲 线 、 答 形 及 正 多 边 形 等 操作 。 通 过 对 本 章 内 容 的 学 习 ， 使 读者 能 够 掌握 一 些 制 图 的 基本 要 
领 ， 同 时 为 后 面 草 市 的 学 习 打 下 基础 。 























DD 


在 AutoCAD 中 输入 相关 命令 的 方法 有 多 种 ， 而 其 中 使 用 妇 标 输入 、 键 盘 输 入 和 在 命令 行 中 和 输入 
3 种 方法 较为 第 用 。 下 面 将 分 别 介绍 其 使 用 方法 。 


ee 
2.1.1 使 用 鼠标 输入 命令 
在 AutoCAD 2014 中 ， 使 用 鼠标 输入 命令 ， 束 是 利用 鼠标 功能 面板 中 的 命令 来 绘制 移 形 。 


例如 在 AutoCAD 2014 中 ， 着 想 绘制 直线 ， 则 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “直线 ”命令 ， 然 后 在 
命令 行 中 输入 所 绘 让 线 长 度 ， 即 可 完成 直线 的 绘制 ， 如 下 图 所 示 。 


































默认 注释 ”布局 ”参数 化 ”视图 ”管理 ” 边 出 ”插件 
pA ee (7 a 局 内 移 动 〔《) 旋转 修 竟 ， 

ll ”| 复制 小 簧 你 全 | 回 角 、 
ee 1 茎 - | 区 拉 伸 国 编 改 昌 降 列 - 
修改 ~ 











出 按 Fl 键 获 得 更 多 帮助 


2.1.2 ”键盘 输入 命令 


使 用 键盘 输入 命令 的 方法 是 AutoCAD 第 用 操作 之 一 。 大 部 分 图 形 的 编辑 功能 都 需 使 用 键盘 来 操 
作 ， 通 过 键盘 可 以 输入 操作 命令 、 命 令 参数 、 系 统 坐 标点 及 文本 对 象 等 。 

例如 ， 若 想 绘 制 直 线 ， 直 接 按 键盘 上 的 《L〉 键 ， 然 后 按 空格 键 ， 即 可 执行 “直线 ”命令 ， 
如 下 图 所 示 。 











3 LENGTH (DIST) 

ES LA (LAYER) 

ww LAYOUTLINE (XLINE) 
3 LI (UST) 

公 LAYISO 

< 地 LAYFRZ 





2.1.3 ”使 用 命令 行 输入 


命令 行 位 于 AutoCAD 操作 界面 的 下 方 ， 在 命令 行 中 可 以 在 当前 命令 提示 下 ， 输 入 命令 、 参 数 等 内 容 。 
在 命令 行 的 空 日 处 右 击 ， 在 打开 的 快捷 沫 单 中 选择 “最 近 使 用 的 命令 ”命令 ， 其 后 在 扩展 列表 中 
选择 相关 命令 ， 即 可 执行 该 命令 对 应 的 操作 ， 如 下 图 所 示 。 






































+OPTIONS 
ERASE 

LINE 
COMMANDLINE 
RIBBON 


复制 历史 记录 








2.2 
姓 < 荔 能 介绍 


在 AutoCAD 中 ， 扣 可 用 于 捕捉 绘制 对 铺 的 市 点 或 参照 护 ， 用 户 可 利用 这 些 点 ， 并 结合 其 他 操作 
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命令 ， 绘 制 出 相关 图 形 。 下 面 将 网 读 者 介绍 一 些 关 于 点 的 操作 。 


2.2.1 设置 点 样式 


在 绘 多 过程 中 ， 不 同 的 网 形 对 象 需要 不 同 的 点 样式 ， 为 了 满足 用 户 的 需要 ，AutoCAD 提供 了 多 
种 点 样式 供用 户 选 择 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 通过 两 种 方法 来 进行 设置 。 

方法 一 : 通过 命令 行进 行 设 置 。 
BT 在 命令 行 中 输入 “DDPTYPE” 命 令 ， 按 空格 键 ， 即 可 打开 “点 样式 ”对 话 框 ， 如 下 图 
所 示 。 

















点 大 小 (8): 5.0000 


名 相对 于 屏幕 设置 大 小 (E) 
| 晶 按 绝对 单位 设置 大 小 @&) 
确定 |[ 取消 |[ 帮助 | 




















E5302) 在 “点 样式 ”对 话 框 中 ， 选 择 合适 的 点 样式 ， 并 确定 “点 大 小 ”的 数值 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 
即 可 完成 点 样式 的 设置 。 

方法 二 : 通过 来 蛙 命 令 进行 设置 。 

在 AutoCAD 2014 的 标题 栏 中 ， 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 打开 的 下 拉 列 表 框 
中 选择 “显示 表 单 柱 ” 选 项， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 ， 在 琳 单 柱 中 选择 “格式 ”一 “点 样式 ”命令 ， 即 
可 打开 “点 样式 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 


-| 外 草图 与 注释 = Autodesk AutoCAD 


于 国 于 久生 定义 快速 访 引 只 全 有 二 考 




















[CE 万 号 | :草图 与 注释 = Autodesk AU 
了 机 图 备 ) 格式 (0) 和 于 到 给 图 [D) 标注 IN 
本 @ = 和 | 名 WS\ EA 4 a io 
A 生 四 |-|| 3 乱 制 小 篇 像 回国 角 -| / Re (9 fe 万 ， 必 移动 站 给 到 县 上 术 管 理 器。 Er 
直线 多 和 良 线 园 ” 国 约 > 复制 小 图 层 工具 (O) ， | 图 层 状 
. I 加 对 也 拉 什 蜀 | 缩放 十 阵列 ” 世 局 直线 多 访 线 加 er SE ed 

绪 型 (N).. 


ba 





绘图 ~ 





绘图 a 
Drawingl* X Rn 


[=][ 信 闹 ] 忆 维 线 框 ] 





图 层 
适 明 度 aaa 
比例 缩放 列表 (E) 

文字 样式 (S).. 

标注 样式 (D)… 

表格 样式 (B).. 

多 重 引线 样式 四 

打印 样式 (Y).. 

点 样式 (p).… 

“> 多 线 栏 式 (M)... 


国 单位 (U).… 
疙 ” 原 度 中 

图 图形 界限 0 
回 重 命名 (R)… 






=] 仿 况 ][ 一 维 线 棋 ] 





人 > 
回 


we 


图 纸 集 管理 器 


一 
渔 边 
有 三 所 


SS 


更 多 命令 . 





按 FL 键 获得 更 多 帮助 


2.2.2 ”创建 单 点 与 多 点 


总 是 机 械 制 图 的 基础 ， 在 整个 赂 形 对 象 中 喇 有 举足轻重 的 地 位 ， 在 AutoCAD 中 可 以 根据 用 户 的 
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需要 创建 相应 的 点 和 多 点 。 
具体 操作 为 : 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “多 点 ”命令 ， 如 下 无 图 所 未 。 再 在 绘图 区 中 指定 点 的 
位 置 ， 即 可 完成 创建 ， 如 下 右 图 所 示 。 


[i EEE SE 


> (可 a 局， 4 移动 《) 旋转 六 修 间 ，% 
[三 ”| 贸 
直线 多段 线 回 。 园 昕 人 小 筑 剑 作 加 角 后 
* * "| 及 拉 伸 国 缩 放 99 阵列 让 | ( 

修改 











[| 
过 
刁 
二 
嫂 











局 POINT 
按 Fl 键 获 得 更 多 帮助 


2.2.3 ”定数 等 分 对 象 


在 AutoCAD 中 ， 定 数 等 分 就 是 将 所 选 对 象 等 分 为 指定 数目 的 相等 长 度 ， 然 后 在 该 对 象 上 投 指 














定数 目 等 间距 创建 点 或 插入 块 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 可 通过 两 种 操作 方法 来 完成 : 一 是 通过 命令 
行 输入 来 完成 ， 二 是 通过 功能 面板 中 的 “定数 等 分 ”命令 来 完成 。 下 面 将 以 圆 为 例 来 介绍 其 具体 的 
操作 方法 。 

方法 一 : 通过 功能 面板 。 
OD 在 命令 行 中 输入 “DDPTYPE” 命 令 ， 按 (Enter) 键 ， 设 置 点 的 样式 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E502) 设置 完成 后 ， 选 择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “定数 等 分 ”命令 ， 如 下 右 图 所 示 。 














按 绝对 单位 设置 大 小 A) 
[本 [| 一 才 助 0 D 
GG 二 

















| 了 中 的 提示 ， 选 择 圆 ， 并 输 入 线段 数目 ， 例如 给 入 “6” 如 下 左 图 所 示 。 
入 完毕 后 ， 按 (Enter〉 键 ， 即 可 完成 定数 等 分 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 











CO <- DIVIDE 六 入 线段 到 或 [ 奖 @®)]: 6 
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方法 二 : 通过 命令 行 输入 。 
在 命令 行 中 输入 “DIV” 命 令 并 按 空 格 键 ， 同 样 也 可 将 当前 图 形 进行 定数 等 分 。 


2.2.4 定 距 等 分 对 象 


在 AutoCAD 中 ， 定 距 等 分 就 是 将 所 选 对 象 等 分 为 指定 距离 的 相等 长 度 ， 然 后 在 该 对 象 上 按 指 定 
距离 等 间距 创建 点 或 插入 块 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 该 命令 通过 功能 面板 中 的 “ 定 距 等 分 ”命令 来 完 
成 。 下 面 将 以 矩形 为 例 ， 来 介绍 其 具体 的 操作 方法 。 

EOD 设置 点 样式 ， 选 择 “ 默 认 ” 一 “绘图 ”一 “ 定 距 等 分 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
根据 命令 行 中 的 提示 选择 矩形 ， 并 输入 等 分 距离 ， 例 如 输入 “500”， 如 下 右 图 所 示 。 





























定 距 等 分 


28 对 傅 的 长 度 或 周 长 按 指定 间隔 创建 点 对 傅 或 块 


‘mm MEASURE 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 

















B53) 输入 完毕 后 ， 按 (Enter〉 键 ， 即 可 完成 定 距 等 分 操作 ， 如 下 图 所 示 。 





有 这 计 和 实践 : 等 分 圆 环 


通过 学 习 本 案例 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 在 AutoCAD 中 如 何 设置 点 样式 、 定 距 等 分 对 象 及 定数 等 分 
对 象 等 操作 命令 。 在 今后 的 绘图 中 ， 经 各 会 过 到 等 分 东 一 对 象 。 








实例 位 置 ， 光盘 \ 最 终 文件 2- 最 终 文 什 2.3.dwt 
注意 事项 : 注意 如 何 选择 等 分 对 象 命令 
任务 要 求 : 运用 定数 等 分 、 圆 及 设置 点 样式 命令 进行 绘制 
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最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 


A.| me ss » 图 与 注入 > Autodesk AutoCAD 2014- 未 注册 菜 ”Drewing1 dwg 


视图 ”党 理 输出 。 扬 件 ”Autodesk 350 


I EE: 
pl) 已 - 中 B23 口 允 8 Ng 区 参 生生 多 允 甩 全 



























号 A 门 | 绒 竹 "| aba 合 国 Sy ~ 但 Ea 十 By 党 
下 伐 允 丰 二 加 gE 多 - 信和 制 从 镜 垢 [图 利 地 | 未 保存 的 图 层 状态 "| 和 好 /03 绕 - 医 入 5 5 三 ByLayer ~ “所 8 定 了 E 竺 分 人 入 ee [| 
” ”其 忆 拉 WH 辣 约 XK 8 人 19 六 加 图 ? ”| ” 国有 村 父 | 这 ByLeyer ~ | 日 芭 
星 图 ~ 能 避 ~ | 图 时 注释 ~ | 块 > 特性 ~ s| 组 v | 实用 工具 v | 的 帐 习 
[J[ 第 祝 ][ 二 维 线 框 ] 一 名 区 后 
北 
西 固 | 东 
宛 
Wecs 一 
Y 
本 v 
《#47 模型 / 币 局 ! /布局 2 7 4 _ 国 
正在 王 生 成 模型 。 
本 辣 、 经 二 后 襄 
下 男 轩 丁 四面 男 四 本 四 本 贺 回 西 本 加 区 加 A | El 


打开 AutoCAD 2014 后 ， 选 择 “ 圆 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E02 如 下 右 图 所 示 ， 单 击 画布 中 的 任意 一 点 ， 设 置 半径 值 为 “500”。 


POs BE 


EU 忆 让 主 负 拓 istobet 蕊 









iA .Li 


Te ES 
sabo /2 













































: 服 三 囊 + 二 0x8 人 二 .| 用 书信 第 到 全 本 35 A Hae- [人 ne OB 
A DO: “of Bye vv 一 四 es | 条 Wa 未 当 帮 的 图 层 关 坊 a 引 懂 DO) Ps 8 -i107 未 ED 局 
be | CE: 入 所 组 二 下 让 多段 ER [之 站 | 与 2 及 合生 亿 区 “| 各 | 天 CE 人 好 1 天 大 扣 辆 三 re ”放逐 Rs 全 全 
和 & 0 立夏 国 " - 日 站 对 兰 lapw ” 轩 杞 | ”Qi 司 灸 器 卫 -全 9 去 丰 国 - ” 目 趣 民主 ve 加 日 尼 
四 HE > EE > LR Le 站 旬 > | 实用 I 内 > | 总 8 5 B ~ EF FE 和 性 ~ 站 > ”用 I 具 > | 部 N 
Mo: 
CI > NN [JW][ 二 经 民 ] ox 
北 
1 
| x | 
X2 
cr 
按 天 搜 获 稳 更 多 必 盘 
和 
| 
Ea 
TU uy RR ET < 











R&A sO 


63303) 在 “绘图 ”面板 的 扩展 面板 中 单 击 “ 定 数 等 分 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 


Ce KE EY toa lm] 








如 下 右 图 所 示 ， 选 择 圆 为 定数 等 分 对 象 。 

















Lodes 14- 未 六 用 入 Drewing1 dw A .I 
/Of 本 0m 江 贞 ， 反 必 全 部 人 A He. ROB BY /2 到 0m 了 本" 攻 国 外 二 轴 罗 | 
oe | 全 洲 态 Ig | c= QO: sl wm "| 名 (a * 遍 静 
8 | 休 本 ”本 示 有 Et ”好 人 开 "六 对 台 瑟 Hor "里 大 上 襄 S08 目 枚 四 :已 允 相同 吕 酌 - 狠 ES 广 
0 = 四 » 营 oo [oe 0 
” ”了 基 :|Ri 国 38 由 ” ” 目 龙 男 」 | 过 mwr" 图 日 加 靶 " | 有 8 国生 中 有， 全 人 六 二 国 0 v 
HTY 


#E vv 


NIZO 网 < 





D6 ~ 
9 OG | 9 分 
] 认 对 委 的 长 度 或 因 长 目 建 等 间 也 排 多 的 襄 对 象 世 志 北 人 北 
全 用 DDRTY?Y 可 设 着 到 形 中 所 有 点 对 登 的 样式 科大 沾 。 ~ 
“ 国 ， : 国 : 
2 诊 请 
ws” wes 

















DI 

按 也 刍 获 短 更 多 共 助 
Y 
| ， 
{DN Rk RR RR 4 














lest lsh eA 





如 下 左 图 所 示 ， 设 置 “ 输 入 线段 ”数目 为 “5”。 
按 〈Enter) 键 后 ， 得 到 如 下 右 图 所 示 中 的 圆 ， 此 时 看 不 到 等 分 的 效果 ， 接 下 来 更 改 点 的 样式 。 
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-NE [A -I -Es 
todesh 人 和 三 ES # 这 局 ”视图 3 pp ntednsk 3 下 区 用 
AP © ”局 中 站 生计 类 LO 坚 加 | 吏 和 芭 马 | 气 mE 只 证 四 国 :< /a 口 家 5 (0 
te pt 所 5 下- 全 2 本 本 有 四 二 让 MX 三 三 3 总 xi 休 钻 办 站 
” 其 Ri 国 吕 M . ” 图 6 时 。 了 
六 图 ~ Li 和 加 尿 ~ 往生 ~ Ld 村 性 ~ 
[~][ 征 视 ][ 二 堆 曜 锯 ] 【-][ 迟 宙 ][ 二 维 续 框 ] 
一 vs 
: 
， i 
流 i 
~、 -A 
~ > 
¥ 
we 
1 1 级 芭 /( 而 局! 7 尖 局 2 < > 











得 要 定 豆 竺 分 的 对 全 
”DIVIDE 输入 钱 欠 引 目 或 【[ 拱 (9) ] ; 


Se Isl li* I+ eli 


E307 在 “实用 工具 ”面板 中 单 击 “ 点 样式 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
SE Ht “点 样式 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 ， 选 择 图 示 中 点 的 样式 。 





























可 手 入 etoderx 
3 口 ” 党 (Mt Tt -组 艰 纺 如 锡 每 名所 门 问 生 ， 马 涅 全 国 57iayer "BB 和 x 
2) OO 中 号 量 和 小 镍 入 四 四 和 - 响 林 保 和 SEE 六 ~ A 19 引 谍 > Le: $ 课 融 三 ByLsywr ~ OF | 一 RL 中 EC 
直 兵 多 入 二 四 ”A S 1 妇 zs Pe 三 组 ”| 定 外 等 分 相 贴 
”9 人 剂 。 人 | 9 六 地 国 : ~ ” 图 者 人 党 ByLsyer 区 | 加 | ”加 
雍 图 ~ 休 避 ~ 朋 层 ~ 注释 ~ 块 特性 ~ »” 四 可 贴 板 
[-][ 侧 祝 ][ 二 维 给 ] as 光 
] 点 笠 式 


指定 点 对 象 的 显示 祥 式 和 大 小 
mm POFTIPE 
撤 F1 键 获 榜 更 多 帮助 





点 大 小 (3): |5.0000 





@) 相对 于 屏幕 设置 大 小 (R) 
〇 按 绝对 单位 设置 大小 记 ) 











淹 国 蕊 回 同 芝 加 本 相国 回 达 昌 I 呈 国人 7 |rs :DR 


单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 ， 如 下 左 图 中 的 圆 被 进行 “五 等 分 ”操作 。 
EO 在 命令 菜单 中 ， 单 击 “ 另 存 为 ”按钮 ， 如 下 右 图 所 示 ， 将 文件 保存 ， 最 后 单 击 “保存 ” 
按钮 。 

















[LA 二 中 也 a Cr LE J a ep AUoCAD i Drawingl dwo 7 图 形 另存 为 
保存 于 上) | 回 2- 最 终 文件 加 名 国 登 兴国 查看 四 7 工具 W ~ 
天 国 | | 名 称 ~ 大 小 | 类 预览 
fi 入 ] 二 兴 吉 本] 二 回民 区 Autodesk 360 
北 
要 | 未 


缩 略 图 
回 立即 更 新 图 纸 并 查看 
缩 略 图 W) 








图 
| ~ 


文件 各: |23de 同 








PN :WEE <《 > 









固 = 斌 gt 














六 件 类 型 (T): | Anatoci 2013 图 形 (x. dwg) v 








画 ROJO TS 了 网 | 辐 加 网 | 惠 ] 








姓 < 荔 能 介绍 


在 AutoCAD 中 ， 线 段 类 型 分 为 两 大 类 : 直线 和 曲线 。 其 中 直线 又 可 分 为 直线 、 构 造 线 、 射 线 
， 下面 将 分 别 对 其 进行 介绍 。 
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2.4.1 绘制 直线 


“直线 ”命令 是 AutoCAD 中 的 常用 命令 之 一 。 只 需 指定 线段 的 起 点 ， 输 入 直线 距离 ， 即 可 完成 给 
机 ee 

下 面 将 利用 “直线 ”命令 绘制 一 个 长 300mm、 宽 450mm 的 长 方形 。 
6330D 启动 AutoCAD 2014， 新 建 一 个 图 形 文件 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “直线 ”命令 ， 如 下 
左 图 所 示 。 
E65302) 在 绘图 区 中 ， 指 定 直 线 起 点 ， 向 下 拖 动 鼠标 ， 并 在 命令 行 中 输入 距离 “300”， 如 下 右 图 
所 示 。 








注释 ”布局 ”参数 化 ”视图 ”管理 ”输出 搬 件 Aut 
4 移动 〔《) 旋转 六 修 间 6% 
各 复 制 小 第 像 { 仆 国 多 
恨 拉 伟 国 缩 放 B86 阵列 证 
修改 ~ 















极 轴 : 478.2340 < 270° 








| Im LINE 
付 按 Fl 键 获得 更 多 帮助 











B303) 输入 完毕 后 ， 按 空格 键 即 可 完成 该 线段 的 绘制 ， 此 时 将 鼠标 向 右 移动 ， 并 在 命令 行 中 输入 距 
离 为 “450” 如 下 左 图 所 示 。 

B34 输入 完毕 后 ， 按 空格 键 ， 其 后 将 鼠标 向 上 移动 ， 并 在 命令 行 中 输入 距离 值 为 “300”， 如 下 右 
图 所 示 。 








极 轴 : 342.1971 














I 空格 键 后 ， 将 鼠标 左 移动 ， 并 输入 距离 值 为 “450”， 如 下 左 图 所 示 。 
输入 完毕 后 ， 按 (Enter〉 键 即 可 完成 该 长 方形 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 











》_| ~ 








IUD 


题 外 话 ， 若 想 执行 “直线 ”命令 ， 在 命令 行 中 输入 “[”， 并 按 空 格 键 ， 同 样 可 进行 绘制 直线 操作 . 


时 
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2.4.2 ”绘制 射线 


射线 是 以 一 个 起 点 为 中 心 ， 向 革 方 向 无 限 延伸 的 直线 。 在 AutoCAD 建筑 制图 中 ， 常 用 于 创建 某 
对 象 的 参考 线 。 

射线 的 具体 绘制 步 又 如 下 。 
ECXOD 启动 AutoCAD 2014， 新 建 一 个 空白 文件 ， 选 择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “射线 ”命令 ， 如 下 
左 图 所 示 。 
EEC O2) 在 绘图 区 中 指定 射线 的 起 点 ， 再 将 鼠标 移动 至 需 绘 制 的 方向 ， 单 击 鼠 标 ， 并 按 (Enter) 键 ， 
即 可 完成 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 








[NY 





BW 呈 插入 注释 布局 参数 化 视图 管理 边 出 插件 Aut 


怠 复制 小 入 您 回回 角 ”名 
工区 拉 伸 国 编 疏 昌隆 列 ”| 在 
修改 ~ 


/ 各 J 司 -| 属 移 动 《) 旋转 六 修 间 :2 
训导 也- 















创建 开始 于 一 点 并 无 限 延伸 的 绪 








加 RAY 
按 Fl 键 获 得 更 多 帮助 





IN ID IN HH IN METI 时 


题 外 话 : 在 指定 射线 的 起 点 后 ， 可 将 鼠标 移 至 不 同 的 方向 来 绘制 多 条 射线 ， 直 到 按 〈Enter 》 键 结束 操作 。 


IN HH IN IE 上 


2.4.3 ”绘制 构造 线 


构造 线 在 建筑 制图 中 的 应 用 与 射线 相同 ， 都 起 辅助 制图 的 作用 ， 而 两 者 的 区 别 在 于 ， 前 者 是 两 端 
无 限 延 长 的 直线 ， 没 有 起 点 和 终点 ， 而 后 者 则 是 一 端 无 限 延 长 ， 有 起 点 没有 终点 。 

构造 线 的 具体 绘制 方法 如 下 。 
EOD 启动 AutoCAD 2014， 选 择 “ 默 认 ” 一 “绘图 ”一 “构造 线 ” 命 令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
根据 命令 行 提示 输入 “H” 或 “V”， 按 空格 键 ， 指 定 合适 位 置 即 可 完成 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 























pv 
Drawingl” > ED 


1~]I 稍 六] 瞩 扒 尖 恰 ] 











EE 插入 注释 布 语 ”参数 化 ”视图 ”管理 ”办 出 ” 播 件 Autodesk 3 
eg > La 万 内 移动 门 旋转 + 修身 好 幼 鹤 
咏 ， | 路 制 小 筑 您 /| 贺 角 ， /名 ”未 保存 的 

下 二 向 颖 加 pe 芒 所 小 和 泣 焦 全] 园 角 ” 咯 : 
” ” 拭 :| 了 区 拉 昌 国 缴 放 8 阵列 ”和 轩 | 遇 并 上 


修改 > 











NN 2 I< 
Fa | [@a 

中 和 构造 线 

和 创建 无 限 长 的 绪 













极力: 393.8398 < 270* 








a 


》 HH 午时 市 局 ! / 市 局 2 / 





lm XLINE 


按 Fl 键 获得 更 多 帮助 点 : 


”XLINE 指定 通过 点 : 


IUD IN IN TD IN 


题 外 话 : 阁 执 行 “构造 线 ” 命 令 ， 在 命令 行 中 输入 “XL”， 并 按 空格 键 ， 同 样 可 以 进行 绘制 构造 线 操作 。 


[TETITERELITITITILILELL IN IN 1 IN IN 
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2.5 VD 


通过 学 习 本 和 案例， 读者 能 够 融 练 学 握 在 AutoCAD 中 如 何 使 用 “直线 ” 人 命令“ 构造 线 ” 命 令 。 在 
AutoCAD 中 “有 直线” 命令 是 使 用 最 多 的 命令 ， 构 造 线 可 以 方便 人 们 议 置 绘图 参照 ， 在 以 后 的 
AutoCAD 设计 中 会 经 常 使 用 这 两 个 命令 ， 本 节 将 会 使 用 它们 绘制 一 个 条 单 的 玻璃 余 儿 的 主 视图 。 








实例 位 置 ， 光 机 \ 最 终 文件 2- 最 终 文件 2.5.dwg 
注意 事项 : 注意 绘制 直线 的 技巧 
任务 要 求 : 运用 “直线 ?”“ 构 造 线 ”及 “射线 ”命令 进行 绘制 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 


冯 草 图 与 注释 -EE :3 ”DrawingT edwg 
注释 ”布局 视图 管理 输出 ”插件 ”Akutodesk 360 精 选 应 用 






CA 
| 飞人 二 入 

































/ > (加 /” 晶 己 - 霸 硕 起 中 放牧 小 个 和 "| 组 痕 丝 归 | 免 银 名 与 A 内- Be ¥ % 
和 二 ZB 线 画 BE 包 : 号 复制 小 镜像 人] 回 角 ”，| 僻 | 未 保存 的 图 层 状态 7 和 /0 绑 - -0 已 仿生 三 ivy 7 | 2 辐 
| 忆 拉 伸 国 纺 改 昌隆 刚 - 人 名 | 中 这 呆 国 " ”~ ” 国 表格 过 -| | 诗 ByLayer ~ 尽 
Se rie ne ei 下 -ES — i a | 
ep F 下 nh Pp A 和 和 a NA Pu i 
[J[ 信 视 ][ 二 维 线 框 ] 二 回忆 宇 
北 
“ 国 
窗 
WCcs 二 











| ， 


\ 模型 /而 局 1 7 和 局 27 < > 














ED 如 图 所 示 ， 打 开 AutoCAD 2014 后 ， 在 “绘图 ”面板 中 找到 “构造 线 ” 按 钮 并 单 击 ， 如 下 左 
图 所 示 。 
一 | 图 示 的 两 条 直线 ， 如 下 右 图 所 示 。 














[=X( 蚀 视 ][ 二 继 馈 柜 ] 














lb gO leit) lalla 


G36) 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 绘制 直线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E65 以 两 条 构造 线 的 交点 为 起 点 ， 绘 制 第 一 条 直线 ， 长 为 “1500”， 如 下 右 图 所 示 。 
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日 " 学 EE 六 人 5 必 志 闪 污 各 





组 全 结 写 





口 - 中 Di 2 - 





2 Ss 品 只 儿 国 := > [3 % » 本 @ A 4 p 名 泥 

© BUAM AN AB . i "| 2 好 /2 驯 -| 4 扎 @ | 误 bu | | gE 而 EM | 本 本 二 四 Be | 号 未 分 的 团 尼 居 右 "| xz 了 3 如 ， 呈  C 
Hh 9 兴国 ”~ ”四 过- | 圭一 一 -一 bylwyer ~ 贺 日 加 ” 基 . | 恨 i9 国 mm BE- 人 9 六 路 国 " ~ ” 四 #s 要 本 cl 

图 慰 ~ 注 季 ~ EE 由 性 ~ » 粗 = 位 用 工具 - ”各 了 周 术 识 图 ~ | 共 改 ~ EE 注 往 ~ 决 ~ 村 性 ~ »| 起 ~ 实用 工具 - 。 ” 划 能 板 

















合用 LDOE fy , TA 竹 务 如 防守 蚌 
机 以 间 儿 进行 本 纠 的 页 三 对 


[=] 【~J[ 党 视 ][ 二 渤 笋 枢 ] 


Xe 
XN 


Xw 


mn 
按 71 键 儒 各 更 多 怒 助 








| ~ 


EE -WE WE Pg 


1 











四 
lv 


”LIWE 沉 富 第 一 个 点 : 


“- LINE 指定 下 一 点 或 【次 于 10j] : 
ea lal ll lt ielle lek COI EN EI log Pm 


点 ， 绘 制 一 条 直线 ， 长 为 “50” 方向 如 下 左 图 所 示 。 
点 ， 绘 制 一 条 直线 ， 长 为 “250” 方向 如 下 右 图 所 示 。 





0 


S305) 以 上 一 条 直线 终点 为 
S306) 以 上 一 条 直线 终点 为 


Ee 











a 
? 杯 这 应 上 3 > euk 
WE A "rr EE 深 .D 国 时: 哮 萎 动 MY 5- 给 人 和 分 纪 是 忆 生 二 他 A = O 国 ~ Bc yy 2 [ri 上 关 
外。 季 | 条 国 晤 [人 国 和 0 吉米 分 的 四 人才 了 4 和 2 中 和 2 小 国生 四 四角 6] 不 保 和 的 图 必 人 才 ”和 料 /2 顷 : 南 弓 后 去 te ”全 全 | es) 
拔 - 有 2 国 5r 8 。 在 9 兴 中国 " "| "和 | | 豆 | . ”1 -| ， 国 # 到、 Bi ~ ” 四 | ”区 
[ 国 怕 ~ L 训 图 ~ LE: 图 后 ~ 注入 ~ 决 行伍 ~ >| 想 ~ | 实用 工具 = | 蛤 贴 姑 


【-][ 彰 视 ][ 二 继 贱 能 ] 











| > 








ED a /RR /YR < > 








指定 下 一 点 或 【站 到 (U)] : 1500 
“- LTNE 指定 下 一 点 交 【 久 才 19) : 
四 国画 EBDUDEEE 二 加 呈 四 








mu [he A elm ls [tO 


307) 以 上 一 条 直线 终点 为 起 点 ， 绘制 一 条 直线 ， 长 为 “500”， 方向 如 下 左 图 所 示 ， 
3603) 以 上 一 条 直线 终点 为 起 点 ， 绘 制 一 条 直线 ， 长 为 “100”， 方 向 如 下 右 图 所 示 。 


"| 中 省 动 中 此 竺 7 和 - 尼 | 殉 | 闻名 呈 号 旬 古 | 气 "3 OM De 号 4 到 吕 ” 汪 人 动 品 媳 六 # 和 .2 皖 SE A HE - 国生 
go 相 司 全 站 四角 -未 各 部 的 玫 居 志 引线 ~ ry 到 g > =- 共有 条 人 站 呈 、 古 | 天 有 FM 加 二 /al 
"|| 民 Hafe 国 雪 履 曲直 天- V 0 | YY- | -A "|B#m 国 BR - ’ [i 
GE : 和 = Sd - FE = 


[天 修 识 1[ 二 纵 线 柜 ] 图 蕊 【-J[ 季 视 ][ 一 维 线 框 ] 


| ， 


下 \ 根 鬼 /和 有 局! 7 考 所 2 7 




















”LIME 指定 下 一 点 戏 【闭合 (C】 下 大 (0)] : 
Crs ee es ka lm 国 固 习 国 四 而 辐 四 辆 四 四 国 品 症 硬 aul oA Eee RO 


509) 以 上 一 条 直线 终点 为 起 点 ， 绘 制 一 条 直线 ， 长 为 “500”， 方 向 如 下 左 图 所 示 。 
5X0) 以 上 一 条 直线 终点 为 起 点 ， 绘 制 一 条 直线 ， 长 为 “800”， 方 向 如 下 右 图 所 示 。 











2 5 回 三 豆 i OW -WH -| 4 pe 志和 总 急 忆 祁 A Has -| 上 同 Se |@ 有 = "By 区 六 pe > 加 厂区 学 轴 和 白 验 尖 关 和 .| 二 次 二 音 | 总 可 吾 且 - 风 : > 4 和 
ER = 本 ， 术语 而， 不 生存 的 本 芭 状 帮 "| 好 /2 珊 -| AAA 扎 罗 2 三 ByLaye -| 写 时 sz 有 网 鼎 站 夏 多 人 硬 。 可 中- 和 NH 小 入 信人 人 ] 可 和 用 ”各 | 来 保存 的 图 生 术 才 = "a 
”其 - Ri 国会 9 交趾 国 0 "~ ” 是 #6 中 - 园 旧书 其 - 8 国 交 上 88z 庆 | 他 | 关中 国 。 > 区 | 日 四 

粹 图 ~ 人 图 至 ~ 诞生 ~ 有 抉 ~ | 让 ~ ITA ~ 要 陛 板 从 图 ~ 类 ~ EE ~ 鹿 ~ 实用 工具 ~ 内 贴 极 





【-][ 香 视 ][ 二 丝 续 惨 ] [一 ] 俏 视 站 二 统 辣 框 】 





| 、 | ~ 


EE WE WE < > LU 各 和 (而 届 1 / 布 居 2 / © 和 


























x 和 证 下 一 点 并 【 闲 合 (5]7 忠 至 ( 几 ] : 100 
”LINE 指定 下 一 点 或 【闭合 (E) ME : 


指定 下 一 点 现 [闭合 (CJ /所 屠 4V)]: 500 
.~ LINE 虱 定 下 一 点 黄 【 闭 言 (CY) 效 革 0) : 


好 加 自重 器 同 吕 加 加 四 外 国名 名 家 











al TI ET Rl (0) ke Bm 


第 2 章 ”基本 二 维 图 形 的 绘制 


iD 以 上 一 条 直线 终点 为 起 点 ， 绘 制 一 条 直线 ， 长 为 “500”， 方 向 如 下 左 图 所 示 。 
ED) 以 上 一 条 直线 终点 为 起 点 ， 绘 制 一 条 直线 ， 长 为 “100”， 方 向 如 下 右 图 所 示 。 

















也 - iodo AuIDCAD 2014- 丰 注 太 本 DewinqTdwn 
闻 局 ”视图 ”管理 ”镇 出 甘 件 ”tebwk 30 精 抬 应 用 中， 
上 1 疏 性 - [= TPR [EY 下 名 绝 AP ,A i OW + - TS Hwe -| 后 ale = 党 
"| 人 A Pa- 克扣 上 三 一 ve 3 ] A 1 S| A pr A wm 的 经 二 vi < D 
oF A 本 全 分 We 而 a SO 汪汪 i We ES 是 瑟 
图 表格 导 - 县 "| 局 9 司 S 吕 REW 仙 |19 交 丰 国 " ”| ”图 YY Mwr ~ 串 








妆 田 ~ | Ba ~ BE - 这 和 ~ 次 = 性 - s| WM | MIR =- | WN 


[-][ 伟 祝 ][ 二 维 线 性 ] 加 到 【- 蔬 般 视 ][ 二 二 恕 杠 ] 

















英 虹 《和 有 局 ! 人 和 RE 了 < > 4 [人 机 措 《者 局; 7 和 局 2 / < > 













指 完 下 一 点 或 【 半 合 (C) /外 齐 {U)】]: 800 
”~ LTNWE 将 定 下 一 让 到 【 同 全 1e】 歼 到 (51 : 
> 且 层 ll&|DOIDI IES Italek 


3) 以 上 一 条 直线 终点 为 起 点 ， 绘 制 一 条 直线 ， 长 为 “500” 方向 如 下 左 图 所 示 。 





指 奸 下 一 点 或 【六合 (C1/ 族 弃 ( 四 ]; 500 
LINE 指定 下 一 地 或 【闭合 1C) 让 大 10) ) : 











ETD 以 上 一 条 直线 终点 为 起 点 ， 绘 制 一 条 直线 ， 长 为 “250”， 方 向 如 下 右 图 所 示 。 


odesk AAoCAD 2014 -未 王 全 ”DrewngTdw5 







ET 
这 8 小 民间“ 四 朋 人 | 未 促 有 的 图 证 状 右 ~ 
授 Ri 团 m 中 mW 和 |9 交 地 国 " ”| ” 图 有 站 


[-][ 坑 镍 [二 怒 如 杠 ] 【J[ 售 祝 ][ 二 肉 线 框 ] 














\ 委 型 《布局 1 大 大 局 2 7 < » 4 \ Mh (1 RE € 》 








RE 绘制 一 条 直线 ， 长 为 “50”， ee 
E6536) 如 下 右 图 所 示 ， 删 除 图 中 的 构造 线 ， 此 时 的 图 形 就 是 一 个 简易 的 玻璃 茶几 的 主 视图 ， 绘 制 完 
成 后 保存 文件 即 可 。 


Awtogesk AuIoCAD 2014 -未 注 作 划 UranngTdw5 





Aulodek AUDCAD 2014 -让 广 基质 Dawn6T dwg 


广 舌 有 已” 恩 四 “管理 销 出 项 从 


宣 
/二 口中 8 口 六 WS -4 续 字 | 和 和 宛 和 和 引 马 与 
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EAIESE 











已 - 名 图: Be 一 | 全 关 
机 > | 于 各 一 | /ed / 和 a 
| 各 水 蚀 冰 ” 门 入 机 这 四 9 引线 > 至 = — 。 9 { .| 者 
了 zt 枚 站 “EM S B 复 利 水 镜 济 A Ea 康信 珊 的 层次 文字 化 “| ss 帮 训 入 三 Brtarer 温水 二 了 时分 色相 D ny £8 Ei 六 所 制 本 领 症 全 BEB -起 的 和 的 图 层次 志 
M 二 | 局 避 fm 88 了 全 19 交趾 国 中 “ ] 于 属 只 - | 这 Brier ~ EE 日 | . ” 扩 - 内 ae 辐 因 Wr 名 8 齐 、 和 9 交加 国 0 
烛 | EE 巍 到 ~ 图 后 ~ 
【-]! 扩 好 [二 峻 缺 框 ] , 后 到 [站 售 镶 六 二 纵 晓 框 ] 
hg 
| 
~ 
让 坝 入 《( 逢 局 ! 人 布局 2 7 < > 

















2.6 EE 
这 < 功 能 介绍 ) 


AutoCAD 中 的 曲线 包括 圆 、 圆 弧 、 椭 圆 等 ， 在 制 岁 中 ， 这 些 曲线 同样 也 经 常会 用 到 。 下 面 分 别 
对 其 绘制 进行 介绍 。 
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DO 


2.6.1 绘制 圆 


在 AutoCAD 中 ， 圆 有 6 种 表现 方法 ， 其 中 包括 “圆心 ， 兴 径 ” “圆心 ， 直径 ” “页 襄 入 We 
“ 相 切 ， 相 切 ， 半 径 ” 及 “ 相 切 ， 相 切 ， 相 切 ” 而 “圆心 ， 半 径 ” 是 系统 默认 方法 。 

方法 一 :“ 圆 心 、 半 径 ” 方 式 。 

在 选择 “圆心 ， 半 径 ” 命 令 后 ， 先 指定 圆心 ， 再 在 命令 行 中 输入 半径 值 即 可 完成 圆 的 绘制 。 命 令 
行 提示 如 下 。 


命令 : circle 























指定 圆 的 圆心 或 [三 点 GP)/ 两 点 CP)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 《指定 圆心 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: (输入 半径 值 》 


下 面 将 举例 介绍 其 具体 的 操作 步骤 。 
B31 启动 AutoCAD 2014， 新 建 一 空白 文件 ， 选 择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “圆心 ， 半 径 ” 命 令 ， 
如 下 左 图 所 示 。 
6302) 选择 完成 后 ， 在 绘图 区 任意 位 置 指定 圆心 ， 并 在 命令 行 中 输入 半径 值 “500”， 按 (Enter〉 键 
即 可 完成 半径 为 “500” 的 圆 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 














9 括 入 ”注释 布局 ”参数 化 “视图 管理 ”办 出 ” 搬 件 Autodesk 360 


/ ) | po 局 |-| | 中移动 中 旋转 个 间 || | 组 | 多久 
四 


- | 号 复制 小 簧 您 他] 园 角 ” /名 | 未 保存 的 图 层 状 ; 

檬 -| 区 拉 伸 畴 缩放 明了 睹 刚 ” 种 | 8 这 撑 口 0 

修改 了 a 

(Damo.xe8 | 和 
Drawing | 圆心 半径 

[=-] 俯 视 ] 一 给 @ 号 用 圆心 和 半径 创建 加 


On 


| 


直 绪 ”多段 绪 同 牟 






























忆 CIRCLE 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 





[一 


相 切 ， 相 切 ， 半径 
人 相 切 ， 相 切 ， 相 切 











方法 二 :“ 圆 心 ， 直 径 ”方式 。 





该 方式 的 操作 方法 与 “圆心 ， 半 径 ” 方 式 相 似 ， 其 不 同 之 处 在 于 “圆心 ， 半 径 ” 以 半径 来 确定 圆 
的 大 小 ;而 “圆心 ， 直 径 ” 方 式 以 直径 来 确定 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 :_ circle 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 人 径 (T)]: 《指定 圆心 位 置 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <300.0000>: d 指定 圆 的 直径 <600.0000>: 《输入 直径 数值 ) 

方法 三 :“ 两 点 ”方式 。 

选择 访 方 式 时 ， 需 要 用 户 通 过 直径 来 确定 圆 的 位 置 与 大 小 ， 但 它 与 “圆心 ， 直 径 ” 不 同 的 是 ， 访 
命令 是 以 直径 的 两 个 端点 来 确定 圆 的 。 其 命令 行 提 示 如 下 。 


















































命令 : circle 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)Y 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]:_2p 

指定 圆 直径 的 第 一 个 端点 : (指定 直径 的 第 一 个 端点 位 置 ) 
指定 圆 百 径 的 第 二 个 靖 点 : (指定 直径 的 第 二 个 端点 位 置 ) 





下 面 将 举例 来 介绍 其 操作 步骤 。 
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EOD 启动 AutoCAD 2014， 选 择 “ 默 认 ” 一 “绘图 ”一 “ 圆 ” 一 “两 点 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E3763) 根据 命令 行 提示 ， 指 定 直径 的 两 个 端点 的 位 置 ， 即 可 完成 圆 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 


了 插入 注释 布局 参数 化 视图 ”管理 输出 搬 件 Autodesk 36 
-~ 4 移动 《) 旋转 必修 身 v， 6 细 故 
-| 兮 复制 小 第 休 全] 园 角 ”入 未 保存 的 | 
"| [总 拉 促 国 缩 放 8 了 时 列 ” 让 | 日 谱 本 



































用 直径 的 两 个 端点 创建 回 


SE 





1 ey CIRCLE 
OO 按 Fl 键 获得 更 多 帮助 


TPRBJ rr TFI 7 TFI 















方法 四 :“ 三 点 ”方式 。 











该 方式 是 通过 三 点 来 确定 一 个 圆 的 ， 而 这 三 点 不 能 在 同一 条 直线 上 。 其 命令 行 提示 如 下 。 
命令 : circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]:_3p 














指定 加 上 的 第 一 个 点 : 〈 指 定 第 一 个 端 氮 ) 
指定 圆 上 的 第 二 个 辟 : Gr = 
指定 加 上 的 第 三 个 瓜 : (指定 第 三 个 端点 ) 


下 面 将 举例 来 介绍 其 操作 步骤 。 
YO) 启动 AutoCAD 2014， 选 择 “ 默 认 ” 一 “绘图 ”一 “ 圆 ” 一 “三 点 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B32) 根据 命令 行 提 示 ， 指 定 3 个 端点 的 位 置 ， 即 可 完成 圆 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 





E 括 入 ”注释 布局 参数 化 视图 管理 ”输出 ”插件 ”Autodesk 360 


Ep 用 
< >OF 辐 -| 册 移 动 中 旋转 -修身 妈 纺 驳 乡 黎 
Co - 四] 未 保存 的 图 层 状态 


张 复 齐 和 济 像 } "fl 
pd i 复制 小 注 你 OQ ms 是 | 并 这 
> " 其 -| 了 区 拉 伟 剧 缩 改 B969 阵 列 ” 选 | 品 衣 式 口 0 





























| 用 回 周 上 的 三 个 点 创建 加 





le CIRCLE 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 





方法 五 :“ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 方 式 。 
使 用 该 方式 时 ， 先 要 指定 两 个 圆 的 相 切 点 ， 并 和 输入 圆 的 半径 即 可 。 命 令 行 提 示 如 下 。 











命令 : circle 


指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)Y/ 两 点 (QP)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (D]:_ttr 























指定 对 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 : 《指定 第 一 个 圆 的 相 切 点 ) 
指定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 点 : 《指定 第 二 个 圆 的 相 切 点 ) 
指定 圆 的 半径 <50.0000>: 《输入 所 需 绘 制 圆 的 半径 值 ) 


下 面 将 举例 来 介绍 其 操作 步骤 。 
B30D 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “ 圆 ” 一 “ 相 切 ， 相 切 ， 半 径 ” 命 令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
根据 命令 行 的 提示 指定 第 一 个 相 切 圆 的 相 切 点 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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和 修 竟 - |% 给 | 销 绝 |3 


"| 吕 复 制 小 济 像 他] 园 角 - (名 | 未 保存 的 图 层 状 态 
-| 区 拉 伸 恩 缩 改 8 阵列 - 

















相 切 ， 相 切 ， 半 径 
以 指定 半径 创建 相 切 于 两 个 对 银 的 园 


lm CIRCLE 
按 FL 键 获 得 更 多 帮助 


63303) 指定 第 二 个 相 切 圆 的 相 切 点 ， 如 下 左 图 所 示 。 
选择 完成 后 ， 输 入 所 需 圆 的 半径 值 “5000”， 按 《Enter》 键 即 可 完成 圆 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 


| E 件 Autodesk 360 ”精光 应 用 bd 











注释 ” 布局 ”参数 化 ” 视 因 ”管理 ”输出 插件 Autodesk 3 























贸 同 国 本 图 夯 加 网 轴 四 四 回回 机 本 








方法 六 :“ 相 切 ， 相 切 ， 相 切 ” 方 式 。 
该 方式 与 “ 相 切 ， 相 切 ， 半 径 ” 的 操作 方法 相似 ,“ 相 切 ， 相 切 ， 半 径 ” 命 令 是 通过 两 个 相 切 点 
和 圆 闭 径 来 确定 圆 位 置 和 大 小 的 ， 而 “ 相 切 ， 相 切 ， 相 切 ” 命 令 则 是 通过 3 个 相 切 点 来 确定 的 ， 其 命 
令 行 提 示 如 下 。 
命令 : circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 3p 
指定 加 上 的 第 一 个 点 :_tan 到 《指定 第 一 个 圆 的 相 切 点 ) 
指定 圆 上 的 第 二 个 点 :_tan 到 《指定 第 二 个 圆 的 相 切 点 ) 
指定 圆 上 的 第 三 个 点 :_tan 到 《指定 第 三 个 圆 的 相 切 点 ) 
下 面 将 举例 来 介绍 其 操作 步骤 。 
B30 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “ 圆 ” 一 “ 相 切 ， 相 切 ， 相 切 ” 命 令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B302) 根据 命令 行 的 提示 ， 选 择 第 一 个 圆 的 相 切 点 ， 如 下 右 图 所 示 。 















































* | 吕 息 制 小 簧 您 他] 回 角 ， /各 未 保存 的 图 层 状 态 
”| 及 拉 促 国 编 改 昌 阵 下 19 发 思 口 0 
图 























相 切 ， 相 切 , 相 切 
创建 相 切 于 三 个 对 条 的 加 





避 CIRCLE 
按 FL 键 获得 更 多 帮助 





]: _3p 指定 加 上 的 第 一 个 点 : _tan 到 
图 | | 二 ln 








oo 


多 第 2 章 ”基本 二 维 图 形 的 绘制 


E633) 根据 系统 提示 ， 选 择 第 二 个 圆 的 相 切 点 ， 如 下 左 图 所 示 。 
人 选择 第 三 个 国 的 相 切 点 i ， 即 可 完成 该 圆 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 

















2.6.2 ”绘制 圆 着 


“ 圆 浙 ”命令 在 建筑 制图 中 用 得 相对 较 少 ， 该 命令 在 机 械 制 图 中 较为 常用 。 在 AutoCAD 中 ， 绘 制 
圆 弧 的 方法 有 多 种 ， 有 “三 点 ”“ 起 点 ， 圆 心 ， ee 点 ”“ 起 点 ， 端 点 ， 角 度 ”“ 圆 心 ， 起 点 ， 端 点 ”及 
“连续 ”等 。 其 中 “三 点 ”为 系统 默认 绘制 方式 。 

下 面 就 以 “圆心 ， 起 点 ， 角 度 ” 方 式 ， 来 绘制 一 个 角度 为 150" 的 圆 弧 。 

EOD 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “ 圆 浙 ”一 圆心 、 起 点 、 角 度 ” 命 令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
人 EYC2 根据 命令 行 的 提示 ， 在 给 人 图 区 中 指 定 圆 弧 的 圆心 和 圆 怠 的 起 点 ， 如 下 右 图 所 示 。 


























a 
局 复制 ”小 入 你 园 角 ， /名 | 未 保存 的 图 层 状态 ~ 引线 ~ 
BS 所 | 和 | 未 保存 的 图 层 状 ee 
捞 -| 区 拉 伸 国 纺 放 昌 阵 列 ” 让 | 自 汶 呈 口 0 ”| ， 围 六 格 




















修改 了 | 图 层 ~ 注释 ~ 




















园 心 , 起 点 , 角度 

人 起 
用 园 心 、 起 点 和 包含 角 创建 回 牟 本 本 

“ 蛋 指 定 园 弧 的 起 点 或 [ 回 心 (C)]: _c 指定 贺 迎 的 加 心 : 


’ “bas ARC 描 本 加 剖 的 起 点 : 





局 ARC 
按 FL 键 获得 更 多 帮助 


Em 定好 后 在 命令 行 中 输入 “150” 如 下 左 图 所 示 。 
输入 完成 后 ， 按 (Enter〉 键 即 可 完成 ， 如 下 右 图 所 示 。 














[sss 
“看 指定 回 狐 的 端点 或 【角度 (A)/ 弦 长 (L)]: _a 指定 包含 角 : 158 


y_| ~ 
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2.6.3 ”绘制 椭圆 


椭圆 是 由 一 条 较 长 的 轴 和 一 条 较 短 的 轴 定 义 而 成 的 。 在 AutoCAD 中 ， 绘 制 椭圆 有 3 种 表现 方式 : 
“圆心 ”“ 轴 ， 闯 点 ”和 “椭圆 踊 ”。 其 中 “圆心 ”是 系统 默认 的 绘制 方式 。 
绘制 彬 圆 的 命令 行 握 示 如 下 。 


命令 : ellipse 











指定 椭圆 的 轴 冯 点 或 [ 圆 浙 (A)/ 中 心 点 (OJ: < 

指定 椭圆 的 中 心太 : (指定 椭圆 的 圆心 点 》 

指定 轴 的 端 反 : (输入 其 中 一 条 半 轴 的 长 度 值 ) 
指定 万 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)|]: ( 竹 六 允 条 六 条 的 长度 但 ) 





具体 的 绘制 步 又 如 下 。 
oy 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 选 择 “ 默 认 ” 一 “绘图 ”一 “椭圆 ”一 “圆心 ”命令 ， 如 下 左 图 
所 未。 
E502) 指定 椭圆 的 圆心 点 ， 再 向 右 移动 鼠标 ， 并 输入 轴 半 径 数值 “400”， 如 下 右 图 所 示 。 


pa ”) OO AT 回 |- 中 移动 中 旋转 小修 和 "| 风 ( 佐 
ys SB 全 站 ET [加 和 小 第 全 全 加 和 ”和 爷 | 未 保 8 一 
b> Ed FR Sy 一 
Om | 国 jx BBM | 9 














上 
绘图 贺 心 











Drawingl1* 


[一][ 俯 议 ] 瞩 维 绪 框 ] , le ELLIPSE 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 











E303) 输入 完毕 后 ， 按 (Enter) 键 ， 然 后 向 上 移动 鼠标 ， 并 输入 另 
左 图 所 示 。 
E34 输入 完毕 后 ， 按 (Enter〉 键 即 可 完成 该 椭圆 形 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 





极 轴 : 3930.3060 < 90* 








和 指定 输 的 端点 : 489 
候 - ELLIPSE 指 走 另 一 条 半 输 长 度 或 [旋转 (R)]: 


| 书 | 浊 | 转 | 上 je 操 品 2 志士 国 | 四 | 二 | 岂 

















“ 轴 ， 中 所 ”方式 与 “圆心 ”的 操作 方法 相似 ， 其 命令 行 握 示 如 下 。 


命令 : ellipse 





指定 椭圆 的 轴 病 点 或 [ 圆 踊 (A)/ 中 心 后 (C]: 《指定 椭圆 一 条 玫 的 一 个 痕 点 ， 并 辣 右 移动 民 标 ) 
指定 轴 的 为 一 个 噶 后 : (输入 该 轴 的 长 度 值 ， 并 按 (Enter〉 键 ) 
指定 为 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (RJ)]: (将 限 标 癌 上 移动 ， 并 输入 为 一 条 四 半径， 按 (Enter〉 键 ) 


多 第 2 章 ”基本 二 维 图 形 的 绘制 





椭圆 弧 束 是 在 椭圆 上 截取 的 一 段 激 线 。 石 想 绘 制 椭圆 弧 ， 束 需要 先 绘制 好 椭 凤 ， 然 后 按照 一 定 的 
角度 来 帘 取 东 段 弧 线 。 命 令 行 捉 示 如 下 。 


命令 : ellipse 














指定 椭圆 的 轴 冯 点 或 [ 圆 浙 (A)/ 中 心 各 (OJ: _a 

指定 椭圆 弧 的 轴 澳 点 或 [中 心太 (OF (指定 椭圆 一 条 轴线 的 第 一 个 剖 扣 ) 

gE Hn (输入 该 轴线 长 度 值 ， 按 (Enter〉 键 ) 

指定 为 一 条 半 轴 长 度 或 [ 谋 转 (Bj)] (移动 鼠标 ， 并 输入 妨 一 条 半 轴 长 度 值 ， 按 《Enter 键 ) 
指定 起 始 角度 或 [参数 (P)]: 〈 输 入 起 始 角度 值 ) 


指定 终止 角度 或 [参数 (P)/ 包 含 角度 (0]: 输入 终止 角度 值 ) 
其 具体 操作 步骤 如 下 : 
EOD 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 选 择 “ 默 认 ” 一 “绘图 ”一 “椭圆 ”一 “椭圆 多 ”命令 ， 如 下 磊 
图 所 示 。 
EXO2) 根据 命令 行 提示 ， 指 定 轴线 第 一 个 端点 ， 并 输入 该 轴线 长 度 值 ， 并 按 (Enter) 键 ， 如 下 











A 3 
/OAS 


直线 ”多段 线 回国 约 


QO 

中 
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性 
镶 并 
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| 节 
A 讨 、 
St NT 
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给 图 ~ 


Drawingl1* 








极 轴 : 362.5788 < 0* 


[jl 信 况 ] 珀 维 绪 框 ] 





le ELLIPSE 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 









”ELLIPSE 指定 另 一 条 半 铂 长 度 或 [ 族 转 (R) ] : 


吉 | 当 图 Eig 癌 | 品 || 册 |&|+| 国 |e| 声 








B33) 将 鼠标 向 上 移动 ， 并 输入 另 一 条 半 轴 长 度 值 ， 按 〈Enter) 键 ， 然 后 输入 椭圆 弧 起 始 角度 数 
值 ， 例 如 “30” 如 下 左 图 所 示 。 
B34 输入 完成 后 ， 按 (Enter) 刍 。 输 入 椭圆 弧 终 止 角度 数值 ， 如 “180”， 按 (Enter) 键 即 可 完成 
李 辆 弧 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 


网 沸 定 另 一 条 半 铀 长 度 或 [旋转 (R)] : 208 
ELLIPSE 指定 起 点 角度 或 [ 














通过 学 习 本 案例 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 AutoCAD 中 如 何 使 用 “ 圆 ” 命 令 、“ 圆 弧 ” 命 令 及 “ 李 
命令 ， 在 AutoCAD 中 “ 圆 ”命令 是 使 用 最 多 的 命令 之 一 ,“ 圆 弧 ”“ 椭 圆 ” 命 令 在 设计 昌 面 时 
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使 用 得 比较 频 楷 ， 学 好 这 3 个 命令 ， 在 以 后 的 设计 中 会 轻松 许多 。 本 节 将 通过 绘制 水 杯 俯视 图 来 讲 
解 “ 圆 ”“ 圆 踊 ”“ 椭 圆 ” 命 令 的 使 用 方法 。 
实例 位 置 ， 光 枚 \ 最 终 文件 2- 最 终 文件 2.7.dwg 
注意 事项 :注意 “ 圆 ”“ 圆 弧 ”“ 椭 加 ”命令 的 技巧 
任务 要 求 : 运用 “ 圆 ”“ 圆 弧 ” 及 “椭圆 ”命令 进行 绘制 
最 终 效 果 如 下 图 所 示 












9 
/- 外 EF 上 六 HE - -5 Es 全 图 Yi -BB ,车 关 
制 ” 从 名 让 人 下 人 | 二。 未 保存 的 图 民 状 老 ”A PM -| 器 一 mew 要 外 Lm Db 
二 坑 多 所 设 2 上 ~ > 了 医书 起 二- ES 分 外 由 
EFL 他 日 亲本 国 0 ” ”有 固 s 守 - 浒 sirer 号 | = [ol 局 
图 ER 引 3 汪汪 EE 本 页 3 





[一 ][ 简 视 ][ 二 纵 姚 棋 ] 和 











E53 如 下 左 图 所 示 ， 打 开 AutoCAD 2014 后 ， 在 “绘图 ”面板 中 找到 “ 圆 ” 命 令 ， 并 选择 “ 几 
心 、 半 径 ” 命 令 。 

B302) 首先 绘制 杯子 的 口 ， 选 取 任 意 一 点 为 圆心 ， 输 入 半径 值 为 “100” 并 按 (Enter〉 键 ， 绘 制 出 
第 一 个 圆 ， 如 下 右 图 所 示 。 


本 1 二 3 13 三 《必用 与 注 各 = RDdE5 AUIDCAD 2014- 专注 二 要 
国 基 人 i 生 省 局 视 明 人 各 得 号 出 马 hstodeaxk 360 。 各 达 蕊 用 





【-][ 仿 福 ][ 二 续 姨 框 ] 器 自 如 站 















插 定 区 的 鸭 心 观 【三 点 (3P) /两 点 (2P] / 切 点 、 切 点 、 半 笃 (T)] : 
加 -CIRCLE 指定 固 约 半生 或 (下 经 1 加)1: 
习 辐 : 导 恒 四国 加 网 轩辕 国 国 同 晤 定 


ED ui 个 圆 的 圆心 为 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 为 “96” 的 加 如 下 左 图 所 示 。 
上 杯子 的 底部 ， 以 第 一 个 圆 的 圆心 为 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 为 “80” 的 圆 ， 如 下 右 图 所 示 。 









































到 3 及 Ee Mg © 
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【~][ 铅 视 ][ 二 维 绵 框 ] [J( 币 视 儿 二 统 嫩 框 】 品 加 四 
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西 | 有 | 未 
次 
wes 
Y Y 
| | 2 
预 型 /有 属 ! / 布 忆 2 人 1 站、 项 下 《和 局 1 7 币 忆 2 
x ee [三 点 {31 a 人 ee 2 A x 2 7 两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 枉 (T)] : 






OO- crFRcLE 人 a <96.000 
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以 第 个 圆 的 圆心 为 圆心 纵 制 一 个 半 委 为 “76” 的 圆 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ECX06) 绘制 杯子 的 情 ， 选 择 “ 三 点 圆 弧 ”命令 ， 如 下 右 图 所 示 。 


痢 定 国 的 半 
















/2 区 
| 奋起 多 也 机 a - 


昌 四 < 





【J[ 秽 视 ][ 二 约 捷 枢 ] 





6 \ 各 于 /有 并 1 /和 


加 ”cIRCLE 指 赵 轩 的 半径 式 【区 入 (5) 】 <80.0000>: 


By OW 7 


自习 


号 3 小 以 全 站 下 有 


Be 园 qmx 98RD - 


储 ~ 


“| 禾 的 字 马 理 钨 马 各 本 Has - [HF) ® S38 @ ee ~ 

” 部 未 年 存 的 本 屋 状态 = 723 了 1/3- 热 人 局 ByLeyer = 

他 9 交加 国 0 ”| ” 图 纤 多 过 Baye “ 
国 蛙 ~ 证 到 酉 ~ 

























辣 辐 由 国 四 加 


Ole 


要 至 | 


ERIEEEBEERDI 








多 第 2 章 基本 二 维 图 形 的 绘制 


KAIDCAD 5014- 到 放 辣 医 “DrawinoT dw 
手 汽 | = 


布局 be 
We 全 8 ON 六 6 有 -和 交 疗 纺 生 训 总 全 A on 
中 2 条 轨 注 [国有 -吉大 民有 9 开光 客 TF 琉 
和 i 本 类 


"| 局 加 Rs 部 FM 合 信 丈 本国" ”是 并 可 
六 太一 [EE EE EE 





][ 同 议 ][ 二 维 续 杠 


用 三 点 创建 加 1 
/Et, 用 三 点 创 娃 医 活 
“ 5 


- ™_ 
万 无 点 | 按 1 键 获 得 更 多 帮助 


[ 厂 微 ,9 


V Es,ms.7m 
/Mess, 半径 
/0 4, mA 
/0 
[Bo 4, KR 
/ 


而 


(3 





le El 








ma oA .EkilsE 人 jo 


307) 如 下 左 图 所 示 ， 绘 制 下 图 中 的 两 条 圆 弧 作为 杯子 的 唇 特征 。 
绘制 杯子 的 手柄 ， 如 下 右 图 所 示 ， 选 择 “ 椭 圆 弧 ”命令 。 













南光 SB 二 四 如 并 


丝 图 


[六 本 视 ][ 二 坊 线 框 ] 





EOD 上 RE 了 JIE 了 


/OE 


授 … 


宇和 OO 
©. Brim A /Rs 
Bm 国 mw 88 8 - 
Wal 


六 六 入 


" 少 纯 全 各 名 
， 哪 未 陈 下 邹 红 尽 凑 志 


焉 


全 由 区 只 国 " 











EY09) 如 下 左 图 所 示 ， 选 择 椭圆 的 第 


mal A SP 


一 个 噶 氮 


/ANVO 


输入 椭圆 的 长 轴 长 为 “50” 并 按 (Enter) 









/OE 


直 召 多 眉 问 国医 泛 


给 一 ~ 


[| 


| ~ 


> 杭 开 /和 局! 7 有 2 7 





叉 。 性 局 


党 品读 和 地 
BAN AAW Bs 
asm ms 

[2 











了 
四 5 画 
# 和 "和约 字 纪 让 铀 芭 甩 二 A 5 吕 6 恩 国 :Le ~ 
。 虱 | 系 民 存 明 可 是 状 襄 了 jx /2 纲 、 了 [= 三 ylaper © 
， 他 19 立 吓 国 ' ~| ” 图 RU 区 |-| | 杜 ager © 
| 四 时 ~ 广泛 ~ | 类 = 习性 » 


四 









二 和 
入 全 RE 时 全 二 

跑 ” 四 | ” 马 
组 ~ 实用 工具 > | 车 巾 板 











E653D 输入 椭圆 的 短 轴 长 为 “10”， 


| ~ 






局 中 ba O 〇 am 小 -jG 组合 久生 5 写 
四 富国 号 8 本 站 BR | 各 | 未 民 让 的 习习 状 训 zj ss /3 - 


> men OC se 
im 计 
有 a 让 走 义 设 芝 相 光 的 沪 司 。 
a, ms 











祖 眉 半 
训 计 雹 臣 关 

二 天 BR 上 的 放 两 个 点 消 定 第 一 务 粕 的 位 连 和 长 宪 。 第 三 个 食 丧 全 
剖 和 BE 的 园 心 刁 第 二 条 多 的 六 邦 之 网 分 乱 高 。 短 四 个 点 和 繁 五 个 
点 动 直 起 广 和 清点 角 熙 . 


rsr 
区 11 键 科大 更 字 玫 胎 





I 








rm We we on . 





【=-][ 针 视 儿 二 维 矶 框 ] 


全 -ELLIPSE 非 定时 的 另 一 个 嫩 总 : 





lv 





PT Pp SE ko Bm 











: 和 注释 T hntoderk 3 
.2 已 53 口 六 铬 -和 庆 站 生生 下 有 马 写 站 六 性 | 己 an 全 国 :re "| 区 
> OrE A 加 . 





二 
CO» 三 但 9 和 4 二 aper =| > + 
Tt 及 寺 2 Bu 条 名 生 个 EN 十 Ss 7z /2 绩 | 天 对 村 Wi 相 型 二 5 生 | 5 忆 
拔 - Rb 加 和 改 8 和 - 全 9 立 中 国 " "| ” 图 和 |- 十 Biwer ~ ”| ”局 
花田 ~ Li EE ~ 注 峰 ~ EE 笠 性 ~ | 旭 > | 实用 IT 内 -| 区 了 大 

















| > - 


0 人 7 < > 
指定 栅 轩 8 册 点 戏 【加 强人 /中 心 点 (C7】 : 





la), lal NO el 





按 (Enter 键 确认 ， 如 下 左 图 所 示 。 


X12) 最 终 得 到 如 下 右 图 所 示 的 水 杯 俯视 图 ， 并 保存 文件 即 可 。 


[一 ][ 售 视 ][ 二 维 质 棋 ] 


x 
DR REE- 本 7 





指定 轴 的 另 一 个 理 忘 : 50 


| 
"和 RN 本 门 E - 
"Be 国 帮 中 FE、 


Ld 





















有 心 ”ELLIPSE 指定 另 一 条 于 轩 长 度 或 [ 


米 转 (8)] ; 


站 





wa ES 








I Oy i Em] 













布局 


be 千 A 
日 - 汪 & 中央 六 pg - 帮 约 和 局 请 所 瑟 十 己 He - 




















pe 己 8 OO ~ 
页 地 各 中 号 双人 条 民 汪 站] 转角 ”人 不 民有 有 史诗 从 窜 了 | ys 13 级 ) [a pg 
及 有 3 园 中 合 日 交加 国 ? "| ”目下 对 - | 于 Lere 
益 图 ~ 修改 = EE 法 酉 ~ [到 村 性 ~ 
[-][ 靖 祝 ][ 二 维 戌 柜 ] 凸 加 蚂 大 
书 
西 | 旭 | 未 
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2.8 全 制定 形 和 正 多 边 形 
姓 < 荔 能 介绍 


和 矩形 和 正 多 边 形 在 线 型 类 别 中 属于 折线 类 型 ， 其 在 AutoCAD 中 也 是 较为 各 用 图 形 。 下 面 将 分 别 
对 其 分 别 进行 介绍 。 


2.8.1 绘制 矩形 


“矩形 ”命令 是 AutoCAD 中 最 党 用 的 命令 之 一 。 在 使 用 该 命令 时 ， 用 户 可 指定 矩形 的 两 个 对 角 点 
来 确定 矩形 的 大 小 和 位 置 。 当 然 也 可 指定 矩形 的 长 和 宽 来 确定 矩形 。 

在 执行 “定形 ”命令 后 ， 用 户 即 可 根据 命令 行 的 提示 进行 绘制 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : Tectang 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 蜗 (E)/ 圆 角 (E)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]:《〈 指 定 写 形 起 点 ， 移 动 也 标 ) 





























指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (AX/ 尺 寸 OD7/ 旋 转 @)]: d (选取 “尺寸 ”选项 ) 
指定 窃 形 的 长 度 <600.0000>: (输入 矩形 长 度 值 》 
指定 窍 形 的 宽度 <200.0000>: 《输入 窍 形 宽度 值 ) 
指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 OD7/ 旋 转 @)]: (在 矩形 内 单 击 ， 完 成 绘制 ) 


下 面 将 以 绘制 长 1200、 宽 800 的 长 方形 为 例 ， 来 介绍 绘制 矩形 的 操作 步骤 。 
ETD 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “矩形 局 ”命令 ， 根 据 命令 行 提 示 指 定 矩 形 起 点 ， 如 下 左 图 
所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “@1200，800” 并 按 〈Enter) 键 ， 即 可 完成 该 长 方形 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 




















题 外 话 : 

“@” 为 相对 坐标 ， 通 常 在 执行 “矩形 ”命令 ， 并 输入 算 形 尺寸 时 ， 则 应 先 输入 此 符号 ， 然 后 再 输入 算 形 的 长 
宽 值 ， 而 该 方法 最 为 常用 。 利 用 “直线 ”命令 也 可 绘制 出 长 方形 ， 但 与 “ 答 形 ” 命 令 绘 制 出 的 图 形 有 所 不 同 。 前 
者 绘制 出 的 方形 ， 其 线段 都 是 独立 存在 的 ; 而 后 者 绘制 出 的 方形 ， 则 是 一 个 整体 闭合 线段 。 


2.8.2 ”绘制 正 多 过 形 


下 多 边 形 是 由 多 条 边 长 相等 的 闭合 线段 组 合 而 成 的 。 在 上 献 认 悄 况 下 ， 正 多 边 形 的 边 数 为 4。 








D8 





多 第 2 章 ”基本 二 维 图 形 的 绘制 














在 执行 该 命令 时 ， 用 户 可 根据 命 


命令 : polygon 

输入 侧面 数 <4>: 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (G)]: 
输入 选项 [内 接 于 圆 (0D/ 外 切 于 圆 (O 〇 ] < 
指定 辆 的 半径 : 


a 除了 可 以 通 
过 指定 多 边 形 一 条 边 来 绘制 。 


2.9 sell 





令 行 中 的 所 不 进行 设置 


过 指定 多 边 








通过 学 习 本 案例 ， 
AutoCAD 中 ， “ 青 线 2》 和 4“ 山 圆 2》 
将 会 如 鱼 得 水 。 本 节 将 
文件 路 径 : 光盘 \ 最 终 文件 2- 素 材 文件 2.9.d4wg 
难 易 指数 : 交友 六 
任务 要 求 : 运用 “直线 ”和 “加 ”命令 进行 绘制 
最 终 效 果 如 下 图 所 示 。 


Brumwingly 
[-J[ 依 视 ][ 二 维 续 框 ] 


.。 命 令 行 所 示 如 下 。 
(输入 多 边 形 的 边 数 ) 

(指定 多 边 形 的 中 心 点 ) 
(根据 需求 输入 “1I” 或 “C”) 
(输入 刚 选 取 圆 的 半径 值 ) 


形 的 中 心 点 来 绘制 正 多 边 形 之 外 ， 还 可 以 通 





练 : 手 俩 大 十 多 的 给 制 


读者 能 够 熟练 掌握 AutoCAD 中 如 何 使 用 “直线 ”命令 、“ 圆 ”命令 ， 在 
命令 是 两 个 最 常见 的 命令 ， 部 练 并 掌握 这 两 个 
会 绘制 一 个 手柄 来 讲解 “直线 ”和 “ 圆 ” 命 令 的 使 用 。 





命令 ， 在 以 后 的 设计 中 





















指定 圆 的 半径 或 【[ 王 径 (D)]] <12.0000>: 8zv,2.5 





EECZEEEEIOSEE 项 





如 下 左 图 所 示 ， 打 开 AutoCAD 2014 后 ， 在“ 


击 该 按钮 。 
“ 医 图 导 特性 管 


















巨 画 RseEJRIETRESTODNDI 























Wi 男 层 特性 管理 过 


日 多 全 
乞 所 有 使 用 的 图 | { a gr 立即 输 》 





口 ] 反 转 过 滤器 占 ) 
全 部 : 显示 了 !1 个 图 层 ， 共 1 个 图 层 


， 而 板 中 找到 “图 层 管 理 ” 按 钮 ， 并 单 

里 合 ” Gs J “新建 图 层 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 
当前 图 层 : 0 & 
di 纺 ls BS 





国语 有 
前 选 定 图 层 的 特性 ( 颜色 、 开 或 关 状 态 
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E03 建立 “ 粗 实 线 ” 和 “中 心 线 ” 两 个 图 层 ， 其 “ 线 型 ”“ 颜 色 ” 和 “ 线 宽 ”如 下 左 图 所 示 。 
EXO4 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “中 心 线 ” 图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 





线 型 线 宽 


透明 度 “打印 ... 





一 一 一 默认 0 i 
一 一 0.30 毫米 0 Color 
一 一 0.05 毫米 0 [ol 


Continuous 
Continuous 
ACAD_ISOO4WI100 





单 击 “直线 “按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
9 如 下 右 图 所 示 ， 给 绘制 中 心 线 。 


已 | 中 Bu Cs AP - 必 芭 芳 区 悦 总 划 巴 气 


A Or 

















他 用 祥 妇 秘 


他 用 LE 合 令 ,可 以 创 涤 一 入 共 降 忱 的 直 权 局 。 老 条 栈 据 都 是 
[a 单独 请 行 篇 嫩 的 走 械 对 铺 。 


XN 


1 
其 


Xw 


本 LU 
控 Fl 键 效 短 更 多 帮助 


| > 


OODN | BE. {WE J..38 < 





"erase 找到 16 个 





| .| 3 a 。 -9 瑟 
zB En 宇 入 本 风潮 全 国 和 人 | 未 各 六 的 轿 虹 关 帮 全 加 
es 二 cs 1 全 | 了 次 呈 图 相 好 型 ”区 
| = 注释 ~ 六 ~ 本 性 ~ 证 ~ 实用 工具 ~ 章 贴 斩 



















| 要 型 | 二 | 





re iva [ml 





[= 个 祝 ][ 二 崔 妹 树 】 





人 第 昌 4 | 动 闻 马 翌 二 吉 瑟 | 二 门 | 性 多国 > = 蒜 4 一 
-> BK 本 民生 Os Ee ”FF 人 懂 已 569 三 maw “和 时 | en | um 症 
- | 区 3 园 am 88FX% ， 芷 -| | 遍 pe " 国 加 















| La I | 
VE 


民 闪 中 国 *0 


























Er 等 动 《) RH 
-DO 人 - Se 本 悦 便门] 目 久 





~ 





WE OD SY ron Pm 





六 "J 多 人 溉 声名 贡 绢 全 机 


” (CY 床 保 行 的 图 屋 状 考 - 

















| ae sa Ex A 
et 以 3 司 5 BE - 世 | 9 去 林 国 (4 辫 ~ 
各 四 ~ [ ~ | EE ~ 
[ls 已 句 里 白 
北 
“ 国 * 
请 
Woes™ 

















I&a IE ES 


PE Ee) toa Bm 


6” 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “ 粗 实 线 ” 图 层 ， 如 下 左 图 所 示 。 


ETCS 间 击 “ 圆 ” 按钮， 如 下 右 图 所 示 。 

















@fF a: -好 二 半 忆 宇 多 有 3 3 A ne 
BR 中 XI 小 二 朋 全 国 和 二 未 俱 开 的 轿 屋 估 才 foal - 

” ”| 扰 有 hm 同 mx 8 -他 四 和 

RE Ha > EE > 
jwincdr 并 EE EE 


5 
[J 化 视 ][ 二 才 结 杠 ] PE Ea 








IED WE) {WE .3 - 
















a 如 下 左 图 所 示 。 


50) 绘制 半径 为 “15” 的 圆 ， 如 下 右 图 所 示 。 














EPETPETTPETE -BW 一。 加 % 
> > _ Os = 
页 册 多 及 坑 因 。 旺 江 和 二 和 9 生 | 5 四 
” ”了 :Ra 司 玉 88 会 9 交趾 办 园 ” 日 ”加 
区 图 | = Ee - -NIN | WN 
【~J[ 仿 祝 ][ 二 续 纱 框 ) One 
沸 
. 国 。 
宙 
wes™ 
[过 | 




















其 FI 刍 诡 袍 更 包 帮 助 





人 证 二 gm OM 广 引 时 ~ 绝 疗 纪委 与 生 二 可 . "| 厨 % Eyl FW | y 局 p 
直线 实 甩 红 记 于 到 相国 当 人 日 为 元， 未 保存 的 四 导 状 态 引 i ~ 0; 4 > . [证 
| HO, 二 ee THATSDE ”日 a - | 蒜 目 j * 
终 E 用 加 心 和 半径 自得 四 图 纤 > R » - 3 
a oo: | 
[~-][ 信 说 ][ 二 淮 绑 眉 型 
Eg 
: 国 * 
x 
{ 
区 Wes 
局 cmcr 
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机 本 (布局 L 7 在 三 7 


x LO 【 咎 理 (01] : “取消 * 


tal siolle ll [Elo 








rr) 





ME Oe i Pe 






























= OCAD 2014 - 素 广 超额 ”Drawing1 wo 
捕 厂 旦 : 二 到 Om /SW -| SL A Ti 一 多 阅 闫 
i BM 条 负 和 [入 | 未 但 如 的 加 层 杖 帮 Xe 1723 eon Ll wn I 
k ” 其. Rb 司 R& 3 会 9 交加 国 有 2 ~ 国 于 = 日 | ”加 
执 因 ~ 位 习 = 图 大 ~ 证 闯 ~ 实用 工具 > | 对 贴 直 
【=-][ 铺 袖 氏 二 纹 戌 杠 ] 吕 D& 
北 
本 加 革 
wes 
Y 
总 
1 1 站 \ 要 i /两 1 /有 二 了 ¢ » 








E53D 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
) 以 圆心 为 起 点 ， 


>@ 


洽 制 一 














a 口 N TO A 








OD: 

og 再 - 
ea 后 © | Bx Gobo Os & 来 和 的 国民 类 宫 各 
站 机 剂 ” 心 9 交合 国 只 7 - 











便当 下 直 入 





使用 II 全 分， 人 和、 


名 各 续 且 影 是 
{ 本 以 居 入 埋 生 着 加 0 页 


xN 


1 
x 





Xw 


珈 aom 
按 FI 键 获 得 更 地 天助 





项 型 (布局! 7 种 属 2 了 








EEE 攻 R 


gD +olsanl mel bs A el LV 


单 击 “ 圆 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
以 直线 的 终点 为 圆心 ， 


党 六 "| 
/2 加 斑 轩 :zw om >m - 








才 光疗 霹 生 艺苑 :区 
下 4。 让 国 存 的 到 取 次 襄 - Dyinyer | 一 一 
走 烧 | 记 
| 和 主 9 云 不 国 科 人 可 
| 用 旧作 和 半生 自 陵 固 国 时 
MD: 
【~J[ 重 旬 ][ 二 纵 贱 | 
1 
x | 
Xe 
品 cmr 


粒 Fl 键 效 净 更 二 柄 助 








bE IE I 








条 水 平 线 ， 长 度 为 “65”， 


起 襄 扩 加 


【~ 全 钢 ]1 二 堆 冰 杠 ] 





第 2 章 ”基本 二 维 图 


形 的 绘制 


如 下 右 图 所 示 。 


/HO Emo my | 





太 绚 辣 晤 名 态 纪 后 





四 Hr- [5 只 二 四 国 呈 = ~ 六 < yy ro 了 其 
ga 贡 攻 机 ”人 久生 和 6 ne 加 A /3 Co c rp 加 对 ek m 中 
赴 - | 以 sm 用 9 38 - 全 | 9 交 帮 国王 "| ， 图 6 和 sr 二 区 | * 四 | ”有 对 

| ER [ > 注入 > 妖 ~ Ri 性 ~ 如 > 实用 内 > 区 











[时 询 视 ][ 二 坊 控 框 ] 








I 


| 半径 为 “10” 的 圆 ， 如 下 右 图 所 示 。 


014 -来 注 情 区 ”DrowPgT dw 














口 - 二 5 中 -6 的 全 局 由 友和 二 < A - 忆 : ”> 一 区 品 
二 一 
中 82M 信和 人] 忆 才 ， 必 条 要 mE 兴安 个 旨 wn、 达 大 和 三 wi 
庆 - Rb 同 qw 88 - 人 9 立 丰 国生 天 发 ” 图 mw 可 - | 天 iar = 园 ” 日 巴 
做 太 ~ 本 BE ~ 注 祭 块 - 任性 ~ 重 ”。 实 采 区 。 | WO 
一 本 有 站 
北 
要 | 示 
ws 





大 型 《 寡 局 1 了 布局 2 了 





由 Bl lsl Ol tlt + lePakal 


EA Ee i: 


Be “ 圆 ” 命 令 下 拉 列 表 中 选择 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 选 项 ， 


先 选 择 竖 直 中 心 线 的 下 半 部 分 ， 
图 所 示 。 
































口 - 中 wy 中 8 -6 组 各 总 守 扫 部 二 性 A Hw Ge 全 国 y pa | 名 其 
[= Bd = 
中 和 6M 条 本 本 人] 熙 入 < 才 保 存 的 四 时 执 证 "| xy 2 涡 3 所 汉 上 | 三 = RE 是 
其 -| Ri 恒 m 88RM ”起 | 9 区 丰 国 全 天 | ” 四 3 -| “二 [一 一 一 we 局 日 ”已 
到 幅 必 = 图 屋 ~ 这 本 ~ 站 特性 ~ 实用 工具 ~ 区 05 板 
(人 ) 
= 点 
(Yam, tn, #E | 
相同 ， 相 久 ， 半 多 


提名 ,相遇 
= 0 以 所 二 太后 自 峙 相配 于 两 个 对 孚 239 


上 恒 ~ —C)— 
© 


cu 


其 中 健 歼 得 更 才 玫 黄 





x 
DI WE WE FA 










是 s9 站 征 基 [本 汪 (D)] <15.0000>: 10 





四 < 人 iD 


确认 后 的 图 形 如 下 左 图 所 示 。 


TRI NN ey CY te Be] 





B53) 按照 相同 的 操作 步 又， 先 选择 竖 直 中 心 线 的 上 半 部 分 和 直径 为 “20” 的 圆 的 下 半 部 分 
并 按 (Enter) 键 确 认 ， 如 下 右 图 所 示 。 


半径 值 为 “50”， 


"x 小 区 和 人 国有 
Bur ma 88Ism - 






[J[ 人 重视 ][ 二 怒 晓 症 】 

















PTIRIE | RY [we 加 





直径 为 “20” 的 圆 的 上 半 部 分 ， 


【-j 信 袜 )[ 二 维 纹 姬 ) 





me bs A el LO 


如 下 左 图 所 示 。 
输入 半径 值 为 “50”， 


如 下 右 












| 二 [a| 和 o 本 
i 本 ma 相关 -| 定 红 几 分 My 
" Bee sr 88FEM ~ 加 3 or * 图 . 
能 芝 ~ 注入 庙 竺 性 ~ 十 ”| 实用 了 只 。 芝 阮 折 
0 
北 
" 国 * 
次 
ws™ 
cor 可 











机 定 21 公 与 国 的 澡 二 个 切 点 : 








加 CIRCLE 交 定 国 的 站住 <10.0000>; 





tal le s+ i olka 





网 四 网 了 殉国 [多 


， 输 入 


















"OO -让 序 生生 吏 玉 全 亿 
和 二 多 避 二 加 | 全 2 小 2 品 本 ”全 未 腿 9 司 区 ~ 
Bm mn > 

[J[ 重 狂 ][ 二 媒 蝶 杠 】 0re 

Ed 
" 国 * 

n 
wes = 

YY 

| ~ 

1 站 横扫 (太志 /和 





a EE *50.,0000>: 















FI 可 





PE 网 贺 安 了 网 
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6= 


EXIL9) 如 下 左 网 所 示 ， 采 用 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 方 式 绘制 图 中 的 两 个 直径 为 “24” 的 圆 和 相 切 的 
圆 为 半径 为 “1$S” 和 “530” 的 两 个 圆 。 

0) 选中 所 有 图 形 ， 用 键盘 输入 “TR”( 是 “前 切 ”命令 的 快捷 键 ， 在 此 不 做 过 多 的 介绍 ， 后 期 
的 课程 将 会 涉及 ) 对 图 形 进行 修 筋 ， 如 下 右 图 所 示 。 





[AGE RCRD 和 于 用 晴 机 WOTG 
- 















告 马扎 A ee .3 且 靖国 | 2 DO 已 - 小 5 中 WN -AR - 的 剖 马 避 总 号 书写 A me -| 咏 3 号 唐 全 国 := Ea ri 区 Im EA 
- = 个 BN - 而 各 二 roa oO 三 人 A | 
7 ws / 5 三 aa 20 和 x 二 得 三 < 站 瑟 。 RS 时 站 
了 四 3 Be 国 % 88RW 。 全 日 六 困 国 本 2 起 ] 守 四 和 站 上 大 se 国 - 日 民 
一 ME ~ BR ~ » 址 v E 














[- 关 精 祝 ][ 二 埠 黑 柜 ] -ES [J][ 稍 袖 ][ 二 推崇 相 ] 

















现 必 /布局 ! 人 布 时 了 < 2 







选择 材 床 前 的 对 象 ， 或 搞 住 Shite 铂 选 笃 要 延伸 的 对 湖 ， 或 
了 -- TRIM [ 栏 千 17) 宝 诡 (cj LJ 这 (二 ) Lalial) 饮 剧 (0] ] : 











[EA (3 


B51) 选中 如 下 左 图 中 没有 的 线条 ， 按 (Delete) 键 将 其 删除 。 
B522) 如 下 右 图 所 示 ， 选 择 “ 直 线 ” 命 令 ， 以 水 平 中 心 线 为 对 称 轴 ， 竖 直 中 心 线 为 一 条 边 ， 绘 制 
15x20 的 长 方形 。 






区 动 (0) 和 六 二 革 










pt 











当 | 咸 | 科 名 A 和 -a 、 人 -IN 与 0 靖国 iy- 同 % 
Fay 3 ] ) 一 2 
-8 pp - R x 才 am os 毁 - -车 一 i- -3 二 由 |， 
ER BE 名 人 小 鲍 蚊 [国航 | 来 了 的 图 只 文 闻 /23 5 wy | wi 症 oR i 全 和 女 字 710 3 a ByLer 加 ed 和 | os 侨 
有 日 “ 3 让 |9 亲 四 国术 位 议 -| ” 四 ws 时 -大 一 一 一 lw . "” 加 
| T 有 





【-][ 前 名 ][ 二 埠 线 怪 ] 


【-][ 许 馈 ][ 二 运 塘 柜 ] 一 自己 过 














I 
1 AT 小 硕 记 《布局 ! 人 布局 2 了 《 » 


指 守 下 一 点 鸡 【 放 穷 10)] : + 取消 = 








iE + ons 


et “ 圆 ” 按 钮 ， 在 长 方形 的 中 心 绘制 半径 为 “2.5” 的 圆 ， 如 下 左 图 所 示 。 
单 击 “另存 为 ”按钮 将 文件 进行 保存 ， 如 下 右 图 所 示 。 























[全 号 i ee 素 注 妆 鼎 ”Drowing7 dwg 区 
/> ® DC = + 1 ee "用 | 到 a 智久 | 委 名 信 Het 。 号 2 Oe En 4 = 时 国 保存 于 四 ): | 局 第 ? 章 基本 二 维 图 形 的 给 制 司 甸 国 和 全 汉 国 查看 W) > 工具 WD) ~ 
于 -加 a 全 名 称 < 大 小 刻 预览 
; 4 己 2- 最 终 文件 

ET 一 加 又 大 te lt 

掉 一 
西 | 加 下 

高 


缩 略 图 
口 立即 更 新 图 纸 并 查看 
缩 略 图 0) 











EB 
| X 


站 横生 《条 局 | /布局 2 7 < > 








文件 名 @@: |2.9 v [保存 G) | 












指定 两 的 半 得 或 【 直 在 (D)] <12.0000>: 82,2.5 


贸 回 国 辆 四 面 回 西 咒 写 钙 画 品 而 宇 


2.10 国 可 让 咎 冯 诈 


下 面 将 通过 3 个 和合 单 的 实例 来 对 本 半 所 学 的 所 有 知识 点 进行 巩固 。 














| 廊 件 类 型 ([): | hutoCAD 2013 图 形 多. dv 司 v| 取消 








多 第 2 章 ”基本 二 维 图 形 的 绘制 


1. 绘制 六 角 螺 母 平面 图 


实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 绘制 六 角 螺 母 乎 面 图 .dwg 
难 易 指数 : 交友 
技术 掌握 : 通过 训练 熟练 掌握 “多 边 形 ”“ 贺 ”和 “ 圆 弧 ”等 命令 的 使 用 方法 


1. 实 训 目 的 

熟练 掌握 “多 边 形 ”命令 的 操作 。 

2. 实 训 内 容 

主要 运用 “多 边 形 ”“ 圆 ”命令 来 绘制 。 

3. 实 训 过 程 

@ 创建 图 层 ， 并 绘制 螺母 中 轴线 。 

@ 运用 “多 边 形 ”命令 绘制 出 六 角 螺 母 的 外 轮廓 。 
@ 运用 “ 圆 ” 命 令 绘制 六 角 螺 母 的 轴 孔 。 





2.， 进 户 门 的 绘制 


实例 位 置 ， 光 盘 \ 上 机 实 训 \ 进 户 门 的 绘制 dwg 


难 易 指数 :六 太太 
技术 掌握 通过 训练 重点 掌握 各 种 绘制 矩形 的 方法 。 





1. 实 训 目 的 

熟练 掌握 “和 矩形 ”命令 的 使 用 。 

2. 实 训 内 容 

主要 运用 “矩形 ”和 “直线 ”命令 来 绘制 。 

3. 实 训 过 程 

Q 运用 “和 矩形 ”命令 绘制 门框 。 

@ 运用 “直线 ”命令 将 大 门 图 形 分 割 成 大 小 门 。 

@@ 运用 “和 矩形 ”和 “直线 ”命令 绘制 大 门 图 案 。 

由 再 次 运用 “和 矩形 ”“ 圆 ”及 “直线 ”命令 绘制 门 锁 。 





二 证 | mm 症 订 二 /一 
总 
0 
225 
d 
品 
加 
U A 





3， 座 便器 的 绘制 
实例 位 置 ; 光盘 \ 上 机 实 训 \ 麻 便器 的 绘制 dwg 
难 易 指数 ， 六 大 
技术 掌握 ， 通过 训练 重点 掌握 椭圆 和 国 弧 的 绘制 方法 。 








1. 实 训 目 的 
熟练 学 握 “ 栖 圆 ” 和 “ 圆 弧 ”命令 的 使 用 。 
2. 实 训 内 容 
用 “ 椭 贺 ”*“ 弧 线 ” 和 “矩形 ”命令 来 绘制 所 需 图 形 。 
实 训 过 程 


运用 “ 椭 贺 ”和 “直线 ”命令 绘制 座 便 絮 的 轮 记 。 


运 
3 

QW 运用 “和 窍 形 ”命令 绘制 座 便器 的 水 箱 。 

3 

(3) 运用 “ 圆 弧 ”命令 绘制 座 便 器 与 水 箱 连 接线 。 
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2.11 EWEN ENE 


Q: 为 什么 无 法 显示 所 设置 的 线 型 ? 

A: 通 币 设置 完 线 型 后 ， 都 需要 对 其 线 型 的 显示 比例 进行 调整 ， 否 则 所 绘制 出 的 线段 均 为 鸡 认 线 
型 ， 具 体操 作为 : 选中 所 需 设 置 的 线 型 ， 在 命令 行 中 输入 “CH” 人 命令， 如 下 元 网 所 示 ， 然 后 按 
《Enter〉 键 即 可 打开 “特性 ”选项 板 ， 在 该 对 话 框 中 的 “ 线 型 比例 ”文本 框 中 ， 输 入 比例 值 即 可 有 显示 
线 型 ， 如 下 右 图 所 示 。 





















































园 ByLayer 
图 层 1 
一 一 一 ByLayer 
四 
| ByLayer 
0 
ee a 口 二 
材质 ByLayer 
Y 阴影 显示 | 投射 和 接收 阴影 
Cen (properrres) 打印 村 式 : 
{CHA (CHAMFER) 打印 栏 式 |BYCOLOR 
=- CHAMFER 打印 样式 表 
AT Ali le CHAMFERA 打印 表 附 闭 .. 





I CHAMFERB 2 
人 秦 2[[ CHAMFERC 打印 表 类 型 | 不 可 用 


命 < CHAMFERD - 视图 
命令 : CH| 圆心 X 坐标 |4032.1173 
四 图 瑚 国 回 国 四 巴 
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Q: 如 何 自 定义 快捷 键 ? 
通 沼 在 AutoCAD 中 有 系统 默认 的 快捷 键 ， 例 如 “直线 ”命令 的 快捷 键 为 《L),“ 圆 ”命令 的 快 
捷 键 为 《C》 等 ， 而 在 该 软件 中 ， 用 户 可 根据 目 己 的 使 用 习惯 来 定义 各 命令 的 快捷 键 ， 其 名作 步 又 如下。 
TD 选择 “工具 ”一 “ 自 定义 ”一 “编辑 程序 参数 ”命令 。 
在 打开 的 “acad- 记 事 本 ”文档 中 ， 拖 动 右 侧 的 深 动 条 ， 找 到 默认 快捷 末 单 命令 ， 如 下 右 图 所 示 。 




























动作 录制 器 (T) ; 了 引 acad - 记事 本 
加 载 应 用 程序 ( 品 … 文件 (编辑 (E) 格式 (QO) 查看 (V) ”帮助 (H) 
国 运行 脚本 (R).. 
宏 (A) » 3A， *3DARRAY 
AutoLISP(D) ; SDNMIRROR, +*MIRRORSD 
re SDNavigate, 站 3D 内 AL 及 
显示 图 像 (Y) 》 3D0， *3DORBIT 
新 建 UCS(W) 3DP, *3DPRINT 
| 昌 命 名 UCs(U) 3DPLOT, *3DPRINT 
加 3DW, 本 3DWALK 
畏 。 地理 位 置 (0. 3F， 本 3DFACE 
31, +3DNOVE, 
CAD 标准 (9) 3P, 本 3DPOLY 
向 导 (如 "| 团 ” 列 面 0.. 3R, *3DROTATE 
ma. 二 35, +3DSCALE 
| 医 5 组 (6) 
gy 解除 编组 (U) 名” 边 入 自 定义 设置 ... AC, *+BACTION 
2 攻 。 输出 自 定义 设置 .. ADC， *ADCENTER 
数字 化 仪 (B) " BAECTOACAD, +*-ExportToAutoCAD 
让 定义 (O) ) | 吵 。 篇 丝 程序 急 数 (acad.pgp)(P) A, *BREA 
[a 选项 (N).. AL ， 不 LIGIN 








依据 快捷 命令 列表 ， 并 根据 目 己 操作 习惯 来 更 改 快捷 命令 ， 如 将 “ 弧 线 -A” 更 改 成 “ 圆 弧 - 
FF” 如 下 左 图 所 示 。 
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修改 完 后 ， 保 存 该 记事 本 文件 ， 重 新 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 并 在 命令 行 中 输入 “FF” 按 
《Enter〉 键 ， 即 可 绘制 弧 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 


acad - 记事 本 


文件 (Fi ”编辑 (E) ”格式 (O) 音 春 (V) 帮助 (H) 
ensuring your changes will successfully migrate. 


















3h, *3DARRAY 
3DJIIRROR， +#+JIIRROR3D 
SDNavigate, 站 3D 内 AL 及 
3D0， *3DORBIT 
3DP， 本 3DPRINT 
3DPLOT, *3DPRINT 
3DW, 站 3DWALK 
3F， *3DF ACE 
本 
En et HLF 村 型 /布局 L 7 布局 27 
3R, *3DROTATE 到 命令 : < 栅 格 关 > 
35 *3DSCALE 命令 : FF ARC 指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)] : 
硬 T +ARC 指定 圆 绝 的 第 二 个 点 或 [图 心 (C)/ 端 点 (E)]: 
AC， 本 BACTION = 


ADC, *ADCENTER 
BECTOACAD, +*-ExportToAutoCAD 





浊 畏 回 男 加固 丁 斩 回国 
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第 3 草 
平面 图 形 的 编辑 


第 2 革 已 介绍 了 基本 二 维 图 形 的 绘制 ， 下 面 将 介绍 如 何 对 绘制 的 三 维 图 形 进 行 编辑 和 修改 。 其 中 
包括 图 形 的 选取 、 镜 像 图 形 、 旋 转 图 形 、 阵 列 图 形 、 偏 移 图 形 及 修 瘟 图 形 等 ， 而 这 些 是 AutoCAD 中 
的 基本 操作 ， 读 者 只 有 熟练 掌握 这 些 命令 才能 绘制 出 标准 的 图 样 出 来 。 


Ne 2G) 


平面 图 形 的 编辑 














改变 几 
何 特 性 


类 命令 


RD Y 





3.1 Psi 
妊 < 荔 甬 介 绍 


选择 对 象 是 整个 绘图 工作 的 基础 。 在 进行 对 象 的 复制 、 删 除 、 移 动 等 基本 编辑 操作 时 ， 首 移 选 择 
要 编辑 的 图 形 对 象 。 


3.1.1 构造 选 拌 集 


在 AutoCAD 中 ， 选 择 对 象 的 方式 有 很 多 。 例 如 ， 可 以 通过 单 击 对 象 进行 逐个 挫 取 ， 也 可 以 利用 
算 形 窗口 或 交叉 窗口 方式 选择 ， 还 可 以 选择 最 近 的 对 象 、 前 面 的 选择 集 或 图 形 中 的 所 有 图 形 对 象 ， 并 
且 可 以 辣 选择 集中 添加 选择 对 象 或 删除 选择 对 象 。 

打开 AutoCAD 2014， 在 命令 行 中 输入 “SEL” 命 令 ， 鬼 空格 键 ， 可 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进 
行 对 象 选取 。 命 令 行 提示 如 下 。 



































命令 :SELECT (输入 SEL， 按 空格 键 ) 
选择 对 象 :? (输入 “? ”， 按 空格 键 ) 
人 
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需要 点 或 窗口 (WY 上 一 个 (L)/ 窗 交 (C)/ 框 (BOX)/ 全 部 (ALL)/ 栏 选 (EF)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)/ 编 组 (G)/ 添 加 
(A)/ 删 除 (R)/ 多 个 MD/ 前 一 个 (PY 放弃 (U)/ 目 动 (AUD)/ 蛙 个 (SD/ 子 对 象 (SU)/ 对 象 (O) 
(根据 需要 ， 选 择 合适 的 选取 方式 ) 
下 面 将 分 别 对 其 选取 方式 进行 简单 说 明 。 
@ 窗口 : 选择 该 选项 ， 可 以 通过 绘制 一 个 矩形 区 域 来 选择 对 象 。 当 指定 了 个 形 窗口 的 两 个 对 角 
点 时 ， 所 有 部 分 均 位 于 这 个 矩形 窗口 内 的 对 象 将 被 选中 ， 不 在 该 窗 口内 的 或 者 只 有 部 分 在 该 
口内 的 对 象 则 不 被 选 中 ， 如 下 左 几 和 右 图 所 示 。 























@ 徐 区 : 选项 该 选项 ， 可 以 使 用 交叉 窗口 方式 选择 对 象 ， 与 用 窗口 选择 对 象 的 方式 类 似 ， 
但 全 部 位 于 窗口 之 内 或 与 窗口 边界 相交 的 对 象 部 将 补 选 中 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 





























@ 上 一 个 : 选择 该 选项 ， 选 择 图 形 窗 口内 可 见 元 素 中 最 后 创建 的 对 象 。 不 管 选 择 多 少 次 
“上 一 个 ”选项 ， 都 只 有 一 个 对 象 被 选中 。 

@ 框 : 该 碗 项 是 由 “窗口 ”和 “ 窗 交 ”组 合 的 一 个 单独 选项 。 从 左 到 右 设 置 拾取 框 的 对 角 
氮 ， 则 选择 “窗口 ”选项 ， 从 右 到 无 设置 拾取 框 的 对 角 点 ， 则 选择 “ 窗 交 ”选项 。 

@ 全 部 : 选择 该 选项 ， 可 以 选择 图 形 中 没有 被 锁定 、 关 团 或 冻结 图 层 上 的 所 有 对 象 。 

@ 栏 选 ， 选 择 该 选项 ， 可 以 通过 其 绘制 一 条 开放 的 多 点 栅栏 多段 直线 )， 其 中 所 有 与 栅栏 
线 相 接触 的 对 象 均 会 被 选中 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 
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@ 痢 转 :选择 该 选项 ， 可 以 绘制 一 个 不 规则 的 封闭 多 边 形 作为 窗口 来 选取 对 象 ， 完 全 包围 
在 多 边 形 中 的 对 象 将 外 Q 选 中 。 如 果 给 定 的 多 边 形 项 扣 不 封闭 ， 系 统 将 日 动 将 其 封闭 ， 如 
下 左 图 和 右 图 所 示 。 




















@ 闭 交 : 该 选项 方式 与 “ 圈 围 ”选择 方式 类 似 ， 绘 制 一 个 不 规则 的 封闭 多 边 形 作为 交叉 式 
窗口 来 绘制 对 象 。 所 有 在 多 边 形 内 或 与 多 边 形 相交 的 对 象 都 将 被 选中 。 

@ 编组 : 选择 该 选项 ， 可 以 使 用 组 名 学 来 选择 一 个 已 定义 的 对 象 编组 。 

@ 沐 加 : 通过 设置 PICKADD 系统 变量 把 对 象 加 入 到 选择 集中 。 如 果 PICKADD 人 被 设置 为 
1] 〈 默 认 值 )， 则 后 面 所 选择 的 对 象 均 被 加 入 到 选择 集中 ;如 果 PICKADD 被 设置 为 0， 
则 最 近 上 所 选择 的 对 象 均 被 加 入 到 选择 集中 。 

@ 删除 : 选择 该 选项 ， 从 选择 集中 《而 不 是 图 中 ) 移出 已 选取 的 对 象 ， 上 只 需 在 要 移出 的 对 
象 上 单 击 即 可 。 

@ 多 个 : 选择 该 选项 ， 可 选择 多 个 点 ， 但 并 不 会 醒目 地 显示 对 象 ， 访 选项 可 以 加 速 对 象 的 
选择 。 

@ 有 一 个 : 选择 该 选项 ， 将 最 近 的 选择 集 设置 为 当前 选择 集 。 

@ 放弃 : 选择 该 选项 ， 取 消 最 近 的 对 象 选 择 操 作 。 如 果 最 后 一 次 选择 的 对 象 多 于 一 个 ， 将 
从 选择 集中 删除 最 后 一 次 选择 的 所 有 对 有 象 。 

@ 目 动 : 选择 该 选 项 ， 目 动 选择 对 象 。 如 来 第 一 次 拾取 点 束 发 现 了 一 个 对 象 ， 则 单个 对 和 象 
束 会 被 选取 ， 而 “ 框 ” 模 式 将 会 被 终止。 

@ 单个 :; 如 果 提 前 使 用 “单个 ”方式 来 完成 选择 ， 则 当 对 象 被 发 现 后 ， 对 和 象 选择 工作 融会 
被 目 动 结束 ， 此 时 不 会 要 求 授 〈(Enter〉 键 来 确定 结束 。 

@ 了 对象 : 选择 对 象 的 原始 信息 形状 ， 这 些 形状 古 复合 实体 的 一 部 分 或 三 维 实体 的 顶点 、 
边 和 面 。 

@ 对 象 : 选择 访 选 项 ， 结 束 选 择 子 对 象 的 功能 ， 可 以 使 用 对 象 选 择 的 方法 。 


3.1.2 ”快速 选取 


在 AutoCAD 中 ， 当 需要 选择 具有 某 些 共同 特性 的 对 和 象 时 ， 可 通过 在 “快速 选择 ”对 话 框 中 进行 
相应 的 设置 来 根据 图 形 对 象 的 图 层 、 颜 色 、 图 案 填充 等 特性 和 类 型 创建 选择 集 。 

下 面 将 举例 来 介绍 其 操作 步 又 。 
打开 一 个 AutoCAD 文件 ， 选 择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “快速 选择 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E02) 在 打开 的 “快速 选择 ”对 话 框 中 ， 设 置 其 应 用 范围 、 对 象 类 型 和 过 滤 条 件 等 ， 如 下 右 图 
所 示 。 
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AS 





-EECBS 


- bb 0 ct dwa 三 二 可 
文件 (站 ”编辑 (E) 。 视图 (V) 标注 (N) 。 修改 (M) 0 全 快速 选择 mm 
EE 括 入 注释 ”参数 化 一 











应 用 到 (Y) : | 整个 图 形 -= | 旺 
对 象 类 型 B): 





特性 (7) [5 
































| 1M [一 给] | 线 末 
B 快速 选择 (K).… NR : ht 向 
绘图 次 序 (D) » | 印 对 
陋 高 目 和 
查询 (Q) » 党 
更 新 字段 (T) 
块 编辑 器 (B) 
外 部 参照 和 块 在 位 编 加 
数据 提取 00).… SE - 
数据 链接 运算 和 罕 (0): |= 等 于 
动作 录制 器 (D 值 0): [ 国 ByLayer | 
加 载 应 用 程序 (UD) 如 何 应 用 : 
se 回 包括 在 新 选择 集中 (I) 
AutoLISP() 辣 排除 在 新 选择 集 之 外 E) 
显示 图 像 (VY) 器 附加 到 当前 选择 集 心 ) 





、 新 建 UCS(W) 
加 命名 UCS(U). 


@ 地 理 位 置 (U… 


在 该 对 话 框 中 的 “特性 ”列表 框 中 ， 选 择 “ 颜 色 ” 选 项 ， 并 在 “ 值 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 洋 
红 ”， 如 下 左 图 所 示 。 
E304 设置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 至 绘图 区 ， 此 时 ， 所 有 颜色 为 “洋红 ”的 图 形 都 已 被 
选中 ， 如 下 右 图 所 示 。 


合 ' 快速 选择 EE A -Ce 


灶具 .dwg 二 
文件 (DJ 篇 辑 (E) ”视图 (V) 插入 (0) 格式 (O) ”工具 (D) 绘图 (D) ”标注 (N) ”修改 (M) ”参数 (P) ”窗口 (W) ”帮助 (H) 
写 用 括 入 ”注释 ”参数 化 ”视图 ”管理 ”输出 ”插件 ”联机 四 





确定 [| 取消 ] [ 帮助 0D | 

















































, 与 [| | 各 回 大 站 网 蜀 国 攻 ] 到 区] 多 名 写 
应 用 到 台 ) : 四 Ce 人 ©- BA A @ #8 -Es 
对 象 类 型 B): M4 EE 屠 | 妇 |- |& 9 妆 吓 国 0 画 
绘图 ~ | 图 层 ~ 
特性 CP) [TE -11 Its] 





















































运算 符 0): |= 等 于 ” 
入 
如 何 应 用 : 国 ByLayer 
回 包括 在 新 选择 转 rick 
名 排除 在 新 选择 口 黄 
国 绿 
附加 到 当前 选 拉 2 




















3.2 We 


通过 学 习 本 案例 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 在 AutoCAD 中 构造 选择 集 、 快 速 选择 和 阵列 操作 ， 以 及 如 
何 选择 对 象 。 在 今后 的 设计 中 有 很 多 用 处 ， 如 有 懂得 如 何 快速 选择 对 象 ， 那 么 在 绘图 中 则 可 以 轻易 地 
构建 出 形状 相同 的 图 形 。 











实例 位 置 : 光盘 \ 最 终 文件 3- 最 终 文 件 3.2.dwg 
注意 事项 : 注意 如 何 快速 选择 对 象 
任务 要 求 : 运用 “阵列 ”命令 和 快速 选择 对 象 的 方式 进行 绘制 
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最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 





几 | 绚 多 || 生 | 安 弓 | 


加 -| 水 般 动 《) 及 下 洲 修 时 - 
外- 加 复制 本 管 介 /全国 
械 了 区 拉 申 剧 范 区 时 阵列 - 

牙 改 ~ | 


和 Q 从 区 
人 于 二 ~ 契 | 未 保存 的 图 层 状态 
且 ,9 兴 吓 国 0 


些 图 ~ 图 层 ~ 





[J[ 俯 视 ][ 二 维 线 框 ] 


& 中 文 版 AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 ( 第 2 版 ) 














Y A 上 1 线性 - 辕 3 尘 合围 :sr = EA 总 
~ /0 引 上 战 - $ 闫 各 友 Me 二 苹 | 一 [本 [I 
文字 手中” 二 a 得 | 定 中 等 分 粘贴 
” 国 坊 属 思 -」 | 演 ByLayer ~ * ” 长 
二 | 人 ”| 村 性 > 组 >- | 实用 I 碳 - | 现 三 

=m a 
北 
下 | 天 | 未 
育 
wes 
图 
图 | 二 | 鲍 | 





相 JP1 模型 《布局 1 /布局 2 7 







网 -上 郑 世 耸 分 


由 污 择 实 点 以 纺 辐 孟 列 或 [关联 (aS17 基 点 (8) /项 目 (IT) /7 项目 闻 角度 1&) /填充 骨 度 1F) / 行 {ROW) / 层 (L) 7/ 族 转 项 目 (ROT1 /退出 1X)] < 退出 >: 


本 加 区 曾 REODR 区 区 SEE 


打开 AutoCAD 2014 后 ， 单 击 “打开 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 打 开 素 材 文件 夹 中 的 “3.2.dwg” 文 件 ， 如 下 右 图 所 示 。 





kauinCAD 2 

打开 istodsx 360 。 精 双 抽 用 中， 
1] DR [5 0 册 六 师 "区 图 负 多 名 细 有 5 AH 星 、 
可 给 | 本 直入 抽水 多 果 站 鸭 ， 地 才 信 的 加 从 才 引 se /9 经， 

按 MI 条 区 间 更 多 帮助 1 车 9 国 培 申告。 会 9 光 轩 国人 ” 图 老 

骨 必 > 暖 * he 
[J[ 仙 视 ]= 
ves 

Y 
| X 
0 GE (PRL NR ¢ 





由 王国 jg DO<HEaiaga 


6303) 打开 图 形 后 ， 则 会 看 到 一 个 紫荆 花瓣 ， 如 下 左 图 所 示 。 














I (oe a 


单 击 “ 环 形 阵列 ”按钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 














ry EE ‘ 站 o， 
\ 条 4 = By 

/2@/ 国 + 0 时 庆 希 "| 凤 细 全 名 和 A HS Ow "ty 号 史 隐 类 
$B 是 Bi 出 本 傅 [ 殉 ， 各 视 秽 旺 炉 中 vz /并 "| A 转 辆 于 ww ow 久 儿 思 
” ， 撤 Q 间 四 圭 中 哆 攻 0 次 丰 国 ! ?了 ”图 砂 | 芭 忆 Wve ， 旧 ' 电 
EE 艇 ， 她 > | EE 了 腿 >” ， 丰 ”| 请 项 | 请 汶 | 
[J 汪汪 坟 和 ] oz a 

» 

: 国 : 
疯 
wes 








1 人 有 EE 


可 同 四 和 归于 网罗 oily Re Bs 








筷 ? 素 村 文件 


名 称 了 
国 3.4 


B32 











大 小 | 类 “预览 
23 区 各 


3 开 各 


SN 


初始 视图 

















文件 名 四 : 

















图 形 (+. dwe) 


文件 类 型 了); 














EV hb EE 31 | 


视 目 管理 0 和 0 用 。 吕 ， 

















扬 国 XX 息 疾 vIRO * 


口 选 择 初始 视图 色 ) 


本 0 


取消 









中 地 Ff: 7 
/2@/ EL 中 栅 日 其 小 由 "|4 组 名 乌 加 况 多 名 仿 A Bla [= dm © "By 4 区 x 
,| 和 。 7 的 虐 。 三 mow dl 世 
和 全 站 名 率 久 总 /上 和 ， 局 /未 保有 有 的 图 旦 关 容 好 人 绕 "| 才 拒 镶 三 Dlay 时 王 。 5 ey] re (Ih] 

” ”其 Qt 加 sx 国 员 四 & | 9 ” ，” 国 寺 生计 mv 加 ”日 民 
站 图 > 大 Drew 上 v 3 ER 间作 v 扯 > | 实用 I 上 st 
Umaga 3.2 
[0][ 维 引 碟 ] 人 ER ogra 
| 上 
环形 阵列 本 加 东 
绕 革 个 中 心 点 或 总 轩 玫 形 所 的 环 开 图 案 平 均 分 布 对 旬 副 忆 ， 
证 过 暑 指 定 的 中 心 点 或 旋 转生 利夫 定 对 象 不 名利 尘 列 。 
WS 








ARATTOLR 
按 FI 键 获得 更 多 和 帮 县 











NE Rl [Re 








aA sls vl: 





三 国 习 对 加 同 加 加 风 四 四 回回 襄 缠 
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B55) 选择 该 命令 后 ， 再 选择 紫荆 花 准 ， 并 按 〈Enter) 键 ， 如 下 左 图 所 示 。 
Boe) 按照 命令 行 提示 选择 阵列 的 中 心 ， 如 下 右 图 所 示 ， 选 择 该 点 。 

































el = a dad A MA EAE Nd ”| 名 I , 加 | 和 学 -和 t ® Ha [时 只 诞 < 
SOL -| 和 3 和 制作 以 沼 [国都 | 玉 怀 存 的 本 时 从 恋 = 3. 三 -一 -一 加 县 区 证 A ue "| 0 © 4 时 一 各 已 
页 找 n BG 加 文字 者 入 已 = 镇 Fb | ee 小 久 曙 器 ep 7 和 © /03 机 、 坊 q4 | 三 一 = 岛 区 ，@| 癌 
项 外 商 9 -| 时 - yi . 两 | 。 了 去 民权 国 。 En 文子 首 入 = 记 全 下 等 凡 相关 
项 外 国 贡 训 他 本 让” 名 | 中 六 中国 图 着 ey ByL 臣 日 加 民 ne 国 才 0， 归 9 交趾 国 0 -| ” 图 3 于- eT 日 | 到 
一 - 二 My EE LE es Lf | | 总 图 > 条 流 > ER ~ 广 法 3 是 性 组 ~ 实用 工具 ~ 3 
ET 
[一 篇 视 ][ 二 维 亿 模 ] omxn armTErmr pp 
北 本 
男 | 7 a lx 
-3 测 + 南 
+ ma 
: 日 下 
Y : 站 
| x | : | X 
Cs [| Ey 
OPN VE Ee < 图 EE « a | 






















市 方 : arcaypolar 
指定 对 向 点 : 


有 ARRAYPDLAR 造 捍 对 集 : 
i 迪 忆 EE jel Dl i* [lel 


BT07) 选择 阵列 中 心 后， 可 以 看 到 菜单 栏 发 生 了 变化 ， 如 下 左 图 所 示 。 


了 ”ARAYPOLAR 指定 阵 蚤 的 中 心 点 坊 【基点 [ 轨 】 辽 转 畦 () ) : 


BE ls [s+ ls hkl [陪同 国 中 网 隐 国名 








ga 图 所 示 ， 将 “项 目 ” 面 板 中 的 数值 分 列 设置 为 “6”,“60”,“360”。 


es 时 Co Auiodesk zoCAD 2014- 未 注册 桥 32 
p 


-3.0 白 皇 各 tedeal 





[~][ 说 视 ][ 二 纵然 柜 ] 品 6 


Autodesk 360 


6375.2937 








rH RU (WR A RR 和 i 和 







5375. 2937 
指定 阵列 的 中 心 点 或 【基点 (B) /这 转 输 (4)]: 


I 


E509) 单 击 “关闭 阵列 ”按钮 ， 退 出 后 可 以 看 到 一 条 紫 荆 花 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EX10) 单 击 “ 另 存 为 ”按钮 ， 如 下 右 图 所 示 ， 将 文件 保存 。 


































































RE 由 图形 昂 存 为 
加 迪 关 动 中 放 和 尖 关 有 Yb | 绚 半生 宣 | 名 妆 名 分 ls 品 9 会 国 Wiwe i 至 
eA EA A 和 A - 图 3m 至- 保存 于 加) | 回 3- 最 终 文件 v| 十 因 久久 加 查看 工具 
| es 若 |- | 愉 ie 日 国 & es - . EE 多 大 i 有 天 小 | 刻 _ 预 览 
【- 蔬 蕴 视 ][ 二 堆 线 梭 ] 
缩 略图 
Wcos5w 
立即 更 新 图 纸 并 查看 
Y 0D 缩 略 图 UU) 
| 
Re - - 理 yt: [2 回首 
造 择 奕 点 以 锅 输 阵列 殉 【 关 联 (AS) /基点 (3) /项 目 (T) /项 目 辣 向 度 (A) / 填充 角度 (8) / 行 (ROW) / 层 (1) / 算 转 项 目 (ROT) /过 出 (ZX)] < 过 出 >: 
EF | 文件 类 型 IT[): | hutoCAD 2013 图 形 (+. dwe) v| 











绍 四 加 同 思 加 条 四 加 加 相国 回馈 四 saeEA:r | Sls VO 


3.3 Bib 
娃 < 荔 能 介绍 


AutoCAD 提供 了 丰 曲 的 复制 图 形 对 象 的 命令 ， 可 以 让 用 户 轻 松 地 对 图 形 对 象 进行 不 同方 式 的 复 
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制 操作 。 如 果 只 是 简单 地 复制 图 形 对 象 ， 则 可 执行 “复制 ”命令 ， 如 果 还 有 一 些 特殊 的 位 置 要 求 ， 则 
可 执行 “镜像 ”阵列 ”和 “ 偶 移 ”等 命令 来 实现 复制 。 


3.3.1 “复制 ”命令 


在 建筑 绘图 中 ， 经 常会 出 现 一 些 相同 或 类 似 的 图 形 ， 如 果 将 一 个 一 个 的 图 形 重 复 绘制 ， 则 工作 效 
率 显 然 会 很 低 。 在 手工 绘图 时 没有 办 法 解决 这 个 问题 ， 但 在 AutoCAD 中 执行 “复制 ”命令 处 理 这 类 
问题 会 更 方便 ， 可 以 将 任意 复杂 的 图 形 复制 到 图 中 的 任 总 位 置 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 通过 以 下 2 种 方法 进行 操作 。 

方法 一 : 通过 命令 行进 行 操作 。 

在 命令 行 中 输入 “CO ”， 并 按 空格 键 ， 即 可 局 动 该 命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 进行 复制 。 命 
令 行 提示 如 下 。 
































命令 : CO (输入 “CO” 命 令 ， 按 空格 键 ) 
COPY 

选择 对 象 : 找到 1 个 (选择 所 要 复制 的 对 象 ) 

选择 对 象 : ( 按 空格 键 ) 

当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] < 位 移 >: (选择 复制 的 基点 》 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 500 (输入 复制 位 移 距离 ， 按 (Enter〉 键 ) 


下 面 将 举例 来 介绍 其 操作 步骤 。 
打开 “组 合 书柜 ”素材 文件 ， 在 命令 行 中 输入 “CO” 命 令 ， 按 空格 键 ， 并 选中 绘图 区 中 的 书 
图 形 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B32) 选择 好 后 ， 按 空格 键 ， 根 据 命 令 行 提示 指定 复制 位 移 的 基点 a， 再 向 右 移 动 鼠 标 ， 并 选择 点 
b， 即 可 完成 复制 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 



































常用 甘 二 径 。 夫 图 管理 甘 香 
pal Wal 和 从 位 庆 " GC 给 冰 纺 时 更 银 急 握 A 出 厨 划 > EN 吾 局 
AM 四 ， 季 | 未 保存 的 图 层 状 态 ~ 人 | | 革 一 
直线 多 良 线 加 [al 3 a 起 好 加 十 尖 磺 | 骨 实用 工具 | 药 贴 析 
7 ” 拓 : 芭 加 踢 :人 外 |8 这 古国 0 ~ ”| 图 3 
绘图 ~ 修改 ~ 图 层 ~ 注释 ~ 块 了 ~ - 















































| | | 师 
































































































































机 



































COPY 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 167 个 ，1 个 编组 rh 
选择 对 象 : 计生 二 和 





六 PN\ 模型 /布局 ! 布局 2 / 








I 模式 = 多 个 
指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (0)] < 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作 


轨 加 央 国 加 回回 四 回国 忆 
方法 二 : 使 用 “修改 ”选项 卡 进行 操作 。 
选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “复制 号 ”命令 ， 投 照 命 令 行 中 的 提示 进行 复制 操作 ， 其 方法 与 以 

上 方法 相同 。 














位 移 >: 
布 | 围 回 男 加 站 四 固 国 图 回 四 攻 ] 四 本 由 要 古风 加 | 殴 丁 国 s 品 
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3.3.2 “镜像 ”命令 





多 第 3 章 平面 图 形 的 编辑 


对 称 图 形 在 建筑 制图 中 是 经 第 可 见 的 ， 比 如 双开 门 。 在 AutoCAD 中 提供 了 了 “镜像” 命令， 可 以 








将 一 扇 已 绘制 好 的 单 门 通过 该 命令 ， 镜 像 出 另 
在 AutoCAD 2014 中 ， 进 4 


-而 门 。 


行 “镜像 ”操作 的 方法 有 两 种 。 








选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “镜像 和” 命令， 并 按照 命令 行 中 的 提示 完成 操作 。 命 令 行 中 的 提示 


方法 一 : 使 用 相关 功能 选项 进行 操作 。 
ws 
命令 : _mirror 


选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 17 个 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 18 个 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 (1 个 重复 )， 总 计 19 个 
选择 对 象 : 
指定 镜像 线 的 第 一 点 : 指定 镜像 线 的 第 二 点: 
要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (CN] <N>: 
下 面 将 举例 介绍 其 具体 操作 过 程 。 








50D 打开 “衣柜 ”素材 文件 ， 选 择 “ 默 认 ” 一 “修改 ”一 “镜像 ”命令 ， 根 据 命令 4 


中 衣柜 岁 形 ， 并 按 空 属 键 ， 如 下 堪 疼 押 示 。 
选择 好 后 ， 指 定 镜像 线 端 点 a， 上 再 指 
下 右 图 所 示 。 





(选择 “镜像 ”命令 ， 按 空格 键 ) 
(选择 所 需 镜 像 的 图 形 ) 


〈 按 空格 键 ) 
(选择 镜像 中 线 ) 
〈 按 空格 键 ， 完 成 操作 





本 中 的 提示 选 





定 该 线段 的 末 疹 b， 投 空格 键 ， 即 可 完成 衣柜 的 镜像 ， 如 
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KI 《1p1P\ 模型 /布局 1 大 布局 2 / 


2 
= 一 a i 


01: 3 柜 .dwa A 工 寻 元 5T13 内 
IN 枪 式 (0) ”工具 (多 图 ([D) 。 标 主 N) 。 修改 (M) 。 地 数 (p) 帮助 (H) 


管理 输出” 括 件 ”联机 


有 Hr 





人 AN | 
\ i 


I 
Vd \ 1 | 





妆 亲 : _mirror 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 46 个 
选择 对 象 : < 袖 格 开 》 < 枝 格 关 > 


六 回国 国 回 回 呈 回回 四 四 国 回 硬 
J 操作 。 










方法 二 : 通过 命令 行进 
nn 
体 方法 与 以 上 方法 相同 。 


侦 移 ”命令 








-3 








下 四 中国 和 妆 加 四 相国 加 由 


行 中 输入 “MI” 命 令 ， 按 衬 格 键 ， 并 按照 命 


[有 斩 攻 着 和 Ac D 司 











令 行 中 的 所 示 完 成 操作 ， 具 





“ 仿 移 ”命令 是 创建 一 个 选 定 对 象 的 等 距 曲 线 对 象 ， 即 创建 一 个 与 选 定 对 象 类 似 的 莉 对 象 ， 并 将 














偏 移 的 对 和 象 放置 在 离 源 对 和 象 一 定 距 离 的 位 置 上 ， 


同时 保留 源 对 象 。 
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在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 通过 两 种 方法 ， 来 进行 偏 移 操作 。 

方法 一 : 使 用 功能 面板 进行 操作 。 

用 户 可 选择 默认 ”一 “修改 ”第 头 “ 仿 移 符 ”命令 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 来 完成 该 命 令 的 
操作 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : offset (选择 “ 仿 移 ”命令 ， 按 容 格 键 ) 
当前 设置 : 删除 源 = 舍 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偶 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] < 通过 >: ”200 (输入 偏 移 距 离 ) 
选择 要 侦 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选择 需 偏 移 的 图 形 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

(在 所 要 偏 移 的 方 回 ， 指 定 任意 一 点 ) 

选择 要 侦 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: ( 按 《Esc 键 ， 取 消 操作 ) 

下 面 举例 来 介绍 其 操作 步骤 。 
EXol) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 偏 移 ”命令 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 输入 偏 移 距离 “100”， 如 
下 左 图 所 示 。 
B32 输入 完成 后 ， 按 (Enter〉 键 ， 其 后 选择 所 需 偏 移 的 对 象 ( 这 里 选择 弧 线 )， 并 在 该 浙 线 右 侧 
指定 任意 一 点 ， 即 可 完成 俩 移 操 作 ， 如 下 右 匈 所 示 。 



































上、 


(J dFT 沾 模型 《布局 7 布局 2 7 


Ee 196 
择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 
指定 要 偏 移 的 那 一 人 出 上 的 点 ， 或 全 /人 全/ < 退出 >: 


及 择 要 信 移 的 对 多 或“ 壕 出 (E / 放 计 出 
Er ED 


上、 


同和 p 由 模型 “布局 1 也 布 局 2 7 
“3 全 今 : 


命令 : 
当前 没 村 : = 和 否 ”图 层 = 派 ”0FFSETGAPTYPE=8 
ks 个 移 正言 或 各 这 人 T DJ 型 除 (E 


加 加 癌症 靖 回 间 曾 加 六 四 


方法 二 : 通过 命令 行进 行 操作 。 
a ny J 中 直接 输入 “O” 命 令 ， 并 按 空格 键 ， 即 可 启动 该 命令 ， 其 后 可 按照 命令 行 中 
的 提示 进行 偏 移 操作 。 操 作 方 法 与 2 


是 外话: 

在 进行 “ 偏 移 ”复制 操作 时 ， 其 复制 结果 不 一 定 与 源 对 象 完全 相同 。 例 如 ， 在 对 圆 弧 进行 偏 移 后 ， 新 圆 弧 
与 原来 的 E 同样 的 包含 角 ， 但 新 圆 弧 的 弧度 会 发 生变 化 ; 在 对 圆 或 椭圆 进行 偏 移 后 ， 新 圆 或 椭圆 与 原来 
的 圆 或 椭圆 有 同样 的 圆 , 必 ， 但 新 加 半径 或 新 椭圆 的 轴 长 要 发 生 交 化 。 对 直线 线段 、 构 造 线 、 射 线 进行 偏 移 是 平 
行 复制 。 


时 


3.3.4 “ 移 云 2? 命令 














十 

















“移动 ”命令 就 是 将 当前 图 形 移 至 所 指定 的 位 置 。 在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 以 通过 两 种 方法 
进行 操作 。 


多 第 3 章 平面 图 形 的 编辑 


方法 一 : 通过 功能 面板 相关 命令 进行 操作 。 
用 户 只 需 选 择 “ 默 认 ” 一 “修改 ”一 “移动 ” 合 令 ， 并 根据 命令 行 中 的 所 示 完 成 相关 操作 即 可 ， 























其 命令 行 提 示 如 下 。 

命令 : move (选择 “移动 ”命令 ， 并 按 空 格 键 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 (选中 移动 对 象 ) 

选择 对 有 象 : 〈( 按 衬 格 键 ) 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: (选择 位 移 基 点 ) 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 500 (输入 移动 距离 ) 


方法 二 : 通过 命令 行进 行 操作 。 
用 户 可 直接 在 命令 行 中 和 输入“M” 命 令 ， 并 投 空 格 键 ， 同 时 可 按照 命令 行 中 的 近 示 完成 操作 ， 其 
方法 与 以 上 方法 相同 。 


3.3.5 “ 诈 转 ”命令 


“ 诈 转 ”命令 是 指 将 当前 图 形 对 象 绕 基点 按 指 定 的 角度 进行 旋转 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 可 通过 
以 下 态 法 进行 榜 作 。 

方法 一 : 通过 功能 面板 的 相关 命令 进行 操作 。 

选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “旋转 ”命令 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 来 完成 操作 ， 命 令 行 提 示 
如 下 。 
命令 : rotate (选择 “旋转 ”命令 ， 并 投 衬 格 键 ) 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 _ ANGBASE=0 









































选择 对 象 : 4 选择 旋转 对 象 ， 投 空格 键 ) 
是 Gl ye 
指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (O)/ 参 照 (R)] <0>: 30 (输入 旋转 角度 ) 


下 面 将 举例 介绍 其 操作 步骤 。 
打开 “ 座 椅 ” 妹 材 文件 ， 选 择 “ 黑 认 ” 一 “修改 ”一 “旋转 ”命令 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 
选中 座 森 ， 如 下 左 图 所 示 。 
302) 选择 好 后 ， 按 空格 键 ， 指 定 旋转 基点 a， 并 在 命令 行 中 输入 旋转 角度 ， 在 这 里 输入 “45” 按 
《Enter〉 键 即 可 完成 旋转 ， 如 下 右 图 所 示 。 














[一] | 信 况 ] [二 起 二 框 ] 1-]1(R] | 一 堆 线 杠 ] 




















方法 二 : 通过 命令 行进 行 操作 。 
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用 户 可 直接 在 命令 行 中 输入 “RO” 命 令 ， 并 按 容 格 键 ， 同 时 按照 命令 行 中 的 提示 进行 操作 。 
3.3.6 “阵列 ”命令 


“阵列 ”命令 是 一 种 有 规则 的 复制 命令 ， 当 用 户 遇 到 一 些 规则 分 布 的 图 形 时 ， 融 可 以 使 用 该 命令 
来 解决 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 通过 两 种 方法 启动 该 命令 。 

方法 一 : 使 用 功能 面板 中 的 相关 命令 。 

用 户 只 需 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “阵列 盟 ”命令 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 即 可 完成 操作 。 




















命令 行 提示 如 下 。 

命令 : arrayrect (选择 “阵列 ”命令 ， 按 空格 键 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 (选择 所 需 阵 列 网 形 ) 

选择 对 有 象 : 〈 按 衬 格 键 ) 


类 型 = 矩形 关联 = 是 
为 项 目 数 指定 对 角 点 或 [基点 (B)/ 角 度 (A)/ 计 数 (C] < 计数 >:。 《选择 “计数 ”选项 ) 





输入 行 数 或 [表达 式 (E)] <4>: 8 (输入 阵列 的 行 数值 )》 
输入 列 数 或 [表达 式 (E)] <4>: 6 (输入 阵列 的 列 数值 ) 
指定 对 角 扣 以 间 隅 项 目 或 [间距 (S)] < 间距 >: (输入 间距 数值 ) 


按 ‘Enter〉 键 接受 或 [关联 (AS) 基 点 (B)/ 行 R)/ 列 (O)/ 层 (LD)/ 退 出 C0)]< 退 出 >:( 按 《Enter〉 键 ) 

方法 二 : 通过 命令 行进 行 操作 。 

直接 在 命令 行 中 输入 “AR” 命 令 ， 并 按 衬 格 键 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 完成 操作 。 阵 列 有 3 种 模 
式 : 窍 形 阵列 、 路 径 阵 列 及 环形 阵列 。 下 面 分 别 对 其 进行 说 明 。 

(1) 矩形 阵列 

矩形 阵列 是 指 对 图 形 进行 阵列 复制 后 ， 图 形 呈 窍 形 分 布 。 
打开 “和 窍 形 阵列 ”素材 文件 ， 选 择 “ 人 修改” 一 “ 移 形 阵列 ”命令 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 选中 
人 灯具 图 块 ， 如 下 左 图 所 示 。 
选择 好 后 ， 按 空格 键 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 “C”， 选 择 “ 计 数 ” 选 项 ， 并 输入 行 数 和 列 数 
值 ， 分 别 为 “4”“5” 如 下 右 图 所 示 。 









































插件 ”联机 3 
引 | 对 | 纸 | 区 徊 | 二 HH- Fr 号 EA 有 = 
a 生 | 全 | 总 
vl ”图 Yl. 
i 太志 a 






















































































me 入 “间距 ” 值 为 “4 500”， 如 下 左 图 所 示 。 
入 完毕 后 ， 按 两 次 空格 键 即 可 完成 矩形 阵列 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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多 第 3 章 平面 图 形 的 编辑 








和 [基点 (8B)/ 角 度 (A)/ 计 数 (C)] < 计数 >: <c 
输入 行 数 或 式 (E)] <4>: 
be ee <4>: E 











(2) 路 径 阵列 

路 径 阵 列 是 根据 所 指定 的 路 径 〈 例 如 曲线 、 弧 线 、 折 线 等 所 有 开放 型 线段 〉 进 行 阵列 。 
EXol 打开 “路 径 阵 列 ” 素 材 文件 ， 选 择 “ 默 认 ” 一 “修改 ”一 “路 径 阵 列 翌 ”命令 ， 并 根据 命令 
行 中 的 提示 ， 选 择 灯具 图 形 ， 如 下 左 图 所 示 。 
选择 完成 后 ， 按 空格 键 ， 并 根据 命令 行 的 提示 选择 好 路 和 任 ， 这 里 选择 弧 线 ， 然 后 在 命令 行 中 
输入 阵列 数 “12” 如 下 右 图 所 示 。 

















|-]1 的 疯 ] | 二 此 法 人 1 
























































陪 回 天国 加 同 吴 回回 四 相国 加 而 Te En A 3 EE a le 


输入 好 后 ， 按 空格 键 ， 进 入 下 一 操作 ， 如 下 左 图 所 示 。 
a 即 可 完成 该 路 径 阵 列 的 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 









































TREE 


So 7 
加入 [方向 (0) /表达 式 (5)] 方向: 1 es ee 


EE 


全 党 吕 和 中 和 
Enter 键 接受 或 A 点 (8)/ 项 目 (I)/ 行 (R)/ 思 (L)/ 对 (A)/Zz 方向 (z)/ 退 出 (X)] “退出 >: 
今 ; 











(3) 环形 阵列 
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环形 阵列 是 指 阵列 后 的 图 形 呈 环形 。 进 行 环形 阵列 操作 时 也 需要 设 定 有 关 参 数 ， 其 中 包括 中 心 
点 、 方 法 、 项 目 总 数 和 填充 角度 。 

打开 “环形 阵列 ”素材 文件 ， 选 择 “ 默 认 ” 一 “修改 ”一 “环形 阵列 ”命令 ， 并 根据 命令 行 
中 的 提示 选择 灯具 图 形 ， 如 下 左 图 所 示 。 

选择 完成 后 ， 按 空格 键 ， 并 根据 命令 行 的 提示 选择 圆心 a， 并 在 命令 行 中 输入 “E”， 按 空格 




















1-11 集 议 上 二 :SIE1 
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本 / 
1 
\ 
一 
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三 加 同 国 四国 和 四 四 本 是 国 卓 三 
、» 


B303) 在 命令 行 中 的 “输入 表达 式 ” 后 ， 输 入 阵列 值 “20”， 并 按 (Enter) 键 ， 如 下 左 图 所 示 。 










































(J 41》IP 沾 模型 /布局 1 让 布局 2 

9 指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (8B)/ 旋 转轴 (A)]: 

输入 项 目 数 或 [项 目 间 角 度 (A)/ 表 达 式 (E)] <4>: e J 
输入 表达 式 : 26 





























RICON \ 模型 而 本 1 /布局 2 了 
i 填充 角度 (+- 这 时 针 、-- 磊 对 针 ) 或 【表达 式 (EX)] <366>: 本 
Enter 唐 医 受 或 【关联 (A5)/ 基 点 (8B)/ 项 目 (IT)/ 项 虽 问 免 座 (A)/ 十 充 角 座 (F)/ 行 (Row)/ 层 (L)/ 旋 转 项 中 (RoT)/ 退 出 (x)] 
< > 









指定 十 充 角度 Cr- 着 时 针 、 -版 时 针 ) 或 【表达 下 (Ex 
?| 当 图 回回 回国 日 


3.3.7 “ 肌 放 ”命令 


“ 缩 政 ”命令 是 将 所 选择 的 图 形 对 象 按 指定 的 比例 相对 于 基点 进行 放大 或 缩小 处 理 。 在 AutoCAD 
2014 中 ， 同 样 可 通过 以 下 操作 方法 进行 绘制 。 

方法 一 : 通过 功能 面板 中 的 相关 命令 进行 操作 。 

选择 “上 默 认 ” 一 “修改 ”一 “缩放 ” 命 仿 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 来 完成 该 命令 的 操作 ， 命 令 行 提 
示 如 下 。 




















命令 : scale (选择 “缩放 ”命令 ， 按 择 格 键 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 (选择 捷 需 缩放 图 形 ) 
选择 对 和 象 : ( 按 空格 键 ) 


多 第 3 章 平面 图 形 的 编辑 


dE 避 ， 4 选择 放 基 操 ) 
指定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)]: 1.5 〈 输 入 缩放 比例 ) 


下 面 将 举例 介绍 其 操作 步骤 。 
BEY 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “缩放 ”命令 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 选中 所 需 缩放 的 图 形 ， 如 
下 左 图 所 示 。 
02) 选择 后 ， 按 空格 键 ， 并 指定 图 形 缩放 的 基点 ， 输 入 缩放 数值 ， 这 里 输入 “2” 按 〈Enter) 
键 ， 即 可 完成 图 形 的 缩放 ， 如 下 右 图 所 示 。 

















令 : 
命令 : _scale 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 










若 想 放大 图 形 ， 则 需 输入 “1” 以 上 的 数值 (1.1，1.5，2，3，…)， 而 若 想 缩小 图 形 ， 则 只 能 输 
入 “1” 以 下 的 数值 (0.9，0.95，0.6，0.2，.…)。 

方法 二 : 通过 命令 行进 行 操作 。 

用 户 可 直接 在 命令 行 中 输入 “SZ” 命 令 ， 并 按 空 格 键 ， 同 时 按照 命令 行 中 的 提示 进行 操作 。 


3.4 BoBSG YA 
通过 学 习 本 生 例 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 AutoCAD 中 如 何 使 用 “定形 ”镜像 ”和 “阵列 ”命令 ， 以 


及 如 何 选择 对 象 。 在 今后 的 设计 中 有 很 多 用 处 ， 如 采 情 得 如 何 快速 选择 对 象 ， 那 么 在 绘图 中 则 可 以 轻 
易 地 构建 出 形状 相同 的 图 形 。 




















实例 位 置 : 光盘 \ 最 终 文件 3- 最 终 文 件 3.4.dwg 
注意 事项 : 注意 如 何 快 速 选择 对 象 
任务 要 求 : 运用 “和 卸 形 ”“ 镜 像 ”“ 阵列 ”命令 和 快速 选择 对 象 的 方式 进行 绘制 


最 终 效 末 如 下 图 所 示 。 
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E6330D 打开 AutoCAD 2014 后 ， 单 击 “ 和 矩形” 按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
绘制 一 个 1200X25 的 长 方形 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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在 图 示 位 置 绘制 一 个 735X20 的 长 方形 ， 如 下 左 图 所 示 。 





单 击 “ 百 线 ” 按 钮 ， 
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B35 单 击 “ 镜 像 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 






如 下 右 铭 所 示 ， 绘 制 出 第 一 个 长 方形 的 中 线 。 


AuloCAD IT 二 二 证 全 区 DSS 








2 F 丢 Am yx 持 读 应 用 [-- 
1.D 国 /是 ald 4 CC ACE A 呈 姓 
可 | 双 6 - 是 状态 - Ee 
本 20 辣 EM 之 8 gm 内 民 妆 站 BN .者 RE 广度 
” ”其 恨 8 国 m 好 -他 日 兴办 国 ? ”| ” 图 和 
问 图 = 券 小 ~ [3 


[-][ 眉 说 ][ 二 伏 线 框 ] 


| > 


EDN .EE EA 











指定 下 一 点 驴 【让 育 (U)] : * 取 消 * 








CI We Oe te Ee 





















图 :vv ~ Es E4 | 区 闫 
| ee | 连 
Bis ~ 加 * 8 "区 

[和 本 > NTR | 而 
口 @E 汉 
北 
E] | | 未 
诊 
Wes 了 
_ 中国 
| 








村 本 国 世 本 DODEEEEREE 





ll 





EREEESIDD 


单 击 “ 镜 像 ” 投 钮 后 ， 选 择 第 二 个 长 方形 作为 镜像 对 象 ， 以 中 心 线 为 对 称 线 进行 镜像 ， 镜 像 


完成 后 得 到 如 下 右 图 所 示 图 形 。 
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如 下 左 图 所 示 ， 在 右上 角 绘 制 一 个 320X200 的 长 方形 。 


单 击 “ 阵 列 ” 按钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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第 3 章 平面 图 形 的 编辑 
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指定 另 一 个 向 点 惑 〔 桓 积 (ki /尺寸 1D)/ 禾 转 (Rj】; 


E309) 阵列 设置 如 下 左 图 所 示 ,“ 列 数 ” 为 “1”，“ 行 数 ” 为 “3”“ 介 于 ”和 “总 计 ” 分 别 为 
“—200”, “—400”, 
单 击 “ 关 闭 阵 列 ” 按 钮 ， 得 到 如 下 右 图 所 示 图 形 。 
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8 ARRAYRECT 选择 交点 以 请 辑 防 列 式 【美英 1) 基点 (16) 计 和 下 1CO0 闻 知 (3) 列 昌 (COU) 行 玫 IR) 必 凋 人) 沁 册 [3] < 出 >: 


EYLD 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 4 个 小 矩形 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E12) 单 击 “ 直 线 ” 会 制图 示 直 线 ， 删 除 中 心 线 后 即 得 到 一 个 简单 的 办 公 桌 ， 单 击 “ 保 存 ” 
rr 









be 指定 昂 一 个 内 点 或 [ 丽 积 (4)/ 尺 十 (D)/ 禾 转 (R)]; 


凶 目 县 国 四 辕 同 网 国耻 四国 品 癌 昌 





eal oA | ksi [al maul eA Eels EO 





[全 -| Be le 生 NTT pe = CD 2014- 二 让 习作 DrawnaoT dwg nm E A (rw CE = Apodesk AuloCAD 2014- 志 注 苞 必 CvewrqTdwo 





证 释 布局 计 图 管理。 启 出 项 人 首 ketedlosk 00 。 烛 舍 加 月 











;ps 四 厂 臣 中 如 Oem er- YS 83s8 5 A Has- 8 Sm OR -好 四 二 了 /LO 二 现 口 山 大 62 .| 组 分局 | 祈 名 | 闻名 仿 
pot 4 三 。 (名 | 未? - ol 1 wr | se f£ 。 全 | 未 保 ? 层 秘密 四 
Ge Ex [四 |- 全 条 届 和 四 元 未 民 丰 xz /2 引 -| 只 成 人 | 玉 和 此 | se 本 | tm 连 mW 辐 。 I 本 并 和 人， 志 直人 RE ” 
”其 . 恨 29 司 引 Fsml 内 云 厅 国 5 > ” 图 5 轩 -| | 涯 一 Mw ~ EI| 四 ”局 ” 拔 : 局 团 % 履 B 放 列 在 | 时 妆 古国 0 ~ 
至 枚 了 LE ER EE WE ” 组 > | 3 一动 三 | 1. 施政 [到 
[-][ 傅 祝 ][ 二 截 张 框 ] 己 回 器 四 。 |[-][ 入 说 ][ 二 截 坝 但 ] 
北 
| 
痪 
wcs 

















LL, + i 


《YPN\ 积 型 /( 害 局 1 /有志 2 / 《加 Ea YN\ 根 型 (布局 1 /和 项 了 < 加 | 















x es 【 画 积 (4) /尺寸 (9) /和 [R)] : 


BB le [elt ahsks 


55 FESITERIERTE 
装 < 二 馈 介绍 


在 机 械 绘图 过 程 中 ， 需 要 经 名 对 图 形 对 象 的 位 置 和 摆 放 次 序 进行 调整 和 修改 ， 在 AutoCAD 中 ， 
用 户 可 以 方便 地 修改 已 有 的 图 形 对 象 ， 对 图 形 进行 打 断 、 修 剪 、 倒 角 、 倒 圆 角 和 分 解 等 操作 。 


"erase 找到 1 个 
~ 地 1 从 介 








wal EA 网 网 | 而 加 加 ER RE 两 两 责 宣 同 gl 
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3.5.1 “ 修 驴 ”命令 


“ 修 有 瘟 ” 合 令 是 将 条 一 对 销 作 为 可 切 边 修配 其 他 对 银 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 通过 以 下 方法 对 所 选 对 象 进行 修剪。 

方法 一 : 通过 功能 面板 中 的 相关 命令 进行 操作 。 

选择 “ 献 认 ”一 “修改 ”一 “ 修 可 ”命令 ， 根 据 命 令 行 中 的 提示 完成 操作 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


























命令 : trim (选择 “修剪 ”命令 ， 按 空格 键 ) 
当前 设置 :投影 =-UCS， 边 = 无 

选择 盖 切 边 ..… 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: ”指定 对 角 点 : 找到 1 个 

选择 对 象 : (选择 所 需 修剪 的 图 形 ， 按 空格 键 ) 
选择 要 修 前 的 对 象 ， 或 按 住 〈《Shift》 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 Fy/ 窒 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (Ey 删 除 RX 放 弃 (U)]: (选择 要 删除 的 线段 ) 

选择 要 修 前 的 对 象 ， 或 按 住 (Shif#t〉) 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (PY/ 边 (Ey 删除 (RY 放弃 (UD)]: Oe 


下 面 将 举例 介绍 其 操作 步骤 。 
E6570 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 修 前 ”命令 ， 框 选 选 取 需 要 修 前 的 图 形 ， 按 空格 键 ， 如 下 左 图 
所 未。 
E5302) 选取 该 图 形 中 需要 删除 的 线段 ， 即 可 完成 修剪 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 






















K] 41》 1》 小 模型 《布局 L 7 布局 2 7 

加 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 护 住 Shift 键 选择 要 延 伟 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

选择 要 修 前 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

栏 迁 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 ; 


投影 (P)/ 边 (E)7 别 除 (R)/ 放 弃 (U)]; 
c++Diela 





选择 对 象 : 肥 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 护 住 shift 键 选 择 要 延 舍 的 对 象 ， 或 
栏 迁 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 力 (E)/ 别 队 放 邯 


投影 (P)/ 边 (E)/ 旭 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 











方法 二 : 通过 命令 行进 行 操作 。 
用 户 可 直接 在 命令 行 中 输入 “ftr” 命 令 ， 并 按 两 次 空格 键 ， 选 中 需要 修剪 的 线段 ， 即 可 完成 修 筋 





3.5.2 “ 延 促 ”命令 


“延伸 ”命令 是 将 指定 的 图 形 对 象 延 伸 到 指定 的 边界 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 可 通过 以 下 方法 进行 操作 。 
方法 一 : 通过 功能 面板 中 的 相关 命令 进行 操作 。 





Bo 


多 第 3 章 平面 图 形 的 编辑 








选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “延伸 ”命令 ， 根 据 命 令 行 中 的 拥 示 完成 操作 ， 命 令 行 握 示 如 下 : 














命令 : extend GE 拌 “延伸 “从 祈 ， 按 空格 健 ) 
当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 

选择 边界 的 边 … 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 找到 1 个 

选择 对 有 象 : (指定 延伸 的 边界 ) 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 〈Shift》) 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (O)/ 投 影 (P)/ 边 (EY 放 莽 (U)]: ”指定 对 角 点 : (选择 所 需 延 伸 线 段 ) 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 〈Shift》 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (O)/ 投 影 (P)/ 边 EY/ 放弃 (UD)]: G17 


下 面 将 举例 介绍 其 操作 步 又 。 
B30D 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “延伸 ”命令 ， 选 择 线段 L， 按 空格 键 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E62) 框 选 要 延伸 的 线段 ， 按 空格 键 即 可 完成 延伸 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 


CIO 








旭日 512" 04 四 全 会 诗 ,dwg 过 
文 #HD 六 恒 E6 视图 (V) 医科 想 式 O) 工具 (D) 。 池 王 (D) =(N) 
有》 地 数 化 “视图 ”管理 ”输出 ”插件 ”联机 四 9- 

















4 NI 杭 到 (而 局 ! 7 布 要 2 7 
ET 


4 型 2 | 

这 择 对 象 或 “全 部 远 择 >: 了 选择 对 象 或 “全 部 选择 >: 找到 1 个 
选择 对 象 : 这 反对 龟 : 
选择 要 延 健 的 对 银 ， 或 按 住 Shift 键 选 抒 要 修 将 的 对 急 ， 或 选择 要 延 他 的 对 象 ， 或 撤 住 Shift 键 迁 择 要 修 和 努 的 对 象 ， 或 
栏 先 (fF)/ 究 交 (C)/ 欣 影 (P)/ 这 (5E)/ 放 弃 (U)]: 二 [ 栏 庆 (F)/ 窗 交 (Oy/ 找 影 (P)/ 过 (E)/ 放 充 (U)]: 指定 驳 角 点 : 


启 男 一 枉 加 画 四 四 西 


用 国 国 | 图 癌 后 国 区 计 让 


方法 二 : 通过 命令 行进 行 操作 。 
用 户 可 下 接 在 命令 行 中 输入 “EX” 命 令 ， 按 空格 键 ， 并 按照 命令 行 中 的 提示 ， 即 可 完成 延伸 











3.5.3 “图 角 ”命令 


“ 圆 角 ” 命 令 是 通过 一 个 指定 半径 的 圆 跌 将 两 个 对 象 光 清 地 连接 起 来 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 通过 以 下 方法 进行 操作 。 

方法 一 : 通过 功能 面板 中 的 相关 命令 进行 操作 。 

选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 完成 操作 ， 命 令 行 提 





示 如 下 : 
命令 : -FILLET (选择 “ 圆 角 ”命令 ， 按 衬 格 键 ) 


当前 设置 : 模式 = 修 前 ， 半 径 = 00000 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (UY 多 段 线 (P) 半 径 (R)/ 修 前 (Ty 多 个 (M)]: + (选择 “半径 r” 选项 ) 
指定 贺 角 半径 <0.0000>: 50 (输入 半径 值 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 前 (T)/ 多 个 (M)]。 《选择 圆 角 一 条 边 ) 
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选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 《Shift》 键 选择 对 象 以 应 用 角 点 或 [半径 从 )]: (选择 圆 角 为 一 
下 面 将 举例 介绍 其 操作 步骤 。 











EXOD 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 设置 圆 角 半径 为 “50”， 如 下 


左 图 所 示 。 











B32 输入 完成 后 ， 按 空格 键 ， 并 按照 命令 行 的 提示 选择 所 需 倒 圆 角 的 两 条 边 ， 即 可 完成 操作 ， 如 


下 右 图 所 示 。 














i E Shift 
癌 国 加 曾 加 他 册 本 剖 负 四 回回 多 








方法 二 : 通过 命令 行进 行 操 作 。 














bs I 行 中 输入 “F” 命 令 ， 投 空格 键 ， 并 按照 命令 行 中 的 提示 ， 即 可 完成 圆 


朋 柠 作 。 
3.5.4 “ 倒 角 ” 命 今 
使 用 “ 倒 角 ”命令 可 将 绘制 的 图 形 对 象 倒 角 。 


在 AutoCAD 2014 中 ， 可 通过 以 下 方法 进行 操作 。 
方法 一 : 通过 功能 面板 中 的 相关 命令 进行 操作 。 














选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 根 据 命 令 行 中 的 提示 完成 操作 ， 命 令 行 提 示 
如 下 : 
命令 : chamfer (选择 “ 倒 角 “命令 ， 按 容 格 键 ) 


(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2 = 0.0000 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 上段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 0 (I )/ 方 式 (E)/ 多 个 Wl]: d 
设置 倒 角 距离 ， 选 择 “D” 选 项 ) 





指定 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>: $ 村 A 
指定 第 二 个 倒 角 距离 <5.0000>: 5 (输入 第 二 条 边 的 倒 角 值 ) 


选择 第 一 条 直线 或 [ 帮 弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 可 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 MWD]: 
(选择 所 十 倒 角 的 第 一 条 边 

选择 第 二 条 下 线 ， 或 按 住 〈Shift〉 键 选择 年 线 以 应 用 角 所 或 [距离 OD)/ 角 上 度 Ai 
(选择 所 十 倒 角 的 第 

















下 面 将 举例 介绍 其 操作 步骤 





EXOD 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 设置 倒 角 距离 ， 这 里 选择 











“距离 1] ” 为 “]00”, ee 2» J “«] 00”, 如 F 左 图 所 示 。 
得 入 完成 后 ， 投 空格 键 ， 并 选择 两 条 倒 角 边 ， 即 可 完成 倒 角 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 











多 第 3 章 平面 图 形 的 编辑 



































方法 二 : 通过 命令 行进 行 操作 。 
用 户 可 以 直接 在 命令 行 中 输入 “EX” 命 令 ， 按 衬 格 键 ， 并 投 照 命令 行 中 的 所 示 ， 即 可 完成 倒 角 














SS “ 拉 伸 ?” 命令 


“ 拉 伸 ”命令 是 将 指定 的 图 形 对 象 拉 伸 到 用 户 指定 的 位 置 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 可 通过 以 下 方法 进行 操作 。 

E30D 打开 “窗帘 ”素材 文件 ， 选 中 窗户 的 4 条 垂直 线 ， 此 时 即 可 显示 线段 夹 点 ， 如 下 左 图 所 示 。 

EY02) 按 住 〈Shift) 键 ， 选 择 这 4 条 线段 的 端点 ， 使 其 呈 红 色 ， 如 下 右 图 所 示 。 


re CE 5 90 0 PIT 
文件 肯 S(E) Ey 5 注 IN (M) 数 f 文件 ( (EE 








大 031 导 下 办 定 .dwg [2 
帘 际 V 入 莉 式 (0】 工具 (办 加 |[Dj 未 








I= 11WR) ts) [ed 


AY 
VAN A 














Rap UK 玉 《 击 本 7 和 RE 了 
全 : _ .erase 乒 到 4 个 

会 令 : 和 定 对 藤 误 或 [ 栏 迁 (F)/ 轩 图 (wP)/ 医 
使 令 ; 指证 对 基点 或 [ 芒 渤 (F)/ 画 固 (wP)/ 医 
会 邻 : 








Ee et Ic 





| NE A (I Ir Blm] | 陪 轿 天国 四 国 加 隐 圈 四 是 加 


ols EA: EEEES CR 


303) 选择 后 ， 放 开 《Shitt》 键 ， 单 击 任意 一 条 线段 的 端点 ， 并 将 其 移动 至 窗台 上 ， 如 下 右 图 
所 示 。 


304 移动 好 之 后 ， 按 (Esc〉 键 退出 夹 点 模式 ， 完 成 图 形 对 象 的 拉 伸 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 





= :gn 9 
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NS 


AVAY A AVAR VATUTS 
了 | S 
| SS 
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IN 


操作 技巧 : 
通过 移动 选择 的 夹 点 ， 可 以 将 对 象 拉 伸 或 移动 到 新 的 位 置 。 因 为 对 于 某 些 夹 点 ， 移 动 时 只 能 移动 对 象 而 不 能 
拉 伸 ， 如 文字 、 块 、 直 线 中 点 、 圆 心 、 椭 圆 中 心 点 和 点 对 象 上 的 夹 点 。 


IN 
466 9 命令 
3.5.6 “ 拉 长 ”命令 


使 用 “ 拉 长 ”命令 可 将 绘制 的 图 形 在 一 个 方 和 同上 拉 长 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 通过 以 下 方法 进行 操作 。 
EXO1) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 拉 长 ”命令 ， 根 据 命 令 行 中 的 提示 选择 图 中 的 直线 进行 操作 ， 
如 下 左 图 所 示 。 
oooms A 人 “ 增 量 ”选项 ， 煞 Es “300” 按 《Enter) 键 ， 如 下 右 图 所 示 。 


3 之 昌 E 















I CC | Aiawodesk AUIGCAD 2014 Drewingldwg A 
画册 了 页 总 莹 


A 往 乱 布局。 参数 化 视 因 ”管理 ” 边 出 ”插件 A 


t 运 应 用 * 
pe 本 Ou /- 作 中 - 必 | 铺 参 对 各 | 襄 急 | 名 | 气 HH- [ 同 吕 总 鲁 口 aytay 
EX VY 4 ER -© 三 一- 
i 入 你 人] 加 向 。- J | 未 祭 闻 的 回 层 快 态 加 >> /92 引 经 - 逢 和 局 三光 三 ylayer 
" 证 科 件 团 wx 88 Wi - 内 并 不 口 0 ~| ， 图 # 时 妨 红 时 -| 汉 | 一 一 一 Byleyer 
本 号 3 本 = i 





可 面团 区 太 


晤 所 | 拉 长 
如 修改 对 条 


已 LENGTHEN 
按 Fl 刍 获 得 更 多 帮助 








再 次 选择 直线 即 可 完成 拉 长 操作 ， 如 下 图 所 示 。 


pa .2 A 坷 | "| | 愉 效 动 中 仿 畦 六 信 更 | 下 || 色 || 态 | 参 | 蕊 | 驰 || 才 | 门 疆 竹 ， 中 四 
和 i -| 全 制 小 第 像 回国 角 - 元 | 未 保存 的 图 层 状态 国 | > /9 引线 - 括 和 所 多 有 三 
- - 工区 区 起 辐 绽 放 8# 列 ”人 外 | 9 交口 0 了 ” 图 才 ' 寻 编 涡 尾 性 
给 习 ~ 修改 ~ 图 层 ~ 注释 ~ 块 ~ 





| 条 视 | 一 推 法 杠 ] 


迁 尝 要 修改 的 对 象 或 [ 放 茎 (U)]: 
LENGTHEN 渤 运 择 要 修改 的 对 人 或 【[ 均 弃 (0) ]: 


3.5.7 “打上 断 ” 命 令 


“打上 断 ” 命 令 是 指 部 分 删除 对 象 或 把 对 象 分 解 成 两 部 分 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 通过 以 下 方法 进行 操作 。 

方法 一 : 通过 功能 面板 中 的 相关 命令 进行 操作 。 

选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 打 断 ”命令 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 完成 操作 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : break 选择 对 象 : (选择 “打上 断 ” 命 令 ， 按 〈Enter〉 键 ) 
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或 [第 一 点 (BE)]: (指定 打 断 点 ， 按 (Enter〉 键 ， 完 成 操作 ) 
方法 二 : 通过 命令 行进 行 操作 。 
用 户 A ed “br” 命 令 ， 按 容 格 键 ， 并 按照 命令 行 中 的 提示 ， 即 可 完成 打 断 
操作 。 


3.5.8 “打上 断 于 点 ”命令 


“ 打 断 于 点 ”命令 是 指 在 一 点 打 断 选 定 的 对 象 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 通过 以 下 方法 进行 操作 。 
B31) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 打 断 于 点 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 ， 选 择 
图 中 直线 。 
根据 命令 行 的 提示 选择 中 点 为 打 断 点 ， 


Ez | 


短信 局 4 Autodesk 300 ER 时 
2 EropaaE 人 CO a 六 修 蓝 、 妇 苞 夺 络 笃 经 uy A ea - 态 [EE 全 [DSyLayet 
字 插入 





























RW 布局 ”参数 化 ”视图 ”管理 ”输出 ” 揪 件 utodesk 36 





有 D 力 / 蛙 人 移动 《) 旋转 修复- YG 纺 究 等 等 经 缘 有 及 A Ha | 园 呈 Et FH et < | 条 筑 生 个 ] 国 角 -| 部 未 保存 的 图 层 杖 态 、 区 于 
" | 号 复制 小 第 你 A ea ， |/ 印 || 未 保存 的 图 层 状态 | 、。/? 绑 ， 区 ” 时 B 拉 仲 团 维 改 昌隆 列 ” | 全 19 并 四 口 0 | “ 四 ae 人 抽 属性 “| 尝 
直线 ”多段 线 加 Ban 二 一 一 文子 插入 Ee 修改 ~ 四 尽 ~ 注释 ~ 块 ~ 符 
" 授 - | 慨 拉 伸 剧 缩 改 8 卫 列 ”各 18 六 拯 口 0 "> 表 3 ~ Mm nn Ms A PE Dee i na 
块 








在 一 点 打 断 迁 定 的 对 象 
mm BREAK 
按 Fl 键 获 得 更 多 攻 助 





指 走 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]: _f 
国 器- BREAK 指 走 第 一 个 打 断 点 : _mid 于 


所 示 。 








了 局 | 1 二 EE ET ERy A us 
7 > 回 三国 | 一 本 区 络 直 区 生 的 的 | A Hm- 司马 负 会 | 
- - 未 保存 的 图 层 状态 ~ 引 多 这 
二 绕 多 了 结 回 。 [88 六 和 小 第 您 {全 加 和 ， 稳 图 层 状 二 /9 引 续 [6 编辑 二 
捞 :| 区 拉 促 国 编 议 88 阵 列 全 | 生 湾 是 口 0 "| ， 图 厅 阁 3 编辑 居 性 、| 尝 


给 图 ~ 修改 ~ | 图 屋 ~ | ”注入 | 区 = 




















对 村 由 矩形 、 多 段 线 、 块 等 由 多 个 对 象 组 成 的 组 合 对 象 ， 如 果 需 要 对 单个 图 形 进行 编辑 ， 惑 再 先 


将 它 分 解 。 
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在 AutoCAD 2014 中 ， 可 通过 以 下 方法 进行 操作 。 
方法 一 : 通过 功能 面板 中 的 相关 命令 进行 操作 。 
选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “分 解 ” 命 令 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 完成 操作 ， 命 令 行 提示 如 下 。 











命令 : explode 选择“ 分解 ”命令 ， 并 投 罕 格 键 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : (选择 所 需 分 解 的 图 形 ， 按 空格 键 ， 完 成 操作 ) 


方法 二 : 通过 命令 行进 行 操 作 。 
用 户 可 直接 在 命令 行 中 输入 “X7” 命 令 ， 按 空格 键 ， 并 按照 命令 行 中 的 提示 操作 即 可 完成 分 解 。 


3.5.10 “合并 ”命令 


合并 命令 是 合并 相似 对 象 以 形成 一 个 完整 的 对 象 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 可 通过 以 下 方法 进行 操作 。 
E30D 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “合并 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ER2) 根据 命令 行 中 的 提示 选择 图 中 两 条 直线 ， 按 《Enter) alm 

















布 








默认 注释 布局 。” 参数 化 ”视图 ”管理 。 柱 出 。 插件 ”Autodesk 360 。” 精 先 应 用 四- 
pa 2 和 移动 中 旋转 -小 更 ，| 4 编 参 纤 和 经 缘 有 < A 团 ” ©@| 
这 ， (和 态 一 
真 续 多 请 绪 国 。 [st 局 复制 全 久 像 “个 ] 加 角 ”| 兄 || 未 保存 的 图 层 状 文字 手 入 三 
拭 - | 芝 拉 申 国 关 改 嚼 时 列 - | 外 9 说 思 口 0 | “二 Ee ee. ee 
图 





3.5.11 “ 光 顺 曲线 ”命令 


“ 施 顺 曲线 ”命令 是 AutoCAD 2014 中 的 新 增 功能 ， 它 是 在 两 条 开放 的 曲线 或 线段 之 间 ， 创 建 相 
切 或 平滑 的 样 条 曲线 。 

用 户 可 通过 以 下 方法 进行 操作 。 
E570 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 光 顺 曲线 癌 ”命令 ， 根 据 命令 行 的 提示 选择 所 需 连 接 的 两 条 线 
段 ， 如 下 左 图 所 示 。 
302) 选择 好 后 ， 单 击 该 连接 线 ， 并 单 击 其 线段 控制 点 ， 拖 动 该 控制 点 即 可 修改 该 线段 样式 ， 如 下 


























右 图 所 示 。 

将 光标 放置 在 任意 线段 的 控制 点 上 ， 即 可 打开 一 个 快捷 列表 ， 在 该 列表 中 ， 用 户 可 根据 需要 进行 
添加 控制 点 、 删 除 控制 点 、 拉 伸 探 制 点 等 操作 。 

题 外 话 : 


用 户 也 可 直接 在 命令 行 中 输入 “BL” 命 令 ， 并 按 空格 键 ， 同 样 也 可 完成 相关 操作 ， 


88 


多 第 3 章 平面 图 形 的 编辑 





TCE 琴 葵 几 dwa 


人 人 关 好 关 52EE 洒 ey 


又 » 00 Nd 四 5 要 录 
文件 (F) ”六 后 (E) ”视图 (V) 插入 (1 格式 (O) 工具 (MT) 给 器 (D) 标注 N) 修改 M) 大 数 (P) 窗口 (W) 和 关 好 (H) 
i 尖 省 入 注释” 参数 化 ”视图 ” 念 尝 ” 棋 出 ”插件 


EE 


符 性 组 实用 工具 | 剪贴 板 














23 多 仿 : _BLEND 
连续 性 = 相 切 
| 选择 第 一 个 对 象 或 【连续 性 (CON)]: 
选择 第 二 个 点 : 








MITETITILETIIIII 


3.6 说 樟 这 二 有 生 人 E9 


通过 和 学习 本 案例， 读者 能 够 谭 练 掌握 AutoCAD 中 的 一 些 编辑 命令 ， 能 够 绘制 一 些 基 本 图 形 ， 并 
对 绘制 出 的 至 图 进行 编辑 。 











实例 文件 : 光盘 \ 最 终 文件 3- 最 终 文 件 3.6.dwg 
注意 事项 : 注 蕊 使 用 相关 的 编辑 命令 编辑 草图 
任务 要 求 : 运用 “ 修 部 ”“ 倒 角 ”“ 圆 角 ”“ 打 断 ” 等 命令 和 快捷 键 进行 绘制 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 


Autodesk AutoCAD 2014 -未 注册 版 3.6.dwg 





esk 360 。” 精 选 应 用 四 - 





























i 万 内 移动 站 旋转 小 修 和 .| 绿 | 岛 归 | 银 | 名 己 门类 竹 [内 马 E 人 @ 国 Bi "ic 4 | 虹 | 各 | 关 
外- 有 3 复制 汶 镜 你 个] 加 角 季 / 未 保存 的 图 层 状 态 /9 引线 Lo | 三 | 一 ve | 村]| em [有 让 
直线 多 段 线 加 让 有 字 “| 白 入 品 - ”| 王 eh 组 .=| 定 距 等 分 粘贴 
” ” 概 :| 忆 拉 伸 国 纺 议 88 隆 列 全 |19 交趾 国 相 实 线 "| ” 图 表格 好 | 天 EyLayer ” 加 ”区 
妈 图 修改 > 图 层 注释 块 > 特性 ~ sy| 姐 v ”| ”实用 工具 v | 前 贴 极 | 
| 3.6+ x LE 
[J][ 俯 祝 ][ 二 维 线 框 ] oxy 
北 
西 1 东 
术 命名 了 
Y 
xX 图 
本 图 
\ 模型 《布局 LX 布局 2 了 加 加 










久 轿 转 转 加 夯 回 酚 国 固 国 图 回 半 而 
打开 AutoCAD 2014 后 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 弹 出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 素材 文件 夹 中 
的 “3.6.dwg” 文 件 ， 如 下 左 图 所 示 。 

E03) 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 后 ， 可 以 看 到 一 幅 只 用 直线 和 圆 绘制 的 轴承 座 草图 ， 如 下 右 图 所 示 。 





89 


中 文 版 AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 ( 第 2 版 ) 




























站 3- 素 材 辫 件 查 : 已 |- i OW 让 - 胃 鳃 闪 马 息 马 | 征 | 祁 He -| [SB) Ran 外国 ww -也 如 上 加 人 区 
回 v| 所 国人 和 付 避 国 查看 是 7 工具 WD) > pat 各 四 a -而 一 一 一 = A ro 绕 ， 1 己 a 三 和 -名 由 | 的 吧 中 

洲 “预览 其- 有 pm 加 ar 88k 刘 ”全 9 兴 丰 国 相 究 纪 "| ” 图 zk 如 - 小 rp 国 日 时 
2 | 局 i 被 图 ~ [i 图 必 = Ee | 一 夷 > 再 性 < 本 起 | 一 TIR | 和信 


34 丕 如 


国 3.> 31 开 知 





【-][ 角 祝 ][ 二 约 贱 框 ] ogu 


初始 视图 


口 选 择 初始 视图 虹 ) 




















文件 名 加: [3.6 口 
文件 类 型 (T) : | 图形 (+. dwe) 取消 
































ra 





凶 目 后 辐 由 闻名 网 轩 多 型 国 加 启明 


E03) 首先 选择 图 示 中 的 直线 ， 按 〈Delete〉 键 删除 这 些 没 用 的 直线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ee 单 击 “ 修 前 ”按钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 





ME Ise Ble 



































图 /EE Sr 中 区 动 站 震 针 小 轨 和 的 让 已 意 号 LM HE - 
| Pi " 6 小 异 汪 人 四 入 人 未 生存 的 旧时 其 态 ww /03 二 - - rar 一 来 介 存 内 和 深 杖 守 | | 
Wt - 六 88 中 Cy C1 ” [| | [A so 和 -| - 
ed S | wx 8 -全 se 去 入 - 0 嫌 儿 对 全 届 荐 舍 其 他 对 旭 的 这 
Dd A ld dd 
人 象 ， 要 桂 骸 开 对 邹 用 你 过 异 。 潮 在 站 次 测 现 “ 迪 至 对 估 ” 吉 93 
【J[ 策 证 ][ 二 娘 娩 杠 ] [-)[ 傅 视 ][ 二 维 线 慌 } 琉 Extsr 刍 。 -om 
北 
" 国 * 
Ee 于 
oo | 2 CE 
1 
已 rm 
控 91 键 区 各 更 多 帮助 
Y Y 
x 图 本 一 
HN MH /RL A 7 本 | 














红 且 | 阐 靖 四 国 同 四 同时 可 导 口 中 


6305) 单 击 “ 修 前 ”按钮 后 ， 先 选择 所 有 的 线条 ， 然 后 按 空 格 键 ， 再 选择 要 修剪 掉 的 线段 ， 修 前 完 
成 后 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EI 二 “ 圆 角 ”按钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 


a Me 


站 加 说 二 四 同 周 | 网 同 四 相同 中 六 中 ea ls eso SO 


































/5@ CC OW A ee SO -By 一 加 ee) 口 "| 了 Ot 六 -| 雹 窜 和 和 芋 各 有 号 写 
> ABS .-.é 了 | 起 。 $ 至 四 。 = 
| ae zt EH BE ed es x /23 虐 "| A 三 抽 4 到 Byler wy | 居中 | get 百人 中 -| 局 RN 小 仙 间 [有 He a 来 轩 存 的 图 尾 芍 省 
Gao 团 m 加 rn， 9 六 只 图 5 " ” 图 ws 对 -| 机 iw ”局 ” 卫 四 | ae 国 w 5 
CL -| HA BE ~ 证 和 ~ 块 > | 将 但- » 相 > 实用 I 内 。 | 划 陆 机 考 四 = We | ng 
n,n 
[=][ 知 视 二 声 思 柜 ] 四 [一 必 精 视 ][ 二 潍坊 杠 】 到 EB 的 再 闻 。 要 白 寻 一 个 局 第 种 解 ， 请 匀 入 雪 作 
北 1 
由 
i | 未 | 
2r 一 一 一 1 
由 a 
wes 司 区 
Ml 
一 是 
1 
国 Br 
其 TI! 键 获 短 更 多 本 助 
| 
下 
一 X _ Ej ) 加 
SEOGR RE 机] 了 < HE 加 | CRD CBE WE < a 





"erase 扳 中 1 个 





Rell ll*|+ ei I Ke I (SE ke Bm 


E07 设置 半径 值 为 “20” 如 下 左 图 所 示 。 
几 进 行 倒 圆 角 ， 完 成 操作 后 ， 补 回 剪 掉 的 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 










































et be E hstoder¥ 50 = 
Sp 人 -中 生动 口 3 小 散曲 - PTT ‘% ed x .Avederk 3 - 一 。 
D .8 津 厂 。 未 保存 的 图 屋 状 太 ~ 9 B ee 加 | 中 有 动 Ole 六 相间 | | 抱 | 邹 | 镶 扣 久久 二 人 儿 im 己 b 力 国 sz -i 于 上 | 攻 居 
Tt 万 B 凤 国 BK 从 罗 Be ” 帮 Es 名 苹 | 5s 多 ps € ， 
” ”五 -| 忆 #ie 加 二 外 NH， 全 | 9 交趾 国有 :> ”加 ”名 pt | 本 wm 同一 | ER A Coa PY Gs od | 三 一 orr a me | 电 Di 
草本 二 | [ = | EE- ER 次 = PE- 5 看 = | IN | ” 诺 急 bp 国 M 83 企 | 9 交趾 国 昌吉 ” ” 图 时 -| | 志 iw 国 ” 日 ” 馈 
茂 田 = 祖 改 二 图 时 ~ E22 流 = WE- 、 超 = | 裕 用 I 内 = ” 风 Wt 
rT pp TAC | 
【-][ 前 祝 ][ 二 趟 线 从 ] oguna 
> 北 
西 | 未 9 i 
到 | 未 加 
南 i 
WCS 
一 一 一 一- © © © 一 wes™ 
站 Y 
ca _ 加 | ~ 3 
ED NE ye | En WE ye ry < on 










和 当 醒 设 加 ; 种 式 = 售 一 ， 半 得 = 0.0000 
-PILLET 洛 振 第 一 个 对 条 或 【 肤 庆 10] 元 友 IE) 间谍 (93) 入 让 0) 多 个 (0)) : 
三 加 向 国 四国 吧 罗 加 四 四 国人 古本 





ia le ell+ le bs ul 


90 


第 3 章 平面 图 形 的 编辑 


E679) 在 “修改 ”面板 中 单 击 “ 打 断 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E330) 对 图 中 的 中 心 线 进行 打 断 ， 最 终 效 果 如 下 右 图 所 示 。 











































> | A -ec HOCAD 2014- 末 注册 艇 36 Cw 
手 入 是 上 : 视图 了 atsaaa = 
已 | 中 EN OWN Ng . bE 小 Es On 小 - il 二 他 各 和 吉本 与 与 门 & ”FS 所 二 全 国 :Le “BP ri 性 关 
AD ©. a ， 元 来 辽 有 @C -| 和 检定 凡人 - 8p】 未 保存 的 图 层 杖 态 = A /es 组 - 成衣 至 BrLarar ~ 3 相国 一- 一 局 雍 
EW £RR EK ea = 真 本 宅 修 浇 ”加 esl | ws | 二 文 拍 入 忌 = 组, 定 稻 等 分 We 
其 Cie BW SSRN - * 及- 。 代 | 9 六 呆 国 瑟 关 民 中 率 档 3 pL 园 ” 四 ” 思 
站 图 = 益 四 = 国际 E> -3 生性 v > 组 > 活用 I 具 > | 6 板 
>®. i 3 
(ws) [ms 
人 -二 祝 二 坎 线 杠 ] 二 el [J 第 祝 ][ 二 维 加 杠 ] oza 
此 
本 | | 未 
” 
wes 
Ar 
办 71 刍 获 查 更 多 攻 助 
ft 
| X 国 上 国 
EE WE 《三 Ea ET 有效 《 有 局 L 7 有 局 2 7 < 王 > 








和 你 对 你: “取消 * 
~ 
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+ lel Di si+ Oe le CI 同属 RE 网 网 | 鲜 辐 加 IgE 四 


sol emski: 


单 击 “ 镜 像 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
BD 对 主 视图 和 俯视 图 中 的 孔 进行 镜像 ， 最 终 效果 如 下 右 图 所 示 。 









汪 H CC -|Z 胃 庚 岛 守 | 民 包 驯 己 A 
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ER el lil*+ ofak 


单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
35 选择 主 视图 中 的 两 个 孔 ， 以 左上 端的 点 为 基准 点 ， 对 其 进行 复制 ， 单 击 “ 另 存 为 ”按钮 ， 将 
图 形 保存 起 来 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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3.7 串 除 与 恢复 类 命令 


姓 < 荔 能 介绍 


用 户 在 绘 独 时 利 币 会 届 到 需要 删除 东 坚 图 形 、 线 段 或 者 误 删 后 需要 恢复 的 情况 ，AutoCAD 提供 
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了 丰富 的 删除 与 恢复 命令 ， 可 以 让 用 户 轻松 地 对 图 形 对 象 进行 删除 和 恢复 操作 ， 
3.7.1 “清除” 命令 


在 机 械 绘 图 中 ， 经 常 有 一 些 图 形 和 线段 需要 清除 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 通过 两 种 方法 进行 操作 。 
方法 一 : 选中 需要 删除 的 对 象 ， 右 击 ， 然 后 选择 “删除 ”命令 进行 清除 ， 如 下 左 图 所 示 。 








N 量 汪 村 市 局 L /市 层 2 / 
全 全 :指定 对 角 点 或 【 栏 挝 (F)/ 图 因 (wp)/ 图 交 (Cp)]: 





方法 二 : 选中 需要 删除 的 对 象 ， 按 〈Delete》 键 即 可 删除 ， 如 上 右 图 所 示 。 


3.7.2 “恢复 ”命令 


在 机 械 绘图 过 程 中 ， 当 上 一 步 操 作出 现 错误 必须 撤销 操作 ， 然 后 返回 上 一 步 时 就 要 执行 “ 恢 


全) 人 人 
复 ” 命 令 。 


在 AutoCAD 2014 中 可 以 通过 两 种 方法 进行 操作 。 
方法 一 : 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “放弃 ”按钮 。 
方法 二 : 按 〈CtrlH+Z》 组合 键 可 以 进行 撤销 操作 。 














3.7.3 “删除 ”命令 


在 绘图 过 程 中 ， 如 果 所 绘制 的 图 形 不 符合 要 求 或 不 小 心 绘制 错误 ， 可 以 使 用 “删除 ”命令 
(ERASE) 将 其 删除 。 

在 AutoCAD 2014 中 的 具体 操作 如 下 。 

EXol) 选中 需要 删除 的 图 形 ， 如 下 左 图 所 示 。 

B302) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “删除 ”命令 ， 即 可 完成 删除 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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多 第 3 章 平面 图 形 的 编辑 
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通过 学 习 本 采 例 ， 0 E 够 熟练 掌握 在 AutoCAD 中 如 何 使 用 基本 的 绘图 操作 ， 从 而 在 以 后 的 设 
计 中 如 鱼 得 水 。 本 节 将 通过 绘制 一 个 M10 螺母 来 讲解 AutoCAD 绘图 中 一 些 基 本 命令 的 使 用 方法 。 


文件 路 径 : 光盘 "最 终 文件 3- 最 终 文件 3.8.dwg 
难 易 指数 : 妈妈 妇女 妇 
任务 要 求 : 运用 基本 的 绘图 命令 和 平面 图 形 编 辑 命令 绘制 图 形 ， 注 意 基 本 绘图 命令 的 使 用 。 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 























ET 打开 AutoCAD 0 单 击 件 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E02) 阐 出 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 











国王 x 








| 新 建 图 层 (WH) (Alt+H) 
创建 新 图 层 。 列 表 将 显示 人 名 汶 LAYER1 的 图 层 。 该 名 称 处 于 选 定 | . . 
后 所 有 使 用 的 图 | 从 于 因此 可 以 立即 输入 新 图 层 名 。 新 图 居 将 级 承 图 层 列表 中 当 
前 选 定 图 层 的 特性 ( 颜色 、 开 或 关 状 态 等 ) 














癌 ] 反 转 过 滤器 红 ) 
全 部 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 





















人 们 图 县 特性 管理 器 


ES 


如 下 左 图 所 示 ， 建立 es 和 “中 心 线 ” 两 个 图 层 ， 其 线 型 、 颜 色 、 线 宽 如 下 左 图 
所 示 。 
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ESI04) 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “中 心 线 ” 图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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把 过 8 线 型 


| 乡 全 部 3 有 Continuous 


每 所 有 使 用 的 图 层 
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显示 图 层 和 图 层 过 滤器 及 其 特性 和 说 引 














站 门 反 转 过 沽 器 名 lL GRO EL FELT -a 
全 部 : 显示 了 4 个 图 层 , 共 4 个 图 层 


单 击 “直线 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
SS706) 绘制 中 心 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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按 71 健 黎 宾 更 元 帮助 




















指定 下 一 点 或 【 坎 即 10)] ; “取消 = 
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ry 


B307 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “ 粗 实 线 ” 图 层 ， 如 下 左 图 所 示 。 
63s) 单 击 “ 圆 ”按钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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909) 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 如 下 左 图 所 示 。 
Xi0) 绘制 直径 为 “17” 的 圆 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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多 第 3 章 平面 图 形 的 编辑 


单 击 “ 多 边 形 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
5 村 2) 以 圆心 为 中 心 ， 绘 制 一 个 外 接 圆 六 边 形 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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E33) 单 击 “ 贺 ”按钮 ， 并 绘制 两 个 圆 ， 直 径 分 别 为 “10” 和 “8.5” 然后 通过 选 图 层 的 方式 将 直 
径 为 “10” 的 圆 更 改 为 细 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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B33 与 图 形 的 最 上 端点 齐 平 ， 绘 制 宽 为 “7.3” 的 矩形 ， 并 绘制 3 条 直线 ， 如 下 左 图 所 示 。 单 击 
“ 圆 踊 ”按钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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B39 采用 三 点 法 绘制 两 段 圆 浙 ， 如 下 左 图 所 示 。 单 击 “ 修 前 ”按钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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CL7 先 将 所 有 的 线条 都 选中 ， 然 后 进行 修剪 ， 最 终 效果 如 下 左 图 所 示 。 单 击 “ 镜 像 ” 按 钮 ， 如 下 
右 图 所 示 。 







[A -cE dek AUIOCAD 7014- 示 放量 本 ”Drewingl dng 
了 揪 入 广大 B hts 这 局 。 


























巴 ;4 [ea 
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在 堪 安 风 到 Wi Ss 二 诅 A 分 | Wai 二 二 SB 四 “BEI 守 ” 
授 ， ee 国 3957W. a sd Ee 站 和 a . by 司 医 日 ”四 d EE 四 
总 图 = 性 下 二 用 是 ~ = 记 = 特性 = 一直 二 | 一块 用 工具 二 | 一 荐 陆丰 地 图 - be 注 蜂 痪 ~。 生性 - | -XNIA- | wt 
= 一 一 一 性 人 自 扫 过 二 对 梨 的 习 计 忆 
三 Er | 可 以 自 肤 村 未 去 个 半 册 8 全 ， 款 译 这 些 对 象 并 月 RDt 直 全 
[二 祝 ][ 二 维 线 框 ] ox [J[ 霹 视 3 二 颖 名 杠 ] 人 六 以 BE 昂 二 中 。 | ogzn 
北 1 加 
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wcs 日 | wes FE 
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bbb lel Ole*l+ Ios 馈 轩 周到 四 阐 风 网 图 思 加 国 口 品 忆 peal eA | llsE: ol 


Nis) 将 圆 泊 进行 两 次 镜像 ， 最 终 效果 如 下 左 图 所 示 。 单 击 “ 修 前 ”按钮 ， 对 圆 弧 进行 修剪 ， 得 到 
最 终 的 效 来 图 如 下 右 图 所 示 ， 并 保存 文件 。 单 击 “ 圆 ”按钮 ， 在 长 方形 的 中 心 绘制 半径 为 “2.3” 的 
圆 。 单 击 “ 万 存 为 ”按钮 ， 将 文件 保存 起 来 。 
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题 外 话 : 
有 些 读者 朋友 可 能 会 对 人 本 省 16 下 所 配 的 左 图 和 右 图 中 表达 的 绘制 圆 弧 的 方法 产生 疑惑 ， 这 个 方法 涉及 几何 
画 法 与 机 械 制 图 的 相关 知识 ， 有 兴趣 的 读者 可 以 自行 了 解 ， 本 节 不 再 讲述 。 
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下 面 将 以 3 个 人 简单 的 实例 来 对 本 半 所 学 的 所 有 知识 点 进行 巩固 。 
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多 第 3 章 平面 图 形 的 编辑 


泵 埋 雪 件 图 的 绘制 
实例 位 置 ， 光 盘 \ 上 机 实 让 肥 盖 零件 图 的 绘制 dwsg 
难 易 指数 : 妇女 
技术 掌握 ， 通 过 训练 重点 掌握 “镜像 ”和 “修剪 ”命令 的 使 用 方法 。 








1. 实 训 目 的 

台 练 掌握 “二 维 镜像 ”命令 的 使 用 方法 。 

2. 实 训 内 容 

主要 运用 “ 侦 移 ”“ 圆 ”““ 圆 角 ” 和 “镜像 ”命令 来 绘制 。 


3， 实 训 过 程 
(D 运用 “直线 ”“ 俩 移 ” 和 “修剪 ”命令 绘制 条 兰 图 形 轮廓 。 
轨 运用 “ 圆 ” 和 “镜像 ”命令 绘制 出 条 盖 螺 孔 岁 形 。 














2. 推拉 玻璃 门 的 绘制 
实例 位 置 ， 光 要 上 机 实 训 \ 推 拉 玻 璃 门 的 绘制 dwg 
难 易 指数 : 女 女 
技术 掌握 ;通过 训练 要 达到 灵活 掌握 “ 偏 移 ” 命 令 的 使 用 方法 。 





1. 实 训 目 的 
熟练 掌握 “ 仿 移 “修剪 ”命令 的 使 用 方法 。 
2. 实 训 内 容 
运用 “直线 ”“ 偏 移 ”“ 修 前 ”命令 进行 绘制 。 
， 实 训 过 程 : 
运用 “ 算 形 ”命令 绘制 门框 和 门 轮 亡 。 
运用 “定数 等 分 ”命令 将 门 进行 横 加 和 纵向 等 分 。 
运用 “直线 ”和 “ 偏 移 ” 命 令 绘 制 出 门 的 装饰 窗 格 ， 再 运用 “ 修 
令 将 门 进行 修剪。 

















3. 大 衣柜 的 绘制 
实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 \ 大 衣柜 的 绘制 dwg 
难 易 指数 : 娘娘 
技术 掌握 : 熟练 掌握 “阵列 ”和 “分 解 ”命令 的 使 用 方法 。 





1. 实 训 目 的 

熟练 掌握“ 圆 角 ”“ 偏 移 ”“ 分 解 ” 及 “定数 等 分 ”命令 的 使 用 。 
2.， 实 训 内 容 

运用 “ 偏 移 ”“ 修 剪 ”“ 圆 角 ” 命 令 进行 绘制 。 

3. 实 训 过 程 

Q 运用 “和 矩形 ”“ 偏 移 ” 和 “ 圆 角 ”命令 绘制 出 大 衣柜 的 轮廓 。 
@ 运用 “定数 等 分 ”和 “ 算 形 阵列 ”命令 绘制 出 衣柜 门 条 纹 图 案 。 
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3.10 EIEN 


Q: 在 选择 图 形 时 ， 无 法 显示 虚线 轮廓 ， 该 如 何 操 作 ? 

A: 迪 到 该 情况 ， 则 可 修改 系统 变量 DRAGMODE。 用 户 可 在 命令 行 中 输入 “DRAGMODE” 命 
令 ， 并 按 空 格 键 ， 其 后 按照 命令 行 中 的 提示 进行 设 苇 。 奋 系统 变量 为 “ON ”， 在 选 定 对 象 后 ， 只 有 在 命 
令 行 中 输入 “DRAG” 后 ， 才 能 显示 对 象 轮廓 ， 而 当 系 统 变 量 为 “OFF ”时 ， 在 拖 动 时 则 不 会 显示 轮 
万 ， 当 系统 变量 为 “ 目 动 ” 时 ， 则 总 是 显示 对 象 轮廓 ， 如 下 图 所 未 。 
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命令 : * 取 消 * 
命令 : DRAGMODE 
输入 新 信 开 (0N) /去 


303.6513, B9T. 4922 ， 





F)/ 自 动 (A)] < 自动 >: 
吉 | 当 团 E_jgD 


Q: 在 选取 对 象 时 ， 如 何 快速 取消 多 选 的 图 形 ? 

A: 在 选取 过 程 中 ， 有 了 时 会 不 小 心 多 选 了 攻 个 图 形 ， 有 该 命令 尚未 结束 ， 通 第 都 会 取消 该 命 仿 ， 
然后 再 重 狐 操作 。 其 实用 户 只 需 选 择 完 图 形 后 ， 在 命令 行 中 输入 “remove” 命 令 ， 按 《Enter》 键 ， 然 
后 在 绘图 区 中 选中 多 选 的 图 形 即 可 ， 如 下 堪 图 和 右 图 所 示 。 



































柯 放权 对 旬 : 指定 对 角 点 : 和 到 45 不 柯 这 择 对 象 : renove 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 43 个 ， 总计 a8 个 删除 对 象 : 指定 对 角 点 ; 找到 6 个 ,删除 6 个 总 计 82 个 


选择 对 象 ;remove 删除 对 象 ; 指定 对 角 点 : 


Ess i 
Q: 使 用 “镜像 ”命令 镜像 文字 时 ， 为 何 镜像 后 的 文字 是 反 向 的 ? 
A: 镜像 文本 时 ， 当 其 系统 变量 Mirrtext 值 为 0 时 ， 镜 像 后 的 文本 则 为 正常 ， 而 当 其 值 不 为 0 
时 ， 镜 像 后 的 文本 则 为 反问 。 所 以 在 过 到 该 问题 时 ， 只 十 设 置 系 统 变 量 值 即 可 恢复 ， 如 下 左 图 和 右 图 

















所 未 。 
Q 
原 墙 刷 乳 胶 漆 原 墙 刷 乳胶 漆 原 墙 刷 乳 胺 漆 原 墙 刷 乳 胶 漆 
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Drawing5.dwg 


设置 和 旦 示 当 前 图 形 的 文件 属性 。 


单位 
入 制 坐标 及 角度 的 呈 示 冤 式 和 祖 度 。 


核查 
检查 图 形 的 完整 性 并 更 下 错误, 


状态 
旺 示 图 形 的 统计 信息 、 榜 式 和 范围 。 


清理 
删除 图 形 中 未 使 用 的 命名 项 目 ， 
和 图 层 . 


修复 
修复 控 坏 的 图 形 文件 , 


打开 图 形 修复 管理 器 
显示 发 生 程序 或 系统 故障 后 可 能 和 再 要 修复 


hE 

















退出 AutoCAD 2012 
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pe 





从, 清理 EE 
已 命名 的 对 象 
人 @ 查看 能 清理 的 项 目 7) 
个 查看 不 能 清理 的 项 目 01) 
图 形 中 未 使 用 的 项 目 : 


电导 所 有 项 目 
由 -lb 标注 样式 
-图 表格 样式 


一 卓 打印 样式 
从 多 线 样式 
-人 多 重 引线 样式 




















< 


确认 要 清理 的 每 个 项 目 C) 
站 清理 嵌 套 项 目 0) 














命名 的 对 象 
清理 稚 长 度 几何 图 形 和 空 文字 对 象 2) 


清理 人 ) 
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第 4 章 
运用 图 形 捕捉 工具 辅助 绘图 








在 AutoCAD 2014 中 ， 疼 形 捕捉 工具 是 十 分 重要 的 绘图 工具 ， 可 以 次 绘图 过 程 中 的 每 一 步 又 痢 离 
不 开 这 些 捕 捉 工 具 的 使 用 。 本 章 将 同 谈 者 介绍 一 些 捕捉 工具 的 使 用 方法 ， 其 中 包括 对 象 捕捉 、 目 动 奶 
踩 等 。 通 过 对 本 章 的 学 习 ， 使 读者 能 够 更 快 、 更 准确 地 绘制 出 好 的 图 样 来 。 


NURe SE) 




















‘1 BEDE 
oD CDE 


捕捉 功能 能 够 帮助 用 户 在 图 样 上 快速 准确 地 捕捉 图 样 中 所 需 位 置 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 捕 捉 功 
能 有 多 种 模式 ， 其 中 包括 “端点 ”“ 中 点 ”“ 圆 心 ”“ 垂 直 ” 和 “ 切 点 ”等 。 


4.1.1 设置 对 象 捕 提 功能 


通 肖 在 绘制 图 形 前 ， 虱 需 对 “对 象 捕捉 ”功能 进行 设 曹 ， 以 方便 用 户 在 绘图 的 过 程 中 使 用 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 设 置 对 象 捕 欣 的 方法 有 两 种 。 

方法 一 : 使 用 荣 单 栏 中 的 命令 进行 设置 。 

选择 “工具 ”一 “绘图 设置 ”命令 ， 在 “草图 设置 ”对 话 框 中 的 “对 象 捕捉 ”选项 卡 中 ， 根 据 需 
要 选择 捕捉 模式 ， 其 中 “端点 ”“ 中 把”“ 圆 心 ” 及 “ 垂 足 ”这 4 种 捕 损 模式， 几乎 在 绘图 中 都 会 使 用 
到 ， 设 壮 完 成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 

















形 捕捉 工具 辅助 绘图 
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急 第 4 章 ”运用 








全 齐 国 设 轩 EX 
捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
图 | 启用 对 象 捕捉 (F3) @) 辐 启用 对 象 捕 捉 追 踪 (F11) (kK) 


对 象 捕捉 模式 
口 回 端 点 多 ) 插入 点 (5) 全 部 选择 
周全 足 人 P) 全 部 清除 


吊 

加 中 点 遇 b 

着 圆心 C) 可 时 切 点 钾 
节点 0) 又 辐 最 近 点 (8) 
象限 点 @@) 因 加 外观 交点 必 ) 

六 交点 (I) 4 辐 平 行 线 届 ) 

~” 团 延 长线) 


ES A 0 Dr | ee = 二 
WM 插入 格 KR(O) 工具 MT) 给 图 (D) 标注 N) ”修改 (M) ”参数 (p) ”窗口 W) 。 帮助 (H) 
i 管理 榜 出 ”插件 工作 空间 (O) 上 























提名 |] | 关中 | 网 重 。 迄 末 
号 小 四 :元 者。 了 IE 
有 R 国 昭 -E(B 人 9 
全 屏 显 示 
“拼写 检查 (E) 






























































X 售 区 OF 
图 


动作 录制 嚣 (T) 
嘟 ”加工 应 用 程序 (L).… 
国 运行 脚本 (R).. 

宏 (A 

AutoLISPOD 














显示 图 像 (Y) 


新 建 UCS(W) 
I 三 命名 UCS(U).. 


图 地理 位 置 (D… 


CAD 标准 (S) 
向 导 (D 
绘图 设置 ().… NR 


方法 二 : 通过 鼠标 右键 快捷 命令 进行 设置 。 

在 AutoCAD 2014 工作 界面 中 ， 碳 击 状态 栏 中 的 “对 象 捕捉 ”按钮 局， 在 打开 的 快捷 荣 单 中 ， 选 
择 “ 设 置 ”命令 ， 然 后 在 打开 的 “对 象 捕捉 ”对 话 框 中 ， 选 择 所 需 的 捕捉 模式 即 可 ， 如 下 左 图 和 右 图 
所 示 。 














选项 CD). [确定 |[ 取消 |] [帮助 m 



















































































































| 中 点 Er 
| 合 Be 捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
| 。 | 车 点 加 自用 对 象 捕捉 3) @) 国 启用 对 象 捕捉 追踪 (F11) (K) 
人 心 ”条 限 点 对 象 捕捉 模式 
pe 口 同 庙 点 双 ) 由 轩 插 和 点 G6) 全 部 选择 
| 二 范围 入 团 中 点 遇 b 回 垂 足 外 ) 
品 插入 吕 团圆 心 代 ) 吾 辐 切 点 甸 
| 全 | 垂 是 赣 回 节 点 O) 又 回 最 近 点 @) 
vy | 全 | 切 点 人 加 象限 点 多) 园 回 外 观 交点 多 
么 最 近 点 X 贺 交 点 上 ) 4 辐 平行 线 届 ) 
~ | ~ 回迁 长线) 
dl 1) 着 要 从 7 旬 捕 提 点 进行 所 踪 ， 请 在 命 信和 期 间 格 光标 县 信 
|= | 9 于 
使 用 图 标 (U) | 
设置 (S).., | 
选项 C)... 确定 ”|| 取消 ”|][ 帮助 0 














题 夕 卜 话 : 
在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 单 击 “ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 “工作 空间 ”下 拉 按 钮 ， 选 择 “AutoCAD 经 典 ” 选 
项 ， 并 在 任意 工具 栏 中 右 击 ， 选 择 “ 对 象 捕捉 ”命令 ， 即 可 打开 “对 每 捕捉 ”工具 栏 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 . 


Autoc Ucs 
= 视 

















让 Web 入 已 EE 7 























2 自 次 经 V | 标准 
未 保存 的 图 层 状 布局 
直 绪 ”多段 绪 三 Tt > 多 数 化 
* 将 当前 工作 空间 另存 为 .。 | AutoCAD 经 典 了 
给 图 ~ 工作 空间 设置 .… 按 Fl 键 获得 更 多 帮助 测量 了 具 p32 -|SOILASR | 了 | © 
” Drawingl* X \ 和 证 定义 .. 2 

















[一 1 信 疯 ] 珀 维 绪 框 ] 动态 观察 


< 
上 
站 
西 


< 
呢 
玛 





号 


绘图 次 序 TU 
绘图 次 序 , 注释 前 置 
几何 约 京 

建 模 

漫游 和 飞行 
平滑 网 格 





] 和 面 虽 咖 国立 





IN 


在 该 工具 栏 中 ， 包 含 多 种 捕捉 模式 ， 用 户 可 根据 实际 需求 来 选择 相应 的 捕捉 命令 ， 下 面 将 分 别 对 
其 模式 进行 说 明 。 
临时 追踪 点 一 : 创建 对 象 捕捉 所 使 用 的 临时 点 。 
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@ 捕捉 目 信 : 从 临时 参照 点 侦 移 。 

@ 捕 欣 到 疹 和 坟 : 捕捉 到 线段 或 圆 缴 的 最 近 噶 所 。 

@ 捕捉 到 中 点 己 : 0 

@ 捕捉 到 交 操 儿 : 捕捉 到 线段 、 圆 孤 或 加 等 对 象 之 间 的 交点 。 
@ 捕捉 到 外 观点 共 : 捕捉 到 两 个 对 象 外 观 的 交点。 

@ 捕捉 到 延长 线 一 : 捕捉 到 直线 或 加 弧 的 延长 线 上 的 后 。 

@ 捕捉 到 圆心 马 : 捕捉 到 圆 或 圆 弧 的 圆心 。 

@ 捕捉 人 到 象限 点 仿 : 捕捉 到 圆 或 圆 泊 的 象限 点 。 

@ 捕捉 到 切 点 乌 : 捕捉 到 圆 或 圆 踊 的 切 点 。 

@ 捕 欣 到 垂 足 二 : 捕 欣 到 垂直 于 线 、 圆 或 圆 中 上 的 点 。 

e 捕 提 到 平行 线 万 ， 捕捉 到 与 指定 下 线 平行 的 线 上 有 的 反 。 

@ 捕捉 到 插入 点 品 : 捕捉 块 、 图 形 、 文 字 或 属性 的 插入 扣 。 
@ 捕捉 到 市 点 。: 捕捉 到 市 点 对 象 。 

@ 捕捉 到 最 近 点 已 : 捕捉 离 拾取 点 最 近 的 线段 、 圆 、 圆 弧 或 点 等 对 象 上 的 点 。 


@ 无 捕捉 席 : 关闭 对 象 捕捉 模式 。 
@ 对 和 象 捕捉 设置 出 : 设置 自动 捕捉 模式 。 


4.1.2 ”运行 和 禾 证 捕捉 功能 
在 AutoCAD 软件 中 ， 对 象 捕捉 模式 义 分 为 运行 捕捉 和 禾 访 捕捉 两 种 模式 ， 两 种 模式 配合 使 用 可 


以 满足 用 户 对 捕 换 的 要 求 。 
(1) 运行 捕捉 模式 











下 面 将 以 捕 提 圆 心 ， 绘 制 轴 线 为 例 来 介绍 其 具体 操作 步 又 
GEE 台 3) 打开 所 要 绘制 的 图 样 ， 右 击 状态 栏 中 的 “对 象 捕捉 ” 按 乌 ， 选 择 “ 设 置 ”命令 ， 如 下 左 
图 所 未。 


65302) 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “对 和 象 捕捉 ”对 话 杠 中， 选择 “圆心 ” 复 选 框 ， 并 单 击 “确定 ” 按 
钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 











全 ' 草图 设置 区 到 | 
| 捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 
回 自用 对 象 捕捉 (F3) (0) 启用 对 象 捕捉 追踪 (F11) 0 
对 象 捕捉 模式 
口 加 端点 到 ) 号 加 插入 点 G@) 全 部 选择 
六 团 中 点 名 b 辐 垂 足 @) |_ 全 部 清除 | 
OO 园 圆心 C) 豆 回 切 点 品 
ee 日 鹤 钾 之 加 最 近 点 (R) 
< 回 象 限 点 @) 加 回 外观 交点 愉 ) 


X 贺 交 点 上 ) 和 图 平行 线 上 ) 





1 人 Mi\ 模型 /布局 ! 布局 2 / 





[法 项 中 | | 确定 || 取消 ”|| 帮助 0D | 


B303) 选择 “绘图 ”一 “构造 线 ” 命 令 ， 将 光标 移 至 链 轮 图 块 中 间 圆 的 边缘 线 上 ， 此 时 该 圆 的 圆心 
上 会 显示 圆心 捕捉 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 

当 出 现 访 捕捉 框 后 ， 可 迅速 将 光标 定位 在 圆心 上 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 拖 动 妥 标 全 合适 位 置 ， 即 

可 绘制 出 图 形 中 的 轴线 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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在 绘制 过 程 中 ， 知 需 将 捕捉 功能 关闭 ， 有 3 种 操作 方法 。 

方法 一 : 蛙 击 “对 象 捕捉 ”按钮 。 

在 局 动 该 功能 的 状态 下 ， 单 击 状态 栏 中 的 “对 象 捕捉 ”按钮 ， 使 其 成 为 灰色 ， 即 为 天 闭 ， 而 硅 再 
次 单 击 该 按钮 ， 则 为 开启。 该 方法 最 为 简单 、 快 捷 。 

方法 二 : 选择 右键 快捷 来 单 中 的 命令 。 

右 击 “对 和 象 捕 提 ”按钮 ， 在 打开 的 快捷 来 早 中 取消 选择 “局 用 ”命令 ， 即 可 关闭 ， 相 反 ， 选 择 该 
选项 则 为 开局 。 

方法 三 : 在 “对 和 象 捕 提 ”对 话 框 中 设置 。 

在 打开 的 “对 象 捕 提 ”对话 框 中 ， 单 击 “ 全 部 清除 ”按钮 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 也 可 将 该 功 
能 关闭 。 

(2) 禾 辣 捕捉 

套 认 情况 下 ， 用 户 会 同时 选中 多 种 对 象 捕捉 模式 ， 因 此 ， 当 图 形 比 较 密 集 时 ， 很 难 确 保 准 确 捕 捉 
到 所 需要 的 点 ， 此 时 ， 束 会 用 到 和 窗 盖 捕 捉 功 能 。 当 局 动 该 捕捉 功能 后 ， 运 行 捕 捉 将 日 动 被 禁止 。 例 
如 ， 要 捕捉 圆心 ， 可 在 命令 行 的 指定 点 提示 下 输入 “cen” 后 ， 按 (Enter〉 键 ， 然 后 将 光标 移 全 辆 心 
位 置 即 可 精确 捕捉 到 圆心 。 

通 单 在 命令 行 中 输入 “cen”“qua”“mid” 等 天 键 字 ， 即 可 忆 动 缆 盖 捕捉 功能 。 而 该 功能 仅 对 本 
次 捕捉 点 有 效 ， 当 捕捉 结束 后 ， 运 行 捕捉 功能 将 重新 局 动 。 命 令 行 捉 示 如 下 。 
命令 : CIRCLE 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (D)]: cen 

(输入 “cen” 关 键 子 ， 按 (Enter〉 键 ) 

时 (捕捉 圆心 ) 


TE 2 A 
4.2 a 
通过 学 习 本 案例 ， 旋 者 能 够 熟练 掌握 对 象 捕捉 设置 的 运用 和 方法 ， 在 AutoCAD 中 捕捉 设置 是 绘 


图 的 基础 之 一 ， 在 日 第 的 实际 绘图 工作 中 为 用 户 找 到 对 象 上 的 点 提供 方便 ， 无 法 精确 捕捉 相应 后 绘图 
工作 也 会 受到 约束 ， 因 此 学 好 本 案例 是 十 分 必要 的 。 




































































实例 位 置 : 光盘 \ 最 终 文 件 4- 最 终 文件 4.2.dwg 
注意 事项 : 注意 对 象 捕捉 在 各 操作 中 的 应 用 技巧 
任务 要 求 : 参照 素材 文件 4.2 的 尺寸 ， 灵 活 运 用 “对 象 捕捉 ”功能 ， 完 成 起 子 的 绘制 
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四 


特性 组 ”| 实用 ... | 台中 板 了 


太 


未 保存 的 图 局 | 大 > 
8- 全 9 习 四 国 0 


es 
二 
去 
如 
Ea 
失 
党 
家 


Ca 





最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 


[-][ 依 视 ][ 己 念 ] 

















4 小 根 型 《布局 1 / 布局 2 太 








FE 网 网 | 呆 醒 网 |SB 加 


多 回国 国 四 同 同 回国 四 四 图 加 证 明 


轮廓 辅助 线 ， 如 下 元 疼 所 


/j\o 


2 
孙 


开 


构造 起 子 外 


/j\o 





02 在 辅助 线 附近 位 置 绘制 圆 ， 如 下 右 图 所 





303) 通过 捕捉 圆 的 象限 点 ， 移 动 复制 所 绘制 的 圆 ， 如 下 图 所 示 。 
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全 
流 
~ 
项 
i 
珂 
1 











EXO4) 单 击 “ 相 切 ， 相 切 ， 半 径 ” 按 钮 ， 绘 制 R50 的 相 切 圆 ， 修 剪 相 切 圆 并 捕捉 中 点 进行 移 
动 ， 如 下 图 所 示 。 


ee 
于 
| 


| 
| | 
| 
| | 
| 





E5305 绘制 线段 与 圆 相 切 ( 右 击 终点 ， 捕 捉 替代 切 点 )， 如 下 图 所 示 。 





















TS 全 es 
GTS We 
消 (C i 和 
| | | | | 景 近 的 输入 ; ee 
| NU SG 
| 111 | ET -sc 
加 本 本 二 
Q Q 了 A XX 点 (I 
|- 一 十 Q SteeringWheels x 外 现 交点 ( A) 
| [一 快速 计算 器 一 延长 线 (X 
| | | Tb 9 mn 
限 点 (Q) 
| 11r| | 人 2 HG) 
-- 二 要 足 (P) 
| V 平行 线 () 
| Ee 
品 点 (S " 国 
一 一 二 所 最 近 点 (R) 
J f¥ 无 (N) 里 
fl 对 象 捕捉 设置 (0).， ”图 





E5706) 将 相交 线段 倒 圆 角 CR100)， 删 除 辅 助 线 并 修剪 多 余 线条 ， 如 下 图 所 示 。 





上 形 捕捉 工具 辅助 绘图 
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构造 起 子 口 辅助 线 ， 如 下 图 所 示 。 














运用 快捷 命令 “DS” 打 开 “ 草 图 设置 ”对 话 框 ， 单 击 “ 全 部 清 


除 ” 按 钮 ， 选 择 “ 切 点 ” 复 选 
框 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 近 钮 退出 ， 如 下 图 所 示 。 





oN 3 宙 医 3 和 
司 |-| | 内 上 ||| | 忽 | 伟 | 急 | 符 
,| | 多 是 的 逻 | 鳞 了] 本 
Bi [| 守 [-] | 局 


SS | 和 | 愤 
CA he 4 het 
- 


未 保存 的 国 层 大 态 
Er 


























搬 吏 和 山 格 | 极 轴 追踪 | 对 象 撞 失 | 三 维 对 象 靖 捉 | 动态 输入 | 快 净 特性 | 充 择 御 环 
回 局 用 对 象 持 捉 Cs) (0) 
对 象 据 提醒 式 





轩 启 用 对 象 捕捉 追踪 (P11) 是 ) 
口 口 该 点 忆 ) 


钙 口 插入 点 G) 
人 口中 点 吧 


b 口 委 足 @) 
© 口 @@ 心 C) 石 回 起点 宙 ) 
殉 口 节 点 中) 及 口 最近 点 8) 
QO 口 象限 点 @) 四 口外 观 交点 @&) 
X 口交 点 &) Z 口 平 行 栈 中 
~， 口 廷 长 线 G) 


(和 车 要 从 对 争 搬 报 点 进行 追 喀 ， 请 在 命令 执行 
了 ”县 上 ， 当 相 芭 村 时 全 出 , 


习 将 光标 号 停 
$ 会 出 现 启 踪 停止 追 深 ,请 
次 格 光 标 是 停 于 以 点 上 。 




















A 轨 回 固 国 四 回回 罗 器 四 四 国 回 位 明 
捕捉 圆 上 的 切 点 ， 给 


模型 | 是 | 四 国人 A117 | 人 全 SR SW :| 
wv 一 入 


| 与 两 圆 相 切 的 线段 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 
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多 第 4 章 ”运用 图 形 捕捉 工具 辅助 绘图 





EN 
ee 
= 


ET) 以 “ 相 切 ， 相 切 ， 半 径 ” 方 式 分 别 绘制 R25 和 R15 相 切 圆 ， 并 修剪 相 切 圆 ， 如 下 图 所 示 。 
ED 删除 辅助 线 ， 修 前 多余 线条 ， 偏 移 中心 线 构造 新 的 辅助 线 ， 如 下 图 所 示 。 














起 子 的 平面 图 绘制 完成 后 ， 信 助 捕捉 点 的 方式 完成 人 寸 标 注 。 
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4.3 /yi 
-开通 介绍 


在 AutoCAD 软件 中 ， 目 动 妃 踪 功 能 可 按 指 定 角度 绘制 对 象 ， 或 者 绘制 与 其 他 对 象 有 特定 关系 的 
对 象 。 目 动 奶 踪 功能 分 为 极 轴 退 踪 和 对 象 捕捉 妃 踪 ， 它 们 都 是 非 音 有 用 的 辅助 绘图 工具 。 


4.3.1 极 轴 追 踩 与 极 轴 捕捉 


日 动 奶 踪 和 极 轴 捕捉 功能 可 以 帮助 用 户 快 速 而 精确 地 定位 点 ， 在 很 大 程度 上 提高 了 绘图 效率 ， 节 
稼 了 绘图 时 间 。 

(1) 设置 目 动 奶 踪 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 在 绘图 区 任意 空 日 处 右 击 ， 选 择 “ 选 项 ”命令 ， 在 打开 的 “选项 ”对 
话 框 中 选择 “绘图 ”选项 卡 ， 并 在 该 选项 卡 中 的 “AutoTrack 设置 ”选项 区 域 根据 需要 选择 相关 选 
项 。 系 统 默 认为 全 选 。 










































































































重复 WSCURRENTIR) 会 ; 选项 区 到 
Re 当前 配置 《< 未 命 名 配置 >》 漳 当 前 图 形 : 大 钠 轮 .av 
| 文件 | 显示 。 | 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 ”| 用 户 系统 配置 | 绘图 | 三维 建 模 | 选择 集 | 配置 
隔 高 四 自动 捕捉 设置 AutoTrack 设置 
OD 本 标记 0 可 显示 极 四 追踪 矢量 @) 
重 做 (R) 避 磁 吸 (6) 站 显示 全 屏 追 踪 矢 量 全) 
® PBA 本 显示 自动 捕捉 工具 提示 (1) 攻 显示 自动 追踪 工具 提示 (K) 
@ ”缩放 四 | 显示 自动 捕捉 靶 框 0) 对 齐 点 获取 
steeringWheel [ 疡 色 C) | 9 自动 
0 按 Shift 键 获取 旬 ) 
动作 录 测 器 
自动 捕捉 标记 大 小 (5) 邯 框 大 小 (2) 
子 对 急 选 择 过 污 器 
快速 计算 器 
te 查 措 (月.… = 
局 选 页 O)- 对 象 捕 提 选 硕 [I ] 
x NS 可 知 瞎 图 案 填 充 对 象 I) 
| 使 用 当前 标高 替换 z 值 办 腰 设 置 中 
KI 4D 小 村 型 人 布局 | 人 布局 2 / 本 对 动态 Vs 忽略 7 轴 员 向 的 对 象 捕 所 0) 
要命 令 : 指定 对 角 点 或 [ 芷 选 (F)/ 国 国 (wP)/ 国 交 (CP)]: :的 忆 
命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F)/ 图 围 (wP)/ 图 交 (CP)]: 
= CE ED A | ED 











“绘图 ”选项 卡 的 “AutoTrack 设置 ”选项 区 域 中 各 项 说 明 如 下 。 

@ 显示 极 轴 退 踪 矢量 : 用 于 设置 是 否 显 示 极 轴 妃 踪 的 天 量 数 据 。 

@ 显示 全 屏 妃 踪 和 拓 量 : 用 于 设置 是 否 显示 全 屏 退 踩 的 矢量 数据 。 

@ 显示 日 动 奶 躁 工具 提示 : 用 于 设置 在 奶 踩 特征 点 时 ， 是 售 显 示 工 具 栏 上 相应 按钮 的 提示 

文字 。 

(2) 极 轴 退 踩 

极 轴 退 踩 功能 则 在 系统 要 求 指定 一 个 点 时 ， 按 预先 设置 的 角度 增 量 显示 一 条 无 限 延伸 的 辅助 线 ， 
此 时 就 可 以 沿 辅助 线 追 踪 得 到 光标 点 。 在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 通过 两 种 方法 打开 “ 极 轴 追 踪 ” 
对 话 框 进行 设置 。 

方法 一 : 选择 “绘图 设置 ”命令 。 

在 亲 单 栏 中 ， 选 择 “ 工 具 ” 一 “绘图 设置 ”命令 ， 在 打开 的 “草图 设置 ”对 话 框 中 选择 “ 极 轴 追 
踪 ” 选 项 卡 ， 并 按照 要 求 进行 设置 即 可 。 

“ 极 轴 退 踪 ”选项 卡 中 各 选项 说 明 如 下 。 

@ 月 用 极 轴 退 踪 : 用 于 控制 极 轴 奶 踪 的 显示 状态 ， 可 打开 或 天 财 极 轴 退 踪 。 按 〈F10》 键 可 
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多 第 4 章 运用 图 形 捕捉 工具 辅助 绘图 


打开 或 关闭 极 轴 退 踩 。 
@ “ 极 轴 角 设置 ”选项 区 域 : 用 于 设置 极 轴 角 度 。 在 “ 增 量 角 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 系 
统 预 设 的 角度 ， 如 果 该 下 拉 列 表 框 中 的 角度 不 能 满足 需要 ， 可 通过 选中 “附加 角 ” 复 选 
框 ， 然 后 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 在 “附加 角 ” 列 表 框 中 显示 增加 的 角度 。 
用 户 知 想 将 “ 极 轴 退 踪 ”功能 关 财 ， 则 在 状态 栏 中 ， 单 击 “ 极 轴 退 中 ”网 标 ， 即 可 将 其 关 团 。 再 
次 单 击 该 按钮 ， 则 为 开局 。 系 统 默认 的 极 轴 角 上 度 为 90” 
在 “ 极 轴 退 踪 ”选项 卡 中 ， 选 择 “ 局 动 极 轴 退 踪 ” 复 选 杠 ， 并 在 “ 增 量 角 ” 数 值 框 中 输入 所 需 设 
置 的 极 轴 角 上 度 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 完成 设置 。 
方法 二 : 右 击 “ 极 轴 退 逐 ” 按 钮 。 
在 AutoCAD 2014 工作 界面 ， 右 击 状态 栏 中 的 “ 极 轴 追踪 ”按钮 贸 ， 选 择 “ 设 置 ” 命 令 ， 即 可 显 
示 “ 极 轴 退 踪 ” 选 项 卡 。 




















































会 草图 设置 区 相 
| | 捕 扣 和 根 悦 | 要 四 追踪 | 对 象 捕捉 | 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 往 环 | 
45 加 启用 要 轴 记 踪 _Gl0) O) 
30 极 册 角 设置 对 象 捕捉 追踪 设置 
增 里 角 0): 昌 公正 交 追 院 C) 
22.5 90 v 
用 所 有 极 轴 角 设置 追 院 (5) 
18 回 附加 角 0) 
Y 15 EE 
遇 除 极 轴 和 角 测 量 
10 昌 绝对 ON 
Xx : 相对 上 一 段 B) 
| E [一 
[<1 TT\ 模 型 《而 局 ! /布局 2 0 R 
命令 : ' dsettings 使 用 图 标 (U) 
命令 : 
选项 (T)... [ 确定 ||[ 取消 || 帮助 0 | 











4.3.2 ”启动 临时 追踪 点 和 捕 所 功能 


对 象 捕捉 追踪 是 指 当 系统 目 动 捕捉 到 网 形 中 的 一 个 特征 氮 后 ， 以 该 点 为 基点 ， 汽 设置 的 极 轴 妃 踪 
为 一 所 ， 并 在 妃 唉 万 同上 显 不 一 -条 让 we 2 在 使 用 对 象 捕捉 退 躁 




















AutoCAD 2014 软件 中 ， 本 ne ny 

方法 一 : 在 “对 和 象 捕捉 ”对 话 框 中 进行 设置 。 

右 击 “对 象 捕 提 ”按钮 ， 选 择 “ 设 置 ” 命 令 ， 在 打开 的 “对 象 捕捉 ”对话 框 中 选择 “局 用 对 象 捕 
捉 奶 踪 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 即 可 。 





























户 诺 点 全 草图 设 和 区 中 
及 | 中 点 | 捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 
2 团 启 用 对 象 捕捉 3) 0) 下 RE 
| Dm 对 象 捕捉 模式 
仿 SR 口 辐 端 点 多 ) 中 回 插入 点 6) 
Ee i A 团 中 点 遇 bb 团委 足 ) 
一 --- ” 荡 围 — -| 
me 占 
= 0 wae 5 | 0 
了 | 各 是 谨 回 节 点 中) 又 回 最 近 点 @) 
二 切 点 人 回 象 限 点 @) 园 国外 观 交 点 以) 
有 忆 ”时 折 点 X 转交 点 加 夕 回 平 行 线 C) 
并 ”外 观 交 点 -， 回 延长 线 名 ) 
D 瞩 二 交际 ;请 在 爹爹 兴 爷 四则 作 尖 村 和 
时 全 (ah 自 味 

rn | 基 | Y 和 过 蒜 关 荡 ， 党 和 他 和 活 可 仙 

使 用 图 标 (U) 加 

设置 (9).… 

人 277. B045, 00000 ' wr EE 网 用 mm | 确定 | | 取消 | 帮助 00 
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4 WFLA 


方法 二 : 使 用 键盘 快捷 键 。 
在 绘制 过 程 中 ， 近 键盘 上 的 〈F11》 蕊 能 键 即 可 局 动 “对 象 捕捉 奶 路” 功能 。 
方法 三 : 单 击 “对 象 捕捉 追踪 ” 鬼 钮 。 








题 外 话 : 


下 面 将 说 明 一 下 在 “ 极 轴 追踪 ”选项 卡 中 各 “对 疹 捕 捉 追 踪 ” 选 项 的 含义 。 

@ 仅 正 区 退 踩 : 选中 该 单 选 按 钮 ， 可 在 局 用 对 象 捕 捉 退 蹊 时 ， 只 显示 获取 的 对 象 捕 捉 点 的 
正 交 《水 平 或 重 直 ) 对 象 捕捉 退 踩 路 径 。 

@ 用 所 有 极 轴 角 设 置 奶 踪 : 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 将 极 轴 退 踩 设置 应 用 于 对 象 捕 换 
奶 踪 。 使 用 对 象 捕 捉 退 踪 时 ， 光 标 将 从 获取 的 对 象 捕捉 点 起 沿 极 轴 对 章 角 上 度 进 行 
退 踩 。 


@ 绝对 : 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 基于 当前 用 户 坐 标 系 确定 极 轴 奶 踩 角 度 。 

















-动能 介绍 


在 绘制 图 形 时 ， 使 用 捕捉 、 栅 格 显示 功能 可 以 使 用 户 能 够 快速 、 精 确 地 确定 定位 点 。 正 区 





功能 则 是 为 了 用 户 在 绘制 水 平和 生 直 直线 时 设置 的 。 使 用 捕捉 、 机 格 和 正 交 功 能 可 以 提高 绘图 
效率 。 


4.4.1 设置 栅 格 和 捕捉 








用 户 应 用 顶 格 显示 工具 可 以 使 绘图 区 显示 网 格 ， 它 是 一 个 形象 的 男 狗 工具 ， 残 像 传统 的 坐标 


纸 一 样 。 


(1) 设置 顶 格 
栅 格 功能 主要 用 于 显示 茶 些 标定 位 置 的 小 点 ， 起 坐标 纸 的 作用 ， 可 以 提供 直观 的 距离 和 位 置 参 





。 在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 通过 4 种 方法 局 动 。 


方法 一 : 单 击 “ 顶 格 ” 鬼 钮 月 动 。 

用 户 只 需 单 击 状态 栏 中 “ 顶 格 ”按钮 即 可 局 动 该 捕捉 功能 ， 反 之 则 关闭 。 

方法 二 : 投 快 捷 键 局 动 。 

在 绘制 过 程 中 ， 按 键盘 上 的 《〈F7》 功能 键 或 按 《〈Cult+G》 组 合 键 即 可 月 动 。 

方法 三 : 通过 “捕捉 和 栅 格 ”对 话 框 局 动 。 

右 击 状态 栏 中 的 “ 捕 换 模式 ”按钮 ， 在 打开 的 快捷 染 单 中 选择 “设置 ”命令 ， 然 后 在 打开 的 “ 草 




















图 设置 ”对 话 框 中 选择 “ 捕 失 和 栅 格 ”选项 卡 ， 并 选择 “局 用 栅 格 ” 复 选 框 即 可 月 动 。 


多 第 4 章 ”运用 图 形 捕捉 工具 辅助 绘图 


























人 草图 设置 
捕捉 和 栅 格 | 极 灿 追踪 | 对 象 捕捉 | 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 
] 启用 捕捉 _ 灾 9) (3) 加 启用 栅 格 多 7) (6) 
捕捉 间 中 机 格 样式 
在 以 下 们 置 显示 点 机 格 : 
回 二 维 模型 空间 加) 
回 块 编辑 器 go 
| 由 图 纸 /布局 0 
VIX 时 0) 
Ivjx 轴 间 距 和 Y 轴 间 距 相 等 相 格 间距 
极 灿 间 中 栅 格 x 轴 间 距 0 0 
极 轴 距离 0): 30 栅 格 Y 轴 间 距 立 ) : 10 
i _ i 每 条 主线 之 间 的 机 档 数 0): 5 
= 和 国人 的 
+ 一 ; | 基尼 
使 用 图 标 (U) g 后 形 捕捉 回 允 许 以 小 于 机 格 间距 的 间距 再 拆 分 8) 
ee 加 显示 超出 界限 的 机 格 
回 显示 9 由 格 0) 
设置 (S).. | 国道 和 动态 wes 0 
命令 : 
和 7 4790 TB1. 5908 0 0000 选 页 C)…: CE (| [| hw 














方法 四 : 在 命令 行 中 输入 “GRID” 命 令 启动 。 

用 户 可 直接 在 命令 行 中 输入 “GRID” 命 令 ， 按 (Enter 键 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 进行 捕捉 设 
置 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : GRID (输入 命令 ， 按 (Enter 键 ) 
指定 栅 格 则 距 (X) 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 捕 捉 (SY 主 (M)/ 目 适应 (D)/ 界 限 (L)/ 跟 随 (F)/ 纵 模 问 间 距 (A)] 
<10.0000>: (输入 栅 格 间 距 值 》 

在 命令 行 中 各 主要 提示 的 含义 如 下 。 

@ 指定 机 格 间 距 ， 设置 栅 格 增 量 。 

@ 开 : 打开 栅 格 。 

@ 六 : 天 闭 栅 格 。 

@ 捕捉 : 设置 显示 栅 格 间距 等 于 捕捉 间距 。 

@ 纵横 问 间 距 : 议 置 显示 栅 格 的 水 平 及 垂 御 间距 ， 用 于 设 定 不 规则 的 顶 格 。 

(2) 议 置 捕捉 

捕捉 功能 在 绘图 区 内 提供 了 不 可 见 的 参考 栅 格 ， 该 命令 用 于 设置 光标 移动 的 间距 。 捕 捉 分 为 栅 格 
捕捉 和 极 轴 捕捉 两 种 。 栅 格 捕捉 是 指 光 标 只 能 在 栅 格 方 回 上 精确 移动 ， 而 极 轴 捕 捉 则 是 指 光标 可 以 在 
极 轴 方向 上 精确 移动 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 通过 以 下 4 种 方法 启动 该 功能 。 

方法 一 : 单 击 “ 捕 捉 模式 ”按钮 启动 。 

用 户 只 需 单 击 状态 栏 中 “捕捉 模式 ”按钮 即 可 启动 该 捕捉 功能 ， 反 之 则 关闭 。 

方法 二 : 按 快 捷 键 启动 。 

在 绘制 过 程 中 ， 按 键盘 上 的 〈F9》 功能 键 即 可 启动。 

方法 三 : 通过 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 启动 。 

右 击 状态 栏 中 的 “捕捉 模式 ”按钮 ， 在 打开 的 快捷 染 单 中 选择 “设置 ”命令 ， 然 后 在 打开 的 “和 章 
图 设置 ”对 话 框 中 选择 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 ， 并 选择 “局 用 捕捉 ” 复 选 框 即 可 局 动 。 

















































































全 ' 草图 设置 
捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 
回 启 用 捕捉 Ce) (5) 回 | 启用 栅 格 (7) (6) 
. 10 性 ~ 示 点 : : 
es 回 二 维 模型 空间 0) 
v 捕捉 Y 轴 间 距 (C): 10 同 块 编辑 器 多 ) 
、 回 图 纸 /布局 0 
贱 X 轴 间 距 和 YY 轴 间 距 相 等 0) 栅 格 间距 
极 轴 间 距 栅 格 x 轴 间 距 0D : 10 
x 启用 PolarSnap(P) 栅 格 Y 轴 间 距 CI): 10 
关 ( te 回 自 适 应 机 格 人 0) 
Y ”使 用 图 标 (U) 3 等 轴 别 捕捉 0) 回 爷 许 以 小 于 栅 格 间距 的 间距 再 拆 分 (8) 
回 显 示 超 出 界限 的 栅 格 C) 
设置 (S).… da | 遵循 动态 ws 0 
Ee) 选 珊 C). [| 确定 |[| 取消 ”|| 帮助 00 
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方法 四 : 在 命令 行 中 输入 “SNAP” 命 令 局 动 。 

用 户 可 直接 在 命令 行 中 输入 “SNAP” 命 令 ， 按 (Enter〉 键 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 进行 捕捉 设 
置 ， 合 令 行 提示 如 下 。 
BA 




















命令 : SNAP (输入 命令 ， 按 《Enter〉 键 ) 
指定 捕捉 间距 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 纵 模 问 间距 (A)/ 样 式 (SY 类 型 (T)] <10.0000>: 5 
(输入 捕捉 间距 值 ) 


该 命令 行 中 的 各 功能 选项 说 明 如 下 。 

@ 指定 捕捉 间距 : 议 置 捕捉 增 量 。 

@ 开 : 打开 捕捉 。 

@ 大 : 大 闭 捕捉 。 

@ 纵横 同 间 距 :， 设置 的 水 平 及 屁 自 间距 ， 用 于 设置 不 规则 的 捕捉 。 

@ 样式 : 提示 选 定 标准 捕捉 或 等 轴 测 捕捉 。 其 中 “标准 ”样式 是 指 通 种 的 捕捉 格式 ;“ 等 轴 
测 ” 样 陈 用 于 等 轴 测 图 形 。 

@ 头 型 : 用 于 设置 捕捉 类 型 〈( 极 轴 和 栅 格 )。 


4.4.2 ”启动 正 交 模式 


正 交 功能 主要 用 于 控制 是 否 以 下 交 方式 绘图 ， 在 正 交 模式 下 ， 可 以 方便 地 绘制 出 与 当前 X 轴 或 Y 
轴 相 平行 的 线段 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 通过 两 种 方法 启动 。 

方法 一 : 单 击 “ 正 交 横 式 ” 按 钮 启动 。 

用 户 只 需 单 击 状态 栏 中 “ 正 交 模式 ”按钮 即 可 局 动 该 功能 ， 反 之 则 关闭 。 

方法 二 : 按 快 捷 键 局 动 。 

在 绘制 过 程 中 ， 按 键盘 上 的 〈F8》 功能 键 或 按 《〈CtrlH+L》 组 合 键 ， 即 可 启动。 

操作 提示 : 

正 交 模式 与 极 轴 追 踪 模 式 不 能 同时 运用 ， 也 就 是 说 开启 “ 正 交 ”功能 后 ，“ 极 轴 ” 功 能 则 自动 关 
闭 ; 而 开启 “ 极 轴 ” 功 能 后 ， 则 “ 正 交 ”功能 关闭 。 


这 计 天 践 : 三 角 板 的 绘制 


通过 本 乏 例 ， 谈 者 能 够 部 练 掌握 AutoCAD 的 极 轴 和 捕捉 功能 ， 这 古 绘图 过 程 中 最 第 用 的 操作 ， 
能 够 所 局 绘图 效率 ， 因 此 认真 完成 本 次 壮 练 是 十 分 重要 的 。 





















































实例 位 置 : 光盘 \ 最 终 文件 4- 最 终 文 件 4.3.dwg 
注意 事项 : 注意 极 轴 追踪 与 捕捉 退 踪 的 应 用 技巧 
任务 要 求 : 参照 样本 素材 4.5 提供 的 尺寸 ， 完 成 三 角 板 的 绘制 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 


多 第 4 章 ”运用 图 形 捕捉 工具 辅助 绘图 





| 区 王宫 | 强 区 于 所 轴 让 

ey 与 |- 中 |[© [EE ETEE 站 [mn 忆 

Fa 2 人 久 || | 支 | 全 | 辕 直 | 咒 | 未 保生 图 层 估 态 A Lal: Os hed 组 “| 实用 ... | 前 上 4 板 

| 局 -| 双 回 中 -| 4 | 9 六 相国 0 -| < 图 | 人 ^[el 
绘图 > 修改 > | 图 尽 > 注 径 > | 块 ” | > ~ ~ ~ 


驮 | 国 外 








【-][ 俏 视 ][ 概 念 ] 


1》 杠 型 /布局 L /布局 2 7 < lz) 

















ED 启用 “ 正 交 模式 ”( 快 捷 键 (F8) )， 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 完 成 第 一 条 直线 的 绘制 ， 如 下 左 图 
所 未。 


找到 屏 帮 下 方 的 “ 极 轴 ” 按 钮 并 右 击 ， 选 择 “* 





入 萤 ” 命 令 ， 如 下 右 图 所 示 ， 对 极 轴 进行 设置 


4 5 三 角 铬 尺寸 可 的 基 制 Ow 

















志和 Wl 力 ” 管 理 “ 输 出 到 盏 入， 布局“ 孝 洛 化 “视图 管 
[LeiESEIFAIESE LE 汪汪 和 E 中 -| [全 | 驴 日 ey 量 - 尝 昌 大- 4 多 铺 入 宏 | 多 多 名 和 怨 HE -IS IN 
i 9 I SE 和 加 HR A 人 区 全 3 时 所 oe A 2 向 全 | 晤 | 呈 | 洒 保 本 的 图 大 本 态 引 文字 四 下 和 区 9 和 a 疯 & 株 
直线 2 搜 轩 区 其: 民 辐 中 - 人 |9 交 相国 0 国民 到 ls  ”“””” ” 昭 - 及 辐 妇 -|& 90 了 图 |“ 区 卫 
给 国 > 伟 改 > EE | | : 
[-][ 依 祝 ] 琴 念 ] 











北 
, 国 ， 
商 
WCS = 
~、 一 一 
~、 














| \ 22.5 
[~ | PE “上 @ | 18 


oR: We ve. 区 ca 


和 定 第 一 个 点 : 
-LINE 指定 下 一 点 或 【 趟 冰 加 1 : 


贸 回 古国 四 曾 辐 四 呈 本 相国 口角 下 



































As nS lO 


03) 将 极 轴 “ 增 量 角 ” 改 为 “30”， 并 修改 其 他 设置 ， 完 成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 退出 该 对 话 框 ， 如 
下 左 图 所 示 。 


EXO4) 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 捕 捉 直线 上 端点 并 追踪 60” 极 轴 ， 如 下 右 图 所 示 。 















| oll lee 人 | | 区 国王 
久 |, | 器 | 条 ch Cu RR ,证 ;<) 加 | 忧 必 4 用 “| 屿 有 板 bh Ey 





{ 袖 忆 
A ET 上 [= EN 
直线 多 段 线 加 ”区 如 小 四 三 未 保存 的 图 层 状 态 引 过 el- 括 和 区 bd 轩 i 
. ” 忆 国 昭 - 区 9 妆 本 面 0 | 下 Y- | 国 





[-][ 凶 视 ][ 概 含 ] 


呈 四 
DN A RE A aE 北 国 
= 国 ， 
BRN 10) ) 
届 秆 角 设置 对 阳 拓 把 i 史 设置 南 
增 县 币 [) © 人 Ew 
回 加 〇 用 新 有 直接 设置 志 球 () 
日 附加 多 加 ) 


从 味 角 放量 
回 间 计 师 


ON 上 一 各 @ 






Y 


J 


[< [a) RN 板 型 《而 遍 7 布 遍 2 了 IE wa 加 


”LINE 指定 下 一 点 或 【放款 加 ) : 





L 


HP 模型 (布局! /和 有 ] 




















ED 





名 团 国 导 区 辣 喇 风 联 四 四国 加 病员 


二 a 已 曙 国信 i | 六 | 从 SY 模型 号 [ 呈 国 [A1 1 el E| 


EGG9) 人 继续“ 直线” 命令， 捕捉 直线 下 端点 ， 使 绘制 的 直线 与 前 面 绘制 的 直线 相交 ， 如 下 左 图 所 
示 。 单 击 “ 笨 形 ”按钮 ， 开 始 绘制 三 角 板 中 间 镑 空 部 分 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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45 三 角 板 尺 十 图 的 渗 制 dw 





和 rg [lL Tong = = 认 桥 2 管理 加 四- 
> 已 :中 口 大 : 妈 绝 窜 允 芭 纪 纪 人 及 Hl- GB N | 图 本 | ET TFT = 一 
“二 人 © A) Gl @ A wa [| 恩 | 4 人 | 全 国 A 2 四 三 墅 rr i 2 A 时 哆 呈 六 3 局 
SEEEEICEETT ”图 | 时 [上 并 图 | 到 区 上 站 区 | 古人 se 
EB 7 图 导 > 注 起 ”| 长 > | -| 。 | ee 9 下 0 3 一 一 











修改 > 图 尽 ~ 






[-J[ 依 视 ] 客 念 ] 


[-][ 前 祝 ][ 嘱 念 ] 











Ls 


1 4 模型 /布局 1 /布展 2 / 






















二 


”LINE 指证 下 一 点 或 【不 弃 由) : 
el sa EA 






妆 四 外 司 攻 加 同 四 加 四 四 回回 间 四 


B36) 单 击 “ 贺 ”按钮 ， 分 别 取 和 矩形 上 下 边 中 点 绘制 融 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B57) 单 击 “ 修 前 ”按钮 ， 修 前 多 余 线 条 ， 如 下 右 图 所 示 。 


& | A eils ls vO 






4 5 三 角 板 尺寸 图 的 料 制 dg 





卫 开 时 插入 市 后 小 杭 图 管理。 编 : 元 
ale 有 经 当 | 缚 经 | 所 | 局 - ,i 多 | 名 | 气 
Se 日 "| 中 中 类 -YL 绷 艰 名 晤 饭 妆 名 二 上 [= el 口 名 | 握 
a 堪 Lo | 志和 Qj 加 | 未 保 全 的 图 层 枯 态 : A EX | om | 如 a 上 | 天 线 多 息 线 回 “EL 之 引 文字 重播 入 鸡 由 白 
线 多 段 线 加 ellevle ll 引 台 贺 | 六 wE | 是 线 多 入 线 加 区 1 二- |B@ 国 妥 - 多 | 9 玉芝 国 0 引 兹 图 | 天台 时 














绘图 秘 改 > 图 层 ~ 注 猎 也 


给 团 ” 修改 | 图 层 > | _ 注 经 > 志 > 


[-][ 他 说 ][ 哩 念 ] 喧 句 又 让 


[ Ls 


本 P19 模型 (布局 1 / 布 R2 / 匠 al] 4 4 用、 模型 《布局 !LX 布 了 / [名 本 四 























罚 回 于 十 四 而 夯 四 本 到 本 圆 器 丁 击 al EA 


EXOs) 单 击 “ 偏 移 ”按钮 ， 偏 移 矩 形 的 两 条 边 作为 辅助 线 ， 并 通过 “ 相 切 ， 相 切 ， 半 径 ”方式 绘制 
直径 为 “1$” 的 相 切 圆 ， 如 下 堪 儿 所 示 。 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 ， 捕 换 狂 衬 部 分 圆心 作为 文 氮 ， 并 退 踩 
30” 极 轴 ， 将 铁 空 部 分 进行 旋转 ， 如 下 右 疼 所 示 。 





直 5 三 角 概 尺寸 本 的 绪 制 .wo 











3 及 吾 录 TAI 人 
套数 人。 宛 ne: a 一 
9 天 回 卫 昌 国生 全 名 i322 多 和 A (7 Ek SS | 所 | 己 A = @ 本 内 
| 号 ” 岛 小 口 - 襄 未 保有 的 图 导 居 态 Re 昌 - 等 相合- 夯 未 保存 的 图 层 杖 态 了 jx LE 证 国 | 笠 # | 杂 | 过 用 | 的 机 
RE 车- 羽 司 加 -| 有 9 攻 面 0 = 国生 和 辟 | | 
给 图 做 2 ~ 图 民 ~ 关东: | :Re se M4 
器 & 轩 | 
pi s 国 * 
商 
Wes 






































4 1》 小 模型 /和 局 ! / 和 有 2 太 
x 


本 ) ”ROTATE 指定 符 转 向 度 ， 或 【 芭 制 1G) 从 国人 <60>: 
名 加 并 园区 冉 同 网 园 四 四 国名 旺角 ED 有 IT 网 网 | 喇 加 网 15 加 ] 


B509) 单 击 “ 和 移动” 按钮 ， 捕 捉 镁 空 部 分 圆心 与 相 切 圆 圆 心 重 合 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ELO 单 击 “删除 ”按钮 ， 删 除 偏 移 辅助 线 和 相 切 圆 ， 如 下 右 图 所 示 。 






















el 本 区 症 REEREEBEEORD 





114 


多 第 4 章 ”运用 图 形 捕捉 工 


























指定 菏 点 或 【位 移 {D) 】 < 位 称 >: x 指定 第 二 个 点 或 【阵列 (A) /退出 (5) /放弃 (0)】 < 退出 >: 
4 NOVE » 


指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 司 元 
国 国 恬 国耻 加 回国 国 口 半 员 殉国 Et 图 bE leioOda stslohaled 








运用 “下 线 ”“ 偶 移 ”“ 单 行文 本 ”“ 复 制 ” 命 令 完成 标 扩 线 的 绘制 ， 如 下 远 图 所 示 。 
单 击 “移动 ”按钮 ， 完 成 三 角 板 标 斥 线 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 





4 5 三 角 板 尺寸 图 的 巷 制 dv 






点 议 插 去 2 We: 管理 “输出 2 - | 
量 -| | 中 外" 19 多 | 艰 纪 宏 名 总 | 各 | 亏 H: [全 A 日 
A 三 中 - 怠 相国 : 二 未 保存 的 图 层 伏 态 可 A le ed aR 国 和 
直线 多 段 线 加 加 中 | 其 | 同好 |- 全 | | 全 冯 宁 而 0 | = 四 
给 团 > 做 改 > 团 层 ~ 二 码 ~ 统 ”| = | | ~ ~ 加 


4.9 二 多 株 故 吓 医 月 J 吉 汕 | 





9, 二 有 门 信人 站 _ A 
[~][ 精 祝 ][( 赋 念 ] [-][ 全 祝 ][ 噬 念 ] 一 占 芭 图 
北 

三 西 I 赤 国 
机 
三 WEcs 二 
三 
三 








OA 
Don 1 2 3 4 656 6 7 8 9 10 























指定 第 二 个 点 或 < 便 用 第 一 个 点 作为 位 移 >; 
A 


回回 央 同 回国 同 加 加 半 是 国 加 三 组 [四 归隐 民 | 网 四 因 加 


4.6 WEESEDN 
妨 < 功 能 介绍 ) 


使 用 动态 输入 功能 可 在 光标 处 显示 坐标 值 和 命令 等 信息 ， 而 不 必 在 命令 行 中 进行 输入 。 




















在 中 文 版 AutoCAD 2014 中 有 两 种 动态 输入 方法 : 指针 输入 和 标注 输入 。 用 户 可 通过 单 击 状态 栏 


中 的 “动态 输入 ”按钮 凤 ， 即 可 打开 或 关闭 该 功能 。 


' i 



















命令: _.erase 找到 1 个 
命令 : 1 LINE 指定 第 一 点 : 


指定 下 一 点 或 [放弃 











辅助 绘图 
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4.6.1 ”局 用 措 针 输入 


打开 “ 齐 图 设置 ”对 话 框 的 “动态 输入 ”选项 卡 ， 选 中 “局 用 指针 输入 ” 复 选 框 即 可 局 用 指针 输 
入 功能 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 在 “指针 输入 ”选项 区 域 单 击 “ 设 置 ”按钮 ， 在 打开 的 “指针 输入 设置 ， 
对 话 框 中 便 可 根据 需要 设置 指针 的 格式 和 可 见 性 。 
| 人 A' 草 国 设置 ES 会 描 H 纺 入 设置 Eo 


格式 
对 于 第 二 个 点 或 后 续 的 点 ， 默 认为 : 





























捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 | 对象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 

















可 启用 指针 输入 @) 可 能 时 启用 标注 输入 0) | 
指针 输入 标注 答 入 re N 
a 中 TH 工 
@ 相对 坐标 年) 
绝对 坐标 外) 
[em R 
可 见 性 
可 春 大 访 Hj 昌 示 命 人 提示 和 命令 显示 坐标 工 县 提示 : 
9 
四 输入 坐标 数据 时 (3) 
如 随 命令 提示 显示 更 多 提示 (I) 





昌 命令 需要 一 个 点 时 0) 
始终 可 见 - 即使 未 执行 命令 0Y) 





[经 画 工具 提示 外 观 O. ] 











确定 |】 | 取消 | | 帮助 o | 











| 选项 CD. | [ 确定 | 取消” | | 帮助 0D | \ 


4.6.2 ” 居 用 标注 输入 


在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “动态 输入 ”选项 卡 中 ， 选 中 “可 能 时 局 用 标注 输入 ” 复 选 框 ， 可 以 启 
用 标注 输入 功能 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 在 “标注 输入 ”选项 区 域 单 击 “ 设 置 ” 按 钮 ， 在 打开 的 “标注 输入 的 设 
置 ” 对 话 框 中 便 可 以 设置 标注 的 可 见 性 。 




















A' 草图 设置 EE [人 A' 标注 入 入 的 设置 ES 
捕 近 和 机 格 | 极 轴 入味 [对象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 [快捷 特性 | 选择 循环 可 见 性 
启用 指针 输入 下 ) 中 可 能 时 启用 标注 输 六 0) 来 点 拉 伸 时 : 
指针 输入 标注 输入 


每 次 促 显 示 1 个 标注 输入 字段 (1) 
9 每 次 显示 2 个 标注 输入 字段 区 ) 
同时 显示 以 下 这 些 标 注 输入 字段 企 ): 

















结果 尺寸 对) 前 度 修 改 诺 ) 
长 度 修改 红 ) 圆 彼 半径 季 ) 
狗 对 角度 避 ) 
1 } 
「 做 加 工具 提示 外 观 8)..， | 如 。” 按 TAB 键 切换 到 下 一 个 标注 输入 字段 
确定 | | 取消 | | 帮助 -| 





ET ET 

















4.6.3 ”显示 动态 提示 





在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “动态 输入 ”选项 卡 中 ， 选 择 “ 动 态 担 示 ” 选 项 区 域 的 “在 十 衬 光 标 附 
近 显 示 命 仿 提 不 和 命令 输入 ” 复 选 框 ， 则 可 在 光标 附近 显示 命令 提 不 。 





多 第 4 章 ”运用 图 形 捕捉 工具 辅助 绘图 











在 “动态 输入 ”选项 卡 中 单 击 “ 绘 图 工具 提示 外 观 ” 控 钮 ， 在 打开 的 “工具 提示 外 观 ” 对 话 框 中 
可 设置 工具 提示 的 颜色 、 大 小 、 透 明度 及 应 用 范围 。 


























全 ' 草图 设置 区 到 全 ' 工具 提示 外 观 区 到 
捕捉 和 栅 格 | 极 灿 追踪 | 对 象 捕捉 | 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 模型 预览 布局 预览 
机 启用 指针 输入 () 可 可 能 时 启用 标注 输入 0) |- 4.6 
指针 输入 标注 输入 
| 颜色 (Cc)...， | 
大 小 (2) 
ED [CD 四 
动态 提示 透明 度 上 ) 
光标 附近 显示 命令 提示 和 命令 
) 0% 日 
随 命令 提示 显示 更 多 提示 (I) 
应 用 于 : 
g 蔡 代 所 有 绘图 工具 提示 的 操作 系统 设置 以) 
| 给 图 工具 提示 外 观 以 ) N 仅 叶 动态 输入 工具 提示 使 用 设置 0) 

















确定 | | 取消 -| | 帮助 | 


























通过 本 综合 演练 ， 读 阁 可 将 前 面 所 学 的 进行 汇 忌 与 巩固 ， 前 儿 革 所 讲 的 内 容 也 是 AutoCAD 平面 
绘图 的 重要 基础 ， 只 有 不 断 地 加 以 练习 才能 更 快 地 掌握 所 学 知识 ， 为 AutoCAD 的 学 习 打下 坚实 的 基 
础 ， 因 此 认真 完成 本 次 演练 也 是 十 分 重要 的 。 
文件 路 径 : 光秀 最 终 文 人 4- 最 终 文件 4.7dwg 
难 易 指数 ， 太 太太 
任务 要 求 :将 前 面 所 讲 知 识 融 汇 货 通 ， 完 成 楼 梯 平 面 图 的 绘制 。 注 意 极 轴 追 踪 与 捕捉 追踪 的 应 用 技巧 。 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 





























E 市 局 ” 老 涩 管理 给 
” o 贱 日 | | 中 | 中 类 "4 绝 | 销 毕 宫 多 | 绿 | 名 | 己 His EN | [Ee 
/2D@ ee A El | 喇 | 隐 
直 支 圆 圆 A 文字 插入 所 | 特 忻 | 组 | 实用 ... | 前 中 板 
" 41 B 国 昌 " 全 19 兴 巴 国 0 a “~” 曾 < 
给 同一 禾 改 > 图 层 ~ 注 径 > 块 ” ~ 访 | 
“楼梯 平面 图 案例 * > 
[-][ 第 视 ] 才 念 ] 二 占有 由 | 
收 
西 | 
[ 
图 
模型 《布局 1 人 布局 2 [I | 








已 标注 文字 = 2380 
~ ES 











EWOD 单 击 “ 和 矩形” 按钮 ， 以 尺寸 方式 绘制 矩形 。 
命令 :RECTANG 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (OC)/ 标 高 (BE)/ 贺 角 (E)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: (EE 
指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (AX/ 尺 寸 OD7/ 旋 转 )]: d (键盘 输入 d) 

指定 矩形 的 长 度 <2400.0000>: (输入 数值 2400) 
指定 矩形 的 宽度 <3650.0000>: (输入 数值 3650 ) 
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B32 单 击 “ 分 解 ” 按 钮 ， 将 矩形 分 解 ， 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ， 删 除 最 下 面 那 条 线段 ， 如 下 左 图 
所 示 。 

命令 :EXPLODE 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 (选择 窍 形 ) 

命令 :ERASE 

选择 对 象 : 找到 1 个 (选择 要 删除 的 线段 ) 

单 击 “ 偶 移 ” 按 钮 ， 将 最 上 和 耐 那 条 线段 加 下 偶 移 “1250” 如 下 右 图 所 示 。 









[LA 二 梭 栅 平面 图 委 例 dwg 避 和 光 继 天 丈 色 要 加 CaN i 
Bi Bi 二 入 笃 “布局” 老 效 于 
-| oo -l= 给 | 阅 | 弓 究 银色 二 所 引 村 全 HR = 一 7 = ES | a ic = 
/OE OO FAIEAESEC CAE A 天 轧 呈 ey 久 a I /HO EE 于 各 LE Hi: IS 全 | 上 
pa 3 也 名 相合 -名 未 保存 的 图 层 杖 态 | ne ia I 特性 ; 过 -| 到 1 | sa ,| 小 /全 三 | 未 保存 的 图 层 伏 态 je | 区 
直线 多段 线 贺 圆 折 吉 一 辣 Ba - 文字 揪 入 组 “| 实用 .… | 剖 趾 板 直线 区 段 线 圆 加 骸 > 文字 插入 特性 日 “| 实用 ... | 草 中 板 
“| 度 - | 忆 | 国 | 好 |- |&| 9 交趾 国 0 =| ea | 加 ” 其: 区 轩 8 中: 全 198 六 咯 国 0 可 “图 时 本 
引 蜀 > 修 引 > 国电 lB S| 弘 册 7 | 人 7 闭 导 ” ls | | Se 
” 桩 栎 十 徊 图 条 人 fr 汪 务 图 某 作 
[一 J[ 信 视 ] 宅 信 ] [J[ 壤 视 ][ 窒 念 ] -cz 图 






































说 回国 国 回 间 同 四 图 加 四国 加 名 明 





单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 以 尺寸 方式 绘制 算 形 。 
命令 : RECTANG 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (GE)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: (6 

指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (AX/ 尺 寸 OD7/ 旋 转 @)]: d (键盘 输入 d) 
指定 窃 形 的 长 度 <220.0000>: (输入 数值 220) 

指定 矩形 的 宽度 <2380.0000>: (输入 数值 2380) 
E6335) 单 击 “移动 ”按钮 ， 运 用 对 和 象 捕捉 功能 ， 将 小 矩形 顶端 中 点 与 最 上 面 线段 中 点 重合 ， 如 下 左 
图 所 示 。 

Be) 重复 “移动 ”按钮 ， 将 小 矩形 继续 向 下 移动 “1100”， 如 下 右 图 所 示 。 














E30 败 后 》 天 = | 时 大 十 人 注 糙 布局 “和 巍 数 化 图 _ 管 > 
可、 只 pole 纺 健 纵 岛 痕 名气 -| mn | 多 IB | 已， 如 IO LU 区 富 号 盘 艰 | 元 | 凶 HI- [= 十 Ic 
AD 句 三 四 "| 号 a |- 亏 || 未 保存 的 图 层 状态 -一 A rr 上 区 ed 全 喧 | 总 ee Or 外. | 名 外 | 回 . 码 未 保存 的 团 层 居 太 - A ve- co 5 六 二 | 吧 
直线 多 段 线 圆 ” 国 内 ee dbl A 文字 插入 之 | 特 忻 | 组 | 实用.… | 葛 & 板 直线 多 段 线 圆 回民 忌 SS 文字 插入 特性 组 “| 实用 ... | 莉 肿 板 
-|B 司 | 曲 -||& 9 反思 国 0 图 守 - 四 * 址 :| 肥 贺 他 19 交 加 图 0 = :图 Y- | 
经 团 = 做 改 ~ 贱 尽 ~ 沪 径 = 苹 ” | > | - 给 图 修改 图 尽 ~ 注 程 ~ 也 ~ - 。 > - 
缀 梯 半 和 印加 守信 
[-][ 销 襄 ][ 概 念 ] 己 回 [-][ 集 祝 ][ 概 念 ] pe 向 | 
2400 北 北 国 
] = 国 ， = 国 ， 
高 南 
未 个 名 局 会 名 








Y 














41》 | 模型/ 布局! 人 / 布 R2 / [I ra 
Xx 


指定 基点 或 {位移 (D) 】 < 位 物 >: 
“3 - MOVE 指定 第 二 个 点 或 < 便 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 





30s) 单 击 “ 偏 移 ”按钮 ， 将 小 矩形 向 内 偏 移 “60” 如 下 右 图 所 示 。 
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了 2 时 十 入 注 算 司 “ 贿 交 化 图 管 “MN > 
-中 | 姑 ||[@ 一 财气 名 二 多 马 辐 = Te 
po We 中 类 "jG 绚 多 纯 容 皆 | 艰 台 握 站 | 忌 | | 
中 | 晶 小 种- 硬 未 保存 的 图 层 杖 态 “| “> [ol: cf J 
直线 多 段 线 文 括 ? 特 忻 | 组 | 实用 ... | 前 由 板 
直线 乡 灿 线 加 BE 城 -@ 加 申 -]|@| 9 次 丰 0 引 交 图 | 外 [gE | 
给 团 修 2 > 图 层 ~ 注 程 ” ED ~ - - - 
[J 篇 视 ] 哎 念 ] ToP9 
北 
s 国 * 
商 
林 傅 名 全 








| 





[-][ 傅 视 ][ 肛 含 ] 


楼 梯 平 而 图 安全 dwg 


瑟 -| | 出 中 | 六 -YA 纺 | 痕 | 红 | 皆 | 缘 | 名 己 H 
® 2 | | 吕 本 四 -| 各 未 保存 的 图 层 杖 态 玉宇 国 引 | 
Ht 六 


"有 司 中 -人 8 去 厅 国 0 ~ 


古色 图 





BS 




















14 小视 型 (布局! 7 布局 2 / 









二 [ 栏 洁 (=) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) 7 删除 (R) 7 放弃 (5) ] : 
留置 司 形 加 面 辐 本 本 可 四 国 日 醒 肌 






ERIEEGSIEONE 





FI 








和 4 四 模型 《 币 局 1X 和 局 2 7 





人 富 命 : * 取 消 * 
凶 回 居 必 区 同 加 加 加 四 相国 加 订 明 


E65309) 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 捕 提 最 近 点 绘制 线段 ， 如 下 左 图 所 示 。 
单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 ， 将 上 面 所 绘 线段 向 下 偏 移 “100”， 再 分 别 选 择 “ 延 伸 ” 和 “ 打 断 ” 命 


令 ， 对 线段 内 的 线条 进行 修剪， 如 下 右 图 所 示 。 


" 腿 司 中 .外 9 立 思 图 0 
履 改 





[-][ 人 祝 ][ 概 念 ] 2400 
北 





[| 
| i 
nie 







SB 


4 全 小 模型 《布局 17 布局 2 7 











一- LINE 指定 下 一 点 或 【 牙 奔 加) ] : 


9 


[-][ 依 祝 ][ 慨 念 ] 


& 加 [-][ 侦 祝 ]( 典 念 


© 口 中 口 。 
中 .下 /| 未 保存 的 图 技 汰 坊 
A 对 


踢 - 全 9 六 加 图 0 






给 团 ” 


Y 

















模型 | 中 国信 1:1>| 作 | 闪 | osama [ES 0 器 夯 

















四 








mm IT 模型 《布局 L /和 局 2 7 


三 固守 要 四国 同 风 回国 相国 加 启明 

















TPR 模型 /布局 LX 布局 2 了 


由 指定 第 一 个 角 点 或 [便衣 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : “取消 * 





ul ee 
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单 击 “ 直 线 ” 投 钮 ， 绘 制 柜 柳 指示 稍 头 ， 如 下 赂 所 示 《 疼 中 示意 捕 欣 楼 习 中 点 的 捕 换 奶 踪 
线 )。 


线 多 段 线 





-][ 籽 祝 ][ 邵 念 ] 


















重型 负 局 ! 人 布局 2 / 











绷 参 | 纪 | 容 名 多 | 各 | 气 上 -Fr 且 
经 A a Ce 
和 XX 了 十 入 


给 图 ” 
| 楼梯 平 面 图 案例 * 关 














[J[ 信 视 ] 十 全 ] : -gz 
| 
国 
西 | 
: 国 
模型 《布局 1 /布局 2 了 < [eu 









EE 6 二 点 或 [放弃 (DU)]: 
.了 -LINE 指定 下 一 点 或 【 哉 过 加 )) 


国 天 而 辐 SOEE 区 国 梧 可 古国 



















sal le A | ke ls sO 


蛙 击 “ 生 线 ” 按 钮 ， 绘 制 适 当 大 小 的 楼 标 指 示 篆 头 ， 完 成 本 亿 演 练 。 


上 上 机 实 训 








et 3 个 简单 的 实例 来 对 本 革 所 学 的 所 有 知识 点 进行 巩固 。 


绘制 电感 器 示意 图 


实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 绘 制 电感 器 示意 网 .dwg 
难 易 指数 : 友 太 


技术 掌握 : 通过 绘制 本 实例 熟练 掌握 “镜像 ”和 “多 段 线 ”命令 的 使 用 方法 。 





[I-10R) (4 ] 




















绘制 机 械 阀 兰 


实例 位 置 ， 光盘 上 机 实 训 绘 制 机 械 网 盖 dweg 
难 易 指 数 : 次 克 六 











1. 实 训 目 的 

熟练 掌握“ 多 段 线 ”“ 镜 像 ” 及 “旋转 ”命令 的 使 用 。 

2， 实 训 内 容 

主要 运用 “ 知 形 ”“ 加 * “镜像”“ 多 上段 线 ”“ 修 元 ”及 “旋转 ” 命 
令 来 绘制 。 


3. 实 训 过 程 

QD 运用 “和 窍 形 ”“ 圆 ”和 “复制 ”命令 绘制 电感 器 轮廓 图 。 

@ 运用 “修剪 ”“ 多 段 线 ”和 “旋转 ”命令 完成 示意 箭头 
的 绘制 。 








技术 掌握 : 通过 完成 本 实例 重点 掌握 “图 案 填充 ”命令 的 使 用 方法 。 
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多 第 4 章 ”运用 图 形 捕捉 工具 辅助 绘图 





1. 实 训 目 的 

熟练 掌握 “多 段 线 ” 和 “ 贺 角 ”命令 的 使 用 。 

2. 实 训 内 容 

主要 运用 “多 段 线 ”“ 构 造 线 ”“ 图 案 填充 ”“ 修 前 ”及 “ 圆 角 ” 命 
令 来 绘制 。 


3. 实 训 过 程 

Q 运用 “构造 线 ” 和 “多 段 线 ” 命 令 绘制 出 闪 盖 轮廓 的 一 半 。 
@) 运用 “ 圆 角 ”命令 ， 将 其 倒 圆 角 。 

@) 运用 “镜像 ”和 “图 案 填 充 ” 命 令 完成 闪 盖 图 形 的 绘制 。 














3. 绘制 NPN 半导体 
实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 \ 绘 制 NPN 半导体 .dwg 
难 易 指数 : 妇女 
技术 掌握 : 通过 对 本 实例 的 练习 重点 掌握 捕捉 和 追踪 功能 的 使 用 方法 。 





1. 实 训 目的 

熟练 学 握 “ 临 时 捕捉 ”和 “ 极 轴 仍 踪 ” 的 使 用 。 

2. 实 训 内 容 

主要 运用 “直线 ”“ 圆 ”“ 临 时 捕捉”“ 极 轴 追 踪 ” 及 “多 段 线 ” 命 
令 来 绘制 。 


3. 实 训 过 程 

Q 运用 “ 圆 ” 和 “直线 ”命令 绘制 出 半导体 轮廓 。 

@) 运用 “临时 捕 提 ”“ 极 轴 和 追踪” 及 “多 上 段 线 ” 命 令 完 
图 形 的 绘制 。 




















辅助 绘制 饥 波 


Q: 在 AutoCAD 中 采用 什么 比例 绘图 更 好 ? 

A: 运用 AutoCAD 软件 制图 ， 最 好 使 用 1 : 1 比例 绘图 ， 而 输出 比例 可 以 随便 调整 。 绘 图 比例 和 
输出 比例 是 两 个 概念 ， 输 出 时 ， 使 用 “输出 1 单位 = 绘图 500 单位 ” 则 按 1 : 500 比例 输出 ， 若 “ 输 
出 10 单位 = 绘图 1 单位 ” 则 放大 10 倍 输出 。 

用 1 :1 比例 绘图 好 处 很 多 : 

@ 容易 发 现 错误 。 由 于 按 实 际 尺 寸 绘 图 ， 很 容易 发 现 尺 寸 设 置 不 合理 的 地 方 。 

@ 标注 尺寸 非 尝 方便 ， 尺 寸 数字 是 多 少 ， 系 统 目 行 测量 ， 如 果 绘 制 钳 误 ， 则 符 看 尺寸 上 的 
数字 残 可 以 发 现 。 

@ 在 各 个 图 形 之 则 复制 局 部 图 形 或 者 使 用 块 时 ， 由 于 都 是 1 : 1 比例 ， 调 整 块 尺寸 比较 方便 。 

@ 由 宪 件 图 拼 成 装配 图 或 由 狼 配 图 拆 画 零件 图 时 非常 方便 。 

@ 不 用 进行 上 闫 琐 的 比例 缩小 和 放大 计算 ， 从 而 提高 工作 效率 ， 防 止 出 现 换算 过 程 中 可 能 出 

现 的 兰 钳 。 
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@ 降低 工程 人 员 识 图 的 错误 率 。 
@ 东 些 型 亏 机 床 无 法 识别 非 1 : 1 比例 的 图 样 ， 多 用 1 :1 比例 可 以 降低 图 样 与 设备 之 间 的 
@ 相 比 传统 使 用 绘图 板 和 丁字 尺 绘 图 ， 用 AutoCAD 绘图 时 没有 图 样 大 小 这 一 限制 ， 因 此 
目前 行业 中 使 用 1 : 1 比例 绘图 的 工程 师 越 来 越 多 ， 如 果 不 使 用 1 : 1 比例 绘图 可 能 会 妨 
三 同行 之 间 的 技术 交流 。 
Q: 使 用 《Tab〉 键 捕捉 技巧 。 
A: 在 AutoCAD 绘图 中 当 和 需要 捕捉 图 形 上 的 杂 一 点 时 ， 只 和 需 将 光标 徘 近 该 图 形 ， 反 复 控 《Tab》 
键 ， 此 时 ， 该 图 形 中 的 某 些 特殊 点 将 会 轮换 显示 出 来 ， 比 如 和 朋 线 的 端 挟 、 中 间 反 、 垂 直上 把、 交点 、 
心 、 中 心 点 、 垂 直 点 等 ， 用 户 选中 需要 的 扣 ， 即 可 捕捉 成 功 。 














Q: 在 AutoCAD 中 ， 如 何 设 置 图 形 界限 ? 

A: 在 制图 前 要 进行 简单 的 设置 ， 选 择 末 和 单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 形 界限 ”命令 ， 并 根据 命令 行 
中 的 提示 进行 单位 设置 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : " limits 
重新 设置 模型 空间 界限 : 


























指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] <607.5002,948.2812>: (指定 左下 角 一 点 ) 
指定 右上 角 点 <8087.8698,4726.5262>: (指定 右上 角 一 点 ) 








同样 ， 在 绘制 过 程 中 ， 按 快捷 键 〈Z+ 空 格 +A+ 空 格 ;， 或 者 双击 鼠标 中 键 ， 也 可 设置 图 形 界限 。 
设置 图 形 失 限 后 ， 当 绘制 的 网 形 超出 设置 的 网 形 界限 后 吏 无 法 完成 正 芝 绘制 ， 当 然 用 目前 最 新 的 
AutoCAD 版 本 不 需要 设置 图 形 界 限 ， 这 是 因为 对 于 早期 的 AutoCAD， 图 形 界 限 还 是 有 必要 的 ， 是 从 
DOS 版 的 CAD 系统 市 过 来 的 习惯 ， 标 题 栏 也 在 模型 空间 做 ， 而 且 还 要 设置 绘图 比例 ， 直 接 在 模型 空 
间 出 图 。 新 版 本 取消 了 绘图 比例 的 设置 ， 标 题 栏 和 出 图 也 基本 上 在 图 样 空 间 进 行 。 所 以 这 个 图 形 界 限 
也 惑 不 再 是 必需 的 了 。 




















Tae 





第 5 草 
文本 与 表格 








文字 是 AutoCAD 图 形 中 很 重要 的 图 形 元 素 ， 它 在 图 样 中 是 不 可 缺少 的 一 部 分 。 在 一 个 完整 的 图 
样 中 ， 通 常 都 需要 靠 一 些 文字 注释 来 说 明 一 些 非 图 形 信 息 。 例 如 ， 填 充 材质 的 性 质 、 设 计 图 样 的 设计 
人 员 、 图 样 比例 等 。 此 外 ， 在 AutoCAD 2014 中 ， 使 用 表格 功能 可 以 创建 不 同类 型 的 表格 ， 还 可 以 在 
其 他 软件 中 复制 表格 ， 以 简化 制图 程序 。 

通过 本 章 的 学 习 ， 读 者 可 以 掌握 设置 文字 样式 、 输 入 单行 文字 和 多 行文 字 、 设 置 表格 样式 、 插 入 
和 编辑 表格 的 方法 与 操作 技巧 。 


NURe 3G) 


文本 与 表格 

















在 文字 表格 的 引线 的 
更 用 
字 和 使 用 





这 得 文字 丁 式 
-区 能 介 绍 


在 进行 文字 标注 之 前 ， 应 先 对 文字 样式 《〈 如 样式 名 、 了 字体 、 字 体 的 高 度 、 效 末 等 ) 进行 设置 ， 从 
而 方便 、 快 捷 地 对 建筑 图 形 对 象 进行 标注 ， 得 到 统一 、 标 准 、 烽 观 的 标注 文字 。 

AutoCAD 疼 形 中 的 所 有 文字 都 具有 与 乙 相 关联 的 文字 样式 。 黑 认 情 况 下 ， 为 系统 捉 供 的 是 
Standard 样式 ， 用 户 根 据 绘 图 的 要 求 可 以 修改 或 创建 新 的 文字 样式 。 


5.1.1 创建 样式 


通 间 在 创建 文字 注释 和 太吉 标注 时 ， 上 所 使 用 的 文字 样 陈 为 当前 的 文字 样式 。 用 户 可 以 根据 具体 要 
求 重 狐 设置 文字 样式 和 创建 新 的 样式 。 文 字样 式 包 括 文 字 的 “字体 ”“ 衬 体 样 式 ”“ 大 小 ”高度 ”和 
“效果 ”等 。 在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 通过 3 种 方法 进行 创建 。 
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方法 一 : 通过 “文子 ”功能 面板 进行 创建 。 
选择 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 文 学 ”面板 右 侧 第 尖 ， 打 开 “ 文 子 样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 
根据 需要 进行 创建 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 


















































































会 ;文字 样式 
={ UE [0 二 IO 三 当 当前 文字 样式 : Standard 
3 布局 。 参数 化 视图。 管理。 输出 揪 件 ”Aut 样式 6) 要 加 
和 A hnnotative 字体 名 (F): 字体 样式 (7): | 置 为 当前 (C)| 
ABC Standard - ISO-25 一 一 二 
V 三 二 (RE -| "3 [| [ 宇 宋体 到 (党 机 到 | 新 建 0D... | 
多 行 “ 拉 号 | 可 让 他 内 | ls lt 使 用 大 字体 U) i 
文字 ”检查 |25 加 | “” 大 小 = i 
文字 ~ D 标注 了 注释 性 CD) 国 高 度 () 
= 一 使 文字 方向 与 布局 0. 0000 
x | 文字 样式 .… EE 0) 
创建 、 修 改 或 指定 文字 样式 所 有 样式 于 | 二 效果 
一 回 颠倒 @) 宽度 因子 (1): 
可 STYLE a 1.0000 
按 Fl 键 获 得 更 多 帮助 AaBbCcD 倾 科 角 度 0): 
垂直 心 ) 0 
应 用 | 取消 |】 蕊 帮助 op 











方法 二 : 通过 琳 单 栏 中 选择 “文学 样式 ”命令 创建 。 

选择 “格式 ”一 “文字 样式 ”命令 ， 即 可 打开 “文学 样式 ”对 话 框 ， 并 根据 需要 进行 创建 即 可 ， 
如 下 左 图 所 示 。 

方法 三 :在 命令 行 中 输入 命令 进行 创建 。 

用 户 可 在 命令 行 中 输入 “ST” 命 令 ， 按 (Enter〉 键 即 可 打开 “文字 样式 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 
所 示 。 



































pe a 加 辑 |- 5 《 卉 缁 ”图 层 状态 管理 器 (A).. 经 | 吧 || 经 
SR 图 层 工具 (O) 上 态 


了 中 "| 全 鲁 洛 
撒 | 加 拉 什 同 总 莫 O.… 二 





线 型 (N).. 


给 图 ~ 











适 了 明度 
.外 “比例 编 放 列表 (日 .… 工本 ) 
ST 【STYLE 
Dy 二 入 5T (sme) 上 E 
局 标 # 二 D)- 此 sSTA 【STANDARDS | 
七 ”于 属 样式 (8).. EsTANDARDS 3 | 
[及 “多重 引 续 样 式 | 
2 ev -一 le sTANDARDSVIOLATION 一 
I 点 样式 (P)... START Ee 
> stM).. 国语 “Ee sTARTUP 
四 “单位 (U)-. “9 sTarus = T 
哆 ” 悍 度 m 本 
团 图形 界限 QD 节令 : sf| 








重 命名 (R).… 


辐 


下 和 面 将 举例 介绍 如 何 创建 文字 样式 。 
选择 “注释 ”一 “文字 样式 ”命令 ， 打 开 “ 文 子 样式” 对 话 杠 。 单 击 “ 产 建 ” 按 钮 打开 “新 
建文 字样 式 ” 对 话 框 ， 如 下 元 图 所 示 。 





E65302) 在 “样式 名 ”文本 框 中 输入 名 称 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 上 一 层 对 话 框 ， 在 “样式 ”列表 
框 中 则 会 显示 新 创建 的 样式 名 ， 如 下 右 图 所 示 。 


会; 文字 样式 Bq 































































































全 ' 文字 样式 区 到 
le 当前 文字 样式 ， 注 释 样式 
[二 ti 字体 有 竺 为 当前 (C)| 样式 (8): 之 休 
a 汪汪 全 VD: | 国 鸭 缚 加 | tt 字体 名 外 ): 字体 样式 医 为 当前 @] 
二 a 常 i 一 andar mm Er i 一 
| [EFT 区 条 | [要 | ED 
一 人 一 Hhlp 全 tn) 使 用 大 字体 几 ) 
全 ' 新 建文 字样 式 En i 了 是 除 和 
了 胜 式 1 Ee 性 区 国 高 度 CI) 
文字 方 回 与 布局 0.0000 
让 省 M) 
[所 有 样式 所 和 样式 | 效果 
颠 侧 多 ) 宽度 因子 中 EL 颠 便 双 ) 宽度 因子 Q): 
1.0000 1.0000 
尽 向 炙 ) | 可 EK) 
AaBbCcD 倾 们 角度 @) AaBbCcD Sa 倾 竺 角度 0): 
应 用 |] [取消 = 世 才 助 0 5 用 | [关闭 CE) ] [ 攻 助 (0 ] 
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63303) 在 “字体 ”下 拉 列 表 框 中 选择 需要 的 字体 名 称 ， 如 下 左 图 所 示 。 


在 “字体 样式 ” 


















































全 文字 习 趟 
当前 文字 样式 ， 注 释 样式 
样式 (8): 2 
en 字体 名 外 ): 字体 样式 
注释 样式 | 常规 >| 
7 补 微 软 雅 黑 昨 除 血 ) 
[ 7 全 新 宋体 J 7T) 
“ 子 四 |D| 习 伞 同 uuu0 
区 筑 
所 有 样式 =] 戏 果 
问题 便 双 ) 宽度 因子 电 ): 
所 向 四 1.0000 
AaBbCcD | ~ 倾 科 角 度 O) 
实用 | [关闭 ] [帮助 名 


多 第 5 章 


下 拉 列 表 框 中 选择 字体 的 样式 ， 这 里 保持 默认 设置 ， 如 下 右 图 所 示 。 





[A' 文 了 Et 


当前 文字 样式 : 注释 样式 
样式 (8): 





人 A Arrotative 
Standard 


注释 样式 














所 有 样式 


2 














| 














区 到 
字体 NT 
字体 名 是 ): 字体 样式 0): 置 为 当前 C) 
[ 空 宋体 | 这 机 ir| 

使 用 大 字体 ) 上 
用 | 除 锯 ) 
太 小 一 一 
回 注 释 性 区 二 高 度 I) 
使 文字 方向 与 布局 0.0000 
匹 西 |: 遇 ) 
效果 
回 颠 便 色 ) 宽度 因子 电 ) : 
国 贞 向 加 1.0000 
倾 笠 角度): 
垂直 总 ) 0 
Te 





在 “大 小 ”选项 区 域 设置 


图 所 示 。 


《6 高 度 ” 值 ， 这 里 输 区 “100”, 
ECX06) 在 “效果 ”选项 区 域 ， 选 中 “颠倒 ” 复 选 枉 ， 在 左下 角 预 览 窗 口中 ， 可 预 


















































如 下 左 图 所 示 。 


Pi" 仿 甘 
人 兄 坟 















































[A' 文字 样式 | | 友和 雪 卫 画 
当前 文字 样式 ;注释 样式 当前 文字 样式 ， 注 释 样式 
样式 (8): 实体 样式 (8): 宇 休 
Dn 襄 休 名: 字体 样式 外: i 字体 名 外); 字体 样式 站) 畦 为 当前 
Standard Fr Standard = 一 
注释 样式 [ 宇 宁 了 ED 到 生 香 式 宇 宁 和 
使 用 大 字体 ) 使 用 大 字体 
出 除 钾 ) 星际 器) 
大 小 大 小 一 
器 注释 性 上 名 高 度 上) 回 注 释 性 如 国 高 度 ) 
使 文字 方向 与 布局 100.0000 使 文字 方向 与 布局 100. 0000 
匹 闸 由) 匹 一 加) 
所 有 样式 =] 效果 所 有 样式 |] 深 
癌 颠 侧 氏 ) 宽度 因子 他 ) : v 关中 宽度 因子 由 ) : 
1.0000 后 向 四 1.0000 
ol EK) 门 | 应 后 
AaBbCcD Bs 倾 笠 角 度 0): 倾 和 角度) 





选中 “反问 ” 复 选 框 ， 








对 话 框 左下 角 即 可 预 抢 文学 有 反问 效果 ， 如 下 左 图 所 示 。 





30s) 在 “效果 ”选项 区 域 ， 


必 置 置 “宽度 因子 ” 为 “] 5S” 















































全 文字 样式 
当前 文字 样式 : 注释 样式 
样式 (8): 实体 
ch 字体 名 多 ): 字体 样式 QD): 
注释 样式 和 a z 
使 用 大 字体 0) 
帅 除 各) 
大 小 一 
回 注 释 性 如 印 高 度 吕 ) 
使 文字 方向 与 布局 100. 0000 
匹 丁 tc 0) 
所 有 样式 ~] 效果 
yj 颠 全 到) 宽度 因子 岂 ) : 
荡 疝 et 1.0000 
Vi [ol (K): 
Ls 怖 笠 角 度 (0): 
垂直 上 ) 0 


可 将 字体 横 癌 加 宽 ， 如 下 右 图 所 示 。 





[Ee 















































当前 文字 样式 ， 注释 样式 
样式 (8): ey 
SS 字体 名 外 ): 字体 样式 QD): 置 为 当前 
注释 样式 EL J 9 
使 用 大 字体 如 
昨 除 钾 ) 
太 小 mm hr 
同 注 释 性 LL) 了 高 度 占 ) 
使 净 字 方 占 与 布局 100. 0000 
匹 本 6 出 ) 
所 有 样式 | 效果 
同 颠 便 色 ) 宽度 因子 电 ); 
| ”| | 
阐 外 =A 倾 逢 角度 @): 
王 直 心 ) 0 





B309 在 “效果 ”选项 区 域 ， 


下 左 图 所 示 。 
ED 次 于 





设置 “倾斜 角度 ”为 “20”， 





可 将 字体 在 水 平方 回 倾 射 ， 如 


成 后 ， 单 击 “ 应 用 ”和 “关闭 ”按钮 即 可 完成 样式 的 创建 ， 如 下 右 图 所 示 。 


文本 与 表格 


其 效果 ， 如 下 厂 
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全 ' 文字 样式 区 本 全 ' 文字 样式 区 可 
当前 文字 样式 : 注释 样式 当前 文字 样式 : 注释 样式 
样式 (8): en 样式 (8): 站 
本 字体 名 外): 字体 样式 加 ): | 置 为 当前 ©) a 字体 名 多): 字体 样式 上 g) | 置 为 当前 | 
tandar 二 andar mr rT 于 
注释 样式 [ 宇 宋 体 了 | 常规 DE Te 注释 样式 [家 宋体 | 培 规 | [级 w- 
使 用 大 字体 Q) 使 用 大 字体 天 
是 队 锯 鲍 除 名 
大 小 大 小 = 
注释 性 红 ) ® 高 度 问 ) | Tr 竹 (I) 国 高 度 (I) 
使 文字 方向 与 布局 100. 0000 高 这 全 向 与 布局 100. 0000 
匹 丁 i 的 ) 人 
[所 有 样式 =] 效果 所 有 样式 到 | [效果 
避 颠 例 色 ) 宽度 因子 4W): 习 颠 例 E) 宽度 因子 电 ) : 
1.5000 1.5000 
6 yj 尽 器 EK) 
倾 笠 角 度 0): 倾 们 角度 0): 
垂直 心 ) Eo 垂直 局 ) 20| 
| 应 用 | | 关闭 ECE) | | 帮助 0D | | 应 用 WY、| | 关闭 EE) | | 帮助 由 | 























题 外 话 : 

在 一 般 情况 下 ， 新 建 字体 样式 只 需 对 “高 度 ” 和 “字体 ”选项 进行 设置 ， 若 有 需要 再 进行 其 他 选项 的 设置 

AutoCAD 支持 TrueType 字体 ， 即 文字 样式 可 以 由 TrueType 字体 定义 。 此 时 ， 使 用 系统 变量 TEXTFILL 和 
TEXTQLTY 可 以 设置 所 标注 的 文字 是 否 填 充 和 文字 的 光滑 度 。 其 中 ， 当 TEXTFILL 值 为 0 (默认 值 ) 时 ， 不 填 
充 ， 当 TEXTFILL 值 为 1 时 ， 则 填充 ; TEXTQLTY 的 取 值 范围 是 0~100， 上 默认 值 为 50， 该 值 越 大 ， 文 字 效 果 越 
0 A 的 De 0 


MEET IN IEEDBNEN 1 HI | 上 Illl II 中 IN 上 IN 1 HI HINDI ED 


5.1.2 ”修改 样式 


对 于 已 创建 的 文字 样式 ， 如 朱 不 符合 要 求 或 对 其 效 来 不 满意 ， 还 可 以 直接 进行 修改 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 修 改 文字 样式 的 方法 与 创建 靳 文字 样式 的 方法 相同 ， 都 是 在 “文字 样式 ” 
对 话 框 中 进行 的 。 

打开 “文学 样式 ”对 话 框 ， 在 “样式 名 ”下 拉 列 表 框 中 选择 要 修改 的 文字 样式 ， 其 后 ， 按 
照 要 求 更 改 其 他 选项 的 设置 ， 修 改 完成 后 单 击 “ 应 用 ” 投 钮 使 其 生效 ， 最 后 单 击 “关闭 ” 鬼 钮 
关闭 对 话 框 。 


题 外 话 : 
修改 “颠倒 ”“ 反 向 ”等 文字 特性 后 ， 系 统 自 动 更 新 文字 的 外 观 ， 并 且 会 影响 此 后 创建 的 文字 对 和 象 。 修 改 文 
字样 式 后 ， 如 果 图 形 文件 中 的 文字 没有 正确 地 显示 RD RN A 


5.1.3 ”管理 样式 


创建 文字 样式 后 ， 用 户 可 以 按照 需要 更 改 文字 样式 的 名 称 ， 以 及 删除 多 余 的 文字 样式 等 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 管 理 样式 操作 也 是 在 “文字 样式 ”对 话 框 中 进行 的 。 

打开 “文字 样式 ”对 话 框 ， 右 击 “ 样 式 ”列表 框 中 所 需 设置 的 文字 样式 ， 在 打开 的 快捷 菜单 

中 选择 “ 重 命名 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 

E53702) 在 编辑 方 框 中 输入 所 需 更 换 的 名 称 ， 然 后 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 将 其 署 为 当前 样式 ， 如 下 

石 图 所 示 。 













































































Pp 二 区 到 
当前 文字 样式 ， 注释 样式 
样式 (8): 宇 体 
ne 字体 名 外 ): 字体 样式 盾 为 当前 | 
二 [三 宁 体 [常规 "| [ 半 | 
置 为 当前 使 用 大 字体 O) 
LE 星际 
NE 一 
删除 同 注释 性 [I 二 高 度 拉 ) 
使 文字 方向 与 布局 100. 0000 
匹配 出 ) 
所 有 样式 7] 对 果 
颠倒 色 ) 宽度 因子 ): 
ep 1.0000 
可 (Kk) 
AaBbCcD 倾斜 角 度 0): 
应 用 把 | 关闭 CC) | | 帮助 WD | 
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全 文字 样式 区 本 
当前 文字 样式 :注释 样式 
样式 (8). 六 
ee 字体 名 名) : 字体 样式 中: Ee 
使 用 大 字体 轴 ) 
星际 名 ) 
大 小 一 过 
注释 性 I 地) 高 度 台 ) 
使 文字 方 回 与 布局 100.0000 
区 本 6 贡 ) 
[所 有 样式 | 效果 
颠倒 到 ) 宽度 因子 由 ) 
反 向 1.0000 
o] EK) 
AaBbCcD 倾斜 角 度 @) 
束 直 0 
应 用 |」 让 关闭 @) | | 帮助 Qt | 




















5303) 若 想 删除 多 余 的 文字 样式 ， 可 右 击 所 需 删 除 的 样式 名 称 ， 在 打开 的 快捷 菜单 中 选择 “删除 ” 


命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 





也 可 选中 所 要 删除 的 样式 ， 单 击 该 对 话 框 右 侧 的 “删除 ”按钮 进行 删除 ， 其 后 ， 单 击 “ 应 
用 ”和 “ 关 财 ”按钮 ， 完 成 设置 ， 如 下 石 岁 所 未 。 






































[A' 文字 样式 Em 
当前 文字 样式 : 样式 1 
样式 (5): 
nk 字体 名 他 ): 字体 样式 加 ): 置 为 当前 C) 
tandar 
本 [ 宝 宋 体 "| 党 "| [二 
样式 1 ”” 置 为 当前 使 用 大 字体 仙 ) 四- 
重 命名 [出 除 o) | 
删除 注释 性 Cz 高 度 (I) 
R 使 文字 方向 与 布局 100. 0000 
| 匹 机 加) 
[所 有 样式 z| 效果 
颠倒 凶 ) 宽度 因子 0): 
下 1.0000 
AaBbCcD 志和 角 度 0) 
王 直 心 ) 0 
用 | | 取消 一 | [ 帮助 00D | 















































全 ' 文字 样式 画 
当前 文字 样式 ， 样 式 1 
样式 (5): es i 
a 字体 名 加 ) 字体 样式 0): TD] 
tandar -一 一 REED 
EE 3 -| ED 
样式 1 使用 大 字体 仙 ) RR 
二 Wo 
同 注 释 性 IYI) 名 高 度 〇 ) 
使 文字 方 占 与 布局 100. 0000 
匹 西 | 出 ) 
所 有 样式 =| -效果 
颠倒 吧 ) 宽度 因子 四) : 
反 向 1.0000 
可 (K) 
AaBbCcD 倾 笠 角 度 0): 





] | 帮助 00 | 








[时 


题 外 话 : 


ME 


上 II [EE 


MEE 


在 操作 过 程 中 ， 系 统 无 法 删除 已 经 被 使 用 了 的 文字 样式 、 默 认 的 Standard 样式 及 当前 文字 样式 。 


IN 


5 


| 





IN 上 NI 


设计 实践 : 上 日 定义 文字 样式 


HE 


DELEDEEEEEE 





通过 本 案例 ， 读 者 将 学 会 如 何 修 改 AutoCAD 2014 中 的 文子 样式 ， 在 实际 的 绘图 过 程 中 ， 能 让 标 
注 和 文本 效果 更 加 美观 ， 因 此 认真 完成 本 次 实践 也 是 十 分 重要 的 。 


实例 位 置 ， 光盘 \ 最 终 文件 5- 最 终 文件 5.2.dwg 
注意 事项 : 注意 “文字 样式 ”对 话 框 中 不 同 选项 的 应 用 技巧 





任务 要 求 : 


最 终 效 果 如 下 左 图 所 示 。 


打开 素材 文件 5.2， 如 下 右 图 所 示 。 


通过 新 建文 本 样式 ， 修 改 样板 素材 5.2 的 文本 样式 
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A, 
A Yl ee rT /9 Sn 了 Stam ard 标记 | 注 权 … A “% Sandard = | Standerd 了 /© Sandard ~ Standard | 标记 | 汗 短 ... 
多 全 芋 虎 文 池 上 we ll can a hall all re nai 站 | 起 | 荐 | | a 文风 -bh = 
泽国 -| 柱 多 重 引线 表格 和. SE NE ee 
立 宝 -| 标书 = > | 冶 > 夷 祝 eles 六 字 - > ES > 引 | 经 > 去 格 le -~ 
[-J[ 信 视 ][ 幅 念 ] 口 [-I[ 依 视 ] 叮 仿 ] 0 
北 北 
cc 国 
丁 京 丁 本 
. , 国 


南 

















4 4》 由， 模型 《 币 局 ! 7 和 局 2 了 





FI PT 网 辐 加 [IIS 回忆 











EY02 在 “注释 ”选项 卡 中 单 击 “ 文 字样 式 ” 按 钮 ， 打 开 “ 文 本 样式 ”对 话 框 ，( 快 捷 命令 
“ST”)， 具 体操 作 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 


















Standard ~” 标记 | 汗 择 .. A pe lStandard ~” Standard 





















| ” /© Standard ~ ; g a /© ae 了 用 有 IStandard | 标记 | 汗 烃 
J Wj" | = | 也 6 Ey YW: Hc) Ill Blea | ba pss sd Es) | :| Pe: hemp | 2] 5 
多 行 i ist ht tlitati i 站 a| PAB 卖 格 证 吉 由 -4 2 行 . 拉 国 靖 靖 二 二 二 二 二 和 EA 标注 | 多 重 引线 来 格 
生字 多 重 引线 表格 了 之 "二 5000 | 标 
标注 > > 引 绍 >| 均 格 zl = = 广 室 ~ D 注 = ” 弓 | 绪 - 下 格 ~ 








管理 文字 样式 .… ! 了 文字 样式 







按 F1 键 获得 更 多 帮助 当前 立 字样 式 ， Standard 
样式 名 ): 
i = 国 * 
南 
杰 合 名 了 



























MT 横 型 《有 局 L7 和 局 27 











| 





IERES 了 网 本 本 网 IC el MeN ed rs re ea 





单 击 右 上 角 的 “新 建 ”按钮 ， 并 修改 文本 样式 名 称 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E304) 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 新 建 “ 样 式 1”， 如 下 右 图 所 示 。 



















































































































2 Re FT 和 :， 
后 入 陀 二 二 布局 “ 考 数 化 视图 管 办 上 
ABC Standard © Standard Standard 7 ABC |Standard ) lStandard ~ Standard 7 
Vv 人 - 过 CC rd 
a Fr er A > i ET: 
文字 ”地 去 区 5000 文字 ”性 去 区 5000 
引 千 表格 > 
自 定 文字 样 于 
[-][ 集 视 ][ 就 念 ] [-][ 他 祝 ][ 吐 念 ] 
北 
当前 文字 样式 : Standard 当前 文字 祥 式 : 样式 1 
样 东 GD) 夯 四] 永 样式 名 ): 有 
Standard Standard 字 信 名 E); 字 箱 样式 GT) EmELT)| 
应 
未 全 名 一 未 组 名 一 
国 一 一 一 全 | 国 
口 其 便 包 ) 
口 反 向 外 EE 
AaBbCcD | Go AaBbCcD 
加 
4 FT 四 模型 (而 局 1 7 币 局 2 7 [四 [| 4 站 NI 模型 《和 局 1 X 布局 2 / 4 到] Fr” 
x 
局 -才艺 洽 分 
mal EA EN 罚 国 国 吨 加 夯 男 四 本 四 四 国 回 芭 机 A A ES 





535) 选中 “样式 1”， 修 改 其 字体 ， 如 下 左 图 所 示 。 
选择 “字体 ”选项 区 域 的 “使 用 大 字体 ” 复 选 枉 ， 并 选择 合适 的 大 字体 ， 如 下 右 图 所 示 。 


多 第 5 章 文本 与 表格 


5.2 自 定 文字 样式 .dwg 






































湖沼 化 禄 鲁 管理” 罗 出 
ABp Standard - Standard 本 /© [Sndard -|F lstandard - 于 半 EE - nbd 
| A ~ 站 | i i | | 2 | 上 | 嫩 民 A Sed ， ed -3 
文字 " 拼 2.5000 | 沁 < 7 2 卖 格 行 ， 拌 写 六 征 忆 | 法 | | 地 过 四 | a | 且 | 敬 | 
> 扒 太 | 并 字 [- : 3 











文字 > 标注 ~ = 9 表格 2 引线 > 卖 格 


[-][ 信 祝 ][ 概 念 ] 





北 
舍得 式 ESETTY N 回 ， 子 你 
当前 
ich ed 一 一 ge St 字体 加 ): 大 字体 四 ): 
二 区 roaans shx ww) Qextiont2. so we [Er 南 
EE 来 会 名 字 回合 用 大 宇 体 员 术 命 名 立 


大 小 
口 注释 性 G) 


宽度 因子 人 ): 
1. 0000 


三 | 贷 抽 角度 四 ): 








宜 SwisT21 BacsDul BT 
宣 SwisT21 Banal HT 
家 Swis721 Bk HT 

mr SwissT21 了 Cs BT 
SwisT21 BlkFEx BT 
SwisT21l BlkOel BT 













































SE elo leltltl Slelieles| 区 A 人 i 从 FS 名 国有 关 加 四 同 全 网 同 四 相同 回 清册 eu 


E307) 单 击 “ 署 为 当前 ”按钮 ， 弹 出 提示 对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 单 击 “ 关 闭 ? 








按钮 ， 退 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 《 可 发 现 $.2 的 文本 样式 没有 变化 )。 


5 2 自 定 嫌 字 样式 dwg 












ZE 用 :,，， 伴 示 





















el 注 生 i J 2 二 人 用 二 ed -一 一 
A agp Standard hd 站 Standard 加 | /@ Standard = 图 Standard ” -| 标记 | 注 径 . A AP Standard ~ [Sandard 习 /© [Standard -| Standard “~| 标记 
多 行 总 [ed 标注 i ls tl belltall I 多 重 引 站 Pad ed: Pe: 去 格 区 | | 优 | 熙 | | 欧 | 多 行 .拼写 得 此 文 源 ey 标注 Ee ea Mllea Le lb 多 重 引线 和 到 去 格 国 如 | 若 横 
文字 "失去 2.5000 了 | 一 
文 空 > - 本 注 一 - 引 | 经 里 | 表格 - 
【-] 信 祝 ][ 柑 念 ] sr cz [J[ 仿 视 ]( 概 念 ] 己 占 
| 北 























容 国 壬 司 四 间 和 加 交 四 四国 日 认 册 IR ES] (ee 


530s) 选中 图 中 文字 和 标注 尺寸 ， 选 择 “ 注 释 ” 一 “文本 样式 ”一 “样式 1” 命 令 ， 如 下 左 图 所 
示 。 此 时 图 中 文学 样式 被 修改 ， 如 下 右 图 所 示 。 








5.2 自 完 文字 样式 dwg ET 


注 料 节 B 管理 











ec [SGndad al | 一 | - - -| 标记 | 注 远 . ABC Standard Standard © ‘Standard ~- Standard ”标识 | 汗 鲍 .. 
A SA i 如 私有 [we 了 六 党 | 本 A ~ a - 人 TA 隐隐 因 司 
文字 " # 字 AaBbCccD|AoBb' 重 引 线 志 洛 文字 耻 多 重 引 线 | 
样式 1 迷 汪 = = 引 经 5 E37 "| el SE : 标注 > > 引 | 经 | 吉 格 ee + 
管理 文字 样式 .… ) 自 定 文字 样式 
[一 ][ 俯 视 ][ 考 金 ] | 总 [-][ 傅 祝 ][ 慨 念 ] 
北 
王国 * 
南 
术 会 有 一 























TIRE (二 局 L7 和 RE KI | a 
命令 指定 对 骨 点 或 _[ 栏 选 (5) 7 图 围 (WP) /图 交 (CP)】: 








也 市 会: * 取 消 * 
“ BE ZE 








su lA hers vi a EA es i 


E5309) 再 次 打开 “文字 样式 ”对 话 框 ， 将 右 下 角 的 “宽度 因子 ” 改 为 “2”， 将 “倾斜 角度 ”设置 为 
“30”， 如 下 左 图 所 示 。 
E650) 重复 ESI07 和 03) ， 完 成 文字 样式 的 修改 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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t 让 ”插入 莹 节 到 布局 参数 化 ”相国 管理 大 ; a | 

ABC | 详 式 1 v Standard -1 /© Standard | 导 |jStandard - ABC 和 1 ~ Standard ~ Standard ~ Standard 了 标记 | 汗 帮 . 

v = J 下 TREE A /® 园 - 

A %| Ff st hie atl ey) 好 | 到 | 家 | 二 下 | 蚁 | 各 | 昭 | 虹 = ¥ [rez 多 bi sl Hi zie lz 各 | 有 表 8 只 | 加 划 奢 
t = 他. 拼写 标 多 重 引 | 线 表格 
2.5000 b 字 " 灼 志 [2.5000 四 
文字 = | 村 二 > 引 结 夹 格 ii .| > 国 文字 = > 标注 ~ > 局 | 线 > 志和 格 ls ~ 
\ f 一 来 



























[J[ 简 视 ][ 概 念 ] 己 回 有 
北 

字 售 和 - 西 虽 

SI 字体 多 ): 大 字体 @) t LU 

四 ronans shx Bchinese ET 南 四 

回合 用 大 字体 员 来 会 名 9 各 

口 六 8 高 度 ) 9 
0 0000 

效 尝 

DD 大 及 因 子 四 ) 国 国 
2 0000 

KY) 
1 DRA 倾 冬 角度 亿 ) 
门 丰 下 久 司 
y ED [ED y 


























因 尖 区 攻 jg| 上 < 属 二 | 土 辐 旧名 ER59 了 网 加 | 园 醒 加 LE 本 


5.3 EWAIDA; 





娃 < 荔 能 介绍 


AutoCAD 中 的 文字 有 单行 和 多 行 乙 分 “单行 文字 ”主要 用 于 创建 不 需要 使 用 多 种 字体 的 简短 内 
容 。 它 的 每 一 行 都 是 一 个 文子 对 象 ， 而 “多 行文 字 ” 命 令 输入 的 文子 是 一 个 整体 ， 不 能 对 每 行文 字 进 
行 单 独处 理 。 


5.3.1 创建 单行 文字 


在 绘制 图 形 的 过 程 中 ， 文 学 传递 了 很 多 设计 信息 ， 当 需要 文学 标注 的 文学 不 太 长 时 ， 可 以 创建 单 
行文 字 。 

在 中 文 版 AutoCAD 2014 中 ， 创 建 单行 文字 有 了 两 种 方法 。 

方法 一 : 通过 “文字 ”功能 面板 进行 创建 。 

选择 “注释 ”一 “文字 ”一 “多 行文 字 ” 一 “单行 文字 ”命令 ， 然 后 将 光标 放置 要 输入 文字 的 位 
置 即 可 如 下 左 图 所 示 。 

方法 二 : 通过 菜单 栏 中 选择 “文字 ”命令 创建 。 

选择 来 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “文字 ”一 “单行 文字 ”命令 ， 如 下 右 图 所 示 。 


注释 共 口 吉 间 证: 二 200 狼 三 园 牟 (和 


ABC Standard 站 园 ( 〇 ) 
bd Re © 园 环 (D) 


| 背 荆 g 广 
拼 与 标注 样 冬 曲线 (5) 
了 号 到 7 襟 园 (E) 

块 (向 


表格.. 

点 (O) » 

图 案 填 充 (H).. 

渐变 色 ..… 

边界 (B)… 

面 域 (N) 

区 域 要 差 (W) 

修订 云 线 (V) 

文字 (0) 上 | 人 ”全 行文 字 (M)... 
及 | 单行 文字 (S) 
































































单行 文字 
输入 文字 的 同时 在 屏幕 上 显示 


3? 芝 回 革 寺 堵 国 


局 TEXT 
按 FL 键 获得 更 多 帮助 





5 
人 


人 


多 第 5 章 文本 与 表格 


下 面 举例 来 说 明 如 何 创 建 单行 文字 。 
E33 单 击 “单行 文字 ”按钮 ， 在 命令 行 中 则 会 显示 当前 文字 样式 、 文 字 高 度 及 其 他 文字 参数 选 
项 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EXo2) 按照 命令 行 中 的 提示 ， 在 图 形 中 指定 文字 的 起 点 ， 并 指定 该 文字 排版 的 方向 ， 这 里 设置 为 横 
排版 ， 如 下 右 图 所 示 。 


























模型 /布局 1 大 
当前 文字 样式 : “样式 1” 文字 高 度 : 169.9696 注释 性 : 否 
指定 文字 的 起 点 或 【对 正 (])/ 样 式 (S)]: 

















设置 完成 后 ， 即 可 在 光标 位 置 输入 文字 内 容 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E63304) 如 需 输入 另 一 行文 字 ， 可 直接 按 (Enter) 键 ， 输 入 完毕 后 ， 按 两 次 《Enter〉 键 即 可 ， 如 下 右 
图 所 示 。 















,上 星 身 


wen zi D 
| ， 1 文字 2 蚊子 3 文子 4 文 5 间 > 


14| 4L Li 模型 / 布局 !1 大 布局 2 
当前 文字 样式 : “样式 1” 文字 高 度 : 188.898898 注释 性 : 否 
指定 文字 的 起 点 或 【对 正 (])/ 样 式 (5)]: 


指定 文字 的 旋转 角度 <e>: 


































MI 4IPIP 沾 模型 《而 局 1 





指定 文字 的 起 点 或 【对 正 (])/ 样 式 (5)]: 
指定 文字 的 旋转 角度 <276>: 
岗 命 令 : 











题 外 话 : 

若 想 将 文字 进行 坚 排 版 ， 则 在 输入 文字 前 将 光标 向 下 称 动 来 确定 坚 排 方向 。 

在 输入 文字 的 过 程 中 ， 可 以 随时 改变 文字 的 位 置 。 如 果 在 输入 文字 的 过 程 中 想 改变 后 面 输入 的 文字 位 置 ， 可 
指定 新 位 置 ， 并 输入 文本 内 容 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 











AutoCAD2012 
| ~ 


1H] 和 | 模型 布局 1 大 布局 2 赤 

当前 文字 样式 : “样式 1” 文字 高 度 :” 169.8999 注释 性 : 否 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (])/ 样 式 (5)]: 

指定 文字 的 旋转 角度 <8>: 


AutoCAD2012 
| 单行 文字 输入 
| 、 


4] 《1 1PM 模型 /布局 ! 六 布局 2 

当前 文字 样式 : “样式 1” 文字 高 度 : ”199.9868 注释 性 : 否 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (])/ 样 式 (5)]: 
指定 文字 的 旋转 角度 <8>: 





















































攻 国 避 加 区 区 国 本 画 四 图 





村 | 沽 | 转 
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5.3.2_ 纺 辑 修改 单行 义 宇 


文子 输入 完成 后 ， 也 可 对 其 进行 编辑 和 修改 。 而 在 AutoCAD 2014 中 ， 选 择 末 单 栏 中 的 “修改 ” 
一 “对 象 ”一 “文字 ”命令 ， 在 打开 的 级 联 沫 单 中 ， 用 户 可 根据 需要 进行 选择 。 
在 “文学 ”级 联 荣 单 中 有 “编辑 ”“ 比例 ”和 “对 正 ”3 个 修改 命令 ， 其 命令 含义 如 下 。 
@ 编辑 : 选择 该 命令 ， 在 绘图 区 中 单 击 要 编辑 的 蛙 行 文子 ， 当 进入 文子 编辑 状态 ， 即 可 重 
新 输入 文学 内 容 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 
































编 各 


-不 二 -er 过 丰 全 


Y | wen'zi| > 


| 文字 2 蚊子 3 文子 4 文 5 问 
XX 


141》 PN 模型 / 布局 1 /布局 2 / 
































放 的 基点 及 指定 届 度 、[ 匹 配对 和 象 或 绚 太 比例 等 。 
命令 行 所 示 如 下 : 





命令 : scaletext 找到 1 个 (选中 需 修 改 的 文学 ) 

输入 纵 放 的 基点 选项 

[ 现 有 (BE)/ 左 对 齐 (L) 居 中 (O)/ 中 间 MD)/ 右 对 齐 R)/ 左 上 (TD 中 上 GO/ 右上 CR)Y 左 中 ML) 正中 MO)/ 右 中 
(MR)/ 左 下 (BL 

)/ 中 下 (BO)/ 右 下 (BR)] < 居中 >: c (根据 需要 ， 选 择 “ 居 中 ”选项 ) 











指定 新 模型 高 度 或 [图 样 高 度 P)/ 匹 配对 象 (MD)/ 比 例 因子 (S)] <100>: 200〈 输 入 文字 的 高 度 值 ) 
1 个 对 象 已 更 改 
@ 对 下 : 选择 该 命令 ， 在 绘图 区 中 单 击 要 编辑 的 单行 文字 ， 其 后 ， 在 命令 行 中 选择 文字 的 














对 正 模式 。 
命令 行 提示 如 下 : 
命令 : justifytext 找到 1 个 (选中 需 修 改 的 文学 ) 
输入 对 正 选项 
[ 左 对 齐 (LY 对 齐 (A)/ 布 满 E)/ 居 中 (CO)/ 中 间 QMD)/ 右 对 齐 R)/ 左 上 (DY/ 中 上 CGO/ 右上 CTRY 左 中 (MLY 正 中 
(MO)/ 右 中 (MR) 
/左下 (BL) 中 下 (CBO)/ 右 下 (BR)| < 居中 >: c (根据 需要 ， 选 择 所 需 对 正 的 模式 ) 


5.3.3 ”输入 特殊 字符 


输入 单行 文字 时 ， 用 户 还 可 以 在 文子 中 输入 特殊 子 符 ， 如 和 直 和 颂 符 写 《)、 白 分 号“%)、 正 人 负 公 
兰 竺 号 〈+)、 文 字 的 上 男 线 、 下 男 线 等 ， 但 是 这 些 特殊 符号 一 般 不 能 由 键盘 直接 和 输入。 因此， 


多 第 5 章 文本 与 表格 





AutoCAD 提供 了 相应 的 控制 符 ， 以 实现 这 些 标注 要 求 。 篆 见 字 符 代 但 如 下 表 所 示 。 
标注 度 (。) 符号 
标注 正 负 公差 (+) 符号 


在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 输 入 特殊 特写 的 操作 步骤 为 :， 日 击 “单行 文学” 按钮， 并 设置 文学 排 
版 方向 ， 其 后 输入 “扶手 : 直径 %o%c4$， 圆 角 30%%D， 误 差 %%P3”， 输 入 完成 后 ， 按 两 次 
(Enter〉 键 ， 即 可 完成 ， 如 下 图 所 示 。 














| 扶手 ; 直径 c45, 圆 角 30”, 误差 土 引 
~ 


RTPI 小 模型 /而 局 TX 布局 2 了 1 


设计 实践 : 输入 零件 技术 要 求 


通过 本 采 例 ， 读 者 将 学 会 在 零件 图 完成 后 ， 如 何 输 入 对 和 零件 的 加 工 拷 术 要 求 ， 在 实际 的 工作 过 程 
中 ， 即 使 零件 图 的 绘制 非常 正确 ， 但 如 果 没 有 详细 的 加 工 拉 术 要 求 说 明 ， 也 会 造成 零件 加 工 后 不 符合 
要 求 而 报废 ， 因 此 认真 完成 本 案例 是 十 分 重要 的 。 
实例 位 置 : 光 格 \ 最 终 文件 5- 最 终 文件 5.4dwg 
注意 事项 : 注意 单行 文字 的 合适 大 小 ， 以 及 特殊 字 附 输入 的 应 用 技巧 
任务 要 求 : 通过 单行 文字 输入， 在 样本 素材 5.4 里 加 入 零件 技术 要 求 
最 终 效果 如 下 图 所 示 。 
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打开 素材 文件 54， 如 下 左 图 所 示 。 





EXO2) 选择 “默认 ”文字 ”一 “文字 ”一 “单行 文字 ”命令 ， 如 下 右 图 所 示 。 


和 短 作 技术 要求 gwg 





5 4 过 件 技 相 要 求 dw9 






= 




















































































nye Sandard = 一 一 一 Standard .5 图 厂区 一 回 刁 回国 图 图 司 加 到 名 杞 E 直 声 芭 总 | 3 一 
:9! i 
多 行 拼写 Et 氏 | 注 1 由 站 etal 入 多 年 3 上 加 四 网 证 志 多 给 坊 司 mn [之 中 | 拘 | 相 | 和 |: | 而 | | 未 保存 的 图 层 估 态 A 号 | | 特 # | 得 | 守 用 | 前 5 
文字 "5 | 极 直线 多 段 线 加 BR 庆 - 忆 司 蝇 -全 | 9 二 水 面 0 省 入 | | a 
ER ys 四 
[-][ 饶 视 ][ 概 念 ] [-][ 依 祝 ][ 臣 念 ] 
文字 和 同时 在 上 蛙 示 

连 入 外 司 时 在 屏幕 上 星 霜 国 未 

‘mm TEXT 南 

按 Fl 键 获 得 更 多 必 助 术 合 名 


















































1 41 由 模型 《布局 1 7 布局 2 了 可 和 站 站 模型 《和 局 1 有 RE27 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 称 >: 命令; 





TD 到 -闪闪 分 
机 品 五 到 罚 国 于 本 四面 加 由 辐 四 回国 癌症 胃 mal MA | 概 晶 五 笔 |3| 洒 | 天 罚 固 国 国 四 而 男 四 四 四 男 国 回 硬 轴 站 四 史册 罗 | 


在 图 框 左下 和 角 单 击 ， 同 下 拖 动 鼠标 ， 输 入 单行 文学 高度 值 “2.5”， 角度 值 为 “0”， 如 下 左 图 
所 示 。 
输入 单行 文 














内 容 ， 如 下 右 图 所 示 。 





















/四 人 天 


直线 多 阮 线 贺 ER || : 2 字 上 3 a | 
给 团 > 7 








5 





























[-][ 季 视 ][ 概 念 ] 





[-][ 炳 视 ] 概念] 




















mw 加 
和 人 站 顶 型 《布局 1 人/ 布局 2 J 加 4 引 [站 极 型 (布局! / 布局 2 / [<] 


指定 文字 的 起 点 或 (对 正 (J) /样式 (5)] : 的 让 入 下 点 < 使 用 党 一 个 点 作为 位 净 >: 
全 EE <2.5000>: ~ 部 志 仿 分 
日 了 醒 园 国 十 加 而 面 网 要 四 四 圆 品 醒 区 辣 RISERSEOTIE 家 品 于 


SEO 复 和 | 单行 文本 ， 向 下 移动 复制 距离 “5” 如 下 图 所 示 。 













































四 加 本国 四 间 向 网 隔 四 四 加 加 古本 ma A | ee 





















©|lz 9 HI- 驴 a 局 
ID: 
小 外: 各 | 未 保存 的 图 层 伏 态 到 [ed FF 
十 始 包 字 入 特性 组 ”| 实用 ... | 剖 趾 板 
鹿 线 多 胸 线 曙 B83- 人 9x | 力 | 加 | ] 加 
| 图 层 = = 










[-][ 依 祝 ][ 幅 念 ] 









L 


141) 模型 /布局 ! 人 布局 2 / 

















人 [位 称 (D) /模式 (0)】 < 位 移 >: 
- COPY 指定 第 二 个 点 或 【阵列 全) 】 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
中 二 和 [21 | 铀 回 辕 国 世间 辐 罗 加 下 相国 回 克明 站 | 
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EXOoo 双击 复制 后 的 文本 ， 修 改 其 文本 内 容 ， 如 下 图 所 示 。 
















[-][ 久 祝 ][ 概 念 ] 


L 





B86- 在 





| 


加 国医 全 加 区 国医 区 
图 图 加 加 慰 全 的 图 SI 志 。 


只 这 硒 国 0 ~ 
































局 部 放大 图 









































Ml4 








让 由, 模型 /市 局 1 87 布局 2 


7 





选择 注释 对 象 或 【放弃 (0) ] : 












必 - DDEDIT 站 [放弃 避 ) ] : 


家 型 | 巴巴 天 和 ai] 交 | 作 二 号 区 vw | 












A -eB 


[J[ 人 以 视 ][ 概 念 ] 





es 


一 二 

















同上 度 





重复 DDEDIT(R) | 
最 近 的 输入 | 








记 编辑 (D).… -| 


注释 性 对 象 比例 。? 





剪贴 板 





隔 高 () 





-此 册 除 

党 移动 (M) 

"3 复制 选择 (Y) 
团 缩放 (L) 

〇 旋转 (9) 





绘图 次 序 (W) . 
组 








”3 添加 选 定 对 钊 (D) 











加 选择 类 似 对 象 (I) 屿 
“BB 全 部 不 选 (A) 


























菩 快速 选择 (Q).…. | 呈 图 








间 、 角 A 痊 从 
丽 顿 品 王 笔 地 | 加 | 喇 | 





A 





5 4 委 件 技术 要 求 .dwg 


多 吕 呈 插入 注 竹 布局 参数 化 所 固 


/HOE 


直线 多段 线 加 ”国明 





[-][ 俯 视 ][ 概 念 ] 





管理 二 = 











子 对 象 选 择 过 渡 器 。 ”三 再 国 





目 快速 计算 器 
人 查找 (上 ).. 


[J[ 俯 视 ][ 概 念 ] 


L 


© EE 
小 种- 


修改 ~ 


ee 
而 未 保 存 的 国 层 大 坊 





-区 [Eeema 
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铜 











阶段 标记 | 便 量 | 比例 





同 避 上 各 ,模型 《布局 L 7 布局 2 了 








命令 : 


[IE 到 





Pe DDEDIT ddedit 


中 | 极 昌 五 笔 |3-:|| 


307 选中 新 修改 的 单行 文本 ， 右 击 ， 选 择 “ 特 性 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 ， 打 开 “ 特 性 ”选项 板 。 
将 单行 文学 的 “局 访 





” 值 改 为 “1.75”， 如 下 右 图 所 示 。 



















































































re Ry lee Eel 














































































































HI I》 模型 /布局 1 /布局 2 / 


EEE 起 | 圆 | 局 
号 小 5: 卫 | 未 保存 的 图 层 伏 态 =| “= [ze 厨 | | 特性 | ee 
也 国 昭 - &@ 9 汉中 0 区 田 | | ” | 
修改 ~ 图 层 ~ | 注释 中 区 ~ ~ ~ 
可 部 砚 mm 
透明 度 ByLayer | a [本 : 
超 链 接 一 一 
厚度 |0 
本 | 
材质 “|ByLayer 技术 要 
国 : 尝 丙 无 RY 
内 容 ”|1. 表 面 ..… 
样式 |Standard 颌 通用 
注释 性 | 否 忻 登 记 
对 正 “| 左 对 齐 
SE 1.75 朋 底 图 总 号 
旋转 0 
刘 宽度 … |1 底 因 总 号 
倾 匀 10 铜 
次 文字 .… |0 国 
回 Tn 蝎 改 文件 号 | 签名 
ae 六 E 阶段 标记 | 下 量 | 比例 | 一 一 一 [vw| 
[a 


Du 四 





| 昌 特性 (9) 
快捷 特性 





EA 【3?】 
































L 





























| 可 站 向 \ 模型 /布局 1 /布局 2 


"| 好 加 | 纺 驳 续 和 妈 丝 乡 押 有 印 Hi [IB IN 局 
Lo 9 
咏 -号 小 9 未 保存 的 图 层 | 伏 态 ~ ve - EE 7 Es Woe 
峡 :| 忆 司 吕 [局 站 国 0 = xs 导 [全 加 特性 | 组 J 
| 人 图 层 7 | 一 省 径 = ~ ~ ~ ~ 
己 回 买 四 
~ 丁 
技术 要 求 : 
1. 岩 面 光 所 刘 ; i 3 
1. 表 面 无 毛刺 ; 
供 ( 通 ) 用 : 
件 登 记 : 
旧 底 图 总 号 : 
底 图 总 号 : 国 
| | 铀 
签 字 | | ! 加 
7 [EI 四 一 四 








A 
x PR 


A 一 OF 此 


直线 多 段 线 圆 ” 丰 EI 





[一 ][ 信 祝 ][ 概 念 ] 


L bp 
< 


布局 ” 才 效 化 


寺 - 


| 


他 C) 
号 小 咯 : 
腿 团 明 : 

修改 > 












Arr lA ecm [Fs 0 :|| 


© 





a 
4 les A ED | | 臣 | 
iO: 
三 未 保存 的 图 层 杖 态 了 | 从 呈 | 呈 于 | 风 | 09 | 加 | 
全 19 冯 中国 0 YX 轩 到 | 民 i 
图 层 ~ 注释 僻 





技术 要 求 : 


1. 表 面 无 毛刺 ; 
2, 通 孔 洁净 光滑 ; 





NSS/ War 


S 


















































HWN\ 模型 /布局 1 /布局 2 / 








指定 基点 或 【位 移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 >: 


选择 注释 对 象 或 【放弃 (0) ] : “取消 * 





”CoPY 指定 第 二 个 点 或 【阵列 夯 ) ] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 


国 回 一 国 四 同 同 网 回国 四 轿 回 琴 角 


中 | 极品 五 笔 |3|-"| 因 


中 [EA rm | 





天 -内 丰 雁 分 


中 | 极品 五 和 121 

















FI :ea el 
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有 5D 依次 完成 其 他 技术 要 求 ， 如 下 图 所 示 。 





A [证 二- 
21 ;DD * 
”HOO FO ESE AI 已 双生 | 下 | 国 | 铝 
间 绩 多 段 线 关 “BE | 呈 | 向 全 司 -| 和 本 全 开国 大庆 态 “| 双 向 | 插入 | 特 # | 组 | 实用 -| 欢 白 
其 .人 恨 导 ? 到 了 | 一 | 
bs 


[-][ 倍 视 ][ 拔 念 ] 


1. 表 面 无 毛刺 ; 
2. 通 孔 洁净 光滑 ; 
3. 未 注 倒 角 技 工艺 倒 角 处 理 ; 
4. 未 注 公差 10.2 ; 


























5.5 有 EXE GANA 
入 < 功 能 介绍 ) 


多 行文 字 又 称 段 落 文本 ， 是 一 种 方便 管理 的 文本 对 象 ， 它 可 以 由 两 行 以 上 的 文本 组 成 ， 而 且 各 行 
文字 都 是 作为 一 个 整体 来 处 理 的。 输入 多 行文 字 时 ， 可 以 根据 输入 框 的 大 小 和 文字 数量 自动 换行 ， 并 
且 输 入 一 段 文字 后 ， 按 〈Enter〉 键 可 以 切换 到 下 一 段 。 无 论 输 入 几 行 或 几 段 文字 ， 系 统 都 将 它们 作为 
一 个 整体 进行 处 理 。 


5.5.1 设置 多 行文 字样 式 


在 绘制 图 形 的 过 程 中 ， 文 字 可 能 是 一 个 简短 的 标注 信息 ， 也 可 能 是 一 个 很 复杂 的 说 明 ， 当 需要 标 
注 很 长 、 很 复杂 的 文字 信息 时 ， 可 以 创建 多 行文 字 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 在 多 行文 学 编辑 器 中 可 以 设置 文本 样式 ， 其 具体 操作 步 又 如 下 。 
双击 已 创建 的 多 行文 字 ， 进 入 “文字 编辑 器 ”面板 ， 在 文字 输入 框 中 选择 所 有 的 文字 。 
B302) 在 “样式 ”面板 中 的 “文字 高 度 ” 文 本 框 中 输入 高 度 值 ， 即 可 更 变 当前 文字 的 高 度 ， 如 下 图 
所 示 。 






































= 


文件 (编辑 (E) ”视图 (V) 
常用 插入 注释 参数 化 ”视图 


| a| 入 注释 性 BII ,于 未 体 v 
Ni ay I viUIGO 国 ByLayer “|p 
功能 区 组 合 框 - 文字 高 度 ”有 曼 让 宣 
















加 按 Fl 键 获得 更 多 帮助 


|-]1 俯 沈 ] | 二 维 线 框 ] 














Y 了 
、 < 站 、 9 Sy 
KC ML 7 I 而 、 儿 题 雕 逆 NS 1 


E63303) 在 “文字 样式 ”列表 框 中 选择 现 有 的 文字 样式 ， 如 下 左 图 所 示 。 








E304) 更 改 完成 后 ， 单 击 绘图 区 任意 空白 处 ， 


[TL 
(0) 
常用 “插入 注释 参数 化 视图 管理 ”办 出” 搬 件 联机 


“下 宋体 J 而 
AaBbCcD || AaBbCcD IA| 
和 A Annotative | Standard 
慎 ZG 


L 
eytayer 对 正 
[一 ]1 伪 议 ] [二 维 绪 框 ] 



















































] AaBbCcD 





栏 式 1 ”| - 局 背 悍 壬 宇 


物色 彩 的 同时 寅 意 我 们 印 
屏 广 场 、 中 心 主 题 


5.5.2 ”设置 多 行文 字 格 式 





即 可 完成 样式 的 更 改 ， 如 下 右 图 所 示 。 





多 第 5 章 








[EEC 有 5 91Ldwg CEs En 
文件 (F) 。 嵩 筷 (5E) 。 视 加 (V) 插入 (0) 格 KIO) 工具 (和 奴 园 (D) 标注 (N) ”修改 (M) 
军用 ”插入 其 起 措 志 数 化 视 四 。 若 理 述 时 插件 联机 中- 





方案 一 : 设计 采取 简洁 、 大 方 的 设计 思路 。 入 口 两 侧 绿化 采 
取 有 层次 的 种 植 ， 使 景观 在 统一 中 求 变 化 。 大 面积 色 叶 植物 
的 栽植 在 丰富 植物 色彩 的 同时 富 意 我 们 的 事业 蒸蒸日上 。 前 
广场 以 花 钟 、 足 迹 、 开 屏 广场 、 中 心 主题 雕塑 为 轴线 ， 沿 着 
人 行 的 过 程 自然 形成 一 条 景观 轴线 ， 凸 现 建筑 的 主体 性 ， 在 
空间 上 采取 了 “ 先 收 后 放 ” 的 形式 。 花 钟 是 以 植物 塑造 为 时 
钟 ， 给 人 以 惜 时 的 警示 。 沿 着 轴线 ， 在 花 钟 与 开 屏 广场 之 问 
布置 了 “脚踏实地 ” 石 ， 顾 名 思 义 ， 体 现 出 我 三 工人 问 问 业 
业 ， 脚 踏实 地 的 人 生态 度 : 开 屏 广场 象征 我 厂 发 展 前 景 的 广 
闪 ， 中 心 我 们 设计 有 象征 电力 事业 的 彩 钢 雕 塑 ， 高 5 一 i， 红 
色彩 钢 象征 着 电力 事业 的 红 红火 火 。 整 个 广场 的 植物 布局 也 
同样 采取 中 轴线 对 称 的 形式 ， 在 强化 轴线 的 同时 ， 体 现 出 植 
物 景 观 的 一 种 统一 的 和 谐 的 美感 。 








右 想 设置 当 击 文学 的 格式 ， 在 “文子 编辑 占 ” 选 项 卡 的 “格式 ”和 面 极 中， 根据 要 求 进行 相关 设 症 。 


在 该 面板 中 各 选项 的 合 义 如 下 。 


@ 粗 体 ; 设置 文本 狙 体悟 式 。 该 选项 仅 适 用 于 使 用 TrueType 字体 的 了 字符 。 
@ 矢 体 ;设置 文本 笠 体 司 式 。 访 选项 仅 适 用 于 使 用 TrueType 字体 的 和 字符 。 


@ 下 男 线 : 为 文本 讨 加 下 国 线 。 
@ 上 男 线 ， 为 文本 添加 上 男 线 。 





@ 子 体 : 设置 文字 的 字体 ， 例 如 : 黑体 、 楷 体 、 隶 书 等 。 





@ 闫 色 : 设置 文字 的 两 色 。 
@ 倾 笠 角 度 : 设置 文字 的 倾 笠 度 。 


@ 仍 跃 : 增 大 或 减 小 选 定 子 答 之 间 的 空间 。 上 默认 间距 为 1.0。 设 置 为 大 于 1.0 的 数值 可 增 大 间 


距 ， 设 置 为 小 于 1.0 的 数值 可 减 小 间距 。 


宽度 因子 :扩展 或 收 绚 选 定子 和 从。 














小 与 : 将 当前 瑞 文 子 体 设 置 为 小 号， 该 选项 适用 于 天 文子 体 。 


© 
@ 大 写 : 将 当前 英文 字体 设置 为 大 写 ， 该 选项 适用 于 英文 字体 。 
@ 
© 





育 景 迟 单 : 添加 多 行文 子 的 不 透明 背景 。 





下 面 以 添加 文子 背景 迟 音 为 例 ， 来 介绍 其 上 基体 的 操作 方法 。 
双击 所 要 设置 的 文字 ， 进 入 “文字 编辑 喜 ” 面 板 ， 在 “ 格 二 ”面板 中 的 “ 粗 体 ”按钮 ， 将 文 





学 设置 为 粗 体 ， 如 下 无 图 所 示 。 


设置 好 后 ， 在 “格式 ”面板 中 的 “和 斜体 ”按钮 ， 将 当前 文本 设置 为 和 斜体， 并 将 当前 子 体 设置 


为 “华文 细 墨 ”如 下 右 图 所 示 。 


9 加 民品 呈 : Drawing1.dwg 图 过) 关 趣 
文件 (F) ”编辑 (E) ”视图 (V) 插入 格式 (0) 工具 (T) 绘图 (D) ”标注 (N) 
文字 绑 辑 加 bd 


~| 和 注释 性 加 全 未 条 
到 by 0 国 3yLayer 到 


&A Aa 国 背景 记 军 
































方案 一 : 设计 采取 简洁、 大 方 的 设计 思路 。 入 口 两 侧 绿 化 采 
取 有 层次 的 种 植 ， 使 景观 在 统一 中 求 变化 。 大 面积 色 叶 植物 
的 栽植 在 丰富 植物 色彩 的 同时 富 意 我 们 的 事业 蒸蒸日上 。 前 
广场 以 花 钟 、 足 迹 、 开 屏 广场 、 中 心 主题 雕塑 为 轴线 ， 沿 着 
人 行 的 过 程 自然 形成 一 条 景观 轴线 ， 凸 现 建筑 的 主体 性 ， 在 
了 “ 竺 路 后 放 ” 的 形式 。 














B= Drawingl.d | 
文件 月 ”编辑 (E) 视图 V) 插入 。” 格 F(O) 工具 MT) 铃 图 (D) 标注 
常用 ”插入 注释 ” 参数 化 ”视图 ”管理 边 出 ” 播 件 联机 





AaBbCcD | 





样式 1 
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6303) 在 “格式 ”面板 中 单 击 “ 背 景 厌 章 ” 按 钮 ， 打 开 “ 背 景 遮 噶 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 使 用 背景 站 
路 ” 复 选 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E504 在 该 对 话 框 中 ， 将 “填充 颜色 ”设置 为 “洋红 ”设置 完成 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 完成 背景 
让 畦 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 


A 区 二 时 开拓 傅 Drawing1l.dwg 元 人 关 赵 : 王 Drawingl.dwg 


mm L 
图 绘图 (D 未 注 (N , sa = 
pa | i 视图 (V) ”插入 QD i i 图 (D) 。 标注 (N) 编 毗 (E) ”视图 V) ”搬入 ” 格 RO) 工具 (D) ”绘图 (ID) 标注 (N) 
常用 插入 注释 “参数 化 “视图 管理 ”输出 ”插件 联机 对- 二 二 6 四 ， 








ESE 四 











[=] 1 俯视 ] | 二 维 绪 框 ] 

















使 用 背景 让 黑人 0) 
于 边界 偏 移 因子 灾 ) : 
A 六 #9 1.5000 


站 全 避 广 革 e 
使 有 图形 首 景 状 色 四 ) 





































5.5.3 ”设置 多 行文 字段 落 格 式 


在 AutoCAD 2014 中 ， 除 了 可 更 改 文字 本身 的 格式 外 ， 还 可 对 整个 文本 段落 的 格式 进行 设置 。 
下 面 将 举例 来 说 明 其 具体 的 操作 。 
双击 所 需 设 置 的 文学 段落， 选择 所 有 的 文字 ， 在 “段落 ”面板 中 单 击 “ 行 中 ”下 拉 按 钮 ， 在 
下 拉 列 表 中 选择 合适 的 行距 值 ， 如 下 雹 图 所 未 。 
EXO2) 在 “格式 ”面板 中 单 击 “ 项 目 符号 和 编号 ”下 拉 按 钮 ， 在 打开 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 合适 的 纺 
号 选项 ， 如 下 右 图 所 示 。 






























| 融 天 二 吕 己 see Drawingl.dwg 起 入 六 弃 产 5 上 A. B= Drawingl.dwg a 
文件 (有 ”编辑 (E) ”视图 (V) 插入 MD 格式 (0) 工具 (TMT) ”绘图 (D) 标注 (N) ”修改 文件 (月 编辑 (E) ”视图 (V) ”插入 0 ”格式 (0) ”工具 0T) 一 一 i [40 
二 文字 编辑 器 ld 党 用 ”插入 ”注释 ”参数 化 ”视图 ”管理 “” 边 出 ”插件 ”联机 
. Er 让 有 ~| 和 注释 性 B | 人 未 休 ~ Ny 0 A [Asp 
。| A 注释 性 BI 全 未 休 "| 诗 | resmrs. 员 国 [ 
aBbCc 去 医 征 | = Fe "D0 vyer 7 xi 则 “字段 4 加 
~ 80 要 1 O 国 3yLayer 4 对 正 | 列 样式 1 = &A A。 国 背景 让 军 > 注 “ 以 数字 标记 | | 请 音 | 乓 
样式 1 |- &A Aa 国 背景 这 军 1.0x - 栏 式 格式 < 以 字号 标记 "| 8= 4 
二 格式 ~ es [-]1 仿 疯 ] [二 维 绪 框 ] 以 项 目 符号 标记 a 大军 
RN 一 
2.0x 
2.5X 
EE 











清除 行 间距 








在 统一 中 求 变化 。 大 面积 色 时 植物 


= 


务 色彩 的 同时 宛 意 我 们 的 事业 蒸 燕 日 上 。 


屏 广 场 、 中 心 主 题 雕 迎 为 输 装 
线 ， 凸 现 建筑 的 主体 性 ， 在 














ESG) 在 打开 “段落 ”对 话 框 中 ， 将 “悬挂 ”选项 设置 为 “0”， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 
所 示 。 
ES 04) 设置 完成 后 ， 返 回 绘图 区 ， 单 击 “ 关 闭 文字 编辑 器 ”按钮 ， 完 成 段落 格式 的 设置 ， 如 下 右 图 
所 示 。 












































5.5.4 ”调用 外 部 文本 


在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 在 文子 输入 框 中 和 直接 输入 多 行文 学 ， 


具体 操作 步骤 如 下 。 
执行 “多 行文 字 ” 命 令 ， 在 绘图 区 中 创建 多 行文 字 输 入 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
在 文字 输入 框 内 右 击 ， 在 打开 的 快捷 菜单 中 选择 “输入 文字 ”命令 ， 如 下 右 图 所 示 。 














[AR 济 EE 
制 表 位 左 缩 进 
©@L Or ©J: Or 第 一 行 8): 
300 添加 心 ) 县 挂 0 ; Tf 
L 300 旺 除 0) 右 缩 进 
右 民 ): 
指定 小 数 样 式 ml) : 
ee ED 石 号 
段落 对 齐 串 ) 
9 左 对 齐 (L) 居中 C) 右 对 齐 外 ) 两 端 对 齐 O) 分 散 对 齐 0) 
段落 间距 中) 同上 段落 行距 (6) 
段 前 钙 ) : 段 后 多): 行距 (3): 设置 值 IT): 
0 0 次 个 1. 0000x 
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0 


编辑 (E) ”视图 (V) ”插入 格式 (O) 





| 一] 1 俯 讽 ] [二 维 绪 框 ] 


A. ”方案 一 : 设计 采取 简洁 、 大 方 的 设计 思路 。 入 口 两 侧 
绿化 采取 有 层次 的 种 植 ， 使 景观 在 统一 中 求 变化 。 大 面积 色 
叶 植 物 的 栽植 在 丰 语 植物 色彩 的 同时 离 意 我 们 的 事业 蒸 蒸 日 
上 。 前 广场 以 花 钟 、 足 迹 、 开 屏 广 场 、 中 心 主题 雕塑 为 轴线 ， 
沿 着 人 行 的 过 程 自然 形成 一 条 景观 轴线 ， 凸 现 建 筑 的 主体 性 ， 
在 空间 上 采取 了 “ 先 收 后 放 ” 的 形式 。 

B. 方案 二 : 入 口 两 侧 绿 化 与 衔 景 相 结合 ， 种 植 雪 松 ， 形 
成 一 道 绿 色 屏 障 ， 以 雪松 挺拔 、 苍 翠 、 永 不 屈服 的 精神 象征 
我 三 发展 前 景 的 广阔 。 雪 松下 种 植 混 播 草坪 ， 并 且 用 色 叶 植 
物 组 成 凤 舞 的 图 案 点 缀 其 上 ， 配 植 一 些 红 机 、 棕 枸 、 小 叶 女 
贞 ， 以 增加 植物 层次 上 的 变化 。 


也 可 以 直接 调用 外 部 文本 。 





Ctrl+A 
Ctrl+X 


全 部 选择 (A) 
莫 切 TM) 
复制 (C) Ctrl+C 
业 贴 (P) Ctrl|+V 
选择 性 粘贴 
Ctrl+F 
符号 (S) 


呈 ~ 
: 了 


Ctrl+R 
改变 大 小 写 (H) 上 





# 式 (5)/ 宽 度 (w)/ 栏 (C)]: 


.IEE 











打开 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 所 需 插入 的 文本 文件 ， 如 下 左 图 所 示 。 





B304) 选择 好 后 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 即 可 完成 外 部 文本 的 插入 ， 如 下 右 图 所 示 。 








从 选择 文件 
查找 范围 (1): 





次 田 








全 


IN 





























E39 
性 点 面 了 和 国航 兴 站 化 由 v IAW 
名 称 大 小 项 目 类 型 修改 日 期 
司库 
只 Administrator 
j 间 计算 机 
镶 网 络 
DD AutoCAD 2007(07,7.17) 文件 夫 2011/5/27 16:48 
DTEMP 文件 夫 2011/4/13 22:29 
有 | 参考 -高 级 教程 文件 夫 2011/5/16 10:59 
用 书稿 文件 夫 2011/5/27 8:09 
新 建文 本 文档 1 KB 文本 文档 2011/5/27 17:15 
1 咱 | } 
文件 名 灿 : 新 建文 本 文档 v [ 挝 @ 器 








Drawingl.dwg 


pe 





编辑 (E) ”视图 (V) ”插入 ”格式 (O) 


管理 ”输出 


工具 (D) 
搬 件 ”联机 


绘图 (D) 


[一 ] 以 议 ] | 二 维 绪 框 ] 


A. ”方案 一 : 设计 采取 简洁 、 大 方 的 设计 思路 。 入 口 两 侧 
绿化 采取 有 层次 的 种 植 ， 使 景观 在 统一 中 求 变 化 。 大 面积 色 
叶 植 物 的 栽植 在 丰富 植物 色彩 的 同时 寓意 我 们 的 事业 蒸 蒸 日 
上 :。 前 广场 以 花 钟 、 足 迹 、 开 屏 广 场 、 中 心 主题 雕塑 为 轴线 ， 
沿 着 人 行 的 过 程 自然 形成 一 条 景观 轴线 ， 凸 现 建 筑 的 主体 性 ， 
在 空间 上 采取 了 “ 先 收 后 放 ” 的 形式 。 

B. ”方案 二 : 入 口 两 侧 绿化 与 街景 相 结 合 ， 种 植 雪 松 ， 形 
成 一 道 绿色 屏障 ， 以 雪松 挺拔 、 苍 以、 永 不 屈服 的 精神 象征 
我 三 发 展 前 景 的 广阔 。 雪 松下 种 植 混 播 草 坪 ， 并 且 用 色 叶 植 
物 组 成 凤 舞 的 图 案 点 绥 其 上 ， 配 植 一些 红 枫 、 棕 桐 、 小 时 女 
贞 ， 以 增加 植物 层次 上 的 变化 。 
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5.6 Vapi 在 AutoCAD 文件 中 插入 目 定 义 文 本 


通过 本 和 案例， 读者 将 学 会 在 AutoCAD 图 形 文件 中 搬入 目 定 义 文 本 ， 方 便 对 一 些 特殊 图 形 进行 说 
明 ， 因 此 认真 完成 本 案例 也 是 十 分 重要 的 。 








案例 位 置 : 光盘 ' 最 终 文件 5- 最 终 文件 5.6dwg 
注意 事项 : 注意 目 定 义 文 本 格式 的 应 用 技巧 
技术 掌握 : 通过 插入 目 定 义 文本 ， 对 样本 素材 5.6 里 的 图 形 进行 特殊 说 明 








最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 












































(oD si HR 
直线 多 段 线 加 艺人 人 = 保 2 图 | 和 
” ” 概 : 恨 园 吸 :全 9 交趾 国 0 -了 图 wh 
过 图 7 Ee ep i 
[-】[ 迟 视 ][ 概 念 ] 加 
北 
: 国 
商 
| 末 命 名 卫 
国 
LL. 
站 
由 模型 /而 局 1 布展 2 了 国 





罚 图 国 配 加 画 加 四 机 四 国 回回 古本 


打开 素材 文件 5.6， 如 下 左 图 所 示 。 
E3702) 在 “默认 ”面板 中 单 击 “ 多 行文 字 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 


本 aa| 岂 曙 国人 A 人 ems [RC 



























op = 5.6 折 入 目 完 义 文 不 .dwg 
默认 世 i 坊 | 5 :3 给 中 2 ti iS 四 - 
~ /A SE 幼 艰 | 岛 容 | 旨 绢 名 他 HI -SIS A Of > 7 -| | ra = 
/2@/ Od 修 [ 同 S 剖 | 中 局 /DD@ IWNOAL 
枯 线 多 段 乒 贺 图 ”| 小 中 ” 字 未 保存 的 团 层 状态 站 文字 居于 插入 时 /| 特 必 组 “| 实用 ... | 前 中 板 十 线 多 段 线 贺 ”区 S| [| 外 | 站 ily | 未 保全 的 图 层 估 态 
” ”” "” 授 - | 以 国 昭 & 9 交办 国 0 -| .图 [gL 线 ”… 钱 图 区 ”全 .| 国 | 申 -|& |9 妆 中国 0 - 
绘图 > 修改 > 用 尼 ~ 汗 靶 ~ 快 ~ ~ ~ ~ 国 二 A 35xz| 访 = 
本 2 区 全 儿子 用 

[-][ 铺 祝 ][ 慨 念 ] oz A [-][ 需 视 ][ 帕 念 ] A fg 文字 己 回 器 全 

北 9 创建 多 行文 字 对 象 北 
百 园 末 mm MTEXT 于 国 
按 Fl 键 获 得 更 多 帮助 
南 南 
来 命名 二 


来 自 名 避 









































国 国 败 十 四面 大 四 本 轨 四 国名 于 由 lisa EA eis [I WO : ied lel a |e A eis ls HO 





E5303) 在 需要 添加 特殊 说 明 的 位 置 单 击 并 拖 动 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ECXO4 输入 特殊 说 明文 字 内 容 ， 此 时 新 增 “ 文 字 编辑 器 ”选项 卡 并 处 于 打开 状态 ， 如 下 右 图 
所 示 。 
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3 大 认 十 入 5 1 | ES - ss 、 了 丘 入 0 Tr et Hy 人 
BO rE 垢 妆 绝 轰 统 每 /名 己 Mi = SR A 注入 竹 B I 守 宋 体 = 三 > ABC c 区 - RH 
eA 1 了 由 :号 水 中: 咯 未 呆 存 的 图 层 开 态 区 A /2 9 sg | S 本 国 有 色 25 "UO 国 ByLayer ~ WE 合 行 距 ， 2 和 Pal 从 
pe 工 " | 忆 国 中 "有 9 立川 国 0 -1 “， 国 za 则 | 栏 忒 六 sa - 回 > EE weal 营 才 | 
绘图 ~ 1 全 证 图 层 ~ 注 缀 ~ 快 ” | - | 和 & 活 四 ## 豆 六 在 了 
5.0 让 和 人 目下》 j 5.6j 重 入 自 
[-][ 傍 说 ] 伐 念 ] b 3 -= 7 
“ | 回 器 | -JIS] 多 
站 
2 =“ 国 和 
围 | 多 
” 国 几 
多 未 SS 一 终 
多 
2 . 2 
乡 ©) 7 
: 5 
LL a 5 
AT 上 Er 
* | 让 和 
.0257 | 一 乡 
让 | 户 ] 
L. 1 
YY [ | Ea | Iv 
人 P19 模型 《布局 L / 币 民 2 太 < mT > MIN 相 型 (布局 1 布局 2 A od 







和 指定 第 一 骨 点 : 
入 ”MTEXT 指定 对 向 点 或 [高 度 伍 ) 诸 正 (9) 行距 (位) 族 转 (R) 样式 (5) 宽度 () 栏 (E) ) : 
El eol elt tllels 


305) 全 选 文字 内 容 ， 修 改 文字 字体 格式 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EXo6) 修改 文字 “行距 >” 如 下 右 图 所 示 。 


由 污 择 注释 对 象 或 【放弃 (D) ] : 





Ar ”DDEDIT 法 择 注释 对 象 或 【 赦 奔 后 ) ) : 
tela lll |e 


ma leo A | Eis EE vO 



















































err ，， 庆 地 i pe 
Ey 时 1 手 入 布局 “” 孝 数 化 和 所 | = 
faec) > BII 1 :三 - 一 
诸 @ “| 思 Ge 鲜 。 汉 A ^ 注 入 和 楷体 _ 两 二 五 @ 国 S “> 忆 Ge BG 3 
下 二 和 | 和 加 X 字 一 uo ewayer ~ XiE 列 符 吕 字 息 | 国语 | 关闭 文字 编 i 
TT 列 行 号 字 息 || 弹 时 | 编辑 | 查找 和 关 PHX 字 编 提 2 村 区 六 A -| 回 正 铀 变 司 列 和 乡 圈 络 | 考 闭 文 字 编 HE 
归 | 雪 | 委 | 雪 | 守 » » 词 艳 | 器 坊 | : 
EF Webdings 插 》 | 撞 宇 术 才 下 工 具 ”| 1 上 术 时 站 于 
所定 久光 本 汪汪 | Y Wingdings ) .5.6 本 xx 2.5x 
[-][ 各 讽 ] 慨 多] 空 仿 林 _GB2312 【-][ 季 视 ][ 桥 念 AAA 所 1.5x 一 回避 轿 
按 F1 键 获 得 更 多 帮助 
和 Wi 
一 同一 一 
27 人 > 
HH] PT 小 模型 《布局 ! 布局 2 | [< pl 








BY Ae™ MTEDIT _mredic 





TI re EY Ise Eel 


罚 回 国 醒 四面 咖 四 丁丁 西国 加 辐 贾 CPI Ce NR I le 


07) 展开 “格式 ”下 拉面 板 ， 将 文字 的 “倾斜 角度 ” 值 设置 为 “20”， 如 下 左 图 所 示 。 








B30s) 拖 动 多 行文 字 标 尺 的 右 侧 萎 形 ， 将 多 行文 字 拉 宽 ， 如 下 右 图 所 示 。 



































枉 加 A - Page ER oO pp 
ee FT a SA = = - | 
Ay 和 注释 性 L ee 9 这 | 汉 到 有 @ 时 = 人 攻 x 国 区 Ay A 注释 性 也 工 | 全 楷体 ... > 注 - 半 @ 是 3 ‘gp 忌 Ge 汉 
文字 2 二 erayer “| FE 生 列 符号 字 耻 | 区 晤 吉本 | 栖 %0 关上 文字 编 加 让 "1 对 正三 行距 符号 字 4 和 国 | 关 Fx 字 编 开 
| : A Ez ~ 人 | 拼写 直 > 工 目 了 | 洗 项 团 
vB 上 = : 
ab 1 $| 
[一][ 售 祝 ] 锯 念 ] | 一 可 四 
Ee] 














和 
渤 辣 奕 项 - 

工 此 要 伴 如 工 帮 型 《 施 蜀 方 悉 
了 加工 徽 生 5 储 : 




















[ 
人 8 
SN 



















WY Me- MTEDIT mrcedit 






国 回国 十 回 夯 回国 两 富田 国 回 辐 贡 sa EA es Ei 


E39) 再 次 全 选 文字 内 容 ， 展 开 “ 格 式 ” 面 板 ， 将 “宽度 因子 ” 改 为 “0.8”， 如 下 左 图 所 示 。 
EX10) 在 空白 处 单 击 ， 退 出 多 行文 字 编辑 器 ， 同 时 “文字 编辑 器 ”选项 卡 也 不 见 了 ， 如 下 右 图 
所 示 。 
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5.6 攻 入 自 定义 文本 .dwo 










EE @ 苔 | 本 


志 列 行 号 字段 


} 2 用 虑 

B TI 袜 档 体 ..， - 

~U O 国 Bylayer ~ 
Aar” 






芭 侠 
区 区号 呈 







> 
x Es 直线 多段 线 





























急 “|[-][ 迟 视 ][ 棋 本 


全 大 六 大 


110 


IR 
也 胖子 必 站 了 志和 加 工 从 二 。 











ti 





CL) 党 娃 
插入 -- 二 A 
”SO Sons A Ha OR 
专 多 段 线 BR 全 余 G| -| 吕 | 未 保生 59 图 展区 太 "| 文字 丰 "| 插 入 号 | 特 # | 组 | 实用 .| 坦 以 板 
= - 县 .用 避 中 :人 怎 |9 立 地 国 0 本 “2 转 ee 
给 图 了 修改 ~ 图 层 > 注释 ” 快 > 四 
Wy 于 i i ng - 




























重 入 布 -i 本 
ee 旦 -| | 二 IO 关门 网 绚 驳 幼名 | 移 允 名 | 邱 
雪 赴 多 名 三 中 : 人 涉外 :人 息 未 保存 的 图 剧 太 态 
雪线 多段 线 贺 ”加 也 语 上 | 攻 国 国外 | 汪 二 硬 0 
绘图 了 各 


园 回 图 困 加 曾 男 四 本 要 田 轿 器 员 直 


A BBS SN 中 
文字 向 -| 插入 总 -| 特征 | 组 | 守 用 -| 葛 m 
鼠 = 


























[~][ 傍 视 ][ 概 念 ] | | | -xk 
北 
: 国 * 
高 
-全 末 命 名 了 
呈 
了 志 天 玉 友 工 站 理 【所 好 % 更 有 中 项 三 更 绊 ) 
2 2 
卫 对 未 羽生 光 太 可 工 蔡 可 
J 
ee 
| LFR9 加 
一 F 一 一 AP 一 SS sé | 
\ 模型 /布局 ! / 布局 2 / < > 











ER A Ss lO 


人 在 文本 中 使 用 字段 


姓 < 荔 能 介绍 








子 段 是 指 





包含 说 明 的 文字 ， 该 说 明 用 于 显示 可 能 会 在 图 形制 作 和 使 用 过 程 中 需 





段 常 作为 关键 字 链 接 ， 在 AutoCAD 文件 里 可 以 方便 快速 地 引用 。 


5.7.1 插入 字段 





要 修改 的 数据 。 子 














子 段 可 以 插入 到 任意 种 类 的 文学 〈 公 到 除外 〉 中， 其 中 包括 表单 元 、 属 性 和 属性 定义 中 的 文子 。 
在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 双 击 所 需 设 置 的 文本 ， 将 光标 移 全 要 显示 字段 文字 的 位 置 并 右 击 ， 在 


打开 的 快捷 菜单 中 选择 “插入 字段 ”命令 ， 然 后 在 打开 届 





下 左 图 和 右 图 所 示 。 


14= 





“字段 ”对 话 框 中 选择 合 





适 的 字段 即 可 ， 如 
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全 ' 字段 蕊 局 
下 Fp 字段 类 别 (C): 日 期 格式 种 ) : 提示 
2 = ! | 日 期 和 时 间 | dddd, MMM dd, yyyy 下 = 上 
募 切 (T Ctl+X [上 一 | 列 符 字段 字段 名 称 他 ) : 样 例 CD) : EB 
复制 (C) Ctrl+C 回 坚 1 委 | 私 | 私 | 党 - 让 2 i h - 小 上 
粘贴 (P) Ctr+V | 良 营 ~ = 插入 = 表 2 Ep 高 人 下 午 
选择 性 粘贴 » . Es A 
人 a 
揪 入 字段 (D.… Ctrl+F 5.28. 2011 7 - 昌 符 
符号 (S) NS ol 
wot 28. 05. 2011 = 月 份 样 例 : 
输入 文字 四 … 28/05/2011 
2011/05/28 = 
段落 对 齐 号 2 人 月 
| EE 段落 .… 让 Dat ee PARA 月 
si 项 目 符号 和 列表 天 > S 572872011 9:54 
办公 楼 后 中 心 ”于 较为 开 阐 的 休 惑 et 
i 、 分 栏 » 9:54:42 
绿地 罕 间 » 被 ra 地 ， 面积 分 别 约 09:54.42 
站 -| 梧 | 和 本 eg 2011 年 5 月 zs 有 (区域 长 日 期 ~ 
为 5300、1550 Se ; 便 职 工 休 闲 活动 的 RE : 
需求 ， 将 其 设 2 ， 自 活动 的 公共 活 WAcVar FIotDate fF “dddd MMNM dd yyyy” DN 
动 空间 ， 以 软 ”sso < 景观 与 植物 景观 
> 删除 格式 » YI 一 一 确定 取消 帮助 HH) 
交 相 互 应 。 种 pssse 4 类 乔木 和 绚丽 夺 本 | Gn 





题 外 话 : 

“字段 类 别 ” 下 拉 列 表 框 用 来 控制 所 显示 文字 的 外 观 ， 例 如 ， 日 期 字段 的 格式 中 包含 一 些 用 来 显示 星期 几 和 
时 间 的 选项 ， 而 命名 对 象 字 段 的 格式 中 包含 大 小 写 选 项 。 

字段 文字 所 使 用 的 文字 样式 与 其 插入 到 的 文字 对 象 所 使 用 的 样式 相同 。 默 认 情况 下 ， 在 AutoCAD 中 的 字段 
将 使 用 浅 灰 色 进 行 显示 。 


5.7.2 ”时 新 字段 


子 段 更 靳 时 ， 将 显示 最 新 的 值 。 既 可 以 单独 更 狐 字 段 ， 也 可 以 在 一 个 或 多 个 选 定 文子 对 象 中 更 新 
所 有 字段 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 更 新 子 段 有 两 种 操作 方法 。 

方法 一 : 在 右键 快捷 沫 单 中 选择 “更 新 字段 ”命令 。 

选中 所 需 设 置 的 文本 ， 进 入 多 行 “文字 编辑 部 ”选项 卡 ， 在 文字 输入 框 中 右 击 ， 在 打开 的 快捷 沫 
单 中 选择 “更新 字段 ”命令 即 可 。 

J HINT AR 

在 命令 行 中 输入 “UPDSTEFIELD” 命 令 ， 并 选择 包含 要 更 狐 的 子 段 的 对 象 ， 控 ‘Enter〉 键 ， 则 
选择 定 对 象 中 的 所 有 子 段 都 被 更 新 。 


5.8 表 属 的 使 用 


在 AutoCAD 2014 中 ， 完 整 的 表格 由 标题 行 、 列 标题 和 数据 行 3 部 分 组 成 。 表 格 样 式 决定 表格 的 
外 观 ， 可 以 决定 是 盏 市 有 标题 行 和 列 标题 ， 并 可 为 表格 文子 和 网 格 线 分 别 指定 不 同 的 对 章 方式 和 外 观 
属性 。 


5.8.1 设置 表格 样式 


在 创建 文学 前 应 先 创建 文学 样式， 同样 的 ， 在 创建 表格 前 ， 也 应 和 完 创建 表格 样式 ， 并 通过 浓 理 表 
格 样式 使 表 格 样 式 更 符合 行业 的 需要 。 表 格 样式 控制 一 个 表格 的 外 观 ， 用 于 你 证 标准 的 字体 、 闫 色 、 









































143 


| 








文本 、 


中 文 版 AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 


: 实战 案例 版 ( 第 2 版 ) 





又 如 下 。 


高 度 和 行距 。 用 户 可 以 使 用 默认 表格 样式 Standard， 也 可 以 创建 自己 的 表格 样式 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 创 建 表格 样式 的 具体 操作 步 


El 在 “注释 ”选项 卡 的 “表格 ”面板 中 单 击 “ 表 格 ”按钮 加 ， 打 开 “ 插 入 表格 ”对 话 框 ， 如 下 


左 图 所 示 。 


单 击 对 话 框 左上 和 角 的 “表格 样式 ”按钮 有 区， 打开“ 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 































































































语 后 入 专属 f 
表格 样式 插入 方式 全 ' 表格 栏 式 Ex 
Standard 昌 指定 插入 点 II) er a 
要 了 指定 窗口 0 当前 表格 样式 : Standard 
Es 列 和 行 设置 样式 (3): 预览 : Standard 
ee dC): 列席): 
了 |]5 6 
不 到 数据 涟 接 
自 图 形 中 的 对 象 数据 个 据 提取 ) 00) 数据 行 数 (E): 行 高 (6): 
1 全 1 和 | 全 
团 预 览 下 ) 1 
巴 设置 单元 样式 
HHH 第 人 和音 元 人 式 
a : 
| 有 | 昌 要 : 第 二 行 单元 样式 : 去 直 
扫 目 旧 所 有 其 他 行 单元 样式 : 
粳 | 本 | 量 
据 | 扣 | 祷 
HE 
HE 列 出 (1): 
HHE 
EE 所 有 样式 可 
和 需 | 明 | 名 
关闭 帮助 00 
国 了 锰 去 格 [确定 |] [ 取消 | [ 帮助 0) | 





单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 打 开 “ 创 建新 的 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
得 入 样式 名 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 打 开 “ 新 建 表格 样式 ，Standard 副本 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 


所 示 。 
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全 "表格 样式 | | | 合生 者: Standard 副本 
上 起 始 表 格 单元 样式 
当前 表格 样式 : Standard 选择 起 始 表 格 到 ): 民 ] 功 
x| “| 数据 "| | 暑 
样式 (8): 预览 : Standard 和 回回 
时 EE 
Standard [FF | 置 为 当前 灿 表格 方向 加 ): 性 
填充 颜色 (F) 无” ”Jd 无 
A' 创 了 新 的 表格 栏 式 新 建 m 对 齐 多 FE 7 
新 样式 名 0): 格式 0) 常规 | 
rr 人 和 mn 
基础 样式 (8): [了 | 星 除 中) 页 过 中 
|Standard ”| 水 平 加) 15 
帮助 Hf) 重 直 0 1.5 
加 创建 行 / 列 时 合并 单元 0 
列 出 上 单元 样式 预 监 
所 有 样式 E 证 
[确定 _] [ 取消 ”| [ 帮助 0 | 




















B35) 在 “单元 样式 ”下 拉 列 表 框 中 ， 可 以 设置 标题 、 数 据 、 边框 等 特性 ， 如 
下 左 图 所 示 。 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 


如 下 右 图 所 示 。 


表 头 所 对 应 的 文字 、 


返回 “表格 样式 ”对 话 框 。 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 完 成 表格 样式 的 创建 ， 








全 表格 样式 
























































全 ' 新 建 专 格 样式 : Standard 副本 [msm 
始 表 格 本 本 
i 国民 加 一 一 加 Ra 
二 本 -9D 加 样式 (5): 预 监 : Standard 副本 
“mn TO ee ET 
Standard 副本 | 机 ELD 
i 
人 常规 加 A 
类 型 01): ; 上 
ed un R HH 人 加) 
南边 下 时 | 所 | 扣 星际 
水 平 2): 1.5 3 | 里 | 曙 | 
垂直 避 ) : 1.5 HH 
辐 创建 行 / 列 时 合并 单元 吕 HH 
单元 样式 预览 到 出 0): HH 
让 所 有 样式 
二 | 关闭 | | 帮助 只 | 
[ 确定 |][ 取消 ”| | 帮助 0D | 














题 外 话 ; 
在 新 建 表格 样式 对 话 框 中 的 “单元 样 冻 ”下 拉 列 表 框 中 ， 包 含 “数据 ”“ 标 题 ” 和 “ 表 头 ”3 个 选项 ， 
于 设置 表格 的 数据 、 标 题 和 表 头 所 对 应 的 样式 。 


分 别 用 
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在 “常规 ”选项 卡 中 ， 可 以 设置 表格 的 填充 颜色 、 对 齐 方向 、 格 式 、 类 型 及 页 边 距 等 特性 。 在 “文字 ”选项 
卡 中 ， 可 以 设置 表格 单元 中 的 文字 样式 、 高 度 、 顾 色 和 角度 等 特性 ， 如 下 左 图 所 示 。 在 “边框 ”选项 卡 中 ， 可 以 
对 表格 边框 进行 设置 ， 其 中 共 包 含 8 个 按钮 ， 当 表格 具有 边框 时 ， 还 可 以 设置 边框 的 线 宽 、 线 型 和 颜色 。 此 外 ， 
选中 “ 双 线 ” 复 选 框 ， 还 可 以 设置 双 线 之 间 的 间距 ， 如 下 右 图 所 示 。 


IE 































































































| 会 ' 修改 表格 栏 式 : Standard 副本 区 到 | 全， 修改 表格 样式 : Standard 副本 
起 始 表格 单元 样式 起 始 表 格 单元 样式 
选择 起 始 表 格 到 ): 芭 | ”| 数据 J 加 辆 选择 起 始 表 格 EE): 巧 | ”后 所 引 国 加 
常规 | 常规 | 文字 ”| 边框 常规 [常规 | 文字 | 边框 | 
表格 方向 0): 向 下 到 特性 表格 方向 0): 向 下 z=] | -特性 
文字 样式 (3): |Standard =|[..| 线 宽 上 ) | ByBlock | 
文字 高 度 [): 45 线 型 中 | ByBleck | 
目 自 目 文字 颜色 C): 颜色 (): [CT 
文字 角度 (GG): 6 HE 回 观 线 由 
HEE 本 HE 间距 器 ) : 1.125 
日 日 日 加 回国 国 回国 轩 | 
HH 昌 归 日 通过 单 击 上 面 的 按钮 将 选 定 的 特性 应 用 到 边框 。 
四 日 日 HHH 
HHH 单元 样式 预览 HHHB 单元 样式 预览 
HH HH 
HHH | 时 HBH 四 
[确证 |]|[ 取消 ] [ 帮助 0 | [一 [ 了 ”| [ 训 助 00 ] 























5.8.2 创建 与 编辑 表格 | 


在 AutoCAD 中 ， 可 以 运用 “插入 表格 ”命令 来 创建 表格 ， 并 且 可 以 对 表格 中 的 单元 格 进行 
编 乞 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 通过 两 种 方法 进行 创建 。 

方法 一 :使 用 “表格 ”功能 面板 进行 创建 。 

在 “注释 ”选项 卡 的 “表格 ”面板 中 单 击 “表格 ” 扫 钮 ， 在 打开 的 “搬入 表格 ”对 话 杠 中， 根据 
需要 进行 创建 ， 如 下 左 图 所 示 。 

方法 二 : 通过 末 早 栏 中 的 “表格 ”命令 创建 。 

用 尸 也 可 选择 灯 单 栏 中 的 “ 绘 岁 ”一 “表格 ”命令 ， 打 开 “ 插 入 表格 ”对 话 框 并 进行 创建 ， 如 下 
石 图 所 示 。 








贺 环 (D) 
栏 条 曲线 (S) » 
椭 国 (E) » 


Starndard r 块 (向 


75 工程 二 


扣 (O) NS 
图 案 填 充 (H).… 


渐变 色 .… 
边界 (B)… 

面 域 (N) 

区 域 槛 差 (W) 
修订 云 线 (V) 

表格 3 | 文字 0 


在 AutoCAD 2014 中 ， 创 建 表格 的 具体 操作 步 缀 如 下 。 


打开 “插入 表格 ”对 话 框 ， 在 “ 列 和 行 设置 ”选项 区 域 设 置 相 关 参 数 ， 如 下 左 图 所 示 。 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 其 后 ， 根 据 命令 行 提示 在 绘图 区 中 指定 表格 插入 点 ， 如 下 右 图 所 示 。 


© 


1 





弓 | 竺 | wr 本 | | 本 


计 standard 副本 下 


m= 


内 





中 昌 村 持 招 图 


站 
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Tv Er = 
A’ 插入 表格 KiIO) 。 工 琶 (T) 局 网 DD) 标注 N) 。 修 汝 [M) 参数 (站 泌 口 (W) 其 动 (H 
表格 样式 插入 方式 
Standard 副本 器 指定 插入 点 红 ) 
A 加 司 指定 窗口 由) 
页 党 
列 和 行 设置 
= MC) 列席 中): 
癌 自 数据 链接 LL) 四 5 二 B60 ey 
找 不 到 | 数据 涟 接 ”| | 她 se > 
辣 自 图 形 中 的 对 象 数 据 (数据 提取 ) 0) 数据 行 数 ER): 行 高 (6) 
4 人 1 剧 | 行 
避 预 览 中 ) 村 L 图 EE 
设置 单元 样式 
第 一 行 单元 样式 : 标题 
第 一生 单元 样式: 
所 有 其 他 行 单元 样式 : 数据 加 
CD ED 2 
隔 四 册 本 器 同 国 加 四 如 本 周口 三 [DOOR 9 网 网 疗 富 国 We] .| 




















指定 完成 后 ， 进 入 标题 单元 格 的 编辑 状态 ， 输 入 标题 文字 ， 如 下 左 图 所 示 。 
按 (Enter) 键 ， 进 入 表 头 单元 格 的 编辑 状态 ， 输 入 表 头 文字 ， 如 下 右 图 所 示 。 








dg ”PE "如 杂 dd 
sr i rer = 


答 加 (D) 知 注 {N 个 改 (M) Ewlld) Ei 本 [V | 构 驴 (H) 


》 2 ed | 出 插件 联 抽 本 
四 A B 区 更 令 - 
x @ 恩 sp 忆 Ga Bs 4 ,| A 注 所 性 BI 宇 宁 信 - 。 Ee sp 恨 Gh BBs- 
二 A i ean 之 字 沪 澡 AaBbCe 司 FF 四 。 
4 3 | En NDR “| U0 口 weed PT 列 特 呈 3 局 | 本 | 9 ww | 关闭 文字 注 绢 各 


m ID) 4 全 (N) 修改 (Mi 参数 [P) 窗口 (W) 妇 动 (H) 




















| 司 类 了 | 5 
挫 本 | 河 关 | 盏 没 - wandard | 二 过 可 | 词典 。 营 党 


入 扩 三 世 查 | -| 美 Ly 
a 2 Er AW! -| = = 局 拼写 性 埋 “工商 “| ， 渤 曾 关闭 


1-]1 合 六] | 一 :Er 
















































































面 回回 丁 加 男 加 四 西西 西国 器 加 Ee 二 民国 一 TO 网 网 名 中 3 
再 人 次 按 《Enter) 键 ， 可 以 继续 在 数据 单元 格 中 输入 文字 。 其 后 ， 选 择 表 格 中 需要 合并 的 单元 


格 ， 如 下 左 图 所 示 。 
单 击 “合并 单元 ”按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 “ 按 行 合 并 ”选项 ， 即 可 将 所 选择 的 单元 格 进行 


合并 ， 如 下 右 图 所 示 。 








标注 (N. 是 改 (M 瑚 数 (P) ”至 吕 (W) 天助 (H) 


”图 %， 辐 辐 友 =- 


单元 出 坟 。” 数 舌 靖 区 岂 字 笋 公 [ 











EE mE 
纪 它 “万 
从 上 方 从 下 方 。 制 除 “从 左 全 从 右 并 
插入 矣 入 行 | 纳入 用 和 A 列 人 元 




















































行 列 单元 祝 式 医大 | - 

[一]1 简 闹 1[ 二 者 框 ] 北 
1-118R1 | 二 ] 

, 
2 西 | 由 | 未 

肯 有 re gen 四 

- 控 行 合并 要 格 单 元 商 

Wcs » 

ll C | D E | 
斜 齿 轮 图 形 。 
| 2 | 图 纸 比例 可 

四 国 

| 5| 设计 日 期 
[6 | 审核 者 a J 












































Y 

Ls 一 

THIN (而 现 LX 布 了 7 1 一 
ER 

命令 : 指定 对 钊 点 : 


个 入; 








| 
包 吕 有 辐 E lg let nil 要 a 于 国 A 从 EI:OR 











题 外 话 : 
选中 当前 表格 ， 在 “表格 单元 ”选项 卡 中 ， 用 户 可 根据 需要 对 表格 进行 编辑 ， 例 如 合并 、 拆 分 表格 ， 插 入 


行 、 列 ， 表 格 对 齐 设 置 ， 单 元 格 设置 及 插入 公式 等 功能 ， 如 下 图 所 示 。 
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BB 
文件 (Fi ” 编辑 (E) ”视图 (V) 
常用 ”插入 ”注释 ”参数 化 ”视图 


XI 吓 是 
蔬 四 回 -回回 * 加 
删除 | 从 左 侧 从 右 侧 


BE: 四 按 行 / 列 


i 
_ 取 湛 合 并 | 匹配 单元 正中 @[ 
行 | 插入 插入 单元 ” | 国 


参数 (P) 。 窗口 (W) 。 帮助 (H) 


多 第 5 章 文本 与 表格 





列 单元 样式 


5.8.3 ”调用 外 部 表格 





在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 从 Microsoft Excel 中 直接 复制 表格 ， 并 将 其 作为 AutoCAD 表格 对 象 


炸 贴 到 网 形 中 ， 也 可 以 从 外 部 直接 导入 表格 对 象 。 
下 面 将 举例 介绍 调用 外 部 表格 的 方法 和 技巧 。 
其 体操 作 步 又 如 下 。 





打开 “插入 表格 ”对 话 框 ， 选 中 “ 自 数据 链接 ” 单 选 按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
单 击 下 拉 列 表 框 右 侧 的 按钮 ， 打 开 “ 选 择 数据 链接 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 

















会 插入 表格 会 后 入 去 人 
表格 样式 插 和 方式 Es 括 写 式 
Standard 区 © ee CI) Standard 区 A, 选择 数据 链接 
人 人 忆 镑 接 : 
各 从 空 表格 开始 G) 村 全 各 从 空 表格 开始 G) = hm 
全 自 数据 山 接 上 Wh 元 一 个 人 @ 自 数据 出 接 吕 ) 时 创建 新 的 Exeel 数据 庆 接 




















人 起 不 到 数据 涟 接 ” 图 


局 自 图 形 中 的 对 象 数据 伍 据 提取 ) 0 






































团 预 览 多) EE : E | 行 局 预 性 区 ) 
肌 置 单元 样式 
第 一 行 单元 样 标题 
数据 
国 了 亡 去 格 确定 记 - 取 消 -] [帮助 00 | 








找 不 到 数据 链接 可 昌 


局 自 图 形 中 的 对 象 数据 数据 提取 ) 59) 











详细 信息 
没有 可 用 详细 信息 。 


没有 可 显示 的 预览。 





确定 ”| (ee 取消 =| | 














确 和 


[ 取消] [ 帮助 OD | 








选择 “创建 新 的 Excel 数据 链接 ”选项 ， 打 开 “ 输 入 数据 链接 名 称 ” 对 话 框 ， 输 入 名 称 ， 如 


下 左 图 所 示 。 


单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 打 开 “ 新 建 Excel 数据 链接 : 按 行 排列 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 文件 ” 鬼 


钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 


会 插入 表格 [可 | 
表格 样式 






























Standard 时 
插入 选项 : 
\ 5 从 空 表格 开始 (8) 日 A , Excel 军 接 
加 自 数据 返 接 LL) 小 创建 新 的 Excel 数据 链接 





3 村 。” ”7] 四 
自 图 胎 中 的 对 人 数据 ( 黎 据 提取 ) 


网 预览 上 ) 











没有 可 用 详细 信息 。 


没有 可 显示 的 预览 。 





确定 ”| [取消 -| | 二 -帮助 








国 了 解 志 格 确定 [取消 上 帮助 加 -| 














全 ' 新 建 Exce| 数据 链接 : 按 行 排列 


文件 
使 用 现 有 Excel 文件 或 浏览 新 Excel 文件 0D: 





路 径 类 型 F): 














FI 和 > 
链接 选项 
选择 文件 。 
可 逢 站 
没有 可 显示 的 预览 。 


确定 
全 『 解 返 接 至 Excel 





B35) 打开 “另存 为 ”对 话 框 ， 选 择 所 需 调 入 的 文件 ， 选 择 好 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 


所 示 。 





在 “新 建 Excel 数据 链接 : 按 行 排列 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 并 在 绘图 区 指定 
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表格 位 苟 ， 即 可 完成 ， 如 下 右 图 所 示 。 


= 中 文 版 AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 . 实战 案例 版 ( 第 2 版 ) 

















人 A' 呈 为 em 
查找 范围 [): [ 婴 点 面 *| 亿 国 国 兴 着 槛 加 7 I 有 WD ~ 
名 称 大 小 项 目 类 型 修改 日 期 
BB I 加 计算 机 
筷 网 络 
PE AutoCAD 2007(07.7.17) 文件 去 2011/5/28 1 
TEMP 文件 夫 2011/4/13 2. 
参考 -高 级 教程 文件 夫 2011/5/16 1 
2011/5/28 9 





2011/3/15 1— 





| 川 


下 书稿 文件 夫 
闫 | 按 行 排序 11 KB Microsoft Excel 工 ... 








上 











文件 名 加: ” 按 行 排序 ” 打开 名 ) 
己 文件 类 型 (T): (Microsoft Excel (*.xls;*.xlsx) ”| | 取消 | 











Sa 





设计 实践 : 创建 材料 表 















































EE et A LoR 








通过 本 采 例 ， 读 者 将 学 会 如 何在 图 样 中 创建 材料 表 ， 能 够 使 图 样 表 达 更 清晰 明了 ， 这 也 是 工作 中 


党 用 的 说 明 方式 ， 因 此 认真 完 成 本 邓 例 也 是 十 分 重要 的 。 


案例 位 置 : 光 机 \ 最 终 文件 5- 最 终 文件 5.9dwg 
注意 事项 : 注意 独 建 表格 样式 和 修改 表格 样式 的 应 用 


技术 要 求 : 通过 新 建 表 格 样式 ， 在 样本 素材 5.9 里 创建 材料 表 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 


名 "| 给 参 





国 ) 5.9 创 建材 料 志 * x 中 
[-][ 依 祝 ][ 概 念 ] 





"| 芭 国 晶 - 全 |8 立 叮 国 0 





L, 











| 模型 《布局 1 /市 局 2 

























说 图 图 国 四 回回 四 回回 是 圆 加 的 明 


打开 素材 文件 59， 如 下 左 图 所 示 。 


[同属 RE 网 辆 | 页面 加 1 加 


在 “默认 ”选项 卡 中 单 击 “ 表 格 ”按钮 ， 打 开 “ 插 入 表格 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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| 


5.5 便 津 材 料 灾 dhwo "9 浴 条 






字 图 ”管理 ” 圈 出 



























Ee 要 芷 和 注 竹 ” 布 局” 老 涩 | 祝 加 ”管理 给 出 虽 - 
[a oN A :MA A Hl 只 日 = ee | en [BS 赔 
和 1 工 - 国 = ~- | | 加 线 苑 线 加 语 - 四国 好- 区 9 交 鸣 国 0 闻 辐 洗 入 避 = 是 
类 同一 一 区 辣 = 人 团 层 > | 一 注 算 = 
9 创 雯 林 # 填 z OA 去 格 
. me, 巡 空 的 支 格 对 象 
[-][ 简 视 ][ 硫 念 ] 一 可 四 [-][ 傅 袖 ][ 邮 念 ] 创建 空 的 去 格 对 象 
北 己 TABLE 
按 Fl 键 获得 更 多 必 助 
下 国 * 
商 
本 自 名 一 








LL 


人 4] 站 模型 《布局 1 7 和 局 2 / 加 四 区 









































模型 | 有 | 中 国人 A Ps ls vl ml ee 





束 格 社 式 若 入 方式 
[studa 局 国 品 指 定 扳 入 点 加 ) 
A 3 名 指定 窗口 中 

| 2 人 |‖ 当前 表格 衬 式 : Standara 
马 儿 衬 表 格 开始 加 © HO : ”| 样式 (5): 
〇 电 妆 唤 研 拱 () cm [= GE 


不 名 | 数据 馆 接 





〇 自 图 形 中 的 对 和 涩 据 扒 据 提取 ) 0 © RE): 
回 绒 损人 目地 




















[ 


人 1 站 模型 /( 布局 ! /布局 2 / 




















rr rl 





单 击 “ 表 格 样 式 ” 对 话 框 右上 方 的 “新 建 ” 按 钮 ， 新 建 表格 样式 ， 并 修改 名 称 为 
“BOOK1”， 如 下 左 图 所 示 。 
B35) 单 击 “继续 ”按钮 ， 进 入 表格 样式 “BOOK1” 的 设置 界面 ， 如 下 右 图 所 示 。 


| 


网 于 是 网 网 EE] WE Vel A | ells EC 
























si EE ee = 
闫 和 (C): 3y31ock | 






国 回 国 回国 国 加 加 


通过 单 击 上 面 的 榕 包 将 这 定 的 特性 应 用 到 迪 框 。 














单元 样式 预览 


图 


| . - 、 EE W)C lu 









































4 人 路 横 型 《布局 LX 布局 2 / 











加 国 国 加 四 同 同 网 加 四 四 辆 回 霹 铺 rT re A NE) (ee Bm 








6330e) 单 击 “表格 方向 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 选 择 “ 向 上 ”选项 ， 如 下 左 图 所 示 。 
在 BOOK1 表格 样式 设置 对 话 框 中 选择 “常规 ”选项 卡 ， 修 改 表格 文字 的 对 齐 方 式 ， 如 下 厂 
图 所 示 。 
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[J[ 箭 视 ][ 慨 念 ] 


5 9 多 峙 材 料 表 .dwo 


"| 所 O00 


管理 





实战 案例 版 ( 第 2 版 ) 


5.9 创 齐 条 科 表 .Cwo 


Nm | 
搬 了 新 建 雪 格 样式 ?OOK1 


[ 表格 ] “起 冶 表 由 


人 并 起 关 到 在 源 











起 内 表格 单元 样式 选择 瑟 始 表格 @) 加 区 
选 泽 起 巡 表 格 区) 数 田 加 国 ee 
党 规 达 闹 | 文字 | | 加] 要 格 方向 姻 ): 
衷 格 方向 特攻 -一 本 
埠 宫 员 ) Bydlocy |w 南 
0 术 会 名 一 
丁 色 避 ): 





口 汶 莹 由 
同 距 于 ) 5 


国 回 国 图 国 国力 国 


通过 单 击 上 面 的 HR 阴 格 志 定 的 行 性 应 用 到 演 框 ， 















































[ 


PN 模 开 《有 局 LX 和 局 2 了 区 



























le 


re RN te el 凶 国 因 同 区 辣 辐 区 加 四 四 国 回 商 节 


X08) 继续 修改 “常规 ”选项 卡 下 的 “格式 ”选项 ， 如 下 左 图 所 示 ， 修 改 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


EA 





Soo9 完成 BOOK1 表格 样式 的 修改 后 ， 单 击 “ 置 为 当前 ” 


3 


按钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 


补 轩 ”管理 ” 辕 3 .9 创建 材料 束 .Owg 





表格 样式 gz 
Standurd 北 
_， 」 当 贡 表格 祥 式 : 300K1 百 国 | 来 
让 笠 式 所: 
BO0KL 
Standard 南 
未 鲍 名 了 



































LL 


[LT 入 型 /局 ! /2 了 














[_ 









































人 PTY \ 模型 /局 ! /和 局 2 了 





b> 


~_ECable 





模型 | | 


贿 国 四 回回 四 加 加 四 图 回 克明 


单 击 “ 关 闭 ”按钮 退出 “表格 样式 ”对 话 框 ， 返 回 “ 插 入 表格 ”对 话 框 ， 并 对 其 进行 修改 ， 
如 下 左 图 所 示 。 
EST 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 退出 “插入 表格 ”对 话 框 ， 在 屏幕 空 


ER 了 风 网 | 末 硬 网 ISO 


A [reels 





日 处 单 击 ， 插 入 表格 ， 如 下 右 图 
所 示 。 







5 3 自 | 建材 料 案 -qdwg El 


登录 


国电 裤 虽 









文字 编 缚 8 


到 @ 区 
关闭 文字 编 183 





列 “符号 字段 | 拼 守 | 编 加 | 查 信和 
-  - 沈 明 | 车 二 |* 





Es 





加 自 图 形 中 的 对 象 凑 据 扒 括 提取 ) QD 

OE 

第 一 行 单元 样式 

第 二 行 单元 样式 
所 有 其 地 行 单元 祥 式 








志 寺 三 二 地 二 二 于 于 寺 





tL 


人 1FTNIN 模型 《和 局 1 / 币 忆 2 7 





ee 
mm 


us| le 



































BY D>- TABLEDIT 





本 ESDOEEEEEGE 卫 


EL2) 输入 表格 内 容 ， 并 调整 表格 ， 完 成 本 案例 ， 如 下 图 所 示 。 


RISERSIEOEE re ere a ES ES] [ce Ew 
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Ee < 壬 入 
涪 式 \ FEO » 让 5 | 地 so ”天 | 从 其 四国 0 YI 
5.9 和 他 峙 材料 到 ”> “ i By 修改 > 图 尽 > 注释 也 > 


me Te > | 
| 吕 ][ 信 视 ][ 枯 念 | 己 回 2 话 
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IN—® 2 2 2 5 [| * 
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| lolol oll 
也 | 及 | 妈妈 | EE 
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be 审 邻 : 指定 对 和 点 或 【 栏 选 (FE) /图 围 (RB) / 圈 交 (CP) ] : 


5.10 BESALIDAI 








姓 < 荔 能 介绍 


AutoCAD 提供 了 引线 标注 功能 ， 利 用 该 功能 不 仅 可 以 标注 特定 的 尺寸 ， 如 圆 角 、 倒 角 等 ， 还 可 
以 实现 在 图 中 添加 多 行 旁 注 、 说 明 。 在 引线 标注 中 引线 可 以 是 折线 ， 也 可 以 是 曲线 ， 引 线 端 部 可 以 有 
箭 凑 ， 也 可 以 没有 和 外》 


5.10.1 创建 多 重 引线 


在 AutoCAD 设计 绘图 过 程 中 ， 创 建 引线 命令 可 以 用 于 快速 创建 灵活 多 样 的 引线 和 引线 注释 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 创 建 多 重 引线 的 具体 操作 如 下 。 
Gol) 在 “注释 ”选项 卡 的 “引线 ”面板 中 ， 单 击 “ 多 重 引线 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E3302) 指定 引线 箭头 的 位 置 ， 如 下 右 图 所 示 。 























到 与 注释 Md - Autodesk AutoCAD 2014 Drawingl.dv 
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标注 了 


局 MLEADER 
按 Fl 键 获 得 更 多 帮助 


> 本 入 布局 ! / 市 局 2 7 


3 命 : _mleader 


<- MLEADER 指定 引线 稍 头 的 位 置 或 【引线 基 绕 优先 (LU) 内 容 优先 (C) 选项 (0)] < 选项 >: _mid 于 


昭 回 用 国医 回回 四 加 四 四 国 回 突 























6303) 指定 引线 基线 的 位 置 ， 如 下 左 图 所 示 。 
09 在 弹出 的 “文字 编辑 器 ”选项 卡 中 可 以 设置 文字 的 高 度 和 样式 ， 如 下 右 图 所 示 。 


号, 
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到 中 文 版 AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 ( 第 2 版 ) 






和 注释 性 BI HAral 
-14 U OO [_ |ByBlock 


TT db 


功能 区 组 合 框 文字 高 度 





Drawing1* * 广 Fl 键 获得 更 多 帮助 










Sh 时 市 局 ! /布局 2 7 


畜 头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (L)/ 内 容 优先 (C)/ 选 项 (0)] < 选项 >: _mid 于 
EADER 指 走 引线 基线 的 位 置 : 














C+ 
af 


















篆 头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (L)/ 内 容 优 先 (C)/ 选 项 (0)] < 选项 >: _mid 于 
EADER 指定 引线 基线 的 位 置 : 


5.10.2 ”添加 引线 


在 机 械 绘图 过 程 中 ， 同 一 注释 文学 可 以 用 于 多 个 对 象 ， 这 时 就 需要 在 添加 引线 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 添 加 引线 的 具体 操作 如 下 。 
0D 在 “注释 ” 选项 卡 的 面板 中 ， 单 击 “ 添 加 引线 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
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mr [人 standard 
窜 重 
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ley MLEADEREDIT 
按 Fl 键 获 得 更 多 帮助 






指定 引线 箭头 位 置 ， 如 下 无 图 所 示 。 
GESXo4) 在 绘图 区 单 击 完成 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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多 第 5 章 文本 与 表格 


” 站 ISO-25 ” ow d a 
(fee “ EN | 四 | 人 和 疗 上 + 人 40 %O [| 8 路 中 Bp 区 。 - ISO-25 M 
| 标注 i 多 重 引 上 六 | A 表格 Ms a 区 二 [CY 标注 lea Da bal lea le hae a 


表格 y 
[a y 标注 


局 参数 化 视图。 管理。 输出 插件 “Autodesk 360 精 先 应 用 加 > 
AO Si 本 Gan 更 要 [ 人 全 全 生生 下 
i 对 ml /9 Standard ” 于 Standard 
| 纤 8 弟 葬 外 省 驴 





引线 



































布局 2 / /布局 2 / 
1 | jj 性 [ 志 | 十 | 网 | 昌 [ACE 


DD 指定 引线 箭头 位 置 或 【 翻 除 引 续 (R)] : _mid 于 


5.10.3 ”对 章 引线 


在 绘 独 过 程 中 ， 如 末 添 加 的 引线 数量 比较 多 ， 为 了 使 图 形 整 体 上 看 起 来 关 观 通 币 将 引线 对 齐 。 


在 AutoCAD 2014 中 ， 对 齐 引线 的 具体 操作 如 下 。 
B53 在 “注释 ”选项 卡 的 “引线 ”面板 中 ， 单 击 “对 齐 引 线 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
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/0 Standard v 误 Star 
Er: PE: rg 






对 齐 
符 选 定 全 重 引线 对 傅 对 齐 并 按 一 定 侧面 一 


ley MLEADERALIGN 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 





















































S303) 选择 要 对 齐 到 的 引线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
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# 重 引线 或 【选项 (0)]: 
IGN 指定 方向 : 
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轧 ”中文 版 AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 :实战 案例 版 ( 第 2 版 ) 


5.10.4 如 除 引 丝 





绘图 时 误 添加 了 引线 ， 或 者 在 绘制 过 程 中 出 现 了 一 些 多 余 的 引线 注释 ， 这 时 就 需要 将 它们 删除 。 
企 AutoCAD 2014 删除 引线 的 具 :体操 作 如 下 。 









v (OO Standard 到 是 
dag aE: | 


删除 引线 
对 杀 中 出 除 | 


由 


了 梅 弓 二 人 于 1 三 9 


加 MLEADEREDIT 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 











注释 国 
1 Standard ISO-2 


中国 ns 
A pd 


文字 Y 3 标注 ~ 引线 表格 





从 的 引线 或 【添加 引线 (A) ] : 





污 或 [添加 引线 (A) ] : 
| 儿 | 门 | 加 | 类 | 过 | 十 | 十 | 国 | 昌 | 饭 | 号 


5.11 改 全 EE 维 b 人 4 


通过 本 次 的 综合 演练 ， 读 者 将 熟悉 向 握 在 AutoCAD 中 加 入 引线 和 注释 文本 的 方法 ， 这 十 绘 图 中 
最 种 用 的 操作 ， 能 够 表达 绘图 着 所 要 表达 的 内 容 ， 因 此 认真 完成 本 次 演练 也 是 十 分 重要 的 。 
文件 路 径 : 光秀 最 终 文 件 5- 最 终 文件 5.11.dws 
难 易 指数 : 妇女 妇女 
任务 要 求 : 参照 样本 素材 将 素材 文件 注释 清楚 。 注 意 在 AutoCAD 文件 中 添加 文本 注释 的 技巧 
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最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 


:可 小 加 -| 各 未 保存 的 图 层 大 态 
:区 届 弱 -全 | 站 相国 0 
修改 了 图 层 > 





相川 图 # 纪 土 各 


[J[ 迟 视 ][ 慨 念 ] 
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多 第 5 章 文本 与 表格 








141》 模型 /而 属 1 7 布局 2 了 


习 国 区 辣 困 机 吕 看 四国 回 砚 本 


打开 素材 文件 5.11， 如 下 左 图 所 示 。 
国 了 2) 在 “默认 ”选项 卡 中 单 击 “ 多 重 引线 样式 ”按钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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入 布局。 从 2 人 管理 “ 锌 出 。 呈 ， 国语》 匡 动 化。 说 Te 
3 口中 移动 口 旋转 洛 修 加 - 2 请 辣 马 和音 号 各 邱 与 门 线 竹 [全 | ”会 国 ByLayer py 区 x /3 加 中 移动 中 者 转 + 信介 - 缚 | 邹 感 避 电 局 后 己 1 让 性 。 ES 反 » 奖 
Sr | "A pr a 局 区 /2 @® ET TS @ 因 ayer 加 x 
-1 ee - Re 文字 a | 揪 入 己 - 三 a 组 定 距 等 分 相 巾 | 重 线 多 自 线 加 ”BK 号 | 号 复制 相合 像 各 国生 ”号 未 保 仓 的 图 局 居 左 Ys 了 3 引线" 插入 忆捷 Bhay ” 组 时 eg 等 分 全 | 站 贴 四 
” ” 恬 "| 已 拉 伸 团结 放 器 降 庆 ”他 个 立 弛 国 0 ” 国 表 格 台 -| 二 一 一 Bvt mR -Ia| * 看 线 多 民 线 加 区 后 入 伸 国 久 以 如 隆 列 ”全 | 9 去 不 国 0 “加 夹 洛 | “如 -| 商 BYL. EY ied] sd) 
id 修改 > 疼 民 > 注 和 经 > 饮 ~ 特性 > | 胡 ” | 先 用 工具 ”| 剖析 给 团 > 信 改 ~ 轩 民 * 夫 = 加 作 - 组 ” | 去 用 工具 ~- | 前 凡 板 
加 图 弛 A 川田 纺 ; 
[J[ 二 视线 名 ] 






) MLEADERSTYLE 
按 Fi 键 的 得 更 多 帮助 
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"TI I Ir S| 


EXO3) 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 创 建新 的 引线 样式 ， 并 修改 新 的 引线 样式 名 称 ， 如 下 左 图 所 示 。 


B74) 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 进 入 “修改 多 重 引线 样式 ”对 话 框 ， 并 将 “内 
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[| 
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设置 为 “2.5”， 如 下 右 图 所 示 。 
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选项 卡 中 的 “文字 高 


国王 式 ] 可 民品 爸 ] 下 容 
EIRY 加) 
文 了 这 项 
于 以 文字 0) 
文字 得 式 回 ; 
文平 抽 度 @) 
XTRED 
文字 术 院 (0); 
口 区 皇 去 对 正四 
引 才 车 捷 
全 水 平 这 接 加) 
OEE 
天 要 位 置 ~ 左 名 
这 深 位 置 ~ 大介 
EB 
口交 引 埃 迅 |o 到 文字) 














tep 05) 








le 


修改 “引线 结构 ”选项 卡 中 的 各 项 参数 ， 如 下 左 图 所 示 。 继 续 将 “引线 格式 ”选项 卡 中 的 


“ 线 计 


2 2 


/人 


设置 为 “0.13”，“ 篆 头 大 小 ”设置 为 “2.5”， 如 下 右 图 所 示 。 
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俯视 
CE 口服 大 引线 点 0 


口 第 一 包 负 度 邓 ) 
口 第 二 入 角度 (S) 





莽 总 设置 商 
[EA 


比例 

口 注 壬 性 多 
〇 将 多 重 引 谎 织 放 到 布局 中) 
@ 指定 比例 EE): 
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让 4 让 模型 《布局 L 人 布局 2 / (€.] La [> 











[J 请 视 ][ 堪 窟 】 


L 三 3 


TD QU (和 而 7 和 RE27 1 20 一 L AE 


AuioCAD 2014 511 
































E630e) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 退出 引线 修改 对 话 框 ， 并 将 其 置 为 当前 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E637) 关闭 “引线 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 执 行 “ 引 线 ” 命 令 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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文 插入 特 忻 | 组 | 实用 .| 前 Wi 
二 线 多 以 线 加 ”区 广 中 区 加 匡 ]@| 司 末 不 面 0 -| < 必 -mt . 


创建 多 重 引线 对 每 


多 重 引 线 对 咎 通常 名 会 入 头 、 水 平 基线 引线 或 

曲 细 史 行文 字 对 象 或 块 。 IE 
= MLEADER 

按 Fl 键 获得 更 多 帮助 








[-][ 仿 祝 ][ 概 念 ] 
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bE El EA ms 


B30s) 在 绘图 区 单 击 ， 捕 捉 注释 对 象 上 的 点 ， 再 次 单 击 结束 “引线 ”命令 ， 然 后 输入 注释 文本 内 








人 TFT 模型 《布局 1X 布局 2 7 l& "| 








色 回 轩辕 菇 同 同 风 加 四 四 周 回 贡 胡 EEC 





容 ， 如 下 左 图 所 示 。 继 续 添 加 其 他 注释 内 容 ， 如 下 右 图 所 示 。 






ee 5 11 添 加 图 纸 注 释 Cwg 
峰 认 插入 布局 参 汐 化 梓 国 管理 ” 圈 出 县 EP 于 9 
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,|2.5000 vuUo ock "~ 
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v2 六 生生 | 鱼 | 量 | 罕 | - 词曲 | 芷 ; 





样 瑟 检 权 > 





[-][ 傍 祝 ][ 浇 念 ] 





[| 


《<1 》\ 模型 /市 局 ! / 祁 民 2 了 


指定 引线 第 头 的 位 过 或 [3 引线 至 线 优 先 {Z) /内 容 优先 (C) /选项 (0) 】 < 选项 >: 
本 /了 ”MLEADER 指定 引线 基线 的 位 置 : 


框 加 天国 世间 加 四 图 四 相国 四 全 明 
































中 回 思 由 区 YY 网 加 | 辐 醒 网 IST 加 | 


[-][ 少 祝 ][ 慨 仿 ] 





ST EE 





.5 图 厂区 站 A 车 "a | 如 图 BB 
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4 4 区 形 租 


种 制 芭 白 长 测 音 








E14 灯 本 
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B39) 打开 “引线 ”下 拉 列 表 ， 选 择 “ 添 加 引线 ”选项 ， 如 下 左 图 所 示 。 单 击 现 有 引线 后 ， 捕 捉 注 


释 对 象 的 起 始 点 ， 诬 加 万 一 条 引线 ， 如 下 右 疼 所 示 。 
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sap > 5.11 添 加 图 纸 注 释 .dwe 
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| 11.5 撕 名 全 
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由 指定 引线 基线 的 位 吐 : 

















区 面 ROSSESIEOND 本国 国 国 g 记 DIEE 国 回回 医 加 Pe pa J RY [ee lm 





完成 本 注释 内 容 。 


题 外 话 : 
如 下 左 图 所 示 ， 如 果 没 有 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 则 会 采用 系统 默认 的 引线 样式 。 在 标注 多 个 相同 样 
式 的 注释 时 ， 可 以 复制 第 一 个 标注 的 样式 ， 然 后 将 其 移动 到 指定 位 置 ， 再 修改 文字 格式 即 可 ， 如 下 右 图 所 


_ 
示 。 
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44 站 模 冯 / 寺 局 ! 人情 < ml 
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9， MIEADER mleaderstyle 











wal A er 


在 标注 如 下 左 图 的 注释 时 ， 可 以 对 注释 整体 使 用 “分 解 ” 命 令 ， 然 后 对 第 头 进行 旋转 复制 。 在 标 
注 注释 的 时 候 切 忌 不 可 指 位 模糊 ， 要 做 到 像 下 右 图 那样 清晰 明了 。 
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BD -a 9 引力 | [SEE | 站 ” ”项 4 芭 回 跨 " 人 |9xc 国 0 -| 全 图 中 - | | 
ES | ”人 族 疏 > 网 层 > | 汗 和 玛 > 次 ”| - | - 。 | - 修改 二 








[-][ 休 视 ][ 几 他] = a 








[ 








1 P13 \ 模型 《布局 L /和 和 局 2 / EA 1 > 


市 全 :取消 








ell Teo [I 同 | 四 半 风 网 网 | 三 回 因 国 四 同 加 网 加 四 四 加 加 请 鲁 A 
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5.12 国 可 让 胞 与 诈 


下 面 将 通过 3 个 简单 的 实例 来 对 本 章 所 学 的 所 有 知识 点 进行 巩固 。 
1. 设置 字体 大 小 








实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 让 设置 字体 大 小 .dwg 
难度 指数 : 不 
技术 掌握 : 通过 对 本 实例 的 练习 掌握 利用 “文字 样式 ”命令 下 设置 对 象 字体 大 小 的 方法 。 








人 me 9g] 过 入 关 过 关 5EEEI bb 
文件 (F 。 编 祠 (E) i 项 和 四 ”格式 (O) 工 RID 。 给 回 (D) 标注 N) ”修改 (M) 。 参 玖 fp) ”窗口 (W) 。 帮助 (H) 
注释 了 


攻 1. 实 训 目 的 
Ey EE 熟练 掌握 文字 相关 命令 的 用 法 。 
2， 实 训 内 容 
创建 单行 文字 ， 并 运用 “文字 样式 ”更 改 当前 文字 。 
YA /一 _、、， Y 3. 实 训 过 程 
他 | 建 Ea 和 休 义 子 | QD 运用 “文字 样式 ”命令 设置 好 字体 的 大 小 。 
@@ 运用 “单行 文字 ” 命 人 命令 行 中 的 提示 信息 
指定 文字 位 置 。 
加 在 光标 位 置 输入 文字 。 








也 国 辣 国 回国 加 四 四 四 四 国 回 国 于 





2. 2. 添加 特殊 字符 
实例 位 置 : 光 租 \ 上 机 实 训 \ 稚 加 特殊 字符 .dwg 
难度 指数 ， 妇女 
技术 掌握 : 通过 本 实例 熟练 学 握 和 将 殊 字 符 的 输入 








[CTE 1 Drawing10.dwc DE: "os 
文件 (PH 。 簧 晤 (FE) 。 视图 (V) 搬入 四 ”格式 (O) 工具 (T) 给 图 (D) 标注 (IN) ”修改 (M) ”参数 (P) ”窗口 (W) 帮助 (H) 


一 一 -一 一 一 一 1， 实 训 目的 
| | ; 熟练 掌握 文字 特殊 字符 的 运用 。 
2. 实 训 内 容 
在 文本 中 添加 特殊 字符 。 
3. 实 训 过 程 


[1-11 FR [=] 


Q(D 在 文本 输入 框 中 ， 根 据 相应 的 符号 代码 输入 特殊 


@ 在 “文字 编辑 器” 选项 卡 中 单 击 “插入 ”面板 
中 的 “符号 ”下 拉 按 钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 相应 的 字符 
了 可。 


和 指定 血 一 角 点 : 
指定 对 角 点 或 【高 度 (H)/ 对 正 (])/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 寞 度 (Ww)/ 栏 (C)]: 


命令 : 
Wiad | eal .EN 
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3. 调用 图 样 框 
实例 位 置 : 光碟 \ 上 机 实 训 \ 调 用 图 样 杠 .dwg 
难度 指数 : 交友 
技术 掌握 : 通过 对 本 实例 的 练习 了 解 如 何 快速 地 调用 图 样 框 。 





Be vtoCAD 2012 DD gl.dwo 衣 入 大 这 了 a5 请 的 只 
文件 。 编 纺 (E) 视图 (V) ”搬入 () 格式 (0) ”工具 (T) 。 痊 图 (D) ”标注 N) ”修改 (M) 者 数 (P) 。 窗口 (W) 。 帮助 (H) 1 A | 的 
注释 参数 化 视图。 管理 。 输出。 插件 ”联机 吕 。 头 训 | 目 


掌握 如 何 快速 调用 外 部 表格 的 操作 方法 。 

2. 实 训 内 容 

利用 快捷 键 进行 调用 图 框 。 

3. 实 训 过 程 

QD 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 所 需 调 
用 的 图 样 框 。 

@@ 按 (Ctrl+A〉 组 合 键 全 选 图 杠 ， 并 按 (CtrlHt+C〉 组 合 键 
复制 该 图 框 。 
6 @ 打开 所 需 使 用 图 框 的 文件 ， 按 〈Ctt+V》 组合 键 粘贴 
ee 图 框 。 























5.13 


Q: 在 AutoCAD 中 插入 Excel 表格 的 方法 ? 

A: 方法 很 简单 。 打 开 Excel 软件 ， 并 复制 所 需 表格 的 内 容 ， 在 AutoCAD 软件 中 选择 “默认 ”一 
“ 甬 贴 板 ” 一 “粘贴 ”一 “选择 性 粘贴 ”命令 ; 打开 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 “作为 ” 
列表 框 中 选择 “AutoCAD 图 元 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ;然后 在 绘 儿 区 中 指定 插入 点 ， 插 入 所 选 
内 容 ; 插入 后 ， 打 开 该 文件 即 可 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 











秋 择 性 粘贴 

来 源 : 了 了: 洲 "CAD2012" 第 6 章 . doeyx 
作 汐 届 ): 

向 粘贴 正 ) Microsoft Word WwW 档 


Ficture Metafilel 
品 卫 TT 


站 粘贴 链接 已] 上 





[局 粘贴 为 超 链接 关 果 


回 本 外 Se aatofi 如 图 元 揪 六 元 的 
Y 粘贴 到 原 坐 标 [Ee 0 


Ey 三 
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Q. 如 何 创建 组 对 象 ? 

A: 在 AutoCAD 中 ， 可 以 将 图 形 对 象 进行 编 组 ， 以 创建 一 种 选择 集 ， 从 而 使 编组 图 形 对 象 显得 
更 加 灵活 和 方便 。 下 面 将 举例 说 明 在 AutoCAD 2014 中 ， 如 何 进行 编组 操作 。 
E6530 打开 “编组 选择 ”素材 文件 ， 执 行 “ 默 认 ” 一 “组 ”一 “组 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 














根据 命令 行 提示 选择 创建 组 的 图 形 对 象 ， 这 里 选择 床 架 所 有 图 形 ， 如 下 右 图 所 示 。 


国标 
其 数 [P) 窗口 MW) 帮助 {H) 











Fs Fr hi TE ES 


EXo3) 选择 完成 后 ， 人 (Enter》 键 ， 创 建 完成 。 此 时 单 击 床 架 的 任意 一 处 即 可 将 整个 床 架 图 形 全 部 
选中 ， 如 下 左 图 所 示 。 

B34 若 想 将 创建 的 组 解除 ， 可 先 选 择 组 ， 然 后 选择 “组 ”一 “解除 编组 ”命令 ， 即 可 将 其 解除 ， 
如 下 右 图 所 示 。 





"和 登录 
窗 D(wW) 帮助 (H) 























组 | 按 Fl 键 获得 更 多 帮助 








第 6 草 
尺寸 标 当 














尺寸 标注 是 绘图 设计 工作 中 的 一 个 重要 内 容 ， 在 绘制 图 形 时 ， 图 形 中 各 对 和 象 的 真实 大 小 和 相互 位 
置 只 有 经 过 斥 寸 标注 后 才能 确定 。 这 样 一 来 ， 大 大 近 局 了 图 样 的 准确 性 ， 在 AutoCAD 中 标注 尺寸 
前 ， 一 般 部 要 创建 尺寸 样式 ， 因 此 AutoCAD 为 用 户 近 供 了 多 种 标注 样式 和 设置 标注 的 方法 。 

通过 本 音 的 笠 习 ， 访 者 可 以 擎 握 创 建 和 设置 太 寸 标注 样 怀 、 标 注 基 本 人 太 二 标注 类 型 、 标 注 其 他 大 
十 标注 闫 型 、 编 辑 和 更 新 标注 的 方法 与 操作 技巧 。 


Ne SE 


尺寸 标注 






































标注 的 组 创建 与 设置 编辑 编辑 尺寸 


成 元 素 标注 样式 标注 样式 标注 





两 辆 怀 注 的 组 成 元 系 
姓 < 荔 能 介绍 


在 AutoCAD 软件 中 ， 一 个 完整 的 天 寸 标注 应 由 矿 二 界线 、 矿 二 线 、 箭 头 和 标注 文字 4 部 分 组 
下 面 分 列 对 其 进行 说 明 。 

@ 矿 寸 界线 : 用 于 指明 所 要 标注 的 长 度 或 角度 的 起 始 位 置 和 结束 位 置 。 一 般 情况 下 ， 尺 寸 线 古 
垂直 引出 的 ， 但 有 时 也 可 以 倾斜 引出 。 

@ 人 矿 寸 线 : 表示 矿 寸 标注 的 范围 。 通 向 与 所 标注 的 对 象 平 行 ， 一 站 或 两 站 市 有 终 峭 号 ， 如 箭头 
或 糙 线 ， 角 上 度 标 注 的 矿 寸 线 为 圆 弧 线 。 

@ 箭头 : 位 于 尺寸 线 两 响 ， 用 于 表示 尺寸 线 的 起 始 位 置 ， 可 为 篆 头 设置 不 同 的 大 小 和 样式 。 

@ 标注 文子 : 标注 文字 是 太 寸 标注 的 核心 ， 用 于 表明 标注 对 象 的 大 寸 、 角 上 度 或 旁 注 等 内 容 。 创 
建 太 寸 标注 时 ， 既 可 以 使 用 系统 目 动 计算 出 的 实际 测量 值 ， 也 可 以 根据 需要 输入 矿 十 文子。 











成 


- 
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地衣 创 建 与 讽 置 标注 梓 式 
这 功能 介绍 


尺寸 标注 样式 决定 了 尺寸 标注 的 外 观 ， 它 便于 对 标注 格式 和 用 途 进 行 修改 。 在 AutoCAD 2014 
中 ， 在 “标注 样式 管理 右 ” 对 话 框 中 可 创建 与 设置 标注 样式 。 


6.2.1 ”新建 标注 样式 


在 绘图 过 程 中 ， 不 同 图 层 的 标注 可 能 需要 创建 不 同 的 标注 样式 ， 在 AutoCAD 中 ， 用 户 通 过 “ 标 
注 样 式 演 理 旧 ” 对 话 框 可 以 创建 标注 样式 。 

下 面 介绍 两 种 创建 标注 样式 的 方法 。 

方法 一 : 使 用 “标注 ”功能 面 极 创建 。 

在 “注释 ”选项 卡 中 单 击 “ 标 注 ” 石 侧 的 小 第 头 按 钮 ， 打 开 “ 标 注 样 式 官 理 帮 ”对 话 框 ， 早 击 
“ 狐 建 ”按钮 ， 即 可 根据 需要 进行 创建 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 




















































‘UtoCAD 2U 





格式 (0) ”工具 Mm 绘图 (D) ”标注 N) 修改 (M) 。 参数 (p) Was 本 
输出 ”插件 ”联机 ED ei 人 预览 : Ts0-25 


再 /oO Standard 人 A hnnotative 14,11 [ 置 为 当前 | 





标注 ~ 


标注 了 pn Ea Mh wa EY wv 空 一己 | 纤 je 亲生 < Standard ' [fn 
] - En 四 = [mw 






































[ 屁 较 QC).. ] 
> 
标注 , 标注 样式 .… 学 
创建 和 修改 标注 样式 i 7 E le 
lm DIMSTYLE 不 列 出 外 部 驳 照 中 的 样式 0) 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 关闭 帮助 00 | 











方法 二 : 通过 菜单 栏 “ 标 注 样 式 ” 命 令 创 建 。 

选择 菜单 栏 中 的 “标注 ”一 “标注 样式 ”命令 即 可 打开 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 。 

下 面 就 来 介绍 创建 标注 样式 的 具体 操作 步骤 。 
打开 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按钮， 打开“ 创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 输 
入 样式 名 ， 单 击 “ 继 续 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EXo2) 打开 “新 建 标注 样式 ;建筑 标注 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 根 据 需要 设置 相关 选项 ， 单 击 
“确定 ”按钮 即 可 创建 成 功 ， 如 下 右 图 所 示 。 




















































































































会; 标注 样式 管理 器 Ex AA' 新 于 人 注 式 : 建筑 标注 Ee 
当前 标注 样式 : IS0-25 和 a | 广 主 “| 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
GE a ee ec: 大 BEEED 2 
| A ] 置 为 当前 0 线 型 加 es | 
全 ' 创建 新 标注 栏 式 FT 线 帘 (6) = ] 
新 样式 名 他 ) : 超出 标记 0 : 
建筑 标注 修改 仙 .…. 基线 间距 0: 本 用 
着 代 (0)... 隐藏 。” 回 尺寸 线 1 人 D 。 回 尺寸 线 20) 
基础 样式 (5): 汝 
|Is0-25 [HO 
可 注释 性 内 加 尺寸 界线 
颜色 @) 超出 尺寸 线 00: 
用 于 0 本 
习 三 二 尺寸 界线 1 的 线 型 00): [— loo | 起 点 偏 移 量 全 ): .B25 
| | 所 有 标注 尺寸 界线 2 的 线 型 [一 一 ByBlock 
| 续 宽 人): i 门 固定 长 度 的 尺寸 界线 0) 
一 度 1 
不 列 出 外 部 侈 照 中 的 样式 四 ) 隐藏。 回 尺 二 界线 10) 。 回 尺 二 界线 2 
| 关闭 | | 帮助 0 | 
[二 |] [ 联 肖 |] [帮助 0 | 
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6.2.2 ”设置 标注 线 








在 新 建 标 注 样 式 对 话 框 中 ， 在 “ 线 ” 选 项 卡 中 可 以 设置 尺寸 线 、 尺 寸 界线 的 格式 和 位 置 。 

1. 设置 尺寸 线 

在 新 建 标 注 样式 对 话 框 中 ， 选 择 “ 线 ”选项 卡 ， 在 “尺寸 线 ” 选 项 区 域 ， 可 以 设置 尺寸 线 的 颜 
色 、 线 宽 、 超 出 标记 及 基线 间距 等 属性 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 
























































会 修改 标注 样式 : ISO-25 全 ' 修改 标注 样式 : ISO-25 
线 。 ”| 符号 和 税 头 | 交 字 ”| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 线 ”| 符号 和 税 头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
尺寸 线 尺寸 线 14 11 
瑞 @ EC): eek | | 
图 ByLayer 
线 型 吕 线 型 (): 区 
线 帘 (6G): 昌 红 线 帘 @) ByLayer Ls | \ 己 ， 
站 口 黄 本 一 局 Bb] 设 定 尺 寸 线 的 线 型 。 ( DIMLTYPE 系统 变量 ) | 
超出 标记 0)。 日 轰 No \ 超出 标记 0 : Rn 7 ) 5 
基线 间距 0 : 村 人 ~ 基线 间距 的 ): 3 区 > \ 
隐藏 加 尺寸 纪 国 黑 隐藏 : 。” 问 尺 二线 1 同 尺 寸 线 20) > 
加 选择 颜色 ... 















































尺寸 界线 尺寸 界线 
颜色 (): 超出 尺寸 线 0 1 瑟 下 颜色 BR) 国 ByBlock 了 超出 Rd 线 o0: 3 
尺寸 界线 1 的 线 型 (I): 起 占 信 检 量 0G CT 尺寸 界线 1 的 线 型 CT) : shi |。 人 ty 量 吕 ， TI 
尺寸 界线 2 的 线 型 中 : 尺 十 界线 2 的 线 型 (1): 
5 0 5 四 ER 

8 长 度 吕 ): 1 长 度 双 ): 1 
隐藏 : ” 回 尺 十 界线 14) 。 回 尺寸 界线 2 2) 隐藏 : ” 回 尺寸 界线 14) ”回民 十 界线 2 C) 

[和 世 取 消 =] 蕊 帮助 0 [确定 _] [取消 ] [帮助 wD | 








下 面 分 别 对 “尺寸 线 ” 选 项 区 域 的 各 选项 进行 说 明 。 

@ “颜色 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 尺寸 线 的 颜色 。 

@ “ 线 宽 ” 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 尺寸 线 的 宽度 。 

@ “超出 标记 ”文本 框 : 当 尺 寸 线 的 箭头 采用 倾斜 、 建 筑 标 记 、 小 点 、 积 分 或 无 标记 等 样式 时 ， 
使 用 该 文本 框 可 以 设置 尺寸 线 超出 尺寸 界线 的 长 度 。 

@ “基线 间距 ”数值 框 :设置 基线 标注 的 尺寸 线 之 间 的 距离 ， 即 平行 排列 的 尺寸 线 间距 。 国 标 规 
定 此 值 取 值 范围 为 7 一 10。 

@ “人 隐 藏 ”选项 组 : 通过 选中 “尺寸 线 1” 或 “尺寸 线 2” 复 选 枉 ， 可 以 隐藏 第 1 段 或 第 2 段 尺 
寸 线 及 其 相应 的 箭头 。 

2. 设置 尺寸 界线 

在 “尺寸 界线 ”选项 区 域 ， 用 户 可 设置 尺寸 界线 的 颜色 、 线 党 、 超 出 尺寸 线 的 长 度 和 起 点 偏 移 

量 、 隐 藏 控制 等 属性 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 

























































































e 
会 ' 修改 标注 样式: ISO-25 En 全 ' 修改 标注 样式 : ISO-25 攻 习 

线 ”| 符号 和 税 头 | 文字 ”| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 线 。 ”| 符号 和 向 头 | 文字 [调整 | 主 单位 [换算 单位 | 公关 | 

尺寸 线 a 尺寸 线 a 

颜色 CC): | ByBlock "| 颜色 C): [MM ByBlock "| P| 

线 型 0): | ByBlock "| 线 型 0 : | ByBlock ”| i 

号 

线 高 (6): | ByBlock ”| 线 寅 (6): | ByBlock 了 | | /~ a 

超出 标记 0D : 超出 标记 0 : 0 \\ 8 

基线 间距 4): 3.75 基线 间距 &): 3.75 s 





隐藏 ] 尺 寸 线 1 0) 尺寸 线 20) 隐藏 : ” 同 尺寸 线 10) 。” 同 尺寸 线 20) 


尺寸 界线 









































尺寸 界线 

颜色 (R): [ByBlock 了 | ”超出 尺寸 线 00): 加 s 颜色 (R): 国 ByB1ock 了 | ”超出 尺寸 线 00: 2 
尺寸 界线 1 的 线 型 ): ee Bes 尺 寺 界 线 1 的 线 型 中 [一 Byloek 7] 和 旺 @) 可 
尺寸 界线 2 的 线 型 1): 尺寸 界线 2 的 线 型 01): RR 
线 帘 的 : 固定 长 度 的 尺寸 界线 0) 线 宽 中: 固定 长 度 的 尺寸 界线 (0) 

长 度 到 ): 1 长 度 (E): 1 
隐藏 : 《” 回 尺寸 界线 10) 尺寸 界线 2 2) 隐藏 尺寸 界线 10) 。 回 尺 寸 界线 2@2) 

CC 克 EE ] [ 职 肖 |] [帮助 只 |] CC 厂 ] 世 了 省 ] 一 中 -| 














下 面 分 别 对 “尺寸 界线 ”选项 区 域 的 各 选项 进行 说 明 。 
@ “ 颅 色 ” 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 矿 寸 界线 的 凑 色 。 
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@“ 线 营 ” 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 矿 寸 界线 的 宽度 。 

@ “超出 尺寸 线 ” 数 值 框 ， 用 于 设置 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 距离 ， 通 党 规定 尺寸 界线 的 超出 尺寸 
为 2~3， 使 用 1 : 1 的 比例 绘制 图 形 时 ， 设 置 此 选项 为 2 或 3。 

@ “起 点 俩 移 量 ”数值 枉 : 用 于 设置 独 形 中 定义 标注 的 点 到 太 寸 界线 的 仍 移 距离 ， 通 音 规 定 此 值 
不 小 于 2。 

@“ 隐 着 ”选项 组 .通过 选择 “尺寸 界线 1” 或 “尺寸 界线 2” 复 选 枉 ， 可 以 隐藏 第 1 上段 或 第 2 
段 民 寸 界 线 。 


6.2.3 ”设置 符 导 与 简 > 


在 狐 建 标注 样式 对 话 框 中 的 “ 符 吕 和 箭头” 选项 卡 中 ， 用 尸 可 设 症 盘 凑 、 圆 心 标记 、 弧 长 符号 和 
半径 标注 扩 要 的 格式 与 位 置 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 



















































































一 和 二 本 j= 
全" 修改 标注 样式 : ISO-25 从 :修改 标注 样式 : ISO-25 ES 
A : i 二 线 | 符号 和 箭头 | 文字 | 请 单位 | 玉 | 公 
[ 匡 | 行 E 和 和 天 | 文字 至 | 主 单位 | 换 基 单位 | 公关 此 
第 一 个 00): 
| 加 建筑 标记 
第 二 个 名): 
引 续 已) : 
| 匿 实 心 闭合 
箭头 大 小 CI): 
团 # 
直角 加 本 记 NS ee 
[ 训 30 度 角 弧 长 符号 人 ee 
图 小 上 @ 标注 交 字 的 前 纺 外 ) 无 0 © 标注 文字 的 前 名 FP) 
区 空心 点 标注 文字 的 上 方 以 ) 加 标记 0 2.5 标注 文字 的 上 方 &) 
加 室 必 :上 无 @) 经) 无 人 0) 
若 万 框 i i 
国 实 心 方 杠 半径 折 挛 标注 折断 村 半径 折 变 标注 
; 回 基准 三 角形 折 弯 角度 人: 和 和 折 训 角度 中 : 45 
国 实心 基准 三 角形 
积分 线性 折 变 标注 i ~ 线性 折 变 标注 
国生 折 弯 高 度 因子 @) 折 杰 高度 因子 @): 
用 户 箭头 .… - 过 总 
1.5 站 * 文字 高 度 1.5 | 。 * 文字 高 度 
CC 确定 |] [ 取 肖 | [帮助 00 | .确定 |] [ 职 肖 |] 三 都 助 0 | 














下 面 将 对 该 选项 卡 中 各 选项 的 含义 进行 说 明 。 

@ 依 头 : 该 选项 区 域 用 于 控制 尺寸 线 和 引线 第 头 的 类 型 及 尺寸 大 小 等 。 当 改变 第 一 个 篆 尖 的 类 
型 时 ， 第 二 个 第 头 将 目 动 改变 为 与 第 一 个 第 在 统 上 相配 。 

@ 圆心 慰 记 : 该 选项 区 域 用 于 控制 二 径 标注 和 半径 的 圆心 及 中 心 线 的 外 观 。 用 户 可 以 通过 选中 
或 取消 选择 “无 ”“ 和 标记” 和 “下 线 ” 单 选 按钮 ， 设 普 圆 或 圆 踊 和 圆心 标记 闫 型， 在“ 大小” 
数值 杠 中 设置 圆心 标记 的 大 小 。 

@ 弧 长 符号 : 该 选项 区 域 用 于 控制 弧 长 标注 中 圆 弧 符号 和 显示 。 

@ 折断 标注 : 该 选项 区 域 用 于 控制 折断 标注 的 大 小 。 

@ 半径 折 芝 标注 :该 选项 区 域 用 于 控制 折 芝 (Z 学 形 ) 半径 标注 的 显示 。 

@ 线 型 折 芍 标注 ， 在 选项 区 域 中 的 “ 折 弯 融 度 因子 ”数值 框 中 可 以 设置 折 芍 文字 的 局 度 。 

当 设 站 的 标注 箭头 是 鼻头 样式 ， 则 “ 线 ” 选 项 卡 中 的 “超出 标记 ”选项 不 可 用 ， 奉 设置 盘 头 形式 

为 “ 倾 料 ”“ 建 筑 标 记 ” 等 样式 ， 则 该 选项 可 用 。 


6.2.4 ”设置 标注 文字 

































































在 狐 建 标注 样式 对 话 框 的 “文学 ”选项 卡 中 ， 可 设 首 标 注 文学 的 外 观 、 位 置 及 对 章 方式 ， 如 下 左 
图 和 右 图 所 示 。 
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会， 修改 标注 样式 : 1SO-25 区 相 从 ' 修改 标注 样式 : ISO-25 区 引 
EE [符号 和 第 头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 二 符号 和 箭头 | 文字 | 调整“ | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
文字 样式 0): 一 一 一 一 文字 式 0， [Ge 7 他、 
文字 颜色 C): CE 文字 颜色 (C): [ByBlock «| [| | 
填充 新 色 : 。。 [ 口 无 填充 颜色 [无 了 | AAA 
文字 高 度 (D): -> 文字 高 度 四 ) I00 下 VC 7/ ; \ 
分 数 高 度 比例 00: 也 同 分 数 高 度 比例 0 : 1 Cs 
绘制 文字 边框 全 ) 绘制 文字 边框 外) 
文字 位 置 一 一 内 文字 位 置 文字 对 齐 0) 
重 直 0): 甘 =| 重 直 0 > 
水 平 四 : EE 国 || 92 水 平 加 ): a | | 四 
观察 方向 0)， [ESG 9 与 Rd 统 挤 观察 方向 0): E 加 与 尺寸 线 对 齐 
从 尺寸 线 偏 称 吕 ): 0.625 ” 综 ITS0 标准 从 尺寸 线 偏 移 0): 0.625 ” 芋 Is0 标准 
[ 志 | 所 取消 一] (帮助 00 | 确定 |] [取消 |] 世 帮 助 D | 

















下 面 将 分 别 对 该 选项 卡 中 的 各 选项 含义 进行 说 明 。 

1. 设置 文字 外 观 

@ 文字 样式 : 用 于 选择 标注 的 文字 样式 。 

@ 文字 颜色 : 设置 标注 文字 的 颜色 。 

@ 填充 颜色 : 设置 标注 文字 背景 的 颜色 。 

@ 文字 高 度 : 用 于 设置 标注 文字 的 高 度 。 

@ 分 数 高 度 比例 : 用 于 设置 标注 文字 中 的 分 数 相对 于 其 他 标注 文字 的 比例 。AutoCAD 将 该 比例 
值 与 标注 文字 高 度 的 乘积 作为 分 数 的 高 度 ， 只 有 在 “ 主 单位 ”选项 卡 中 选择 “分 数 ” 作 为 “ 单 
位 格式 ”时 ， 此 选项 才 可 用 。 
绘制 文字 边框 : 用 于 设置 是 否 给 标注 文字 加 边框 。 

2. 设置 文字 位 置 

@ 垂直 : 该 选项 包含 “居中 ”“ 上 ”“ 外 部 ”“JIS” 和 “下 ”5 个 选项 ， 主 要 用 于 控制 标注 文字 相 
对 尺寸 线 的 垂直 位 置 ， 选 择 其 中 某 选 项 时 ， 在 “文字 ”选项 上 的 预览 框 中 可 以 观察 到 尺寸 文本 
的 要 化 。 

@ 水 平 : 该 选项 包含 “居中 ”“ 第 一 尺寸 界线 ”“ 第 二 尺寸 界线 ”“ 第 一 尺寸 界线 上 方 ” 和 “第 二 
尺寸 界线 上 方 ”5 个 选项 ， 用 于 设置 标注 文学 相对 于 尺寸 线 和 尺寸 界线 在 水 平方 同 的 位 置 。 

@ 观察 方向 : 该 选项 包含 “从 左 到 右 ” 和 “从 右 到 左 ” 两 个 选项 ， 用 于 设置 标注 文字 显示 
























































方 问 。 
@ 从 尺寸 线 仿 移 :设置 当前 文学 间距， 即 当 尺寸 线 断 开 以 容纳 标注 文学 时 标注 文子 周围 的 
距离 。 


3. 设置 文字 对 齐 

@ 水 平 :设置 标注 文字 水 平 放置 。 

@ 与 尺寸 线 对 齐 : 设置 标注 文字 方向 与 尺寸 线 方向 一 致 。 

@ ISO 标准 : 设置 标注 文字 按 ISO 标准 放置 。 当 标注 文字 在 尺寸 界线 之 内 时 ， 它 的 方向 与 尺寸 线 
方向 一 致 ， 而 在 尺寸 线 界 线 外 时 将 水 平 放置 。 


6.2.5 ”设置 调整 


在 新 建 标 注 样式 对 话 框 中 ， 使 用 “调整 ”选项 卡 可 以 设置 标注 文字 、 尺 寸 线 、 尺 寸 箭头 的 位 置 ， 
如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 
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全 ' 修改 标注 样式 : ISO-25 


线 。 | 符号 和 向 头 | 文字 | 调整 
调整 选 硕 F) 
如 果 尺寸 界线 之 间 没 有 足够 的 空 
间 来 放置 文字 和 入 头 ， 那么 首先 
从 尺寸 扯 线 中 移出 : 
昌 文字 或 箭头 令 佳 效果 ) 
© 科 头 
文字 


字 和 前 头 
文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 


文字 位 置 
文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : 
日 尺寸 线 旁 边 @) 
尺寸 线 上 方 ， 带 引 线 习 ) 
尺寸 线 上 方 ， 不 带 引 线 0) 


[主音 亿 | 换算 单位 | 公差 


on 


标注 特征 比例 
注释 性 和) @ 








若 箭头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消除 


将 标注 缩放 到 布局 
昌 使 用 全 局 比例 (5): 。 ! 
优化 (7) 
手动 放置 文字 f) 
避 在 尺寸 界线 之 间 绘制 尺寸 线 加 ) 





王权 [| 








从 "修改 标注 样式 : ISO-25 区 可 


线 | 符号 和 箭头 | 文字 |] 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
调整 选项 @) 
如 果 尺 寸 界线 之 间 没有 足够 的 空 





间 来 放置 文字 和 镜头， 那么 首先 
从 尺寸 界线 中 移出 |: 


上 一 | 
昌 文字 或 前 头 (最 住 效 果 ) 3 ~ \ 
箭头 UA a 
文字 Es » . 





文字 和 简 头 
文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 
若 简 头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 风 将 其 消除 





文字 位 置 标注 特征 比例 
文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : 注释 性 A) 国 
尺寸 线 癌 边 @B) 将 标注 缩放 到 布局 
加 尺寸 线 上 方 , 总 线 中 名 使 用 全 局 比例 (5): 1 
尺寸 线 上 方 , 不 带 引线 四 ) 
优化 1) 


手动 放置 文字 (F) 
站 在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺寸 线 0) 


.确定 |] [ 取消 |] |[ 帮助 00 | 














下 面 分 别 对 该 选项 卡 中 的 各 选项 区 域 进行 说 明 。 

1. 调整 选项 

@ 文字 或 箭头 《最 佳 效 果 ): 表示 系统 将 按 最 佳 布局 将 文字 或 箭头 移动 到 尺寸 界线 外 部 。 当 尺 
寸 界 线 间 的 距离 足够 放置 文字 和 箭头 时 ， 文 字 和 箭头 都 放 在 尺寸 界线 内 ， 否 则 将 按照 最 佳 效 
果 移 动 文 字 或 箭头 ， 当 尺寸 界线 间 的 距离 仅 能 够 容纳 文字 时 ， 将 文字 放 在 尺寸 界线 内 ， 而 箭 
头 放 在 尺寸 界线 外 ; 当 尺 寸 界线 间 的 距离 仅 能 够 容纳 箭头 时 ， 将 箭头 放 在 尺寸 界线 内 ， 而 文 
字 放 在 尺寸 界线 外 ;， 当 尺寸 界线 间 的 距离 既 不 够 放 文 字 又 不 够 放 箭头 时 ， 文 字 和 箭头 都 放 在 
尺寸 界线 外 。 

@ 箭头 ; 该 选项 表示 AutoCAD 尽量 将 箭头 放 在 尺寸 界线 内 ， 否 则 会 将 文字 和 箭头 都 放 在 尺寸 界 
线 外 。 

@ 文字 : 该 选项 表示 当 尺 寸 界线 间距 离 仅 能 容纳 文字 时 ， 系 统 会 将 文字 放 在 尺寸 界线 内 ， 箭 》 
放 在 尺寸 界线 外 。 

@ 文字 和 箭头 : 该 选项 表示 当 尺 寸 界线 间距 离 不 足以 放下 文字 和 箭头 时 ， 文 字 和 箭头 都 放 在 尺 
寸 界线 外 。 

@ 文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 : 表示 系统 会 始终 将 文字 放 在 尺寸 界线 之 间 。 

@ 捷 不 能 放 在 斥 寸 界线 内 ， 则 消除 箭头 : 表示 当 尺 寸 界 线 内 没有 足够 的 空间 时 ， 系 统 则 隐 
藏 箭头 。 

2. 文字 位 置 

@ 尺寸 线 劳 边 : 该 选项 表示 将 标注 文字 放 在 尺寸 线 旁 边 。 

@ 尺寸 线 上 方 ， 加 引线 : 该 选项 表示 将 标注 文字 放 在 尺寸 线 的 上 方 ， 并 加 上 引线 。 

@ 尺寸 线 上 方 ， 不 加 引线 : 该 选项 表示 将 文本 放 在 尺寸 线 的 上 方 ， 但 不 加 引线 。 

3. 标注 特征 比例 

@ 使 用 全 局 比例 :该 选项 可 为 所 有 标注 样式 设置 一 个 比例 ， 指 定 大 小 、 距 离 或 间距 ， 此 外 还 包 
括 文字 和 第 头 大 小 ， 但 并 不 改变 标注 的 测量 值 。 

@ 将 标注 缩放 到 布局 : 该 选项 可 根据 当前 模型 空间 视 口 与 图 纸 空 间 之 间 的 缩放 关系 设置 比例 。 

4. 优化 

@ 手动 放置 文字 : 选择 该 选项 则 可 以 忽略 标注 文字 的 水 平 设置 ， 在 标注 时 可 将 标注 文字 放置 在 
用 户 指 定 的 位 置 。 

@ 在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺 寸 线 : 该 选项 表示 始终 在 测量 点 之 间 绘 制 尺 寸 线 ， 同 时 AutoCAD 将 第 
头 放 在 测量 点 之 处 。 


































































































6.2.6 ”设置 主 单 位 


多 第 6 章 尺寸 标注 





在 新 建 标 注 样式 对 话 框 中 ， 使 用 “ 主 单位 ”选项 卡 可 以 设置 主 单 位 的 格式 与 精度 等 属 








性 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 





人 ;修改 标注 样式 : ISO-25 




































































Eo 从; 修改 标注 样式 : ISO-25 Ex 
| 线 。 | 符号 和 箭头 | 文字 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 绩 。 | 符号 和 洋 关 | 文字 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公 莽 | 
单位 格式 0: 单位 格式 D: 。 。 [ 数 >| 
Wy 四 
分 数 格式 0 : 分 数 格 式 听 : (mm 
小 数 分 隔 符 CC): 小 数 分 隔 符 5): 0.000 
i 0.0000 
舍 六 R): 合 入 R): 0.00000 
0.000000 
前 纺 0 : 前 弗 00): 0.0000000 
0.00000000 
后 纺 (8): 后 缉 (5): 
测量 单位 比例 角度 标注 测 旺 单位 比例 角度 标注 
比例 因子 色 ): 1 - 比例 因子 @): 1 
俊 应 用 到 布局 标注 单位 格式 (A) : [十进制 度数 了 仅 应 用 到 布局 标注 单位 格式 4) : [十进制 度数 >] 
消 堆 精度 0): lo ”| 消 委 精度 加 ): 0 ~ 
ee 避 后 疼 〇 ) 内 站 前 导 (QL) 避 后 续 上 ) 肖 村 : : 
四 图 本 a 国 : a 1; 
100 下 0 瑞 尺 攻 ) 前 导 器) rf 0 内 扩 区 问 前 导 加 ) 
畏 单位 后 如 00): be EE 畏 单 位 后 绍 0 英寸 | 拨 续 名 
三 玉 定 | |[ 取消 | |[ 帮助 00 [确定 |] [ 取消 | |[ 帮助 00 























下 面 将 分 列 对 该 选项 卡 的 各 选项 区 域 进行 说 明 。 


1. 线性 标注 

@ 单位 格式 : 该 选项 用 来 设置 除 角 度 标注 之 外 的 各 标注 类 型 的 尺寸 单位 ， 包 括 “ 科 学 ”“ 小 数 ” 
“工程 ”建筑 ”“ 分 数 ” 及 “Windows 果 面 ”等 选项 。 

@ 精度 : 该 选项 用 于 设置 标注 文字 中 的 小 数位 数 。 

@ 分 数 格式 : 该 选项 用 于 设置 分 数 的 格式 ， 包 括 “ 水 平 "“ 对 角 ” 和 “ 非 堆 铬 ”3 种 方式 。 在 
“单位 格式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 小 数 时 ， 此 选项 不 可 用 。 

@ 小 数 分 隔 符 :该 选项 用 于 设置 小 数 的 分 隅 符 ， 包 括 “ 逗 点 ”“ 句 点 ”和 “空格 ”3 种 方式 。 

@ 舍 入 ; 该 选项 用 于 设置 除 角 度 标注 以 外 的 尺寸 测量 值 的 舍 入 值 ， 类 似 于 数学 中 的 四 舍 五 入 。 

@ 前 级 、 扩 展 名 : 该 选项 用 于 设置 标注 文字 的 前 级 和 扩展 名 ， 用 户 在 相应 的 文本 框 中 输入 文本 
符 即 可 。 

@ 比例 因子 : 该 选项 可 设置 测量 尺寸 的 缩放 比例 ，AutoCAD 的 实际 标注 值 为 测量 值 与 该 比例 的 
积 。 车 “ 仪 应 用 到 布局 标注 ” 复 选 框 ， 可 设置 该 比例 关系 是 否 仅 适 用 于 布局 。 

2. 消 零 

该 选项 区 域 用 于 设置 是 否 显示 尺寸 标注 中 的 前 导 0 和 后 续 0。 

3. 角度 标注 

@ 单位 格式 : 设置 标注 角度 时 的 单位 。 

@ 精度 : 设置 标注 角度 的 尺寸 精度 。 

@ 消去 : 设置 是 否 消除 角度 尺寸 的 表 导 0 和 后 续 0。 





















































6.2.7 ”设置 换算 单位 











在 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 中 ， 使 用 “换算 单位 ”选项 卡 可 以 设置 换算 早 位 的 格式 ， 如 下 图 所 示 。 
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全 ' 修改 标注 样式 : ISO-25 
[ 线 [符号 和 税 头 | 文字 [调整 ”|[ 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 


着 显示 换算 单位 0) 
换算 单位 


单位 格式 0 : 
精度 人 F) 
换算 单位 倍数 0): 
舍 入 精度 (R): 
前 纺 F): 
后 翅 0: 
消 堆 

| 前 导 QL) 


@ 主 值 后 改 ) 
辅 单位 因子 (3): 
100 | 主 值 下 (8) 








吓 数 


|0.000 














位 置 


辅 单位 后 纺 97): 

















[| 确定 | |[ 取消 | | 帮助 0 | 











该 选项 卡 中 的 各 选项 区 域 说 明 如 下 。 

@ 显示 换算 单位 : 选择 该 复 选 框 时 ， 
方法 与 设置 主 单 位 的 方法 相同 。 

@ 位 首 ; 该 选项 区 域 可 设置 换算 单位 的 位 置 ， 其 中 包括 “ 主 值 后 ”和 “ 主 值 下 ”两 种 方式 。 


6.2.8 ”设置 尺寸 公差 


在 “ 痢 建 标注 样式 ”对 话 框 的 “公关 ”选项 卡 中 ， 用 户 可 设置 
上 、 下 仿 大 值 ， 如 下 图 所 示 。 


全 ' 修改 标注 样式 : ISO-25 








其 他 选项 才 可 用 。 在 “换算 单位 ”选项 区 域 设 年 各 选项 的 























古人 盏 标注 公 套 、 公 于 格式 以 及 输入 






































区 本 
| 钱 | 符号 和 税 头 | 文字 [调整 ”| 主 单位 [换算 单位 | 公差 | 
公差 格式 
方式 出 ) : | 对 称 
精度 中): lo 
上 偏差 0 : 0 
下 偏差 的): 
高 度 比 便 00: 1 
重 直 位 置 c): 。 蒜 避 
换算 单位 公差 
公差 对 齐 a 
区 和) : 0.000 
对 弃 小 数 分 隅 符 (A) 
对 齐 运算 符 (6) 消 零 
消 夫 前 导 和) 苋 尺 站 
| 前 导 民 ) 英尺 定 ) 后 续 食 英寸 (C) 
辐 后 续 (7) 0 英寸 (I) 

















在 该 选项 卡 中 的 各 选项 区 域 说 明 如 下 。 

@ 方式 : 用 村 确定 以 何 种 方式 标注 公关 。 

@ 上 仿 奋 、 下 偏 奋 :用 于 设 首 尺寸 的 上 仿 差 和 下 仿 夫 。 
@ 局 度 比例 : 用 于 确定 公差 文字 的 高 度 比 例 因 子 。 
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@ 乖 直 位 置 ， 用 于 控制 公差 文字 相对 于 尺寸 文字 的 位 置 ， 包 括 “ 上 ”“ 中 ”和 “下 ”3 种 方式 。 
@ 换算 单位 公差 ， 当 标注 换算 单位 时 ， 可 以 设置 换算 单位 的 精度 和 是 否 消 零 


6.3 BE 


通过 本 案例 ， 读 者 将 学 会 如 何在 工程 图 中 修改 标注 样式 。 在 实际 工作 中 ， 元 件 的 太 寸 可 能 会 经 党 
根据 设计 需要 发 生变 化 ， 因 此 认真 完成 本 次 实践 也 是 十 分 重要 的 。 
实例 位 置 ， 光 微 \ 最 终 文件 6- 最 终 文件 63dwg 
注意 事项 : 标注 样式 的 设置 操作 
任务 要 求 :运用 “标注 样式 ”命令 ， 更 改 当前 标注 样式 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 





























da 六 深交 
XD) 编辑 (E) ”视图 (V) ”插入 (1 格式 (0) ”工具 (T) ”绘图 (D) REN) 修改 (M) 地 数 (P) ”窗口 W) 。 帮助 (H) 
= 




















eseEEA. SE vkR 


在 “注释 ”选项 卡 中 单 击 “ 标 注 ”按钮 ， 打 开 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
在 该 对 话 框 中 ， 单 击 “修改 ”按钮 ， 打 开 “ 修 改 标注 样式 : ISO25” 对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 






















































































| 全 ' 标注 样式 管理 器 区 到 全 ' 修改 标注 样式 : ISO-25 区 村 
En RI | 钱 | 符号 和 箭头 | 文字 [调整 “| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
当前 标注 样式 : IS0-25 Ne 加 显示 换算 单位 0) TREE 

样式 (5): 预览 : IS0-25 换算 单位 
六 hnnotative 置 为 当前 Wu) 单位 格式 0 : 小 数 | 
ee 精度 人鱼 】 O00 骂 
新 建 加) 
i 换 答 单位 信 数 人: [D0337 J 
修改 遇 .…. 合 入 精度 (R): 
蔡 代 器).. 前 缀 吕 ): 
二 后 器 避 ) : 位 置 
| 
比较 消 堆 
前 号) 后 综 C) ) 主 值 后 0) 
辅 单位 因子 (5): RG 
100 a 主 值 下 所 
| . 
i 辅 单位 后 织 0 : 
工 Bb 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 钙 ) 
关闭 | 帮助 o | 0) 
[ 确定 |] |[ 取消 | |[ 帮助 00 
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E303) 在 该 对 话 杠 中， 选择 “ 线 ” 选 项 卡 ， 将 “超出 尺寸 线 ” 设 置 为 “20”， 将 “起 点 偏 移 量 ” 


为 “200”， 如 下 左 图 所 示 。 


选择 


“0 










































































| ATN) » 选 将 
付 了 和 多 项 医 二 

如 | 右 图 所 人 站 O 
会; 修改 标注 样式 : ISO-25 下 i 
| 线 。 ”| 符号 和 涪 头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 

尺寸 线 

颜色 CC): | 里 颜色 253 

绪 型 并) : | ByBlock 

线 宽 (6): | ByBlock 

超出 标记 0 : 0 

基线 间距 4): 3.75 

隐藏 : ” 回 尺 十 线 10) 回 尺 寸 线 20) 

尺寸 界线 
| 和 ad 续 0: 

尺 十 界线 1 的 线 型 a i 

尺寸 界线 2 的 线 型 (T): ByBlock 

线 宛 人; 回 固 定 长 度 的 尺寸 界线 0) 

加 长 度 (E): 1 
隐藏 : ” 回 尺 寸 界线 14) 。” 回 尺 寸 界线 2 2) 
确定 | 取消 ] | 帮助 0D | 








E69) 选择 “文字 ”选项 卡 ， 将 “文字 高 度 ” 
E309 选择 “调整 ”选项 卡 ， 将 “文字 位 置 ” 
















































































会 修改 标注 样式 : ISO-25 
线 | 符 号 和 箭头 | 文字 ”| 调整 ”| 主 单位 [换算 单位 | 公差 | 
文字 外 观 ET 
文字 样式 0) : Mrmotative 下 (ee - 
文字 颜色 (C): | 里 ByBlock ||, -AN 
填充 颜色 0): [ 口 无 "| 1 \ 入 对 
文字 高 度 四 : wm 图 | AI/ UN 
分 数 高 度 比例 00: 1 > “| An 
回 绘 制 文字 边框 外) 
文字 位置 文字 对 齐 多 
垂直 上) : 巾 ”| | 
水 平 CD) : [居中 =] 水平 
观察 方向 0): [从 左 到 右 zl] @ 与 尺寸 线 对 齐 
从 尺寸 线 偏 称 (0): 0.625 Iso 标准 
确定 [| 取消 |] |[ 帮助 0 














66 友和 全 
月 J 

































































从 ' 修改 标注 样式 : ISO-25 Es 
线 “| 符号 和 箭头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
箭头 
全 
加 建筑 标记 
二 13 _ 

第 二 个 0): ACE ~ 
[ 史 于 标记 国 中 EN 
引线 中 ): | rm 六 
| 加 建 筑 标记 =] CC sy 
箭头 大 小 QT): 修一 
50 中 R CE 
圆心 标记 弧 长 符号 
加 无 由 人 @ 标注 文字 的 前 缉 外) 
回 标记 各 人 目标 注 文字 的 上 方 &) 
日 直线 外) ad 

, 半径 折 弯 标注 
WE 折 次 角度 0): 。 丰 
折断 大 小 8): 
和 线性 折 弯 标注 
折 论 高 度 因子 ): 

1.5 * 文字 高 度 
[确定 | | 取消 | |[ 帮助 0 











设 为 “100”， 如 下 左 图 所 示 。 





设 为 “尺寸 线 上 方 ， 市 引线 ”， 如 下 右 图 所 示 。 





从 ' 修改 标注 样式 : ISO-25 


区 中 





| 正 。 | 等 号 和 税 头 | 文字 
调整 选项 F) 
如 果 尺寸 界线 之 间 没 有 足够 的 空 
间 来 放置 文字 和 第 头 ， 那么 首先 
从 尺寸 界线 中 移出 : 
回 文字 或 箭头 最 佳 效果 ) 
回 季 头 
© 文字 
器 文字 和 箭头 
日 文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 











文字 位 置 


各 尺寸 线 旁 边 B) 
回 尺寸 线 上 方 ， 带 引线 上) 
同 尺寸 线 上 方 ， 不 带 引线 0) 





调整 


文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : 








主 单位 | 换算 单位 | 公差 














国 若 箭头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消除 


标注 特征 比例 
辐 注 释 性 & 国 
5 将 标注 缩放 到 布局 
@ 使 用 全 局 比例 G): 。 ! 
优化 (T) 
回 | 手动 放置 文字 (F) 
回 在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺 寸 线 0) 














确定 [取消 蕊 帮助 oj 








ED7) 选择 “ 主 单位 ”选项 卡 ， 将 “精度 ” 设 为 “0”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 


返回 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 署 为 当前 ” 


样式 的 更 改 ， 如 下 右 图 所 示 。 





全 :修改 标注 样式 : ISO-25 



























































一 一 
| 钱 ”| 符号 和 稀 头 | 文字 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
线性 标注 
单位 格式 0 : 四 数 
精度 全 ): 
分 数 格式 0 : 
小 数 分 隔 符 (C): 
舍 入 名) : 0 
前 细 0 : 
后 纺 (5): 
测量 单位 比例 角度 标注 
比例 因子 到 ): 1 
同 仅 应 用 到 布局 标注 单位 格式 如) : “| 十进制 度数 | 
消 权 精度 (0): 6 "| 
回 前 导 忆 ) 团 后 续 (T) 本 
辅 单位 因子 @) : 0 英尺 (F) 消 要 
100 s Se 上 前 导 ) 
辅 单位 后 缉 0 : 0 英寸 C) 包 
确定 |] [ 取消 | [帮助 0D 











设 


头 标 记 ” 设 置 为 “建筑 标记 ”， 将 其 “大 小 ”人 设 为 


二 

















不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 乞 ) 

















人 ;标注 样式 管理 器 区 守 
当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (5): 预览 : IS0-25 
让 hnnotative 圭 为 当前 W)， 
IS0-25 - 
Standard 新 建 0)... 
修改 多 )... 
苦 代 0)... 
比较 CC}... 
列 出 (D0): 
[所 有 样 东 > 





关闭 帮助 0 





按钮 ， 并 关闭 该 对 话 框 ， 即 可 完成 标注 
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6.4 EN 
姓 < 荔 能 介 绍 


在 AutoCAD 2014 中 ， 对 于 创建 好 的 标注 样式 ， 用 户 还 可 以 进行 修改 、 将 矿 寸 标注 样式 置 为 当 
前 、 比 较 已 有 的 标注 样式 等 。 


6.4.1 ”修改 标注 样式 


在 绘图 的 过 程 中 ， 不 同 的 图 形 对 和 象 可 能 需要 个 同 的 标注 样式 ， 这 残 需要 对 已 创建 的 标注 样式 进行 
修改 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 修 改 标注 样式 的 操作 步 又 如 下 。 
打开 “标注 样 取 常理 右 ” 对 话 框 ， 在 “样式 ”列表 框 中 选择 需要 修改 的 样式 ， 单 击 “ 修 改 ” 
按钮 ， 如 下 元 图 所 未。 
打开 “修改 标注 样式 : INO25” 对 话 框 ， 根 据 需 要 选择 相应 的 选项 卡 ， 进 行 修改 操作 ， 单 击 
“确定 ” 投 钮 即 可 修改 标注 样式 ， 如 下 右 图 所 未 。 




































































































































































了 从" 修改 标注 样式 : ISO-25 区 于 
全 ' 标注 样式 管理 器 区 到 线 ”| 特 蔽 天 | 文字 | 调整 |[ 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
尺寸 线 
当前 标注 样式 :IS0-25 nt: 攻 BEEED 站 
样式 (5): Wr 线 型 吕 : | ByBlock "| 
| A Mnnotative 置 为 当前 上 线 帘 (6): | ByBlock "| 
TS0-25 本 
Standard 新 建 人) . 超出 标记 多 ): 0D 
基线 间距 &): 3.75 
柜 改 人 
修改 遇 隐藏 : 尺寸 线 1 0 尺寸 线 2 0) 
车 代 O) 
比较 EC) 
尺寸 界线 
| 颜色 (R): | ByBlock ”| 超出 尺寸 线 0 1.25 < 
| 寸 界 去 和 (IT) : oc 
列 出 QL): dm Bleck | 起 点 偏 移 量 F): 0.625 并 
尺寸 界线 2 的 线 型 0m): | | 
| 所 有 样式 "| i [ee 的 R1 男 线 0 
一 = 二 长 度 亚 ) : 1 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 种 ) 隐藏 : 尺寸 界线 1 (1) 尺寸 界线 2 2) 
[| 关闭 | | 帮助 0D | 
[确定 | |[ 取消 ] |[ 帮助 Ww | 














6.4.2 ”设置 当前 尺寸 标注 样式 


创建 标注 样式 后 ， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 将 其 设置 为 当前 尺寸 标注 样式 ， 才 能 运用 该 
样式 。 

具体 操作 步 又 如 下 。 
BET0D 在 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 “样式 ”列表 框 中 ， 选 择 需要 设置 为 当前 尺寸 标注 样式 ， 
如 下 左 图 所 未 。 
E502 在 该 对 话 框 右 侧 ， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 即 可 将 其 设置 为 当前 尺寸 标注 样式 ， 最 后 关闭 该 
对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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全 ' 标注 样式 管理 器 区 司 | | 后 标注 样式 管理 器 区 
当前 标注 样式 : IS0-25 当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 G): es 样 忒 G): 

和 A 置 为 当前 0) A hnnotative 置 为 当前 .WV) 
IS0-25 = IS0-25 a 
Standard 新 建 7)... Standard 新 建 加 。 

修改 如).. . 修改 扣 ).. . 

蔡 代 人 ) 葵 代 (0) 

比较 (0)..; 比较 (5)... 
列 出 (0): 说 明 列 出 (1): 说 明 

不 到 出 外 部 爷 照 中 的 样式 器) 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 征 ) 

[关闭 | | 帮助 0 | | 关闭 | | 帮助 0 | 











6.5 USND ES 
迁 功 钥 介 绍 


在 AutoCAD 2014 中 ， 系 统 提供 了 多 种 太 寸 标注 闫 型 ， 它 们 可 以 在 图 形 中 标注 任意 两 点 间 的 距 
离 、 圆 或 圆 踊 的 半径 和 直径 、 圆 心 位 置 、 圆 踊 或 相交 和 直线 的 角度 等 。 下 面 分 别 癌 用 户 介绍 如 何 为 图 形 
创建 尺寸 标注 。 


6.5.1 线性 标注 


线性 标注 是 最 基本 的 标注 类 型 ， 它 可 以 在 图 形 中 创建 水 平 、 垂 直 或 倾斜 的 尺寸 标注 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 ， 单 击 “ 线 性 ”按钮 后 ， 根 据 命令 行 
中 的 提示 信息 ， 进 行 操作 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 















































A pe Standard v ISO-25 

言论 立定 Re 世 | 通 | 地 | ” 
多 行 ”拼写 二 一 = 一 外 标 Pel th 
文字 ”检查 |2.5 y 


。 











Drawing1* 





[一 ] 仿 疯 ] 一 维 竺 框 ] 
创建 线性 标注 


1 
忆 DIMLINEAR 
* | 按 F1 键 获 得 更 多 帮助 





吕 PIP 模型 人 人 Layoutl 大 Layout2 / 
[多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 生 直 (V)/ 旋 转 (R)]: 
标注 文字 = 3656 





金 令 : 
了“” 馈 图 图 国 四 回回 天 癌 轩 四 图 回国 





命令 行 提示 如 下 。 
命令 : dimlinear 
指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: (指定 尺寸 标注 的 第 一 点 ) 
指定 第 二 条 矿 寸 界线 原点 : (指定 尺寸 标注 的 第 二 点 ) 


指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 子 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (HD)/ 垂 下 (V)/ 放 转 (R)]:〈 显 示 尺 寸 ) 
标注 文字 =3240 
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命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

@ 多 行文 字 (M): 选择 该 选项 将 进入 多 行文 字 编 辑 模式 ， 用 户 可 以 使 用 “文字 格式 ”工具 栏 和 
文字 输入 窗口 输入 并 设置 标注 文字 。 其 中 文学 输入 窗口 中 的 尖 插 号 “< >” 表 示 系 统 测量 值 。 
如 果 给 生成 的 测量 值 添 加 前 级 或 扩展 名 ， 可 在 尖 插 号 前 后 输入 前 级 或 扩展 名 ; 若 想 要 编辑 或 蔡 
换 生 成 的 测量 值 ， 可 先 删 除 尖 括号 ， 再 输入 新 的 标注 文字 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ;如 果 标 注 
样式 中 未 打开 换算 单位 ， 可 以 输入 方 括号 “[]” 来 显示 。 

@ 文字 (T): 可 以 以 单行 文字 的 形式 输入 标注 文字 ， 此 时 将 显示 “输入 标注 文字 : ”提示 信 
息 ， 要 求 用 户 输入 标注 文字 ， 此 时 标注 将 不 显示 自动 测量 值 ， 它 与 “多 行文 字 ” 功 能 不 能 同 
时 使 用 。 

@ 角度 (A): 用 于 设置 标注 文字 (测量 值 ) 的 旋转 角度 。 

@ 水 平 (H) \ 和 慌 直 (V): 用 于 标注 水 平 尺寸 和 垂直 尺寸 。 选 择 这 两 个 选项 时 ， 用 户 可 以 直 
接 确 定 尺 寸 线 的 位 置 ， 也 可 以 择 其 他 选项 来 指定 标注 的 文字 内 容 或 者 旋转 角度 。 

@ 旋转 (R): 用 于 放置 旋转 标注 对 象 的 尺寸 线 。 


6.5.2 ”对 章 标注 


“对 章 标 注 ” 命 令 主要 用 来 标注 料 线 ， 也 可 用 于 标注 水 平 线 和 坚 百 线 。 用 此 命令 来 标注 的 笠 线 ， 
数值 是 笠 线 段 的 长 度 。 
在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 ， 单 击 “ 对 齐 ” 按 钮 和 ~， 根据 命令 行 中 的 提示 信息 ， 进 行 操 


作 ， 如 下 左 图 和 石 图 所 示 。 
f 


I4| 引 |N 人 模型 大 布局 1 大 布 局 2 
加 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: 
标注 文字 = 588 

































































7 | WI(V 十/ TULU 虱 三 EI(D 
EW 和 ”参数 化 ”视图 ”管理 ”输出 ”插件 Autodesk 














Bp standard ~ ISO-25 
全 E22 ¢ ls | | | 
会 行 ”拼写 一 一 | 标注 ed 4 
文字 ”检查 |2.5 .I 
文字 > 。 要 标注 ~ 
~” Drawingl* * WE | RE 
[9 





[JI 信 疯 ] 三 维 绪 框 x97 | 线性 


创建 线性 标注 
人 \ 角度 | 一 
my DIMLINEAR 









/及 | 按 所 鱼 稀 得 更 多 者 


命 今 : 


D042 A130 T1622 D586, 0 0000 村 | 剖 | 因 |E_ ig[ 癌 [| 





6.5.3 ”角度 标注 


角度 标注 用 于 测量 圆 或 圆 弧 的 角度 、 非 平行 直线 间 的 夹 角 、 三 挟 之 间 的 角度 。 

在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 ， 单 击 “ 角 度 ” 按 钮 名， 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 操 
作 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 

命令 行 提示 如 下 。 


命令 : dimangular 























选择 圆 踊 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶 反 >: (选择 夹 角 的 第 一 条 线 ) 
J (选择 夹 角 的 第 二 条 线 ) 
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指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 上 度 (A)/ 象 限 点 (Q)]: 《显示 角度 值 ) 
标注 文字 = 108 


VY 竺 7 


i : E017 | 9 
A ABC |Standard ~ 人 A ISO-25 
bd (Fes 了 hs" 他 | PP > 


=2> 及 bh 
多 行 “拼写 三 一 一 = 标注 
文字 ”检查 12.3 于 2 











md NE lm 3 











二 I Ph 模型 布局 1 大 布局 2 
“指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 和 角度 (A)/ 象 限 点 (Q)]: 
标注 文字 = 168 






人 | 创建 角度 标注 
lm DIMANGULAR 
(人 | 按 Fl 键 获得 更 多 帮助 








三国 央 国 回国 回国 回 世 





6.5.4 ” 弧 长 标注 


“ 弧 长 标注 ”命令 用 于 标注 圆 弧 、 半 圆 改 寸 。 
在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 ， 单 击 “ 弧 线 ” 按 钮 扩 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 操 
作 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 























ea 
该 二 机 画册 区 ) 
注释 陀 避 二 关 和 2 全 训 三 | 
A pe Standard ISO-25 
Ee yy -| 于 | | 。 
多 行 ” 拼写 上 一 一: 一 | 标 bts tH 


检查 2.5 














| A/ Drawingl1* 
[一][ 信 况 ] 己 维 洁 框 ] 


二 下 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 部 分 (P)/]: 


p> 
创建 缴 长 标注 注 文 字 = 638 


人 忌 DIMARC 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 


命令 : 


125. 3927 4aB19, 0. O000 帮 | 当 | 轩 上 | 人 | 问 | 品 2 国志 | 











命令 行 提示 如 下 。 
命令 : DIMARC 
选择 听 线 段 或 多 段 线 圆 弧 段 : 《选择 所 需 标 注 的 弧 线 ) 
指定 弧 长 标注 位 置 或 [多 行文 学 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 部 分 @) 放 : (显示 标注 尺寸 ) 
PE 60 


仿 一 
6.5.5 ”半径 标注 
“半径 标注 ”命令 主要 用 于 标注 圆 形 或 圆 弧 的 半径 尺寸 。 


在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 半 径 ” 按 钮 中， 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 操作 ， 
如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 
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EL 


插件 ”Autodesk 360 


ABC Standard 
sp 


> 


了 J 拼写 三 
检查 2.5 


Se 








| J Drawingl1* 


[=][ 俯 疯 ] 珀 维 绪 框 ] 







(x 
加 四 Ni 模型 / 布局 1 关 布 局 2 


标注 文字 = 485 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: 
命令 : 


无 条 可 1999. bclz，U OUUU 不 | 当 轩 |E_|&| 癌 | 〇 || 好 | 二 | 十 | 图 | 晶 | El 


创建 国 或 加 级 的 半径 标注 
le DIMRADIUS 
按 FL 键 获得 更 多 帮助 









命令 行 提示 如 下 。 
命令 : dimradius 
选择 圆 缴 或 同 : 《选择 所 雳 标注 的 圆 ) 
标注 文字 =405 (显示 标注 尺寸 ) 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD/ 文 字 (T)/ 角 上 度 (A)] 


6.5.6 ”直径 标注 


“直径 标注 ”命令 用 于 标注 圆 和 圆 踊 的 直径 。 
在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 ， 单 击 “ 直 径 ” 按 钮 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 操 
作 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 


时 
操作 提示 : 
当 在 AutoCAD 中 标注 圆 或 圆 绝 的 半径 或 直径 时 ， 系 统 将 自动 在 测量 值 前 面 添加 及 或 G 符号 来 表示 半径 和 直 
径 。 但 通常 中 文 实体 不 支持 @ 符号 ， 所 以 在 标注 直径 尺寸 时 ， 最 好 选用 一 种 英文 字体 的 文字 样式 ， 以 便 使 直径 符 


过 


号 得 以 正确 显示 。 


IUD 























管理 ”办 出 ”插件 ”Autodesk 360 。 精 选 应 用 





过 只 > 

竹本 
> 
mm 
[| 
外 
由 
3 
1。 本 
[mm 
a 
4 
ee 
OO 
ID 
Nn 
| 











[一 ][ 信 况 ] 珀 维 绪 框 ] 





直径 
创建 圆 或 回 缴 的 直径 标注 








L141 PT 模型 /布局 1 大 布局 2 7 
标注 文字 = 889 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: 
命令 : 


IgE 四 团丁 四 四 四 四 四 加 四国 






“| 图 DIMDIAMETER 
按 FL 键 获得 更 多 帮助 







17Z5 


| 
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6.5.7” 折 弯 标 注 


折 芝 标注 主要 用 于 测量 圆 形 或 加 弧 的 半径 尺寸 ， 并 显示 前 面 融 有 半径 符 写 的 标注 文 池 ， 同 时 还 可 
以 在 任意 合适 的 位 置 指定 尺寸 线 的 原点。 

在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 ， 单 击 “ 扩 弯 ” 投 钮 为 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 
操作 。 

命令 行 提示 如 下 : 


命令 : dimjogged 

















选择 圆 弧 或 圆 : (选择 一 个 圆 弧 或 加 
x A GE 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (VD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (Aj]: (指定 乓 或 输入 选项 ) 
指定 折 索 位 置 : 是 高 





折 弯 半径 也 称 为 “缩放 的 半径 标注 >， 可 以 在 更 方便 的 位 置 指定 标注 的 原点 ， 在 “修改 标注 样 
却 ” 对 话 框 的 “符号 和 和 荫 头 ”选项 卡 中 用 户 可 控制 打 杰 的 默认 角度 。 


6.5.8 ”快速 标注 











使 用 快速 标注 在 图 形 中 选择 多 个 图 形 对 象 时 ， 系 统 将 目 动 查找 所 选 对 象 的 端点 或 圆心 ， 并 根据 端 
点 或 圆心 的 位 置 快速 地 创建 标注 尺寸 。 











在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 ， 单 击 “ 快 速 标注 ”按钮 如， 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 
操作 ， 如 下 左 图 和 石 图 所 示 。 











| ~ 
| 吕 引 | 模型 /Layoutl 大 Layout2 


由 选择 要 标注 的 几何 图 形 : 找到 1 
选择 要 标注 的 几何 图 形 : 找到 1 总 计 2 个 


Ee 入 几何 图 形 


”“”” 语 回 天 本 回国 回回 加 四 四 国 回 语 
命令 行 提示 如 下 。 


命令 : qdim 





二 
指定 尺寸 线 位 置 或 [站 小 (c) /并 列 (s)/ 基 缆 (8)/ 毕 标 (0) /半径 (R)/ 直 径 (0)/ 基 准点 (P)/4 



























选择 要 标注 的 几何 图 形 : 找到 1 个 (选择 所 和 需 标注 尺寸 的 第 一 条 边界 线 ) 
选择 要 标注 的 几何 图 形 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 ”选择 第 一 条 边界 线 ) 
选择 要 标注 的 儿 何 图 形 : ( 按 〈Enter〉 键 ) 
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指定 太 寸 线 位 置 或 [连续 (C)/ 并 列 (SY 基线 (BY 坐标 (O)/ 半 径 (R)Y/ 朋 人 径 (D)/ 基 准点 (P)/ 编 辑 (EY 设置 (T)] < 连 
续 >: 《指定 标注 矿 十 位置) 


6.5.9 ”打上 断 标 注 


当 标 注 的 矿 寸 线 从 东 个 对 象 中 穿 过 时 ， 为 了 使 标注 清晰 准确 不 引起 误解 束 需 要 使 用 打 断 标注 。 
在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 ， 单 击 “ 打 类 标 注 ” 命 令 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 操 
作 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 























命令 行 提示 如 下 。 
命令 : DIMBREAK 
选择 要 添 加 /删除 折断 的 标注 或 [多 个 (MD]: 
选择 要 折断 标注 的 对 象 或 [日 动 (A)/ 手 动 MWD)/ 删 际 (R)] < 目 动 >: 


6.6 BEEND ED 
功能 介绍 


当 创 建 尺寸 标注 后 ， 用 户 可 使 用 编辑 标注 命令 、 夹 点 或 “特性 ”选项 板 编 辑 已 创建 尺寸 标注 的 内 
容 和 位 置 ， 并 且 可 以 对 尺寸 标注 进行 关联 与 重新 关联 等 操作 。 


6.6.1 关联 及 才 怀 注 


关联 尺寸 标注 是 指 所 标注 尺寸 与 被 标注 对 象 有 关联 关系 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 有 标注 的 太 寸 值 是 控 目 动 测量 值 标 注 的 ， 则 标注 古 控 尺寸 关联 模式 标注 
的 。 在 改变 被 标注 对 象 的 大 小 后 ， 相 应 的 标注 尺寸 也 将 发 生 改变 ， 斥 寸 界线 和 尺寸 线 的 位 置 名 将 改变 
到 相应 的 靳 位 置 ， 矿 寸 值 也 改变 成 新 测量 人 ;反之 ， 改 变 扩 寸 界线 起 始点 位 置 ， 矿 寸 值 也 会 发 生 相 应 
的 变化 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 
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馈 图 图 国 世 回回 四 加 四 四 图 回国 [ 国 四 用 晤 | 


6.6.2 ”修改 尺寸 标注 


在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 通过 “特性 ”选项 板 来 修改 尺寸 标注 。 

右 击 选中 所 需 修 改 的 标注 太 寸 ， 在 打开 的 快捷 沫 单 中 选择 “特性 ”命令 ， 在 打开 的 “特性 ”选项 
板 中 ， 问 下 拖 动 左 侧 滚 动 条 ， 选 择 “ 文 字 ” 选 项 下 的 “文字 奉 代 ”文本 框 中 ， 输 入 斥 十 数值， 即 可 完 
成 信 寸 标注 的 修改 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 














文字 样式 |Standard 
文字 界 内 对 .| 开 

文字 位 置 X.. 4926.2449 
文字 位 置 Y.. 1521.9734 
文字 旋转 |0 

文字 观察 方 .从 左 到 右 
测量 单位 。 |650.226 









































EEO A | 
操作 提示 : 
如 果 向 上 或 向 下 移动 文字 ， 则 当前 文字 相对 于 尺寸 线 的 重 直 对 齐 不 会 改变 ， 因 此 尺寸 线 和 尺寸 延伸 线 相应 地 
会 有 所 改变 。 


IE 


6.6.3 ”修改 尺寸 文字 和 角 上 度 


在 绘图 过 程 中 ， 由 于 视角 不 同 需要 修改 扩 寸 文字 的 角度 。 
在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 ， 单 击 “ 文 池 角 度 ” 按 钮 ， 选 中 
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标注 文字 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 输入 文子 角度 ， 按 《Enter〉 键 ， 即 可 修改 标注 文学 的 角度 ， 如 下 左 
图 和 右 图 所 示 。 

















Standard ~ 二 ISO-25 /oO 
Ep 慌 标注 ee Ey gal Mleallell ay 窗台 引线 
2.5 “| 
文字 > > | | 
ce rs El ome 靖 汪 于 尖 
切 标注 内 > 
~ 文字 角度 


将 标注 这 字 旋 转 一 定 角度 











守 为 标注 文字 指定 新 位 置 或 [ 左 对 齐 (L)/ 右 对 齐 (R)/ 居 中 (C)/ 团 认 (H)/ 和 角度 (A)]: _a 
指定 标注 文字 的 角度 : 38 


命令 : 
a 


局 DIMTEDIT 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 





016 3446, T1221.2140, 0 0000 

















通过 本 次 的 综合 污 练 ， 读 者 将 熟悉 并 潮气 对 现 有 机 械 工 程 图 进行 尺寸 标注 的 方法 ， 这 十 绘图 中 最 
利多 的 绘图 过 程 ， 工 程 岁 的 矿 寸 标注 是 工程 图 的 重要 组 成 部 分 ， 没 有 它 将 无 法 具体 表达 零件 的 设计 规 
格 ， 因 此 认真 完成 本 次 壮 练 也 是 十 分 重要 的 。 














文件 路 径 : 光盘 \ 最 终 文件 6- 最 终 文件 6.7.dwg 
难 易 指数 : 妇女 女 
任务 要 求 : 灵活 运用 标注 相关 命令 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 





- 





41 41P TP 模型 让 布局 1 六 布局 2 7 
在 “注释 ”选项 卡 中 单 击 “标注 ”面板 右 侧 的 小 
框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 创 建新 样式 名 称 ， 如 下 左 图 所 示 。 
在 打开 的 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 中 选择 “ 线 ” 选 项 卡 ， 将 “超出 尺寸 ”设置 为 “2” 将 
“起 点 偏 移 量 ” 设 置 为 “5” 如 下 右 图 所 示 。 


合生 


月 JJ 





头 按钮 ， 打 开 “ 标 注 样 式 党 理工 ”对 话 
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, 会， 新 建 标注 样式 : 委 件 标注 
会 标注 样式 管理 器 区 x 到 线 | 符 和 清关 | 文字 | 调 至 | 主 单位 | 换算 单位 | 公关 | 
本 尺寸 线 
当前 标注 样式 : IS0-25 人 颜色 (C): [ByBlock 
样式 (5): 预 Wi: IS0-25 线 型 全 ): | ByBlock 
人 hrmotative 置 为 当前 0) 线 寅 (9) : | ByBlock 
IS0-25 | 
新 建 0 超出 标记 0 : 
基线 间距 A): 3.75 
本 修改 如 .……. 
新 样式 名 他) : 隐藏 : ” 贺 尺 寺 线 10) 。 回 尺寸 线 20) 
杷 件 标注 | 强攻 著 代 0) 
基础 样式 G6); 二 区 RS 再 
[oz | 尺寸 界线 
颜色 BR) : 超出 尺寸 线 00): 2 
注 玫 | (TI): 四 
注释 性 心 ) 尺寸 界线 1 的 线 型 00): 起 点 偏 移 量 F): 5 
用 于 0n: 尺寸 界线 2 的 线 型 中 ): 
| 攻 F 多 中， EN 
隐藏 回 尺 寸 胃 线 14) 。 回 尺寸 界线 2) 可 
| | 帮助 oD | 
确定 |] [取消 [帮助 人 0 











E503) 选择 “文字 ”选项 卡 ， 将 “文字 高 度 ” 设 置 为 “3.5”， 将 “文字 颜色 ”设置 为 蓝 色 ， 如 下 左 
图 所 示 。 
304 选择 “ 主 单位 ”选项 卡 ， 将 “精度 ”设置 为 “0.0”， 如 下 右 图 所 示 。 



































































































































人 A' 新 建 标 注 样式 ; 地 件 标注 EX | A, 新 建 标注 栏 式 : 委 件 标注 区 要 
线 [符号 和 箭头 | 文字 ”| 调整 ”| 主 单位 [换算 单位 | 公差 | 要 | 条 和 和 病 关 | 文 这 “| 调 蚂 “| 主 间 位 | 掀 和 单位 | 肥 基 
文字 外 观 线性 标注 
文字 样式 0 : Standard =]E 单位 格式 0: 路 数 
文字 颜色 C): 症 攻 ea 精度 外 ): Co 
填充 闷 色 0: [元 | 分 数 格 式 中 : 水 平 
文字 高 度 CT) : 3.5 全 小 数 分 隔 符 (C): 
会 入 (R): 
分 数 高 度 比例 0D : 1 前 绢 00 : 
回 绘 制 文字 边框 @) 局 B 6) 
xm 文字 对 齐 内 ee 角度 标注 
垂直 0 ; 上 = 因子 &E): i 
| 加 水 平 贺 识 应 用 到 布局 标注 单位 格式 4): ”| 十 进 制 度数 | 
水 平 2): [局 | 消 二 精度 0): 6 ”| 
前 导 
观察 方向 0): [从 左 到 右 | 全 铺位 因子 0): ee . TE 
从 尺寸 线 偏 移 0): 65 图， ora 标 100 ， 加 前 0) 
= tae 辅 单位 后 缉 8) : 0 英寸 (I) 加 | 后 续 加 ) 
[取消 -|] 上 帮助 0 确定 [取消 |] [帮助 0 





























E05) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 关 闭 对 话 
框 ， 如 下 左 图 所 示 。 

在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 线 性 ”命令 ， 配 合 捕 提 功能， 对 轴 零 件 图 形 进行 
尺寸 标注 ， 如 下 右 图 所 示 。 











= LE 坏人 关 二 二 2 过 了 只 
(中 沉 蚀 ([E) 视图 (V) 岳 和 人 格 才 (O) 工具 (MT 给 四 (D) 标注 N) ”修改 (M) 参数 fp) 贸 口 (W) 
参数 化 视 固 “管理 妨 出 “插件 联机 ”中 




















P= 


全 ;标注 样式 管理 器 


当前 标注 样式 : 零件 标注 
样式 (5): 预览: 零件 标注 
A hnnotative 
IS0-25 
Standard 
标注 1 
零件 标注 




















到 出 (L): 
所 有 样式 MW 


不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 种) 








9 国 四 和 归隐 国 | 基 回国 [ME 器 展 


在 “标注 ”面板 中 单 击 “ 基 线 ” 按 钮 ， 继 续 标注 轴 零 件 图 形 尺 寸 ， 如 下 左 图 所 示 。 
在 “标注 ”面板 中 单 击 “连续 ” 按 钮 ， 继 续 完 成 零件 图 尺寸 的 标注 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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i Ee er" < 
本 = A pi > 日 BO = ， 度 
文件 () 沪 铝 () 视图 (V) 烽 入 人 格式 (O) 工具 (站 ED 标注 (N. 修改 (M) 套数 [D) 窗口 (W) 帮助 (H) 一 人 


参数 化 视图。 管理 。 栓 出 括 件 


(OO) 工具 (T) 给 图 (D) 标注 (N) 修改 (M) Cerity 


联机 四 - = 


1 一 1 好 内 1 1 一 #8 考 杠 ] 全 儿 铺 议 ] | 二 堆 法 格 ] 


























码 回 一 国 四 回回 加 回国 醒 国 回 硬 区 症 RSIEEEICOECE 


G09) 选中 图 形 左 侧 标注 为 “2” 的 尺寸 线 ， 在 命令 行 中 输入 “CH” 命 令 ， 按 (Enter) 键 ， 打 开 
“特性 ”选项 板 ， 如 下 左 图 所 示 。 

GY) 在 该 选项 板 中 ， 选 中 “文字 蔡 代 ”文本 框 ， 并 输入 “2*0.5”， 完 成 尺寸 文字 的 更 改 ， 如 下 右 
图 所 示 。 














EN 




















Standard 

.| 开 
小 1941.2781 
“|1260.8627 








BYCOLOR 








一 一 ByLayer 








ByLayer 











.从 左 到 右 



























































A [EEN 呈 风 








B53 按照 同样 的 操作 方法 ， 对 图 形 中 剩余 尺寸 进行 更 改 ， 如 下 左 图 所 示 。 
在 “标注 ”面板 中 单 击 “ 线 性 ”按钮 ， 完 成 轴 图 形 直径 的 标注 ， 如 下 右 图 所 示 。 











转手 件 尺 寸 因 .dwg 
站 “” 纤 和 个 ”格式 (0O) 工具 (T) 给 图 (D) 标注 (N) ”修改 (M 参数 (P 窗口 (W) 。 还 助 (H) 
视图 答 理 。 边 出 。 括 件 “联机 虽 ， 
A aR Standard 季 件 标注 ” Standard 
7 98 


规 医 (V) 所 入 四 栓 芭 IO) (T) 会 习 [D) 水 注 [N) 修改 (M) 参数 [P) 窗口 (W) 帮助 (H) 
了 3 El = 
[a 委 件 标注 Standard 


寅 于 YB Ee 3 ee el [lle 


ABC Standard 


Vv 


ps 命 行 ， 拼 写 
文字 检 吾 25 
文字 了 
| 一 ] 1 锻 闹 ] | 一 维 线 杠 ] 


多 于 引 版 
标注 了 
1-11 仿 议 ] 一 纵 线 柜 ] 


























[区 区 古 REEIZERIEEEICOEDG 必 


选中 轴 直 径 标注 ， 同 样 打开 “特性 ”选项 板 ， 并 在 “文字 替代 ”文本 框 中 输入 “%6%6C34?， 
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即 可 输入 直径 符号 ， 如 下 左 图 所 示 。 
按照 同样 的 操作 方法 ， 完 成 剩余 直径 符号 的 标注 ， 在 “标注 ”面板 中 单 击 “半径 ”按钮 ， 对 
圆 形 半径 进行 标注 ， 如 下 右 图 所 示 。 








LE BE 
3 
括 入 _ 胜 疆 下 去 数 化 








.| 置 中 
Standard 

| 1983.2632 
“1221.9438 





文 
|- 儿 靖 议 ] [二 堆 法 从 


0 
.从 堪 到 右 















































B35) 单 击 “ 多 重 引线 ”按钮 ， 并 结合 捕捉 功能 进行 轴 倒 角 的 注释 ， 如 下 左 图 所 示 。 
单 击 “多 重 引线 ”按钮 ， 完 成 轴 图 形 其 他 部 位 倒 角 的 注释 ， 如 下 右 图 所 示 。 


Y 1*45° 


X 





题 外 话 : 

在 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 ， 不 仅 可 创建 所 需 的 标注 样式 ， 也 可 对 多 余 的 样式 进行 删除 。 

其 操作 方法 为 : 打开 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 在 “样式 ”列表 框 中 ， 右 击 所 需 删 除 的 标注 样式 ， 在 打开 
的 快捷 菜单 中 ， 选 择 “ 删 除 ” 命 令 ， 其 后 ， 在 打开 的 删除 提示 框 中 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 即 可 完成 样式 的 删除 。 

在 删除 时 ， 用 户 需 注意 当前 设置 的 标注 样式 不 能 被 删除 . 


IN 


6.8 图 本 让 驹 克 诈 


下 面 将 通过 3 个 简单 的 实例 ， 来 对 本 章 所 学 的 所 有 知识 点 进行 巩固 。 
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1. 将 尺寸 标注 进行 倾斜 设置 


实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 将 尺寸 标注 进行 倾斜 设置 .dwg 
难度 指数 : 广 女 
技术 掌握 : 通过 对 本 实例 的 练习 可 以 熟练 掌握 对 矿 寸 标注 进行 “倾斜 ”操作 的 方法 。 





1. 实 训 目的 
训练 掌握 尺寸 标 ) 注 6 倾 人 ” 设 


多 2. 实 训 内 容 - 
#| Gp ZA 在 ee 面板 中 单 击 “ 倾 斜 ”按钮 来 设置 当前 尺寸 标注 。 





[22 [2 区 人 3， 实 训 过 程 
中 2 OD 在 ”面板 中 单 击 “ 倾 斜 ” 按 乌 。 


@) 根据 命令 行 的 提示 选中 所 需 设 置 的 尺寸 标注 线 。 
@) 在 命令 行 中 输入 倾斜 角度 。 





2 使 用 夹 点 编辑 尺寸 标注 
实例 位 置 : 光 和 三 \ 上 机 实 训 \ 使 用 夹 点 编辑 太 寸 标注 .dwg 
难度 指数 : 交友 交友 
技术 掌握 : 通过 完成 本 实例 可 以 灵活 掌握 通过 夹 点 修改 太 寸 标注 的 方法 。 











1， 实 训 目 的 
熟练 掌握 标注 编辑 等 相关 命令 。 
2， 实 训 内 容 

em Me 主要 运用 夹 点 来 更 改 尺寸 标注 。 











3. 实 训 过 程 

QW 选中 所 要 更 改 的 尺寸 标注 线 。 

移动 光标 ， 并 局 动 “对 和 象 捕捉 ”功能 。 
(3) 捕捉 新 边界 基点 。 





























3 为 螺母 图 形 多 添加 雪 件 粗糙 度 


实例 位 置 : 光碟 \ 上 机 实 训 \ 为 螺母 图 形 添加 零件 粗糙 度 .dwg 
难度 指数 : 交友 六 
技术 掌握 : 完成 本 实例 可 以 掌握 “ 块 ” 和 “定义 属性 ”命令 的 使 用 。 


1. 实 训 目的 
掌握 “几何 公差 ”符号 ， 以 及 如 何 创建 公差 标注 。 
2. 实 训 内 容 
运用 “多 段 线 ”和 “定义 属性 ”命令 ， 进 行 标注 。 





3. 实 训 过 程 
J 执行 “多 段 线 ” 命 令 绘制 出 粗糙 度 轮廓 。 
运用 “ 块 ”一 “定义 属性 ”命令 设置 粗粮 度 值 。 
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6.9 END/ENEES 


Q.， 如 何 添 加 一 些 特殊 字符 ? 

A: 在 机 棋 制 图 中 用 户 需要 在 文字 中 输入 特殊 字符 ， 如 直径 符号 《中 )、 昌 分 号 〈%%)、 正 负 公关 
符号 《〈 士 )、 文 学 的 上 画 线 、 下 男 线 等 ， 但 是 这 些 特 殊 符 号 一 般 不 能 由 键盘 直接 输入 。 

因此 ，AutoCAD 提供 了 相应 的 控制 符 ， 以 实现 这 些 标注 要 求 。 常 见 字 符 代 码 如 下 表 所 示 。 














代 码 功 能 
%%O 打开 或 关闭 文字 上 男 线 
%%U 打开 或 关闭 文字 下 画 线 
%%D 标注 度 (”) 符号 
%%P 标注 正 负 公差 〈 士 ) 符号 
%%C 直径 (  ) 符号 
%%0% 百 分 号 〈%) 符号 
\U+2220 角度 (和) 
\U+2260 不 相等 《天 ) 
\U+2248 J 
\U+0394 差 值 ( 八 》 








在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 输 入 特殊 符号 的 操作 步骤 为 : 单 击 “ 单 行文 字 ” 投 钮 ， 并 设置 文字 排 
版 方向 ， 然 后 输入 “扶手 ; 直径 %o%c4$， 圆 角 30%0%D ， 误 差 9%6%P3”， 输 入 好 后 按 两 次 《Enter) 
键 ， 即 可 完成 ， 如 下 图 所 示 。 


| 扶 于 直径 c45, 圆 角 30” ,误差 士 3| 
~ 


I] 1》1》 沾 模型 /布局 1 /布局 2 7 并 

Q: 在 多 行文 字 中 ， 如 何 才 能 输入 “ 乘 号 ”? 

A: 在 “符号 ”对 话 框 中 的 “ 乘 号 ”用 “*” 表 示 ， 而 想 插入 “X ”符号 ， 则 需要 用 到 输入 法 。 
具体 方法 为 : 选择 输入 法 ， 在 输入 法 的 状态 条 中 ， 单 击 “ 软 键盘 ”按钮 ， 在 打开 的 快捷 菜单 中 选择 
“特殊 符号 ”选项 ， 在 打开 的 “搜狗 拼音 输入 法 快捷 输入 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 数 学 /单位 ”选项 ， 并 在 
右 侧 列表 框 中 ， 选 择 “xX” 即 可 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 

































































后 | 搜狗 拼音 输入 法 快捷 输入 x 
请 输入 要 搜索 的 内 容 快捷 输入 :输入 " 柔 " 选 5 即 可 
E 最 近 使 用 a (|) | tI} | [1] ”| |23|3| 疾 | 关 | 多 
于 E ET Ss a Pen -一 SS 
Ctrl+ Shift+Z ti /| | 二 | 二 Si 
， 特殊 符号 | 希腊 /拉丁 + < >| ===. 
CtrlPhitt+ 攻 -一 /二 .|: x ol [slgyiuinielal~ 
i EE 子 付 
| 人 以 Logm 二 
日 期 时 间 。 | “英文 音标 人 
日 文平 想 名 
旦 文 片 息 名 % WI)" mg kg mm cm km ma 
CIPI’ |* cc KM In log ml nmol 
特殊 符号 二 /Oy 中 艺 闻 Imil 人 玉宇 
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种 7 章 
图 块 的 应 用 及 插入 外 部 文件 


在 AutoCAD 2014 中 绘制 图 形 时 ， 创 建 图 块 是 绘制 相同 结构 图 形 的 有 效 方法 。 用 尸 可 以 将 经 和 使 
用 的 图 形 定 义 为 图 块 ， 并 根据 需要 为 块 创建 属性 ， 指 定 块 的 名 称 、 用 途 及 设计 每 信息 ， 在 党 要 时 下 接 
插入 它们 ， 从 而 提高 绘 网 效率 。 

用 户 还 可 以 把 已 有 的 图 形 文件 以 参照 的 形 却 插入 到 当前 图 形 中 《〈 即 外 部 参照 )， 或 者 征 通过 
AutoCAD 设计 中 心 ， 浏 览 、 奏 找 、 了 预览、 使 用 和 官 理 AutoCAD 中 图 形 、 块 、 外 部 参照 等 不 同 的 资 
源 文 件 。 


Nee SG 


图 块 的 应 用 及 插入 外 部 文件 











图 块 的 外 部 参照 
应 用 的 使 用 





7.1 SBIAVIDA: 


图 块 是 一 个 或 多 个 对 象 组 成 的 对 象 集合 ， 帅 用 于 绘制 复 杀 、 重 复 的 图 形 。 一 旦 对 象 组 合成 岂 ， 隋 
可 以 根据 绘制 需要 将 这 组 对 象 插 入 到 图 中 任意 指定 位 置 ， 同 时 可 在 插入 过 程 中 对 其 进行 综 族 和 旋转 。 
这 样 可 以 避免 重复 绘制 图 形 ， 区 省 绘图 时 间 ， 近 高 工作 效率 。 


7.1.1 创建 图 块 


创建 图 块 就 是 将 已 有 的 图 形 对 象 定义 为 图 块 的 过 程 ， 可 将 一 个 或 多 个 图 形 对 象 定义 为 一 个 图 块 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 图 块 主要 分 为 内 部 图 块 和 外 部 图 块 两 种 ， 下 面 分 别 介绍 这 两 种 图 块 的 创建 
方法 。 

1. 创建 内 部 图 块 

所 谓 内 部 网 块 是 指使 用 “创建 ”命令 创建 的 图 块 。 内 部 图 块 是 跟随 定义 它 的 图 形 文件 一 起 保存 
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的 ， 存 储 在 图 形 文 件 内 部 ， 因 此 该 图 块 只 能 在 当前 图 形 中 使 用 ， 不 能 被 其 他 图 形 文 件 调 用 。 在 
AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 通过 3 种 操作 方法 进行 创建 。 

方法 一 : 使 用 “ 块 定义 ”功能 面板 进行 创建 。 

在 “插入 ”选项 卡 的 “ 抉 定义 ”面板 中 ， 单 击 “ 创 建英 ”按钮 上 ， 在 打开 的 “ 块 定义 ”对 话 框 
中 根据 需要 进行 设置 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 


TT 
操作 提示 : 
建筑 设计 中 的 家 具 、 建 筑 符号 等 图 形 都 需要 重复 绘制 很 多 遍 ， 如 果 先 将 这 些 复杂 的 图 形 创建 成 块 ， 然 后 再 需 
要 的 地 方 进行 插入 ， 这 样 绘图 的 速度 会 大 大 提高 。 


IE 








bd 


对 象 方式 
回 在 屏幕 上 指定 同 在 屏幕 上 指定 同 注释 性 0 QD 
拾取 点 KK) 选择 对 象 (T) 售 志 方 与 布局 


x: [0 占 保 留 @ 司 按 统一 比例 缩放 G) 
加 回 转换 为 块 C) 





ee 园 允 许 分 解 加 ) 


全 ”未 选 定 对 象 
说 明 


2 


设置 
块 单位 0D : 
毫米 下 
起 链接 LL)... 


在 块 总 辑 如 中 打开 (0) 





























方法 二 : 使 用 沫 单 栏 中 的 “创建 块 ”命令 进行 创建 。 

选择 亲 单 位 中 的 “绘图 ”一 “ 抉 ” 一 “创建 ”命令 ， 打 开 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
方法 三 : 通过 在 命令 行 中 输入 快捷 命令 进行 创建 。 

用 户 可 在 命令 行 中 输入 “B” 命 令 ， 按 (Enter〉 键 即 可 打开 “ 抉 定 义 ” 对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 


el Dr FN 
文件 (月 编辑 (E) ”视图 (V) ”插入 格式 (O) ”工具 (T) ”绘图 (D) ”标注 N) ”修改 (M) ”参数 (P) 
BE 入 EE 建 模 (M) 
团 苹 局 侠 明 石匠 加 瞧 所 要/ ai SJE 
插入 编 絮 | 创建 定义 管理 块 | 附 调 坚 【% 于 附着” 过 引 | 输入 | 字 氏 
尾 性 "| ” 块 ” 尾 性 。 尾 性 编辑 器 后 打 7” 构 售 颖 由 
参照 | 多 线 (U) 点 云 ” | 办 入 









































次 | 
[--]1 信 讽 ] | 二 维 线 框 ] 


‘se 【BLOCK) 由 和 
BACKOGROUND A 
BACKGROUNDPLOT 上 选 定 对 户 创 建 ARE 


| BACkz 
| ELOCK 
关 | 史 BACTION 四 
国 合 : Sh BACTIONBAR 按 Fl 键 获 得 更 多 帮助 


国 雪 属 - < 
0) Sa- 多 [加 BACTIONBARMODE = 
蔷 ”图 衬 填 充 (H).. 
wre. 命令 : | 
村 边 腊 (8).. 
[加 面 域 (N) pe 
二 = 


下 面 将 对 “ 块 定 义 ” 对 话 框 中 的 各 选项 进行 说 明 。 

@ 名 称 : 用 于 输入 块 的 名 称 ， 最 多 可 使 用 255 个 子 符 。 

@ 基点 : 该 选项 区 域 用 于 指定 图 块 的 插入 基点 。 系 统 默认 图 块 的 插入 基点 值 为 0，0，0)， 用 
户 可 直接 在 X_、Y 和 ZZ 数值 框 中 输入 坐标 相对 应 的 数值 ， 也 可 以 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 切 换 到 
绘图 区 中 指定 基点 。 

@ 对 象 : 用 于 设置 组 成 块 的 对 象 。 单 击 “ 选 择 对 象 ” 投 钮 全 ， 可 以 切换 到 绘图 窗口 中 选择 组 成 块 


上 
块 (9 中 品 旬 M. 
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的 各 对 象 ， 也 可 单 击 “快速 选择 ”按钮 嫩 ， 在 打开 的 “快速 选择 ”对 话 框 中 设置 所 选择 对 象 的 


过 渡 条 件 。 


@ 你 留 选择 该 单 选 按钮 ， 则 表示 创建 块 后 仍 在 绘 多 窗口 中 你 留 组 成 块 的 各 对 象 。 
@ 转换 为 块 ， 选择 该 单 选 按钮 ， 则 表示 创建 块 后 将 组 成 块 的 各 对 象 保 留 并 把 它们 园 换 成 块 。 
@ 删除 : 选择 该 单 选 按钮 ， 则 表示 创建 块 后 删除 绘图 窗口 中 组 成 块 的 各 对 象 。 


@ 设 首 : 该 选项 区 域 用 于 指定 图 块 的 设置 。 








@ 超 链 接 : 单 击 该 近 钮 ， 打 开 “ 插 入 超 链 接 ” 对 话 框 ， 从 中 可 以 选择 插入 超 链接 的 文 权 。 





e@ 方式 : 在 该 选项 区 域 中 可 以 设置 插入 后 的 图 块 是 否 允 许 被 分 解 、 是 否 统一 








是 否 统一 比例 缩放 等 。 





@ 说 明 : 该 选项 区 域 用 于 指定 图 块 的 文子 说 明 ， 在 该 文本 框 中 可 以 输入 当前 图 块 说 明 部 分 的 内 


容 
O 


@ 在 块 编 辑 占 中 打开 : 选中 该 复 选 枉 ， 当 创建 岁 其 后 ， 进 入 其 编辑 融 窗 口中 进行 “参数 ” “参数 


集 ” 等 选项 的 设置 。 


在 AutoCAD 2014 中 ， 创 建 内 部 图 块 的 操作 方法 如 下 。 


J 证 “健身 器 材 ?” 素材 文件 ， 选择 “注释 ” 一 > “定义” = “创建 块 ” 全 人、 





义 ” 对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
5302) 在 该 对 话 框 中 ， 输 入 所 选 定义 块 的 名 称 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 选 中 台球 桌 图 形 ， 按 
(Enter〉 键 确认， 返回 对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 



































会 ; 块 定义 
名 称 他) : 

基点 对 象 方式 

回 在 屏幕 上 指定 回 在 屏幕 上 指定 回 注释 性 国 

拾取 点 多) 选择 对 象 (1) 仙 和 5 局 

%: 0. 0000 加 保留 @) 回 按 统一 比例 缩放 G) 

Y: 0.0000 回 转换 为 块 C)】 | 

3 lV| (F) 
z: 0.0000 © WI 0) ee 
” , 心 ”未 选 定 对 象 

设置 说 明 

块 单位 0D: 

这 米 了 | 

| 超 权 接 CL)... | 
辣 在 块 编辑 器 中 打开 @) [| 取消 ”| [ 帮助 00 | 





nj， 打开 “ 块 定 























会 ' 块 定义 
名 称 凶 ): 
台球 点 加 
基点 对 象 方式 
回 在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 回 注释 性 愉 ) @ 
| 荡 | 拾取 点 中 | 能 沼 刘 和 与 布局 
0. 0000 保留 R) 回 按 统一 比例 缩放 (8) 
Y: 0.0000 @ 转换 为 块 CC) 内 
UN 
2 oo 本 星 除 0) 国 介 Wf 分 角 
” 已 选择 61 个 对 象 
设置 说 明 
块 单位 0 : 
| 豪 米 "| 
| 起 树 接 中.… | 
回 在 块 编辑 器 中 打开 (0) [六 确定 ||[ 取消 | |[ 帮助 0) | 

















单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 切 换 到 绘图 区 ， 捕 捉 合 球 先 中 心 点 作为 基点 ， 返 回 “ 基 定义 ”对 话 


框 ， 如 下 左 图 所 示 。 





日 填 “确定” 按钮 ， 完 成 图 块 的 创建 ， 然 后 选择 绘图 区 中 的 台球 晃 图 形 即 可 预 究 图 块 的 夹 扣 
显示 状态 ， 如 下 右 图 所 示 。 








加 如 RN 模型 /而 局 1 7 
于 命令 : bl 


k 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 61 个 
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2， 创建 外 部 图 块 
在 AutoCAD 2014 中 ， 不 仅 可 以 使 用 内 部 图 块 ， 还 可 以 使 用 外 部 图 块 。 外 部 图 块 是 指 利用 








Woblock 命令 定义 的 图 块 ， 它 可 以 将 选择 对 象 保存 为 DWG 格式 的 外 部 图 块 。 外 部 图 块 相当 于 一 个 普 
通 的 AutoCAD 图 形 ， 它 不 仅 可 以 作为 图 块 插入 到 当 击 图 形 中 ， 还 可 以 被 打开 和 编辑 。 实 际 上 ， 任 何 
一 个 在 AutoCAD 中 绘制 的 图 形 都 可 以 作为 一 个 外 部 图 块 插 入 到 当前 图 形 中 。 





用 户 可 在 命令 行 中 输入 “Wblock” 命 令 ， 按 〈(Enter) 键 ， 打 开 “ 写 块 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 


可 根据 需求 进行 创建 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 







































全 ' 写 块 
源 
块 外 ) 
加 整个 图 形 @) 
加 对象 叫 
基点 对 象 
抬 取 点 外 选择 对 象 四 ) 辆 
Y Eo 回 保留 多 ) 
转换 为 块 ) 
加 从 图 形 中 时 除了 
wx | 2 作 未定 对 象 
保存 选 定 的 对 银 或 梅 块 转换 为 指定 的 图 形 文件 
[3 wBDEFAULTBROL 目标 
~ 本 加 weHELPONLINE | WBLOCK 文件 名 和 路 径 到 ): 
< 一 
WBHELPTYPE D: “用 已 目 纱 *Documents* 着 [ 块 | -=| 
je 按 Fl 键 获 得 更 多 帮助 呈 
[3 插入 单位 D: [毫米 -| 
命令 : wB| 
1312. 1 和 2，429 5090 , 0. 0000 村 | 当 | 转 呈 |g| 癌 | 与 | L_ 确定 |][ 取消 | [部 助 中 | 








“ 写 块 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 。 

@ 块 : 如 果 当 前 图 形 中 含有 内 部 图 块 ， 选 择 此 单 选 授 钮 ， 可 以 在 右 侧 的 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 
内 部 图 块 ， 系 统 可 以 将 此 内 部 图 块 你 存 为 外 部 图 块 。 

@ 整个 图 形 : 选择 此 单 选 按钮 ， 可 以 将 当前 疼 形 作 为 一 个 外 部 图 块 进行 保存 。 

@ 对 象 : 选择 此 单 选 返 钮 ， 可 以 在 当前 图 形 中 任意 选择 右 干 个 图 形 ， 并 将 选择 的 图 形 你 存 为 外 
部 图 块 。 














@ 对 象 : 用 于 选择 你 存 为 外 部 图 块 的 图 形 ， 并 决定 图 形 被 你 存 为 外 部 图 块 后 是 合 删除 图 形 。 
@ 目标 : 主要 用 于 指定 生成 外 部 网 块 的 名 称 、 保 存 路 径 和 插入 单位 。 

@ 插入 蛙 位 ， 用 于 指定 外 部 图 块 插入 到 新 图 形 中 时 所 使 用 的 单位 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 创 建 外 部 图 块 的 操作 步 又 如 下 。 














E6330D 在 命令 行 中 输入 “Wblock”， 按 (Enter) 键 ， 打 开 “ 写 块 ” 对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
302) 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 切 换 到 绘图 区 ， 选 取 图 形 ， 如 下 右 图 所 示 。 






























从; 写 块 
局 块 @): 
加 整个 图 形 @) 人 ee 
回 对 象 @) ; meeeeeeee | Rs - ~ 
基点 对 象 : : \ 
| 区 | 失职 点 外 | 室 | 造反 对象 中 Gi 
¥: 0.0000 g@ 保留 久 ) | J 加 
转换 为 块 C) ss ~ oo 
从 图 形 中 用 除 四) bo -- 
于 人 小 未 选 定 对 象 
目标 
文件 名 和 路 径 到 ) x 
用户 昕 录 ocunents'\ 剖 沁 *] 国 MTTN 楼 型 /而 局 1 了 
们 WW): | 豪 3 命令: WBLOCK 
eh 选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 12 个 
区 和 己 取 消 -] [上 者 助 中 -| 选择 对 象 : 








303) 按 (Enter) 键 ， 返 回 “ 写 块 ” 对 话 框 ， 单 击 “拾取 点 ”按钮 ， 切 换 到 绘图 区 ， 捕 捉 图 形 任意 
扩 作 为 图 块 其 点， 如 下 左 图 所 示 。 
04) 选择 完成 后 ， 返 回 对 话 框 ， 单 击 “ 文 件 名 和 路 径 ” 按 钮 回 ， 如 下 右 图 所 示 。 


















[TRY 模型 布局 L 
命令 : WBLOCK 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 12 个 
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| 会 ' 写 块 
源 
DD 块 @): 
个 整个 图 形 下) 
回 对 象 @) 
基点 对 象 
拾取 点 区) 选择 对 象 加 ) 
XX: 322.T124347074039 @ 保留 外 ) 
I: 39.81303588031047 2 转换 为 志 CC) 
) 从 图 形 中 星 除 种 ) 
£0.00 已 选择 12 个 对 象 
目标 
文件 名 和 路 径 严 ) : 
D:\ 用 户 目 录 \Docunentsv 新 块 
插入 单位 m) : | 毫米 
[确定 |][ 取消 ”| [ -帮助 | 




















B35) 在 打开 的 “浏览 图 形 文件 ”对 话 框 中 ， 指 定 保存 位 置 与 名 称 ， 如 下 左 图 所 示 。 





E570e) 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 返 回 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 外 部 图 块 的 创建 ， 如 下 右 图 所 示 。 


















































7.1.2 插入 图 块 











.Sh [| 
会 ; 浏览 图 形 文件 区 二 
保存 于 CI): | | 素材 "| 人 守 国 @ 闪 是 查看 IAW ~ 二 
je ^| | 名称 修改 日 期 类 型 € Ee > 人 
交 岂 一 辐 整 1 癌 
es 2011/2/27 16:30 文人 夫 a 
片 2011/2/27 16:19 文件 去 基点 对 象 
司 拾取 点 区 ) 选择 对 象 (I) 
EX: 322.T12434707T4039 加 保 究 下 ) 
¥: 39.81303588031047 加 转换 为 块 C) 
这 me 全 从 图 形 中 腹 除 四) 
2 已 选择 12 个 对 象 
A 
训 目标 
冯 件 名 和 路 径 时): 
ey 上 C:AUsers'admimnistratorDesktop 手 柄 . dwe Da 区 
插入 单位 QD : | 毫米 -| 
20 文件 名 员 : 手柄 . dwg - 保存 (8) 
Wa), tc 00 eee) -| [了 [vw 














插入 图 块 是 指 将 定义 的 内 部 或 外 部 图 块 插入 到 当前 图 形 中 。 在 绘图 过 程 中 ， 并 非 插入 的 所 有 图 块 
都 完全 符合 用 户 的 需求 ， 此 时 ， 束 需要 对 插入 的 图 块 进行 编辑 。 





在 AutoCAD 中 ,用户 可 以 使 用 “移动 “旋转 “复制 “镜像 “阵列 ” 


在 AutoCAD 2014 中 ， 插 入 图 块 的 方法 有 3 种。 
方法 一 : 使 用 “ 抉 ” 功 能 面板 进行 创建 。 


等 命令 来 编辑 。 





在 “插入 ”选项 卡 的 “ 块 ” 面 板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 在 打开 的 “插入 ”对 话 框 中 根据 需要 进行 





搬入， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 


合 ' 插入 





名 称 凶 ): 
路 径 : 


插入 点 
J 在 屏幕 上 指定 (8) 








层 
向 当前 图 形 插入 块 或 图 形 | 一 





| lm INSERT 


这 Fl 之 区 得 更 多 帮助 


方法 二 : 通过 在 命 




















令 行 中 输入 快捷 命令 进行 创建 。 








使 用 地 理 数据 进行 定位 (6) 


比 便 
趾 在 屏幕 上 指定 钙 ) 
ei 


旋转 
门 在 屏幕 上 指定 CC) 
角度 必 ): 0 





1 


块 单位 
单位 : 


比例 


2 7 无 单位 
加 统一 比例 


确定 
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用 户 可 在 命令 行 中 输入 “i” 命 令 ， 按 (Enter〉 键 ， 即 可 打开 “ 块 定义 ”对 话 杠 ， 如 下 左 图 
所 示 。 

方法 三 :使 用 采 单 栏 中 的 “插入 ”命令 进行 创建 。 

执行 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 块 ” 命 令 ， 打 开 











下 DWG RR). 
Ce | 局 ® [5 下 DWF 参考 底 图 (U).… 


搬入 ”和 振 每 创建 定义 


尾 性 "| 块 ” 尾 性 ee 旋 | 晤 ”DGN 参考 底 图 (G).… 





块 = | 天 定义 PDF 参考 底 图 (P)… 
| * ， 和 点 云 参照 ( 〇 ).… 
D | nb 4 让 
| he _ 加 光栅 图 俐 参照 中 . 





国字 段 (日 . 
布局 (L) 


二 
FI (InsERT) 下 
区 IAD (IMAGEADJUST) 
图 IAT (IMAGEATTACH) 
| | ICL (IMAGECLIP) 
H 4 Ia 和 
IGESEXPORT 


弹 3D Studio(3)... 

伪 ACIS 文件 (A)... 

伙 二 进 制图 形 交 搁 (E)... 
仕 Windows 图 元 文件 (W)... 
区 ”点 云 归 描 文件 )(S).. 

荔 ”OLE 对象 (0O).…. 


\ i 


IGESIMPORT - 





“插入 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 。 

@ 名 称 : 用 于 选择 其 或 图 形 的 名 称 。 也 可 以 单 击 “ 浏 览 ” 投 钮 ， 在 打开 “选择 图 形 文件 ”对 话 
框 中 ， 选 择 保存 的 块 和 外 部 图 形 。 

@ 插入 点 : 用 村 设置 块 的 插入 点 位 置 。 用 户 可 直接 在 X、Y、Z 文本 框 中 输入 点 的 坐标 ， 也 可 以 
通过 选择 “在 屏 顺 上 指定 ” 复 选 框 在 屏 芥 上 指定 插入 点 位 置 。 

@ 比例 用 于 设 症 块 的 插入 比例 ， 用 户 可 有 直接 在 X、Y、2Z 文本 框 中 输入 块 在 3 个 方 癌 的 比例 ， 
也 可 通过 选中 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 在 屏 医 上 指定 。 此 外 ， 该 选项 区 中 的 “统一 比例 ” 复 选 
框 用 于 确定 所 插入 块 在 X、Y、Z 三 个 方 癌 的 插入 比例 是 否 相同 ， 选 中 时 表示 比例 相同 ， 此 时 
用 户 只 需要 在 文本 械 中 输入 比例 值 即 可 。 

@ 旋转 : 用 于 设置 英皇 入 时 的 旋转 和 角度。 用户 可 直接 在 “角度 ”文本 框 中 输入 角度 值 ， 也 可 以 
选中 “在 屏 磊 上 指定 ” 复 选 枉 ， 在 屏 项 上 指定 旋转 角度 。 

@ 分 解 : 选中 该 复 选 枉 ， 可 以 将 插入 的 块 分 解 成 多 个 基本 对 象 。 


7.1.3 ”修改 图 块 


知 插入 的 图 块 不 符合 用 户 需要 时 ， 可 对 该 图 块 进行 修改 。 通 常 在 插入 图 块 后 ， 需 对 该 图 块 进行 分 
解 操 作 。 因 为 在 图 形 中 使 用 的 图 块 是 作为 单个 的 对 象 处 理 的 ， 如 果 要 进行 修改 ， 只 能 对 整个 块 进行 修 
改 ， 所 以 必须 用 “分 解 ” 命 令 ， 将 图 块 分 解 后 ， 再 进行 编辑 和 修改 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 奎 想 将 图 块 进行 分 解 ， 可 通过 两 种 方法 进行 操作 。 

方法 一 : 在 “插入 ”对 话 框 中 进行 操作 。 

用 户 可 在 “插入 ”对 话 框 中 选择 “分 解 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 此 时 所 插入 的 块 仍 保 持原 
来 的 形式 ， 但 可 对 其 中 某 个 对 象 进行 修改 。 

方法 二 : 使 用 “分 解 ” 命 令 。 

选择 “修改 ”一 “分 解 ” 命 令 ， 或 在 命令 行 中 输入 “X” 命 令 按 〈Enter)〉 键 ， 即 可 将 块 分 解 为 多 
个 对 象 ， 并 进行 修改 编辑 。 
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7.2 这 计 天 践 : 添加 沙发 图 块 


通过 本 案例 ， 斌 者 将 学 会 如 何在 AutoCAD 中 通过 调用 图 块 的 方式 来 辅助 绘图 。 在 实际 工作 中 ， 
通过 使 用 图 块 可 以 大 幅度 提高 工作 效率 。 


案例 位 置 : 光盘 \ 最 终 文件 7- 最 终 文 件 7.2.dwg 
注意 事项 : 插入 块 后 ， 调 整 图 块 的 比例 大 小 
任务 要 求 : 运用 “插入 块 ” 和 “缩放 ”命令 ， 完 成 图 块 的 插入 











最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 
CE 


文件 (月 ”编辑 (E) ”视图 (V) 插入 () 格式 (0) 工具 (D) 将 图 (D) 标注 (N) ”修改 (M) ”参数 (P) ” 寄 口 (W) 。 帮助 (H) 
人 插入 注释 参数 化 视图 ”管理 输出。 播 件 联机 四 9- 






























































力 国 国 国 回 男 加 四国 固 国 国 口 辐 司 上 区 加 站 区 9 网 加 | 辆 面 国 [四 长 


B30D 打开 “客厅 平面 ”素材 文件 ， 选 择 “ 插 入 ”一 “ 抉 ” 一 “插入 ”命令 ， 打 开 “ 插 入 ”对 话 
框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E63302 在 该 对 话 框 中 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 打 开 “ 选 择 图 形 文件 ”对 话 杠 ， 选 中 所 要 插入 的 沙发 图 
块 ， 如 下 右 图 所 示 。 



































会 选择 图 形 文件 EE 
全" 插入 Ex 查找 范围 )。 [ 设计 实 相生 国生 XX 世 本 > IRO ~ 
< 预览 
名 称 吕 : [浏览 8)... 局 。 国 E 
~x 国 客 厅 平 面 
路 径 : 国 沙发 图 块 
使 用 地 理 数 据 进 行 定位 (6) F 
插入 点 比 讲 旋转 
回 在 屏幕 上 指定 (5) 辐 在 屏幕 上 指定 严 ) 回 在 屏幕 上 指定 CC) 
0 a [ 角度 (A): 0 kt 
0 | 1 块 单 伪 做 
z: 1 单位 : 无 单位 
口 统 比例) 1 时 
| ， ”沙发 图 块 ~ [打开 Q@) |[v| 
加 分 解 四 ) 祖 定 取消 帮助 0 号 本 文件 名 四 
一 三 一 ) We | 文件 类 型 (7):， | 图 形 fr: axa) | 取消 

















B303) 单 击 “打开 ”按钮 ， 返 回 “ 插 入 ”对 话 杠 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 ， 如 下 左 
图 所 示 。 

E63304) 在 客厅 图 形 上 指定 插入 点 ， 并 按 (Z+ 空 格 +A+ 空 格 〉 组 合 键 ， 显 示 沙 发 图 块 ， 如 下 右 图 
所 示 。 
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和 8 应 二] 司 更 新 字 积 时 议 内 下 载 
上 OLE 对 多 有 上 哉 到 源 
附 闫 ”索引 | 输入 | 字段 ” 

罗 二 业 。 8 陋 提取 履 扬 





[一] 1 党 疯 ] | 二 淮 线 性] 












































北 
全 ' 括 入 em 
名 称 只: 沙发 图 块 四 
路 径 : 了 :\ 刘 AcAn2012\ 袁 村 * 第 8 章 \ 设 计 实 践 \ 沙 发 图 块 . dwg 
使用 地 理 数 据 进行 定位 (6) 

插入 点 比例 旋转 

站 在 屏幕 上 指定 (3) 在 屏幕 上 指定 EE) 在 屏幕 上 指定 C) 

X: [0 5 角度 必 ): 0 

Em ” 国 块 单位 

z: 2 单位 : 。 豪 米 





回 统 一 比例 on 比例 1 





























LTLHTINT 模型 /布局 1 人 布 用 2 了 
同 世 并 亲民 
分 解 0) 确定 取消 帮助 00 指定 自 二 个 点 或 < 使 刷 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
命令 ; | 
' 可 加 蕊 Ejg[DIDIz 用 图 回 记 型 所 区 而 入 ui> le] 





E305) 执行 “旋转 ”命令 ， 将 沙发 图 块 向 下 旋转 90”， 并 执行 “移动 ”命令 ， 将 沙发 图 块 移 至 图 形 
中 的 合适 位 置 ， 如 下 左 图 所 示 。 

EXoo) 在 命令 行 中 输入 “SC (缩放 )” 命 令 ， 按 (Enter) 键 ， 选 中 沙发 图 块 ， 并 指定 沙发 上 侧 中 心 
点 为 缩放 基 氮 ， 














A -cose 6 
文件 篇 加 ([E) 。 视 四 插入 由 地 至 ) 
用 释 戎 图 ”管理 用 t 。 视 加 外 > > 
和 20 攻 S| 上 = oe 、 -后 有 AT 过 
ss -一 号 OLE 对 多 双 上 怠 到 源 [ol 选项 * 。 Rt 
a 际 眶 到 尖 m 
CE 提取 下 所 | 本 本 al 
次 了 > 耽 志 
| 一]1 价 况 ] | 二 给 线 杠 ] 





RL 
国 




















H] LIN 杭 到 《布丁 1 布 B2 7 
0 

和 是 基 生态 入 半 关 一 作 必 为 从 >: 

爹 邻 

















旺 归 国 | 加 口 避 < 区 四 四 本 6 上 巴 曾 入 : a ra Be 


一 eh 乌 回 闫 国 世 国 加 四 回 四 四 加 器 加 el 
根据 命令 行 中 的 提示 ， 输 入 
所 示 。 


E6530s) 执行 “分 解 ”命令 ， 将 图 块 分 解 ， 并 将 其 线段 颜色 设置 为 “家 具 ” 图 层 色 ， 如 下 右 图 所 示 。 


从 





比例 因子 ， 这 里 输入 “0.8”， 按 《Enter) 键 完 成 缩放 ， 如 下 左 图 












| WW 
rl 
= 
国 
|: | | 
[TFT 模型 /而 局 1 7 布局 2 


i [颜色 (C)/ 图 层 (LA)/ 线 型 (LT)/ 线 型 比例 (5s)/ 线 宽 (LW)/ 厚 度 (T)/ 





0 
\ 模型 人 布局 1 让 布局 2 7 


指定 比例 因子 或 [复制 (c)/ 参 时 (W)]: 9.8 
命令 : 











命令 : 
本 | 涅 转 





围 回国 四 四 本 回回 图 回 辑 
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7.3 BIL 
读 < 荔 能 介绍 


除了 可 以 创建 普通 的 图 块 外 ， 还 可 以 创建 珊 有 附加 信息 的 块 ， 这 些 信息 极 称 为 属性 。 用 户 利 用 
属性 来 跟踪 类 似 于 零件 数量 和 价格 等 信息 的 数据 ， 属 性 值 既 可 以 是 可 变 的 ， 也 可 以 十 不 可 变 的 。 在 
插入 一 个 市 有 属性 的 块 时 ，AutoCAD 把 固定 的 属性 值 随 块 添加 人 到 图 形 中 ， 并 提示 输入 哪些 可 变 的 
属性 值 。 


7.3.1 创建 与 附着 属性 


块 的 属性 属于 块 的 非 图 形 信 息 ， 是 块 的 组 成 部 分 ， 古 特定 的 可 包含 在 块 定义 中 的 文子 对 象 。 在 定 
义 一 个 块 时 必须 预 完 定 义 属性 然后 才能 被 选 定 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 和 选择“ 插入 ”选项 卡 ， 在 “ 块 定 义 ” 面 板 中 单 击 “定义 属性 ”按钮 打 
开 “ 属 性 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 根据 需要 创建 属性 块 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 


































































E EE -】 en = 省 二 门 A 屋 性 定义 En 
黑 认 攻 } 布局 敌 娄 化 视图 管理 相 模式 属性 
E 不 可 见 I) 标记 (T): 
- 三 所 画 国定 C) 2 
ce % © SS [5 0 加 sb 验证 ot 一 - 
插入、 端 辑 | 创建 | 定名 由 hf 闫 。 部? 圭 预 设 区 ) 默认 上) : 轨 
层 性 ”| 块 “|| 一 w 所 避 锁 定位 置 &) 
一 一 ee 多 行 文字 设置 
块 = 创建 用 于 在 块 中 存 慷 数 据 的 居 性 定 * 对 正 中): | 左 对 齐 一 
ni em 文字 样式 6): 
Drawingl* 区 同 存 屏幕 上 指定 O) i |Standard - 
加 ATTDEF 注释 性 0 @ a 
[一 ][ 仿 疯 ][ 二 维 线 框 ] 按 FL 键 获 得 更 多 帮助 文字 高 度 中) Zs 四 
旋转 对) : 0 加 
在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 名) 
确定 | [ 取消 | [帮助 0 | 














“属性 定义 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 。 

@ 模式 : 该 选项 区 瑾 用 于 设置 属性 的 模式 。 其 中 “不 可 见 ” 复 选 框 用 于 确定 插入 块 后 是 否 显 示 
其 属性 值 ;“ 固 定 ” 复 选 框 用 于 设 首 属 性 是 否 为 固定 值 ， 为 固定 值 时 ， 插 入 块 后 该 属性 值 不 再 
发 生变 化 ;“ 验 证 ” 复 选 框 用 于 验证 所 输入 阻抗 的 属性 值 是 否 正 确 ;“ 预 营 ” 复 选 框 用 于 确定 古 
合 将 属性 信和 直接 了 预 置 成 它 的 默认 值 。 

@ 届 性 : 该 选 项 区 域 用 于 定义 块 的 属性 。 其 中 “标记 ”文本 框 用 于 输入 属性 的 标记 ;“ 提 示 ” 文 
本 框 用 于 输入 插入 块 时 系统 显示 的 提示 信息 ;“ 值 ”文本 框 用 于 输入 属性 的 于 认 值 。 



























































Y、Z 数值 框 中 输入 点 的 坐标 ， 也 可 以 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 在 绘图 窗口 拾取 一 点 作为 插入 点 。 

@ 文字 设置 该 选项 区 域 用 于 定义 块 的 文字 格式 。 其 中 “对 正 ” 选 项 用 于 设置 文字 的 对 齐 方式 ; 
“文字 样式 ”选项 用 于 选择 文字 的 样式 ;“ 文 字 高 度 ” 文 本 框 用 于 输入 文字 的 高 度 值 ;“ 旋 转 ” 
文本 框 用 于 输入 文字 旋转 角度 值 。 

创建 属性 块 的 具体 操作 方法 如 下 。 

EXo1) 执行 “直线 ”和 “图 案 填充 ”命令 ， 并 启动 “ 极 轴 追 踪 ” 功 能 ， 绘 制 出 标高 标志 ， 如 下 左 图 
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=- 中 文 版 AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 ( 第 2 版 ) 


“插入 ”一 “上 块 定义 ”一 “定义 属性 ”命令 ， 打 开 “ 属 性 定义 ”对 话 框 ， 并 设置 该 图 块 


的 各 属性 ， 如 下 右 图 所 示 。 









































AV 层 性 定义 
模式 属性 
辣 不 可 见 驯 ) 标记 (1): WP0.0 
回 固定 @) Es 
小 > 输入 标高 值 
问 验 证 外 人 
同 预 设 全 ) 默认 已):  %%P0.0 轩 
同 谈 定位 置 E) 
口 多 行 文字 设置 
对 正 加 : [ 左 对 齐 ”| 
插入 点 文字 样式 (8) : |Standard | 
团 在 屏幕 上 指定 @) 站 半生 性 ol 国 
2 文字 高 度 @) 80 图 
HT I PIP 模型 《布局 1 布局 2 7 施 转 @): 
3 正在 分 析 内 部 孤岛 .. : 中 
拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (5)/ 设 置 (T) 并 
在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 凶 ) 
命令 : 
TR 确定 取消 帮助 0 
i 六 回 国 国 四国 加 相连 EE CE FES 

















完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钙 关 闭 该 对 话 框 ， 将 文字 调整 至 图 形 中 的 合适 位 置 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EXO 人 ) 单 击 “确定 ”按钮 ， 切 换 到 绘图 区 中 ， 指 定 标记 符 基点 ， 然 后 执行 “创建 块 ”命令 ， 打 开 
“ 块 定义 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 












| > 


rEIC 
二 到 
命令 :ATTDEF 


指定 证， 









































名 称 吕 
| 了 
基点 对 象 方式 
回 在 屏幕 上 指定 回 在 屏幕 上 指定 回 注 释 性 愉 ) 全 
拾取 点 区 ) 选择 对 象 (T) 全 六 和 与 布局 
x: 0 回 保留 BR) 回 按 统一 比例 缩放 (5) 
0 加 转换 为 块 C) 
(F) 
Ce 口 遇 除 中 ) ee 
人 少 ， 未 选 定 对 象 N 
设置 说 明 
块 单位 0 : 
\ 模型 /而 局 1 /布局 2 7 [ 豪 米 "| 
[ ”起 树 接 员 )..…. | 
同 在 块 编辑 器 中 打开 (0) [ 确定 |[ 取消 | | 帮助 o | 














单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 ， 选 中 图 形 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 创建 。 然 后 输入 “i” 命 令 打 开 
“插入 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 

单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 选 择 刚 创建 的 新 块 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 并 在 命令 行 中 输入 标高 数值 ， 
按 〈Enter〉 键 即 可 创建 成 功 ， 如 下 右 图 所 示 。 








会 插入 


名 称 四 : [rae -| [本 @ 二 4 - 
路 径 : 


使 用 地 理 数据 进行 定位 人 @@) 





















插入 点 比例 施 转 
同 在 屏幕 上 指定 &) 回 在 屏幕 上 指定 到 ) 回 在 屏幕 上 指定 @) 
0 :2 nh 角度 名 ): 0 
Ell 块 单位 
KE 单位 雪 订 dF IP 楼 型 /而 启 LX 布 有 7 
同 统 -比例 中 全 全 1 A «10.0»: XXp5.5 
Hh rrMii<ers\arminis<tratnrvannrdatavlnmralNte 

回 分 解 四 ) 己 表 [到 CE 命令 














7.3.2 ”编辑 块 的 属性 


在 属性 被 定义 到 图 块 当中 ， 甚 至 图 块 被 插入 到 图 形 当中 之 后 ， 用 户 还 可 以 对 图 块 属性 进行 编辑 。 
在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 用 户 可 双击 创建 好 的 属性 图 鼎 ， 或 在 “搬入 ”选项 卡 的 “ 块 ” 和 面板 中 单 击 
“编辑 属性 ”下 拉 拉 钮 尺 ， 选 择 “ 单 个 ”或 “多 个 ”选项 ， 选 中 属性 图 块 ， 打 开 “ 增 强 属 性 编辑 禹 ”对话 
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框 ， 在 该 对 话 框 中 可 根据 需要 对 其 属性 进行 编辑 ， 如 编辑 属性 标记 、 提 示 等 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 























全 首 强 层 性 编辑 器 [Ee 
块 : xinlkuai 、 = 
i 选择 块 8) [Gh 
属性 ”| 文字 选项 | 特性 | 
| 标记 提示 值 
SNXED.D 输入 标高 值 %&%p5.0 
编辑 块 参照 中 的 硬性 
my EATTEDIT 值 :| 本 到 
Re rit 应 用 民 EE EBD 














该 对 话 框 中 的 各 选项 卡 说 明 如 下 。 

@ 属性 : 该 选项 卡 显示 了 块 中 每 个 属性 的 标识 、 捉 示 和 值 。 在 列表 框 中 选择 东 一 属性 后 ， 在 
“ 值 ” 数 值 框 中 将 显示 出 该 属性 的 属性 值 ， 用 户 可 以 通过 它 来 修改 属性 值 。 

@ 文子 选项， 该 选项 卡 用 于 修改 文字 的 格式 。 在 其 中 还 可 以 设置 文字 样式、 对齐 方式 、 局 度 、 
旋转 角度 和 宽度 比例 ， 如 下 无 图 所 未 。 

@ 特性 : 该 项 选项 卡 用 于 修改 性 属性 文子 的 网 层 ， 以 及 其 线 宽 、 线 型 、 颜 色 及 打印 样式 等 ， 该 



















































































选项 卡 如 下 右 图 所 示 。 
人 , 增强 尾 性 编辑 器 医 司 | 。 | A 营 有 尾 性 编 各 中 Ex | 
块 : xinkuai 选择 块 名) (时 | 块 : xinkuai 选择 块 8) &| 
标记 : %%FD.0 标记 : %%F0.0 中 
属性 “| 文字 选项 | 特性 “| | 属性 ”| 文字 选项 | 特性 
文字 样式 (5): [Standard "| 图 层 ): [6 >| 
对 正 OD): | 左 对 齐 尽 回 (K) 倒置 mn) 线 型 (T): [ByLayer 加 | 
高 度 多 ): 80 宽度 因子 0): 1 
颜色 C): | 国 ByLayer v 线 帘 久 ): ByLayer v 
旋转 R): 0 倾斜 角度 (0): 0 No ESTE \ et 
3). Ayer | 
| 注释 性 - Se 
确定 |] [ 联 汕 ] [帮助 0 应 用 届 ) [确定 | |[ 取消 |]  [ 帮助 WD) | 


























-动能 介绍 


外 部 参照 是 指 在 绘制 图 形 的 过 程 中 ， 将 其 他 图 形 以 块 的 形式 插入， 并 且 可 以 作为 当前 图 形 的 一 部 
分 。 和 块 定义 不 同 ， 外 部 参照 并 非 将 文件 其 正 插 入 ， 而 是 将 已 有 文件 链接 到 当前 图 形 中 ， 因 此 不 会 占 
用 太 大 的 磁盘 空间 ， 有 助 于 提高 运行 速度 。 


7.4.1 ” 附 者 外 部 参照 


在 绘图 过 程 中 要 使 用 外 部 参照 图 形 ， 先 要 附 看 外 部 参照 文件 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 执 行 “ 插 入 ”一 “参照 ”一 “ 附 看 ”命令 ， 打 开 “ 选 择 参 照 文件 ”对 
话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 参照 文件 后 ， 在 打开 的 “外 部 参照 ”对 话 框 可 将 图 形 文件 以 外 部 参照 的 形式 
插入 到 当前 图 形 中 ， 如 下 左 图 和 石 图 所 示 。 
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全 ' 附 闫 外 部 参照 x 
会; 先 泽 参照 文件 
2 网 名 称 0 : [Drawinel ~] [浏览 @)... | 
查找 范围 [)， | 几 桌 面 于 国 @Q@ 关 首 本 WW 7 IAD 7 
| 硬 7 3 项目 江 预览 比例 路 径 类 型 F) 
~ 库 加 在 屏幕 上 指定 @) A 
+0.0 xX: 1.00 计 问 中 径 7] 
BAdministrator 可“ 
四 i 加 计算 机 0 Y: 1.00 pe 
AutoCAD 2007(07.7.17) 文件 ; vy Ml!.% 回 在 屏幕 上 指定 C) 
| TEMP 文件 : J 统一 比例 角度 (6): 6 
参考 -高 级 教 得 文件 : 插入 点 
文件 可 在 屏幕 上 指定 @) 
全 网 Drawingl 79 KB Auto 下 0 王 
画 可 附着 型 0) 材 盖 型 0) ee 
| 0.00 比 讲 : 1 
2 使 用 地 理 数 据 进 行 定 位 (6) 
ey 文件 名 0: Drawingl ~ [打开 @) j 
| no Be 了 ] 了 ET 



































“ 附 看 外 部 参照 ”对 话 框 主要 用 于 显示 外 部 参照 的 位 置 、 你 存 路 人 径 和 附 看 的 相关 设置 ， 各 选项 说 


明 如 下 。 








@ 名 称 : 当选 择 一 个 外 部 参照 文件 之 后 ， 该 下 拉 列 表 框 显示 源 文 件 名 ; 奎 同 时 选择 多 个 参照 文 
件 ， 将 显示 为 “多 种 ” 大 单 击 右 侧 的 “浏览 ”按钮 ， 可 以 弹出 “选择 参照 文件 ”对 话 框 ， 用 
于 重新 选择 外 部 参照 文件 。 

@ 预 多 在 该 方 框 中 ， 可 显示 当前 图 块 。 

@ 参照 类 型 : 用 于 指定 外 部 参照 是 “ 附 看 型 ”还 是 “ 敌 盖 

@ 比例 : 用 于 指定 所 选 外 部 参照 的 比例 因子 。 

@ 插入 点 : 用 于 指定 所 选 外 部 参照 的 插入 点 。 

@ 路 径 类 型 : 用 于 指定 外 部 参照 的 路 径 类 型 ， 包 括 完 整 路 径 、 相 对 路 径 或 无 路 径 。 若 将 外 部 参 
照 指定 为 “相对 路 径 ” 必需 先 保存 当前 文件 。 

@ 旋转 : 为 外 部 参照 引用 指定 旋转 角度 。 

@ 块 单位 ， 显示 图 块 的 尺寸 香 位 。 

@ 显示 细 贡 : 单 击 该 按钮 可 显示 “位 置 ” 和 “保存 路 径 ” 两 个 选项 区 域 , “位置 ” 用 于 显示 附着 
的 外 部 参照 的 保存 位 置 ;“ 保 存 路 径 ” 用 于 显示 定位 外 部 参照 的 保存 路 径 ， 访 路 径 可 以 是 绝对 
路 径 〈 完 整 路 径 )、 相 对 路 径 或 无 路 径 。 


管理 外 部 参照 


用 户 可 使 用 “外 部 参照 ”选项 板 对 外 部 参照 进行 编辑 和 管理 
在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 通过 两 种 方法 进行 操作 。 
方法 一 : 通过 “参照 ”功能 面板 进行 操作 。 

通过 单 击 “插入 ”选项 卡 中 “参照 ”面板 右 侧 的 小 第 








型 ”， 的 认 设 置 为 “ 附 看 型 ” 























， 打 开 “ 外 部 参照 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 


中 根据 需要 进行 相关 操作 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 


























xX 
JTre 4 到 EP 二 | EM 
赵 人 关 赵 六 Di 盏 ee 
一 文件 会 照 me 国 辐 
0 。 格 疼 (DO) ”工具 (D) 绘图 [D) 。 标 9 
总 Ta| 播 件 联机 | 3 ~ 润 Drawing2 已 打开 
上 曲 Drawingl 已 hn 载 78.21 
i = ed hal 
的 ts 
[0 * 边 框 可 变 选 项 * > 
附着 竟 裁 调整 附着 ”索引 字段 
向 打开 “ 乓 捉 到 参考 底 图 ”功能 * 
参照 ~ 点 云 二 | 输入 | 
外 部 参照 
打开 或 关闭 外 部 参照 选项 板 一 
| 详细 信息 国 回 医 
em 参照 名 Drawin gl 
my EXTERNALREFERENCES a i 
按 F1 键 获得 更 多 帮助 2 a 
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方法 二 : 通过 菜单 栏 命令 进行 操作 。 

选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “外 部 参照 ”命令 ， 即 可 打开 相应 的 对 话 框 。 

“外 部 参照 ”选项 板 中 各 选项 说 明 如 下 。 

@ 附着 DWG 醒 : 单 击 该 按钮 ， 可 添加 不 同 格式 的 外 部 参照 文件 。 

@ 文件 参照 ; 该 列表 框 用 于 显示 当前 图 形 中 各 外 部 参照 文件 的 名 称 。 

@ 详细 信息 该 选项 区 域 用 于 显示 选择 的 外 部 参照 文件 的 参照 名 称 、 文 件 大 小 、 加 载 状 态 、 参 

照 类 型 等 信息 。 

@ 列表 图 : 单 击 该 按钮 ， 将 设置 列表 框 以 列表 的 形式 显示 。 

@ 树 状 图 : 单 击 该 按钮 ， 将 设置 列表 框 以 树 形 的 形式 显示 。 

1. 删除 外 部 参照 

要 从 图 形 中 完全 删除 外 部 参照 ， 就 需要 拆散 它们 。 使 用 “ 拆 离 ” 命 令 即 可 删除 外 部 参照 和 所 有 关 
联 信息 ， 其 操作 步骤 如 下 。 
EXol) 执行 “插入 ”一 “参照 ”命令 ， 打 开 “ 外 部 参照 ”选项 板 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EXo2) 在 该 选项 板 中 ， 右 击 所 需 删 除 的 参照 ， 在 打开 的 快捷 菜单 中 选择 “ 拆 离 ” 命 令 即 可 ， 如 下 碳 
图 所 示 。 


eo 这 Drawing3.dwo 阮 入 夫 起 字 52 生 这 80 以 
文件 (有 0 0 [1 仿 议 ] | 一 维 线 杠 ] 
入 注 释 参数 化 视图 管理 输出。 揪 件 联机 aa > 


中 巡 虽 时 上 硬 世 一 上 ee 









































导 性 ” py ” 层 性 性 | 内 打开 “ 丘 提 到 参考 谋 图 ”功能 - 
块 定义 参照 ~ 
































上。 


[ 外 部 参照 











2， 更 新 外 部 参照 

如 果 外 部 参照 的 原始 图 块 已 进行 了 修改 ， 则 会 在 状态 栏 中 自动 弹出 “外 部 参照 文件 已 修改 ”提示 
框 ， 提 醒 用 户外 部 参照 文件 已 经 被 修改 ， 询 问 用 户 是 否 重新 加 载 外 部 参照 ， 若 单 击 “ 重 载 ” 超 链接 ， 
则 可 重新 加 载 外 部 参照 ， 若 单 击 “关闭 ”按钮 ， 则 会 忽略 提示 信息 。 


7.4.3 ” 檀 裁 外 部 参照 


在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 根据 自己 的 需要 定义 外 部 参照 或 图 块 的 剪裁 边界 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 通过 两 种 方法 进行 操作 。 

方法 一 : 通过 沈 单 栏 命 令 进行 操作 。 

选择 荣 单 栏 中 的 “修改 ”一 “剪裁 ”一 “外 部 参照 ”命令 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 进行 相关 操作 ， 
如 下 图 所 示 。 

方法 二 : 在 命令 行 中 输入 命令 。 

在 命令 行 中 输入 “XC” 命 令 ， 按 (Enter〉 键 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 进行 操作 。 
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-下 [| 加 特性 (P) Ge 
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竟 裁 (0) 图 像 (D 三 一 一 
注释 性 对 条 比 例 (O) 0 ss 
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回归 欧阳 | 
外 
| 
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部 
环 
己 











电 副 G 
计 过 加 











命令 行 提示 如 下 。 


命令 : xclip 


HH x 


选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : (选中 外 部 参照 图 块 ) 
输入 元 裁 选项 

[ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 可 裁 深度 (O)/ 删 除 (D)/ 生 成 多 段 线 (P)/ 新 建 边界 (N)] < 独 建 边界 >: 








(根据 圾 要 选择 相关 选项 ， 这 里 选择 套 认 ， 按 (Enter〉 键 ) 


外 部 模式 - 边界 外 的 对 象 将 被 隐藏 。 
指定 剪裁 边界 或 选择 反 辐 选项 : 
[选择 多 上 段 线 (S)/ 多 边 形 (P)/ 算 形 (R)/ 反 问 副 裁 (D] < 和 沧 形 >: 《默认 选项 ， 近 《Enter》 键 ) 





指定 第 一 个 角 乓 : 指定 对 角 丘 : (指定 矩形 的 两 个 对 角 点 ) 


7. 
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在 命令 行 中 各 选项 说 明 如 下 。 

@ 开 〈ON): 用 于 打开 外 部 参照 一 改 功 能 。 为 参照 图 形 定义 十 裁 边 界 及 前 后 旨 我 向， 在 主 图 形 中 
仅 喧 示 位 于 甬 裁 边界 、 甬 裁 面 内 的 参照 图 形 部 分 。 

@ 关 (OFF): 用 于 关闭 外 部 参照 剪裁 功能 ， 选 择 该 选项 可 显示 全 部 参照 图 形 ， 不 受 边 界 的 
限制 。 

@ 甬 裁 深度 〈C): 用 于 为 参照 的 图 形 设置 前 后 邢 裁 面 。 

@ 删除 (D): 用 于 删除 指定 外 部 参照 的 草 裁 边界 ， 重 狐 显 示 全 部 参照 图 形 。 

@ 生成 多 段 线 (P): 用 于 目 动 生成 一 条 与 勇 裁 边界 相 一 致 的 多 段 线 。 大 使 用 “删除 \D)” 选 
项 ， 则 会 多 一 个 与 剪裁 边 界 相 一 致 的 多 段 线 。 

@ 狐 建 边界 〈N): 用 于 设置 狐 的 一 惟 边 界 。 

@ 选择 多 段 线 〈S): 选择 该 选项 可 选择 已 有 的 多 段 线 作 为 剪裁 边 界 。 

@ 多 边 形 〈P): 选择 该 选项 可 以 定义 一 条 封闭 的 多 段 线 作 为 勇 裁 边 界 。 

@ 定形 〈R): 选择 该 选项 可 以 以 算 形 作为 剪裁 边 界 。 


设计 中 心 的 应 用 
-区 能 介绍 


AutoCAD 设计 中 心 提供 了 一 个 直观 高 效 的 工具 ， 它 同 Windows 资源 管理 器 相似 。 利 用 设计 中 心 
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不 仅 可 以 浏览 、 奏 找 、 预 响 和 管理 AutoCAD 图 形 、 图 块 、 外 部 参照 及 光栅 图 形 等 不 同 的 资源 文件 ， 
还 可 以 通过 和 俐 单 的 拖 放 操作 ， 将 位 于 本 计算 机 、 局 域 网 或 Internet 上 的 图 块 、 图 层 、 外 部 参照 等 内 容 
插入 到 当前 图 形 文件 中 。 


7.5.1 ”启动 设计 中 心 








使 用 AutoCAD 设计 中 心 可 以 很 容易 地 组 织 设计 内 容 ， 并 把 它们 拖 到 目 己 的 图 形 中 ， 用 户 还 
可 以 使 用 AutoCAD 设计 中 心 的 内 容 显 示 框 ， 来 观察 用 AutoCAD 设计 中 心 资源 管理 需 所 浏览 资源 
的 细 目 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 局 动 设计 中 心 的 操作 方法 有 两 种 。 

方法 一 : 通过 菜单 栏 中 的 相关 命令 局 动 。 

选择 采 蛙 栏 中 的 “工具 ”一 “选项 板 ” 一 “设计 中 心 ”命令 ， 打 开 “ 设 计 中 心 ” 选 项 板 ， 根 据 用 
户 需 求 选 择 相 关 选 项 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 
















































































工作 空间 (O) » 12014 Drawingl.dwg | | el _ AR 和 p 
: < E> 只 -> 轩 | 盘 | 面 台 六 加 国 | 国 > 
a 选项 板 » | 四 功能 区 (B) kr J - 
认 图 工具 栏 回 符 () Ctrl+1 加 二 文件 来 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 
pp 3 -六 -| 区 命 信行 ctrl+9 | 幼 图 层 (L 
/HO Et om + 加 2 i 文件 志 列 表 吕 大 ~ ga 
< E 显示 ff 选项 rl+ r ™ . Pn 
直线 使 段 绪 国 3 时 3 得 制 小 党 售 人 三 快速 计算 器 (Q) | 加 hutodesk 入 和 
\ 二 得 六 放 En 证 
” | 坛 |: 拉 伸 国 缩放 B89 | 光 拼写 检查 (E) Hl- WM ApplicationFlug Analog AutoC Basic CHOS 
改过 ”快速 选择 (K)... i 外 部 参照 (E)... 上 E AutoCAD 2012 - et i f Inteerat.. . Texts 人 . FElectron... Inteerat. 入 
绘图 次 序 (D) ， | 坊 ” 图 纸 集 管理 器 (S) 。 Ctrl+4 MO MdExchanee 四 
隔 高 四 ， | 错 “ 标 a 侍 千 理 吕 W ctl+7 ” 国 -| AdlnRes wr E Em 局 
音 询 (Q) "| 圈 设 + 中 心 (D) Ctrl+2 必 -| 觅 CER 
$ ”更 新 字段 (站 | Electrical Faster Fasteners 
给 光 虽 0 国 Cntent Erplorer Power. dwg Metric.dwe “US.dwg Space Pl 
$ 块 编辑 话 (B) 使” 守 质 刘 览 器 (B) i "i Drv 
外 部 参照 和 块 在 位 # 人 材 后 病名 E es 
外 部 参照 和 块 在 位 编辑 » 侈 材质 编辑 器 (M) 寺 en Tm = [| by 辐 : 
吕 ”数据 提取 00.… 他 ”视觉 样式 M) 局 Fonts " Te 至 下 
数据 链接 ， | 向 ”高 级 党 染 设 置 (A) : -ma lelp i Hvac Hydraul Kitehen 
动作 录制 器 (T) » 数据 库 连 接 ( 〇 ) ctrl+6 E : 下 0 Server Desiener... Heating ... Fneumati... 
到 加载 应 用 程序 ()... Wa Ilugins Ss 
运行 脚本 (R] 亲 plug ins x 
(A a PublicLic 
AutoLISPD 加 ee x 
a 加 Active 
显示 图 像 (Y) MO Database Connect 
新 建 UCS(W) E 亲 DesienCent x 
命名 UCS(U)... 是 站 Dynamic Block 
地 他 二 (D. 二 + 间 Ee Sue a Samp] 、 
CAD 标准 (S) 玫 = 
向 导 四 C:\Program Files\hutode ET CAD 2012 - Simplified Chines...DesignCenter (16 个 项 目 ) 














方法 二 : 通过 “视图 ”功能 面板 中 的 相关 按钮 局 动 。 

在 “视图 ”选项 卡 的 “选项 板 ” 和 面板 中 单 击 “设计 中 心 ” 按 钮 昨 ， 同 样 可 打开 “设计 中 心 ” 选 
项 板 。 

在 默认 状态 下 ， 议 计 中 心 由 两 部 分 组 成 ， 左 侧 为 文件 夹 列 表 ， 用 于 显示 或 得 找 指定 项 目的 根 目 
录 ; 右 侧 为 内 容 区 域 ， 当 在 文件 夹 列 表 中 选择 一 个 文件 夹 、 图 形 或 其 他 项 目 后 ， 右 侧 内 容 区 域 将 显示 
文件 来、 图 形 或 项 目 所 包含 的 所 有 内 容 ; 奉 在 内 容 区 域 中 选择 一 个 项 目 ， 可 在 下 方 的 预览 区 中 显示 该 
项 目的 预 多 效果 。 

设计 中 心 由 3 个 选项 卡 组 成 ， 分 别 为 “文件 来“ 打开 的 图 形 ” 和 “历史 记录 ”。 

@ 文件 夹 : 在 该 选项 卡 中 可 方便 地 浏览 本 地 磁 檀 或 局 域 网 中 所 有 的 文件 夹 、 图 形 和 项 目 内 容 。 

@ 打开 的 图 形 : 该 选项 卡 显 示 了 所 有 打开 的 图 形 ， 以 便 人 查看 或 复制 图 形 内 容 。 

@ 历史 记录 : 该 选项 卡 主要 用 于 显示 最 近 编 辑 过 的 图 形 名 称 及 目录 。 


7.5.2 ”插入 设计 中 心 内 容 


利用 设计 中 心 不 仅 可 以 打开 已 有 的 图 形 ， 还 可 以 将 图 形 作 为 外 部 图 块 插入 到 当前 图 形 中 。 
在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 插 入 外 部 岁 块 的 方法 有 两 种 。 
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方法 一 : 使 用 快捷 菜单 进行 操作 。 

打开 “设计 中 心 ” 选 项 板 ， 在 “文件 夹 列 表 ” 列 表 框 中 查找 文件 的 保存 目录 ， 并 在 内 容 区 域 选择 
需要 插入 为 块 的 图 形 并 右 击 ， 在 打开 的 快捷 菜单 中 选择 “插入 块 ” 命令， 打开“ 插入 ”对 话 框 ， 从 中 
进行 相应 的 设置 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 


区 个- 叶 -加 | 鱼 | 面 和 台 页 周 周 | 国 - 
过 | 文件 夹 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 
文件 夹 列 表 x -A 
ul | cad2011 图 块 全 岂 
相国 办 公家 具 . dwg 























加 所 


全 ' 插入 
名 称 中 ) : [3 
路 径 : 

使 用 地 理 数据 进行 定位 (6) 


区 习 


va 
由 六 砷 





本: 二 
Fh | 和 ON 
_ArchTick MC0442383A 区 加 插入 并 重点 Vrc) 


-| EBD 

式 A 
时 表格 样式 双重 定义 (R) 
块 绽 每 器 (B) 





坷 | 布局 
/多 多 重 引线 样式 
局 央 
兰 图 层 
外 部 参照 
Sy 文字 样式 
研 ; 线 型 
习 - 赔 标准 天 花 大 样 图 集 . dn 
司 餐 卡 立 面 . dwe 
各- 本 交 虚 平面. dng 
| 由: 几 插座、 开关 图 块 . dng 
| 由- 国 厨具 立 面 图 . dw 
-出 传统 文化 图 案 . dw 
十 国 窗帘 . dy 


C36611AC2 如 C403476C7 C4 


合 


ty 
M$CTABA4BSC C-2PHNO2 


复制 (C) 
创建 工具 选项 板 (P) 


插入 点 比例 
如 在 屏幕 上 指定 G) 在 屏幕 上 指定 外 ) 
0 "2 


旋转 

在 屏幕 上 指定 CC) 
角度 必 ): 0 
El1 块 单位 


z 单位 。 元 间 答 


比例 : 1 
二 床 立 面 . dwe 


统一 比例 0 
相国 床 平面 .dwg 未 找到 说 明 
Eq - 


[确定 





分 解 0) 


| [取消 -| [帮助 0p | 

















国 设计 中 心 


< 上 
引 了 : Xead2011 图 块 \ 办 公家 且 . dwa\ 块 (12 个 项 目 ) 

















方法 二 : 使 用 拖 忠 的 方法 进行 操作 。 
打开 “设计 中 心 ” 选 项 板 ， 在 “文件 夹 列表 ”列表 框 中 选择 需要 插入 的 外 部 图 块 文件 夹 ， 然 后 在 














右 侧 的 内 容 区 域 中 选中 要 插入 的 图 块 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 其 拖 忠 至 绘图 区 中 ， 放 开 忌 标 即 可 。 


综合 演练 : 创建 并 插入 标高 图 块 


7.0 











通过 本 次 的 综合 演练 ， 读 者 将 对 现 有 建筑 工程 图 闵 加 标高 图 块 ， 标 高 是 建筑 工程 图 注释 的 必要 组 
成 部 分 ， 常 用 于 插 述 建筑 体高 度 规 格 。 下 面 将 综合 本 革 所 介绍 的 操作 命令 ， 创 建 标 高 符 写 ， 并 将 其 插 
入 到 图 形 中 。 
案例 位 置 : 光盘 \ 最 终 文 件 y- 最 终 文件 7.6.dwg 
难 昂 指数 :次 交友 
技术 要 求 : 灵活 运用 创建 属性 图 块 、 插 入 图 块 等 操作 。 

最 终 效 来 如 下 图 所 示 
















































+7. 18 
fill | ) 13.6 
n= = 
TT 一 < 人 
ss ee +0.0 


打开 “凉亭 立 面 ”素材 文件 ， 的 “ 极 轴 追 踪 ” 按钮， 将 “ 增 量 角 ” 设 置 为 
“30”， 执 行 “ 直 线 ”命令 ， 绘 制 出 标高 图 形 ， 如 下 左 图 所 示 。 

E62 执行 “编辑 多 段 线 ”命令 ， 将 标高 图 形 设置 为 一 个 整体 ， 执 行 “ 图 案 填充 ”命令 ， 对 其 进行 
填充 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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指定 于 点 或 [位移 (0)] “条 区 和 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 


命令 : 











屿 命令 : 





03) 执行 “插入 ”一 “定义 属性 ”命令 ， 打 开 “ 属 性 定义 ”对 话 框 ， 并 设置 该 图 块 的 各 属性 ， 如 
下 左 图 所 示 。 

5304) 设置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 指 定好 文字 位 置 ， 然 后 执行 “创建 块 ”命令 ， 打 开 “ 块 定 
义 ” 对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 
















































































A 定 尺 本 f 
会; 尾 性 定义 区 
模式 属性 名 称 吕 : 
回 不 可 见 C) 标记 CT): +0.0 | ~ 
3 | 提示 0) : 输入 标高 基点 对 象 方式 
问 预 届 D) 于 0): F00 回 回 在 屏幕 上 指定 回 在 屏幕 上 指定 回 注 释 性 上) @ 
同 谈 定 位 置 g 拾取 点 多 ) 选择 对 象 7) 他 市 
同和 多 行 文字 设置 CE) 
对 正品 总 护 x 0 加 保留 四 癌 按 统一 比例 缩放 6) 
人 文字 样式 (5): Standard ~ 3 @ 转换 为 块 () 园 多 许 分 解 吕 ) 
习 在 屏幕 上 指定 0) 关 了 昨 除 O) 
注释 性 mW) ® 区 0 
x: lo A 未 选 定 对 象 
文字 高 度 外): 150l 四 
0 设置 说 明 
旋转 人 R): 0 块 单位 0 : 
0 ee [ 豪 米 司 
超员 接 上 到 
在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 名) 
[| 取消 ] [帮助 0) | 回 在 块 编辑 器 中 打开 (0) [取消 ”|] [ 帮助 0D |] 





























E305) 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 选 中 标高 符号 ， 并 在 “名 称 ”文本 框 中 输入 “标高 ” 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 


EXoo 在 打开 的 “编辑 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 打 开 “ 插 入 ” 
对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 




































































会 二 久 全 ' 插入 Ez 
名 称 多 ) : 
标高 = 到 名 称 加: 22| 7 [浏览 8).. +0,0 
基点 对 象 方式 路 径 : 
在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 注释 性 上 @@ ER 
。 i 使 用 地 理 数 据 进 行 定位 (6) 
[区 | 失职 点 9 选择 对 象 T) 英和 5 局 本 和 比例 EN, 
0 口 保留 和 按 统一 比例 缩放 G) 时 在 屏幕 上 指定 (3) 加 在 屏幕 上 指定 儿 ) 加 在 屏幕 上 指定 CC) 
0 ia 回 多 许 分 解 四 ) 5 1 角度 上): 0 
2 ”已 渤 定 1 像 :5 Y， 了 
位 
设置 说 明 让 = 
块 单位 on: = 2 a 站 单位 : 毫米 
a 
在 块 编辑 器 中 打开 0) [ 蔬 证 ] [取消 CO 分 解 四 ) [取消 | | 帮助 00 | 


















































E5307 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 指定 图 块 位 置 ， 输 入 标高 值 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EXOs) 按照 同样 的 操作 方法 ， 完 成 剩余 的 标高 符号 的 添加 ， 如 下 右 图 所 示 。 
































\ 书 人 回 
<+8.9>: 
re 堪 宏 对 象 占 惑 EE 7 网 国 /wpy/ 较 六 (rpy1: 
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下 面 将 通过 3 个 简单 的 实例 来 对 本 章 所 学 的 所 有 知识 点 进行 巩固 。 
1. eh 


案例 位 置 ， 光盘 \ 上 机 实 训 编 辑 修改 图 块 .dwg 
难 易 指 数 ， 交 交友 六 
技术 掌握 : 通过 对 实例 的 练习 熟悉 掌握 对 图 块 进行 二 次 编辑 或 修改 的 方法 











1. 实 训 目 的 

熟练 掌握 如 何 对 图 块 进行 编辑 操作 。 

2. 实 训 内 容 

运用 “分 解 ” 和 “修改 图 块 ” 命 令 对 当前 图 块 进行 修改 。 
3. 实 训 过 程 


( 选中 所 需 修 改 的 图 块 。 

@ 执行 “分 解 ” 命 令 ， 选 中 该 图 块 。 

G@) 按 〈Enter) 键 ， 分 解 图 块 。 

4) 选择 其 他 编辑 命令 对 当前 图 块 进行 修改 。 





案例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 修 改 图 块 插入 点 .dwg 
难 易 指数 : 次 克 六 
技术 掌握 : 完成 本 实例 可 以 熟练 掌握 插入 图 块 的 方法 ， 重 点 了 解 基点 和 图 块 的 关系 








[和 en | - wing4 地 作 关 部 产 zE5 演 Me. = 
-一 驴 二 () im ND) WR) 工具 (T) ” 纵 图 (D) ”标注 N) ”修改 (M) ”参数 (P) ”窗口 (W) 帮助 (H) 


1. 实 训 目 的 

熟练 掌握 如 何 插入 图 块 的 操作 方法 

2. 实 训 内 容 

运用 “ 块 ”一 “基点 ”命令 来 修改 图 块 的 插入 基点 。 

3. 实 训 过 程 

局 选择 玉音 伴 中 的 “ 绽 图 ”一 “其 ”一 “ 基 所 ”全 令 。 
在 命令 行 中 输入 新 的 插入 基 反 。 

@@ 输入 完毕 后 ， 即 可 完成 修改 。 


上 |-]| 傈 视 ] [二 准 法 框 ] 





辐 指 定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nx 或 nxP)， 或 者 
[全 部 (A)/ 中 心 (C)/ 动 态 (D)/ 范 转 (E)/ 上 一 个 (P)/ 比 例 (5S)/ 窗 口 (Ww)/ 对 象 (0)] < 实时 >: a 正在 重生 成 模型 . 








oD0o 
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3. 创建 内 、 外 部 块 
案例 位 置 ， 光盘 \ 上 机 实 训 \ 创 建 内 、 外 部 块 dwsg 
难 易 指数 ， 娘娘 
技术 掌握 ， 通 过 完成 本 实例 可 以 熟练 掌握 “创建 块 ”和 “ 写 块 ”两 种 命令 的 使 用 方法 。 


1. 实 训 目 的 
熟练 掌握 创建 内 、 外 部 图 块 的 操作 。 
2. 实 训 内 容 
运用 “创建 块 ”和 “ 写 块 ”命令 操作 。 
3. 实 训 过 程 


@ 打开 链 轮 图 形 。 

@ 单 击 “创建 块 ”按钮 ， 在 打开 的 “ 块 定义 ”对 话 框 
中 ， 根 据 提示 创建 内 部 块 。 

@ 在 命令 行 中 ， 输 入 “Wblock” 命 令 ， 在 打开 的 “ 写 
块 ”对 话 杠 中， 根据 提示 创建 外 部 块 。 


7.8 ETENELE 


插入 的 图 块 无 法 编辑 ， 怎 么 办 ? 
: 一 般 来 讲 ，AutoCAD 图 块 过 到 不 能 编辑 和 修改 的 情况 时 ， 可 按照 以 下 方法 解决 。 
ee 图 形 被 组 合 ， 在 “ 责 认 ”选项 卡 中 的 “组 ”面板 中 ， 早 击 “ 解 除 编组 ”按钮 ， 即 可 分 解 
图 块 ， 如 下 图 所 示 。 








慰 注 (N) 修改 (M) 参数 (p) ”窗口 (W) 





六 [| 
a: ss 5 


国策 组 管理 器 | 一 
组 边界 框 | 商 


组 Ncs = 











方法 二 : 文件 设 为 “只 读 ”。 此 时 用 户 右 击 该 文件 名 ， 在 打开 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 “属性 ” 命 
令 ， 在 打开 的 对 话 框 中 取消 选择 “只 读 ” 复 选 框 即 可 ， 如 下 图 所 未 。 
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击 Drawingl 尾 性 上 三 二 
| 安全 | 详细 信息 | 以 前 的 版 本 
党 机 | 概要 | 统计 信息 | 自 定义 
外 Drawinel 


DWG 


文件 类 型 : Antoci 图 形 .dwe) 


打开 方式 : ” 注 加 toCMD IWG Launehe | 更 改 人 0) | 








位 置 : C:\Users\hdministrator\Desktop 
太 小 :: 117 二 (120, 296 字 节 ) 
占用 空间 : 。 120 开 (122, 880 字 节 ) 


创建 时 间 : 2z011 年 6 月 2 日 ，8:15:40 
修改 时 间 : ”2011 年 6 月 2 日 ， 8:15:40 
访问 时 间 : ”2011 年 6 月 2 日 ， 8:15:40 


属性 : 品读 R) ” 同 隐 藏 00 [高 级 0)..… 

















| 确定 | 取消 || 应 用 (A | 














方法 三 : 图 形 被 合并 。 此 时 ， 用 户 只 需 在 “默认 ”选项 卡 中 单 击 “ 分 解 ” 按 钮 ， 即 可 将 其 分 解 。 
Q: 图 块 和 群 组 到 底 有 什么 区 别 ? 
A: AutoCAD 中 的 图 块 和 和 群 组 有 区 列 : 群 组 后 ， 每 个 对 象 都 能 单独 编辑 ， 有 些 命 令 需 要 通过 节点 














实现 ， 如 复制 群 组 里 的 其 中 一 个 图 元 ， 而 图 块 则 不 能 。 群 组 优点 : 选中 群 组 里 其 中 一 个 物体 则 自动 先 
中 整个 群 组 。 

Q: 在 AutoCAD 中 内 部 图 块 时 随 图 形 一 起 保存 ， 当 外 部 图 块 插入 到 图 形 后 ， 该 图 块 是 否 也 -一样 
随 图 形 保存 呢 ? 











A: 图 块 随 图 形 文件 保存 与 它 是 否 是 内 部 图 块 或 外 部 图 英 是 没有 关系 的 ， 当 外 部 图 块 插入 到 图 形 
后 ， 该 图 块 束 是 图 形 文 件 的 组 成 部 分 ， 因 此 会 随和 网 形 一 起 保存 。 
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AAA oO 二 
宁 8 草 
初 识 三 维 功能 


利用 AutoCAD 不 仅 能 够 绘制 二 维 图 形 ， 还 可 以 绘制 三 维 图 形 ， 而 在 AutoCAD 2014 中 ， 三 维 图 
形 的 绘制 技术 已 经 非 第 成 熟 。 想 要 潮 握 三 维 图 形 的 操作 ， 则 十 熟 悉 三 维 空间 的 环境 设 首 。 通 过 本 草 的 
学 习 ， 读 者 可 以 了 解 三 维 坐 标 系 的 相关 知识 ， 午 所 设置 和 使 用 视 口 、 三 维系 统 变 量 的 设置 及 三 维 动态 

















设置 等 方法 与 操作 技巧 。 


Ne) 


初 识 三 维 功 能 


控制 三 
维 模型 的 


= 
系统 变量 





8.1 一 维 建 模 基本 要 素 


在 三 维 空间 中 ， 为 了 能 直观 地 绘制 、 编 辑 和 观察 三 维 图 形 对 象 ，AutoCAD 提供 了 强大 的 三 维 视 
图 环境 ， 如 三 维 坐标 系 和 三 维 视点 等 。 


8.1.1 创建 三 维 坐 标 系 


在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 三 维 坐 标 系 与 二 维 坐 标 系 相 同 ， 都 有 世界 坐标 系 和 用 户 坐标 系 两 种 
形式 。 

1. 世界 坐标 系 

世界 坐标 系 又 称 为 绝对 坐标 系 ， 是 AutoCAD 的 默认 坐标 。 通 常 选择 “三 维 视图 ”后 ， 其 坐标 轴 
以 “世界 坐标 系 ” 的 形式 显示 。 在 二 维 空 间 中 ， 世 界 坐 标的 X 轴 为 正 右 方 ，Y 轴 为 正 上 方 ， 而 Z 轴 
的 正方 铝 则 由 屏幕 指向 操作 者 ， 如 下 左 图 所 示 ; 当 进 入 三 维 空 间 来 观察 世界 坐标 系 时 ， 其 坐标 如 下 厂 
图 所 示 。 
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人， 


KIT 4IPIP 模型 /而 局 1 元 布局 2 7 


2 
加 和 NT 模型 /布局 1 8 布局 2 7 
命令: 


命令 : 
命令 : _-VIEW 输入 选项 [?/ 删 除 (D)/J 
4 


在 三 维 的 世界 坐标 系 中 ， 其 表示 方法 包括 直角 坐标 、 圆 柱 坐 标 及 球 坐 标 3 种 形式 。 

@ 自 角 坐标 

直角 坐标 又 称 为 笛 卡 儿 坐 标 ， 它 采用 右手 定 则 来 确定 坐标 系 的 各 个 方向 。 将 右手 靠近 屏幕 ， 大 拇指 
指 回 X 轴 正 方 同 ， 食 指 指 癌 YY 轴 正 方 同 ， 其 余 荨 曲 的 3 个 手指 的 指 问 ， 即 为 坐标 系 的 Z 轴 正 方 问 。 

用 直角 坐标 确定 空间 某 一 点 的 位 置 时 ， 需 要 指定 该 点 的 X、Y、Z 三 个 坐标 值 。 其 中 绝对 坐标 值 
的 输入 形式 是 : X，Y，Z; 相对 坐标 值 的 输入 形式 是 : @X，Y，2Z。 

@ 圆柱 坐标 

用 圆柱 坐标 确定 空间 某 一 点 的 位 置 时 ， 需 要 指定 该 点 在 XY 平面 内 的 投影 点 与 坐标 系 原点 的 距 
离 、 投 影 点 与 又 轴 的 夹攻 及 该 点 的 乙 坐 标 值 。 

绝对 坐标 值 的 输入 形式 为 : XY 平面 距离 <XY 平面 角度 ，Z 坐标 。 

相对 坐标 值 的 输入 形式 是 : @XY 平面 距离 <XY 平面 角度 ，Z 坐标 ， 例 如 :“800<30，200” 表 示 
输入 点 在 XY 平面 内 的 投影 点 到 坐标 系 的 原点 有 800 个 单位 ， 该 投影 点 和 原点 的 连 线 与 X 轴 的 夹 角 为 
30”， 目 沿 Z 轴 方 同 有 200 个 单位 。 

@ 球 坐 标 

用 球 坐 标 确 定 空间 某 一 点 的 位 置 时 ， 需 要 指定 该 点 与 坐标 原点 的 距离 、 该 点 和 坐标 系 原点 的 连 线 
在 XY 平面 上 的 投影 与 X 轴 的 夹 角 ， 以 及 该 点 和 坐标 系 原点 的 连 线 与 XY 平面 形成 的 夹 角 。 

绝对 坐标 值 的 输入 形式 是 : XYZ 距离 < 平面 角度 < 与 XY 平面 的 夹 角 。 

相对 坐标 值 的 输入 形式 是 : @XYZ 距离 < 与 XY 平面 的 夹 角 ， 例 如 “800<30<80”， 表示 输入 点 与 
坐标 系 原 点 的 距离 为 800 个 单位 ， 输 入 点 和 坐标 系 原 点 的 连 线 在 XY 平面 上 的 投影 与 X 轴 的 夹 角 为 
30” ， 该 连 线 与 XY 平面 的 来 角 为 80” 。 

2. 用 户 坐 标 系 

用 户 可 根据 需要 定义 二 维 或 三 维 空间 中 的 用 户 人 举 标 系 。 熟 练 使 用 用 户 坐 标 系 ， 有 助 于 高 效 、 准 确 
地 绘制 出 三 维 图 形 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 设 置 用 户 坐 标 系 的 方法 有 两 种 。 

方法 一 : 通过 菜单 栏 中 的 “新 建 UCS” 合 令 设置 。 

用 户 可 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “新 建 UCS” 命 令 ， 在 打开 的 扩展 列表 中 ， 选 择 合适 的 坐标 选 
项 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 ， 输 入 相关 信息 ， 即 可 完成 设置 ， 如 下 左 岁 所 示 。 

方法 二 : 通过 命令 行 和 输入 相关 命令 设置 。 

用 户 可 直接 在 命令 行 中 ， 输 入 “UCS” 命 令 ， 按 〈Entery 键 ， 即 可 根据 提示 完成 设置 ， 如 下 石 
图 所 示 。 

命令 行 提示 如 下 。 
命令 : UCS 
当前 UCS 名 称 : * 志 界 * 
输入 选项 [新 建 (N)/ 移 动 (MD/ 正 交 (G)/ 上 一 个 /恢复 (R)/ 体 存 (S) 删 除 (D)/ 应 用 (A)2/ 世 界 (W)] < 世界 >: 






















d762 9252 1391 5896 DUO000 










































































多 第 8 章 ” 初 识 三 维 功能 


〈 根 据 需 要 ， 选 择 相关 设置 选项 ) 











动作 录 齐 评 (T) 
加 载 应 用 程序 ( 品 .… 
运行 脚本 (R).… 
宏 (A) y 
AutolLISPT) » 
显示 图 像 (Y) 
新 建 UCS(W) ; 加 世界 (W) 
I 旺 命名 UCS(U).. lees 
@ ”地 理 位 置 山 .… 面 (P) 
CAD 标准 (S) » 外 ”对象 (0) 
向 导 四 ,| WY 
一 一 ”绘图 设置 (F)... j- ， 原 点 (N) 
组 (G) I 工 轴 矢 县 (A) 
暑 ”解除 编组 (U) 思 \ 三 点 (3 
a 命令 : UCS 
数字 化 仪 (B) » lal Ne 当前 ucs 名 称 : * 世 界 * 
Bs 各 定义 (QO) ， | 1 | 指定 ucs 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (0B)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/z/z 加 (ZzA)] < 世 
| | | 回回 回回 四 相国 回 靖 


命令 行 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 新 建 (N): 用 于 创建 一 个 用 户 坐 标 系 。 

@ 移动 (M): 通过 在 三 维 空间 中 任意 移动 坐标 原点 或 党 Z 轴 移 动 坐标 原点 来 移动 当前 的 坐标 
系 。 移 动 后 的 坐标 系 方 癌 不 会 发 生变 化 。 

@ 正 交 〈G): 通过 选择 系统 提供 的 标准 正 交 坐标 系 来 创建 新 坐标 系 。 系 统 提供 了 6 个 标准 正 交 
坐标 系 ， 这 6 个 坐标 系 是 AutoCAD 提前 预 置 的 。 

@ 上 一 个 (P): 选择 此 选项 ，AutoCAD 将 恢复 到 最 近 一 次 使 用 的 UCS。AutoCAD 最 多 保存 最 
近 使 用 的 10 个 UCS。 

@ 恢复 (R): 输入 要 恢复 的 坐标 系 名 称 ， 系 统 将 根据 保存 时 的 设置 将 其 置 为 当前 坐标 。 

@ 保存 〈S): 输入 要 你 存 的 坐标 系 名 称 ， 系 统 将 当前 的 UCS 命名 并 保存 。 

@ 删除 (D): 输入 要 删除 的 坐标 系 名 称 ， 系 统 将 从 当前 图 形 保存 的 坐标 系列 表 中 将 其 删除 。 

@ 应 用 〈A): 选择 此 选项 ， 将 当前 视 口 的 坐标 系 应 用 到 其 他 视 口 中 。 

@ ? : 在 命令 行 中 输入 “? ” 系统 将 列 出 指定 名 称 的 坐标 系 信 息 或 当前 图 形 中 全 部 坐标 系 
的 信息 。 

@ 世界 〈《W): 选择 此 选项 ， 系 统 恢复 到 默认 的 世界 坐标 系 ， 并 作为 新 的 用 户 坐 标 系 。 


8.1.2 ”设置 三 维 视点 









































视点 则 是 指 观 守 图 形 的 方向 ， 在 进行 三 维 几 形 的 绘制 时 ， 往 往 会 以 不 同 的 视 氮 来 观察 绘制 。 
在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 用 户 可 通过 两 种 方法 进行 设置 。 
方法 一 : 通过 “视图 ”功能 面 极 转 换 视 点 。 





在 “视图 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 早 击 “视图 ” 控 钮 x ， 在 打开 的 下 拉 列 表 中 ， 根 据 需 要 选择 
合适 的 视 操 ， 即 可 转换 ， 如 下 左 图 所 示 。 

方法 二 : 通过 琳 单 位 中 的 “三 维 视 图 ”命令 转换 。 

用 户 选 择 沫 单位 中 的 “视图 ”一 “三 维 视图 ”命令 ， 在 打开 的 扩展 列表 中 选择 合适 的 视 氮 选项 即 
可 完成 转换 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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TD 
文件 (Fi 。” 编辑 (E) ”视图 (V) 插入 0D 格式 (O) 
i 7 二 画 (R) 


Drawing2.dwg 芝 和 关 生计 
工具 (T) ”绘图 (D) ”标注 (N) ”修改 (M) ”窗口 
[- 


参 煞 化 














仿 视 
部 如 视 
SteeringWheels(S) 

加 ”ShowMotion(M) 

动态 观察 (B) 

相机 (C) 

漫游 和 飞行 (由 

全 屏 显示 (O) Ctrl+0 


视 口 V) 


命名 视图 (N)... 
三 维 视图 (D) "| ”视点 预 设 四 .… 
小 ”创建 相机 0m 视点 V) 
显示 注释 性 对 急 四 es 
消 陷 (H) 回 a 
视觉 样式 (S) ,| 加 ma) 
党 问 昌 ,| 加 左 完 0 
可 运动 路 径 动 画 (M).… 回 韦 册 R 
视图 管理 句 . 外 前 现 p 
显示 (L) "| 便 后 (QO 
眶 ”工具 栏 (O).. 





| 人 0 西南 等 轴 测 (S) 人 


Y x ”东南 等 轴 测 (E) 
| 外 ”东北 等 轴 测 (N) 


侈 ” 丁 jl 等 轴 测 (W) 


选择 染 单 栏 中 的 “视图 ”一 “三 维 视图 ”一 “视点 预 设 ”命令 ， 打 开 “ 视 氮 预 设 ” 对 话 杠 ， 在 该 
对 话 框 中 ， 用 户 可 以 设置 当前 视图 的 视点 ， 如 下 堪 网 和 右 疼 所 示 。 























从 ;视点 预 设 于 
一 管理 
重生 成 团 一 瞧 和 = 
pi @- 证 -SG-Qa-@- 设置 观察 角度 
缩放 加 ， 回 日 绝对 于 WCS 0) 相对 于 Ucs 0n 
平移 (P) » 视觉 栏 式 ~ y | 和 - 











30 全 
SteeringWheels(S) 








P ShowMotion(M) 






































动态 观察 (B) 
相机 (C) 
漫游 和 飞行 (O 
全 屏 显 示 (O) Ctrl+0 
视 D(V) 
命名 视图 (N)… | 
三 维 视图 (D) 》 | ”视点 预 没 ().. 
妆 ”创建 框 机 (T) 视点 (V) 
显示 注释 性 对 银 四 平面 视图 (P) 
3 M(H) > pai : : 
分 视 (B) 
视觉 样式 (S) » 
党 ,| 回 RU X 轴 必 ): =25.0 XY 平面 下): 35.3 
运动 路 径 动画 (M)... 加 右 视 R) 
贸 前 (PD 
显示 (D » “Nn. 
Ee ,ea 一 
兮 ”西南 等 纳 出 (S) 
et [ 刻 ] [取消 ] | 
E>| (N) 取消 帮助 0 
@ 本 等 贺 测 (W) 





在 “视点 预 设 ” 对 话 框 中 ， 各 选项 说 明 如 下 。 

@ 绝对 于 WCS\ 相 对 于 UCS: 这 两 个 单 选 按 钮 分 别 用 来 确定 是 给 予 绝对 于 WCS 还 是 相对 于 UCS 
设置 视点 。 

@ 左 侧 图 框 : 用 于 设置 原点 和 视点 之 间 的 连 线 在 XY 平面 的 投影 与 X 轴 正 方向 的 夹 角 。 

@ 右 侧 图 框 : 用 于 设置 该 连 线 与 投影 线 之 间 的 夹 角 ， 用 户 在 图 框 中 直接 选取 即 可 。 

@ X 轴 \XY 平面 : 在 这 两 个 文本 框 中 ， 可 输入 相应 的 角度 。 

@ 设置 为 平面 视图 : 单 击 该 按钮 ， 可 将 坐标 系 设置 为 平面 视图 。 


:光一 维 建 模 视 图 样式 
这 < 功 能 介 绍 


在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 视 图 样式 种 类 已 从 早期 版 本 中 的 3 种 增添 全 10 种 ， 它 们 分 别 为 : 二 
维 线 栓 、 概 仿 、 隐 中、 真实 、 看 色 、 市 边框 看 色 、 灰 上 度 、 义 画 、 线 框 及 X 射线 。 下 面 将 介绍 几 种 锦 
用 的 视图 样式 。 
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8.2.1 隐藏 样式 


在 绘制 三 维 曲 面 及 实体 时 ， 为 了 更 好 地 观察 效 未 ， 可 将 视图 样式 设 为 “隐藏 ”样式 ， 暂 时 隐 妃 位 
于 实体 到 后 被 直接 的 部 分 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 其 方法 为 : 在 “ 视 网 ” 选 项 卡 的 “ 视 沉 样式” 面板 中 ， 单 击 “ 隐 藏 ” 按 
钮 ， 即 可 显示 隐藏 效 打 ， 如 下 堪 网 和 右 赂 所 示 。 


Fee Ded 














» 





多 的 | gg 


| 区 


男 同 回 心 回 惠 | 强 
台 国 目 写 8 Se 若 
I mew 


7 = 自 


: 图 纸 仿 二 
车 圈 此 





只 令 : _.VSCURRENT 
输入 选项 [全 全 C 的 清 全 人 家 全 /下 大 人 7 要 各 全 各 全 1 攻 过 汪 才 所 (7 大 康 人 7 本人) 信 
射线 (X)/ 其 他 (0)] “二 堆 线 框 >: _Hidden 

















8.2.2 ” 线 框 样式 


通 党 “二 维 线 枉 ” 样 式 古 三 维 视 图 的 献 认 显 示 样 式 ， 也 束 古 说 ， 将 二 维 视 图 转换 为 三 维 帘 图 时 ， 
当前 图 形 以 “二 维 线 杠 ” 样 式 显 示 。 
效果 显示 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 


Fe 


H 妨 加 ([F) 视 EV 后 AI 从 CO) 
“生生 一 





着 数 化 植 入 入 Es 出 ”插件 联机 
点 - 四 二 旧 介 图 二 et 
过 四 


As 加 到 多 @ [2 
E.G:Os.G-.&:.0 ed 人 交合 加 


DIV 
如 区 而 
加 一 二- 
” 国 a ls ~ 2 "|@ 迁 项 板 苦 理 共 图 旗 多 省 
。 运 项 棉 四 兰 和 经 > 党 样式 ~ »| 寞 口 ~ 迁 藉 板 | 4 


举 标 革 视觉 样式 ~ 











全 人 2 
; _-VIEH 笨 入 选项 【?/ 草 除 (D)/ 正 交 (o)/ 饮 复 (R)/ 保 存 (5)/ 设 置 (E)/ 密 口 (w)]; _TOP 正在 重生 成 模型 。 命令 ; _-VIEN 输入 远 项 【?/ 别 除 (D)/ 正 交 (0o)/ 旋 和 揽 (R)/ 保 存 (5)/ 设 置 (5)/ 宣 口 (n)]: _SWISO 正在 重生 成 模型 。 
令 : 会 今 : 
ONESO 了 加 | 喇 辐 团 |i 划 四 | 属 站 轿 天 习 世 回国 四 四 四 外国 品 辐 要 加 | 负 | 轩 国人 A172 人 SIS: 口 图 


8.2.3 ”概念 样式 


“概念 ”样式 则 是 在 “隐藏 ”样式 的 基础 上 ， 添 加 了 灰 度 颜色 ， 使 其 看 上 去 较为 真实 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 其 操作 方法 为 : 在 “视图 ”选项 卡 的 “ 视 沉 样式 ”面板 中 单 击 “概念 ” 按 
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钮 ， 即 可 显示 概念 效 玉 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 





ro ) V) 。” 烽 入 T 式 K Eb 修 六 [Mt 拖 助 fi 大 数 IP 
= 党 用 。 实体。 出面。 网 格 这 六 地 数 化 。 摄 入 。 注 得 管理 。 娘 出 。 播 件 联 加 - 
GE f 3 ER 


机 出 上 杷 机 
已 的 : We el ”| 区- 目 于 @| 交 
: 9 国 让 3 从 标 。 5 >| 坑 D > 运 项 板 - 
惠 令 页 交 选项 板 让 
ae 











8.2.4 ”真实 样式 


“真实 ”样式 则 是 在 “概念 ”样式 的 基础 上， 添加 了 简单 的 光影 效果 ， 并 且 还 能 够 显示 当前 实体 
的 材质 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 其 操作 方法 为 ， 在 “视图 ”选项 卡 的 “视觉 样式 ”面板 中 ， 单 击 “ 真 实 ” 
按钮 ， 即 可 显示 真实 效果 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 



















馈 ? 
于 
而 后 仿 


了 了 








SS 


ET 





> 


HJ 49TM 小 模型 /布局 ! /布局 2 了 


8.3 Ey ES 
巡 < 荔 能 介绍 


在 AutoCAD 2014 中 ， 控 制 三 维 模 型 显示 的 系统 变量 有 ISOLINES、DISPSILH 和 FACETRES， 这 
3 个 系统 变量 影响 着 三 维 模型 显示 的 效果 。 用 户 在 绘制 三 维 实体 乙 前 首先 应 设置 好 这 3 个 变量 参数 。 






村 Ste ) /真实 (R)/ 概 念 (C)/ 荐 色 (S)/ 洛 边 凉 着 色 (E)/ 床 度 (6)/ 久 而 (SK)AX 
0 )/ 其 他 (0)] < 




















8.3.1 设置 ISOLINES 





使 用 ISOLINES 系统 变量 可 以 控制 对 象 上 每 个 曲面 的 轮廓 线 数目 ， 数 目 越 多 ， 模 型 精度 越 局 ， 但 


成 第 8 章 ” 初 识 三 维 功 能 





演 染 时 间 也 越 长 ， 有 效 取 值 冰 围 为 0~~2047， 默 认 值 为 4。 

在 命令 行 中 ， 输 入 “ISOLINES” 命 全， 按 空 格 键 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 输入 合适 的 数值 ， 接 
《Enter〉 键 即 可 完成 设置 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 

命令 行 提示 如 下 。 














命令 : ISOLINES (输入 系统 变量 命令 ) 
输入 ISOLINES 的 新 值 <4>: 10 (输入 变量 数值 ) 





文 祭 {FF CV 


实体 ” 曲面。 网 格 ”演习 pe FT 一 视 记 ] ee 出 插件 区 
@ SO 
国 F 休 玫 和 以 吴 总 四 家 国 " /Vv . 

， 对 龟 冤 中信 NO 88 
钴 园 ~ 


[-] | 西 两 圭 反 和 | | 二 二 恰 ] 








[LTN 模型 /布局 ! 人 布 周 2 7 
指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 壮 径 : 
4 <127.9811>: 
指定 图 管 半径 或 【两 点 (2P)/ 直 径 (D)]; 
命令 ; 


手 定 中 心 点 
和 这 
指定 贺 管 音 
命令 ; 





8.3.2 ”设置 DISPSILH 





使 用 DISPSILH 系统 变量 可 以 控制 是 含 将 三 维 实体 对 象 的 轮廓 曲线 显示 为 线 枉 ， 访 系统 变量 还 控 
制 当 三 维 实体 对 象 被 隐 医 时 是 否 绘制 网 格 。 其 有 效 取 人 范围 为 : 0 一 1， 默 认 值 为 0。 该 设置 保存 在 图 
形 中 ， 清 除 此 选项 可 以 优化 性 能 。 

在 命令 行 中 ， 输 入 “DISPSILH” 命 令 ， 按 空格 键 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 输入 合适 的 数值 ， 按 
《Enter〉 键 即 可 完成 设置 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 

命令 行 提示 如 下 。 























命令 : DISPSILH (输入 系统 变量 命令 ) 
输入 DISPSILH 的 新 值 <0>: 1 (输入 变量 数值 ) 


sg ao xg. 
x 象 定 | 四 GM 人 OO 
网 格 “> |， 奖 洒 罚 考 ~ 


国 柱 体 。 拉 利 


乙 
Wa 


1 4I》 ?小 模型 人 布局! /布展 2 7 








证 底 男 的 中 心 点 Ny (3p)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 闪 人 径 (T) 
肖 定 底 国 学 径 或 [站 ee 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <28.8491>: 

令 : 
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8.3.3 ”设置 FACETRES 








使 用 FACETRES 系统 变量 可 以 控制 看 色 和 洽 染 曲面 实 体 的 平滑 度 ， 该 值 越 高 ， 显 示 性 能 越 差 ， 
泻 染 时 间 越 长 ， 有 效 的 取 值 范围 为 0.01 一 10， 默 认 值 为 0.5。 

在 命令 行 中 ， 输 入 “FACETRES” 命 令 ， 投 空格 键 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 输入 合适 的 数值 ， 鬼 
(Enter〉 键 ， 即 可 完成 设置 。 

命令 行 捉 示 如 下 : 














命令 : FACETRES (输入 系统 变量 命令 ) 
输入 FACETRES 的 新 值 <0.5>: 5 (输入 变量 数值 ) 


8.4 国光 


姓 < 动 能 作 绍 


在 绘制 三 维 建筑 模型 时 ， 常 常 需要 在 不 同 的 视角 观察 图 形 ， 这 就 需要 动态 显示 三 维 模 型 ， 在 
AutoCAD 2014 中 ， 可 以 轻松 地 显示 三 维 图 形 的 各 个 角度 。 


8.4.1 ”使 用 相机 


各 用 户 需 要 在 茶 个 角度 观察 图 形 ， 则 可 以 在 该 点 创建 一 加 相机， 创建 完成 后 ， 可 在 图 形 中 打开 或 
关闭 相 机 ， 并 使 用 夹 点 来 编辑 相机 的 位 置 、 目 标 或 焦距 。 可 通过 位 置 XYZ 坐标 、 目 标 XYZ 坐标 和 视 
野 / 焦 距 《〈 用 于 确定 倍率 或 缩放 比例 ) 定义 相机 ， 还 可 定义 勇 裁 平面 ， 以 建立 关联 视 图 的 前 后 边界 。 

创建 相机 视图 的 操作 方法 如 下 。 

6 本 01 打开 所 需 操 作 的 图 形 文件 ， 选 择 荣 单 栏 中 的 “视图 ”一 “创建 相机 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
BE 可 和 o> 在 绘图 区 指定 相机 位 置 ， 并 拖 中 相机， 指定 相机 观察 方向 ， 如 下 右 图 所 示 。 


DESO 了 Bam 趣 人 关 让 关 32E 污 的 久 
文件 (有 。 编 铺 (6) ”视图 V) 插入 中 格式 (0) 工具 (mT 给 图 (D) 标注 (N) ”修改 (M) ”窗口 (W) 。 帮 朋 
富 用 :S52 四 
癌 Mm) 之 多 009090- 宁 访 六 和 四 中 六 
身 | DIGIO bE OO BA 。 
允 人 DYN 人 OBO-.4dATE: = 
建 模 ~ 网 格 >| 实体 编辑 ~ 给 图 ~ 
[-][ 西 南 等 视 测 ] | 二 纵 歧 柜 ] 















































CIC 
文件 (日 ”编辑 (E) ”视图 (V) 


圆柱 体 。 拉 伸 





入 ShowMotion(M) 
动态 观察 (B) 
柜 机 (QO 
漫游 和 飞行 (K) 
全 屏 显 示 (C) 
视 口 V) 

网 命名 视图 (N)..…. 
三 维 视图 (D) 

[省 “创建 想 人 (TD 
显示 注释 性 对 象 们 

( 仿 ” 清 隐 (H) 

视 党 样式 (S) > 
润 洋 ( 昌 
欧 ”运动 路 径 动画 (M)… 














ESIo3 按 (Enter) 键 ， 单 击 相机 符号 ， 进 入 夹 点 编辑 状态 ， 并 打开 “相机 预览 ”窗口 ， 如 下 左 图 


所 示 。 


21o 
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9 了 04 在 “相机 预览 ”窗口 中 ， 





用 户 可 根据 当前 视图 进行 调整 ， 如 下 右 图 所 示 。 


!， 和 要 录 Xe 和 ” 驳 
) 由 区 (H) (Pp) 


A E03 




















FT 杭 型 /( 布 司 六 币 避 2 了 
使 令 : _-VIEW 输入 志 项 [3/ 到 除 (0)/ 正 交 (0)/ 访 复 (R)/ 保 在 (5)/ 设 置 (E)/ 窗 口 (w)]: _suTso 正在 重生 成 模型， ) /放弃 (U)/ 运 出 (X)]: 


人 
妇 回 图 国 四 回 如 四 加 四 相国 加 证 | 交加 县 国医 回国 隔 轨 国 辣 图 加 加 模型 旺 轩 国人 :EET 








会 令 : 


| 
操作 提示 : 
选中 相机 的 夹 点 ， 并 将 其 移动 ， 可 观察 各 个 视角 。 选 中 该 相机 ， 按 《Delete〉 键 ， 即 可 关闭 相机 视图 。 


HT 


8.4.2 ”使 用 动态 观察 大 


使 用 3DORBIT 命令 可 以 激活 当前 视 口 交互 的 三 维 动态 观察 器 。 当 3DORBIT 命令 被 激活 时 ， 可 
以 使 用 定点 设备 观察 模型 的 视图 ， 也 可 以 从 模型 的 不 同位 置 观察 整个 模型 或 模型 中 的 对 象 ， 效 果 显 示 
如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 该 功能 在 第 2 章 中 的 “图 


|-][ 吓 南 3 竹 列 ] | 二 维 线 枢 ] 


























HP TP 模型 (布局 1 /布局 2 了 KH] 和 Ni 模型 / 布局 ! 布局 2 / 


低 邻 : UCS 准 令 : ，3dcorbit 按 ESC 或 ENTER 链 退 出 ， 或 者 音 显示 快捷 荣 单 。 
当前 UCs 名 称 : * 后 视 * 天竺 生成 横 开 ， 
指定 cs 的 原点 或 【 面 (F)/ 爹 名 (NA)/ 对 象 (08)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (N)/X/Y/7z/Zz 徐 (zA)] < 世界 >: 会 令 :“ 


和 吉 | 汪 图 |E_ [gOfz | 虹 | 志 |++| 图 |9 | 名 ER 网 加 | 区 本国 |ISz 四 ] 展 
一 人 一 
8.4.3 ”运动 路 从 


在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 将 相机 捆绑 到 指定 的 路 径 上 ， 并 制作 出 路 径 巡 游 动画 。 想 要 将 相机 
或 目标 链接 到 某 条 路 径 ， 必 须 在 创建 运动 路 径 动画 之 前 创建 路 径 对 象 ， 其 路 径 可 以 是 直线 、 圆 弧 、 椭 
圆 绝 、 圆 、 多 段 线 、 三 维 多 段 线 或 样 条 曲线 。 

下 面 将 举例 来 介绍 创建 运动 路 径 动画 的 操作 方法 。 

EXol 打开 “沙发 ”素材 文件 ， 执 行 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 出 一 个 大 圆 路 径 ， 如 下 左 图 所 示 。 
执行 “移动 ”命令 ， 将 沙发 图 块 移 至 圆 路 径 上 ， 如 下 右 图 所 示 。 


_3DFOrbit 按 ESC 或 ENTER 链 退 出 ， 或 者 单 击 妃 标 右键 显示 快捷 菜单 。 
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给 邻 : _. 找到 1 

命令 ; E CIRCLE 指定 回 的 攻心 或 [三 点 (3p)/ 两 点 (2p)/ 切 点 、 切 点 、 兴 径 (T)] : 
指定 加 的 尝 径 或 [直径 (0)] <2443.6715>: 
全 邻 : 


现 同 图 图 回 夯 贺 四 四 西 丽 国 回 加 于 四 同 加 
选择 这 单 栏 中 的 “视图 ” 
选中 相机 符号 ， 


命令: 








进入 夹 点 编辑 状态 ， 将 相机 适当 移动 ， 











全 人 
命令 : _-VIEW 输入 选项 [3?/7 蝇 除 (D)/ 正 交 (0)/ 饮 复 (R)/ 保 存 (5)/ 设 置 (E)/ 窗 口 (w)]: _SwTs0 正在 重生 成 | 
本 攻 国 国 g 癌 加 < 区 本 三 本 加 本 国 三 攻 区 丽 习 


一 “创建 相机 ”命令 ， 指 定 相机 位 置 ， 如 下 左 图 所 示 。 
调整 视图 角度 ， 如 下 右 图 所 示 。 


= 3 - 








他: 
-" 入 他 -" 
指定 拉 利 点 或 【 苦 点 (6)/ 复 制 (C)/ 交 庄 (V)/ 进 出 (Xx)】: 
本 


妆 四 J 于 四 国 国 加 加 加 中国 口 加 


X05 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “运动 路 径 动画 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 














LO RE 加 区 四 团丁 


在 打开 的 “运动 路 径 动画 ”对 话 框 的 “相机 ”选项 区 域 单 击 “ 拾 取 ” 按 钮 晤 |， 如 下 右 图 所 示 。 



































ERO7 选中 国 路 径 ， 在 打开 的 “路 径 名 称 ” 
所 示 。 


对 话 框 中 ， 在 “名 





在 “运动 路 径 动画 ”对 话 框 中 的 “目标 ”选项 区 域 ， 选 择 





给 a ) 眉 改 (M Bt 
了 一 联机 3 ， 
| EE > 名 
@.9@P. eG: @- 相机 
» su| 秽 口 
加 点 FP) 回路 径 内 
| 
Cerl+0 多 目标 
将 目标 链接 至 : 
日 点 0) ”回路 径 (1) 
一 -一 预览 时 显示 相机 预览 
预览 他) 


;99 
































动画 设置 

帧 率 (FPS) (F): 30 | 

帧 数 他) : 30 六 

持续 时 间 种) 0): EE 
视觉 样式 9) : 

按 显 示 
格式 (R): 分 罪 率 G): 

WHY v| |320x240 

可 角 减 速 字 ) 尽 向 外) 
- 








小 


66 上 后 2 


文本 框 中 输入 路 任 名 ， 如 下 左 图 


单 选 按钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 
























































J 
Ar! 运动 路 动画 [¥] 
动画 设 可 
me mm ”多 oe ek wm 图 
加 点 中) 回路 径 内 帧 数 0 : 0 本 ee ee 本 
| "| 持续 时 间 册 0): 1 地 Wm 
和 视觉 样式 0): EE 视觉 样式 07): 
目 将 目标 链接 至 nx 一 -| 
© 回 点 0) 癌 路 径 (1) Ee 忆 人 四 
| 如 果 将 相机 链接 至 路 径 ,请 将 目标 链接 至 图 形 中 的 蒋 坊 点 。 | 一 反 门 色 ) 
加 预览 时 显示 相机 预览 可 预 中 时 显示 相机 预览 
预览 WW) 确定 取消 帮助 0 预览 的 ) 确定 取消 帮助 0 
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B09) 单 击 “ 拾 取 ” 按 钮 ， 选 中 沙发 图 块 上 的 合适 位 置 作为 目标 点 ， 并 在 “点 名 称 ” 对 话 框 中 输入 
点 名 称 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 

单 击 “ 预 钨 ”按钮 ， 打 开 “ 动 田 预 急 ” 对 话 框 ， 并 在 其 中 单 击 “ 播 放 ” 按 钮 ， 可 预览 动画 ， 
如 下 右 几 所 示 。 


























办， 运动 路 径 动 画 Eg A 动画 预览 
相机 动画 设置 
将 相机 链接 至 : 帧 率 (FPS) (F): 30 
点 站 ) 图 路 径 以 ) 帧 数 0): 30 
圆 路 径 4 持续 时 间 利 ) 种 ) : 1 
目标 视觉 样式 0): 











忆 | 预览 时 显示 相机 预览 家 [当前 四 











入 上 0 开 定 | [取消 = E 直 Wa [| 











EX) 关闭 该 对 话 框 ， 返 回 上 一 层 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 打开 “另存 为 ”对 话 框 ， 设 置 名 称 及 
保存 路 径 ， 即 可 保存 ， 如 下 左 图 所 示 。 
7 保存 完成 后 ， 双 击 该 动画 文件 即 可 观看 所 保存 的 动画 ， 如 下 右 图 所 示 。 



































全 ' 另存 为 
保存 于 0): | 玫 点 而 q] 个 国 盘 兴 括 全 四 7 了 I 有 AD " 
人 - 二 
es | 名称 大 小 项 目 : 预 
这 引 周庄 
了 区 Administrator 
FE | 加 计算 机 
鳃 网 络 
二 及 AutoCAD 2007(07.7.17) 文件 
其 三 出 TEMP 文件 
是 参考 -高 级 教 得 文件 
恒 < 证 " | 动画 设置 以 ).. . | 
文件 名 名 ): kwr [| 你 革 @ 
| 文件 类 型 (1): YY 动画 (t. wmv) 加 | [| 取消 | 





Ca———» 
曾 | "| 明 朝 事 儿 ， 有 你 更 精彩 图 ) 国 Hd > 是 画 “中 | 一 一 三 四 本 
# 








8.4.4 ”漫游 与 飞行 


漫游 与 飞行 是 AutoCAD 2014 中 新 增 的 功能 ， 它 能 使 用 户 多 和 角度、 全 方位 地 观察 三 维 图 形 ， 拓 供 
给 用 户 最 佳 的 观察 模式 。 

进入 漫游 或 飞行 导航 中 时 ， 会 弹出 “定位 占 ” 窗 口 ， 献 认 情 况 下 ， 此 窗口 将 在 三 维 穷 越 漫游 或 飞 
越过 程 中 目 动 旺 示 。 在 此 窗口 中 更 改 设置 或 拖 动 指示 右 ， 以 在 绘图 区 域 的 视 口 中 进行 重 靳 定位 。" 定 
位 右 ” 窗 口 将 显示 以 下 选项 。 

@ 放大 : 放大 “定位 如 ”窗口 中 显示 的 内 容 。 

@ 纺 小: 缩小 “定位 毅 ” 窗 口中 显示 的 内 容 。 

@ 泡 围 缩放 : 缩放 到 “定位 带 ” 窗 口中 显示 内 容 的 施 围 。 

@ 预 急 ， 显示 在 模型 中 的 当前 位 置 ， 可 以 拖 动 位 置 指示 费 来 更 改 位 置 ， 也 可 以 拖 动 目标 指示 费 























< 中 文 版 AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 . 实战 案例 版 ( 第 2 版 ) 


216 


来 更 改 视图 的 方 问 。 
@ 位 置 指示 右 闫 色 :; 设 定 显示 当前 位 置 的 皮 的 磊 色 。 
@ 位 首 指 示 上 散发 寸 ， 设 定 指 示 旧 的 尺寸 。 可 以 选择 “小 ”“ 中 ”或 “大 ”。 
@ 位 置 指 示 邢 内 烁 : 打开 或 关闭 闪烁 效果。 
@ 位 置 Z: 指定 位 置 指示 囊 的 乙 坐 标 值 ， 可 以 通过 和 输入 新 值 来 修改 设置 。 
@ 目 祭 指示 磊 : 显示 指示 融 ， 它 显示 视图 目标 。 
@ 目标 指示 带 颜 色 : 设 定 目 标 指示 上 费 的 闫 色 。 


















































@ 目标 Z: 指定 目标 位 置 指 示 需 的 Z 坐标 值 。 可 以 通过 指定 图 形 区 域 中 的 点 或 输入 新 值 来 修改 


设置 。 
@ 预 多 透明 度 ， 议定 了 预 虎 窗口 的 透明 度 。 可 以 选择 0 一 95 的 值 。 
@ 预 多 视觉 样式 ; 设 定 预 唤 的 视觉 样式 。 








8.5 设计 < 实 距 : 将 线 框 梓 式 我 换 为 厌 度 样式 








通过 本 案例， 读者 将 学 会 在 AutoCAD 中 将 三 维 模型 的 视觉 样式 进行 更 换 的 方法 。 一 种 视觉 样式 
代表 一 种 观察 三 维 模型 的 方法 ， 在 实际 工作 中 合适 的 观察 方法 往往 能 会 工作 人 员 快 速 地 理解 模型 的 空 


间 几 何 构成 。 


实例 位 置 : 光 要 \ 最 终 文件 88- 最终 文件 \8.5dwg 
注意 事项 : 视图 样式 之 间 的 转换 操作 
任务 要 求 : 运用 “三 维 视点 ”的 相关 命令 ， 将 当前 图 形 视 点 进行 转换 





最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 














3 信守 : .VSCURRENT 
输入 选项 [二 淮 线 框 (2)/ 线 框 (w)/ 隐 藏 (H)/ 真 实 (R) /概念 (Cc)/ 着 色 (S)/ 带 3 
射 千 (WX)/ 其 他 0)] < 二 稚 千 框 3: shadesofGray 

命令 : 


1 0 7 ion 上 吧 国 


启动 AutoCAD 2014 软件 ， 并 打开 “扳手 模型 ”素材 文件 ， 此 时 ， 该 模式 为 “俯视 图 ” 效果 


如 下 左 图 所 示 。 
B02) 选择 “视图 ”一 “ 视 口 ”命令 ， 在 打开 的 级 联 菜 单 中 选择 “西南 视图 ” 
图 所 示 。 


命令 ， 效 果 如 下 石 
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1 1PI\ 模型 /布局 1 























喇 图 央 国 回国 回 荐 回 加 


Ho 该 视图 为 线 框 模 式 ， 在 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 视 图 样式 ”下 拉 按 钮 ， 选 择 “ 灰 
度 ” 模 式 ， 如 下 左 图 所 示 。 

E6304) 选择 完成 后 ， 即 可 将 其 视图 转换 成 “ 灰 度 ”模式 。 当 然 ， 也 可 以 运用 菜单 栏 中 的 “视图 ” 命 
令 ， 进 行 选择 设置 ， 效 果 如 下 右 图 所 示 。 











图 (V) ”插入 0D i (TT) 修改 (M) ”窗口 (W) ”帮助 (H) 





保存 为 新 视觉 样式 
视觉 样式 管理 器 .… 


轨 图 央 国 回回 回国 加 里 四国 


经 合 省 练 : 绘制 机 械 堆 件 等 抽 测 图 








通过 本 次 的 综合 汗 练 ， 该 者 将 通过 绘制 机 械 零 件 的 等 轴 测 岁 熟练 掌握 “等 轴 训 捕捉 ”命令 ， 
并 加 深 理 解 前 面 所 学 的 三 维 绘图 与 修改 的 相关 命 仿 ， 本 采 例 是 一 个 综合 性 很 强 的 采 例 ， 户 读者 朋 
友 仔 细 练 习 。 


文件 路 径 : 光盘 \ 最 终 文件 8- 最 终 文件 \8.6.dwg 
难 易 指数 : 妇女 
任务 要 求 : 学 会 运用 “多 段 线 ”“ 直线”“ 椭 圆 ”等 命令 绘制 轴 测 网 的 方法 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 
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|-]1 信 况 ] [二 维 线 柜 ] 





指定 者 民 ee A 0 
指定 可 二 个 由 或 [ 曙 1 < 六 二 
指定 第 二 个 点 或 [ 捕 列 仿生 是 人 和 让 信人 为 "取消 - 








独 建 一 空白 文件 ， 在 状态 栏 中 右 击 “ 桶 格 ” 按 钮 ， 选 择 “ 设 置 ”命令 ， 在 “捕捉 和 栅 格 ” 选 
项 卡 中 选择 “等 轴 测 捕捉 ” 单 选 授 钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 

EX02) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 按 〈F5》 键 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 将 轴 测 图 模式 设 为 “等 轴 测 平面 
右 视 ”模式 ， 如 下 右 图 所 未 。 
























































































捕捉 和 栅 格 | 极 灿 追踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 
启用 捕 提 (F9) (8) 局 用 栅 格 (FT) (6) 
17. 320508[ E39 位 示 己 
捕捉 x 轴 间 距 人 P): : ee 
捕捉 Y 轴 间 距 C): 10 司 块 编辑 器 &) 
0 同 图 纸 /布局 0 
x 四则 中 和 Y 灿 辣 中 相等 0) -机 必 困 四 Y 
极 轴 间 距 桶 格 x 轴 间 距 0 : 17. 3205080| 
极 灿 距 离 0) 0 | 栅 属 Y 轴 间 距 I): 10 
捕捉 类 弄 每 条 主线 之 间 的 机 格 数 (): 5 ”站 | xX 
回 棚 格 捕捉 @) 栅 格 行为 加 和 | N 模型 2 7 
ae 可 和 适应 机 格 ) 模型 人 布局 ! 大 布局 
ly 加 允许 以 小 于 栅 格 间距 的 间距 再 拆 分 @B) 命令 : 
ee : < 等 轴 测 平面 俯视 > 
_ 可 显示 超出 界限 的 棚 格 CL) 冬 吉 测 平面 2 
将 捕捉 样式 设 定 为 “等 轴 测 ”捕捉 模式 。 当 捕捉 类 型 设 定 为 “ 栅 
格 ” 并 且 打 开 “手气 ”模式 时 ， 光 标 将 捕 所 等 轴 测 捕捉 栅 格 。 : 
.| (SNAPSTYL 系统 变 县 ) 














303) 在 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 多 段 线 ” 按 钮 ， 并 根据 零件 尺寸 绘制 出 灸 块 侧面 图 形 ， 如 下 左 图 


所 未。 
04 按 (F5) 键 ， 将 视图 设 为 左 视图 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 将 图 形 向 左 复制 1160， 如 下 右 图 


所 示 。 





, 0 
KI 4IPIPh 模型 /布局 1 /布局 2 


定 基点 或 人 < 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 【阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 1166 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: * 取 消 * 


命令 : 













14| 外 | Nj 模型 < 一。 

指定 下 一 点 或 AT TE TED 100 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 团 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (w)]: 165 
指定 下 一 点 或 【 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (w)]: 158 


命令 : 
杏 | 焉 围攻 | 辐 问 | 轨 | 关 | 园 | 基 | 十 贺 上 加 | 志 





















单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 并 月 动 “ 对 象 捕 挫 ”命令 ， 将 久 块 两 个 侧面 进行 连接 ， 如 下 堪 疼 所 未 。 
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EX0e) 单 击 “ 修 前 ”按钮 ， 将 图 形 被 遮挡 的 轮 廊 线 删除 。 按 〈F5》 键 ， 将 当前 视图 设置 为 “俯视 


图 ” 如 下 右 图 所 示 。 
SS 
| X 


人 4 PN 模型 人 布局 1 大 布局 2 


























: 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F)/ 圈 围 (wP)/ 图 交 (CP)]: 
指定 千 - 避 革 [到 关 (D1 命令 : _-erase 找到 1 个 
指定 下 一 点 或 [放弃 (u)]: 人 人 < 等 轴 测 平面 俯视 > 
a 吉 | 当 团 E jejDDOlz ll+ |e 可 | 当 转 | 罗 癌 | 品 2 迅 
在 “椭圆 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 轴 、 端 点 ”选项 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 信息 ， 输 入 “i”， 如 下 
左 图 所 示 。 





捕捉 馈 块 平 甸 上 的 中 点 ， 如 下 右 图 所 示 。 





命令 : Sa 
指定 祷 圆 宙 的 端点 或 【 圆 弧 (A)/ 中 心 点 (5)/ 等 轴 测 圆 (IT)]: 诗 
指定 等 轴 测 圆 的 圆心 : 


命令 : _ellipse 
指定 等 轴 测 圆 的 圆心 : 





根据 命令 行 中 的 提示 ， 输 入 “D” 并 输入 “200” 
E10 将 椭圆 向 左 移动 至 合适 的 位 置 ， 并 复制 3 个 椭圆 ， 两 椭圆 的 圆心 距离 为 300， 如 下 石 图 所 示 。 


MT 楼 型 /项 LT 


当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位移 (D)/ 模 式 (0)] < 位 移 >: 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 369 
命令 : 

国 加 画 旬 回国 四 四国 加 站 































命令 : 


En HH 
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题 外 话 : 

在 转换 视图 后 ， 坐 标 也 会 随 之 更 改 ， 如 何 恢复 该 坐标 ? 只 需 更 改 用 户 坐 标 即 可 。 例 如 从 西南 等 轴 测 视图 切换 
到 左 视 图 后 ， 再 切 回 到 西南 等 轴 测 图 ， 此 时 三 维 坐 标 已 发 生 了 变化 。 此 时 ， 只 需 在 命令 行 中 输入 “UCS” 命令 ， 
按 两 次 《Enter》 键 即 可 恢复 原始 三 维 坐 标 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 


Pr 站 


命令: . RENT 国 命 他 : UCs 
输入 选项 [二 维 线 框 (2)/ 线 框 (w)/ 联 藏 (H)/ 真 实 ( 当前 UCs 名 称 : * 左 视 * 
射线 (X)/ 其 他 (0)] < 二 维 线 框 >: _Hidden 指定 Ucs 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (0B) 


命令 : 命令 : 


Ee 


[HETIL HNN IN 


8.7 国 配 中 各 与 诈 


下 面 将 通过 3 个 简单 的 实例 ， 来 对 本 章 所 学 的 所 有 知识 点 进行 蕊 固 。 
1. 绘制 三 维 墙 体 图 

实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 绘 制 三 维 墙 体 图 .dwg 

难 易 指 数 : 交 太 六 交 

技术 掌握 : 通过 对 本 实例 的 练习 可 以 熟练 掌握 绘制 等 币 测 图 的 技巧 与 方法 











1. 实 训 目 的 

掌握 切换 到 等 轴 测 视图 的 操作 方法 。 

2. 实 训 内 容 

运用 “多 段 线 ” 命 令 、(F5》 键 和 “直线 ”命令 ， 完 成 墙 体 的 
绘制 。 

3. 实 训 过 程 

Q 按 〈F5〉 键 ， 设 置 视图 环境 。 

@ 执行 “多 段 线 ” 命 令 绘制 墙 体 平面 。 

@) 按 (FE5》 键 ， 转 换 视 图 。 执 行 “ 直 线 ” 命 令 绘制 墙 体 。 

由 再 次 按 〈(F5〉 键 ， 设 置 视图 环境 ， 完 成 墙 体 图 的 绘制 。 


Ms 
J 
"i 
和 a 
i i 
< | ITPA 时 
i 1 1 
WIS 
EE SS 
HTHNN 1 i 
eA 9 1 NI 
RISE 
> Ei! 1 4 
表 1 | 
| 1 
] 
由 证 
网 
[| 
1/ 


cc 





2. 创建 运动 路 径 
实例 位 置 : 光 机 上 机 实 训 创 建 运动 路 任 .dwg 
难 易 指数 : 交友 六 
技术 掌握 : 通过 完成 本 实例 可 以 掌握 用 AutoCAD 制作 动画 并 设置 运动 轨迹 的 操作 。 
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.和 实 训 目的 
学 会 运用 “相机 ”视图 、 
2. 实 训 内 容 
运用 “创建 相机 ”和 “创建 运动 路 径 ” 命 令 ， 绘 制图 形 。 


运动 路 径 等 操作 方法 ， 观 察 图形 。 


3. 实 训 过 程 

Q 执行 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 出 运动 路 径 。 

@) 执行 “创建 相机 ”命令 ， 创 建 相 机 视图 ， 并 做 适 
@) 执行 “运动 路 径 动 画 ” 命 令 ， 创 建 完成 。 


正当 的 调整 


> 00;00;:05/00:01:00 





3. 更 改 三 维 坐标 


实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 认 更 改 三维 坐 标 .dwg 
难 易 指数 : 交友 
技术 掌握 : 通过 本 实例 可 以 妆 练 学 握 更 改 三 维 坐标 并 设置 日 定 义 UCS 坐标 的 方法 。 





1. 实 训 目 的 
掌握 三 维 坐 标 相 关 设 置 命 令 
2. 实 训 内 容 


利用 设置 用 户 坐 标 等 相关 命令 ， 来 调整 图 形 的 三 维 坐 标 位 置 。 





X 


@Q 在 命令 行 中 输入 “UCS” 按 (Enter) 键 。 
@ 按照 命令 行 中 的 提示 信息 ， 设 置 三 条 坐标 轴 的 方 癌 。 





1 4IP1PM 模型 ， 
53. 1488, 


! 布局 1! 上 布局 2 7 
122. 4433, 0.0000 


8.8 ELENSIES 


ee an 
要 想 在 绘图 区 中 显示 滚动 条 ， 其 操作 方法 很 简单 。 具 体操 作 如 下 。 
ED i “文件 菜单 ”按钮 ， 再 单 击 “ 选 项 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EE 了 03 在 打开 的 “选项 ”对 话 框 中 选择 “显示 ”选项 卡 ， 如 下 右 图 所 示 。 






















































































| 会 选项 
-一 当前 配置 《条 命名 本 置 >》 漳 当前 图 形 : Dranine5 dve 
文件 | 显示 ”| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 | 用 户 系统 配置 | 绘图 “| 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 | 
窗口 元 素 显示 精度 
国 配色 方案 D): |[ 暗 =| 六 1000 圆 弧 和 圆 的 平滑 度 A) 
po 实例 6LDWG 请 ~ 回 图 形 窗口 中 显示 滚动 条 @) 信人 每 条 多 段 线 曲线 的 线段 数 0 
打开 ne , 回 显 示 图 形状 态 栏 0) 闹 05 | 泻 染 对 象 的 平滑 度 四 
回 在 工具 栏 中 使 用 大 按钮 本 本 
国 151= 纺 关 休 dw 4 每 个 曲面 的 轮廓 素 线 0) 
园 时 er 团 将 功能 区 图 标 调整 为 标准 大 小 各 = 
乱 块 委 件 图 .dwg 园 显 示 工具 提示 (7) 显示 性 能 二 
3 ， Bowe 团 在 工具 提示 中 显示 快捷 刍 ,、 加 使 用 光栅 和 0LE 进行 平移 与 缩放 灾 ) 
. 国人 回 显示 扩展 的 工具 提示 忆 仅 豪 显 光栅 图 像 边框 ) 
EY = 2 延 R 的 种 数 演 回应 用 实体 填充 久 
中 国 Smistdwg 园 显 示 筷 标 县 停工 具 提示 全 口 仅 呈 示 文字 边框 0 
国医 Ldwg 了 enn 中 二 辐 绘 制 实体 和 曲面 的 真实 轮 廊 0) 
Ga 字体 FF)... EN 
车 和 ' 国 tm 十 字 光标 大 小 加) 
布局 元 素 5 时 
= ， 园 显 示 布 局 和 模型 选项 卡 4 淡 入 度 控 制 
~ 图 形 实用 工 加 显示 可 打印 区 域 如 ) 外 部 参照 显示 F) 区 
» [ a Fe T0 四 
只 门 显示 图 纸 背 景 KK) 
显示 图 纸 阴 影 @) 在 位 编辑 和 注释 性 表示 (I) 
7 ) 回 新 建 布局 时 显示 页 面 设置 管理 器 (6) 50 
回 在 新 布局 中 创建 视 口 on) 
二 | EE 天 aa 
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E303) 在 该 选项 卡 中 选择 “图 形 窗口 中 显示 深 动 条 ” 复 选 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
















































































































































































































当前 配置 《< 未 命名 配置 >> 泣 当前 图 形 : DrawineS. dwe - Da 
文件 | 显示 ”| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用 户 系统 配置 | 绘图 。 | 三 维 建 模 | 选 择 集 | 配置 | -i 车 
迁 项 板 窗口 
窗口 元 素 显示 精度 ” 国 
配色 方案 00): 闹 1000 ”加 泊 和 和 国 的 平滑 度 (A) 
园 图 形 窗口 中 显示 滚动 冬 (8) 六 每 条 多 段 线 曲 线 的 线段 数 0) 
显示 图 形状 态 栏 0) 前 0.5 ” 泻 染 对 象 的 平滑 度 吕 ) 
在 工具 村 中 使 用 大 技 外 太 1 每 个 曲 画 的 轮 廊 素 线 0) 
避 将 功能 区 图 标 调整 为 标准 大 小 二 
可 显示 工具 提示 (7) 显示 性 能 
列 在 工具 提示 中 显示 快捷 键 , [使 用 光栅 和 0LE 进行 平移 与 缩放 F) 
本 显示 扩展 的 工具 提示 疙 大 VER 你 这 本人 
2 ”延迟 的 种 数 a 缠 应 用 实体 填充 0 
可 显示 息 标 县 停工 具 提示 当 站 仅 显 示 文字 边框 0) 
. i 司 给 制 实体 和 曲面 的 真实 轮 弃 人 0) 
颜色 CC)... 字体 ,ss 十 享 光标 大 小 加 ) 
布局 元 素 
习 显 示 布 局 和 模型 选项 卡 (1) 淡 入 度 控制 
可 显示 可 打印 区 域 8) 外 部 参照 显示 @) 
显示 图 纸 背 景 t 而 四 
显示 图 纸 阴影 E) 在 位 编辑 和 注释 性 表示 CI) 
新 建 布局 时 显示 页 面 设置 管理 器 (6) so -i 
本 在 新 布局 中 创建 视 口 0 了 
人 Dw6。 ”此 文件 上 次 由 Autodesk 应 丙 程 序 或 Autodesk 许可 的 应 用 程序 保存 ， 是 可 千 的 DwG， 
取消 应 用 帮助 0 EY 





Q: 如 何 减少 文件 大 小 ? 
A: 文件 太 大 会 占用 一 定 的 磁盘 空间 ， 从 而 在 绘图 时 操作 较为 缓慢 。 只 有 减少 文件 的 大 小 才能 够 





提高 绘 网 速度 。 通 常用 户 在 完成 图 形 的 绘制 后 ， 选 择 “ 文 件 ” 一 “图 形 实用 工具 ”一 “清理 ”命令 ， 
打开 “清理 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 单 击 “ 全 部 清理 ”按钮 ， 稍 等 厂 刻 即 可 清理 完毕 。 有 时 要 多 次 
操作 才能 够 彻底 清理 完毕 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 





















































已 命名 的 对 象 
回 查看 能 清理 的 项 目 0) 
各 查看 不 能 清理 的 项 目 W) 
图 形 中 未 使 用 的 项 目 : 
图 形 特性 
ee 量 慑 所 有 项 目 
设置 和 显示 当前 图 形 的 文件 属性 . 田 -hl 标注 样式 
… 转 表格 样式 
四 单位 _ 和 质 
控制 坐标 及 角度 的 呈 示 客 式 和 精度 。 … 唱 打印 样式 
一 贷 多 线 样式 
核查 由 -多 多 重 引线 样式 
”| 检查 图 形 的 完整 性 并 更 正典 误 。 - 鸭 块 
全 视 党 样式 
NN -将 图 导 
爷们 量 示 蝇 形 的 统计 信息 、 宰 式 和 范 国 。 大 文字 样式 
6 组 
往复 抽 坏 19 文件 站 确认 要 清理 的 每 个 项 目 (C) 
清理 赃 套 项 目 如) 
打开 图 形 修复 管理 器 
显示 发 生 程序 或 系统 故障 后 可 能 秀 要 修复 未 命名 的 对 象 
尝 至 子 sp 清理 零 长 度 几 何 图 形 和 空 文字 对 象 2) 
选项 | | 退出 AutoCAD 2012 清理 C) 
































第 9 章 
三 维 建 模 





第 8 章 介 绍 了 设置 三 维 绘 岁 环境 的 操作 方法 与 技巧 ， 本 章 将 介绍 在 AutoCAD 2014 软件 中 如 何 
绘制 各 种 三 维 百 线 、 样 条 曲线 、 多 段 线 和 曼 旋 线 。 态 外 ， 用 户 利用 AutoCAD 不 仅 可 以 绘制 基本 的 
三 维 曲 向， 如 长 方 体 表面 、 圆 锥 面 等 ， 还 可 以 绘制 旋转 曲面 、 平 移 曲 而 、 生 纹 曲 耐 和 边界 曲面 等 特 
殊 曲 面 。 


eS) 











三 维 点 和 曲线 应 用 


姓 < 荔 甬 作 绍 


扩 、 线 是 三 维 建筑 建 模 的 基础 ， 由 两 点 可 以 定义 空间 的 任 一 直线 ， 由 两 条 线 可 以 定义 空间 的 曲 
面 ， 本 节 将 介绍 三 维 点 、 直 线 、 样 条 线 、 三 维 多 段 线 及 螺旋 线 的 创建 。 


9.1.1 创建 三 维 点 四 


在 三 维 建 模 过 程 中 ， 三 维 点 的 创建 跟 二 维 点 的 创建 类 似 。 

在 AutoCAD 中 ， 可 以 根据 用 户 的 需要 创建 相应 的 点 ， 具 体操 作 如 下 。 

在 三 维 空间 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “多 点 ”按钮 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 绘 出 三 维 点， 如 下 
左 图 和 右 图 所 示 : 























O09 


< 中 文 版 AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 ( 第 2 版 ) 


O04 





名 点 
创建 委 个 点 对 银 


i POINT 
按 Fl 键 获得 更 客 帮 助 








命令 行 提示 如 下 。 
命令 : point 
当前 点 模式 : PDMODE=34 PDSIZE=0.0000 


9.1.2 创建 三 维 直 线 和 样 条 曲线 


在 AutoCAD 2014 中 ， 三 维 线 的 创建 包括 三 维 直 线 和 三 维 样 条 曲线 ， 它 们 都 是 三 维 建 模 的 基础 。 

1. 创建 三 维 直线 

在 三 维 空间 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “直线 ”按钮 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 ， 通 过 输入 三 维 空 
间 的 点 即 可 绘 出 三 维 直 线 。 其 绘制 的 方法 与 在 二 维 图 形 中 所 绘制 的 方法 相同 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 
























正 交 : 418,7009 < +Z 





ES 


(41 小 模型 /布局 ! 布局 2 7 
人 C:\Users\Administrator\appdata\local\temp\Drawing5 1 1 6686.: 















3 命令: _.erase 找到 4 个 
命令 : 1 LINE 指定 第 一 点 : 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 58e 







命令 ; 
re 


加 引 峡 思 问 加 加 可 四 四 国 回 训 








命令 : line 

指定 第 一 点 : (指定 线段 起 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)] 《得 入 线段 长 度 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)] 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 径 (U)]: * 取 消 * 


2. 创建 样 条 曲线 
在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 ， 根 据 命令 行 中 的 操作 提示 
即 可 在 三 维 空间 中 绘制 出 复杂 的 样 条 曲线 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 

















全 和 二 划一 本 RS 
输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 向 (T)/ 公 差 (L)]: 
输入 下 一 个 点 或 Ur 


| 输入 下 一 站 一 一 











命令 行 提示 如 下 。 










: 《< 正 交 关 > 


疝 回 于 潮 回 曾 间 加 加 四 加 






| 


命令 : < 


命令 : 








命令 : spline 
当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”市 点 = 弦 
指定 第 一 个 点 或 [方式 MWD/ 太 点 (K)/ 对 象 (O)]: (指定 线段 起 点 ) 


输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 问 (T)/ 公 差 (DD)]: 
输入 下 一 个 点 或 诺 


创建 三 


三 维 多 段 线 的 绘制 六 


wa 


在 AutoCAD 2014 中 ， 创 建 三 维 多 段 线 的 操作 方法 为 :选择 采 


加 半 呈 加 加 加 区 加 


多 第 9 章 


KT 41》TPIN\ 模型 /布局 1 六 布局 2 7 

于 输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 痢 (U)/ 团 合 (C0)]: 
| DA 
| > 





(根据 需要 移动 鼠标 ， 输 入 线段 长 度 ) 


出 点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)]: 


维 多 段 线 


过 程 和 二 维 多 段 线 基 本 相同 ， 但 其 使 用 命令 个 同 。 
i 

















线 ?2 











命令 行 提示 如 下 。 
命令 : 3dpoly 
指定 多 上段 线 的 起 点 : 

指定 直线 的 六 点 或 [放弃 (U)]: 
指定 直线 的 并 点 或 [ 团 合 (O)/ 放 莽 (UD)]: 


9.1.4 ”创建 螺 诈 线 


螺旋 就 是 开口 的 二 维 或 三 维 螺旋 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 单 击 “ 绘 











起点: 
和 全 训 守 加 六 放 [放弃 (J)]: 





( 指 


绘图 ”一 “三 维 多 段 


命令 ， 根 据 命 令 行 中 的 提示 信息 完成 三 维 多 段 线 的 绘制 ， 如 下 左 图 和 厂 图 所 示 。 





定 线段 起 点 ) 


(移动 鼠标 ， 输 入 线段 长 度 ) 


”面板 中 的 “螺旋 ” 投 钮 ， 并 根据 命令 








J 中 的 提示 信息 绘制 出 


三 维 建 模 
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螺旋 线 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 





=((3 视图 (V) 播 入 四 格式 (O) 工具 (T) 绘图 (D) 标注 ( 
网 格 ” 演 染 ”参数 化 插入 注释 视图 管理 输出 揪 人 
是 人 加 和 生 辐 "局 路 由 山大 
二 鳃 | 四 立国 :| 已 : 色 和 口 妥 马 : 
对 象 说 | 四 | 全 | 抒 -| 全 司 | 辽 | 忆 A 国企 | 外 |:: 

















| 网 格 | 实体 编辑 ~ 修改 之 
Ms TD 9 
各 | 坚 旋 \ 模型 《布局 L Xi2r 


[二 人 (0)] <25 .60021> 


创建 一 维 标 旋 或 三 维 洋 筑 定 
Es 或 [ 训 端 点 (A)/ 图 数 (T)/ 图 高 (H)/ 扫 曲 (Ww)] <1.8888>: 
-下 1 


la HELIX 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 











隔 图 图 国 加 回回 国 回 加 四 








命令 行 提示 如 下 。 
命令 : Helix 


圈 数 = 3.0000 扭曲 =CCW 


指定 的 面 的 中 心太 : 〈 指 定 螺旋 中 心 氮 ) 
指定 的 面 闪 和 从 或 [ 耻 径 (D)] <1.0000>: 〈 输 入 撒 面 半径 值 ) 
指定 项 面 半径 或 [下 径 (D)] <25.0021>: (输入 项 面 半径 值 ) 





指定 蝶 放 高 度 或 [ 轴 湛 点 (A) 痢 数 (T)/ 痢 融 (HD/ 扭 曲 (W)] <1.0000>: ”输入 螺旋 咒 度 值 ) 

命令 行 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 反而 半径: 指定 虹 旋 撒 面 的 半径 。 黑 认 情 况 下 ， 撒 面 半 径 设 置 为 “17”。 绘 制 独 形 时 ， 撒 面 半 
径 的 堆 认 值 始终 是 先前 输入 的 任意 实体 图 元 或 蝶 旋 的 辰 面 半径 信 。 

@ 反而 且 径 : 指定 虹 旋 撒 面 的 百 径 。 黑 认 情 况 下 ， 撒 面 百 径 设 置 为 “2”。 绘 制图 形 时 ， 撒 面 百 
径 的 款 认 值 始终 是 先前 输入 的 撒 面 百 径 什 。 

@ 顶 面 半径 : 指定 蝶 旋 顶 面 的 半径 。 项 面 半径 的 的 认 信 始终 是 确 面 半径 的 值 。 

@ 栅 面 百 径 : 指定 虹 旋 顶 面 的 直径。 项 和 面 百 径 的 默认 值 始终 是 确 面 百 径 的 值 。 

@ 得 交点 : 指定 螺旋 轴 的 冰点 位 置 。 轴 姗 点 可 以 位 于 三 维 空间 的 任意 位 置 。 轴 端点 定义 了 螺旋 
的 长 度 和 方 问 。 

@ 疼 数 : 指定 螺旋 的 北 《〈 旋 转 ) 效 。 蝎 旋 的 奖 数 不 能 超过 “500”。 交 数 的 默认 信 为 “3”。 绘 制 
图 形 时 ， 圈 数 的 默认 值 始终 是 先前 输入 的 较 数 值 。 

@ 图 局 : 指定 螺旋 内 一 个 完整 背 的 高 度 。 当 指定 圈 高 值 时 ， 螺 旋 中 的 较 数 将 相应 地 目 动 更 新 。 
如 条 已 指定 螺旋 的 较 数 ， 则 不 能 输入 较 高 的 值 。 

@ 扭 明 : 指定 以 顺 时 针 《〈CW) 方 问 还 是 逆 时 针 方 向 《CCW) 绘制 骨 旋 。 曼 旋 扭 曲 的 默认 值 是 逆 
时 针 。 


9.2 
锭 0 功能 介 细 


在 绘图 过 程 中 经 常 需 要 使 用 消 隐 、 看 色 和 泻 染 功 能 ， 而 线 框 模 型 无 法 提供 这 些 功 能 ， 但 叉 不 需要 
实体 模型 所 提供 的 物理 特性 质量、 体积、 重心 、 惯 性 等 )， 这 时 可 以 通过 使 用 网 格 来 表现 所 需要 的 
模型 。 
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成 第 9 章 三维 建 模 


9.2.1 创建 基本 三 维 网 格 


在 AutoCAD 2014 中 ， 三 维 网 格 包括 三 维 面 和 基本 三 维 网 格 ， 可 以 通过 使 用 它们 来 表现 所 需要 的 
模型 。 

1. 绘制 三 维 面 

由 于 三 维 面 绘制 比较 灵活 ， 因 此 可 以 绘制 任意 位 置 的 平面 或 曲面 。 当 通过 选择 3 个 点 定义 时 ， 形 
成 的 是 一 个 三 维 平 面 ， 当 通过 选择 4 个 点 ， 且 4 个 点 不 在 同一 平面 时 ， 形 成 的 是 一 个 三 维 曲面 。 其 操 
作 方 法 有 两 种 。 

方法 一 : 通过 菜单 栏 中 的 “网 格 ” 命 令 进行 操作 。 

选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “网 格 ” 一 “三 维 面 ”命令 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 信息 ， 进 行 
保 作 。 

方法 二 : 通过 命令 行进 行 操 作 。 

在 命令 行 中 输入 “3Dface” 命 令 ， 按 (Enter) 键 ， 即 可 根据 提示 进行 操作 。 

命令 行 提示 如 下 。 



































指定 第 一 点 或 [不 可 见 (D]: (指定 三 维 面 的 起 点 》 

指定 第 二 点 或 [不 可 见 (D]: (指定 三 维 面 第 二 点 》 

指定 第 三 点 或 [不 可 见 (D] < 退出 >: (指定 三 维 面 第 三 点 ) 

指定 第 四 点 或 [不 可 见 (D] < 创建 三 侧面 >: (指定 三 维 面 第 四 点 ) 

指定 第 三 点 或 [不 可 见 (D] < 退出 >: “继续 输入 第 三 点 ， 定 义 第 二 个 平面 或 按 《Enter〉 键 结束 命令 ) 
2. 三 维 网 格 


为 了 近似 地 表达 曲面 ， 可 以 将 曲面 用 M 行 N 列 ， 即 MXN 个 网 格 表示 ， 这 样 的 表面 称 为 三 维 网 
格 面 。 其 中 M 和 N 的 最 小 值 为 2， 表 明定 义 多 边 形 网 格 全 少 害 要 4 个 点 ， 其 最 大 值 为 256。 在 
AutoCAD 2014 软件 中 ， 绘 制 三 维 网 格 的 方法 如 下 : 

在 命令 行 中 输入 “3Dmesh” 命 令 ， 按 (Enter〉 键 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 信息 ， 进 行 创建 。 命 
令 行 捉 示 如 下 。 
命令 : 3dmesh 



































输入 M 方向 上 的 网 格 数量 : (输入 M 方 癌 的 网 格 顶 点 数目 ) 
和 输入 方向 上 的 网 格 数量 : (输入 六 方向 的 网 格 顶 点 数目 ) 
指定 顶点 (0,0) 的 位 置 : (输入 第 一 行 、 第 一 列 的 项 点 坐标 ) 
指定 项 斥 (0,1) 的 位 置 : (输入 第 一 行 、 第 二 列 的 项 点 坐标 ) 
指定 顶点 (MH,NH) 的 位 置 : (输入 第 M 行 、 第 NN 列 的 项 后 化 标 ) 


9.2.2 ”创建 特殊 网 格 


除了 可 以 创建 基本 的 三 维 网 格外 ， 在 AutoCAD 2014 中 还 可 以 由 其 他 二 维 线条 创建 特殊 网 格 ， 如 
旋转 网 格 、 平 移 网 格 、 直 纹 网 格 和 边界 网 格 等 。 

1. 旋转 网 格 

旋转 网 格 是 由 一 条 轨迹 线 围 纸 指 定 的 轴线 旋转 生成 的 曲面 图 形 。 其 中 间作 为 轨迹 线 的 线段 有 下 
线 、 圆 踊 、 圆 、 李 圆 、 椭 圆 踊 、 样 条 曲线 、 二 维 多 段 线 及 三 维 多 段 线 等 。 旋 转轴 可 以 是 直线、 二 维 多 
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段 线 及 三 维 多 段 线 等 对 象 。 如 末 将 多 段 线 作 为 旋转 轴 ， 和 的 首尾 疹 氮 连 线 为 旋转 轴 。 
在 “网 格 ” 选 项 卡 的 “图 元 ”和 面板 中 ， 单 击 “ 旋 转 网 格 ” 按 钮 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 进行 绘制 |， 
如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 




















[T4191P 沾 模型 /而 局 1 布局 2 





站 表征 下 全角 (这 可 秆 -大 时 ) 550 : 
于 : INTELLIPAN EE: | 点 : 
让 全 > =p REVSURT Go 中 指 和 和 人 胸 ,各 时 针 ，_-IR 针 ) <360>: 





AL 
‘41 1545 SIPB DC 露 | 当 团 bE_|g 癌 | 口 一 
命令 行 提示 如 下 。 
命令 :_revsurf 


当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 SURFTAB2=6 


图 合 人: 


annn 贷 国 团 围 四国 四 凤 














选择 要 旋转 的 对 象 : (选择 需 旋转 的 轮廓 线 ) 
选择 定义 旋转 轴 的 对 象 : (选择 旋转 轴 ) 

指定 起 点 角度 <0>: ( 按 (Enter) 键 ) 

指定 包含 角 (t+= 逆 时 针 ， 一 顺 时 针 ) <360>: (输入 旋转 角度 ) 


在 选择 旋转 对 和 象 时 ， 一 次 只 能 选择 一 个 对 象 ， 不 能 多 个 拾取 ， 如 果 旋 转轨 迹 线 是 由 多 条 曲线 连接 
而 成 的 ， 那 么 必须 首先 将 其 转换 为 一 条 多 段 线 。 旋 转 方 向 的 分 段 数 由 系统 变量 SURFTAB1 确定 ， 旋 
转轴 方向 的 分 段 数 由 系统 变量 SURFTAB2 确定 。 

2. 边界 网 格 

边界 网 格 是 指 以 相互 连接 的 4 条 边 作 为 曲面 边界 形成 的 曲面 。 用 来 生成 边界 曲面 的 4 条 边 可 以 是 
直线 、 圆 跑 或 多 段 线 。4 条 边 既 可 以 在 同一 个 平面 内 ， 也 可 以 不 在 同一 平面 内 ， 但 必须 首尾 相 接 。 

在 “网 格 ” 选 项 卡 的 “图 元 ”面板 中 ， 单 击 “ 边 界 网 格 ” 按 钮 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 ， 进 行 绘 
制 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 



































9 选择 要 修 痪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延 伟 的 对 象 ， 或 当前 录 

于 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: +* 取 消 * 有 辐 L 

| 这 把 用 作 罗 半边 各 半 对 象 2: 
关 命 邻 : 


命令 行 提示 如 下 。 


SURFTAB2=6 
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命令 : edgesurf 
当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 SURFTAB2=6 
选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 1: 
选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 2: 
选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 3: 
选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 4: 
3. 直 纹 网 格 


成 第 9 章 ”三 维 建 模 


(选择 边界 第 一 条 线 ) 
(选择 边界 第 二 条 线 ) 
Co 
4 选择 边界 第 四 条 线 ) 


和 卫 纹 网 格 是 由 一 个 用 三 维 网 格 表 示 的 曲面 ， 它 由 两 条 指定 的 且 线 或 曲线 为 相对 的 两 边 生 成 。 值 得 








注意 的 是 ， 该 曲面 在 两 个 相对 百 线 或 曲线 之 间 的 网 格 症 百 线 。 
在 “网 格 ” 选 项 卡 的 “图 元 ”面板 中 ， 单 击 “ 直 纹 网 格 ” 按 钮 ， 根 据 命令 行 中 的 皖 示 ， 进 行 给 


制 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 
命令 行 提 示 如 下 。 

命令 : rulesurf 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 

选择 第 一 条 定义 曲线 : 

选择 第 二 条 定义 曲线 : 













(| 4IP1PN 模型 /布局 ! 布局 2 7 
柯 选 择 第 二 条 定义 曲线 : 


命令 : _u INTELLIZOOM 
命令 : _u RULESURF GROUP 


他 令 : 


ED 
4. 平移 网 格 












《选择 第 一 条 曲线 ) 
〈 选 择 第 二 条 曲线 ) 







一 


4| PP 模型 ! 布局 ! 元 布 局 2 7 
“3 当前 线 杠 密度 : SURFTAB1=6 
选择 第 一 条 定义 曲线 : 
选择 第 二 条 定义 曲线 : 

名 仿 : 


网 1943 ooT4 | 1EB4 AoBB 厅 mon i 贞 | 当 | 畏 上 | 攻 门 | 器 2 






平移 网 格 由 轮廓 曲线 和 方向 矢量 定义 ， 其 中 ， 轮 廊 曲 线 可 以 是 直线 、 圆 弧 、 圆 、 样 条 曲线 、 二 维 
多 段 线 及 三 维 多 段 线 等 对 象 ， 方 向 矢量 可 以 是 直线 或 非 闭合 的 二 维 多 段 线 、 三 维 多 段 线 等 对 象 。 当 先 
择 多 段 线 作为 方向 矢量 时 ， 平 移 方向 则 沿 着 多 段 线 两 端点 的 连 线 方向 。 
































当 确 定 了 拾取 扣 后 ， 系 统 将 在 方 同 矢量 对 钞 上 远离 拾取 点 的 剖 扣 方 问 绘制 平移 网 格 。 平 移 网 格 的 


4 


分 段 数 由 系统 变量 SURFTAB1 确定 ， 默 认 值 为 “6”。 








在 “网 格 ” 选 项 卡 的 “图 元 ”和 面板 中 ， 单 击 “ 平 移 网 格 ” 按 钮 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 进行 绘制 |， 


如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 
命令 行 提 示 如 下 。 

命令 : tabsurf 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 

选择 用 作 轮 廓 曲线 的 对 笃 : 

选择 用 作 方 癌 矢 量 的 对 象 : 











4 选中 轮廓 曲线 ) 
《选中 方 癌 线 ) 
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2 
Y Xx 


[KT <9 小 模型 (布局 ! 7 布局 2 


















命令 : m MOVE 找到 1 个 
指定 基点 或 [位 移 (0)] < 位 称 >: 选择 用 作 方 向 矢量 的 对 象 : 
指定 第 二 个 点 或 “使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: a 








命令: 
二 训 回 国 国 加 国 回回 回国 区 


有 下 


9.3 设计 天 践 : 创建 三 维 窗帘 


通过 本 案例 ， 读 者 将 学 会 在 AutoCAD 中 创建 三 维 模型 的 方法 ， 绘 制 三 维 模型 时 通常 利用 一 些 基 
本 的 儿 何 元 素 ， 如 立方 体 、 球 体 等 ， 通 过 一 系列 几何 操作 ， 如 平移 、 旋 转 、 拉 伸 及 布尔 运算 等 来 构建 











复杂 的 三 维 模型 。 


实例 位 置 ， 光盘 \ 最 终 文件 9- 最 终 文 什 9.3dwg 
注意 事项 : 注意 “三 维 网 格 ” 相 关 命 令 的 用 法 。 


ba 
4/ SE 天， / 忆 \ 


任务 要 求 : 运用 “修订 云 线 “编辑 曲面” 


包公 


等 命令 来 创建 三 维 窗 


动 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 


es Gi 二 关 雪 地 5 : 
文件 (有 ”编辑 (E) 视图 (V) 插入 D 格 (0) 工具 (]) 和 修改 (M) ”窗口 (W) ”帮助 (H) ”参数 (P) 
5 识 四 联机 四 ~ 
i- 加 此 四 入 巨 “ 
本 . 3 -BLELO-.OY.G.a-. 
eeringWheels 
E "| ” 害 "外 i 7@ 





导航 
[-] | 前 讽 ] [二 维 线 框 ] 








K] 4 NN\ 模型 《布局 ! 人 布局 2 / 


命令 : m MOVE 找到 
指定 基点 或 【位移 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
命令 : 

| 虞 到 || 呈 A TE OR 


Lei 
D)] < 位 移 >: 








G0D 打开 “窗帘 村 ”素材 文件 ， 将 当前 视图 设 为 “前 视图 ”选择 “直线 ”和 “ 样 条 曲线 ”命令 ， 


绘制 窗帘 轮廓 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
G63) 将 视图 设 为 “俯视 图 ”选择 “绘图 ”一 “修订 云 线 ”命令 ， 绘 制 出 窗帘 布 的 袜 争 效果， 如 下 
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石 图 所 示 。 


第 9 章 ”三 维 建 模 


"Ne 
攻 助 (T) 。 参数 (p) 


标注 IN) ”和 侍 改 (M) ” 冀 口 (W) 





视图 (V) 





ao00- | % Oh 吕 六 - 
名 四 家 和 "NAO & oond: 


修改 > 


HI4IPIPN 模型 LE 


比例 因子 (nx 或 nxP),， 或 者 
C0) 是) )y 间 Ow / 对 (0) < 实时 >: a 正在 重生 成 模型 ， 


res) 


SteeringWheels 
导航 
[-] [西南 叶 直 到 | 二 地: 才 框 ] 


格式 (O) I 全 图 ( 
手 ) 本 让 出 。 手 件 。 联机 ma 


站 En 
了 局 @- 虽 帮 醒 --: | 
了 国 


了 | 外 
襄 党 栏 式 





[Ar emi 加 





使 今 : 





成 实体 ， 如 下 右 图 所 示 。 


2 
妈 国 回回 回回 回 四 团圆 口 


Ge) 后 样 的 操作 方法 完成 窗帘 下 侧 袜 位 的 
304 在 “网 格 ”选项 卡 的 “图 元 ”面板 中 ， 单 击 “ 边 界 网 格 ” 按 钮 ， 选 中 窗帘 的 4 


模型 [局 A1:17 1 Ren De 


全国 靖国 国 吕 中 世 区 四 本本 D 国 


多 余 的 线段 ， 如 下 左 图 所 示 。 
条 边 ， 拉 伸 








I， 并 删除 多 


窜 市 于 .dwg 二 人 关 委 评 3EEE 汪 ss 
修改 (M) 亩 口 (W 帮助 (H Eerllgd 


标注 (N) 








实体 护 编 ” | 给 图 了 


人] | 西 志和 则 ] | 二 法 从 ] 


可 4 A 


命令 : 


合生: 
命令 : _.erase 找到 1 个 
韦 | 当 刁 耻 gj 口 可 二 | 志 | 土 国 |gj 旬 | 


将 拉 伸 后 的 窗帘 布 移动 全 窗 邓 


mae 


工具 IT) 人 绘图 
= ma ] 和 分 训 面 2 os 
ra em DDO TE 5 图 全 ,名 
加 名 网 人 和 pd 5 而 * 
苇 生 凡夫 


We es 
=| ”网 谷 号 铀 > 


格式 (O 


网 格 





rea] 





PR 网 网 轴 如 加 | 








铺 回 国 国 四 回回 四 可 相 西国 器 丙 


帘 杆 的 合适 位 置 ， 如 下 堪 疼 近 示 。 
给 进行 镜像 ， 如 下 右 图 所 示 。 


关 巧 (H) 地 数 [f 





EXOe 将 当前 视图 设 为 “前 视图 ” 单 击 “镜像 ”按钮 ， 对 


SteeringWheels 


导 驴 
|-] | 西 B54 测 | | 二 小 污 杠 ] 


KJ》 模型 /( 布 慎 ! X 布 到 2 了 
-VIEN 输入 选项 [?/ 删 除 (D0)/ 正 交 (0)/ 俯 复 (R)/ 保 存 (5)/ 设 置 (E)/ 窗 口 (w)]; _SWISO 正在 重生 成 模型 
虎 a 名 国 Awr | Ree i 


命令 : 
命令 ; _ 


三 回 司 本 回国 加 四 因 加 外 图 口 癌 





I WN 4 
ey w/a | 
40 I 


4 1 
To 


Wh 
i 
We 


< 位 移 >: 
第 一 个 总 作为 亿 千 >: 
并 加 组 国 四 闻 加 由 加 四国 国 回 汪 生 和 人 9 


[9 网 网 | 鲁 可 国 |ISEY | 、 


rl Ere sl 
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O92o 


下 量 | 创建 三 维 实体 模型 
妨 < 功能 介绍 


在 AutoCAD 2014 中 ， 基 本 的 三 维 实体 主要 包括 长 方 体 、 球 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 和 圆 环 体 等 。 本 
广 主 要 介绍 长 方 体 、 模 体 、 球 体 、 圆 锥 体 和 圆柱 体 的 绘制 。 如 来 没有 特殊 说 明 ， 本 草 所 有 三 维 图 形 的 
观 宗方 站 都 是 从 西南 方 辣 观察 的 ， 即 西南 等 轴 训 视 网 。 


9.4.1 创建 长 方 体 


长 方 体 作为 最 基本 的 几何 形体 ， 其 应 用 非常 广泛 。 在 系统 默认 设置 下 ， 长 方 体 的 底面 总 是 与 当前 
坐标 系 的 XY 面 平行 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 通过 3 种 操作 方法 进行 创建 。 

方法 一 : 使 用 “ 建 模 ”功能 面板 相关 命令 创建 。 

在 “常用 ”选项 卡 的 “ 建 模 ” 和 面板 中 ， 单 击 “ 长 方 体 ” 按 钮 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 创 
建 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 



































3 伯 今 : 

命令 : _box 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C)]: 
指定 其 他 和 角 点 或 【立方体 (C)7 


长 度 (L) ] : 
cggc 


命令 行 提示 如 下 。 


或 
点 


A 




















命令 :_box 

指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C)]: (指定 长 方 体 第 一 角 点 ) 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (D)]: (指定 长 方 体 对 角 点 ) 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <0.0001>: (输入 长 方 体高 度 ) 


方法 二 : 通过 菜单 栏 中 “ 建 模 ”命令 创建 。 

选择 菜单 栏 中 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “长 方 体 ” 命 令 ， 即 可 根据 命令 行 中 的 提示 进行 创建 。 

方法 三 : 直接 在 命令 行 中 输入 命令 创建 

在 命令 行 中 ， 输 入 “BOX” 命 令 ， 按 (Enter〉 键 ， 其 后 根据 命令 行 中 的 提示 创建 。 

在 绘制 长 方 体 时 ， 常 用 方法 主要 有 指定 长 方 体 角 点 和 中 心 点 两 种 ， 同 时 其 底面 应 与 当前 坐标 系 的 
XY 平面 平行 。 

1. 指定 角 点 

默认 情况 下 ， 用 户 可 根据 指定 的 角 点 位 置 绘制 长 方 体 。 
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@ 指定 角 点 : 用 于 根据 故 一 角 扣 位 鸭 绘 制 长 方 体 。 当 在 绘图 窗口 中 指定 角 点 后 ， 如 来 该 角 扣 与 
第 一 个 角 扣 的 ZZ 坐标 不 一 样 ， 系 统 将 以 这 两 个 角 扣 作为 长 方 体 的 对 角 扣 绘制 长 方 体 。 如 末 第 二 











个 角 点 与 第 一 个 角 点 位 于 同一 高 度 ， 系 统 则 需 指定 长 方 体 的 高 度 。 
@ 了 立方体 : 用 于 绘制 立方 体 ， 此 时 需要 在 “指定 长 度 :” 提 示 下 指定 立方 体 的 边 长 。 
@ 长 度 : 用 于 根据 长 、 宽 及 高 绘制 长 方 体 。 此 时 ， 用 户 需 要 在 命令 行 提示 下 依次 指定 长 方 体 的 
长 度 、 宽 度 和 高 度 值 。 
2. 指定 中 心 点 
如 果 在 命令 行 中 选择 “中 心 点 (CE)” 选 项 ， 则 可 以 根据 长 方 体 的 中 心 点 位 置 绘 制 长 方 体 。 其 命 
令 行 提示 如 下 。 















































命令 :_box 

指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (Ol:c 选择“ 中心” 选项) 

指定 中 心 : (指定 底面 方形 中 心 ) 
指定 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (D)] (指定 底面 方形 一 角 点 位 置 ) 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <253.1138>: (输入 长 方 体 高 度 值 ) 


9.4.2 ”创建 圆柱 体 


使 用 “圆柱 体 ”命令 ， 可 以 绘制 以 圆 为 底面 的 圆柱 体 和 以 椭圆 为 底面 的 椭圆 柱 体 。 
在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 通过 3 种 操作 方法 进行 创建 。 
方法 一 : 使 用 “ 建 模 ”功能 面板 相关 命令 创建 
在 “常用 ”选项 卡 的 “ 建 模 ” 面板 中 ， 单 击 “ 圆 柱 体 ”命令 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 创 
建 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 


























PN 模型 《布局 ! 7 布局 2 7 


命令 : _Cylinder 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 ( 
指定 底 画 半径 或 【直径 (p)]: 


Ts ss un ”回国 四 回回 回回 区 


inder 
中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 
径 或 [直径 (D0)]: 

与 (2P)/ 庙 湛 点 (A)] <488.86888 


百 示 可 忆 号 三 (2 油 消 点 >: 
CEIRTEIEST 














命令 行 提示 如 下 。 
命令 : cylinder 

















指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (EE)]: (指定 底面 圆心 ) 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)]: (输入 压 面 圆 半 径 值 )》 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <400.0000>: (输入 圆柱 高 度 值 ) 

命令 行 各 选项 的 含义 如 下 。 

@ 三 点 : 通过 指定 3 个 点 来 定义 圆柱 体 的 奔 面 周 长 和 的 面 。 

@ 两 点 : 通过 指定 两 个 点 来 定义 圆柱 体 的 底面 直径 。 
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@ 相 切 、 相 切 、 半 径 : 定义 具有 指定 半径 ， 且 与 商 个 对 象 相 切 的 圆柱 体 撒 面 。 

@ 椭 加 :定义 圆柱 体 压 面 形状 为 椭圆， 并 生成 椭圆 柱 体 。 

@ 轴 交 点: 指定 圆柱 体 轴 的 端点 位 置 。 轴 端点 是 圆柱 体 的 顶 面 中 心 点 。 轴 站 所 可 以 位 于 三 维 守 
闻 的 任何 位 置 。 轴 站 点 定义 了 圆柱 体 的 长 度 和 方 奖 。 

方法 二 : 通过 来 单 栏 中 “ 建 模 ”命令 创建 。 

用 户 选择 菜单 栏 中 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “圆柱 体 ” 命 令 ， 即 可 根据 命令 行 中 的 提示 进行 创建 。 

方法 三 : 直接 在 命令 行 中 输入 命令 创建 。 

在 命令 行 中 ， 输 入 “Cylinder” 命 令 ， 按 (Enter) 键 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 创建 。 


9.4.3 ”创建 钢 体 


使 用 “ 狗 体 ”命令 可 以 创建 五 面 三 维 实体 ， 并 使 其 倾 料 面 与 X 轴 成 夹 角 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 绘 制 儿 体 的 操作 方法 有 3 种 。 

方法 一 : 使用“ 建 模 ” 功 能 面板 的 相关 命令 创建 。 

在 “种 用 ”选项 卡 的 “ 建 模 ” 面 板 中 ， 单 击 “ 狗 体 ” 按 钮 ， 根 据 命 令 行 中 的 提示 信息 进行 创建 ， 
如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 





















































| 
[ 如 [NT 模型 /布局 ! 六 布局 2 / 


后 今 : _wedge 
指定 第 之 个 竺 点 或 [中心 (c)] ; 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (L)]: 











命令 : _wedge 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C)]: 
指定 其 他 角 点 或 [立方体 (C)/ 长 度 (L)]: 


B68 3461 550 poo OOOO 韦 | 当 团 |E gDIz|E||+| 








命令 行 提示 如 下 。 
命令 :wedge 








指定 第 一 个 角 所 或 [中 心 (OF: (指定 的 面 方 形 一 角 扩 ) 
指定 其 他 和 角 点 或 [立方 体 (O 〇 /长 度 (D)] (指定 的 面 方 形 对 角 扣 ) 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <100.0000>: (输入 局 度 值 》 


方法 二 : 通过 菜单 栏 中 “ 建 模 ” 命 令 创建 。 

选择 染 单 栏 中 “ 绘 网 ”一 “ 建 模 ” 一 “ 钢 体 ”命令 ， 即 可 根据 命令 行 中 的 提示 进行 创建 。 
方法 三 : 直接 在 命令 行 中 输入 命令 创建 。 

在 命令 行 中 ， 输 入 “Wedge” 命 令 ， 按 (Enter) 键 ， 其 后 根据 命令 行 中 的 提示 操作 。 


9.4.4 创建 球体 


在 AutoCAD 2014 中 ， 通 过 下 接 或 间接 地 定义 球体 的 球 心 位 置 和 球体 的 半径 或 直径 可 以 绘制 
球体 。 
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通常 创建 球体 可 通过 3 种 方法 操作 。 

方法 一 : 使 用 “ 建 模 ”功能 面板 相关 命令 创建 。 

在 “名 用 ”选项 卡 的 “ 建 醒 ”面板 中 ， 单 击 “ 球 体 ”按钮 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 创建 ， 
如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 


























-ic 回 E 


文件 (月 ”编辑 (E) ”视图 (V) 插入 (DD 1 











[KT 4IYIP 沾 模型 /而 局 1 8 布局 2 


下 人 售 今 : _sphere 

指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 
由 指定 半 和 或 【 章 径 (D)] <117-2848>: 
用 企 令 : 











人 球体 
创建 三 维 实心 球体 

从 > WR | SPHERE 

OO 国 环 佬 按 FL 键 获得 更 多 帮助 

[A 


方法 二 : 通过 来 单 栏 中 “ 建 模 ”命令 创建 。 

选择 来 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “球体 ”命令 ， 即 可 根据 命令 行 中 的 提示 进行 创建 。 
方法 三 : 二 接 在 命令 行 中 输入 命令 创建 。 

在 命令 行 中 ， 输 入 “Sphere” 命 令 ， 按 (Enter) 键 ， 其 后 根据 命令 行 中 的 提示 操作 。 


9.4.5 创建 圆 环 | 


绘制 圆 环 体 时 ， 首 先 要 指定 圆 环 的 半径 或 直径 ， 然 后 再 指定 圆 环 体 的 圆 管 半径 或 直径。 
在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 通过 3 种 操作 方法 进行 创建 。 
方法 一 :使 用 “ 建 模 ”功能 面板 相关 命令 创建 。 
在 “常用 ”选项 卡 的 “ 建 模 ” 面 板 中 ， 单 击 “ 圆 环 体 ”按钮 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 创 
建 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 
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4 4 NT 模型 /布局 ! A 布局 2 


”指定 中 心 点 或 【三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 兰 径 (T)]: 
指定 半径 或 [直径 (D)] <161.7379>: 
和 指定 贺 管 半径 或 [两 点 (2P)/ 直 径 (D)]: 


用 全 < 





“命令: _torus 
指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 举 径 (T)]: 
国 指 定 半径 或 【直径 (p)] <161.7379>: 





命令 行 提 示 如 下 : 
命令 : torus 





站 定 中 心 点 或 [三 点 GP)/ 两 点 CP)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T]: 《指定 圆 环 体 中 点 ) 
指定 半径 或 [直径 (D)] <161.7379>: (输入 圆 环 体 半径 值 》 
指定 圆 管 半径 或 [两 点 (2P)/ 和 直径 (D)]: 《输入 圆 管 半径 值 ) 
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方法 二 : 通过 菜单 栏 中 “ 建 模 ”命令 创建 

选择 菜单 栏 中 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “ 圆 环 体 ”命令 ， 即 可 根据 命令 行 中 的 提示 进行 创建 
方法 三 : 直接 在 命令 行 中 输入 命令 创建 。 

在 命令 行 中 ， 输 入 “torus” 命 令 ， 按 《Enter) 键 ， 其 后 根据 命令 行 中 的 提示 操作 。 


9.4.6 ”创建 棱锥 体 


棱锥 体 以 多 边 形 为 底 ， 以 三 角形 形成 锥 体 表 和 面 ， 最 后 交 于 一 点 ， 是 三 维 建 模 中 第 用 的 一 种 实体 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 通过 3 种 操作 方法 创建 棱锥 体 。 

方法 一 : 使 用 “ 建 模 ”功能 面板 相关 命令 创建 。 

在 “第 用 ”选项 卡 的 “ 建 模 ”面板 中 ， 单 击 “ 核 锥 体 ” 命 令 ， 根 据 命 令 行 中 的 提示 信息 进行 创 
建 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 








































| 


14] 《PT PN 模型 布局! 大 布局 2 j 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 举人 径 (T)] <229.8792>: 
自动 保存 到 CcC:\Users\Administrator\appdata\local\temp\Drawint 


HT PIP 模型 /而 局 1 
3 命令 : pyramid 

4 个 合 夯 外 切 
指定 底面 的 中 心 点 或 [ 边 (E)/ 侧 面 (5) ] : 


指定 底面 淮 径 或 「 内 接 (I)] <147.9644>: 


Et 加 图 转 围 辐 男 呈 要 


| 布局 2 







BS i cD5. 701 do 0 000 加 图 图 围 回 男 四 四 回回 | 








命令 行 提示 如 下 。 
命令 : pyramid 


4 个 侧面 ”外 切 


指定 底面 的 中 心 点 或 [ 边 Gy/ 侧 面 (S)]: (指定 棱锥 底面 中 心 点 ) 
指定 底面 半径 或 [内 接 (D] <147.9644>: (指定 底面 形 半径 值 ) 
指定 高 上 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 页 面 半径 (T)] <229.0792>: 《指定 高 度 值 ) 





方法 二 : 通过 沫 单 栏 中 “ 建 模 ”命令 创建 。 

选择 菜单 栏 中 “ 绘 几 ”一 “ 建 模 ”一 校 锥 体 ” 命 令 ， 即 可 根据 命令 行 中 的 提示 进行 创建 。 
方法 三 : 直接 在 命令 行 中 输入 命令 创建 。 

在 命令 行 中 ， 输 入 “pyramid” 命 令 ， 按 (Enter〉 键 ， 其 后 根据 命令 行 中 的 提示 操作 。 


9.4.7 ”创建 多 上 段 体 


绘制 多 段 体 与 绘制 多 段 线 的 方法 相同 。 在 默认 情况 下 ， 多 上段 体 始终 市 有 一 个 滤 形 轮廓 ， 可 以 指定 
轮廓 的 高 度 和 宽度 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 通过 3 种 操作 方法 进行 创建 。 

方法 一 : 使 用 “ 建 模 ”功能 面板 相关 命令 创建 。 
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在 “常用 ”选项 卡 的 “ 建 模 ” 和 面板 中 ， 单 击 “ 多 段 体 ”按钮 ， 根 据 命 令 行 中 的 提示 信息 进行 创 
建 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 

命令 行 提示 如 下 。 
命令 : Polysolid 高 度 =2000.0000, 宽度 = 120.0000, 对 正 = 居中 

















指定 起 点 或 [对 和 象 (0)/ 局 度 QD/ 宽 度 (W)/ 对 正 ()] < 对 象 >: h 选择“ 高度” 选项 ) 
指定 高 度 <2000.0000>: 1200 ( 输 

高 度 = 1200.0000, 宽度 = 120.0000, 对 正 = 居中 

指定 起 点 或 [对 象 (O)/ 局 度 (H)/ 宽 度 (W)/ 对 正 (D] < 对 象 >: (指定 起 点 ) 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 放 茎 (Uj)]: (HE = 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 听 (A)/ 闭 合 (C)/ 放 弃 (UD)]: (指定 完成 后 ， 按 (Enter〉 键 ， 完 成 操作 ) 








用 


呆 如 TH 模型 /布局 ! A 布局 2 7 

和 指定 下 一 个 点 或 [ea A)/ 族 弃 (U 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 画 匠 (A)/ 闭 从 人 /放弃 U)]: 
一 个 点 或 [加 弧 (Ay/ 闭 含 (c)/ 放 弃 (U)] : 



















二 ne 《< 对象 >: 
二 个 点 或 【 贺 弧 (A)/ 放 弃 (U)]: 
一 个 点 或 [ 国 攻 (A)/ 庆 弃 )] 









方法 二 : 通过 腔 单 栏 中 “ 建 模 ”命令 创建 。 

选择 逐 单 栏 中 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “多 段 体 ”命令 ， 即 可 根据 命令 行 中 的 提示 进行 创建 。 
方法 三 : 直接 在 命令 行 中 和 输入 命令 创建 。 

在 命令 行 中 ， 输 入 “polysolid” 命 令 ， 按 (Enter〉 键 ， 其 后 根据 命令 行 中 的 提示 操作 。 


9.5 RGIS I 
入 < 功 能 介绍 ) 


在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 用 户 可 以 将 二 维 图 形 进行 拉 伸 、 旋 转 、 扫 报 、 放 样 等 操作 ， 从 而 创建 
出 各 种 复杂 的 三 维 实体 。 


9.5.1 ” 拉 伸 实体 


使 用 “ 拉 伸 ”命令 ， 可 以 绘制 各 种 柱 体 、 台 形体 和 沿 指定 路 径 拉 伸 形 成 的 拉 伸 实体 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 以 通过 3 种 方法 进行 拉 伸 。 

方法 一 : 使 用 “ 建 模 ”功能 面板 相关 命令 创建 。 

在 “常用 ”选项 卡 的 “ 建 模 ” 面 板 中 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 ， 根 据 命 令 行 中 的 提示 信息 进行 创建 ， 
如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 
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A Drawingl.e 
kr) 


党 用 攻 :=7 填 叹 :::[ 计 和 2 和 EF 









重 过 拉 促 二 维 或 二 维 曲 线 来 创建 二 维 实 体 或 曲面 
"| 加 ExrRuDE 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 
















全 41》1PN 模型 /布局 ! 六 布局 2 六 

选择 要 拉 伟 的 对 象 或 Pl: 指定 对 角 点 : 找到 1 个 
选择 要 拉 伟 的 对 象 或 人 MO)]: 
指定 拉 仿 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 者 达 式 (E)]: 288 








命令 行 提示 如 下 。 
命令 : extrude 
当前 线 框 密度 :ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]:_ MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >:_ SO 


选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 指定 对 角 点 : 找到 1 个 (选取 要 拉 伸 的 图 形 ) 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: ( 按 〈Enter) 键 ) 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (DY 路 径 (P)/ 倾 和 斜 角 (T)/ 表 达 式 (E)]: 200 〈 输 入 拉 伸 高 度 ) 





方法 二 : 通过 末 单 栏 中 “ 建 模 ” 命 令 创 建 。 

选择 末 和 单 柱 中 “绘图 ”一 “ 建 模 一 ” 拉 伸 ”命令 ， 即 可 根据 命令 行 中 的 提示 进行 创建 。 

方法 三 : 直接 在 命令 行 中 输入 命令 创建 。 

在 命令 行 中 ， 输 入 “ext” 命 令 ， 按 〈Enter) 键 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 创建 。 

ee 分 别 为 根据 指定 的 高 度 拉 伸 对 象 和 治 指定 的 路 径 拉 伸 对 象 。 

中 定 高 度 拉 伸 

请 况 下 ， 用 户 可 以 沿 Z 轴 方 向 拉 伸 对 象 ， 只 需 指 定 拉 伸 的 高 度 和 倾斜 的 角度 即 可 将 其 拉 
伸 。 其 中 ， 拉 伸 高 度 值 可 以 为 正 或 为 负 ， 它 表示 拉 伸 的 方 癌 ;倾斜 角度 值 也 可 以 为 正 或 为 负 ， 其 绝 
对 值 不 大 于 90” “默认 值 为 0”)， 它 表示 生成 实体 的 侧面 王 直 于 XY 平面 ， 没 有 锥 度 ， 如 下 磊 岁 
和 右 图 所 示 。 







































HI] 和 *| M\ 模型 《布局 ! 8 布局 2 

车 指定 拉 伟 的 高 度 或 人 <30.00860>: 七 
指定 拉 企 的 倾斜 角度 或 [表达 式 (E 

指定 拉 传 的 高 度 或 [请 牙 企 中 ); 视 各 入 <)/ 表 达 式 (E)] <30.0080> 
命令 : 









角 ( )/ 表 达 式 (E)] <288.8680>: 七 


和 
[表达 式 (E 
指定 拉 伟 的 高 度 或 [ 广 疝 (0)/ 攻 多 p)7 候 币 角 (r)/ 表 达 式 (E)] <280.0000>: 
全 全， 










倾斜 拉 伸 的 命令 行 提示 如 下 。 
命令 :_ extrude 
当前 线 框 密度 :ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]:_ MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >: SO 


选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 (选择 所 需 拉 伸 的 图 形 ) 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: ( 按 〈Enter) 键 ) 
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指定 拉 伸 的 高 度 或 [ 方 同 (D) 路 径 (P)/ 倾 冬 角 (T)/ 表 达 式 (E)] <5.2551>:t 《选择 “ 倾 笠 角 7 
指定 拉 伸 的 倾 儿 角度 或 [表达 式 (E)] <330>: -30 〈 输 入 倾 料 角度 ) 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [ 方 同 (DY 路 径 (P)/ 怖 和 斜 角 (T)/ 表 达 式 (BE)] <5.2551>: 《和 町 入 倾 料 高 度 信 ) 

2. 指定 路 径 拉 伟 

通过 指定 拉 伸 路 径 也 可 以 将 对 象 拉 伸 成 三 维 实体 。 拉 伸 路 径 可 以 是 开放 的 ， 也 可 以 是 封闭 的 ， 如 
直线 、 圆 、 圆 中 、 椭 圆 、 李 圆 绝 、 多 段 线 〈 二 维 或 三 维 )， 或 任 条 曲线 定义 的 路 径 ， 并 且 路 径 不 能 < 
饭 拉 伸 对 象 共 面 。 如 果 路 径 中 包含 曲线 ， 则 该 曲线 应 不 市 尖 角 ， 因 为 尖 角 曲线 会 使 拉 伸 实体 目 相 区 ， 
导致 拉 伸 失败 ， 如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 
























选择 要 拉 停 的 对 象 或 【看 式 (Mo)]; 

指定 拉 传 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (E)] <5.2551>: p 
选择 拉 伟 路 径 或 【倾斜 角 (T)]: 
命令 : 





路 径 拉 伸 的 命令 行 提 示 如 下 。 
命令 : extrude 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]:_ MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >:_ SO 





选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 (选择 所 需 拉 伸 图 形 》 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)] ( 按 (Enter〉 键 ) 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (OD)/ 路 径 (P)/ 倾 矢 朋 (CT)/ 表 达 式 (BE)] <5.2551>: p (选择 “路 任 ”) 
选择 拉 伸 路 径 或 [倾斜 角 (T)]: (选择 所 需 拉 伸 的 路 径 》 


9.5.2 ”旋转 实体 


使 用 “旋转 ”命令 可 将 一 些 二 维 团 合 的 图 形 ， 以 中 心 轴 为 旋转 中 心 进行 旋转 拉 仲 ， 从 而 形成 三 维 
实体 模型 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 通过 3 种 操作 进行 创建 。 

方法 一 : 使 用 “ 建 模 ”功能 面板 相关 命令 创建 。 

在 “常用 ”选项 卡 的 “ 建 模 ” 和 面板 中 ， 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 创建 ， 
如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 

































模型 /布局 ! 人 布局 2 7 
四 ; m MOVE 找到 1 个 针 指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 加 【对 象 (0)/X/Y/Z] < 对 象 >: 
指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 指定 轴 端 点 ; 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 篇 一 个 点 作为 位 移 >: 指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)/ 反 转 (R)/ 表 达 式 (EX)] <366>: 
今 ; 命令 : 


] 26 5165 i Pon 机 | 于 圈 上 |g@ 口 加 | 关 网 吉 | 可 
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命令 行 提示 如 下 。 
命令 : revolve 


当前 线 框 密度 : ”ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 MO)]:_MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SOY 曲 看 (SU)] < 实体 >: _SO 





选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 (选择 所 十 拉 伸 的 二 维 图 形 ) 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 MO)]: ( 按 (Enter) 键 ) 

指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (OYX/Y/Z] < 对 象 >: 

指定 轴 漠 后: (选择 旋转 轴 的 起 点 和 终点) 





指定 旋 苇 角度 或 [起 点 角度 (ST)/ 肥 持 (R)/ 表 达 式 (EX)] <360>:《〈 和 输入 旋 移 角度 信 ) 

堆 认 情况 下 ， 用 户 可 以 通过 指定 两 个 站 点 来 确定 旋转 轴 。 

命令 行 中 的 各 选项 说 明 如 下 。 

@ 对 象 9): 用 于 绕 指 定 的 对 得 旋转 。 此 时 用 户 只 能 选择 用 “下 线 ” 命 仿 绘 制 的 直线 或 用 “多 
段 线 ” 命 令 绘 制 的 多 段 线 。 选 择 多 段 线 时 ， 如 下 拾取 的 多 段 线 古 线 段 ， 对 和 象 将 绕 该 线段 旋转 ; 
如 朱 选 择 的 是 圆 弧 段 ， 则 以 该 圆 弧 两 应 点 的 连 线 作为 旋转 轴 旋 转 。 

@ X 轴 (人 X) /Y 轴 (Y): 分 别 表示 选择 X 轴 或 Y 轴 作 为 旋转 轴 。 

@ 旋转 角度 : 当 旋 转角 度 为 360” 时 ， 可 以 绘制 一 个 完整 的 旋转 实体 ， 当 旋转 角度 小 于 360” 时 ， 
可 以 绘制 一 个 不 完整 的 而 形 旋转 实体 。 

方法 二 : 通过 菜单 栏 中 “ 建 模 ” 命 令 创建 。 

选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “旋转 ”命令 ， 即 可 根据 命令 行 中 的 提示 进行 创建 。 


9.5.3 ”放样 实体 


使 用 “放样 ”命令 ， 可 以 通过 对 包含 两 条 或 两 条 以 上 模 截 面 曲线 的 一 组 曲线 进行 放样 绘制 实体 
或 曲面 ) 来 绘制 三 维 实 体 或 曲面 。 放 样 命令 用 于 在 横 截 面 之 间 的 罕 间 内 绘制 实体 或 曲面 。 使 用 “ 放 
样 ” 命 令 时 ， 人 至 少 必须 指定 两 个 横 截 面 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 通过 3 种 方法 进行 创建 。 

方法 一 : 使 用 “ 建 模 ”功能 面板 相关 命令 创建 。 

在 “ 弟 用 ”选项 卡 的 “ 建 模 ” 面 板 中 ， 单 击 “ 放 样 ” 按 钮 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 创建 ， 
如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 

命令 行 提示 如 下 。 
命令 : loft 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 
按 帮 样 次 序 选择 横 截面 或 [点 PO)/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO)]:_MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO 曲面 
(SU)] < 实体 >:_SO 
按 放 样 次 序 选择 模 截 看 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (])/ 模 式 (MO) 
按 放样 次 序 选择 模 截 面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (])/ 模 式 (MO) 
按 放样 次 序 选择 模 截 看 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (])/ 和 模式 (MO) 
按 放样 次 序 选择 模 截 面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (])/ 和 模式 (MO) 

选中 了 3 个 横 截面 
输入 选项 [ 叶 问 (G)/ 路 人 径 (P)/ 仅 模 截 而 (O)/ 设 置 (S)] < 仅 模 截面 >: (选择 完成 ， 授 (Enter〉 键 ) 

































































: 找到 1 个 ( 依 钦 选中 所 有 村 截面 ) 
: 找到 ] 个。 总 计 2 0 
i 
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[LTPTNT\ 模型 /布局 ! 布局 2 
， 说 次序 六 关 区 才 硬 或 [点 (PO)/ 全 并 多 条 边 (3)/ 模 式 (w0)]; 
| 三 
输入 选项 [导向 (6)/ 路 径 (P)/ 仅 寞 截面 (C)/ 设 置 (5)] < 仅 模 截面 >: 
命令 : 


六 国力 国 加 西 思 四 要 机 





[KT <I? TN 模型 /布局 1 /布局 2 7 

柯 选中 了 3 不 模 截 本 
输入 选项 [ 导 癌 (6)/ 路 径 (P)/ 仅 模 截 面 (C)/ 设 置 (5)] < 仅 模 截面 >: 
| 命令 : _u LOFT GROUP 





命令 ; 


方法 二 : 通过 菜单 栏 中 “ 建 模 ” 命 令 创建 。 
选择 染 单 栏 中 “ 绘 风 ”一 “ 建 模 ” 一 “放样 ”命令 ， 即 可 根据 命令 行 中 的 提示 进行 创建 。 
方法 三 : 直接 在 命令 行 中 输入 命令 创建 。 

在 命令 行 中 输入 “Loft” 命 令 ， 按 (Enter) 键 ， 其 后 根据 命令 行 中 的 提示 操作 。 


9.5.4 ” 扫 斥 实体 


使 用 “ 扫 掠 ”命令 ， 可 以 通过 沿 开 放 或 闭合 的 二 维 或 三 维 路 径 ， 扫 掠 开放 或 闭合 的 平面 曲线 〈 轮 
亡 ) 来 生成 狐 实 体 或 曲面 。 除 此 之 外 ， 还 可 以 扫 拯 多 个 对 象 ， 但 古 这 些 对 象 必须 位 于 同一 平面 中 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 通过 3 种 方法 进行 创建 。 

方法 一 : 使 用 “ 建 模 ”功能 面板 相关 命令 创建 。 

在 “名 用 ”选项 卡 的 “ 建 醒 ”面板 中 ， 单 击 “ 扫 扳 ” 按 钮 ， 根 据 命 令 行 中 的 提示 信息 进行 创建 ， 
如 下 左 图 和 右 图 所 示 。 





十 























































IN 模型 六 布局! /布局 2 


选择 对 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (M0)]: 
选择 扫 掠 路 径 或 [对 齐 (A)/ 基 点 (8)/ 比 例 (5)/ 氢 曲 (7T)]: 


命令 : 


命令 : UCS 
当前 UCs 名 称 : * 没 有 名 称 * 
指定 Ucs 的 原点 或 【 画 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (0B8)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 












命令 行 提 示 如 下 。 
命令 : sweep 
当前 线 框 密度 : ISOLINES-4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO 让 _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >: SO 
选择 要 扫 拯 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 找到 1 个 
选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 
选择 扫 拯 路径 或 [对 齐 (A)y/ 基 点 (BY 比例 (S)/ 扭 曲 (T)]: 
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方法 二 : 通过 菜单 栏 中 “ 建 模 ” 命 令 创建 。 
选择 菜单 栏 中 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 扫 掠 ”命令 ， 即 可 根据 命令 行 中 的 提示 进行 创建 。 
方法 三 : 直接 在 命令 行 中 输入 命令 创建 。 

在 命令 行 中 输入 “Sweep” 命 令 ， 按 《Enter》 键 ， 其 后 根据 命令 行 中 的 提示 操作 。 


9.5.5 平面 曲面 


在 机 械 制图 过 程 中 ， 平 耐 曲 面 的 主要 作用 是 为 一 些 使 用 实体 难以 完成 的 不 规则 和 面 的 象 面 ， 最 典型 
的 如 汽车 的 前 兰 ， 使 用 在 空间 相交 的 4 根 线 可 以 形成 家 面 的 效 末 ， 在 泻 染 后 与 实体 基本 上 一 样 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 通过 如 下 操作 进行 创建 。 

在 “有 曲面 ”选项 卡 的 “创建 ”面板 中 ， 单 击 “ 平 面 ” 投 钮 ， 根 据 命 令 行 中 的 提示 信息 ， 指 定 第 一 
个 角 点 ， 再 指定 第 二 个 角 点 ， 通 过 指定 两 个 角 点 来 创建 矩形 形状 的 平面 曲面 ， 如 下 天 图 和 右 狗 所 未 : 
























































通过 本 次 的 综合 演练 ， 访 者 将 通过 创建 三 维 弹 时 模型 败 练 学 握 “ 扫 拆 ” 等 三 维 建 便 命 令 ， 并 加 深 理 
解 前 面 押 学 的 二 维 绘图 与 修改 的 相关 命令 ， 本 案例 是 一 个 综合 性 很 蝇 的 案例 ， 望 该 者 朋友 仔细 练习 。 











文件 路 径 : 光盘 \ 最 终 文件 9- 最 终 文件 9.6.dwg 
难 易 指 数 ， 交 太太 太太 
任务 要 求 : 运用 “ 缴 线 " “直线 ”“ 扫 捧 ” 及 “修士 ”命令 进行 绘制 ， 注 意 弹 和 鞭 构 造 线 的 绘制 方法 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 








SE EE 
建 模 操作 错误 : 
定义 就 序曲 线 时 有 未 知 表 面 类 型. 
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EXOD 将 当前 视图 设 为 “ 左 视图 ” 选择 “绘图 ”一 “ 弧 线 ”命令 绘制 出 弹 签 路径， 如 下 左 图 所 
示 。 选 择 “ 下 线 ” 命 令 ， 捕 捉 弧 线 响 后， 绘制 一 条 直线， 该 线段 延长 线 与 圆 弧 的 圆心 相交 ， 如 下 友 
图 所 示 。 




















馈 加 后 国 回国 加 四 加 本 回国 吕 古 [9 国 四 半 区 EI 轩 | 风 负 国民 


E03) 选择“ 绘图” 一“ 建 模 ” 一 “ 扫 掠 ”命令 ， 根 据 命令 行 提示 选中 直线 ， 按 (Enter) 键 ， 其 后 
输入 “T”， 按 《Enter) 键 ， 如 下 左 图 所 示 。 在 命令 行 中 输入 扭曲 数值 (这 里 输入 “5400”)， 并 按 
(Enter) 键 ， 其 后 选中 弧 线路 径 ， 即 可 完成 弹 算 构 造 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 








到 康生 玉 本寺 康吉 Ts 找到 1 个 
选择 要 扫 掠 的 对 象 或 【模式 (MO 


输入 所 此 角度 或 允许 非 面 按 中 四 人 
过 各 oO Td t 半天/ 县 训 (9)? 比 多 ( 扣 多]: 


入 扭曲 角度 或 允许 非 平面 扫 掠 路 径 倾斜 命令 : 


吗 回 -器 章 右 亲 国 沁 四 古 首 日 


| i [对 齐 (A)/ 基 点 (6)/ 比 例 (s)/ 扭 曲 (T)] 

















EEG3) 选择 “绘图 ”一 “绘图 ”一 “分 解 ”命令 ， 将 弹 答 构 造 线 分 解 ， 如 下 左 图 所 示 。 将 视图 设 为 
“西南 等 轴 测 图 ”， 选 择 “ 绘 图 ”一 “绘图 ”一 “ 圆 ”命令 ， 绘 制 直 径 为 “2” 的 圆 ， 如 下 右 图 所 示 。 






NA 
< 
| 


141 外 模型 /布局 1 六 布局 2 7 
SE [对 齐 (A)/ 基 点 (6)/ 比 例 (5)/ 招 曲 (T)]: K 一 布局 |/ 布局 
: 
证 人 关 知 个 关 作 为 人 他 >: 
命令 ; 命令 : 














E509 执行 “ 扫 掠 ”命令 ， 选 中 圆 ， 按 (Enter) 键 ， 其 后 选中 弹 答 构造 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 在 “ 视 
图 ”面板 的 “视图 样式 ”下 拉 列 表 ， 选 中 “概念 ”视图 ， 完 成 绘制 ， 如 下 石 图 所 示 。 
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(0F DN 模型 (布局 1X 布 局 2 7 
一 国王 二 pr 有 下 知 表 辣 天 型 - 

和 避让 下 可 时 有 有 未 和 家 而 天 和 二 
定义 轮廓 曲线 时 有 未 知 表面 类 型 


定义 轮 昼 曲线 时 有 未 知 表面 类 型 ， 


9.7 图 本 让 辽 过 省 


下 面 将 通过 3 个 简单 的 实例 ， 来 对 本 章 所 学 的 所 有 知识 点 进行 巩固。 
1. 绘制 雨 们 模型 









































实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 绘制 雨伞 模 型 .dwg 
难度 指数 ， 克 太 太太 六 
技术 掌握 : 通过 本 实例 的 练习 可 以 灵活 掌握 曲面 建 模 的 方法 和 技巧 


1. 实 训 目的 

熟练 掌握 “三 维 网 格 ” 的 操作 方法 。 

2. 实 训 内 容 

运用 “不 多边形”“ 边 界 曲 面 ”"“ 多 上段 线 ”“ 扫 掠 ”等 命令 进行 
操作 。 

3. 实 训 过 程 

Q 运用 “ 正 多 边 形 ”“ 直 线 ” 命 令 绘 制 出 雨 侈 辅助 线 。 

@) 运用 “ 弧 线 ”“ 修 剪 ”“ 边 界 曲面 ”和 “镜像 ”命令 绘制 出 

@@) 运用 “多 段 线 ”和 “ 扫 掠 ”命令 ， 完 成 企 柄 的 绘制 。 











2. 绘制 灯具 外 过 模型 
实例 位 置 : 光 执 上 机 实 训 绘 制 条 具 外 过 模型 dwg 
难度 指数 ， 六 太太 太 
技术 掌握 .练习 本 实例 可 以 加 深 了 解 三 维 网 格 建 模 的 常见 方法 和 技巧 


1. 实 训 目 的 
熟练 掌握 三 维 网 格 等 相关 操作 方法 ， 

2. 实 训 内 容 

运用 “平移 网 格 ”““ 边 界 网 格 ”“ 直 纹 网 格 ”及 “三 维 面 ”等 


命令 进行 操作 。 





， 实 训 过 程 
运用 “ 算 形 ”和 “平移 网 格 ” 等 命令 绘制 底座 侧面 。 
运用 “多 段 线 ”"“ 边 界 网 格 ” 等 命令 绘制 底座 模型 。 
运用 “ 圆 ”“ 弧 线 ”“ 直 纹 网 格 ” 及 圆锥 面 完成 圆 棚 模 型 的 
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3. 绘制 办 公 果 模型 
实例 位 置 ， 光 格 \ 上 机 实 训 绘制 办 公 果 模型 .dwg 
难度 指数 : 交友 太太 
技术 掌握 : 通过 对 本 实例 的 练习 可 以 熟练 掌握 “长 方 体 ” 等 三 维 建 模 命令 的 用 法 


1. 实 训 目 的 
熟练 掌握 三 维基 本 几何 模型 的 相关 操作 。 
2. 实 训 内 容 





运用 “长 方 体 ” 命 令 进行 绘制 。 

3. 实 训 过 程 

@ 执行 “长 方 体 ” 命 令 ， 绘 制 加 面 和 柜 体 模型 。 

@ 执行 “长 方 体 ” 命 令 和 设置 “用 户 坐 标 ” 命 令 绘制 抽 导 面板。 





9.8 ED EN 


Q: 如 何在 Auto CAD 中 为 三 维 图 形 添加 尺寸 标注 ? 

A: 绘制 一 些 简单 的 三 维 图 形 时 ， 通 常 都 需要 标注 加 工 尺寸 ， 比 如 家 具 、 架 子 等 一 些 简单 的 三 维 
图 形 。 在 AutoCAD 中 没有 三 维 标注 功能 ， 尺 寸 标注 都 是 基于 二 维 图 形 平面 标注 的 。 因 此 ， 要 把 三 维 
的 标注 转换 到 二 维 平面 上 ， 简 化 标注 。 这 样 就 要 用 到 用 户 坐 标 系 ， 只 要 把 坐标 系 转换 到 需要 标注 的 平 
面 就 可 以 了 。 具 体操 作 如 下 。 

在 “注释 ”面板 中 单 击 “线性 ”按钮 ， 完 成 长 方 体 底面 尺寸 的 标注 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E302) 单 击 “ 移 动 ” 按 钮 ， 将 尺寸 向 乙 轴 方向 移 至 长 方 体 顶端 ， 如 下 右 图 所 示 。 










































令 : z 700M 
指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nx 或 nxp), 或 者 
[全 部 (A)/ 中 心 (C)/ 动 态 (0)/ 范 围 (E)/ 上 一 个 (P)/ 比 例 (5)/ 窗 口 (W)/ 对 象 (0)] < 实时 >: a 
会 令 : 











E3303) 在 命令 行 中 ， 输 入 “USC” 命 令 ， 按 (Enter) 键 ， 将 坐标 移 至 长 方 体 底面 端点 ， 将 鼠标 向 右 
移动 指定 X 轴 ， 其 后 将 鼠标 向 上 移动 ， 指 定 立轴 ， 如 下 左 图 所 示 。 

EY04) 在 “注释 ”面板 中 单 击 “ 线 性 ”按钮 ， 捕 提 长 方 体高 度 的 两 个 端点 ， 即 可 完成 长 方 体高 度 尺 
寸 的 标注 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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HI 4 模型 /布局 1 7 布局 2 了 
把 加 上 的 点 或 >: 
指定 x 加 上 的 点 或 < 接受 >: 
命令 : 






KJ 和 [由 \ 模型 《布局 L 8 布局 2 7 






指定 尺寸 线 位 置 或 | 
[多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 委 直 (V)/ 旋 转 (R)]: 
标注 文字 = 886 






命令 : 
TI 


En 耻 回 国 国 回 男 四 四 四 四 回国 回国 

Q: 哪些 二 维 绘图 命令 也 可 用 于 三 维 绘图 ? 

A: 二 维 绘图 命令 绘制 的 图 形 应 理解 为 没有 宽度 和 厚度 的 图 线 ， 因 此 又 称 为 二 维 线 框 命令 。 这 些 
命令 只 能 在 X-Y 面 上 或 与 该 坐标 面 平行 的 平面 上 作 图 ， 它 们 是 圆 及 圆 浙 、 椭 圆 和 圆 环 ， 多 义 线 及 多 
段 线 、 多 边 形 和 和 矩形、 文字 及 尺寸 标注 。 所 以 在 使 用 这 些 命令 时 要 弄 清楚 是 在 哪个 平面 上 工作 。 而 直 
线 、 射 线 和 构造 线 可 在 三 维 空间 任意 画 线 。 对 于 二 维 编辑 命令 均 可 在 三 维 空间 使 用 ， 但 必须 在 X-Y 
平面 内 ， 只 有 镜像 、 阵 列 和 旋转 在 三 维 空间 有 不 同 的 使 用 方法 。 

切记 : 圆 、 圆 弧 、 多 边 形 和 面 域 只 能 在 X-Y 平面 或 平行 其 该 面 的 平台 上 作 图 。 

Q: 在 转换 视图 后 ， 坐 标 也 会 随 之 更 改 ， 如 何 恢复 该 坐标 ? 

A: 遇 到 该 情况 ， 只 需 更 改 用 户 坐 标 即 可 。 例 如 从 西南 等 轴 测 视图 切换 到 左 视图 后 ， 然 后 再 切 回 
到 西南 等 轴 测 视图 ， 此 时 三 维 坐标 已 发 生 了 变化 。 此 时 ， 只 需 在 命令 行 中 输入 “UCS” 命 令 ， 按 两 次 
(Enter) 键 ， 即 可 恢复 原始 三 维 坐 标 。 
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实战 应 用 


下 篇 将 指导 读者 通过 绘制 各 类 行业 工程 案例 来 综合 提高 AutoCAD 的 





使 用 技巧 及 绘图 效率 ， 使 读者 对 AutoCAD 2014 版 本 有 较 深 理解 并 深刻 掌 
握 。 学 习 的 经 难 告 诉 我 们 ， 要 想 精 准 地 掌握 一 门 技术 ， 除 了 了 解 这 个 技术 
的 相关 周边 知识 外 ， 还 应 该 花 避 大 量 的 时 间 和 精力 去 反复 练习 ， 俗 话说 : 
“ 询 能 生 巧 。” 束 是 这 个 道理 。 当 读者 朋友 按照 教程 做 出 了 双 例 后 ， 个 妨 
再 有 反复 多 练习 儿 裔 ， 练 习 的 同时 再 多 想 想 绘图 思路 ， 不 要 满足 于 教程 上 这 
种 蛙 二 的 综 图 方法 ， 多 多 安 试 有 偿 有 没有 时 简单、 时 快速 的 方法 ， 内 有 
经 过 这 样 的 练习 才能 成 为 一 名 优秀 的 工程 师 。 























子 习 内 容 : 关键 字 : 
第 10 草 “机械 设计 一 一 齿轮 工程 图 设计 机 械 设计 
第 ll 章 ”室内 设计 一 一 两 军 一 厢 平面 图 装配 设计 
第 2 章 建筑 设计 一 住宅 楼 工程 设计 宗 内 设计 
第 13 章 “园林 景观 设计 一 -植物园 景观 设计 建筑 设计 


第 14 章 管道 工程 设计 一 阀 体 设计 


和 1 广大 。 站 SN 会 X 日 ;| 注 守则 二 四 己 议 计 
第 15 草 ”装配 设计 一 一 曲 栓 组 装配 设计 EC 
和 夺 厅 1 人 二 工 \ 几 、 可 记 天 暖 通 设计 
种 16 蔓 “舞厅 设计 一 只 丝 厅 半 而 图 

希望 寄语 


只 会 此 育 准则 规范 的 设计 和 人员 永 远 成 为 不 了 设计 师 ， 我 站 不 说 当 “ 深 语 
兵法 ”的 赵 括 ! 我 人 站 要 成 为 久 经 一 线 “ 战 斗 ” 的 工程 师 ! 天 道 酬 勤 ， 宝 贵 的 
经 验 轧 是 会 先 丙 给 上 朋 外 研 的 人 ! 朋友 ， 加 油 ! 不 要 9 化 星 浴 难 莱 ， 它 只 个 过 
路 上 63 莉 籁 ， 让 份 93 价 惹 与 儿 力 化 克利 他， 斩 新 书 ， 胜 利 焉 在 当下 ! 
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第 10 章 
机 械 设计 一 一 齿轮 工程 图 设计 








机 械 设计 是 机 械 工 程 的 重要 组 成 部 分 ， 征 机 械 生 产 的 第 一 步 ， 是 决定 机 械 性 能 最 主要 的 因素 。 机 
械 设 计 的 努力 目标 是 : 在 各 种 限定 条 件 〈 如 材料 、 加 工 能 力 、 理 论 知 识 和 计算 手段 等 ) 下 设计 出 最 好 
的 机 械 ， 即 做 出 优化 设计 。 优 化 设计 和 需要 综合 地 考虑 许多 要 求 ， 包 括 最 好 的 工作 性 能 、 最 低 的 制造 成 
本 、 最 小 的 尺寸 和 重量 、 使 用 中 局 可 徘 性 、 最 低 消 耗 和 最 少 环境 污染 。 这 些 要 来 经 剃 是 互相 矛盾 的 ， 
而 且 它 们 之 间 的 相对 重要 性 因 机 械 种 类 和 用 途 的 不 同 而 有 差 寞 。 设 计 者 的 任务 是 按 上 基体 情况 权衡 轻 
重 ， 统 筹 兼顾 ， 使 设计 的 机 械 有 最 优 的 综合 技术 经 济 效 果 。 过 去 ， 设 计 的 优化 主要 依靠 设计 者 的 知 
识 、 经 验 和 远见 。 随 看 机 械 工 程 基础 理论 和 价值 工程 、 系 统 分 析 等 新 学 科 的 有 发展， 制造 和 使 用 的 技术 
经 济 数 据 资 料 的 积累 ， 以 及 计算 机 的 推广 应 用 ， 优 化 逐渐 舍弃 主观 判断 而 依 徘 科学 计算 。 


10.1 
姓 < 荔 甬 作 绍 


齿轮 (Gear) 是 轮 缘 上 有 齿 能 连续 合 传递 运动 和 动力 的 机 械 元 件 ， 丙 轮 在 传动 中 的 应 用 很 早 束 
出 现 了 。19 世纪 末 ， 展 成 切 次 法 的 原理 及 利用 此 原理 切 次 专用 机 床 与 刀具 相继 出 现 ， 随 看 生产 的 发 
展 ， 次 轮 运 转 的 平稳 性 越 来 越 受 到 重视 。 

1. 齿轮 材料 

制造 齿轮 音 用 的 钢 有 调 质 钢 、 详 火 钢 、 渗 兢 洋 火 钢 和 渗 损 钢 。 狂 钢 的 强度 比 锻 钢 舟 低 ， 第 用 
于 矿 寸 较 大 的 知 轮 ;， 灰 筑 铁 的 机 械 性 能 较 兰 ， 可 用 于 轻 载 的 开 式 齿轮 传动 中 : 球 秋 铸铁 可 部 分 地 
代 蔡 钢 制 造 齿轮 ;塑料 夫 轮 多 用 于 轻 载 和 要 求 噪 声 低 的 地 方 ， 与 其 配对 的 齿轮 一 般 用 导热 性 好 的 
钢 闪 轮 。 


未 来 耸 轮 正 问 重 载 、 局 速 、 噩 精度 和 局 效 京 等 方 同 肥 展 ， 并 力求 尺寸 小 、 重 量 轻 、 寿 命 长 和 经 济 
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而 耸 轮 理论 和 制造 工艺 的 发 展 将 是 进一步 研究 轮 齿 损伤 的 机 理 ， 这 是 建立 可 徘 的 强度 计算 方 
法 的 依据 ， 是 提 局 耸 轮 承 载 能 力 、 延 长 从 轮 寿命 的 理论 基础 ， 友 展 以 圆 弧 次 廊 为 代表 的 新 众 形 ; 
研究 新 型 的 齿轮 材料 和 制造 齿轮 的 新 工艺 ;研究 和 疮 轮 的 弹性 变形 、 制 造 和 安 猴 误 关 及 温度 场 的 分 
布 ， 进 行 轮 齿 修 形 ， 以 改善 齿轮 运转 的 平稳 性 ， 并 在 满载 时 增 大 轮 齿 的 接触 面积 ， 从 而 提高 齿轮 
的 承载 能 

摩 迫 、 润 清理 论 和 润滑 技术 是 齿轮 研究 中 的 基础 性 工作 ， 研 究 弹 性 流体 动 压 润滑 理论 ， 推 广 采 用 合 
成 润滑 油 和 在 油 中 适当 地 加 入 极 压 座 加 剂 ， 不 仅 可 提高 齿 面 的 承载 能 力 ， 而 且 也 能 提高 传动 效率 。 
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2. 齿轮 加 工 方法 

渐 开 线 齿轮 加 工 方法 有 两 大 类 ， 一 个 是 仿 形 法 ， 用 成 型 铣 刀 铣 出 齿轮 的 齿 槽 ， 是 “模仿 形状 ?” 
的 。 另 一 个 是 范 成 法 《〈 展 成 法 )。 

@ 液 齿 机 滚 齿 : 可 以 加 工 8 模 数 以 下 的 斜 齿 。 

@ 铣床 铣 齿 : 可 以 加 工 直 齿 条 。 

@ 插 床 插 齿 : 可 以 加 工 内 具 。 

@ 冷 打 机 打 齿 : 可 以 无 由 加工 。 

@ 人 刨 齿 机 人 刨 齿 : 可 以 加 工 16 模 数 大 齿轮 。 

@ 精密 铸 齿 : 可 以 大 批量 加 工 廉价 小 齿轮 。 

@ 磨 齿 机 磨 齿 ;可 以 加 工 精密 母 机 上 的 齿轮 。 

@ 压铸 机 铸 齿 :; 多 数 加 工 有 色 金 属 齿 轮 。 

@ 刹 齿 机: 是 一 种 齿轮 精 加工 用 的 金属 切削 机 床 。 

3. 齿轮 的 发 展 

目前 中 低档 的 齿轮 模具 在 国内 都 能 生产 ， 高 档 的 齿轮 模具 多 依靠 进口 。 国 内 专门 制作 齿轮 模 
具 的 工厂 不 多 ， 大 都 由 齿轮 三 自己 制作 齿轮 模具 ， 益 轮 三 往往 设 一 个 工段 或 一 个 车 间 来 承担 这 项 
工作 。 这 就 使 国内 的 齿轮 模具 产业 发 展 难 上 加 难 。 相 关 专 家 表示 ， 要 想 促 使 我 国 齿轮 模具 产业 更 
好 、 更 快 地 发 展 ， 束 必须 从 根本 上 解决 依赖 问题 ， 努 力 提 高 专业 技术 ， 以 便 更 好 地 服务 于 国内 中 
轮 模 具 产 业 。 

随 着 齿轮 行业 竞争 的 不 断 加 剧 ， 大 型 齿轮 企业 间 并 购 整 合 与 资本 运作 日 趋 频 繁 ， 国 内 优秀 的 齿轮 
生产 企业 愈 来 愈 重视 对 行业 市 场 的 研究 ， 特 别 是 对 企业 发 展 环 境 和 客户 需求 趋势 变化 的 深入 人 研究。 下 
因为 如 此 ， 一 大 批 国 内 优秀 的 齿轮 品牌 迅速 凯 起 ， 逐 渐 成 为 齿轮 行业 中 的 翘楚 。 

4. 齿轮 分 类 

齿轮 一 般 由 : 轮 齿 、 齿 槽 、 端 面 、 法 面 、 齿 顶 圆 、 雌 根 圆 、 基 圆 和 分 度 圆 等 几 部 分 组 成 。 

@ 轮 齿 : 简称 齿 ， 是 齿轮 上 每 一 个 用 于 呐 合 的 凸 起 部 分 ， 这 些 凸 起 部 分 一 般 呈 辐射 状 排列 ， 配 

对 齿轮 上 的 轮 齿 互相 接触 ， 可 使 齿轮 持续 路 合 运转 。 

@ 齿 槽 : 是 齿轮 上 两 相 邻 轮 齿 之 间 的 空间 ;应 面 是 圆柱 齿轮 或 圆柱 蜗杆 上 垂直 于 齿轮 或 蜗杆 轴 

线 的 平面 。 

疹 面 : 是 齿轮 两 端的 平面。 

法 面 : 指 的 是 垂直 于 轮 齿 齿 线 的 平面 。 

齿 顶 圆 : 是 指 齿 顶 端 所 在 的 圆 。 

齿 根 圆 : 是 指 模 底 所 在 的 圆 。 

基 圆 : 形成 渐 开 线 的 发 生 线 作 纯 滚 动 的 圆 。 

@ 分 度 圆 : 是 在 端面 内 计算 齿轮 几何 尺寸 的 基准 圆 。 

齿轮 可 按 齿 形 、 齿 轮 外 形 、 具 线形 状 、 轮 齿 所 在 的 表面 和 制造 方法 等 分 类 。 按 齿 形 分 为 渐 开 线 齿 
轮 、 摆 线 齿 轮 、 圆 弧 齿 轮 ， 按 其 外 形 分 为 圆柱 齿轮 、 锥 齿轮 、 非 加 齿轮 、 上 条、 蜗杆 蜗轮 ， 按 齿 线 形 
状 分 为 直 疮 轮 、 和 斜 从 轮 、 人 字 齿 轮 、 曲 线 齿 轮 ， 按 轮 齿 所 在 的 表面 分 为 外 齿轮 、 内 齿轮 ， 按 制造 方法 
可 分 为 铸造 齿轮 、 切 制 齿轮 、 轧 制 齿 轮 、 烧 结 齿 轮 等 。 

圆柱 齿轮 是 机 械 齿 轮 中 一 种 重要 的 齿轮 类 型 ， 更 是 最 为 普遍 的 一 种 齿轮 样式 。 圆 柱 齿 轮 根据 轮 齿 
的 方向 ， 可 分 为 直 齿 圆柱 齿轮 和 和 斜 齿 圆柱 齿轮 。 注 意 ， 现 在 市 场 上 所 用 的 直 齿 圆柱 齿轮 和 和 斜 齿 圆柱 此 
轮 大 多 属于 渐 开 线 圆 柱 齿 轮 。 
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10.1.1 ”直上 圆柱 浮 轮 


1. 直 齿 圆柱 齿轮 的 基本 构成 
下 图 所 示 就 是 圆柱 齿轮 的 一 部 分 ， 下 面 丈 对 其 进行 们 单 的 介绍 。 
下 齿 圆 柱 齿轮 主要 由 丙 槽 、 贞 项 圆 、 此 根 圆 、 齿 厚 、 此 槽 宽 、 分 上 度 圆 、 此 距 、 贞 高 、 齿 顶 局 、 雌 
根 高 和 齿 宽 11 部 分 组 成 。 
@ 齿 依 : 齿轮 上 相 邻 两 轮 次 之 间 的 空间 。 
齿 项 圆 : 轮 郑 项 部 所 在 的 圆 称 为 耸 项 副 ， 其 直径 用 da 表示 。 
内 根 圆 ， 齿 杠 瓜 部 所 在 的 圆 称 为 耸 根 加 ， 其 直径 用 df 表示。 
齿 厚 : 一 个 齿 的 两 侧 喘 面 交 万 之 间 的 弧 长 称 为 资 厚 ， 用 s 表示 。 
齿 槽 宽 : 一 个 齿 覃 的 两 侧 丙 廓 乙 间 的 弧 长 称 为 齿 槽 宽 ， 用 e 表示 。 
分 度 圆 : 齿轮 上 具有 标准 异 数 和 标准 压力 角 的 圆 称 为 分 度 圆 ， 其 直径 用 d 表示 。 
其 距 ， 两 个 相 邻 而 同 侧 的 端面 耸 廊 之 则 的 弧 长 称 为 次 距 ， 用 p (p=ste〉 表示。 
齿 高 : 齿 顶 圆 与 此 根 圆 之 间 的 径 回 距离 称 为 齿 高 ， 用 } 表示 。 
齿 顶 高 : 齿 顶 圆 与 分 度 圆 乙 间 的 径 同 距离 称 为 齿 顶 局 ， 用 ha 表示 。 
齿 根 高 : 雌 根 圆 与 分 度 圆 乙 间 的 径 同 距离 称 为 齿 根 局 ， 用 hf 表示。 
内 觉 : 沿 座 轮轴 线 方 回 量 得 的 耸 轮 宽度 ， 用 b 表示 。 


b pp 
ee pt 一 贞 廊 
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2. 直 齿 圆柱 齿轮 的 基本 参数 

衣 齿 圆柱 齿轮 的 基本 参数 主要 有 齿 形 角 、 齿 数 、 模 数 、 此 顶 高 系数 和 顶 险 系数 $ 项 。 
(1) 此 形 角 

在 端 平面 上 ， 过 端点 面 齿 廊 上 任意 一 点 的 径 向 直线 与 齿 廊 在 该 点 的 切线 所 夹 的 锐角 ， 称 为 该 点 的 
fs 

离 基 圆 越 远 ， 齿 形 角 越 大 ， 基 圆 上 的 齿 形 角 ou=0”。 

齿 廊 曲线 和 分 度 圆 交 点 处 的 速度 方向 与 该 点 的 法 线 方 向 之 间 所 夹 的 锐角 ， 为 分 度 圆 的 压力 角 ， 用 
0 表示 : 规定 0=20”( 此 形 角 的 大 小 等 于 压力 角 的 大 小 )。 








Bt 
或 
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轮 ， 模 数 越 大 ， 承 载 能 力 越 强 ， 但 是 齿 数 越 小 。 
(4) 齿 顶 高 系数 (ha*) 
齿 顶 高 与 模 数 成 正比 ， 妈 ha=mha* 
其 中 ，ha 称 为 齿 顶 高 系数 。 
规定 : ha*= 1 。 
(5) 顶 际 系数 ( C*) 
齿轮 嘴 合 时 ， 应 留 有 一 定 的 径 同 间 隐 ， 称 为 项 际 ， 用 C 表示 。 
C=C* m， 其 中 ，C* 称 为 项 际 系 数 。 
规定 C*=0.25 
3. 直 齿 圆柱 齿轮 的 计算 公式 
直 具 圆柱 齿轮 的 各 部 分 与 基本 参数 之 间 有 一 些 基 本 的 联系 ， 它 们 之 间 可 以 通过 计算 公式 来 计算 ， 
计算 公式 如 下 表 所 示 。 
模 数 m m=p/n 
齿 厚 s s=p/2= mm/2 
齿 槽 宽 e e=s 一 p/2= mm/2 
齿 距 p p= mx 
基 圆 齿 距 pb pb=pcoso= mrcosa 
齿 顶 高 ha ha=mha =m 
齿 根 高 hf hf-(ha +C )m=1.25 m 
齿 高 h h=ha+hf-2.25 m 
分 度 圆 直 径 d me 
齿 顶 圆 直 径 da da=d+2ha= m(z+2) 
齿 根 圆 直 径 df df=d-2hf= m(z-2.5) 
基 圆 直径 db db=d cosa 
中 心 距 a a=(di+dy2= m(zi+Zy2 
4. 直 齿 圆柱 齿轮 的 路 合 条 件 和 传动 比 
(1) 正确 路 合 条 件 
直 齿 圆柱 齿轮 正确 路 合 的 条 件 是 : 两 齿轮 的 醒 数 Cm) 和 齿 形 角 (a) 分 别 相等 。 
“n> 
al 一 32 
(2) 传动 比 
在 一 对 齿轮 传动 中 主动 轮转 速 ni 与 从 动 轮转 速 nm 之 比 称 传动 比 ， 用 符号 iis 表示 。 传 动 比 的 
表达 式 为 : 
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(2) 齿 数 Z 

一 个 齿轮 的 轮 齿 总 数 ， 称 为 齿 数 。 

(3) 模 数 (m) 

齿 距 p 除 以 圆周 紊 7 所 得 的 商 称 为 模 数 ， 即 m=Pr， 单 位 为 mm。 














齿 数 相等 的 齿轮 ， 模 数 越 大 ， 人 矿 二 就 越 大 ， 轮 齿 也 越 大 ， 承 载 能 力 越 吕 ;分 度 圆 直径 相等 的 商 
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式 中 ，Z1,z 为 主 、 从 动 轮 齿 数 。 


10.1.2 ”和 斜 齿 圆 柱 齿 轮 


和 斜 齿 轮 不 完全 是 螺旋 齿轮 ， 应 该 说 ， 螺 旋 齿 轮 是 两 个 和 料 齿 轮 的 员 合 方式 ， 由 它们 在 空间 传递 力 的 
方 问 不 同 来 区 分 。 普 通 的 百 齿 轮 沿 齿 宽 同时 进入 吗 合 ， 因 而 产生 冲击 振动 噪声 ， 传 动 不 平 稳 。 和 斜 齿 攻 
柱 齿 轮 传动 则 优 于 下 齿 ， 且 可 凑 紧 中 心 距 用 于 高 速 重 载 。 斜 齿轮 减速 机 是 狐 闲 减速 传动 装置 。 采 用 最 
优化 模块 组 合体 系 先进 的 设计 理念 ， 具 有 体积 小 、 重 量 轻 、 传 递 转 窜 大 、 起 动 平稳 、 传 动 比分 级 精 
细 ， 可 根据 用 户 要 来 进行 任意 连接 和 多 种 安装 位 置 的 选择 。 

1， 斜 齿轮 齿 廊 曲面 的 形成 

下 齿轮 的 齿 廊 曲面 ， 发 生 面 在 基 圆 柱 上 做 纯 滚 动 时 ， 发 生 面 上 一 条 与 齿轮 轴线 平行 的 直线 KK 
所 展开 的 渐 开 线 曲 面 即 为 直 齿 轮 的 齿 廊 曲面 。 

齿轮 齿 廊 曲面 的 特点 : 渐 开 线 曲 面 与 基 圆 柱 的 交 线 为 一 条 平行 于 齿轮 轴线 的 直线 AA。 两 直 齿 轮 
哄 合 时 ， 两 上 次 廊 曲 面 的 接触 线 为 齿 廊 曲面 与 嘴 合 面 的 交 线 ， 访 接触 线 与 轴线 平行 。 

人 笠 齿轮 的 齿 廊 曲面 : 当 发 生 面 绕 基 圆柱 做 纯 滚 动 时 ， 发 生 面 上 一 条 与 齿轮 的 轴线 成 一 交角 所 的 直 
线 开 - 开 上 的 各 点 都 展 成 一 渐 开 线 ， 这 些 渐 开 线 的 集合 承 是 笠 齿 轮 的 齿 廓 曲面 。 

斜 齿 轮 齿 厄 曲 面 的 特点 : 渐 开 线 曲 面 与 基 圆 柱 的 交 线 为 基 圆 柱 上 的 螺旋 线 AA， 且 两 类 齿轮 员 合 
时 ， 两 齿 廓 曲面 的 接触 线 ( 齿 廊 曲 面 与 哮 合 面 的 交 线 ) 与 轴线 倾斜 一 有 角 。 
接触 线 



































基 圆 柱 上 的 曼 旋 朋 : 渐 开 线 曲面 与 基 圆 柱 捷 交 得 的 曼 旋 线 AA ， 其 螺旋 角 为 押 ， 称 为 料 次 基 圆 
柱 上 的 曙 旋 角 。 

2. 分 度 圆 圆柱 上 的 螺旋 角 

矢 贞 轮 的 齿 廓 曲面 与 分 度 圆 柱 相 交 所 得 螺旋 线 的 螺旋 角 称 为 分 度 圆 柱 上 的 螺旋 角 ， 人 徇 称 螺旋 角 ， 
用 8 表示 。 该 螺旋 线 在 分 度 圆 柱 面 展开 后 为 一 斜 直 线 ， 它 与 轴线 的 夹 角 8 即 为 螺旋 角 。 表 示 和 斜 齿 轮 轮 
齿 的 倾 糙 程度 。 

轮 资 旋回 分 顽 旋 和 右 旋 ， 右 旋 困 为 正 ， 左 旋 太 为 负 ， 如 下 元 图 所 未 。 

3， 和 斜 齿 圆 柱 齿 轮 哮 合 特点 

两 笠 齿 轮 晓 合 传动 时 ， 从 哮 合 开始 ， 其 齿 面 上 的 接触 线 移 由 短 变 长 ， 然 后 由 长 变 得， 下 全 脱离 路 
合 。 这 样 不 但 延长 了 每 对 轮 上 凑 晓 合 时 间 ， 增 加 了 重合 上 度 ; 而 且 两 轮 轮 齿 古 逐渐 进入 哄 合 的 ， 减 小 了 传 
动 时 的 冲击 、 振 动 噪声 ， 从 而 近 蜗 了 传动 的 平稳 性 ， 如 下 右 图 所 示 。 

4， 和 斜 齿 圆 柱 齿 轮 基 本 参数 

矢 齿 轮 枪 面 为 蝶 旋 面 ， 因 其 站 和 面 齿 形 和 法 面 齿 形 不 同 ， 所 以 参数 分 为 其 峭 面 参数 〈 下 角 标 为 ?) 
和 法 面 参数 〈 下 角 标 为 2)。 
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| | 
a) 右 旋 b) 左旋 
规定 : 斜 齿 轮 法 面 参数 为 标准 值 ， 加 工 斜 齿轮 的 刀具 参数 与 法 面 参数 相同 。 
在 计算 几何 尺寸 时 按 端面 的 参数 进行 计算 。 
(1) 螺旋 角 B 





tanB= nd/l, tgB, =rd yl 
式 中 ，1 为 蝶 旋 线 绕 分 度 辆 柱 一 整 痢 后 上 升 的 蜗 度 。 对 于 同一 冬 资 轮 ， 任 一 圆柱 耐 上 的 螺旋 寻 程 
都 是 一 样 的 。 
由 此 得 : tanB/tanB, =d/d, =1/cosQ% 或 tanB, = tanBcosQ,。 
(2) 模 数 
如 下 左 图 所 示 ， 由 p。 =pt cos 有 可 得 法 面 模 数 m， n 与 端面 模 数 m，t 的 关系 式 : 


m, =m, cosb 














(3) 压力 角 

如 下 右 图 所 示 ， 人 和 八 abc 为 端面 ， 八 a'b'c' 为 法 耐 ， 高 相等 。 

由 ac/tanQ =ac/tano, 和 ac=accosB 可 得 法 面 压力 角 u 与 端面 压力 角 w 的 关系 式 为 
tano = tan 0, cosB 


因为 cosB <1， 所 以 a, 一 定 小 于 a 。 











(4) 齿 顶 局 系数 和 顶 际 系 数 
h, ho m, h, hom, 
hi， = hm 十 cm = 上 Pi = hm 十 cm, 
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式 中 ，h,, 和 cu 分 别 为 法 面具 项 高 系数 和 顶 隙 系数 ， 为 标准 值 。 
hs 和 ct 分 别 为 端面 具 顶 高 系数 和 顶 际 系数 ， 其 与 法 面 关系 为 
h,, =h,, cosB, c=c,cosB 


10.2 全 | 


本 例 通 过 绘制 圆柱 下 次 亏 轮 的 堆 件 图 来 进一步 介绍 机 械 工 程 图 的 绘制 。 这 种 零件 的 工程 图 表达 方 
陈 是 机 械 制 图 中 主要 的 表达 方式 。 通 过 完成 本 实例 ， 重 点 擎 握 机 械 设 计 的 相关 行业 知识 ， 并 且 能 够 灵 
活 使 用 各 种 绘图 命令 和 图 形 修改 命令 ， 本 采 例 综合 性 强 ， 望 读者 朋友 能 够 认真 练习 。 























案例 位 置 : 光盘 \ 第 10 章 \ 齿 轮 工 程 图 设计 .dwg 
难 易 指数 :交友 太太 
技术 掌握 : 通过 完成 本 实例 重点 掌握 机 械 设计 的 相关 行业 知识 ， 并 且 能 够 灵活 使 用 各 种 绘图 命令 和 图 形 修改 命令 








wn SS 新 建 和 文件 单 击 “图 层 特性 ” 把 乌 建 立 图 慑 ， 各 下 图 所 示 。 











按 Fl 键 获得 更 多 帮助 





("J 和] oR [1 简况 ] 己 级 堵 框 ] 己 回 买 




















Ge 二 “图 层 特性 ”按钮 后 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 ， 如 下 
图 所 示 。 














x 
当前 图 层 : 0 搜索 起 当前 图 层 : 0 搜索 图 层 Q 
| 每 区 | 纺 Ee 百 | 纯 区 | 纺 因 | 强 兴 坟 人 吃 
交 过 读 器 lo a 入 和 适 明 月 丝 过 洁 器 | 适 明 
日 - 乡 全 部 $$ 省 ntinu. 日 - 乡 全 部 
# 所 有 使 用 的 图 层 EE 和 号 所 有 使 用 的 图 
















WE 
新 建 图 层 (N) (Alt+N) 

创建 新 图 层 。 列 表 将 显示 名 为 LAYER1 的 图 层 。 该 名 称 处 于 选 定 隐 
状态 ， 因 此 可 以 立即 输入 新 图 层 名 。 新 图 层 将 继承 图 层 列 表 中 当 
前 选 定 图 层 的 特性 ( 颜色 、 开 或 关 状态 等 ) 。 























回 | 反 转 过 污 器 四 ||4 mn . 百 后 RE 
部 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 缀 全 部 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 


B303) 建立 “ 粗 实 线 ”“ 细 实 线 ”和 “中 心 线 ”3 个 图 层 ， 其 中 粗 实 线 为 黑色 、 直 线 ， 线 宽 为 0.3; 
细 实 线 为 绿色 、 直 线 ， 线 宽 为 0.05， 中 心 线 为 红色 、 点 画 线 ， 线 宽 为 0.05。 


<« 
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x x 

ky | 当前 图 层 : 0 要 索 图 全 | 省 加 层 0 

国务 加 | 绝 画 | 色 区 | 约 多 吕 XY 
二 经 进 庄 《|| 状 名 称 
丝 过 读 器 : 。。 线 型 日 乡 分 
日 舍 使 用 的 六 Continu.. 一 默认 0 和 9 所 有 使 用 的 可 屋 

各 所 有 图 汕 Continu... — 0.3. 0 
回 反 转 过 污 器 0 《| 
疤 全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 缀 | 人 味 了 7 3 人 图 层 , 共 3 人 国情 














E04) 图 层 建 立 完毕 后 ， 可 以 看 到 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 有 新 建 的 3 个 图 层 ， 如 下 图 所 示 。 








E 入 ”注释 局 ”参数 化 内 民 管理 出 插件 Autodesk 360 选 应 用 
口 ， : [jE 奶 风 阁 络 黎 经 缘 受 < H- 只 上 日 
— > @ 人 中 -号 小 a < 未 保存 的 a -A /2- 3 iY Ey 国 后 






| 可 线 多 让 线 国 Bt 
” | 其 |- BB 























图 E lelOlOl< + +e ile 模型 | 内 | 办 | 网 相国 WE 


10.3 Em 


在 10.2 市 中 创建 好 了 本 案例 所 需 的 各 种 图 层 ， 接 下 来 介绍 绘制 圆柱 齿轮 轮廓 线 的 方法 ， 在 绘制 
该 部 分 时 ， 将 会 用 到 各 种 二 维 图 形 创建 命令 和 几何 图 形 修改 命令 ， 完 成 本 部 分 的 绘制 也 可 以 加 深 以 前 
学 知识 内 容 的 印象 。 

B31 选择 “中 心 线 ” 图 层 ， 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 绘 制 一 组 相交 的 点 画 线 ， 一 条 为 水 平 直线 ， 一 条 
为 竖 直 直线 ， 如 下 图 所 示 。 











.| a ~ PE 有 站 3】 Er ~” | 二 1 关 二 20ES 号 Ye [2?] 
布 忆 ”地 灼 如 EM 括 祭 。 Autodesk 360 洲 应 F = La 括 六 ;向 。 姑 笋 化 。 视 输出 医 50 。 精 渤 应 用 » 
Wey] OD: re .4 钙 便 局 务 多 元 己 Hi [全 SB IN 2 口 " 中 日 庆 " 妈 开交 纯 邱 HH Is oR 
CE 8 4 a wd mga E A Y 8 La 站 经 20/ esha A A zs e a 局 
直 绪 FE ” 力 好 ” ”其 :| 银团 中 全 9 六 中国 号 革 小 "图 Y- | 
. : a i mi 
ingl" xX 














外 目 自 吕 四周 加 四 图 回国 到 口 记 性 





255 


& 中 文 版 AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 ( 第 2 版 ) 


E332) 选中 “ 粗 实 线 ” 图 屋 ， 然 后 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 绘 制 3 条 直线 ， 长 度 分 别 为 “30”“20” 
“30”， 起 点 为 中 心 线 的 交点 ， 如 下 网 所 示 。 











使 用 LINE 命令 ,可 以 创建 一 系列 连续 的 直线 段 。 每 条 线段 都 是 
」 可 以 单独 进行 编 名 和 的 直线 对 人 象 。 





忆 UNE 9 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 


20 











E503) 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 (本 节 中 “ 偏 移 ”命令 的 使 用 比较 频繁 ， 希 望 大 家 能 够 熟练 掌握 )， 如 下 
图 所 示 。 





| 画 夺 yr Drawingl.dwg 


= 三 


全- 
口 " 出 类 "4 铂 痕 纤 罗 结缘 名气 证 | 
A 下 /车 号 尘 四 :各 : A El 



























未 保存 的 图 层 状态 ~ 
直线 多段 线 国 牟 E= = : ee 
* ” | 二 |-||| 忆 | 卓 好 -| 圈 只 这 古国 祖 实 绪 本 
给 图 ~ 修改 ~ 
Drawingl: x 创建 同心 国 、 手 行 线 和 等 距 曲 线 
并 伦 认 ] 王 纵 续 答 ] 可 以 在 指定 距离 或 通过 一 个 点 偏 移 对 象 。 偏 移 对 象 后 , 可 以 使 用 x 
修 航 和 延伸 这 种 有 效 的 方式 来 创建 包含 多 冬 平行 线 和 曲线 的 图 北 
形 。 
南 
WCS 一 
2 
生 
加 OFFSET 
按 Fl 链 获 得 更 多 帮助 
Sr 
| X 
1 4IP1PI 模型 /布局 1 8 布局 2 7 4 四 [本 加 
令 : _.erase 找到 1 个 
加 团 转 围 回国 四 四 加 四 国 轿 回 四 机 模型 | 包 巴 国 和 2 了 | 人 着 Pls[wil 口 








单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 后 ， 设 定 偏 移 距离 为 “95.25”， 然后 选择 与 水 平 中 心 线 重合 的 直线 作为 偏 
移 对 象 ， 最 后 在 要 侦 移 的 方 问 单 击 即 可 ， 此 处 只 需 在 水 平 中 心 线 的 上 方 单 击 ， 如 下 图 押 示 。 
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EES 和 将 上 述 的 信 移 对 象 进行 两 次 信 移 ， 偏 移 量 分 别 为 偏 移 量 分 别 为 “99” 和 “102”， 操 作 步 骤 同 上 ， 如 下 图 
所 未 。 
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单 击 “ 延 仲 ” 按 钮 ， 选 择 最 上 边 的 直线 为 对 象 ， 选 择 紧 二 直线 为 要 延 伸 的 对 象 ， 单 击 紧 直下 
线 ， 即 可 得 到 ， 如 下 图 所 示 的 图 形 。 


A 









B 
号 | st 组 “| 实则 I 具 | ww 放 
地- | 


ee 






要 法 伸 对 象 ， 请 曹 先 进 择 边 界 ， 然 后 搞 Enter 起 99 
对 象 . SR. 请 在 芋 次 出 现 “ 适 反对 象 ” 吉 示 本 回 未 
时 按 Enter 














| 





备件 Autodesk 360 


~ 中 回 广电 向 网 避 aaa A 所 CE 局 


四 - 名 图 人: CI | 未 有 的 后 人 本 













创建 选 定 对 条 的 漳 信 副本 







可 以 创建 表示 半 个 图 形 的 对 但， 选择 这 些 对 条 并 沿 指定 的 线 进 行 
简 像 以 创建 另 一 半 。 





[][ 俯 议 ] 一 维 线 框 ] 









RS 








加 





二 [ 栏 往 (F)/ 窗 交 (c)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)] : * 取 消 * 


加” 人 多 
图 围 配 回 男 加 网 加 四 回 医 


加 古风 | 同 回 加 WE 
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第 一 次 镜像 选取 图 示 图 形 为 锐 像 对 象 ， 选 取 竖 生 中 心 线 上 的 两 点 确 定 镜像 中 线 ， 按 
(Enter》 键 即 可 ， 第 二 次 镜像 选择 整个 水 平 线 的 上 半 部 分 作为 镜像 对 象 ， 选 取水 平 直线 上 的 两 点 硝 
定 镜像 中 线 ， 并 按 (Enter〉 键 ， 如 下 图 所 示 。 














单 击 “ 倒 角 ” 按 钮 ， 然 后 选择 “距离 ”选项 ， 并 将 “距离 1” 和 “距离 2” 均 设 定 为 “8”， 然 
后 将 上 一 步 得 到 的 图 形 进行 倒 角 ， 倒 角 后 的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 
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ET 
AR 
| 目 ， 





‘mh CHAMFER 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 




















Arr [ZAIS 


图 屋 ， 如 下 图 


模型 | 巴 | 思 


~ 旋 入 命 全 
雁 加 天 局 回 问 加 网 四 四 外 国 日 全 旬 


选中 距离 水 平 直 线 为 “99” 
所 示 。 


2 EE TE DR 











单 击 “ 修 酸 ” 按 钮 ， 将 所 有 的 图 形 作为 修 檀 对 象 ， 然 后 檀 切 超出 图 形 外 轮廓 的 部 分 ， 如 图 所 
允 曾 后 的 网 形 如 下 图 所 未 。 


小， 修 本 
[ET | EE FES Se -= 
臣 | 国 


| 纪念 | 包 名 | 名 所 名 所 
| 4 性 | 组 | 实用 工具 











MH] 4P1HN\ 模型 (布局 ! /布局 2 / 





还 么 芝 切 边 .. 
国 -一 TRIN 和 运 款 对 象 或 “全 部 运 至 >: 
本 国生 国 四 闻 加 交加 四 相国 加 请 多 
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本 本 本 本 本 汪汪 本 
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单 击 “ 偶 移 ”按钮 ， 设 定 侦 移 距离 为 “5$”， 选 择 水 平 中 心 线 为 俩 移 对 象 ， 将 其 同上 和 加 下 各 


做 一 次 俩 移 ， 如 下 图 所 示 。 


@ 有 目下 


组 | 实用 I 具 | 英 贴 板 


可 以 在 措 定 算 高 或 通过 一 个 点 偏 称 对 象 ， 仿 移 对 象 后 ， 可 以 使 月 
修 芜 和 延 传 这 种 有 效 的 方式 来 创建 包 合 多 条 王 行 线 和 上 出线 的 图 
形 











单 击 “直线 ”按钮 ， 在 上 一 步 押 得 的 中 心 线 上 绘制 两 条 直线 作为 辅助 直线 ， 








如 下 图 所 示 。 
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GD < 信和 多 ” jl 将 所 男 的 辅助 直线 做 以 下 两 组 俩 移 ， 第 一 次 的 俩 移 量 为 “10”， 第 二 次 的 
侦 移 量 为 “20”， 如 下 网 所 未 。 











no 





2Bbo 
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单 击 “ 偶 移 ” 按 钮 ， 将 所 男 的 竖 直 辅助 下 线 进 行 一 组 俩 移 量 为 “10” 的 左右 俩 移 ， 偶 移 后 的 
图 形 如 下 石 岁 所 未 。 























单 击 “ 修 前 ”按钮 ， 将 所 有 的 线条 均 列 为 修 前 对象， 如 下 左 图 所 示 对 图 形 进行 修剪 ， 修 前 后 
的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 


' 
' 
二 
= 一 = 一 一 下 = 一 一 一 = 一 
mame eep eeeetde 
====== 下 ==-==-==- 以 
二 ' 
1 1 
' 
8 
1 ------:--n----- 1 
NE ' 
' H ' 
1 ' 
-=---------------1 
! 让 
1 ', 
= ========-==- eo ce oemeebeopeeiooree m= on emerem=e 
1 ' 1 0 
1 ' 
PP PEEP P| 
1 ' 
' 
1 1 
PPP PE Ppp Pp]| 
' 
* 
boasaaeemeaess==d 
' ' 
1 1 
' ' 
' 
于 
======= 一 一 -=- ee -=-==-=-==== = Fi --.， |---------= --。 ------------ 
' 
' 
. 
' 
r--------i--------1 
rm----n--n--------1 
' 
' 
' 
PP PP | 
! 1 
避 而 而 画 画面 画 本 曙 梧 呈 而 .而 曙 gE EY ， 届 画面 局 画面 天 站 曲面 喇 冯 大昌 AGGRE IAA 
1 
' 
Tp | 
' 
' 
' 
| 
' 
' 
' 
2 
ed 下 
Cp 








E59) 单 击 “ 倒 角 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 将 倒 角 的 两 个 距离 均 设 定 为 “3” 倒 角 的 中 途 需要 补充 
线条 ， 最 终 的 倒 角 效果 图 如 下 右 图 所 示 。 


A -io 
/2 














视图 管理 插件 ”Autodesk 360 精 先 应 四 
"LL 怕 痕 纺 究 纪 缘 名 己 H: 
A nH: 吕 


@@ 人 FR 


pa 号 |"|| 雪 || 昌 | 大 eS 
-| |[a3 加 后 状 二 
下 结 名 线 国 。 国 中 -| 世 委 [中 -| 硬 | 未 7 的 败局 括 和 忆 | 和 性 | 组 | 实 8IR| SR 国 
” ”其 :BQ 国 |g 角 位， 
站 画 > 个 冯 治 允 象 J0 全 有 朋 ER 




















将 按 用 户 远 择 对 象 的 次 太 用 指定 的 距 高 和 角度 . 






1- 儿 人 篇 疯 | 三 维 团 框 ] 





吕 CHAMFER 
按 Fl 键 获得 更 多 共 助 

















js eA [ASIs (oO)| 
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E30) 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 ， 绘 制 4 条 直线 ， 如 下 右 图 所 示 。 


息 登录 




















































使 用 LINE 命令 , 可 以 创建 一 系列 连续 的 直线 段 。 每 冬 线段 都 是 
可 以 单独 进行 编辑 的 直线 对 象 。 
I- 







































































10.3 一 节 已 成 功 地 创建 出 了 圆柱 齿轮 轮廓 线 ， 接 下 来 绘制 剖面 线 ， 通 过 绘制 机 械 零 件 的 剖面 
线 ， 可 以 重点 练习 “图 案 填充 ”等 相关 命令 的 操作 方法 ， 借 此 机 会 可 以 熟练 掌握 这 些 命令 的 使 用 方 
法 和 技巧。 

ED 选择 “ 细 实 线 ” 图 层 ， 操 作 如 下 左 图 所 示 。 
E302) 单 击 “ 图 案 填 充 ”按钮 ， 进 行 图 案 填充 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 

















有 人 折 》 E32 敌 化 视图。 管理 和 括 件 ”Autodesk 35 ed = 本 

f 口 - 内 fj» 自 疮 结 室 缀 委 亏 气 -| emi 澡 玉 
ee ey 局 
下 浇 全 后 线 国 。 加 氏 : ea 2 入 时 | 性 给 。 | 实用 了 具 | 各 由 板 
" ， 略 :-| 忆 辣 中 8- & 9 六 四国 ew 半 中 ”图 四- 


“=- ~ -la | 
图 空 慎 充 


使 用 十 充 加 轩 或 十 充 对 和 到 问 区 域 或 渤 三 对 象 运行 十 充 




















从 名 个 方法 直 进 行 远 至 以 搬 定 加 客 慎 充 的 这 界 、 
， ”指定 革 象 对 问 的 区 城中 的 点 。 
， 起 笃 刘 用 区 进 的 刀 铺 。 
* ”使用 -HATCH 论 国 这 丰 指 记过 办 点 。 
* ”条 第 充 至 案 从 工具 志 项 板式 设计 中 心 招 世 到 对 后 世茂 。 



























好 加 同 国 四 回国 四 加 四 相国 加 克昌 jal | 曙 国 闪 wz | 二 esl: OR 
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EXO3) 单 击 “图 案 填 充 ” 按 钮 后 ， 系 统 显示 “图 案 填充 图 案 ” 选 项 卡 ， 如 下 图 所 示 。 









应 
[3 








44 a 
ANSI33 ANSI34 
怒 Rd 


ANSI35 ANSI36 ANSI37 


ANSI32 









ANS138 








AR-B816C 
U 2306.3 


4 


AZ 


















Ra EGGE 


一 和 A | 和 | 组 | 家 I 具 | 9 
- 全 9 交 丰 国 到 汪 -1 下 国 | 
给 加 ~ | 7 | EE We 区 > | - | . | 








和 > 







南 
有 国 国 加 
区 1 mm 


2 















EDOEEEE 同 加 
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单 击 “ 打 断 ” 按 钮 ， 修 改 图 形 的 中 心 线 ， 修 改过 的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 











[3 
二 二 了 desk 36 选 应 用 
号 宁 提 大 人 纺 交 络 黎 经 缘 所 人 邱 HH: [= 口 
/2 四 | 号 小 四 名 未 怀 存 的 图 层 状态 - A ve ， 5$ = 8 攻 局 
直线 多段 线 国 加 弧 二 文字 插入 行 性 组 | 实用 工具 | 剪贴 板 
” ”其 :| 良 轩 上 明 : 人 |8 这 咯 国 组 交 线 了 | -~ 图 3 - 
绘图 ~ 图 层 ~ 注 各 > 块 > > Em - 











| 


EN [ms 中 三 | 多 A 龟 
Le 
在 两 点 之 间 打 断 先 定 的 对 杀 


[] 以 讽 ][ 二 维 线 杠 ] 















可 以 在 对 象 上 的 两 个 指定 点 之 间 创 建 间 阿 ,从 而 攀 对 象 打 断 为 两 
个 对 象 。， 如 果 这 些 点 不 在 对 象 上 ， 则 会 生动 措 影 到 该 对 象 上 。 
break 通常 用 于 为 块 或 文字 剑 建 空间 . 南 


























2 加 天 避 思 间 国 四 加 本 本 图 加 的 内 计时 是 是 下 下 站] 国 四 网 国 国 [Ea 


10.5 ND LOIS 


通过 前 面 的 努力 ， 机 械 零 件 的 外 形 轮廓 已 经 绘制 完成 ， 接 下 来 进行 机 械 工程 图 的 尺寸 标注 ， 通 过 
对 本 部 分 的 学 习 ， 读 者 将 熟练 掌握 各 种 尺寸 标注 命令 、 尺 寸 样式 设置 方法 、 文 字样 式 设置 方法 和 文字 
注释 等 命令 的 使 用 方法 和 技巧 。 
单 击 “标注 样式 ”按钮 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 下 图 所 示 。 


A gs 二 


\ 注释 ”布局 参数 化 ”视图 ”管理 ”输出 ”插件 Autodesk 360 


昧 认 医 B 参数 es = 
.2D 图 三 辑 国名 盖 国 图 国 针 本 加 且 多 所 A 





















































































































































H- 只 
吕 水 加 -而 | 未 怀 存 的 图 层 状 态 [9- | | 二 cd : 
直线 多 局 线 国 。 国 强 2 > 文 插入 和 组 ”| 实用 工具 | 郊 贴 板 
” -所 - 区 国 申 - 9 汉中 国 织 和 引力 Y- 
闯 图 > 修改 > 图 于 > 块 ~ ~ -| ~- 国 
DEC 一 
[1 仿 况 ] 王 维 线 栓 ] 5 EOS . oR 
训 
标注 栏 式 是 标注 设置 的 命名 集合 ， 用 于 控制 标注 的 外 观 。 用 户 可 
以 创建 标注 样式 ,以 快速 指定 标注 的 格式 ， 并 确保 标注 符合 标 
SS 当前 标注 样式 : IS0-25 
DIMSTYLE 样式 (8): 预览 : IS0-25 
| 按 F1 刍 获 得 更 多 大 助 A hnnotative 置 为 当前 如) 
IS0-25 - 
Standard 新 建 也) 
修改 如 ).. . 
着 代 (@)... 
比较 @)... 
YY 
到 出 (1): 
x lL 所 有 样式 ~ 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 ) 
帮助 0 
模型 | 引 | 轩 国人 A els [SO 





在 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 将 
其 命名 为 “直径 ” 并 单 击 “继续 ”按钮 ， 如 下 图 所 示 。 


多 第 10 章 机 械 设计 一 一 齿轮 工程 图 设计 


| 娃 : 
ld 一- 


新 样式 名 季 ): 
直径 


基础 样式 人 E): 


门 | 注释 性 局 ) 
用 二 
所 有 标注 





单 击 “继续 ”按钮 后 ， 选 择 “ 文 字 ” 选 项 卡 ， 将 “文字 局 度 ” 设 定 为 “8”;， 选择 “ 主 单位 ” 
选项 卡 ， 将 “小 数 分 隅 符 ” 设 定 为 “句点 ”在 “前 级 ”文本 框 中 输入 “%%C”， 输 入 完成 后 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 如 下 图 所 示 。 















































































































文字 样式 0) : 
文字 颜色 fr): Ee 
线 | 符号 和 箭头 | 文字 | 调整 “| 主 单位 | 换算 单位 
填充 颜色 (1): 口 十 线性 标注 
病 单位 格式 : 小 数 ~ 
文字 高 度 (1): 3 精度 吕 ): 
分 数 高 度 比 前 00 : 分 数 档 式 mg) ; 水 平 司 
小 数 分 隔 符 加 ) 
回 绘 制 文字 边框 @) gy : a 
- = 
文字 位 置 文字 对 齐心) 前 纺 多): wd| 
要 直 %); © TF Re 
和 测 里 单位 比例 
Se 比例 因子 @): i 各 轩 
@ 与 尺寸 线 对 齐 加 仅 应 用 到 市 局 标注 We 
观察 方向 种) : 从 左 到 右 ~ J _ 单位 格式 &): “| 十 进 制 度数 ~ 
前 导 ) 避 后 续 四 
具 尺 寸 线 偏 称 0): | 富 | 畏 单 位 因子 ®): 人 站 而 精度 中 ) 0 ~ 
[om 并 
辅 单位 后 绍 0 : 0 英寸 加 加 前 导 四 ) 
器 后 六 四 
帮助 0 CBE CO 











到 出 (L): 
所 有 样式 前 缀 和 后 缀 = ， 小 数 分 
加 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 回 ) 


帮助 0 


05) 选择 “文字 ”选项 卡 ， 将 “文字 高 度 ” 设 定 为 “8” 选择 “ 主 单位 ”选项 卡 ， 将 “小 数 分 隔 
符 ” 设 定 为 “句点 ”， 设 定 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 下 图 所 示 。 
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x Eee 加 
xs 
填充 颜色 C): 上 口 无 ~ 
文字 高 度 CT) : 8 赂 
分 数 高 度 比例 0 : 1 所 
绘制 文字 边框 串 ) 
文字 位 置 文字 对 齐 以 ) 
下 Ox 
KP。 
有 @ 与 R 二 线 对 齐 
观察 方向 0): 从 左 到 右 三 
从 尺寸 绪 杭 移 加 ) : 0.625 访 局 IS0 标准 























单位 格式 0D: 
精度 邓 ): 
分 数 格式 加 ) : 
小 数 分 隔 符 CC): 
舍 入 节 ) 
前 缚 名) ; 
司 强 公 ): 
测量 单位 比例 
比例 因子 外 ): 





la.00 





水 平 








回 如 应 用 到 布局 标注 


消去 
回 前 导 


100 


Wo 了 ® : 


辅 单位 后 统 中: 








回 后 续 避 ) 
0 英尺 人鱼 ) 
[0 英寸 占 ) 








角度 标注 


单位 格式 局) : “| 十 进 制度 数 


精度 0): 


消 要 
加 前 导 册 ) 
回 后 续 吕 ) 





2 

















站 中 A HO ey 
- » ee 





(4》 小 模型 /布局 ! 《布局 2 / 





志 | 归 图 ElelDIOl< ll+ [loll 


如 下 图 所 示 。 


单 击 “ 线 性 ”按钮 后 进行 标注 ， 





lA er 





[J[ 俯 况 ] 王 维 闭 框 ] 











书 | 妆 图 -gjOlOlz< ll |+ lel 


E303) 将 标注 样式 设 定 为 “直径 ”， 如 下 图 所 示 。 
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模型 旬 | 对 于 At [ems 


| 
组 


图 巴 


实用 工具 | 药 贴 板 | 


Wcs 一 






北 
5 | 国 | * 
南 





[本 ] | 观 











10- 圆 柱 直 齿轮 .dwg 







理 ”输出 ”插件 
© 怒 绢 上 和 筠 黎 
水 四 - 亏 未 保存 的 图 层 状态 


使 用 “线性 ”标注 命令 ， 对 图 形 进行 标注 ， 
单 击 “多 行文 字 ” 按 钮 ， 编 辑 一 个 文本 ， 对 具 轮 进行 说 明 ， 如 下 右 图 所 示 。 

















多 第 10 章 ”机械 设计 一 一 齿轮 工程 图 设计 










四- 
HI: 只 
RH “ 姑 


标注 后 的 图 形 如 下 左 图 所 示 。 





符 性 组 实用 工具 | 瘟 贴 板 
= | 国 
ea 








模型 | 昌 | 四 间 人 A117 [从 SRs vi 


直入 关 纯 庆 2EE 漂 LE ，: 





























国 回 国 转 四 曾 四 四 本 馈 国 国 品 古 下 ma Al els | 








EXLD 将 “文字 高 度 ” 设 定 为 “8”，“ 字 体 ” 设 定 为 “宋体 ”， 输 入 以 下 文字 ， 完 成 后 如 下 图 所 示 。 


标注 圆柱 直 齿 轮 的 基本 参数 为 
压力 角 : 20" 

模 数 :2 

齿 数 : 99 






me wg A pn 》 
野 兴 插入 全 和 上 全 数目 [| 管理 Ls 塘 * 相 Autodesk 360 精 示 上床 用 [= 
<^ 入 注 称 人 性 BI TT = 污 项 目 从 3 和 号 三 - 1 A Ina c GS- bp.€ 
AsBbCcOF |s JU 0 国 Sytayer | ee @ YX ES 
对 正 列 答 号 闻名 | 拉 写 | 全 还 下拉 和 天 二 文字 咏 损 自 
Standard |= E 加 
i 









六 1- 因 Daa | “ 车 | 委 | 委 | 这 | " 6 Ce 
禄 式 ~ | [3 » y 











HL4I?THN 模型 (布局 ! 人 布艺 2 / 
插 定 对 角 点 晓 【高 度 (H)/ 对 正 (7)/ 行 中 (L)/ 沟 牧 (R)/ 举 式 (5)/ 帘 度 (W)/ 栏 (C)]: 
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【机 械 实 体 的 绘制 


本 区 将 通过 机 械 设计 中 的 典型 零件 文 座 训 面 图 和 传动 轮 疤 配 图 的 绘制 ， 练 习 二 维和 三 维 实体 的 绘 
制 及 编辑 方法 ， 从 而 达到 学 以 致 用 的 目的 。 


10.6.1 ”绘制 砌 座 训 面 狗 


箱 体 类 零件 是 机 械 设备 中 主要 的 零 部 件 之 一 ， 主 要 起 支撑 、 容 纳 、 定 位 、 密 封 等 作用 ， 常 具有 内 
腔 、 轴 承 孔 、 凸 台 、 加 强 筋 等 结构 ， 阀 体 、 阀 座 、 机 座 、 底 座 等 都 属于 这 类 零件 。 本 案例 将 使 用 常用 
命令 对 箱 体 类 零件 的 绘制 进行 讲解 。 
案例 位 置 : 光盘 \ 第 10 章 \ 底 座 剖 面 图 .dwg 
难 易 指数 ， 冯 克 六 
技术 掌握 : 本 章 将 学 习 如 何 使 用 AutoCAD 的 二 维和 三 维 编辑 方法 绘制 底座 的 剖面 图 
启动 AutoCAD 2014， 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 ， 打 开 “ 选 择 样 板 ” 对 话 


框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
在 对 话 框 中 选择 acadiso.dwt 样板 文档 ， 早 击 “ 打 开 ” 按 包 ， 新 建 图 形 文件 ,如 下 右 图 所 示 。 




















| DTenplate "| 千 国 @X 国 查看 上 ) v 工具 QD) 了 
^ 预览 


emplates 
etSets 
四 acad -Named plot Styles 
ml acad -Named Plot Styles3D 


acad 











acad3D 


acadISO -Named Plot Styles 
macadISO -Named Plot Styles3D 





Tutorial-mArch 
bi 











FAB 文件 名 0): ~ [打开 @) | 
人 文件 类 型 7) : | 图 形 样板 Gt. dwt) -| (ed 

















GE) 设置 当前 的 工作 空间 为 “AutoCAD 经 典 ”， 单 击 状态 栏 中 的 “ 栅 格 ”按钮 ， 显 示 为 “ 棚 格 
关 ”， 如 下 左 图 所 示 。 

















00 $b goa |+t | loll 
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E604) 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 层 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 中 ， 新 建 三 
个 图 层 ， 如 下 左 图 所 示 。 

B35) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 一 条 中 心 线 和 直线 ， 将 直线 置 于 当前 图 层 ， 如 
下 右 图 所 示 。 








E I 
| 

线 帘 透明 度 打印 样式 | 

.， 一 默认 颜色 7 
LT ”em 门卫. ，. 三 | 
| 


in. .， 一 默认 
一 默认 


Ds 





b 


L 太 ][ BR 消 ] (帮助 0 ] 

















在 “修改 ”面板 中 单 击 “ 偏 移 ”按钮 ， 将 水 平 直线 向 上 偏 移 距离 分 别 为 “10”“40” “62” 
“72”， 将 竖 直 中 心 线 分 别 向 两 侧 偏 移 “17”“34”“52”“62”， 向 右 偏 移 “24”， 如 下 左 图 所 示 。 
E307 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 拟 合 ”按钮 ， 绘 制 底 
座 中 部 的 前 切线 ， 如 下 右 图 所 示 。 





HT 


提示 : 
绘制 样 条 曲线 时 样 条 曲线 使 用 拟 合 点 或 控制 点 进行 定义 。 默 认 情 况 下 ， 拟 合 点 与 样 条 曲线 重合 ， 而 控制 点 定 


义 控制 框 。 控 制 框 提供 了 一 种 便捷 的 方法 ， 用 来 设置 样 条 曲线 的 形状 。 


IN 


B33 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 前 ”按钮 和 “删除 ”按钮 ， 修 剪 和 删除 多 余 的 直线 ， 如 下 左 
图 所 示 。 

B309) 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”命令 ， 在 弹出 的 下 拉 菜单 中 选择 “ 偏 移 ”命令 ， 将 直线 1 分 别 向 
两 边 偏 移 5 个 距离 ， 使 用 “修剪 ”命令 将 其 多 余 线 段 进 行 修 前 ， 将 直线 1 修改 为 “中 心 线 ”， 如 下 
右 图 所 示 。 
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内. 国 | 


提示 : 

单 击 “ 修 前 ”按钮 后 可 以 按 〈Enter〉 键 ， 然 后 拾取 需要 修剪 的 对 痊 ， 便 于 操作 ; 删除 对 象 时 既 可 以 框 选 也 可 
以 依次 单 击 。 
G30) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 ， 绘 制 并 进行 修剪 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EETD 在 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 圆 ”按钮 ， 在 系统 自动 弹出 的 子 菜单 中 选择 “圆心 半径 ”选项 ， 在 
XY 平面 以 中 心 线 左边 的 “十 ” 字 线 交点 为 圆心 绘制 半径 分 别 为 “15” 和 “5” 的 圆 ， 如 下 右 图 所 示 。 


JR， -名 | 


蛙 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 采 填 充 ” 控 和 钮 ， 系 统 弹 出 “图 有 宁 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 在 
“类型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “预定 义 ” 选 项 ， 设 置 填 元 “角度 ”为 “90”， 设 车“ 比例 ”为 “1” 在 
“图 和 案 ” 类 型 中 选择 “ANSIB3”， 在 “ 磊 色 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 落 色 ”如 下 左 图 所 示 。 
E633) 将 “ 细 实 线 ” 图 层 署 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 
“图 和 案 填 序 和 渐变 色 ” 对 话 征 ， 在 “边界 ”选项 区 域 单 击 “ 谎 加 : 拾取 点 ”按钮 ， 然 后 单 击 选择 相应 
的 填 宛 区 域内 部 的 点 进行 填 序 ， 如 下 右 图 所 示 。 

本 图 案 培 充 和 渐变 色 I (us 
ETE 边界 


类 型 和 图 案 添加 :拾取 点 名 ) 


类 型 (7): 预定 义 


图 案 实 ) : AHSI31 村 [ea] 


颜色 CC): | 国 蓝 -| 加 -| 


样 例 : ALLLLALAALAA 





























和 泛 | 添加 :选择 对 象 EB) 




















角度 和 比例 


RRO: ta 0 


” 关联 内 
观 9 WW) 相亲 图 级 空间 (E) 创建 独立 的 图 案 填充 0 
1 绘图 次 序 i): 
_ | 置 于 边界 之 后 到 
图 层 QL): 
图 案 填充 原点 使 用 当前 项 
@@ 使 用 当前 原点 (7) 透明 度 CT): 
日 指定 的 原点 [使 用 当前 项 ~ 
岗 ] 单 击 以 设置 新 0 0 
用 从 为 边 雳 学 围 以 ) 
EE ee 继承 特性 I) 


存 情 为 默认 原点 全) 



























































取消 |] [ 帮助 | (9) 
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INNNNNNN HI IN IN 
提示 : 
添加 拾取 点 是 拾取 填充 区 域内 部 图 形 的 一 点 ， 而 添加 拾取 对 象 是 对 填充 区 域 的 边界 依次 进行 拾取 。 


IN IN IN 


10.6.2 ”绘制 简易 人 毫 辆 条 友人 带 轮 


本 案例 绘制 镜 易 禹 辐 条 扩 帝 轮 ， 其 中 辐 条 是 均匀 分 布 的 ， 因 此 案例 综合 运用 了 “三 维 镜像 ”和 
“三 维 阵列 ”命令 。 
案例 位 置 : 光盘 \ 第 10 章 \ 绘 制 简易 带 辐 条 皮带 轮 .dwg 
难 易 指数 : 克 克 六 
技术 掌握 : 本 图 的 最 大 难点 在 于 三 维 镜像 和 三 维 阵列 ， 最 关键 的 是 三 维 镜像 的 镜像 面 和 三 维 阵列 中 心 的 确定 。 


启动 AutoCAD 2014， 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 ， 打 开 “ 选 择 样板 ”对 话 
框 ， 如 下 左 图 所 示 。 

在 对 话 框 的 “文件 名 ”下 拉 列 表 框 中 选择 acadiso.dwt 样板 文档 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 新 建 图 
形 文件 ， 如 下 右 图 所 示 。 

















查找 范围 I): | DTenplate "| 千 国 QQ 多 国 查看 WD 7 工具 > 












从 名 称 7 预览 


DpPrWTemplates | 
(SheetSets 

四 acad -Named Plot Styles 

四 acad -Named Plot Styles3D 


四 acad 

四 acad3D 

四 acadISO -Named Plot Styles 
acadISO -Named Plot Styles3D 
acadiso 

四 acadiso3D 

四 Tutorial-iArch 

Tutorial-iMfg 

四 Tutorial-mArch 











文件 名 四 : - [FOOD 
文件 类 型 7) : [图 形 样板 Gt dwt) -| 


E303) 设置 当前 的 工作 空间 为 “AutoCAD 经 典 ”， 单 击 
格 关 ” 如 下 左 图 所 示 。 

E604 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 ， 在 系统 自动 弹出 的 子 菜单 中 选择 “圆心 ， 半 径 ” 选 
项 ， 在 XY 平面 以 坐标 原点 为 圆心 绘制 半径 分 别 为 “40”“60”“70”“1302“160” 的 圆 ， 如 下 右 图 
所 示 。 




















ee RSEMIA 





be[3 加 


b giOllele lett i 
六 太 
由 N 


栏 中 的 “ 顶 格 ”按钮 ， 使 其 显示 为 “机 


Ea] 


























itlab slo tOIol 
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提示 : 

在 国家 制图 标准 中 对 图 样 的 幅面 大 小 做 了 严格 的 规定 ， 每 一 种 图 样 幅面 都 有 唯一 的 尺寸 。 在 绘制 图 形 时 ， 应 
根据 图 形 复杂 程度 和 大 小 ， 选 择 图 样 幅面 。 
E335) 选择 CE 一 “ 建 模 ” 命 令 ， 在 “ 建 模 ” 级 联 亲 单 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 ， 将 绘制 出 半 符 为 
“130”“160” 的 圆 ， 沿 乙 轴 的 正方 向 拉 伸 “60” 个 距离 ， 如 下 左 图 所 示 。 
执行 布尔 运算 的 “ 差 集 ” 命 令 ， 将 半径 为 “130” 的 圆柱 体 从 半径 为 “160” 的 圆柱 体 中 减 
去 ， 如 下 右 图 所 示 。 








EXO7) 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ”命令 ， 在 “ 建 模 ” 级 联 菜 单 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 ， 将 绘制 的 半径 为 
“40”“60” 的 两 圆 沿 看 Z 轴 正 辣 拉 伸 “60” 个 距离 ， 如 下 左 图 所 未 。 

STs) 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 命 令 ， 在 “ 建 模 ” 级 联 菜 单 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 ， 将 绘制 的 半径 为 
“70” 的 圆 沿 看 Z 轴 正 向 拉 伸 “30” 个 距离 ， 如 下 右 图 所 不 。 


E6309) 执行 布尔 运算 的 “并 集 ” 命 令 ， 选 择 “ 修 改 ” 一 “实体 编辑 ”命令 ， 在 “实体 编辑 ”级 联 菜 
单 中 单 击 “ 并 集 ” 按 钮 ， 将 半径 为 “70” 的 圆柱 体 和 半径 为 “60” 的 圆柱 体 合并 ， 如 下 左 图 所 示 。 
330) 执行 布尔 运算 的 “ 差 集 ” 命 令 ， 选 择 “ 修 改 ” 一 “实体 编辑 ”命令 ， 在 “实体 编辑 ”级 联 
羔 单 中 单 击 “ 差 集 ” 按 钮 ， 将 半径 为 “40” 的 圆柱 体 从 上 一 个 步骤 并 集运 算 后 得 到 的 实体 中 减 去 ， 
如 下 右 图 所 示 。 





























多 第 10 章 ”机 械 设计 一 一 齿轮 工程 图 设计 


提示 : 

并 集运 算 可 以 把 两 个 或 多 个 三 维 实体 或 面 域 合成 一 个 实体 或 面 域 。 
选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”命令 ， 在 “三 维 操作 ”级 联 亲 单 中 单 击 “ 三 维 镜像 ”按钮 ， 局 
用 “三 维 镜像 ”命令 ， 以 XY 平面 为 镜像 平面 ， 将 已 经 绘制 的 三 维 实体 做 镜像 操作 ， 如 下 左 图 所 示 。 
执行 布尔 运算 的 “并 集 ” 命 令 ， 选 择 “ 修 改 ” 一 “实体 编辑 ”命令 ， 在 “实体 编辑 ”级 联 六 
单 中 早 击 “并 集 ” 按 钮 ， 将 所 有 的 实体 结合 ， 如 下 右 图 所 示 。 


选择 “工具 ”一 “新 建 UCS” 命 令 ， 在 系统 自动 弹出 的 “新 建 UCS” 工 具 栏 中 单 击 “X” 按 
钮 ， 指 定 绕 X 轴 的 旋转 角度 为 “90”， 如 下 左 图 所 示 。 

EL4) 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ”命令 ， 在 “ 建 模 ”工具 栏 中 单 击 “ 圆 柱 体 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 圆心 
在 (0，0，60) 处 ， 半 径 为 “10” 的 圆柱 体 ， 沿 Z 轴 的 正方 向 ， 高 度 指 定 为 “80” 个 距离 ， 如 下 右 


图 所 示 。 


提示 : 

在 AutoCAD 中 ， 为 了 能 够 更 好 地 辅助 绘图 ， 经 常 需要 修改 坐标 系 的 原点 和 方向 ， 在 三 维 环境 中 创建 或 修改 
对 象 时 ， 可 以 在 三 维 模型 空间 中 移动 和 重新 定向 。 
B55) 选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”命令 ， 在 “三 维 阵列 ”工具 栏 中 单 击 “球形 阵列 ”按钮 ， 以 原 
点 《0，0，0) 为 锐 像 圆心 ， 对 辐 条 进行 三 维 环形 阵列 ， 如 下 左 图 所 示 。 
执行 布尔 运算 的 “并 集 ” 命 令 ， 选 择 “ 修 改 ” 一 “实体 编辑 ”命令 ， 在 “实体 编辑 ”级 联 末 
单 中 单 击 “ 并 集 ” 按 钮 ， 将 所 有 的 实体 结合 ， 如 下 石 图 所 示 。 


© 9 
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10.6.3 ”传送 带 与 带 软 


传送 市 和 带 轮 一 般 是 疤 配 在 一 起 使 用 的 ， 本 案例 主要 讲解 将 儿 个 实体 竣 在 一 起 的 方法 ， 通 过 三 维 
对 章 功 能 将 市 轮 和 传送 市 组 疙 到 一 起 ， 从 而 熟悉 和 理解 “三 维 对 章 ” 命 令 的 应 用 。 





案例 位 置 ， 光盘 \ 第 10 章 \ 传 送 带 与 带 轮 . dwg 
难 易 指数 :妈妈 妇女 


技术 掌握 : 三 维 镜像 时 镜像 面 的 确定 。 如 何 灵 活 选择 三 维 实体 的 相关 命令 ， 也 应 该 是 需要 我 们 今后 在 创建 三 维 实体 时 不 断 摸索 和 总 
结 的 。 











TD 启动 AutoCAD 2014， 打 开 素 材 文件 ， 在 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 圆 ”命令 ， 在 系统 自动 
弹出 的 子 染 单 中 选择 “圆心 ， 半 径 ” 命 令 ， 在 XY 平面 以 坐标 鼠 点 〈450，0，0) 为 圆心 绘制 半径 为 
“90” 的 圆 ， 并 将 空间 的 视图 切换 为 “上 视 网 ”， 如 下 岁 所 示 。 





E302) 选择 “绘图 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 在 系统 自动 弹出 的 子 菜单 中 选择 “圆心 ， 半 径 ” 命 令 ， 在 XY 
平面 以 坐标 原点 “0，-500，0) 为 圆心 绘制 半径 分 别 为 “160” 和 “170” 的 两 个 贺 ， 并 将 空间 的 视图 
切换 为 “上 视图 ”如 下 左 图 所 示 。 

BEI03) 选择 “绘图 ”一 “ 圆 ”命令 ， 在 系统 自动 弹出 的 子 菜单 中 选择 “圆心 ， 半 径 ” 命 令 ， 在 XY 
平面 以 坐标 原点 (450，-500，0) 为 圆心 绘制 半径 分 别 为 “90” 和 “100” 的 两 个 同心 圆 ， 并 将 空间 
的 视图 切换 为 “上 视图 ” 如 下 右 图 所 示 。 

















在 E02 和 G03 绘制 的 图 中 绘制 的 圆 的 切线 ， 利 用 自动 捕捉 功能 捕捉 其 切 点 进行 绘制 ， 
如 下 左 图 所 示 。 
B35) 利用 “修剪 ”和 “删除 ”命令 ， 修 前 和 删除 多 余 的 圆 弧 线段 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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OP(\ 


IN 





提示 : 
绘制 切线 时 ， 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 后 可 以 用 〈Shift + 和 鼠标 右键 》 打 开 对 象 捕捉 菜单 ， 在 菜单 中 单 击 “ 切 点 ” 按 

钮 下 ， 然 后 依次 单 击 所 要 绘制 的 对 象 。 

在 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 面 域 ”命令 ， 将 绘制 的 图 形 进行 面 域 ， 如 下 左 图 所 示 。 

执行 布尔 运算 的 “ 差 集 ” 命 令 ， 选 择 “ 修 改 ” 一 “实体 编辑 ”命令 ， 在 “实体 编辑 ”菜单 中 

单 击 “ 差 集 ” 按 钮 ， 将 已 创建 的 面 域 中 的 大 环 减 去 小 环 ， 得 到 一 个 面 域 ， 如 下 右 图 所 示 。 


Ie 


EXos) 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 命 令 ， 在 “ 建 模 ” 子 菜单 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 ， 将 布尔 差 集运 算 后 
得 到 的 面 域 和 在 XY 平面 以 坐标 原点 〈4$0，0，0) 为 圆心 绘制 半径 为 “90” 的 圆 ， 沿 正 向 拉 伸 
“60” 个 距离 ， 如 下 右 图 所 示 。 

选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”命令 ， 在 “三 维 操作 ” 子 菜单 中 单 击 “三 维 镜像 ”按钮 ， 启 动 
“三 维 镜像 ”命令 ， 以 XY 平面 为 镜像 平面 ， 将 网 中 拉 伸 的 三 维 实体 做 镜像 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 


2 


(Oo 
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执行 布尔 运算 的 “并 集 ” 命 令 ， 选 择 “ 修 改 ” 一 “实体 编辑 ”命令 ， 在 “实体 编辑 ” 子 菜单 
中 单 击 “ 并 集 ” 按 钮 ， 将 所 有 的 实体 结合 ， 如 下 左 图 所 示 。 

选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”命令 ， 在 “三 维 操作 ” 子 菜 单 中 单 击 “三 维 对 齐 ”按钮 和 “三 维 
阵列 ” 近 铀 ， 将 传送 带 与 两 个 轮 对 齐 ， 完 成 带 与 带 轮 的 装配 ， 如 下 右 图 所 示 ， 


S00 


mmm 
提示 : 
有 些 机 械 零 件 的 结构 是 对 称 的， 这 时 可 以 用 “三 维 镜像 ”命令 米 创 建 相对 于 某 一 空间 平面 的 镜像 对 象 ， 省 去 重复 
性 的 操作 , “三 维 对 齐 ” 命 令 可 以 为 源 对 象 指定 一 个 、 两 个 或 三 个 点 ， 然 后 ， 可 以 为 目标 指定 一 个 、 两 个 或 三 个 点 。 


IUD 


10.6.4 ”绘制 台阶 轴 


本 和 案例 通过 机 械 设 计 中 典型 每 件 轴 的 三 维 实体 设计 ， 练 习 三 维 实体 的 绘制 和 编辑 方法 。 
案例 位 置 : 光盘 \ 第 10 半 \ 绘 制 台 阶 轴 .dwg 
难 易 指数 :次 太 太太 


技术 掌握 : 通过 旋转 形成 轴 的 实体 ， 在 此 基础 上 添加 其 他 特征 ， 如 键 档 、 倒 圆 角 等 ， 键 档 用 于 安装 平 键 ， 同 过 平 键 将 轴 齿 轮 的 扭矩 传 
递 给 轴 ， 再 通过 轴 将 所 和 定 输 出 























局 动 AutoCAD 2014， 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 控 钮 打开 “选择 样板 ”对 话 
框 ， 如 下 图 所 示 。 


CE 择 : 


”二 2 


查找 范围 (I): | 有 Tenplate -| 千 国 @Q 关 闻 查看 WD 7 工具) ~ 


二 | 名称 预览 


prTWTemplates 

SheetSets 

四 acad -Named Plot Styles 
四 acad -Named Plot Styles3D 


四 acad 

四 acad3D 

四 acadIsoO -Named Plot Styles 
四 acadIso -Named Plot Styles3D 
四 acadiso 

四 acadiso3D 

四 Tutorial-iArch 

四 Tutorial-iMfg 

Tutorial-mArch 


| II | 




















文件 名 0 ErFooa 














文件 类 型 如) : | 图 形 样板 (x*. dwt) = 
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在 对 话 框 中 的 “文件 名 ”下 拉 列 表 框 中 选择 acadiso.dwt 样板 文档 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 新 建 
图形 文 作 ， 如 下 左 图 所 示 。 

设置 当前 的 工作 空间 为 “AutoCAD 经 典 ”， 如 下 右 图 所 示 ， 单 击 状 态 栏 中 的 “ 栅 格 ”按钮 ， 
使 其 显示 为 “ 栅 格 关 ”。 









































E304 在 “绘图 ”工具 栏 上 单 击 “直线 ”按钮 ， 公制 十 的 半 纶 廊 线 尺寸 如 下 左 图 所 示 。 
EXO5) 在 “修改 ”工具 栏 单 击 “ 偏 移 ” 按钮 ， 在 命令 行 提示 下 分 别 输入 偏离 距离 “2” 和 “1”， 在 图 
中 A 和 B 处 绘制 出 砂轮 越 程 档 ， 如 下 右 图 所 示 。 



































提示 : 
在 人 A 点 左 侧 和 B 点 右 侧 的 轴 端 上 需要 六 轴 承 ， 因 此 在 加 工 的 时 候 需 要 精 加 工 ， 使 用 磨床 。 绘 制 砂轮 档 时 ， 既 
ee 也 可 以 在 装配 时 使 零件 靠近 端面 。 


IN INNIN IN 1 | 山 Ill] | [TUITE HE HNNNNNN HI 


EXOo 选择 “视图 ”一 “视觉 样式 ” 合 售 令 ， ， 在 弹出 的 子 菜单 中 单 击 “概念 ”按钮 ， 如 下 图 所 示 。 





uv 多重 画 (R) 
至 生成 (G) 
于 8 ”全 部 重生 成 (A) 


缩放 人 加) 
平移 (P) b 
gg SteeringWheels(S) 
和 留 ShowMotion(M) 
动态 观察 (B) 
相机 (C) y 
漫游 和 飞行 (K) 4d 
全 屏 显示 (O) Ctrl+0 


视 口 (V) 
| 局” 命名 视图 (N)... 

三 维 视图 (D) » 
靖 亨 里 相机 中 

显示 注释 性 对 银 四 » 
后 消 障 (H) 

视觉 样式 (S) 

泻 染 (B) » 


[I 运 动 路 径 动画 (M)… 


由 ] 


加固 





本 度 (G) 
勾画 (内 


显示 (UD) y 
是。 工具 栏 (D)… 


选择 “绘图 ”一 “和 面 域 ” 命 令 ， 在 命令 行 的 提示 下 选择 轴 的 半 轮 亡 线 ， 将 封闭 的 半 轮 亡 线 转 
变 为 面 域 ， 如 下 左 图 所 示 。 


所 OOO 














Phs 
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B50s) 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 命 令 ， 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 ， 将 面 域 的 轮廓 以 A 和 B 点 相对 的 直线 为 
旋转 轴 进 行 三 维 旋转 ， 如 下 右 图 所 示 。 


PE 


E6309 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”命令 ， 在 弹出 的 子 菜单 中 单 击 “ 倒 角 边 ”按钮 ， 根 据 命令 提示 
行 的 提示 ， 对 轴 两 个 端面 的 楼 倒 直角 边 ， 倒 角 距 离 为 “2.5”， 如 下 图 所 示 。 


J LO 


在 命令 行 提示 下 输入 “UCS”， 将 用 户 坐 标 系 的 原点 移 到 轴 小 端面 圆心 处 ， 如 下 左 图 所 示 。 
在 命令 行 提 示 下 输入 “UCS” 人 将 坐标 系 原 点 沿 Z 轴 正 方向 移动 “20”， 用 鼠标 拾取 要 隐藏 的 对 
象 并 石 击 ， 在 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 “ 隅 离 ” 一 “隐藏 ”命令 ， 然 后 绘制 键 槽 轮廓 ， 如 下 石 图 所 示 。 




















909 人 \ 








52) 选择 “绘图 ”一 “ 面 域 ”命令 ， 对 图 中 的 键 模 轮 廓 进行 面 域 ， 结 果 如 下 左 图 所 示 。 
E33) 在 绘图 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “隔离 ”一 “结束 隐藏 对 象 ”命令 。 在 菜单 栏 中 选 
择 “ 绘 图 ”一 选择 “ 建 模 ” 命 令 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 ， 将 上 一 步骤 面 域 的 部 分 ， 沿 着 Z 轴 正 问 拉 伸 
“15” 拉 伸 结果 如 下 右 图 所 示 。 


B64) 在 命令 行 中 输入 UCS， 将 坐标 系 原点 移动 到 轴 的 右 端 面 圆 心 处 ， 再 重复 命令 将 坐标 系 原点 移 
动 到 点 《40，0，25)〉 处 ， 结 果 如 下 左 图 所 示 。 
B35) 左 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “隔离 ”一 “隐藏 对 象 ”命令 ， 在 当前 坐标 系 下 绘制 键 权 轮 
慷 的 封闭 曲线 ， 并 将 绘制 的 轮廓 进行 面 域 ， 结 果 如 下 右 图 所 示 。 

40 
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E59 在 绘图 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “隔离 ”一 “结束 隐藏 对 象 ” 命 令 。 在 菜单 栏 中 选 
择 “ 绘 图 ”一 “ 建 模 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ,将 图 中 和 面 域 部 分 沿 看 Z 轴 正 辣 拉 伸 “22”， 拉 伸 结 来 如 下 左 
图 所 示 。 

了 V7 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “ 差 集 ” 命 令 ， 对 键 档 实 体 和 轴 求 差 集 ， 结 果 如 下 右 图 
所 示 。 











选择 “修改 ”一 “ 贺 角 边 ” 命 仿 ， 根 据 命令 行 提示 ， 输 入 “R2”， 为 轴 的 其 他 校 边 倒 圆 角 
边 ， 结 果 如 下 左 图 所 示 。 

选择 “视图 ”一 “ 渔 染 ” 命 令 ， 根 据 提示 在 于 认 情况 下 对 绘制 的 轴 进 行 渔 染 ， 结 末 如 下 石 图 
所 未。 














0.020:0.08- 











输出 文件 名 称 输出 尺寸 

芍 Drawing25-Temp002 640 x 480 
(BDrawing25-Temp001 640 x 480 
(BDrawing25-Temp000 640 x 480 











渲染 : 100.0% 
= Er T 


10.6.5 ”绘制 齿轮 油 双 和 双 盖 


在 三 维 造型 中 除 使 用 基本 体 人 造型 外 ， 还 有 挤 压 体 〈 或 拉 伸 体 )， 旋转 体 造 型 。 为 了 全 面 地 介绍 零 
件 建 模 ， 本 案例 以 齿轮 油泵 为 例 ， 这 是 个 比较 复杂 的 零件 ， 它 的 建 模 主 要 采用 挤 压 造 型 的 方法 。 








案例 位 置 : 光盘 \ 第 10 音 \ 绘 制 齿轮 油 和 对 六 .4wg 
难 易 指数 :太太 太太 六 


技术 掌握 : 齿轮 油条 和 双关 是 一 个 注 板 形 零件 ， 它 的 建 便 是 由 端面 轮廓 拉 伸 而 成 的 。 在 三 维 建 模 时 应 该 齐 御 一定 的 操作 步 又 ， 使 得 建 便 
过 程 合理 有 序 、 快 速 准 确 地 进行 绘制 实体 





B30D 打开 要 绘制 的 零件 图 〈 光 得 \ 第 10 章 \10.6.5.dwg)， 如 下 左 图 所 示 。 
ECXO2) 关闭 “尺寸 标注 ”图 层 ， 选 择 “ 修 改 ” 一 “修剪 ”命令 ， 修 剪 出 蝶 形 的 外 轮廓 ， 如 下 右 图 
所 示 。 


设计 
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EG3) 选择 “绘图 ”一 “边界 ”命令 ， 设 置 轮 廓 边界 。 再 单 击 “实体 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 ， 
设置 拉 伸 高 度 为 “8”， 结 果 如 下 左 图 所 示 。 

E69 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ” 按 钮 ， 选 择 第 一 个 对 象 ， 设 置 圆 角 半径 为 “3” 结果 如 下 
右 图 所 示 。 








LL_IU 


ET 
| 








B35) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 ， 绘 制 以 圆 交 点 为 圆心 、 半 径 为 “20” 的 圆 ， 移 动 到 合 
适 的 位 置 ， 再 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 ， 进 行 拉 伸 ， 高 度 为 “16”， 单 击 “ 建 模 ” 工 具 
栏 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 ， 绘 制 底面 半径 为 “11.5” 高 为 “24” 的 圆柱 ， 最 后 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 
中 的 “并 集 ” 按 钮 ， 完 成 图 形 绘制 ， 结 果 如 下 左 图 所 示 。 

EXo6) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 ， 修 前 圆 台 与 蝶 形 板 的 交 线 ， 设 置 圆 角 半径 为 “3?” 
结果 如 下 右 图 所 示 。 











1 i er 所 
HE PT TO 二 INI 


E307 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”按钮 ， 制 作出 以 顶端 圆 孔 为 轮廓 ， 倒 角 距 离 为 “1” 的 图 形 效 
由， 结果 如 下 左 图 所 示 。 

单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 ， 绘 制 以 捕捉 阶梯 孔 的 轴线 交点 为 中 心 、 半 径 为 
“5.5”、 局 为 “8” 的 圆柱 体 ， 再 绘制 以 圆柱 中 心 为 中 心 、 半 径 为 “10”、 局 为 “2” 的 圆柱 体 ， 单 击 
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“修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 ， 选 中 刚 绘制 的 两 个 圆柱 进行 复制 ， 结 末 如 下 右 图 所 示 。 


re 


7 
Sa 





E509) 单 击 “实体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 差 集 ”按钮 。 选 择 构成 阶梯 圆 的 各 个 圆柱 ， 结 果 如 下 左 图 
所 示 。 

单 击 “ 建 模 ”工具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 ， 绘 制 以 销 孔 两 中 心 线 的 交点 为 中 心 、 半 径 为 
“3”、 山 为 “8” 的 圆柱 体 ， 再 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 “复制 ”命令 ， 选 择 该 圆柱 进行 复制 ， 然 后 单 击 
“实体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 产 集 ”按钮 ， 选 择 以 上 两 个 圆柱 进行 操作 ， 结 采 如 下 右 图 所 示 。 
































Ud NS 
单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ” 投 钮 ， 绘 制 辅助 线 ， 复 制 绘制 第 二 条 辅助 线 ， 单 击 








“UCS ”工具 栏 中 的 “ 面 UCS ”按钮 ， 选 定 一 个 大 小 为 “3” 的 面 ， 单 击 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 ， 移 
动 第 二 条 辅助 线 到 坐标 为 《10.5，0，0) 的 位 置 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 ， 选 择 移动 
后 的 中 心 线 ， 旋 转 “-45” 结果 如 下 左 图 所 示 。 

选择 世界 面 ， 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 ， 绘 制 以 小 油 孔 轴线 外 侧 冰点 为 中 
心 、 半 径 为 “1.5” 高 为 “30” 的 圆柱 ， 结 果 如 下 右 图 所 示 。 


TT i 1 1 和 


re ir hat i MT 
[TIN ll NN 








单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 差 集 ” 按 钮 ， 选 择 泵 羡 主 体 和 小 油 孔 的 圆柱 进行 操作 ， 结 
如 下 左 图 所 示 。 


283 


| 


284 


< 中 文 版 AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 ( 第 2 版 ) 





ESG 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ”按钮 ， 绘 制 以 水 平和 垂直 两 轴线 交点 为 中 心 、 半 短 为 
“3” 高 度 为 “2” 的 圆柱 体 ， 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 以 坐标 10，0，0) 为 中 心 复制 该 圆柱 ， 单 击 “ 绽 
图 ”工具 栏 中 的 “长 方 体 ”按钮 ， 绘 制 以 堪 、 右 侧 圆柱 底面 圆 中 位 线 的 端点 做 成 的 面 、 高 度 为 “2” 
































人 最 后 单 击 “ 实 体 编 辑 ” 工 具 栏 中 的 “ 差 集 ”按钮 ， 选 择 条 站 主体 和 两 个 短 圆 柱 和 长 方 体 进 
行 操 作 ， 结 束 如 下 右 图 所 示 。 








10.6.6“ 震 轮 


本 案例 介绍 的 齿轮 油泵 泵 壳 与 泵 盖 端 面 形状 是 一 致 的 ， 只 是 拉 伸 方 向 相反 。 和 泵 壳 的 凸 台 由 3 个 圆 
人 台 构 成 ， 建 模 方 法 与 条 盖 相似 。 























案例 位 置 : 光盘 \ 第 10 草 \ 绘 制 油条 壳 .dwg 
难 易 指数 : 女友 妇女 女 


技术 掌握 : 该 零件 可 以 分 解 成 嵘 形 壳 、 凸 台 、 克 板 、 文 撑 板 、 圆 管 、 剪 板 等 儿 个 部 分 。 建 模 时 按照 形体 分 析 分 别 完成 各 部 分 的 造 
便 造 型 边 组 合 ， 最 终 完成 奸 模 


内 





打开 要 绘制 油泵 壳 轮 廓 图 〈 光 秀 \ 第 10 章 \10.6.6.dwg)， 如 下 左 图 所 示 。 

绘制 油泵 壳 轮 廊 〈 可 通过 后 边 附 图 修剪 后 得 到 )， 如 下 左 图 所 示 。 

E503) 创建 3 个 视 口 ， 关 闭 中 心 层 ， 使 用 “Boundary” 命 令 创建 五 个 封闭 的 边界 轮廓 ， 再 单 击 “ 建 
模 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ” 投 钮 ， 选 择 中 心 边 界 ， 拉 伸 “5$2”， 结 采 如 下 右 独 所 未 。 


RN 























I~ 


3 
|. 


E704) 单 击 “ 建 模 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 ， 选 择 其 余 4 个 边界 ， 拉 伸 高 度 为 “25”， 结 果 如 下 左 
图 所 示 。 

B35) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 ， 绘 制 以 中 心 两 圆 的 圆心 为 中 心 、 半 径 为 “21.5” 的 
， 上 于 和 制 以 左 侧 两 中 心 线 的 交点 为 中 心 、 半径 为 “18” 的 贺 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ” 按 
包 ， 对 两 圆 相交 进 倒 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 “$”。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 ， 对 网 形 进 行 修 
可。 蛙 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “边界 ”按钮 ， 选 择 3 个 圆 和 倒 角 组 成 的 图 形 ， 结 果 如 下 右 图 所 示 。 
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ETO6) 单 击 工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 ， 移 动 上 步 绘制 的 图 形 到 坐标 (0，0，52)， 如 下 左 图 所 示 。 
EGG7 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 ， 选 择 上 步 图 形 ， 向 内 拉 伸 “1”， 拉 伸 倾 斜 度 为 
“14”， 拉 伸 高 度 为 “16”， 结 果 如 下 右 图 所 示 。 

















[ER 


由 | 
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单 击 “实体 编辑 ”工具 栏 中 的 “并 集 ” 按 钮 ， 选 择 壳 、4 个 支 耳 和 凸 台 的 并 集 ， 单 击 “ 修 
改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 ， 选 择 过 项 面 的 圆 弧 进行 倒 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 “3” 选择 壳 顶 面 与 凸 台 
相交 的 中 间 两 圆 的 圆 弧 进行 倒 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 “2” 如 下 左 图 所 示 。 

单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 ， 选 择 左 侧 前 面相 接 的 4 段 圆 弧 进 行 倒 圆 角 ， 圆 角 半 
径 为 “2”， 如 下 右 图 所 示 。 
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E10) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 ， 分 别 选择 左 、 右 侧 下 面 支 耳 里 面 一 小 段 圆 弧 进 行 倒 
圆 角 ， 圆 角 半 径 为 “2”， 如 下 左 图 所 示 。 
EDI) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 ， 分 别 选择 左 、 右 侧 上 面 支 耳 里 面 一 小 段 圆 驳 进行 倒 
圆 角 ， 圆 角 半径 为 “2” 如 下 右 图 所 示 。 
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EL) 打开 “工具 ”中 的 【AutoLISP】 命 令 ， 生 成 外 径 为 “24” 螺 距 为 “2” 长 度 为 “28” 的 曙 
旋 杆 ， 单 击 工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 ， 以 右 侧 凸 台 的 中 心 为 中 心 ， 向 下 移动 ， 数 值 为 “4” 结果 如 下 
左 图 所 示 。 

单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 差 集 ” 按 钮 ， 选 择 壳 休 和 螺旋 杆 和 进行 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 
























单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “长 方 体 ” 按 钮 ， 绘 制 长 为 “150”、 宽 为 “15”、 局 为 “-50” 的 长 方 
体 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 仿 移 ” 控 钮 ， 将 长 方 体 问 上 依 移 “49”、 回 左 仿 移 “75”， 如 下 左 图 所 示 。 
EL5) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “长 方 体 ”按钮 ， 绘 制 长 为 “40” 宽 为 “8” 高 为 “-50” 的 长 方 
体 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偶 移 ”按钮 ， 将 长 方 体 问 上 和 回 远 各 侦 移 “47”， 单 击 “ 人 修改” 工具 
位 中 的 “旋转 ”命令 ， 逆 时 针 旋 转 “135” 度 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 ， 以 中 心 线 为 
界 进行 镜像 ， 结 束 如 下 右 图 所 示 。 
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单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 柳 形 多 段 线 ， 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 
伸 ” 按 钮 ， 选 择 梯 形 多 段 线 ， 拉 伸 高 度 为 “50”， 再 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 ， 选 择 梯 
形 多 段 线 ， 拉 伸 蝇 度 为 “8”， 单 击 工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 ， 将 第 二 个 梯形 板 同 下 移动 “21”， 如 下 
左 图 所 示 。 











单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偶 移 ”按钮 ， 将 小 柳 形 病 面 的 上 下 两 个 面 问 内 俩 移 “4”， 结 末 如 
下 右 图 所 示 。 








pr 














单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 差 集 ” 按 钮 ， 选 择 要 减 去 的 实体 ， 结 果 如 下 左 图 所 示 。 
单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “并 集 ” 工 具 按 钮 ， 选 择 壳 体 、 底 板 、 支 撑 板 、 梯 形 筋 板 进行 
操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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EX20) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 ， 将 垂直 中 心 线 向 左 偏 移 “42” 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 











中 的 “和 直线” 投 钮 ， 选 择 撒 板 元 、 右 边线 中 氮 绘制 生 线 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”命令 ， 将 
以 上 辅助 线 复 制 到 坐标 〈0，0，27)， 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ”按钮 ， 绘 制 以 中 线 和 辅助 
线 的 交点 为 中 心 、 半 径 为 “16” 局 度 为 “73” 的 圆柱 体 ， 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 球 ” 按 钮 ， 绘 
制 以 圆柱 前 病 面 中 心 扣 为 中 心 ， 半 径 为 “16” 的 球体 ， 单 击 “ 绘 岁 ” 工 具 栏 中 的 “长 方 体 ” 投 钮 ， 绘 
制 长 为 “16” 宽 为 “-73” 高 为 “32” 的 长 方 体 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “并 集 ” 投 钮 ， 选 
择 圆 柱 体 、 球 体 、 长 方 体 进行 操作 ， 结 末 如 下 无 图 所 示 。 

2D 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 剖 切 ”按钮 ， 选 择 油管 进行 操作 ， 结 果 如 下 右 图 所 示 。 
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B33) 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “并 集 ”按钮 ， 选 择 壳 体 和 油管 进行 操作 ， 结 果 如 下 左 图 
所 示 。 

ES 了 23) 单 击 “ 实 体 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 按钮， 绘制 以 油管 圆心 为 中 心 、 半 径 为 “40” 的 圆柱 体 ， 
单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “长 方 体 ” 按 钮 ， 绘 制 长 为 “-20”、 宽 为 “40”、 高 为 “40” 的 长 方 体 ， 单 击 
“实体 编辑 ”工具 栏 中 的 “并 集 ” 按钮， 选择 圆柱 体 和 长 方 体 进行 并 集 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 剂 切 ”按钮 ， 选 择 圆 柱 体 和 长 方 体 进 行 操作 ， 蛙 击 “ 建 模 ” 工 具 
栏 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 ， 绘 制 以 圆 孔 面 中 点 为 中 心 、 半 人 径 为 “16” 高 为 “42” 的 圆柱 体 ， 结 果 如 下 
左 图 所 示 。 

单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “并 集 ” 按 钮 ， 选 择 壳 体 和 剂 切 部 分 进行 操作 ， 单 击 “ 实 体 编 
和 辑 ” 工 具 柱 中 的 “专集 ” 投 钮 ， 选 择 元 体 和 圆柱 体 进行 操作 ， 结 采 如 下 右 图 捷 示 。 
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E3326) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 ， 选 择 其 余 棱 线 进 行 倒 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 “10”， 再 
单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 ， 选 择 相 邻 的 一 段 交 线 进行 倒 贺 角 ， 圆 角 半 径 为 “3” 结果 如 下 左 图 所 示 。 

单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 ， 分 别 选 择 左 侧 支撑 板 与 过 上 、 下 部 的 一 段 相交 线 进 
行 倒 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 “2”， 如 下 右 图 所 示 。 
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板 与 文 撑 板 一 段 相交 线 、 右 侧 文 返 
板 与 过 上 部 的 一 段 相 交 线 、 右 侧 底板 的 一 段 棱 线 进行 倒 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 “3” 单 击 “ 绘 图 ”工具 
栏 中 的 “长 方 体 ” 按 钮 ， 绘 制 长 为 “30” 宽 为 “-5$0” 高 为 “8” 的 长 方 体 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 
的 “直线 ”按钮 ， 通 过 点 (2，0，0)、(0，-15，0) 绘制 直线 ， 单 击 工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 ， 移 动 
辅助 线 下 端 到 长 方 体 右 上 角 校 线 的 中 点 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 ， 以 长 方 体 左上 角 一 
顶点 为 基点 旋转 ， 角 度 为 “5” 如 下 左 图 所 示 。 

单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “并 集 ” 按 钮 ， 选 择 壳 体 和 人 筋 板 进行 并 集 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 
栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 ， 选 择 右 侧 筋 板 的 一 条 棱 线 和 右 侧 支撑 板 与 壳 体 的 一 段 相 交 线 进行 倒 圆 角 ， 圆 角 
半径 为 “3” 结果 如 下 右 图 所 示 。 
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ES30) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 ， 选 择 顶 部 筋 板 外 侧 的 一 条 楼 线 进行 倒 圆 角 ， 圆 角 半 
径 为 “3” 再 次 单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 ， 选 择 文 撑 板 与 壳 体 间 的 一 条 校 线 和 顶部 筋 板 与 文 撑 的 一 段 交 线 进 
行 倒 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 “2” 结果 如 下 左 图 所 示 。 

单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 选 择 底 板 底面 两 中 点 绘制 直线 ， 在 左 视 图 单 击 “ 修 
改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 ， 选 择 以 上 绘制 的 中 心 线 ， 辐 下 但 移 “15$” 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 
“直线 ”按钮 ， 选 择 底板 底面 一 条 边 的 两 个 端点 与 底板 底面 右 侧 两 端点 绘制 直线 ， 单 击 工 具 栏 中 的 
“移动 ”按钮 ， 将 左 侧重 直线 移动 到 举 标 “10，0，0)， 再 次 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 将 右 侧 重 直 线 移 动 到 
坐标 〈-10，0，9)， 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 ， 绘 制 以 连接 孔 两 中 心 线 交 点 为 圆心 、 
半径 为 “5.5” 高 为 “15” 的 圆柱 体 ， 再 用 同样 的 方法 创建 其 他 3 个 圆柱 ， 再 次 单 击 “ 圆 柱 体 ” 按 
钮 ， 绘 制 以 销 孔 两 中 心 线 的 交点 为 圆心 、 半 径 为 “3” 高 为 “1$” 的 圆柱 ， 再 在 另 一 侧 绘制 另 一 个 圆 
柱 体 ， 结 果 如 下 右 图 所 示 。 
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R32 进入 左上 视 口 ， 单 击 “ 建 模 ”工具 栏 中 的 “圆柱 体 ”按钮 ， 绘 制 以 连接 孔 两 中 心 线 交 点 为 圆 
心 、 半 径 为 “3” 局 为 “10” 的 圆柱 体 ， 再 用 同样 方法 创建 妨 一 个 圆柱 体 ， 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 
“圆锥 体 ” 按 钮 ， 绘 制 以 圆柱 项 加 中心 点 为 圆心 、 半 径 为 “3”、 局 为 “1.9” 的 圆锥 体 ， 结 果 如 下 左 图 
所 未。 

E5333) 调用 以 上 LSP 程序 ， 选 择 螺 孔 中 心 线 的 交点 ， 绘 制 一 个 外 径 为 “10” 螺 距 为 “1.5” 长 度 为 
“16” 的 昌 杆 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ” 投 钮 ， 选 择 螺 杆 轴线 的 下 冰点 ， 回 妃 外 3 个 螺 孔 中 
心 线 的 交 后 进行 复制 ， 结 末 如 下 右 图 所 示 。 
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单 击 “实体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 差 集 ” 按 钮 ， 选 择 确 板 上 的 6 个 圆柱 和 壳 体 上 的 两 个 圆柱 、 
圆锥 及 4 个 虹 杆 进行 操作 ， 结 末 如 下 左 图 所 示 。 

单 击 左下 视 口 ， 单 击 “ 实 体 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 欣 钮 ， 绘 制 以 连接 孔 两 中 心 线 交 后 为 
圆心 、 半 径 为 “5.5”、 局 为 “15” 的 圆柱 体 ， 再 单 击 “ 圆 柱 体 ” 按 钮 ， 绘 制 以 销 孔 两 中 心 线 的 交 扣 
为 副 心 、 半 径 为 “3”、 局 为 “15” 的 圆柱 体 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 差 集 ” 控 钮 ， 选 择 以 
上 圆柱 体 和 圆锥 体 进行 操作 ， 单 击 右 侧 视 口 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 长 为 
“45” 的 二线， 如 下 右 图 所 示 。 


























ea A ~ 
其 栏 中 的 “和 面 UCS” 按 钮 ， 捕 捉 原 点 、 和 斜 油 孔 轴 线 下 问 点 和 上 端点 构成 的 
面 ， 单 击 “ 实 体 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 投 钮 ， 绘 制 以 斜 油 孔 轴线 下 喘 点 为 圆心 、 半 径 为 “1.$” 高 
为 “22” 的 圆柱 体 ， 再 次 单 击 “圆柱 体 ” 按 钮 ， 绘 制 以 却 体 水 平和 垩 直 两 中 心 线 交点 为 圆心 、 半 径 为 
“3”、 蜗 为 “4” 的 圆柱 体 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 ， 选 择 以 上 圆柱 体 复制 至 坐标 
(010，0，0)， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “长 方 体 ” 按 钮 ， 绘 制 长 为 “10” 宽 为 “6” 高 为 “4” 的 长 
方 体 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “并 集 ” 按 钮 ， 选 择 两 个 圆柱 和 长 方 体 进行 操作 ， 单 击 工具 栏 中 
的 “移动 ”按钮 ， 选 择 并 集 对 象 ， 移 动 到 坐标 (-11，0，42)， 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 差 
集 ” 按 钮 ， 选 择 对 象 与 沉 体 进行 操作 ， 结 采 如 下 图 所 示 。 
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10.7 BELO 


前 面 已 经 创建 出 了 齿轮 工程 图 ， 接 下 来 将 在 次 轮 工 程 图 的 基础 上 拓宽 知识 面 ， 了 解 与 齿轮 相关 的 
其 他 行业 知识 ， 通 过 本 内 容 读者 将 对 齿轮 的 工程 知识 及 机 械 特 性 拥有 更 深刻 的 见解 。 


10.7.1 ” 贞 轮 接触 疫 劳 强度 试验 方法 


1. 主题 内 容 与 适用 范围 

本 标准 规定 了 测定 渐 开 线 圆柱 齿轮 接触 疲劳 强度 的 试验 方法 ， 以 确定 齿轮 接触 承载 能 力 所 需 的 基 
础 数据 。 

本 标准 适用 于 钢 、 铸 铁 制 造 的 渐 开 线 圆柱 齿轮 由 齿 面 点 蚀 损 伤 而 失效 的 试验 。 其 他 金属 齿轮 的 接 
触 疲劳 强度 试验 可 参照 使 用 。 

2. 引用 标准 

GB1356: 渐 开 线 圆 柱 齿 轮 基 本 其 廓 。 

GB3480: 渐 开 线 圆柱 齿轮 承载 能 力 计算 方法 。 

GB8539: 齿轮 材料 及 热处理 质量 检验 的 一 般 规 定 。 

GB10095: 渐 开 线 圆柱 齿轮 精度 。 

ZBJ17003: 工业 齿轮 润滑 油 选 用 方法 。 

3. 试验 方法 

确定 齿轮 接触 疲劳 强度 应 在 齿轮 试验 机 上 对 齿轮 的 负 三 运转 进行 试验 。 当 齿 面 出 现 接 触 疲劳 失效 
或 具 面 应 力 循环 次 数 达到 规定 的 循环 基数 N 而 未 失效 时 〈 以 下 简称 “ 越 出 力 ， 试 验 终 止 并 获得 齿 
在 试验 应 力 下 的 一 个 寿命 数据 。 当 试验 齿轮 及 试验 过 程 均 无 异常 时 ， 通 常 将 该 数据 称 为 “试验 点 ”。 
根据 不 同 的 试验 目的 ， 选 择 下 列 不 同 的 试验 点 的 组 合 ， 经 试验 数据 的 统计 处 理 ， 确 定 试验 齿轮 的 接触 
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疫 天 特性 曲线 及 接触 疲 丈 极限 应 力 。 

















(1) 常规 成 组 法 
遇 规 成 组 法 用 于 测定 试验 次 轮 的 可 徘 度 一 应 力 一 寿命 曲线 〈 即 R-S-N 曲线 )， 求 出 试验 齿轮 的 接 
触 疲 和 大 极 限 应 力 。 


试验 时 取 4 一 $ 个 应 力 级 ， 每 个 应 力 级 不 少 于 5 个 试验 点 (不 包括 越 出 点 )。 最 高 应 力 中 的 各 试验 
点 的 齿 面 应 力 循环 次 数 不 少 于 1x106。 最 高 应 力 级 与 次 高 应 力 级 的 应 力 间 陋 为 总 试验 应 力 范 围 的 
40% 一 50%， 随 着 应 力 的 降低 ， 应 力 间隔 逐渐 减少 。 最 低 应 力 级 至 少 有 一 个 试验 点 越 出 。 

(2) 少 试验 点 组 合法 

少 试验 点 组 合法 通常 用 于 测定 S-N 曲线 或 仅 测定 极限 应 力 。 

试验 时 试验 点 总 数 为 7 一 16 个 。 测 定 S-N 曲线 时 ， 应 力 级 为 4 一 10 个 ， 每 个 应 力 级 取 1 一 4 个 试 
验 点 。 

测定 极限 应 力 时 可 采用 升降 法 。 

采用 正 交 法 进行 对 比试 验 时 ， 每 个 对 比 因 素 全 少 有 3 个 试验 点 。 

4. 试验 条 件 及 试验 齿轮 

齿轮 接触 疲劳 强度 试验 按 下 述 规定 的 试验 条 件 和 试验 齿轮 进行 (对比 试验 的 研究 对 象 除外 )， 由 
此 可 确定 试验 齿轮 的 接触 疲劳 极限 应 力 oHlim。 

(1) 试验 条 件 

Q 试验 机 

试验 应 使 用 功率 流 封闭 式 结构 的 齿轮 试验 机 。 试 验 机 的 中 心 距 一 般 为 90 一 150， 试 验 齿 轮 线 速 度 
为 8 一 16ms。 试 验 机 的 精度 应 不 低 于 试验 齿轮 所 要 求 的 精度 ， 试 验 机 应 具有 以 下 基本 功能 : 

@ 齿轮 断 齿 时 自动 停机 。 

@ 有 保证 齿轮 良好 润滑 的 循环 喷 油 润滑 系统 。 

@ 有 润滑 油 油墨 度 控制 装置 ， 回 油 温 度 控制 在 60C 以 下 。 

@ 有 循环 次 数 记 录 闭 置 ， 其 记录 误差 不 大 于 +0.1%。 















































Go 润 清油 
按 ZB J17 003 进行 润 请 油 的 选择 和 保养 。 一 般 情 况 下 ， 试 验 机 连续 运转 3 个 月 应 进行 润滑 油 的 取 
样 从 得 。 


(2) 试验 齿轮 

试验 齿轮 模 数 的 选择 应 保证 在 试验 中 不 出 现 等 曲 疲 劳 断 估 ， 通 常 取 m=3 一 gmm。 螺 旋 角 =0?， 
齿 数 比 呈 =1.2 一 1.3“〈 小 齿轮 为 主动 轮 )， 试 验 齿 轮 副 材 料 相同 ， 工 作 齿 宽 b>0.03a〈 中 心 距 ，mm )， 
表面 粗糙 度 RZ=2~5nm， 精 度 为 GB10095 的 4~6 级 ， 基 本 齿 廊 应 符合 GB1356 的 规定 。 

(3) 齿轮 接触 疲劳 强度 试验 也 可 在 试验 条 件 和 试验 齿轮 参数 与 产品 齿轮 工 况 和 参数 一 禾 或 相近 的 
条 件 下 进行 。 

S， 接触 疲劳 失效 判 据 

(1) 失效 判别 方法 

齿轮 接触 疲 和 强 度 试验 以 齿 面 点 刨 损伤 程度 作为 接触 疲劳 失效 的 判 据 。 判 别 方 法 有 以 下 两 种 : 

Q 单 齿 点 蚀 面 积 率 














RS=AS/ASW (10-1) 
陈 中 ，RS 一 一 单 齿 点 蚀 和 面积 率 ，%; 
AS 一 一 试验 齿轮 单个 齿 面 上 点 蚀 面 积 之 和 ，mm; 
ASW 一 一 试验 齿轮 单个 齿 面 的 工作 表面 积 ，mnm 。 





多 第 10 章 机 械 设计 一 一 齿轮 工程 图 设计 


@) 齿轮 副 点 蚀 面 积 率 
RT=A1TAITW+A2T-/A2TW (10-2) 

式 中 :RT 一 一 齿轮 副 点 刨 面积 染 ，%; 

AlT 一 一 试验 齿轮 副 主动 轮 全 部 点 蚀 面 积 之 和 ，mm; 

A2T 一 一 试验 此 轮 副 被 动 轮 全 部 点 刨 面积 之 和 ，mm”; 

AlTW 一 一 试验 齿轮 副 主动 轮 各 齿 工 作 表面 积 之 和 ，mnY ; 

A2TW 一 一 试验 齿轮 副 被 动 轮 各 齿 工 作 表面 积 之 和 ，mnr。 

(2) 失效 判别 准则 

@ 非 表 面 硬 化 齿轮 ， 点 蚀 一 般 总 是 在 所 有 此 面 上 出 现 。 当 试验 齿轮 副 的 硬度 相等 或 相近 时 ， 它 
们 的 点 蚀 损伤 极限 为 : 




















RT=2% (10-3) 
当 试 验 齿 轮 齿 轮 副 点 蚀 面 积 率 达 到 式 〈10-3) 的 点 蚀 损伤 极限 时 ， 即 判定 该 齿 面 失效 。 
@) 表面 便 化 尖 轮 ， 包 括 渗 碟 、 渗 氨 、 俱 氨 共 渗 、 火 炊 或 感应 济 火 的 齿轮 ， 点 刨 一 般 在 少数 上 大 上 
出 现 。 它 们 的 点 刨 损伤 极限 为 : 








Bo (10-4) 
三 
RT=0.5% (10-5) 
当 试验 项 轮 点 乌 面 积 率 达到 式 10-4) 或 式 (10-5) 的 点 刨 损伤 极限 时 ， 即 判定 该 此 面 失 效 。 
非 表 面 硬化 的 试验 此 轮 循环 基数 No-5x107。 表 面 硬化 的 试验 齿轮 循环 基数 No 宇 5x107。 当 共 面 
应 力 循环 次 数 达 到 循环 基数 No-， 而 齿 面 点 蚀 损伤 速度 未 达到 点 蚀 损 伤 极限 时 ， 试 验 停止 ， 判 定 该 斌 
验 扣 越 出 。 


10.7.2” 具 轮 深 刀 


齿轮 滚 刀 是 按 螺旋 齿轮 路 合 怕 理 加 工 直 齿 和 笠 齿 圆柱 齿轮 的 一 种 刀具 。 它 相当 于 一 个 齿 数 很 少 ， 
螺旋 角 很 大 的 斜 齿 轮 ， 其 外 貌 呈 蜗杆 状 。 

按照 加 工 性 质 分 为 ， 精 切 深思 、 粗 切 深思 、 刹 前 深 刀 、 刊 前 深思 、 挤 前 深思 和 磨 前 深思 。 

按 结构 分 为 ， 整 体 深思 、 焊 接 式 深思 和 装配 式 深思 。 

齿轮 深思 是 依照 螺旋 齿轮 副 哮 合 原 理 ， 用 展 成 法 切削 齿轮 的 刀具 ， 齿 轮 深思 相当 于 小 齿轮 ， 被 切 
齿轮 相当 于 一 个 大 齿轮 。 疮 轮 深思 是 一 个 螺旋 角 BO 很 大 而 螺纹 头 数 很 少 〈1 一 3 个 齿 )， 帆 很 长 ， 并 
能 纪 滚 刀 分 度 圆柱 很 多 图 的 蝶 旋 齿轮 ， 这 样 束 像 螺 旋 升 角 yz 很 小 的 蜗杆 了 。 为 了 形成 刀刃 ， 在 蜗杆 
疹 面 治 着 轴线 铣 出 几 条 容 习 槽 ， 以 形成 前 面 及 前 角 ;， 经 铲 齿 和 铲 腑 ， 形 成 后 刀 面 及 后 角 。 

1. 齿轮 深 刀 的 材料 

目前 齿轮 滚 妨 的 使 用 方式 可 分 为 传统 的 湿式 切削 工艺 和 王 式 切削 工艺 两 大 类 。 用 于 湿式 切削 的 齿 
轮 深思 材料 主要 采用 M35+TiN 和 M35+TINC， 其 中 M35+TIN 为 主流 材料 ， 滚 切 速度 通常 为 
90mmin 一 110m/min 。 用 于 干 式 切 削 的 齿轮 深思 材料 主要 为 ASP60+TiAIN， 其 深切 速度 为 
160mmin。 便 质 合 金 滚 刀 主要 用 于 王 式 切 前 ， 其 滚 切 速度 可 达 260m/min。 根 据 深切 试验 结果 ， 
ASP60+TIiAIN 滚 刀 用 于 干 式 切削 的 综合 加 工效 能 优 于 硬 质 合 金 滚 刀 。 因 此 ， 在 实际 生产 应 用 中 
ASP60+HTiAIN 深思 的 使 用 量 远 远大 于 便 质 合金 深思 。 

随 看 数控 深 齿 搁 术 和 刀具 涂 层 技术 的 快速 友 展 ， 齿 轮 深思 的 结构 设计 也 在 不 断 变 化 ， 主 要 体现 
在 以 下 方面 : 四 由 于 滚 齿 速度 的 不 断 提 高 ， 正 六角 滚 刀 的 切削 性 能 优势 已 不 明显 ， 加 上 正六 角 滚 刀 
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的 上 疮 形 较 复杂 ， 制 造 精 度 不 易 保证 ， 因 此 正 亲 角 深思 结构 正 逐 渐 补 淘汰， 而 代 之 以 零 前 角 深思 结 
构 。 目 前 除 日 本 NACHI 公司 还 少量 生产 正 前 角 深 刀 外 ， 国 外 其 他 齿轮 生产 三 几乎 已 不 生产 下 前 角 
深思 。@ 深 刀 头 数 的 确定 主要 考虑 深 齿 加 工效 率 的 要 求 ， 深 刀 的 外 径 、 长 度 、 横 数 等 参数 则 需 根据 
刀具 寿命 要 求 来 确定 。 设 计 滩 刀 时 ， 通 常 首 先 确定 每 个 刃 齿 的 切削 长 度 ， 再 按 重 磨 一 次 需 加 工 的 工 
件数 确定 滚 刀 的 有 效 切 削 齿 数 ， 最 后 确定 深 刀 的 外 径 、 长 度 、 槽 数 等 。@) 近 年 来 ， 由 于 深 齿 机 快 
进 、 快 退 速 度 的 提高 ， 小 径 滚 刀 进退 刀 耗 时 少 的 优势 已 不 明显 ， 因 此 滚 刀 直径 的 确定 主要 取决 于 齿 
轮 结构 和 槽 数 的 要 求 。4) 为 提高 加 工效 率 ， 对 于 同一 齿轮 轴 上 需 深 具 加 工 的 不 同 齿 轮 ， 要 求 可 在 同 
一 台 机 床上 一 次 安装 依次 加 工 完成 ， 这 就 要 求 一 把 深思 上 有 多 上 段 不 同 规格 的 深思 齿 形 ， 即 将 多 把 深 
力 集 成 一 体 。 

由 于 深思 圆周 齿 数 的 增多 ， 深 齿 加 工 已 可 视 为 近似 连续 切削 加 工 ， 加 上 深思 重 磨 后 重新 涂 层 技术 
的 应 用 ，M35+TIN 滚 刀 与 ASP30+TIN 深思 相 比 其 寿命 差别 已 不 是 很 大 ， 但 却 具有 成 本 较 低 的 优势 ， 
因此 M35+TIN 滚 刀 的 使 用 数量 已 在 明显 回升 ， 这 一 趋势 无 论 是 从 滚 刀 制 造 厂 还 是 齿轮 生产 厂 均 可 得 
到 证 实 。 但 对 于 圆周 齿 数 较 少 的 深思 和 重 麻 后 不 涂 层 的 深思 ，ASP30+TIN 深思 与 M35+TIN 深思 相 比 
仍 具 有 比较 明显 的 寿命 优势 。 

王 式 切 前 具 有 广阔 的 应 用 前 景 。 目 前 大 量 应 用 于 实际 生产 的 干 式 切削 滚 刀 主要 为 ASP60+TiAIN 
滚 刀 。 同 时 也 有 少量 ASP60+TiAIN+WC/C 滚 刀 应 用 ， 其 切削 速度 为 180m/min。 用 于 干 式 切 前 的 硬 
质 合 金 深 刀 和 金属 陶 次 深思 由 于 制造 难度 较 大 、 材 料及 制造 成 本 较 高 等 原因 ， 在 加 工 生 产 线 上 的 应 
用 还 不 多 。 由 于 涂 层 材料 和 涂 层 技术 的 快速 发 展 ， 涂 层 粉 末 治 金 高 速 钢 滚 刀 在 干 式 切削 中 的 应 用 却 
在 不 断 扩 大 。 

2. 齿轮 深思 的 制造 工艺 

刀具 的 设计 、 制 造 已 普遍 采用 CAD/CAM/CAPP 技术 ， 操 作者 只 需 输 入 刀具 图 号 ， 数 控 加 工 机 床 
即 可 自动 从 中 央 计 算 机 中 提取 机 床 调整 和 加 工 工艺 数据 ， 并 实现 自动 加 工 。 

刀具 磨 前 均 采 用 市 数控 砂轮 修整 吉 的 数控 工具 磨床 ， 并 配备 了 完善 的 加 工 软件 ， 可 根据 刀具 语 形 
自动 计算 及 修整 砂轮 形状 。 贞 轮 滚 刀 的 车 具 、 铲 齿 工 序 均 在 数控 车 床 和 数控 铲 具 机 上 进行 ， 铲 磨 齿 形 
用 数控 滚 刀 铲 磨 机床 采 用 数控 砂轮 修整 器 修整 砂轮 ， 对 于 模 数 小 于 6mm 的 深 刀 ， 其 齿 形 的 两 侧面 、 
齿 顶 面 、 齿 底面 及 齿 顶 圆 踊 、 此 底 圆 弧 均 可 通过 一 次 修整 砂轮 一 次 加 工 完 成 。 插 齿 刃 齿 形 磨 削 采 用 狼 
面 砂轮 磨 削 原理 〈 不 同 于 我 国 Y7125 磨床 的 磨 削 方 式 )， 可 保证 插 齿 刀 修 缘 、 沉 割 参数 的 加 工 精度 ， 
;准确 加 工 出 齿 顶 圆 角 ， 同 时 可 保证 插 齿 九重 磨 后 的 加 工 精度 。 剃 齿 刀 的 容 习 模 采 用 数控 梳 槽 机 加 工 ， 
该 机 床 刚 性 好 、 冲 程 快 ， 可 保证 刹 齿 思 容 眉 槽 两 侧面 的 加 工 质 量 ， 从 而 延长 刹 齿 思 的 使 用 寿命 ， 刹 具 
刀 雌 形 采用 数控 剃 齿 刀 磨床 加 工 ， 可 磨 削 各 种 类 型 的 修 形 剃 齿 丸 。 成 形 拉 刀 和 人 花 键 拉 刀 的 廓 形 面 分 别 
在 数控 平面 磨床 和 数控 花 键 磨床 上 加 工 ， 采 用 数控 砂轮 修整 器 修 形 ， 铲 背 磨 削 。 

在 思 共 热处理 方面 ， 齿 轮 深思 和 插 具 思 均 采用 真空 炉 汉 火 、 回 火 ， 刹 次 妃 、 拉 思 等 采用 盐 浴 汉 
火 。 思 具 标 志 大 多 采用 数控 激光 打 标 机 刻字 ， 精 仅 美 观 。 力 具 包 涛 质量 很 高 。 

3. 扩展 

此 外 制作 齿轮 的 刀具 还 有 插 从 、 谭 上 耸 思 具 和 拉 削 刀具 。 插 具 刀 产品 主要 采用 M35+TIN 和 
ASP30+TiN 材质 ， 由 于 插 齿 加 工 属 于 断 续 切削 ， 因 此 在 高 速 插 齿 机 上 使 用 的 插 齿 刀 大 多 为 
ASP30+TiN 插 齿 刀 。 剃 齿 刀 产品 主要 采用 M2 或 ASP23 材料 (M2 材料 占 主导 地 位 )。 对 于 模 数 小 于 
4mm 的 剃 上 尖刀 ， 容 届 槽 底 梳 采用 直线 形 ， 模 数 大 于 4mm 的 剃 齿 刀 的 容 丰 横 底 梳 则 采用 渐 开 线形 。 刹 
齿 思 的 退 思 槽 均 采 用 钳制 (或 磨 制 ) 加 工 ， 刀 有 具 内 和 孔 配 合 面 较 短 〈 一 般 约 为 齿 面 宽 的 /3)， 径 癌 刹 枪 
刀 的 边 牙 全 部 钳 去 。 

目前 德国 开发 出 一 种 不 同 于 传统 剃 齿 工 艺 的 强力 剃 齿 工 艺 。 该 机 床 在 剃 齿 过 程 中 ， 剃 齿 妨 与 被 剃 
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齿轮 均 可 驱动 ， 刹 第 一 面具 时 刹 齿 思 为 主动 轮 ， 被 刹 齿 轮 为 从 动 轮 ， 刹 第 二 面具 时 则 相反 。 无 论 刹 哪 
一 面 齿 ， 剃 此 刀 与 被 剃 齿轮 的 转动 方向 始终 不 变 ， 且 装卸 齿轮 时 剃 齿 丸 不 停止 转动 。 该 机 床 采 用 自动 
对 轧 ， 疮 轮转 速 可 达 4 000r/min， 切 前 速度 高 ， 加 工效 率 高 。 由 于 可 对 齿 形 实行 强力 修整 ， 因 此 剃 齿 
加 工 精 度 高 。 强 力 弟 齿 工艺 对 刹 齿 刀 的 性 能 、 寿 命 和 可 靠 性 提出 了 更 高 要 求 。 

拉 刀 材料 大 多 采用 M2 或 M35， 部 分 拉 刀 采用 TiN 涂 层 ， 具 体 根据 加 工 要 求 和 使 用 条 件 选 用 。 拉 
刀 的 切削 齿 均 无 刃 带 。 圆 拉 刀 、 兹 键 拉 刀 等 的 容 眉 槽 不 少 采 用 双 头 螺旋 槽 结构 。 
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第 11 草 
室内 设计 一 一 两 室 一 厅 平 面 区 





宇内 设计 是 指 为 满足 一 定 的 建造 目的 (包括 人 们 对 它 的 使 用 功能 的 要 来 以 及 对 它 视 沈 感受 的 要 
求 ) 而 进行 的 准备 工作 ， 对 现 有 的 建筑 物 内 部 空间 进行 深加工 的 增值 准备 工作 。 目 的 是 为 了 让 具体 的 
物质 材料 在 技术 、 经 济 等 方面 ， 在 可 行 性 的 有 限 条 件 下 形成 能 够 成 为 合格 产品 的 准备 工作 。 需 要 工程 
拉 术 上 的 知识 ， 也 需要 艺术 上 的 理论 和 技能 。 宇 内 设计 古 从 建筑 设计 中 的 北 饰 部 分 演变 出 来 的 ， 它 是 
对 建筑 物 内 部 环境 的 再 创造 。 室 内 设计 可 以 分 为 公共 建筑 空间 和 居家 两 大 类 列 。 室 内 设计 中 ， 会 近 到 
动 线 、 空 间 、 色 彩 、 照 明 、 功 能 等 相关 的 重要 术语 。 室 内 设计 泛 指 能 够 实际 在 室内 建立 的 任何 相关 物 
件 ， 包 括 增 、 窗 刻 、 窗 帘 、1 门 、 表 面 处 理 、 材 质 、 灯 光 、 空 调 、 水 电 、 环 境 控制 系统 、 视 昕 设备、 家 
其 与 汪 饰 品 的 规划 。 


11.1 WEA 


宇内 设计 平面 图 古 控 一 定 比 例 绘制 的 室内 水 平 训 面 图 。 宇 内 平面 图 一 般 比 较 详 细 ， 通 归来 用 较 大 
的 比例 ， 如 1 : 100 和 1 : 50， 并 标 出 实际 的 详细 斥 寸 ， 但 有 的 小 比例 住宅 平面 网 并 不 用 专门 的 符 扎 
标 出 内 部 附 置 设备 ， 这 种 图 是 供 设 计 建 设施 工人 员 使 用 的 。 一 些 房地产 开 友 和 销售 企业 为 了 使 购房 者 
更 全 和 面 地 了 解 住宅 的 基本 情况 ， 往 往 在 平面图 上 还 搬 绘 室内 应 配置 家 上 其 的 尺寸 和 空间 位 置 ， 有 的 还 用 
颜色 加 以 区 分 显示 ， 而 对 家 具 的 标识 ， 并 没有 统一 的 符号 ， 但 画 法 上 比较 二 观 ， 便 于 人 们 联想 和 识 
别 。 注 意 : 平面 图 上 窗 的 开启 方式 及 水 、 上 暖 、 煤 气 立 管 的 位 置 一 般 不 标明 。 


11.1.1 室内 设计 施工 图 规范 


1. 室内 设计 施工 图 装修 荡 围 

绘制 军 内 设计 施工 图 时 需要 注意 厨房 场 顶 地 饰 面 、 橱 柜 及 厨房 电 硕 〈 不 售 冰 箱 ) 安 猴 到 位 ， 卫 生 
间 墙 项 地 饰 面 包含 洁 上 其 及 五 金 挂件 安 北 到 位 ， 阳 台地 面 、 厅 房 墙 面 、 顶 棚 抹 平 并 饰 面 乳胶 漆 、 厢 房 地 
面 琉 化 砖 或 强化 木 地板 铺 地 ;成 品 房 模压 门 及 门 套 、 门 锁 五 金 安 半 : 所 有 窗户 安装 石材 窗台 板 : 厢房 
及 厨 卫 、 阳 合 灯 其 的 安 荫 以 及 所 有 水 、 电 线路 安 儿 到 位 。 

2. 单元 尸 内 施工 图 图 样 目录 的 组 成 内 容 

施工 图 样 中 的 内 容 需 要 包含 封 向、 设计 说 明 、 图 样 目录 、 刻 型 平面 布 营 图 、 户 型 项 栅 布鞋 图 、 刻 
型 电路 图 、 阳 台地 面 铺 砖 图 、 阳 台 给 排水 布置 图 、 厨 房 放 大 平面 图 、 厨 房 地 面 铺 砖 图 、 厨 房 项 棚 灯 位 
图 、 厨 房 立 面 图 、 厨 房 立 面 铺 想 图 、 厨 房 电路 图 、 厨 房 给 排水 布 症 图 、 卫 生 间 放大 平面 图 、 了 卫生间 地 
面 铺 砖 图 、 卫 生 间 项 桶 灯 位 图 、 卫 生 间 立 面 图 、 卫 生 间 立 面 铺 砖 图 、 卫 生 间 电路 图 、 卫 生 间 给 排水 布 
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置 图 、 窗 台 板 大 样 、 房 门 及 门 套 安 冯 大 样 图 ， 以 及 门槛 石 或 挡 水 石 施 工大 样 图 。 

3. 图 样 深度 要 来 

(1) 设计 说 明 

@ 整套 图 样 的 概括 说 明 及 设计 原则 的 曾 述 。 

@ 整个 室内 材料 产品 的 曾 述 。 

@ 对 于 没有 具体 图 样 的 部 位 进行 统一 的 注释 〈 如 厅 房 的 立 面 做 法 、 工 亏 要 求 等 )。 

@ 设计 说 明 中 可 包括 电气 和 水 系统 部 分 的 说 明 。 

(2) 总 平面 图 

@ 家 具 按 1 :1 比例 合理 摆 放 ， 并 加 以 注释 。 

@ 标明 每 个 功能 区 域 及 地 面 材质 。 

@ 户型 轴线 尺寸 清晰 。 

@ 而 索引 明确 清晰 。 

(3) 顶棚 平面 

@ 标明 顶棚 材料 及 做 法 。 

@ 灯具 注释 或 用 图 例 说 明 。 

@ 灯具 的 定位 尺寸 及 灯具 大 小 、 型 号 注释 。 

(4) 厨 卫 立 面 图 

@ 堵 面 的 铺 砖 方 式 或 铺 砖 原则 的 注释 。 

@ 开关 插座 的 定位 尺寸 及 定位 原则 说 明 。 

@ 橱柜 、 洁 具 的 摆 放 尺寸 及 相关 五 金 挂件 的 安置 斥 寸 。 

@ 厨房 电器 的 摆 放 位 置 。 

@ 整体 橱柜 的 样式 。 

@ 橱柜 大 样 图 。 

@ 表明 所 有 材料 的 材质 及 规格 尺寸 〈 包 括 玻璃 的 类 型 厚度 、 砖 的 类 型 和 尺寸 、 镜 子 的 样式 、 饥 
前 灯 的 位 置 等 )。 

(5) 电路 图 

@ 标明 插座 的 规格 和 数量 ， 必 要 时 可 另 附 电路 设计 施工 说 明 。 

@ 在 增 面 铺 砖 鲁 上， 将 开关 插座 与 次 砖 的 结合 方式 表明 清晰 ， 避 免 开 头 插座 位 于 单 块 次 砖 的 
中 间 。 

(6) 水 路 图 

@ 厨 卫 所 有 下 水 的 具体 位 置 的 定位 尺寸 应 清晰 明了 。 

@ 针对 不 同 的 下 水 和 地 漏 的 管 径 应 有 说 明 。 

@ 王 水 管 与 完成 墙 面 的 距离 尺寸 应 有 注 明 (特别 是 座 便 下 水 位 置 的 确定 )。 

@ 冷 热 水 的 进 水 管 定位 可 用 文字 说 明 高 度 ， 平 面 上 应 有 明确 的 尺寸 定位 。 

(7) 大 样 图 

@ 详细 交待 施工 工艺 和 做 法 。 

@ 对 石材 的 品种 、 色 泽 、 规 格 、 倒 边 方式 做 出 明确 的 规定 。 

@ 对 卫生 间 瓷 砖 磁 角 方式 应 有 注 明 。 

@ 厨 卫 立 管 包 管 方式 应 有 注 明 。 

@ 所 有 室内 阴 、 阳 角 的 处 理 方式 应 有 说 明 。 
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11.1.2 ”厨房 设计 标准 细则 


1. 厨房 设计 原则 

JU 注意 洗 槽 、 炉 人 台 及 切 沫 台 的 位 置 ， 最 好 呈 90” 的 方位 摆 放 。 

GO 炉 台 不 能 正 对 洗 槽 。 

(3) 炉 台 尽 可 能 远离 冰箱 位 ， 整 体 橱 柜 全 少 预 留 750 宽 的 冰箱 位 。 

由 市 功能 阳台 的 厨房 ， 应 将 煤气 表 移 全 功能 阳台 ， 尽 量 不 要 占用 室内 空间 。 

( 煤气 报警 系统 可 安置 在 炉 全 以 下 的 橱柜 中 〈 吸 顶 式 报警 需 除 外 )。 

(6) 洗 槽 尽量 明 回 窗户 。 

CO 厨房 吸 顶灯 的 安放 位 于 除去 吊 柜上 所 占 空 间 平 面 的 正中 心 。 

根据 实际 需要 可 在 洗 槽 正 上 方 安置 一 蔓 简 灯 。 

(9) 厨房 房 门 最 小 宽度 为 800。 

顶棚 标高 不 得 低 于 窗户 上 沿 口 。 标 高 不 得 低 于 2 300。 

2. 材料 部 品 要 求 

GO 地面 、 防 滑 地 砖 ， 常 规 尺 寸 为 300x300。 

墙 徊 、 增 砖 或 无 颖 砖 : 浅 色 。 币 规 尺 寸 : 200x300: 330x550。 

(83) 顶棚 吊顶 、 条 形 铝 扣 板 或 方形 铝 扣 板 : 白色 。 

则 橱柜 、 吊 柜 、 地 想 、 人 造 大理 石 台面 : 调味 拉 栏 (1 个 )。 

3. 电路 设备 要 求 

Q) 整个 厨房 的 插座 不 得 少 于 9 个 ， 对 应 每 个 电器 的 位 置 ， 备 用 插座 至 少 两 个 。 

@ 油烟 机 、 微 波 炉 、 炉 寺 、 热 水 器 、 消 毒 柜 或 洗 碗 机 的 插座 应 隐藏 在 橱柜 中 。 

(3) 在 炉 台 上 方 布置 一 组 多 用 插座 ， 供 油烟 机 用 。 

由 在 切 菜 台 上 方 及 其 他 位 置 均匀 布置 两 组 五 孔 插座 。 

@) 插座 底 边 距 地 均 为 1.2m (或 根据 墙 砖 大 小 调整 )。 

(6) 开关 设置 在 入 口 处 ， 与 门 的 开启 方向 同 边 ， 一 组 照明 开关 ， 一 组 排 风 遍 开 关 。 其 中 将 吸 顶灯 
与 位 灯 分 开 控 制 。 

4. 水 路 设备 

Q 洗 模 位 置 设 下 水 管 一 个 。 

@) 靠近 洗 槽 附近 地 面 设 地 漏 一 个 。 

(3) 如 送 洗 大 机 则 需 另 加 一 个 下 水 管 。 

册 冷 热 水 管 接 到 洗 槽 位 。 


11.1.3 ”卫生 间 设 计 标 准 细则 


1. 卫生 间 设 计 原 则 

Q( 注意 干 湿 区 域 的 分 区 ， 洗 衣 机 尽量 能 有 单独 的 空间 。 

G@ 卫生 间 房 门 宽度 最 小 730， 设 计时 注意 万 外 留 出 全 少 50 门 套 的 距离 ， 并 且 开 门 的 方 同 朝 问 洗 
手 合 及 银 镜 。 

(3) 窗户 的 位 置 应 避 开 淋 洽 屏 或 淋浴 房 ， 不 能 让 淋 洽 屏 将 窗户 分 割 。 

由 卫生 间 内 立 官 安 制 应 尽量 贴 墙角 ， 包 管 完成 务必 寸 应 在 230x230 左右 ， 误 磊 不 超过 50。 
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@ 卫生 间 采 用 电热 水 器 时 ， 在 条 件 允 许 的 情况 下 ， 可 考虑 将 热水器 置 于 顶棚 吊顶 内 。 

2. 卫生 间 放 水 涂料 的 涂 刷 原 则 

Q 防水 涂料 必须 由 地 面 上 墙 1.2m 以 上 。 

淋浴 位 置 三 面 墙 的 防水 必须 由 地 面 上 墙 1.8m 以 上 。 

(8) 安装 淋浴 屏 时 ， 应 用 玻璃 胶 将 打 过 螺丝 的 地 方 封 涂 起 来 。 

(4) 五 金 挂件 的 安装 ， 应 注意 将 打 曙 钉 的 部 位 进行 局 部 防水 处 理 。 

3. 材料 部 品 要 求 

Q) 墙 面 、 墙 砖 : 浅 色 。 

@) 地 面 、 防 滑 地 砖 : 浅 灰色 。 

(8) 顶棚 吊顶 、 条 形 铝 扣 板 或 方形 铝 扣 板 : 白色 。 

4. 电路 设备 要 求 

Q) 插座 不 少 于 3 组 ， 分 别 为 洗衣 机 一 组 、 吹 风机 一 组 、 热 水 器 一 组 ， 其 中 热水器 插座 安装 在 距 
地 面 1.8m 以 上 的 位 置 ， 吹 风机 插座 放 在 银 镜 两 侧 的 位 置 。 

@ 插座 底 边 距 地 1.4m 安装 位 置 可 根据 墙 砖 大 小 适当 调整 高 度 )。 

@ 开关 设置 在 入 口 处 ， 与 门 的 开启 方向 同 边 ， 一 组 控制 浴霸 及 照明 ， 一 组 控制 镜 前 灯 ， 靠 近 淋 
浴 位 置 的 插座 应 使 用 防 溅 型 插座 。 

由 浴霸 的 位 置 在 淋浴 屏 外 150 左右 处 ， 或 与 镜 前 灯 保 持 相 应 的 距离 ， 以 满足 不 同 的 照明 需求 。 

(@@) 电话 机 插座 底 边 距 地 1.4m。 尽 量 放 置 在 座 便 和 淋浴 都 能 方面 拿 到 的 位 置 。 

S， 水 路 设备 要 求 

Q) 下 水 管 的 位 置 根据 洁具 的 位 置 定位 ， 标 明 尺 寸 。 

@ 冷 热 水 进 水 管 接 到 洗手 倪 和 淋浴 位 置 ， 座 便 、 洗 衣 机 位 置 只 留 冷 水 进 水 管 。 

(3) 座 便 下 水 采用 ?110PPR 管 ， 管 心 距 完 成 墙 边 距 离 不 少 于 300。 


11.1.4 客厅 设计 标准 细则 


1， 材 料 部 品 要 求 

Q 入 户 门 〈 包 含 门 锁 、 猪 眼 、 门 铃 )。 

@ 房 门 、 实 木 成 品 门 〈 规 格 : 1900x850)。 

@) 室内 照明 系统 (灯具 、 面 板 、 插 座 、 线 路 等 )。 

2. 强 电 分 配 原则 

Q 住户 配 电 箱 的 位 置 不 能 安放 在 客厅 或 餐厅 的 主要 墙 面 上 ， 如 有 玄关 的 户型 ， 安 放 在 玄关 的 侧 
面 墙壁 上 ;如 没有 玄关 的 户型 ， 应 尽量 安放 在 大 门 的 上 方 或 大 门 附近 的 墙 面 上 。 

@ 住户 配 电 箱 内 的 电源 总 开关 应 采用 两 极 开关 ， 总 开关 容量 选择 不 能 太 大 ， 也 不 能 太 小 ; 要 避 
人 饮 出 现 与 分 开关 同时 跳闸 的 现象 。 

@) 一 般 家 庭 住宅 至 少 应 有 有 照明、 计算 机 、 空 调 、 厨 房 、 卫 生 间 及 其 他 普通 插座 等 6 个 回路 ， 或 
者 也 可 增设 1 一 2 个 回路 《照明 、 空 调 也 可 设 两 个 回路 )。 

由 一 台 制 冷 量 较 大 的 柜 式 空调 器 放 在 客厅 ， 壁 挂 式 空调 器 放 在 卧室 ， 若 同时 使 用 ， 负 和 荷 可 超过 
4kW， 所 以 也 可 用 两 回路 供电 ， 将 空调 柜 机 单独 分 一 回路 。 

@) 住宅 空调 电源 插座 ， 其 他 电源 插座 与 照明 应 分 路 设置 。 

@) 每 套 厨 房 电源 插座 和 卫生 间 电 源 插座 ， 宜 设置 独立 回路 。 

@ 为 了 防止 其 他 家 用 电器 影响 计算 机 供电 ， 则 必须 把 计算 机 男 设 一 个 回路 。 
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3. 弱电 系统 分 配 原 则 

Q) 有 线 一 一 每 户 至 少 两 个 信息 点 《客厅 、 主 卧 ) 

@ 电话 一 一 每 户 两 个 信息 点 〈 三 房 以 上 户型 至 少 4 个 点 : 客厅 、 主 甲 、 次 卧 、 主 卫 ) 
(3) 宽带 一 一 每 户 一 个 信息 点 “〈 三 房 以 上 户型 至 少 两 个 点 : 主 卧 、 次 卧 ) 

由 窗台 板 : 中 国 黑 、 啡 网 纹 、 狠 士 白 。 

@@) 门槛 石 : 黑白 根 、 流 沙 石 、 啡 网 纹 。 

(6) 墙 面 : 建议 使 用 有 色 乳 腕 漆 。 如 ; 浅黄 色 〔 品 牌 可 选用 ICI、 多 乐 士 、 立 邦 漆 等 ) 


11.2 设 壮 建 宽 平 面 风 的 网 层 


本 廊 将 学 习 绘 制 两 军 一 厅 建 筑 平 面 岁 ， 通 过 完成 本 市 内 容重 点 掌握 使 用 “多 线 ” 命 令 和 “ 仿 移 ” 
命令 绘制 建筑 外 墙 轮廓 。 


案例 位 置 : 光盘 \ 第 11 草 \ 两 室 一 厅 平 面 图 .dwg 
难 易 指数 :太太 太太 六 


技术 掌握 : 重点 掌握 室内 设计 的 相关 行业 知识 并 且 能 够 灵活 使 用 各 种 绘图 命令 和 图 形 修改 命令 ， 在 绘制 完成 室内 工程 图 的 轮廓 外 形 
后 ， 还 要 掌握 添加 注释 的 方法 与 技巧 


























局 动 AutoCAD 2014， 单 击 “ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 ， 打 开 “ 选 择 样板 ”对 话 
框 ， 如 下 图 所 示 。 





8 选择 样板 4 
查找 范围 I): 四 Template -| Ce 如 @ > .4 区 查看 vv 工具 人 ) 了 
= 种 


~| 做 革 | 了 | -3 


局 
FTWTemplates 2012/9/7 9:20 
[SheetSets 2012/9/7 9:20 
Mutodesk 360 加 acad -Waned Plot Styles 201272722 ... 
Ne 四 acad -Hamed Flot Styles3D 2012/2/22 ... 
> mn acad 2012/2/22 ... 
- 必 


历史 记录 ad3 2012/2/22 ... 
上 cadIS0 -Hamed Plot Styles 2012/2/22 ... 











cadIS0 -Hamed Flot Styles30 2012/2/22 ... 
cadiso 2012/2/22 ... 
cadiso3D 2012/2/22 ... 
orial-ihrch 201271717 ... 
orial-iMfe 201271717 ... 
orial-mhrch 2012/2/22 ... 
orial-mMfe 2012/2/22 ... 


文档 


天 


强 潮 潮 污 潮 测 强 强 旨 旨 
EPE 
~ 队 他 


h 
& 





打开 @) |7| 


文件 名 鸭 : je 
| ”sr | 





在 对 话 框 中 的 “文件 名 ”下 拉 列 表 框 中 选择 acad.dwt 样板 文档 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 新 
建 图 形 文 件 ， 如 下 图 所 示 。 


















































[-][ 俯 祝 ][ 二 维 线 框 ] 两 

















> 国名 二 灿 9 名 OoOANUDb 














上 mm 本 WSIETeTETHSE 











\ 模型 《而 局 L 7 布局 2 区 | 
































| 罗 辣 | 加 | 网 加 四 相国 国语 员 se ee a | EE 
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E5703) 单 击 “ 格 式 ” 选 项 卡 中 的 “图 层 ” 按 钮 ， 打 开 “ 图 层 特性 管理 器 ”选项 板 。 如 下 左 图 所 示 。 
E504) 单 击 “新 建 图 层 ” 按 钮 或 按 (AlttN》 组合 键 ， 列 表 框 内 增加 一 个 新 的 图 层 ， 自 动 被 命名 为 





“图 层 1” 并 处 于 腕 显 状态 ， 如 下 右 图 所 未 。 








关 | 当前 图 层 : 0 





纺 过关 吉 








日 -对 全 部 
“给 所 有 使 用 的 图 层 

















到 全 部 : 呈 示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 

















当前 图 层 : 0 
每 区 | 雹 





纺 过 语族 








量 多 分 


-和 所 有 使 用 的 图 层 























6505) 在“ 名称 ” 栏 中 输入 “轮廓 线 ”， 然 后 按 (Enter〉 键 将 图 层 进行 重新 命名 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E636) 单 击 “ 线 宽 ” 列 表 ， 打 开 “ 线 宽 ” 对 话 框 ， 从 “ 线 框 ”列表 框 中 选择 0.2。 单 击 “ 确 定 ”按钮 


关闭 对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 














日 -多 全 部 
.8 所 有 使 用 的 图 层 


























: 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 


E307) 设置 “颜色 ”为 “白色 ” 如 下 左 图 所 示 。 














蛙 击 “ 狐 建 ”按钮 ， 狐 建 一 个 名 为 “构造 线 ” 的 图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 








当前 图 层 : 0 
| 各 区 | 丝 
各 过 滞 露 
日- 和 少 全 部 
阁 所 有 使 用 的 图 层 









































型 ”列表 框 中 仅 有 “Continuous 〈 实 线 )” 线 型 ， 


tt 图 层 特 性 管理 器 


线 型 








continuo.… 一 一 0.20... 
Continuo.. 一 一 0.20... ( 
Continuo.… 一 一 默认 


全 部 : 显示 了 3 个 图 层 ， 共 3 个 图 层 


单 击 “ 线 型 ”列表 中 的 “Continuous” 文 字 ， 打 开 “ 选 择 线 型 ”对 话 框 ， 在 “已 加 载 的 线 


如 左下 图 所 示 。 


E50) 单 击 “ 加 载 ”按钮 ， 选 择 “DASHEDX2” 线 型 ， 如 下 右 图 所 示 。 


已 加 载 的 续 型 





绪 型 外 观 说 兽 
Solid line 








4 | 0 














| 



































因 加 坊 或 重 坊 办 型 @ 
次 件 (FEY... acadiso. lin 

可 用 线 型 
说 明 
Task dot sy i | 
Dash dot (Sx) .| 
Dash dot (2x) ___ 3 一 ， 
Dashed _ _____ Lo 
Dashed (5 -| 
Dashed Lx) _  _ _ | 
Divide _ . _ a 
Divide (Sx) _.._.. .i 
Divide (2x) mn | 

»| 
请 定 | 职 消 ”| | 帮助 | 
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TD 设置 “颜色 ”为 “洋红 ” 如 下 左右 图 所 示 。 
EXL2) 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 新 建 一 个 名 为 “绘制 家 具 ” 的 图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 






























Continuo.… 一 一 0.20... 0 
洋 ..，DASHEDX2 一 一 默认 0 


全 部 
入 所 有 使 用 的 图 技 

















If 图 层 特 性 管理 器 
[ii 图 层 畦 性 管理 村 


全 部 : 显示 了 3 个 图 层 , 共 3 个 图 层 


YB) 设置 请 色 ， 线 型 和 线 宽 都 为 默认 。 
EE 了 关闭 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 将 “构造 线 ” 图 层 设 为 当前 图 层 ， 如 下 图 所 示 。 


国 欧 | 89 意 忆 地 目 构造 :EE 


全 部 : 显示 了 4 个 图 层 , 共 4 个 图 层 











11.3 SEE 


11.2 一 节 创建 好 了 所 需 的 各 种 图 层 ， 接 下 来 介绍 绘制 外 墙 轮廓 线 的 方法 ， 在 绘制 该 部 分 时 ， 将 会 
用 到 各 种 二 维 图 形 创建 命令 和 几何 图 形 修改 命令 ， 完 成 本 部 分 的 绘制 也 可 以 加 深 前 面 所 学 知识 内 容 的 
印象 

案例 位 置 : 光盘 \ 第 11 章 \ 两 室 一 厅 平 面 图 .dwg 


难 易 指 数 ， 交 太太 太太 
技术 掌握 : 重点 掌握 室内 设计 的 相关 行业 知识 并 且 能 够 灵活 使 用 各 种 绘图 命令 和 图 形 修改 命令 








Bo1) 单 击 “ 绘 图 ”选项 卡 中 的 “多 线 ” 按 钮 ， 在 图 形 区 分 别 绘制 一 条 水 平和 垂直 的 构造 线 。 命 令 
行 提示 如 下 。 


命令 : xline 


指定 点 或 [水 平 (D/ 垂 直 
(V)/ 和 角度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (O)]: 





] 
| 
a 十 i 
| 
] 
单 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 中 的 “ 偏 移 ”按钮 ， 将 竖 直 的 构造 线 依次 从 左 至 右 进 行 偏 移 ， 偏 移 距离 


为 “800”“2200”“3800””“4400””“6200”“7800” 再 将 水 平 的 构造 线 从 上 到 下 依次 偏 移 ， 距 离 
为 “1100””“2900””“5300””“6800” 和 “8600”。 命令 行 提示 如 下 。 


指定 要 俩 移 的 那 一 侧 上 的 所 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 








多 第 11 章 ”室内 设计 一 一 两 室 一 厅 平 面 图 





选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

命令 :_offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 侦 移 距离 或 [通过 (TD)/ 删 除 (E)/ 图 层 (DJ] <2900.0000>: ”5300 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 俩 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

命令 :OFFSET 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (TD)/ 删 除 (E)/ 图 层 (DJ] <5300.0000>: ”6800 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 俩 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (GE)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
选择 要 侦 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

命令 : zoom 

指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (0X 或 nXP)， 或 者 

[全 部 (A)/ 中 心 (O)/ 动 态 (D)/ 范 围 (EY 上 一 个 (PY 比例 (SY 窗口 (W)/ 对 象 (0)] < 实时 >: .5x 正在 重生 成 模型 。 
命令 : offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <6800.0000>: ”8600 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 仿 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (BE)/ 多 个 (M)/ 放 莽 (UD)] < 退出 >: 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 






































命令 : mlstyle 

Wi 

有 

命令 : line 
指定 第 一 个 点 :* 取 消 * 
> 

命令 : mline 


当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 =20.00, 样式 = 墙 
指定 起 点 或 [对 正 (D)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: jj 
输入 对 正 类 型 [上 (TY 无 ZY 下 CB)] < 上 >: z 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00, 样式 = 墙 
指定 起 点 或 [对 正 (D)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 

J Ps 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 2900 

指定 下 一 点 或 [闭合 (0C)/ 放 弃 (U)]: 5600 
指定 下 一 点 或 [ 团 合 (O)/ 放 弃 (D)] * 取 消 * 

命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 FE)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)]: 
命令 : uINTELLIZOOM INTELLIZOOM 























303 


NN 
轧 中 文 版 AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 :实战 案例 版 ( 第 2 版 ) 


304 


命令 : u MLINE GROUP 


命令 : offset 
当前 设置 : 删除 源 = 人 否 ”图 层 - 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 侦 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <8600.0000>: 1100 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (BE)/ 多 个 (M)/ 放 莽 (D)] < 退出 >: 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (UD)] < 退出 >: 

命令 : dimlinear 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 QD/ 王 直 (V)/ 访 转 (R)]: * 取 消 * 























_.erase 找到 1 个 


吉 吉 革 吉 他 
信念 信念 全 


当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 =20.00, 样式 = 墙 
指定 起 点 或 [对 正 (O)/ 比 例 (S)y/ 样 式 (ST)]: 


: mlme 








当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 =20.00, 样式 = 墙 
指定 起 点 或 [对 正 (D)/ 比 例 (SY 样式 (ST)]: j 
输入 对 正 类 型 [上 (TCZY FTF(B)] < 上 >: z 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00, 样式 = 墙 
指定 起 点 或 [对 正 (OD/ 比 例 (Sy/ 样 式 (ST)]: 
指定 下 一 点 : 2200 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 2900 

指定 下 一 点 或 [ 团 合 (O)/ 放 弃 (D)] * 取 消 * 

命令 : .erase 找到 10 个 

_.erase 找到 3 个 




















Ey 


> 或 可 


心心 心 仿 


xline 


定 所 或 [水 站 (HD)/ 垂 朋 (VY 角度 (A)/ 二 完 分 (B)/ 仿 移 (O)]: “取消 * 


» 





| 


信人 心心 


_.erase 找到 1 个 
_xline 


指定 点 或 [水 平 4D/ 重 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (BY/ 偏 移 (O)]: 


或 示人 寺 话 
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命令 : offset 
当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 仿 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <1100.0000>: ”800 


选择 要 人 篇 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 芥 (U)] < 退出 >: 








指定 要 仿 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 





选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (UD)] < 退出 >: 


> 
> 信人 


命令 : _offset 

当前 设置 : 删除 源 = 舍 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 侦 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 疼 层 (DJ] <800.0000>: 2200 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (UD)] < 退出 >: 











指定 要 俩 移 的 那 一 侧 上 的 所， 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 





选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EX/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 3800 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (BE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 





指定 要 俩 移 的 那 一 侧 上 的 所， 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 





选择 要 仿 移 的 对 象 ， 或 [退出 (B)/ 放 径 (U)] < 退出 >: “取消 * 


0 
> 今 全 


依 令 :_ofiset 

当前 设置 : 删除 源 = 合 ”图 层 - 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 仿 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (D)] <2200.0000>: 3800 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (BE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 











指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 帮 弃 (UD)] < 退出 >: 





选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (UD)] < 退出 >: 


人 于 对 人 
念 合 仿 


_offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <3800.0000>: 4400 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EX/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 








指定 要 俩 移 的 那 一 侧 上 的 所， 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 





选择 要 仿 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
命令 : 


今 
全- 人， 
令 
人 





当前 设置 市 除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <4400.0000>: ”6200 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (BE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 








指定 要 俩 移 的 那 一 侧 上 的 所， 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 帮 弃 (UD)] < 退出 >: 
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选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (UD)] < 退出 >: 

命令 : offset 

当前 设置 : 删除 源 = 合 ”网 层 - 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 侦 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (GE)/ 图 层 (D)] <6200.0000>: ”7800 
选择 要 侦 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 俩 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (GE)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EX/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 


今 : 











_offset 
当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 侦 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (D)] <7800.0000>: ”1100 
选择 要 侦 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
指定 要 仿 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (BE)/ 多 个 (M)/ 放 莽 (U)] < 退出 >: 
选择 要 侦 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 必 弃 (U)] < 退出 >: 

命令 : offset 
当前 设置 : 删除 源 = 合 ”网 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 侦 移 距离 或 [通过 (TD)/ 删 除 (GE)/ 图 层 (D] <1100.0000>: 2900 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EX/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
指定 要 仿 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (BE)/ 多 个 (M)/ 放 莽 (U)] < 退出 >: 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EX/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 


2 人 人 


合 令 : 























a 
今 仿 仿 


命令 : _offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <2900.0000>: 5300 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (BE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
Po 或 [退出 (B)/ 放 弃 (D)] < 退出 >: 











ed 
爷爷 仿 


信 令 : offset 

= 设置 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 侦 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <5300.0000>: ”6800 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (GE)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 莽 (U)] < 退出 >: 

命令 :_offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 侦 移 距离 或 [通过 (TD)/ 删 除 (E)/ 图 层 (DJ] <6800.0000>: ”8600 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
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指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (BE)/ 多 个 (M)/ 放 莽 (UD)] < 退出 >: 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

命令 : mline 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00， 样 式 = 墙 

指定 起 点 或 [对 正 (D/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: j 

输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (ZY 下 (B)] < 无 >: z 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00, 样式 = 墙 

指定 起 点 或 [对 正 (D)/ 比 例 (SY/ 样 式 (ST)]: 


























指定 下 一 点: 
命令 : open 





命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 闭 交 (CP)]: 

命令 : .erase 找到 10 个 

_.erase 找到 2 个 

_offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 仿 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)Y 图 层 (L)] <8600.0000>: ”指定 第 二 点: 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 径 (U)] < 退出 >: * 取 消 * 

命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F)/ 圈 图 (WP)/ 疾 交 (CP)]: 

命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)]: 

命令 :_offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 俩 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (D)] <1325.9782>: * 取 消 * 

命令 : .erase 找到 2 个 

命 

















令 : xline 


指定 点 或 [水 平 (4D/ 垂 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (BY/ 偏 移 (O)]: 


命令 : offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <1325.9782>: ”800 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EX/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (BE)/ 多 个 (M)/ 放 莽 (U)] < 退出 >: 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

命令 :_offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <800.0000>: ”2200 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (BE)/ 多 个 (M)/ 放 莽 (U)] < 退出 >: 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 


命令 : offset 
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当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <2200.0000>: 3800 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (GE)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
选择 要 侦 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

命令 :_offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <3800.0000>: 4400 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 俩 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (GE)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
选择 要 侦 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

命令 : offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <4400.0000>: ”6200 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (GE)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
选择 要 侦 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

命令 : _ offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <6200.0000>: 7800 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (GE)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
选择 要 侦 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

命令 : _ offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <7800.0000>:”2900 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (BE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
选择 要 侦 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

命令 : offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 市 除 (E)/ 图 层 (L)] <2900.0000>: 400 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (UD)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (GE)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
选择 要 侦 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

命令 : u 偏 移 GROUP 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <4000.0000>: 5300 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (GE)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
选择 要 侦 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
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命令 : offset 
当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (EY/ 图 层 (L)] <5300.0000>: 6800 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偶 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (BE)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
选择 有 要 俩 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

命令 : offset 

当前 设置 : 删除 源 = 合 ”网 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <6800.0000>: ”8600 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 俩 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (GE)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 




















Y 


| 


单 击 “ 格 式 ” 选 项 卡 中 的 “多 线 样式 ”按钮 ， 打 开 “ 多 线 样式 ”对 话 框 如 下 左 图 所 示 。 
E04) 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 弹 出 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 ， 在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 


“ 塔 ”"， 如 下 右 图 所 示 。 








加 多 厂 样 式 @ 
当前 多 线 样式 : STANDARD 
样式 (S): 
STAHDARD 
新 建 好 ) 
修改 册 
说 明 : 
加 载 D.…. 厦 创建 新 的 专线 拌 式 
保存 &)... 
预览:sTAmAE 二 新 样式 名 加 “| 寺 


| 基础 样式 名): | STAHDARD | 着 


| 帮助 | 
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B35) 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建 多 线 样式 ， 墙 ”对 话 框 ， 设 置 相应 的 参数 ， 如 下 左 图 所 示 ， 
蛙 击 “确定 ”按钮 。 
单 击 “新 建 ” 按钮 ， 弹 出 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 ， 在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 “ 窗 
户 ” 如 下 右 图 所 示 。 

















加 新 建 多 钱 样 式 : 培 @ 
说 明 (P): 
反日 图 元 多) 
起 点 端点 坑 移 颜色 线 型 
， 0.5 BYLAYER ByLayer 
SR -0.5 BYLAYER 天 
外 驱 C0) : 
内 弧 (了 ) : 
角度 () : 90.00 90.00 | 添加 本 
| 同 创建 新 的 多 钱 样 式 @ 
填充 a 
坊 称 (8): 0.000 
se 新 和 式 名 如 大 
颜色 [0C): | 圈 ByLayer 、 
基础 样式 @): 。 “| 墙 
显示 连接 (IT) : 线 型 : 








ES ar | 现 o 


B507) 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建 多 线 样式 ; 窗户 ”对 话 框 ， 设 置 相 应 的 参数 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 如 下 图 所 示 。 














加 修改 多 厂 样 式 :窗户 @ 
说 明 (PF): 
封口 图 元 全 ) 
起 点 端点 坑 移 颜色 ， 线 型 

1.5 BYLAYER ByLayer 

直线 (DD: 区 v 0.5 BYLAYER pd 
-0.5 BYLAYER ByLayer 
外 逆 上 ): -1.5 BYLAYER dd 
内 骂 (R): 
角度 0 90.00 90.00 | 添加 GD | 
填充 偏 移 [S) . D0. O00 
填充 颜色 (F): 器] 无 + ei 
颜色 (0): | 国 ByLeye 

显示 和 连接 (T): 线 型 





帮助 (10) 





G303) 将 “多 线 样式 墙 ” 置 为 当前 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
E309) 单 击 “ 绘 图 ”选项 卡 下 的 “多 线 ” 按 钮 ， 绘 制 建筑 墙 外 轮 廊 。 命 令 行 提示 如 下 。 





当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00， 样式 = 墙 








命令 : 

命令 : mlstyle 

命令 : mline 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00, 样式 = 墙 
指定 起 点 或 [对 正 (D)/ 比 例 (SY 样式 (ST)]: 
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指定 下 一 点 : 2200 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 2900 
指定 下 一 点 或 [闭合 (CO)/ 放 弃 (UD)]: 
指定 下 一 点 或 [ 团 合 (O)/ 放 弃 (U)]: 
指定 下 一 点 或 [闭合 (O)/ 放 弃 (U)]: _u 
指定 下 一 点 或 [ 财 合 (C)/ 放 弃 (U)]]: 
指定 下 一 点 或 [ 团 合 (C)/ 放 弃 (U)]: 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: _u 


示 
全 


党 党 党 和 全 


当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00， 样式 = 墙 
指定 起 点 或 [对 正 (O)/ 比 例 (Sy/ 样 式 (ST)]: 














当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00, 样式 = 墙 
指定 起 点 或 [对 正比 例 (S)/ 样 式 (ST)]， * 取 消 * 


2 下 四 
| 0 


命令 : .erase 找到 1 个 

命令 : mline 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00, 样式 = 墙 
指定 起 点 或 [对 正 (D)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 

命令 : MLINE 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00， 样 式 = 墙 
指定 起 点 或 [对 正 (O)/ 比 例 (S)y/ 样 式 (ST)]: 
he 00 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 2900 


























指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 5600 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 8600 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 4000 
指定 下 一 点 或 [闭合 (O)/ 放 弃 (U)]: 1800 
指定 下 一 点 或 [闭合 (0C)/ 放 弃 (U)]: 3000 
指定 下 一 点 或 [闭合 (O)/ 放 弃 (U)]:” ”2800 
指定 下 一 点 或 [闭合 (OC)/ 放 弃 (U)]:” ”800 
指定 下 一 点 或 [闭合 (CO)/ 放 弃 (U)]: 1100 
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11.4 E20 DE 


11.3 一方 成功 地 创建 了 外 墙 纶 亡 线 ， 接 下 来 绘制 内 墙 轮廓 线 ， 通 过 绘制 内 墙 轮廓 线 ， 可 以 重点 练 
习 “ 多 线 ” 等 相关 命令 的 操作 方法， 借 此 机 会 读者 可 以 刚 练 学 握 这 些 命令 的 使 用 方法 和 拉 巧 。 
案例 位 置 ， 光 杭 \ 第 11 草 \ 两 室 一 厅 平 面 图 .dwg 


难 易 指 数 ， 妆 太太 太太 
技术 掌握 重点 掌握 室内 设计 的 相关 行业 知识 并 且 能 够 灵活 使 用 各 种 绘图 命令 和 图 形 修 改 命令 














单 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 下 “对 象 ” 面 板 中 的 “多 线 ” 按 钮 。 弹 出 “多 线 编 辑 工具 ”对 话 框 ， 选 
择 “ 角 点 结合 ”选项 ， 对 增 的 外 轮廓 结合 点 进行 修改 ， 如 下 图 所 示 。 


四 多 线 编 辑 工 具 @ 
要 使 用 工具 ,请 单 击 图 标 。 必 须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选择 。 




















多 贱 编 辑 工 具 

上 图 

T 形 闭 合 衣 点 结合 单个 前 切 
# 寺 人 
性 厂 本 加 | 
十 字 打 开 T 形 打开 添加 顶点 全 部 前 切 
二 后 财 加 
二 三 I 
十 字 合 并 T 形 合 并 删除 顶点 全 部 接合 

关闭 (CD) 帮助 由 








绘制 内 部 墙 结构 。 单 击 “ 绘 图 ”选项 卡 下 的 “多 线 ” 按 钮 。 命 令 行 提示 如 下 。 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)] 
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命令 : MLINE 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00， 样 式 = 墙 
指定 起 点 或 [对 正 (D)/ 比 例 (CS)/ 样 式 (SIT)]: ]j 
输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (ZY 下 (B)] < 无 >: z 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00, 样式 = 墙 


























指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 
命令 : mline 


当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00， 样 式 = 墙 

















当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00， 样 式 = 墙 
指定 起 点 或 [对 正 (D/ 比 例 (Sy 样式 (ST)]: j 
输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (ZV/ TB)] < 无 >: z 
当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00, 样式 = 墙 


























当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00, 样式 = 墙 
指定 起 点 或 [对 正 (JD/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: j 
输入 对 下 类 型 [上 (T)/ 无 (ZY 下 (B)] < 无 >: z 
当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00, 样式 = 墙 























指定 下 一 氮 或 [ 放 莽 (Dj)]: 
指定 下 一 所 或 【闭合 (C)/ 放 弃 (U) 
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E303) 单 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 下 “对 象 ”面板 中 的 “多 线 ” 按 钮 。 弹 出 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 ， 选 
择 “ 工 形 打开 ”或 “单个 筋 切 ”选项 ， 对 才 的 外 轮廓 接合 点 进行 修改 。 命 令 行 捉 示 如 下 : 


四 多 弘 编 辑 工 具 四 
要 使 用 工具 ，, 请 单 击 图 标 。 必 须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选择 。 




















多 线 编 辑 工 具 
当下 
十 字 闭 合 T 形 闭合 角 点 结合 单个 前 切 
下 F | > 
站 厂 本 | 
十 字 打 开 T 形 打开 添加 顶点 全 部 前 切 
丰 jl | 
一 一 二 太 | | 
十 字 合 并 T 形 合并 册 | 除 顶点 全 部 接合 

关闭 (C) 帮助 (H) 


命令 : mledit 

选择 第 一 条 多 线 : 
选择 第 二 条 多 线 : 

选择 第 一 条 多 线 或 [放弃 (U)] 
选择 第 二 条 多 线 : 

选择 第 一 条 多 线 或 [放弃 (U)] 
选择 第 二 条 多 线 : 

选择 第 一 条 多 线 或 [放弃 (U)] 
选择 第 二 条 多 线 : 

选择 第 一 条 多 线 或 [放弃 (U)] 
选择 第 二 条 多 线 : 

选择 第 一 条 多 线 或 [放弃 (U)]: _u 
选择 第 一 条 多 线 : 

: 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)]: 





纺 可 可 
> 


_mledit 
选择 多 线 : 


选择 多 线 或 [放弃 (U)j 
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选择 多 线 或 [放弃 (U)] 


0 将 “多 线 样式 窗户 ” 置 为 当前 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
EY63) 单 击 “ 绘 图 ”选项 卡 中 的 “多 线 ” 按 钮 ， 绘 制 房子 的 窗户 结构 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : mline 


当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00， 样式 = 窗户 

















指定 下 一 点 : 1800 











指定 下 一 氮 : _u 


命令 : mline 


0 














指定 下 一 点 或 [放弃 (D)]: * 取 消 * 

命令 : mline 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00， 样 式 = 窗户 
指定 起 点 或 [对 正 (D/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: * 取 消 * 


命令 : .erase 找到 1 个 
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命令 : mline 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00， 样式 = 窗户 
指定 起 点 或 [对 正 (O)/ 比 例 (Sy/ 样 式 (ST)]: 
指定 下 一 所 : 

命令 : mline 


当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00， 样 式 = 窗户 























指定 下 一 点 : ”2200 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 
命令 : mline 


0 














指定 下 一 点 : 1200 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 
命令 : mline 


当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00， 样 式 = 窗户 














指定 下 一 点 或 [放弃 (加 Dl]: 
命令 : mline 


当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00， 样 式 = 窗户 














指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: * 取 消 * 
命令 : u 多 线 GROUP 
命令 : mline 


当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00， 样 式 = 窗户 














指定 下 一 点 : ”2200 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 


EXO6) 单 击 “ 绘 图 ”选项 卡 中 的 “直线 ”按钮 、“ 和 矩形 ”按钮 和 “三 点 圆 弧 ”按钮 ， 绘 制 门 图 形 。 





令 行 提示 如 下 。 
命令 : line 
指定 第 一 个 点 : from 基点 : 


4 


没有 百 线 或 圆 踊 可 连续 。 


指定 第 一 个 点 


4 


没有 和 直线 或 圆 哆 可 连续 。 
指定 第 一 个 点 : 
ne . 

上 es [放弃 ( 口 )]:* 取 消 * 

命令 : line 

指定 第 一 个 点 : from 基点 : from 基点 :< 侦 移 >: 650 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

指定 Ue [放弃 (U)]: 

指定 拉 1 申 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (O)/ 放 莽 (U) 退 出 (X)]: 
命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 E)/ 轿 于 (WP)/ 疾 交 (CP)]: 


ne _line 








此 人 [ 放 径 (U)]: * 取 请 * 

命令 : offset 

当前 设置 : 删除 源 = 合 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] < 通过 >: 900 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 








指定 要 俩 移 的 那 一 侧 上 的 所， 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 





选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
命令 : trim 

当前 设置 :投影 -UCS， 边 = 无 

选择 最 切 边 ..… 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 








选择 要 修 前 的 对 象 ， 或 按 住 《Shiftt》 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 


[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (O)/ 投 影 (PY 边 (E) 删 除 (RY 帮 莽 ( 上 )] 
命令 : line 

指定 第 一 个 点 : from 基点 : < 偏 移 >: 750 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:* 取 请 #: 


合 Ee _line 








ee ee 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 


而 
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今 


纺 如 


F 今 : offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 际 (EY 图 层 (L)] <900.0000>: ”700 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 莽 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 GE)/ 多 个 (MYD/ 放 径 (U)] < 退出 >: 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

命令 : trim 

当前 设置 :投影 =-UCS， 边 = 无 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 《Shifty 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 际 (R)/ 放 茎 (加 |: 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 〈Shifty) 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (O)/ 投 影 (P)/ 边 Ey/ 删除 (RY 放弃 (DD)]: 

命令 : line 























过 


HH“x. 

指定 第 一 个 点 :_from 其 点 :< 偏 移 >: 400 

指定 下 一 点 或 [放弃 (上 |: * 取 消 * 

命令 : line 

指定 第 一 个 点 :_from 基点 : < 偏 移 >: 500 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

命令 : offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)Y/ 图 层 (L)] <700.0000>: 700 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (BE)/ 多 个 (M)/ 放 莽 (U)] < 退出 >: 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

命令 : trim 

J 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 〈Shift》 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (O)/ 投 影 (PY 边 (B)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (DDD)]: 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 (Shift〉 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 
[ 芒 选 FE)/ 寄 交 (C)/ 投 影 P)/ 边 (ED)/ 删 除了 )/ 族 弃 (U)]: 

命令 : line 

指定 第 一 个 点 :_from 基点 : < 偏 移 >: 400 

指定 下 一 点 或 [放弃 (DD)]: * 取 消 * 

命令 : line 

指定 第 一 个 点 :_from 基点 :< 偏 移 >: 200 


























法 








法 
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指定 下 一 点 或 [放弃 (UD)]: 
指定 下 一 扣 或 [ 放 莽 (Dj): 


命令 : 


人 


纺 如 
富翁 


offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <700.0000>: 700 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 莽 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 E)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)J] < 退出 >: * 取 消 * 
命令 :_offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偶 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 际 (E)Y/ 图 层 (L)] <700.0000>: ”700 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (UD)] < 退出 >: 

指定 要 仿 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (BE)/ 多 个 (M)/ 放 莽 (U)] < 退出 >: 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EX/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
命令 : trim 

当前 设置 :投影 -UCS， 边 = 无 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 《Shift》) 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 
[ 栏 选 (F)/ 徐 交 (O)/ 投 影 (P) 边 (EY 删除 (RY/ 帮 弃 (D)]: 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 〈Shift》 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 P)/ 边 (E)/ 删 除 R)/ 放 弃 (U)]: 

命令 : line 

指定 第 一 个 点 :_from 基点 : < 偏 移 >: 

指定 下 一 点 或 [放弃 (|: * 取 消 * 

命令 : line 

日 定 第 一 个 点 :_from 基点 : < 偏 移 >: 200 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: * 取 消 *: 

命令 : line 

指定 第 一 个 点 :_from 基点 :< 偏 移 >: 300 

指定 下 一 点 或 [放弃 (|: * 取 消 * 

命令 : line 

指定 第 一 个 点 :_from 基点 :< 偏 移 >: 500 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

命令 :_offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)Y/ 图 层 (L)] <700.0000>: 700 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (GE)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 


























法 
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选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

命令 : trim 

当前 设置 :投影 -UCS， 边 = 无 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 《Shift》 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (PY 边 (E)/ 删 除 (RY/ 帮 茎 (加 |: 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 〈Shift〉 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (OC)/ 投 有 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (UD)]: 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 〈Shift〉 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (O)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

命令 : rectang 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 E)/ 圆 角 (G)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 
指定 为 一 个 角 点 或 [面积 (AY 尺 寸 D)/ 讶 转 (R)]: d 

指定 矩形 的 长 度 <10.0000>: 550 

指定 矩形 的 宽度 <10.0000>: 60 

命令 : Totate 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 _ ANGBASE=0 
选择 对 象 : 

命令 : u ROTATE 

命令 : u GROUP 


今 : 
a 
EC 


























人 


人 他 舍 


命令 : rectang 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 GE)/ 圆 角 (G)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 
指定 为 一 个 角 点 或 [面积 (AY 尺 寸 D)/ 讶 转 (R)]: d 

指定 矩形 的 长 度 <550.0000>: 

指定 矩形 的 宽度 <60.0000>: 

指定 为 一 个 角 点 或 [面积 (AY 尺 寸 D)/ 讶 转 @R)]: 

命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)]: 














UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 








指定 圆 驳 的 起 点 或 [圆心 ( 〇 )]: 
指定 圆 听 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 册 点)]: 





命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 G)/ 净 围 (WP)/ 净 交 (CP)]: 

> 

> 

命令 : rectang 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 GE)/ 圆 角 (G)/ 厚 度 (TD 宽度 (W)]: 








指定 为 一 个 角 点 或 [面积 (AY 尺 寸 (D)/ 讶 转 (R)]:d 
指定 矩形 的 长 度 <550.0000>: 500 

指定 矩形 的 宽度 <60.0000>: 50 

指定 为 一 个 角 点 或 [面积 (AY 尺 寸 D)/ 谍 转 @R)]: 
命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)]: 








UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 


4 VAN。 








命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)]: 
命令 :_copy 找到 2 个 

当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] < 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
命令 :_copy 找到 1 个 

当前 设置 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] < 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) 退 出 (E)/ 放 弃 (D)] < 退出 >: * 取 消 * 
命令 copy 找到 1 个 

当前 设置 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] < 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
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指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (BE)/ 放 弃 (D)] < 退出 >: 

1 

命令 : rotate 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 和 象 : 


指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <90>: 

命令 : rotate 

UCS 当前 的 正骨 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 和 象 : 

指定 旋 先 角度 ， 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <270>: “ 取 请 * 
命令 : .erase 找到 1 个 

命令 :_copy 找到 1 个 

当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] < 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (BE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
命令 : arc 

指定 圆 浙 的 起 点 或 [圆心 (O]] 

指定 圆 浙 的 第 三 个 点 或 [圆心 (O)/ 端 点 (BE)]: 




















指定 圆 踊 的 冰点 : 

命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)]: 

命令 : arc 

指定 圆 孤 的 起 点 或 [圆心 (O)]: * 取 消 * 

I 

命令 : .erase 找到 1 个 

命令 : rectang 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (OC)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (FE) 厚度 (T)/ 宽 度 (W)]: * 取 消 * 


> 


命令 :_copy 找到 1 个 

当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] < 位 移 >: 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 径 (U)] < 退出 >: 

命令 : rotate 

UCS 当前 的 正 角 方向 :ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 


4 
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指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (O)/ 参 照 (R)] <270>: 
命令 : arc 

指定 圆 孤 的 起 点 或 [圆心 (OJ: 

指定 圆 踊 的 第 二 个 点 或 [圆心 (O)/ 闹 点 (E)]: 


本 衣 ; 太 加 其 他 项 目 及 注释 


通过 前 面 的 绘制 ， 两 室 一 厅 平 面 图 的 外 形 轮廓 已 经 绘制 完成 ， 接 下 来 进行 文字 标注 ， 通 过 对 本 部 
分 的 和 学习， 该 者 将 剖 练 学 握 各 种 文字 样式 的 设置 方法 和 文子 注释 等 命令 的 使 用 方法 和 技巧 。 
案例 位 置 : 光盘 第 11 音 \ 两 室 一 厅 平面 图 dwg 
难 易 指数 ， 太 太太 太太 
技术 掌握 : 重点 掌握 添加 单行 或 多 行文 字 的 方法 ， 完 善 工程 图 的 绘制 。 


GYD 在 “工具 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 选 项 板 ” 面 板 中 的 “工具 选项 板 ” 按 钮 。 选 择 “ 竟 洗 室 -公制 
选项 。 





























党 
吓人 罗 相 辐 个 富 有 同 趾 禾 0 
人 
呈 | 
室 a 4 





[可 工具 选项 板 - 所 有 选项 板 


命令 行 提示 如 下 。 








命令 :' ToolPalettes 
命令 : ”指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比 例 (SYX/Y/Z/ 访 转 (R)]: 
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: 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (FE)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)]: 

: 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (FE)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)]: 

: 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (FE)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)]: 
_Iotate 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
找到 1 个 








指定 比例 因子 或 [复制 (CO)/ 参 照 (R)]: 

指定 参照 长 度 <1.0000>: 指定 第 二 点 : 
指定 新 的 长 度 或 [点 (P)] <1.0000>: 

命令 :_move 找到 1 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 








单 击 “ 绘 图 ”选项 卡 中 的 “和 矩形 ”按钮 。 绘 制 建筑 平面 图 中 的 “ 床 和 “餐桌 ”和 “地 禾 ” 
等 。 命 令 行 提示 如 下 。 
2 











命令 :_rectang 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 GE)/ 圆 角 (E)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)] 
指定 故 一 个 角 点 或 [面积 (A)Y 尺 寸 (D)/ 讶 转 (R)T: 

命令 : rectang 





指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (O)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) 尺 寸 (D)/ 诺 转 (R)]: 

命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 EC)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)]: 
1 人 

当前 设置 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] < 位 移 >: 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
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定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (BE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 


_Tectang 

E 第 一 个 角 扣 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 GE)/ 圆 角 (GE)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)] 
E 丸 一 个 角 扣 或 [面积 A) 太 二 OD7/ 旋 转 @)] 

_Tectang 

E 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (GE)X/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 
E 丸 一 个 角 扣 或 [面积 A)/ 太 二 0D7/ 旋 转 @)] 

_move 找到 1 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 

eopy J 

当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] < 位 移 >: 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (D)] < 退出 >: 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (D)] < 退出 >: 
指定 第 一 个 点 或 [阵列 (A) 退 出 (E)/ 放 莽 (U)] < 退出 >: 

命令 : rectang 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (GE)X/ 厚 上 度 (T)/ 宽 度 (W)] 
指定 为 一 个 角 扣 或 [面积 (A) 矿 二 0DX 旋 转 (R)]: 

0 copy SI 

当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] < 位 移 >: 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

命令 :_move 找到 1 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 

命令 : rectang 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (GE)/ 厚 上 度 (T)/ 宽 度 (W)] 
定 夯 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 矿 二 OD)/ 旋 转 (R)]: 





导 邻 令 拿 





本 








0 


~ 
































合 令 ; 
ea 
从 令 : hatch 

取 内 部 点 或 [选择 对 象 (S)/ 删 除 边 界 B)]:， 正在 选择 所 有 对 象 … 
正在 选择 所 有 可 见 对 象 … 

正在 分 析 所 选 数据 .… 

正在 分 析 内 部 孤 怠 .… 

拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (S)/ 删 除 边 界 (B)]: 





或 传导 人 慎 亚 
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拾取 或 按 “(Esc〉 键 返回 到 对 话 框 或 < 单 击 右 键 接受 图 宁 填 充 >: 
拾取 或 授 (Esc〉 键 返回 到 对 话 框 或 < 单 击 右 键 接 受 图 案 填 充 >: 
命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F)/ 圈 图 (WP)/ 疾 交 (CP)]: 

命令 : rectang 


指定 第 一 个 角 扣 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 GE)/ 圆 角 GE)/ 厚 上 度 (T)/ 宽 度 (W)] 














指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (AX 矿 寸 OD)7/ 旋 转 @)]: 
命令 : u 和 矩形 GROUP 
命令 : Tectang 





指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 GE)/ 圆 角 (E)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)] 
J -个 角 点 或 [面积 (AX/ 尺 寸 DY 旋转 (R)] 
命令 : u 知 形 GROUP 
人 _Tectang 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 GE)/ 圆 角 GE)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 
指定 为 一 个 角 点 或 [面积 (AY 尺 寸 D)/ 讶 转 (R)]: 
命令 : line 
站 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)] 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)] 


命令 : line 


指定 第 一 个 点 : 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UD]: 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 
命令 : _mirror 


选择 对 象 : 找到 1 个 











选择 对 象 : 

指定 锐 像 线 的 第 一 点 : 指定 镜像 线 的 第 二 点 : 
要 删除 源 对 和 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 CN)] <N>: 

命令 :_spline 


当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”节点 = 弦 
指定 第 一 个 点 或 [方式 MD)/ 节 点 (K)/ 对 象 (O)]: 








输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 癌 (GT 公差 (D)] 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (TD 公差 (L)/ 放 弃 (U)]: 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (LX/ 放 弃 (UX/ 闭 合 (C)] 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 大 (LDL) 放弃 (U)/ 团 合 (O): 
输入 下 一 个 点 或 [ 咽 点 相 切 (T)/ 公 闫 (LD)/ 放 弃 (U)/ 团 合 (O)]: 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 大 (LDL) 放弃 (U)/ 团 合 (O): 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)/ 闭 合 (O)]: 
米 米 拉 Y 伸 米 米 

指定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (0X)]: 

和 

he 
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指定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U) 退 出 (X)]: 


分- 人. 
命令 : 


指定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C0)/ 放 弃 (U) 退 出 CO]: 

命令 :* 取 消 * 

命令 :_offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <700.0000>: 10 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (UD)] < 退出 >: 

指定 要 俩 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (GE)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 














_.erase 找到 1 个 


纺 台 如 可 可 
0 


_offset 

当前 设置 : 删除 源 = 合 ”网 层 -= 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 仿 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <10.0000>: 20 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EX/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 仿 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (BE)/ 多 个 (M)/ 放 莽 (U)] < 退出 >: 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EX/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 




















EG3) 在 “绘图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 文 字 ” 面 板 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 或 “单行 文字 ”按钮 ， 输 入 
相应 的 文字 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : text 


当前 文字 样式 : “Standard” ”文字 高 上 度 : 2.5000 注释 性 : 否 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正人 /样式 (S)]: 
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指定 高 度 <2.5000>: 

指定 文字 的 旋转 角度 <0>: 

命令 : TEXT 

当前 文字 样式 : “Standard” 文字 高 度 : 335.3488 ”注释 性 : 天 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)]: 

指定 高 度 <335.3488>: 

指定 文学 的 旋转 角度 <270>: 

命令 : uTEXT 

命令 : u 单行 文字 GROUP 

命令 : text 

当前 文字 样式 : “Standard” ”文学 高 度 : 2.5000 注释 性 : 合 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (JJ)/ 样 式 (S)]: 

指定 高 度 <2.5000>: 

指定 文字 的 旋转 角度 <0>: 














人 
命令 :_move 找到 1 个 
在 





JE 几 员 芭 千克 前 宁 二 | 导 本 必 


命令 : Scale 


选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

指定 比例 因子 或 [复制 (CO)/ 参 照 (R)]: 
忽略 极 小 的 比例 因子 。 


命令 : Scale 


选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

指定 比例 因子 或 [复制 (CO)/ 参 照 (R)]: 

指定 参照 长 度 <838.1992>: ”指定 第 二 点 : 

指定 新 的 长 度 或 [点 (P)] <427.5043>: 

命令 :_move 找到 1 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 

命令 : mtext 

当前 文字 样式 : "Standard" 文字 高 度 : 938.432 ”注释 性 : 否 
指定 第 一 角 点 : 

指定 对 角 点 或 [高 有 度 (D/ 对 正 Q)/ 行 距 (L)/ 谋 转 (RY 样式 (SY 宽度 (W)/ 栏 (O)]:* 取 消 ** 


命令 : text 
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当前 文字 样式 : “Standard” ”文字 高 度 : 938.4320 ”注释 性 : 天 
命令 : mtext 

当前 文字 样式 : "Standard" 文字 高 度 : 938.432 ”注释 性 : 否 
JE 

指定 对 角 点 或 [高 度 (G/ 对 正 ()/ 行 距 (LX 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)/ 栏 ( 〇 ]]: 
指定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (O)/ 放 弃 (U)/ 退 出 CO]: 

命令 : mtedit 

命令 :_copy 找到 1 个 

当前 设置 : 复制 异 式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (DO)] < 位 移 >: 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (BE)/ 放 径 (U)] < 退出 >: 

命令 : text 

当前 文字 样式 : “Standard” ”文字 高 度 : 938.4320 ”注释 性 : 否 
指定 文学 的 起 点 或 [对 正 (JJ)/ 样 式 (S)]: 

指定 高 度 <938.4320>: 

指定 文字 的 旋转 角度 <0>: 

命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 C)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)]: 

命令 : mtext 

当前 文字 样式 : "Standard" 文字 高 上 度 : 938.432 ”注释 性 : 五 
指定 第 一 角 点 : 

指定 对 角 点 或 [高 度 (G)/ 对 正 ()/ 行 距 (LX 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]/ 栏 ( 〇 ]]: 


命令 :_scale 找到 1 个 
































指定 比例 因子 或 [复制 ( 〇 /参照 (R)]:r 

指定 参照 长 度 <2274.3167>: ”指定 第 二 后 : 
指定 新 的 长 度 或 [点 (P)] <557.2843>: 

命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 E)/ 圈 围 (WP)/ 疾 交 (CP)]: 
命令 : mtedit 

命令 : text 

当前 文字 样式 : “Standard” ”文字 高 度 : 938.4320 ”注释 性 : 否 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (JJ)/ 样 式 (S)]: 

指定 高 度 <938.4320>: 

指定 文字 的 旋转 角度 <0>: 

命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 FE)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)]: 


命令 : Scale 














选择 对 象 : 找到 1 个 (1 个 重复 )， 忆 计 1 个 
选择 对 象 : 


4 
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点 无 效 9° 





命令 : Scale 


选择 对 象 : 找到 1 个 


指定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)]: 

指定 参照 长 度 <4660.7443>: ”指定 第 二 点 : 
指定 新 的 长 度 或 [点 (P)] <984.2273>: 

命令 :_ move 找到 1 个 





指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 
PE ， 


命令 : * 取 消 * 
命令 : mtext 


当前 文字 样式 : "Standard" 文字 高 上 度 : 533.9265 ”注释 性 : 否 





指定 第 一 角 反 : 
指定 对 角 点 或 [ 融 度 (DD/ 对 正 Q)/ 行 距 (LL 旋转 (R)/ 样 式 (SY 宽度 (W)/ 柱 (O)]: 


FE 
昌明 是 
省 安 守 淹 


衬 芝 并 区 





两 室 一 厅 建 筑 平 面 图 
单位 “mm) 





B34 单 击 “ 格 式 ” 选 项 卡 中 的 “标注 样式 ”按钮 。 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 下 左 


























图 所 示 。 
单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 “建筑 标注 ” 如 下 右 图 所 示 。 
加 标注 样式 管理 器 @ 
当前 标注 样式 : IS0-25 
: 证 TS 5 | 下 
一 i411 置 为 当前 向 创建 新 标注 样式 @ 
二 新 样式 名 @g) : 
修 2W 
Sr i 
比较 (CY .. 基础 样式 下 取消 
列 出 吃 ): 注释 性 忆 ) 和 帮助/(H) 
人 用 于 人 ): 
必 助 加 所 有 标注 < 
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E636) 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建 标注 样式 ;建筑 标注 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 “符号 和 箭 
头 ” 和 “文字 ”选项 卡 中 进行 设置 ， 如 下 图 所 示 。 



















































































于 | 新 建 标注 样式 ;建筑 标注 
办 新 建 标注 样式 :建筑 标注 四 全 @ 
二 线 | 符号 和 的 头 人 2 调 吾 | 主 单位 换算 单位 | 公差 
线 3 调整 | 主 单位 [换算 单位 | 公差 i 
文字 外 观 
, 1 .11 
, ff Xs Geis 网 二 
[ 萝 刁 全 全 | 
第 二 个 时 文字 颜色 (C): 图 B751ock 癌 
tn bl AN 
“ 加 天 辐 
引线 中 : 文字 高 度 (1): 150 
[加 实心 闭合 合 x 
盘 头 大 小 加) 学 分 数 高 度 比例 0D ; 
lo 会 弧 长 符号 经 制 立 宇 边框 外) 
5 引 标注 文字 的 前 如 到) 文字 位 置 文字 对 齐 凶 ) 
无 四 _ 人 凶 ) 二 可 同 
标记 25 闪 到 
半径 折 弯 标 注 水 平 区 ): 居中 向 
二 折 弯 角度 (0 [本 DR 
折断 标注 pe 观察 方向 血 ) : [从 左 到 右 
折断 大 小 @@) 线性 折 弯 标注 : 0): 二 IS0 标准 
EE E 折 变 高 度 因 子 到 ): 从 尺 十 线 偏 移 中 ) 0.625 ” E 
1.5 全 * 文字 高 度 
请 定 职 消 天 助 0 户 定 职 消 必 助 














E5307 将 “建筑 标注 ” 置 为 当前 标注 样式 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 
单 击 “ 和 标注 ”面板 中 的 “线性 ”标注 按钮 ， 对 建筑 平面 图 进行 相应 的 标注 。 命 令 行 担 示 如 下 。 
命令 : dimlinear 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 

指定 第 二 条 矿 寸 界线 原点 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 子 MD)/ 文 子 (T)/ 和 角度 (A)/ 水 平 (HD)/ 垂 和 且 (V)/ 谋 转 (R)]: 
0 

命令 : DIMLINEAR 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 

指定 第 二 条 矿 寸 界线 原点 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (YD/ 文 字 (T)/ 角 度 (A) 水 平 GD/ 垂 直 (VX 旋 转 @)]: 

标注 文字 =3400 

命令 : DIMLINEAR 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 

指定 第 二 条 矿 寸 界线 原点 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (YD/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 GD/ 垂 百 (VX 旋 转 ():* 取 消 * 



































命令 : DIMLINEAR 

册 

命令 : dimlinear 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原 点 : 


指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (YVD/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (GD/ 牌 百 (VX 旋 转 (R)]: 
标注 文字 =2900 

命令 : DIMLINEAR 
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指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (YD/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 GD/ 垂 百 (VX 旋 园 (R)]: 
标注 文字 =8600 

命令 :DIMLINEAR 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 学 (MD 文字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 GD/ 垂 二 (V)/ 旋 转 @)]: 
标注 文字 =3300 

命令 : DIMLINEAR 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 学 (MD)/ 文 学 (了)/ 角 度 (A)/ 水 阅 QD/ 王 直 (V)/ 谋 转 (R)]: * 取 消 * 


他人. 
作 令 : 

















A ~。 
命令 : 
命令 : dimlinear 





指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 学 (MD 文字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 GD/ 垂 二 (V)/ 旋 转 @)]: 
标注 文字 =4000 

命令 : DIMLINEAR 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (MD/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 GD/ 竺 百 (V)X/ 旋 转 @)] 
标注 文字 =1800 

命令 : DIMLINEAR 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (YD/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 GD/ 垂 百 (VX 旋 园 (R)]: 
标注 文字 =3000 

命令 :DIMLINEAR 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 学 (MD 文字 (TD)/ 角 度 (A)/ 水 平 (GD/ 竺 百 (V)X 旋 转 @)] 
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标注 文字 = 2800 

命令 : DIMLINEAR 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 学 (MD 文字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 GD/ 牌 直 (V)/ 旋 转 GR)]: 
标注 文字 =800 

命令 : DIMLINEAR 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 

创建 了 无 关联 的 标注 。 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (MD/ 文 字 (T)/ 角 上 度 (A)/ 水 平 GD/ 牌 直 (V)X/ 旋 转 @)]: 
标注 文字 =1100 


全 -人 、. 
命令 : 














> 如 


ral 


仿 : 
邻 : dimlinear 


指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 QM)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A) 水 平 D)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 (R)]: * 取 消 * 


全 人. 
命令 : 








Ps ~。 
命令 : 
命令 : dimlinear 





指定 第 一 个 太 寸 界线 原 氮 或 < 选择 对 象 >: 
ES 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 学 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A) 水 们 (HD)/ 垂 生 (VY 旋转 (R)]: 
标注 文字 = 1600 
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11.6 ONSE?N 


前 面 已 经 创建 出 了 两 室 一 厅 和 平面图， 接 下 来 将 在 两 室 一 厅 平面 图 的 基础 上 拓宽 知识 面 ， 了 解 其 
他 与 室内 设计 相关 的 行业 知识 ， 通 过 学 习 本 市 内 容 的 读者 将 对 室内 设计 拥有 更 深刻 的 见解 。 


11.6.1 玄关 的 特性 与 设计 规范 


在 住宅 结构 中 ， 玄 关 特 指 居所 的 外 门 ， 是 进出 房屋 的 必 经 之 地 ， 是 亚洲 传统 建筑 的 重要 组 成 部 
分 。 作 为 住宅 内 核 最 重要 的 组 成 部 分 之 一 ， 可 说 是 住宅 的 咽喉 地 带 ， 它 给 予 进入 者 的 感觉 相当 于 人 与 
人 之 间 的 第 一 印象 。 据 心理 学 分 析 ， 第 一 印象 通常 产生 于 前 七 秒 ， 而 这 与 进入 住宅 内 部 审视 女 关 、 调 
整 气 县 的 时 间 基 本 相同 。 

玄关 设计 的 九 大 通用 规范 ; 

Q@ 客厅 玄关 的 间隔 应 以 下 面 实心 、 防 止 外 泄 、 上 面 通 透 为 主 。 因 此 可 以 用 通 透 的 磨砂 玻璃 或 者 
至 心 的 博古 架 之 类 的 物品 。 

客厅 玄关 的 灯光 宜 明 不 宜 暗 ， 而 大 部 分 住宅 的 玄关 ， 都 没有 目 然 光源 ， 因此 在 采光 方面 必须 
多 动脑 筋 。 除 了 间隔 宜 采 用 较 通 透 的 麻 砂 玻璃 之 外 ， 客 厅 玄 关 大 多 没有 室外 的 目 然 光 ， 便 要 用 室内 的 
灯光 来 补救 ， 例 如 安装 灯 之 类 的 。 

@) 客厅 玄关 的 间隔 不 宜 太 高 或 太 低 ， 而 要 适中 。 一 般 以 两 米 的 高 度 最 为 适宜 ， 下 面 可 以 做 柜子 ， 
高 80cm 左右 。 上 和 而 可 用 博古 染 之 类 的 物品 ， 吞 是 客厅 玄关 的 间 隅 太 高 ， 映 处 其 中 便 会 有 压迫 感 。 

由 客厅 玄关 宜 保持 整洁 清 碍 ， 大 是 在 周围 堆放 太 多 杂 物 ， 不 但 会 令 客厅 显得 杂乱 ， 而 且 也 会 对 
住宅 风水 产生 影响 。 客 厅 玄 关 处 凌乱 昏暗 ， 整 个 居室 都 会 显得 挤 迫 压抑 。 之 上 可 捍 一 些 风 水 物品 ， 如 
鹿 鹿 之 类 。 

(5) 玄关 一 般 不 要 紧 换 窗户 ， 在 委 关 处 可 配置 较 大 的 吊灯 或 吸 顶 灯 作 主 灯 ， 再 添置 些 射 打 、 辟 
灯 、 莹 光 灯 等 作为 辅助 光源 。 也 可 以 运用 一 些 光 线 儿 上 射 的 小 型 地 灯 来 做 装饰 和 点 绥 。 

(@) 玄关 的 载 面 最 好 以 中 性 偏 暖 的 色调 ， 能 给 人 一 种 柔和 、 和 舒适 之 感 ， 让 人 很 快 态 挥 外 界 环境 的 
纷乱 ， 体 味 到 家 的 温 苍 。 

@ 在 玄关 处 摆 放 的 家 具 要 以 不 影响 主人 的 出 入 为 原则 。 如 果 抽 室 面 积 俩 小， 则 可 以 利用 低 柜 、 
鞋 柜 等 家 具 扩 大 储 物 空间 ， 还 可 通过 改装 家 具 来 达到 一 举 两 得 的 效果 ， 如 把 沙 地 式 家 具 改 成 其 挂 的 陈 
列 架 ， 或 把 低 柜 做 成 敬 开 式 挂 衣柜 ， 增 加 实用 性 的 同时 义 节 省 了 空间 。 

(8) 做 玄关 在 考 上 处 到 功能 性 的 同时 ， 装 饰 性 也 不 容 急 视 。 哪 怕 是 一 倪 小 小 的 锥 第 、 一 幅 家 人 的 合 
影 、 一 张 鼎 有 意境 的 风景 男 ， 束 能 为 玄关 烘托 出 一 种 非 同 几 啊 的 效果 。 

@) 文 关 地 面 的 材料 要 具备 耐 磨 、 吻 清洗 的 特点 。 如 果 想 让 玄关 的 区 域 与 客厅 有 所 分 别 的 话 ， 则 
可 以 选择 铺设 与 客厅 闫 色 不 一 的 地 砖 ， 还 可 以 把 玄关 的 地 面 升 高 ， 在 与 客厅 的 连接 处 做 成 一 个 小 和 斜 
面 ， 以 此 来 突出 玄关 的 特殊 地 位 。 


11.6.2 ”电视 背景 坪 交 人 和 修 设计 及 施工 要 点 










































































































































































在 家 庭 儿 修 计 中 ， 电 视 肯 景 增 是 家 接 设 计 的 “焦点 ”， 大 多 业主 也 在 这 个 空间 里 倾注 了 不 少 的 财 
力 和 精力 ， 以 打造 一 个 更 为 个 性 化 、 更 有 品位 的 家 大 空间 。 电 视 背 景 墙 毕竟 是 “背景 ”， 切 个 可 喔 性 
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竺 主 ， 抢 了 电视 柜 、 电 视 机 及 音 啊 等 主角 的 风头 。 所 以 ， 有 经 验 的 设计 师 在 设计 电视 背景 增 时 ， 会 根 
据 客 厅 整 体 风 格 ， 选 择 适 当 的 造型 ， 在 突出 风格 、 品 位 和 个 性 的 同时 ， 又 不 让 其 视觉 冲击 力 太 强 。 以 
下 是 电视 痛 景 墙 站 修 设计 及 施 工 要 所。 

@ 电视 背景 墙 是 大 多 站 修 客户 最 关注 的 项 目 ， 其 制作 有 多 种 方法 ， 石 衣 极 造型 ， 铝 塑 板 ， 杞 来 

漆 ， 深 料 色 彩 千 型 ， 木 制 油漆 造型 ， 玻 璃 、 石 材 千 型， 还 有 贴 增 纸 等 方法 。 

@ 制作 时 ， 如 条 是 挂 壁 式 电视 机 ， 则 场面 要 留 有 位 置 《〈 凌 预 埋 挂件 或 结实 的 基层 ) 及 足够 的 捕 
座 ， 最 好 是 暗 埋 一 根 较 粗 的 PVC 管 ， 所 有 的 电线 通过 这 根 管 穿 到 下 方 电视 柜上 ， 将 DVD 
线 、 闭 路 线 、 音 啊 线 等 效 在 里 面 。 
设计 时 必须 考虑 客厅 的 宽度 ， 一 般 来 说 ， 人 的 眼睛 与 电视 机 的 最 佳 的 距离 是 电视 机 尺寸 的 3.5 
音 ， 因 此 不 要 把 电视 载 做 得 太 厚 ， 导 致 客厅 狭小 。 

@ 先 量 准 沙发 的 位 置 ， 沙 发 位 置 确定 后 ， 再 确定 电视 机 的 位 置 ， 然 后 由 电视 机 的 大 小 再 确定 育 
景 揪 的 造型 。 

@ 孝 展 电视 机 上 方 的 灯光 。 电 视 才 一 般 与 项 面 的 局 部 吊顶 相 呼应 ， 顶 棚 上 一 般 都 有 和 灯 ， 上 所 以 要 
考 许 墙 而 造型 与 娄 光 相 呼 应 ， 还 要 务虚 不 要 强 光照 冉 电 视 机 ， 避 免 观看 市 目 时 眼睛 疲 务 。 

@ 背景 增 面 在 施工 的 时 候 ， 应 该 把 地 砖 的 厚度 、 踊 脚 线 的 高 度 若 夸 进 去 ， 使 各 个 造型 协调 ， 如 
东 没 有 设计 足 脚 线 ， 则 安 猴 面板 、 石 袁 板 的 应 该 在 地 犬 施 工 后 ， 以 防 受 测 。 

@ 于 绘 表 景 才 无 颖 是 最 能 彩 显 个 性 的 。 特 别 是 对 于 80 后 的 年 轻 人 来 讲 ， 个 性 化 风格 比 起 高 贯 奢 
华 的 特色 更 显得 重要 。 这 种 可 以 目 由 DIY 的 手绘 电视 背景 场 方式 正 迎合 了 他 们 的 需要 。 

@ 所 了 解 ， 于 绘 百 景 增 最 大 的 特点 残 是 消 颖 者 可 以 根据 目 己 的 到 好 绘制 电视 背景 增 。 或 者 是 儿 
根 蕨 条 、 几 户 花 东 ， 或 者 卡通 的 图 请 其 至 目 己 的 素描 ， 总 之 电视 育 景 增 伍 然 成 为 你 的 画图 
板 ， 在 这 里 你 可 以 瓷 意 地 展现 你 的 创意 、 乐 趣 ， 所 以 深 受 年 轻 人 喜爱 。 
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大 三 = 
帅 12 草 
建筑 设计 一 一 住宅 楼 工程 机 计 


建筑 设计 是 指 建筑 物 在 建造 之 前 ， 设 村 者 按照 建设 任务 把 施工 过 程 和 使 用 过 程 中 所 存在 的 或 可 能 
发 生 的 问题 ， 事 移 做 好 通盘 的 设想 ， 拟 定好 解决 这 些 问 题 的 办 法 、 方 案 ， 并 用 图 样 和 文件 表达 出 来 ， 
作为 备料 、 施 工 组 织 工作 和 各 工种 在 制作 、 建 造 工 作 中 互相 配合 协作 的 共同 依据 。 便 于 整个 工程 得 以 
在 预定 的 投资 限额 范围 内 ， 按 照 周 密 考 虑 的 预订 方案 ， 统 一 步调 ， 顺 利 进 行 ， 并 使 建成 的 建筑 物 充 分 
满足 使 用 着 和 社会 所 期 望 鸭 各 种 有 要求 。 


12.1 WN 


由 政府 或 立法 机 关 颁 布 的 对 痢 建 建筑 物 所 做 的 最 低 限 度 技术 要 求 的 规定 ， 是 建筑 法 规 体 系 的 组 成 
部 分 。 建 筑 法 规 体系 分 为 法 律 、 规 范 和 标准 3 个 层次 ， 法 律 主要 涉及 行政 和 组 织 管 理 包括 您 罚 措 
施 )， 规 范 侧重 于 综合 技术 要 求 ， 标 准则 偏重 于 单项 技术 要 求 。 各 国 建筑 法 规 体系 层次 区 分 并 不 相 
同 ， 如 日 本 将 建筑 设计 规范 中 的 一 些 主要 内 容纳 入 《建筑 基准 法 》 及 其 《实施 令 》 中 ， 作 为 法 律 的 附 
则 ， 前 苏联 把 建筑 设计 规范 包括 在 标准 的 范围 内 。 


12.1.1 建筑 分 类 


建筑 通常 按 下 列 几 种 方法 进行 分 类 。 

1， 按 建筑 物 的 使 用 情况 分 类 

@ 民用 建筑 ; 包括 居住 建筑 〈 住 宅 、 宿 舍 、 公 寓 等 ) 和 公共 建筑 〈 如 学 校 、 剧 院 等 )。 

@ 工业 建筑 ;包含 各 种 生产 和 生产 辅助 用 房 ， 后 者 如 仓库 、 动 力 设施 等 。 

@ 农业 建筑 ; 包括 饲养 性 畜 、 贮 存 农具 和 农产品 的 用 房 ， 以 及 农业 机 械 用 房 等 

2， 按 照 民用 建筑 的 规模 大 小 分 类 

按照 民用 建筑 的 规模 大 小 分 类 ， 分 为 大 量 性 建筑 和 大 型 性 建筑 。 

@ 大 量 性 建筑 ， 指 量 大 面 广 ， 与 人 们 生活 密切 相关 的 那些 建筑 ， 如 住宅 、 学 校 、 商 店 、 医 


Pz A 
完 等 。 


@ 大 型 性 建筑 ， 指 规模 宏大 的 建筑 ， 如 大 型 办 公 楼 、 大 型 体育 馆 、 大 型 剧院 、 大 型 火车 站 等 。 
建筑 规模 巨大 ， 耗 资 也 大 ， 不 可 能 到 处 都 修建 ， 与 大 量 性 建筑 比 起 来 ， 其 修建 量 是 很 有 限 
的 : 但 这 些 建筑 在 一 个 国家 或 一 个 地 区 具有 代表 性 ， 对 城市 的 面貌 影响 也 较 大 。 工 业 建 筑 有 
单 层 、 多 层 及 单 层 与 多 层 混合 的 儿 种 闫 型 。 
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3， 按 建筑 物 主 要 承重 构件 〈 指 场 、 柱 、 楼 板 、 屋 项 等 ) 采用 的 材料 分 类 

@ 传 木 结构 : 用 砖 增 、 木 楼 层 和 木屋 染 建 千 的 房屋 。 这 种 结构 耐火 性 能 产 ， 耗 颖 木材 多 ， 己 很 
少 采 用 。 

@ 破 混 结构 : 用 砖 场 、 钢 筋 混凝土 楼 板 层 、 钢 、 木 星 架 或 钢筋 混凝土 屋面 板 建造 的 房屋 ， 又 称 
混合 结构 。 这 种 结构 多 用 于 层 数 不 多 (六 层 或 六 层 以 下 ) 的 民用 建筑 及 小 型 工业 厂房 中 。 其 
中 木屋 架 已 很 少 采 用 。 

@ 钢筋 混凝土 结构 ， 建 筑 物 的 主要 承重 构件 均 用 钢筋 混凝土 制作 ， 达 种 结构 形式 普遍 应 用 于 单 
层 或 多 层 工 业 建 筑 、 大 型 公共 建筑 及 局 层 建 筑 中 。 

@ 铀 结构 ; 建筑 的 主要 承重 构件 全 部 采用 钢材 。 这 种 结构 类 型 多 用 于 某 些 工业 建筑 和 高 层 、 大 
空间 、 大 路 的 民用 建筑 中 。 
， 控 建筑 物 承重 结构 体系 类 型 分 类 
以 坪 承 重 的 梁 板 结构 建筑 ， 以 墙 和 染 板 为 主要 承重 构件 ， 同 时 义 是 从 建筑 空间 的 围 护 构 件 的 
结构 组 成 的 建筑 。 想 混 结构 建筑 、 凌 配 陈 板材 结构 建筑 均 为 这 种 结构 形式 的 建筑 。 
骨 以 结构 建筑 : 用 染 、 柱 、 基 础 组 成 的 结构 体系 来 承受 层面、 楼 面 传递 的 柯 载 的 建筑 。 其 场 
体 仅 起 围 护 和 分 隅 建筑 空间 的 作用 。 和 常用 的 骨架 结构 形式 主要 有 : 门 架 ， 义 称 刚 架 。 它 是 
用 柱 和 横梁 组 成 门 字形 的 平面 构成 ， 通 过 纵向 和 模 洪 组 成 门 学 形 的 平面 构 材 ， 通 过 纵 问 梁 
把 一 个 个 门 架 联 成 三 度 空 间 的 。 框 架 ， 由 梁 和 柱 构成 框架 。 框 架 与 框架 之 间 用 联系 梁 连 成 
三 肛 裕 间 ， 这 种 结构 形式 常用 钢 或 钢筋 混凝土 结构 ， 多 用 于 多 层 和 局 层 建 筑 。 层 数 不 多 而 
内 部 要 求 有 较 大 空间 的 建筑 ( 食 莹 、 商 场 等 ;， 可 用 由 外 增 与 内 部 钢筋 混 凝 上 染 柱 共同 构成 
的 结构 体系 。 这 种 结构 类 型 称 为 内 骨架 结构 建筑 。 

@ 丁力 载 结构 ， 它 是 把 建筑 物 的 墙 体 〈 内 载 和 外 载 》 做 成 可 抗 豌 力 的 束 力 墙 ， 作 为 抗 侧 向 力 
(地 震 力 、 风 力 〉 并 承受 和 传递 坚 癌 丛 载 的 构件 。 蔓 力 墙 一 般 为 钢筋 混凝土 墙 。 这 种 结构 类 型 
党 用 在 横 增 有 规律 布置 的 局 层 建 筑 住宅、 旅馆 、 公 宽 等 ) 中 。 

@ 大 跨度 结构 建筑 ， 是 横向 跨越 30m 以 上 空间 的 各 类 结构 形成 的 建筑 。 其 结构 类 型 有 折 
板 、 函 体 、 网 淋 、 晨 索 、 充 气 、 革 帐 张力 结构 等 。 这 些 结构 类 型 多 用 于 民用 建筑 中 的 影 
剧院 、 体 育 馆 、 航 空港 翁 机 大 厅 及 其 他 大 型 公共 建筑 、 工 业 建 筑 中 的 大 跨度 厂房 、 飞 机 
疫 配 于 间 等 。 


12.1.2 ”建筑 与 坏 境 的 关系 


现代 建筑 最 大 的 问题 束 是 不 够 重视 与 环境 之 间 的 关系 。 文 脉 主 义 运动 贺 是 在 这 个 大 表 景 下 产生 
的 。 文 脉 ， 最 早 源 于 语言 学 的 定义 ， 它 的 意义 是 用 来 表达 我 们 押 说 、 所 写 的 语言 的 内 在 联系 ， 更 确切 
地 说 ， 是 指 局 部 与 整体 之 间 的 内 在 联系 。 局 部 与 整体 的 观念 并 非 怒 目 今日 ， 而 是 目 古 有 之 。 古 人 置 把 
这 种 整体 环境 理解 为 多 个 里 体 建筑 的 相互 关照 ， 从 而 形成 群体 建筑 。 在 中 国 ， 传 统 建 筑 的 乞 术 形式 更 
多 地 表现 在 群体 建筑 之 间 的 搭配 上 ， 它 要 求 建筑 要 和 周边 环境 产生 联系 。 如 我 国 传统 的 建筑 形式 
四 合 院 ， 束 古 由 儿 个 不 同 的 建筑 单 体 围 合成 一 个 单元 的 建筑 体 。 北 各 有 很 多 类似 的 建筑 群 ， 如 故 吕 、 
颐和园 等 ， 这 些 复合 的 建筑 群体 中 埋藏 看 完整 而 清晰 的 空间 思想 观念 。 

这 些 观念 国外 也 是 同样 拥有 的 。 早 在 2000 多 年 前 ， 亚 里 士 多 德 就 曾 提 出 :“ 整 体 大 于 它 的 各 部 分 
的 总 和 。” 达 “。 分 育 也 曾 指 出 :“ 并 不 是 任何 时 候 顽 的 东西 都 是 好 的 。” 残 缺 、 丑 陋 也 是 一 种 美 ， 这 人 名 
话 完 全 可 以 放 在 建筑 环 壕 顽 的 角度 来 理解 。 单 体 建筑 要 根据 环境 担任 角色 ， 做 “主角 ” 残 不 应 “ 目 
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谦 尖 “ 目 让 ”乃至 甘于 “隐没 ” 做 “配角 ”也 不 可 “ 反 宾 为 主 ”。 有 时 一 峡 建 筑 单 独 来 看 并 不 完善 ， 
甚至 平淡 无 奇 ， 但 由 于 建筑 群 的 相互 作用 ， 上 反而 会 使 其 在 总 体 环 境 中 显得 协调 得 体 。 


ER 


公共 建筑 及 新 建 住宅 的 无 障碍 设施 指 的 是 办 公 建 筑 、 商 业 建 筑 、 文 化 体育 建筑 、 医 疗 与 交通 建 
贫 、 学 校 与 园林 建筑 、 为 残 闫 人 和 老年 人 服务 的 福利 院 所 、 室 外 公共 网 所 等 各 类 公 基 建筑 及 新 建 信 汪 
的 无 障 但 。 


12.2 NU SMA EY 


本 节 通 过 绘制 住宅 楼 工程 图 来 进 一 筑 设 计 工 程 图 的 绘制 。 建 筑 工程 图 是 用 投影 的 方法 来 
ee 它 能 准确 地 表现 出 房屋 的 
建筑 、 结 构 和 设备 等 设计 的 内 容 和 技术 要 求 。 






































案例 位 置 : 光盘 \ 第 12 章 \ 住 宅 楼 工程 设计 .dwg 
难 易 指数 : 妇女 女 
技术 掌握 : 重点 掌握 建筑 设计 的 相关 行业 知识 并 且 能 够 灵活 使 用 各 种 绘图 命令 和 图 形 修改 命 





ED 选择“ 文件” 一“ 新建” 命令， 或 者 单 击 标准 工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 ， 新 建 一 个 图 形 


文件 。 
B302) 选择 “格式 ”一 “图 形 界限 ”命令 ， 进 行 图 形 界限 的 设置 。 图 形 界线 左下 角 点 设 为 (0，0)， 
右上 和 角 点 坐标 (30000，20000)。 

EXo3) 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “单位 ”命令 ， 设 置 绘 图 单位 ， 设 置 绘制 此 图 的 单位 为 mm ( 毫 
米 )， 精 度 设 为 0。 

6304 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 ， 绘 制 地 平 线 ， 如 下 图 所 示 。 


mm 


re “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 ， 以 刚刚 绘制 的 地 平 线 的 端点 为 中 心 ， 将 地 平 线 镜像 
至 故 一 边 ， 如 下 图 所 示 。 























A 


09) 选择 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 从 地 平 线 绘制 一 条 10425X260 的 多 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E6307 使 用 “多 段 线 ” 命 令 ， 绘 制 一 楼 楼 梯 的 8 级 踏步 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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| 


单 击 “ 多 段 线 ” 按 钮 ， 绘 制 楼 梯 平 台 ， 如 下 左 图 也 示 。 
E69) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 楼 梯 踏步 下 的 直线 ， 如 下 右 图 所 示 。 


个、 


0) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 ， 绘 制 上 二 楼 楼 梯 的 8 级 踏步 ， 如 下 图 所 示 。 








12.3 EIENEI 


12.2 节 创 建 好 了 上 所 需 的 地 平 线 和 底层 楼 榜 ， 接 下 来 了 解 绘制 高 层 楼 层面 的 方法 ， 在 绘制 该 部 分 
时 ， 将 会 用 到 各 种 二 维 图 形 创建 命令 和 几何 图 形 修改 命令 ， 完 成 本 部 分 的 绘制 也 可 以 加 深 对 前 面 所 学 
知识 内 容 的 印象 。 

EXOo1) 重复 “多 段 线 ”命令 ， 绘 制 二 楼 平面 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B02) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 楼 梯 踏 步 下 的 直线 ， 如 下 右 图 所 示 。 

















mW 


单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 ， 将 楼 榜 、 楼 梯 平 台 柱 和 二 楼 平面 依次 问 上 复制 
3150、6300、9450 个 绘图 单位 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B54 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 ， 将 平台 柱 连 接 起 来 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 ， 将 和 二、 三 、 四 楼 的 楼 梯 平 台 柱 拉 伸 200 个 绘图 单 
位 ， 如 下 左 图 所 示 。 

E63 接 下 来 开 窗 洞 。 首 先 在 地 坪 线 绘制 一 条 直线 ， 然 后 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 ， 将 其 直线 依次 向 上 偏 
移 “2100”“825”“600”“900”“625”“900”“600”“900”“775”“725”“600” 个 绘图 单位 ， 如 下 厂 
图 所 示 。 























E507 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 ， 对 刚刚 所 偏 移 的 线条 进行 修剪 ， 如 下 图 所 示 。 








E530s) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 ， 绘 制 下 图 所 示 的 结构 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : pline 





当前 线 宽 为 0.0000 


指定 下 一 个 氮 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 GD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U) 宽 度 (W)] h 


多 第 12 章 ”建筑 设计 一 一 住宅 楼 工程 设计 





指定 起 点 半 宽 <50.0000>: 130 

指定 端点 半 宽 <130.0000>: 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 跑 (A)/ 半 宽 (HD)/ 长 度 (L) 放 和 痉 (U)/ 宽 上 度 (W)]]: 150 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)X/ 闭 合 (O)/ 半 宽 GD/ 长 度 (GD)/ 放 弃 (U)]/ 宽 度 (W]]: * 取 消 # 


- 
[一 


单 击 “ 修 改 ” 工 具 柱 中 的 “复制 ” 投 钮 ， 将 刚刚 绘制 的 结构 依次 癌 上 复制 “3000”“6000” 
个 绘图 早 位 ， 如 下 左 图 所 示 。 
10) 选择 “插入 ”一 “ 块 ”命令 ， 将 窗户 插入 ， 如 下 右 图 所 示 。 


GED 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 ， 绘 制 如 下 左 图 所 示 的 结 
ESGE2) 使 用 “直线 ”“ 偏 移 "“ 圆 披 ” 和 “修剪 ee a 者 构 。 




















ECX13) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 ， 将 四 楼 平面 向 上 偏 移 “3050” 个 绘图 单位 ， 如 下 
左 图 所 示 。 
59) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 ， 绘 制 楼 顶 斜 边 ， 如 下 右 图 所 示 。 


一 
4 A 
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E655) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 ， 将 左边 的 结构 镜像 到 另 一 边 ， 如 下 图 所 示 。 











单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 栏杆 底座 ， 命 令 行 提示 如 下 。 





已 三 zz 乞 生 


命令 :_line 指定 第 一 点 : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 180 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 350 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 180 
指定 下 一 点 或 [ 团 合 (O)/ 放 弃 ( 吕 )]: * 取 消 * 





12.4 时 他 贡 风 总 加 于 的 


12.3 节 成 功 地 创建 出 了 局 层 楼 层面 ， 接 下 来 绘制 楼 层 栏 村 结构， 通过 绘制 楼 层 栏 杆 结构 ， 可 以 重 























点 练习 “ 修 勇 ”等 相关 命令 的 操作 方法 ， 信 此 机 会 谈 者 可 以 鸣 练 掌握 这 些 命令 的 使 用 方 读 和 技巧 。 
重复 “直线 ”命令 ， 绘 制 栏杆 结构 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 : line 

指定 第 一 点 : 


EP 
jE 
jE 
WE 


放弃 (U)]: 1250 

放弃 (U)]: 600 

闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 
闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 取消 * 


IAAROURSIE IAA 人 
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单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 ， 将 底座 项 的 直线 依次 回 上 偏 移 “300”“100”“600” 
“150” 个 绘图 单位 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B503) 重复 “ 偏 移 ”按钮 ， 将 栏杆 结构 进行 偏 移 ， 如 下 右 图 所 示 。 


一介 一 


单 击 “ 修 改 ” 工 具 仿 中 的 “延伸 ” 投 钮 ， 将 其 直线 延伸 ， 完 成 后 如 下 无 图 所 示 。 然 后 使 用 
“ 修 痪 ”工具 对 其 进行 修 枉 ， 完 成 后 如 下 右 图 所 示 。 


由 4 


E55) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”按钮 ， 在 栏杆 结构 顶 上 绘制 一 个 半径 为 “180” 的 圆 ， 如 下 
左 图 所 未 。 
530e) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 


2 


6307 选择 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 绘 制 多 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ETOs) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 ， 绘 制 一 个 半径 为 “100” 的 圆 ， 如 下 右 图 所 示 。 


4 
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E509) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 ， 将 刚刚 绘制 的 圆 向 上 移动 “35” 个 绘制 单位 ， 如 下 
左 图 所 示 。 
E50) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 ， 将 多 线 进行 分 解 。 使 用 “修剪 ”按钮 ， 对 其 直线 进 


行 修 前 ， 如 下 右 图 所 示 。 


GYD 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 ， 将 绘制 好 的 栏杆 镜像 到 另 一 边 ， 如 下 左 图 所 示 。 
单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绽 人 - 厅 直线 格 丙 个 和 起 洲 如 下 右 图 所 示 。 


让 


单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 ， 将 两 栏杆 直 连 的 直线 依次 向 上 偏 移 “100”“750” 
个 绘图 单位 ， 如 下 左 图 所 示 。 

E63 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 ， 将 左边 的 栏杆 向 右 复制 “3670” 个 绘图 单位 ， 
如 下 右 图 所 示 。 


天 一 一 二 产 一 一 


B35) 使 用 “延伸 >”“ 删 除 ”“ 修 剪 ” 命 令 ， 对 其 修改 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EX16) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 一 个 900X 650 的 矩形 ， 如 下 右 图 所 示 。 


蛙 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “和 丰 线 ” 按 钮 ， 在 矩形 内 结 制 交 义 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “加 ” 欣 钮 ， 在 刚刚 绘制 的 交叉 线 的 交 又 位置 绘制 一 个 半径 为 
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“325” 的 圆 ， 如 下 右 图 所 示 。 





单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 ， 将 刚刚 所 绘制 的 结构 依次 回 右 复制 “1085 ” 
“2170” 个 绘图 单位 ， 如 下 左 图 所 示 。 

单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 ， 将 矩形 进行 分 解 。 使 用 “修剪 ”命令 ， 对 其 进行 修 
剪 ， 如 下 右 图 所 示 。 


ll 








单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 ， 将 矩形 栏杆 镜像 到 另 一 边 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EX22) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 一 条 直线 ， 如 下 右 图 所 示 。 














单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偶 移 ” 投 钮 ， 将 天 按 的 络 构 线 依 次 癌 右 侦 移 “1320”“120” 
“9790” “F240” “F330” “]120” 个 绘图 单位 ， 如 下 左 图 所 示 。 
24) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 ， 对 刚刚 所 偏 移 的 线条 进行 修剪 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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12.5 NU 


通过 前 面 的 努力 ， 住 宅 核 外 形 轮廓 已 经 绘制 完成 ， 接 下 来 进行 住宅 楼 用 户 门 的 绘制 ， 通 过 绘制 住 
宅 楼 用 户 门 ， 可 以 重点 练习 “复制 “镜像 ”和 “图 宁 填 序 ” 等 命令 的 使 用 方法 和 技巧 。 
Bo1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 门 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B02) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 ， 将 刚刚 绘制 的 门 向 上 复制 “3100” 个 绘图 单位 ， 
如 下 右 图 所 示 。 


lim 


B303) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 ， 将 左边 的 门 镜像 到 另 一 边 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EXO4) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 三 楼 的 门 ， 如 下 右 图 所 示 。 

















多 第 12 章 ”建筑 设计 一 一 住宅 楼 工程 设计 








单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 ， 将 刚刚 绘制 好 的 门 依次 向 上 复制 “3150”“6300” 
个 绘图 单位 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E309 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 ， 将 左边 的 门 镜像 到 另 一 边 ， 如 下 右 图 所 示 。 


单 击 “修改 ” 工具 栏 中 的 | 按钮 ， 将 顶层 左边 的 门 依次 向 右 复制 “]850” “4330” 个 
绘图 单位 ， 如 下 左 图 所 示 。 
5370s) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 ， 将 楼 梯 填 充 为 “ANSI31” 图 案 ， 如 下 右 图 所 示 。 


12.6 UNSE?N 


通过 前 面 的 练习 已 经 创 建 出 了 住宅 楼 工程 设计 平面 图 ， 接 下 来 将 在 住宅 枢 工 程 设 计 平 面 儿 的 基础 
上 拓宽 知识 面 ， 了 解 与 建筑 行业 相关 的 其 他 行业 知识 ， 通 过 学 习 本 节 内 容 读 者 将 对 与 建筑 行业 相关 的 
知识 拥有 更 深刻 的 见解 。 


























12.6.1 阳台 设计 规范 


1. 两 房 及 以 上 套 型 原则 上 设 双 阳台 

GO 肾 华 户型 景观 阳台 进深 应 三 1.5m; 超 肾 华 户型 景观 阳台 进深 应 三 2.0m; 生活 阳台 进深 
应 二 1.2m。 

@ 景观 阳台 : 非 采 暖 地 区 布置 洗衣 机 位 ， 预 留 洗衣 机 插座 、 给 水 管 及 排水 地 漏 ; 北方 严 椅 及 寒 
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冷 地 区 不 设 洗衣 机 位 ， 不 预 留 洗衣 机 插座 ; 绿化 给 水 管 根据 当地 使 用 习惯 确定 ， 只 预 留 排水 地 漏 。 

(8) 生活 阳台 : 布置 洗衣 机 位 ， 预 留 插座 、 给 水 管 、 排 水 地 漏 、 燃 气 热水器 位 置 ， 并 考虑 设 燃 气 
表 【〈 当 地 对 燃气 热水器 位 置 有 不 同 要求 时 ， 按 当地 要 求 )。 

(4) 洗衣 机 位 预 留 插座 、 给 水 管 及 排水 地 漏 ， 做 法 具体 如 下 。 

@ 洗衣 机 位 附近 设 DN75 洗衣 机 地 漏 。 

@ 距 地 面 高 度 1.2m 处 (相对 建筑 完成 面 ) 设 DN15 给 水 管 一 条 ， 接 洗衣 机 龙头 。 

@ 议 专 用 市 开关 单 相 三 极 防 溅 插座 一 个 ， 距 地 高 度 1.4m 〈 相 对 建筑 完成 面 )。 

2. 空中 化 园 及 大 露台 

Q) 须 做 防水 处 理 及 给 、 排 水 设计 。 

@ 给 水 点 根据 园林 设计 方案 设 在 隐蔽 位 置 。 

(3) 考虑 结构 沉 箱 排水 ， 沉 箱 内 尽量 少 做 粱 ， 以 满足 园林 设计 需要 。 沉 箱 内 上 反 的 主 染 面 标高 不 
得 高 于 了 -0.1$m， 次 架 面 标高 不 得 高 于 H-0.3 m.， 反 深 应 了 预 留 套 管 排水 。 

4) 衬 中 花园 阳台 不 封闭 ， 阳 台 及 露台 采用 建筑 找 坡 。 


12.6.2 ”建筑 外 坪 工 程 技术 规程 


1， 外 场面 相关 做 法 

GO 杜 窗 顶板 阳台 顶板 上 表面 防水 层 应 癌 下 郑 不 小 于 30。 

@) 外 窗 上 口外 缘 : 与 外 墙 相连 的 装饰 构件 下 口外 缘 应 做 滴水 模 ( 深 10) 或 滴水 线 〈 高 度 不 小 
9 

(3) 外 窗台 “含有 球 窗外 窗台 ): 与 外 墙 相连 的 装饰 构件 上 表面 应 有 问 外 不 小 于 10% 的 排水 坡度 。 

(4) 各 种 出 外 载 洞 外 倾 坡度 不 应 小 于 10%。 

(5) 对 混凝土 场面 应 进行 毛 化 处 理 : 甩 浆 参考 配 比 为 水 泥 : 粗 砂 : 胶 : 水 = 二 1 :1 :3 :1。 

(6) 墙 体 不 同 材 质 交 接 处 采取 局 部 补 强 措施 : 在 交接 处 两 侧 宽 度 各 150 范围 内 加 钉 钢 丝 网 〈 严 茶 
用 胶 粘 )， 用 1 : 3 水 泥 砂 浆 局 部 抹 平 。 

@ 外 载 外 保温 干 挂 石材 增 面 后 宜 采 用 现场 模 浇 聚 氨 酶 便 泡 保 温 层 。 

为 防止 交接 处 裂 颖 ， 凸 出 外 墙 面 的 装饰 线条 材料 可 选用 容重 不 小 于 20kgm 的 聚 杀 板 ， 不 宜 
选用 GRC 板 。 

2. 外 墙 面 施工 工序 及 控制 要 点 

(1) 外 保温 深 料 载 面 施工 流程 

基层 处 理 一 抄 平 放 线 一 〔 非 混凝土 外 墙 挂 网 抹 平 ) 一 调制 颖 结 砂浆 一 粘贴 聚 杀 板 一 锚固 件 安装 一 
抹 第 一 过 聚合 物 抗 斧 砂 浆 一 压 入 网 格 布 一抹 第 二 过 聚合 物 抗 裂 砂浆 一 〈 非 混凝土 外 场面 防水 涂 膜 施 
工 ) 一 乔 抗 裂 柔 性 腻子 一 外 墙 涂料 。 

(2) 外 保温 瓷砖 增 面 施工 流程 

基层 处 理 一 抄 平 放 线 一 〔 非 混凝土 外 墙 挂 网 抹 平 ) 一 安装 金属 托 架 一 调制 锋 结 砂浆 一 粘贴 察 茶 板 
一 铺 热 镀 冬 钢丝 网 用 尼龙 胀 栓 销 回 一抹 第 一 过 聚合 物 抗 裂 砂 浆 一 《防水 涂 膜 施工 ) 一 抹 第 二 过 聚合 物 
抗 裂 人 砂浆 一 调制 盗 砖 备 结 剂 王 一 粘 由 瓷砖 一 调制 瓷砖 勾 缝 剂 一 一 瓷砖 勾 颖 一 验收 。 

(3) 外 保温 花 赔 宕 增 面 施工 流程 

石材 板 进 场 检 得 一 选 板 、 预 排 、 排 号 一 石材 防 碱 背 涂 处 理 一 石板 开 模 钻 孔 一 测量 放 线 一 寺 体 钻 孔 
一 国定 槽 钢 一 安装 挂件 一 安装 石材 板 一 清理 、 骨 颖 一 〈 现 场 模 浇 聚 氮 酯 便 泡 保温 层 )。 











































































































办 公 室 十 处 理 一 种 生 定 事务 或 提供 服务 的 地 方 ， 也 是 提供 工作 办 公 的 场所 ， 不 同类 型 的 企业 办 公 
场所 有 所 不同。 办公室 由 办 公设 备 、 办 公 人 员 及 其 他 辅助 设备 组 成 。 在 办 公 室 适合 放 一 些 对 人 和 工作 
氛围 有 帮助 的 东西 ， 如 化、 男 等 。 办 公 室 还 可 以 指 一 种 机 构 ， 如 区 委 办 公 室 、 区 政府 办 公 室 、 觉 校 办 





公 室 等 ， 是 一 个 单位 对 外 的 窗口 、 对 内 协助 领导 工作 的 机 关 。 本 章节 将 介绍 一 个 普通 的 企业 却 办 公 室 
的 制图 方式 方法 ， 并 介绍 一 些 关 于 办 公 室 的 相关 设计 信息 。 


13.1 W/E LY 


西方 古代 的 办 公 室 通常 是 宫殿 或 大 型 庙宇 中 的 一 部 分 。 通 常 是 一 间 存 放 有 大 量 卷轴 的 房间 ， 并 有 
抄写 员 在 其 中 进行 工作 。 对 一 些 考古 学 家 和 大 众 媒体 而 言 ， 这 些 房间 有 时 也 被 称 为 “图 书馆 
(Libraries)， 因 为 这 个 场所 通常 与 记载 有 文学 作品 的 卷轴 有 关 。 事 实 上 ， 除 了 诗歌 或 虚构 的 文学 作品 
之 外 ， 自 从 各 种 记录 、 合 约 、 命 令 、 公 告 等 内 容 都 被 记载 于 卷轴 上 起 ， 这 些 存放 卷轴 的 房间 就 有 了 现 
代 “ 办 公 室 ” 的 定义 。 


13.1.1 ”办公室 的 设计 


1. 办 公 室 设计 有 3 个 层次 的 目标 

(1) 经 济 实用 

一 方面 要 满足 实用 要 求 、 给 办 公 人 员 的 工作 读 来 方便 ， 另 一 方面 要 尽量 低沉 用 、 授 求 最 佳 的 功能 
费用 比 。 

(2) 美观 大 方 

能 够 充分 满足 人 的 生理 和 心理 需要 ， 创 造 出 一 个 赏心悦目 的 良好 工作 环境 。 

(3) 独 具 品 味 

办 公 室 是 企业 文化 的 物质 载体 ， 要 努力 体现 企业 物质 文化 和 精神 文化 ， 反 映 企 业 的 特色 和 形象 ， 
对 置身 其 中 的 工作 人 员 产 生 积极 的 、 和 谐 的 影 啊 。 

这 3 个 层次 的 目标 虽然 由 低 到 高 、 由 易 到 难 ， 但 它们 不 是 孤立 的 ， 而 是 有 着 紧密 的 内 在 联系 ， 出 
色 的 办 公 室 设计 应 该 努力 同时 实现 这 3 个 目标 。 

2. 办 公 室 的 设计 要 求 

根据 目标 组 合 ， 无 论 是 哪 类 人 员 的 办 公 室 ， 在 办 公 室 的 设计 上 都 应 符合 下 述 基本 要 求 。 

Q) 符合 企业 实际 。 有 些 企 业 不 顾 自 身 的 生产 经 营 和 人 财物 力 状 况 ， 一 味 追 求 办 公 室 的 高 档 罕 华 
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气派 ， 这 种 做 法 是 存在 一 定 问题 的 。 

G@ 符合 行业 特点 。 例 如 ， 五 星 级 饭店 和 校 办 科技 企业 由 于 分 属 不 同 的 行业 ， 因 而 办 公 室 在 确 
修 、 家 其、 用 品 、 疙 饰品 、 声 光 效 来 等 方面 邦 尽 有 显 普 的 不同， 如果 校 办 企业 的 办 公 室 布置 得 和 性 饰 
一 样 ， 无 疑 是 很 滑稽 的 。 

G@) 符合 使 用 要 求 。 例 如 ， 总 经 理 〈 钱 长 ) 办 公 室 在 楼 层 安排 、 使 用 面积 、 宇 内 猴 修 、 配 套 设备 
等 方面 都 与 一 般 职 员 的 办 公 室 不 同 ， 主 要 并 非 总 经 理 、 厂 长 与 一 般 职员 身份 不 同 ， 而 是 取决 于 他 们 的 
办 公 室 上 共有 不同 的 使 用 要 求 。 

网 符合 工作 性 质 。 例 如 ， 技 术 部 门 的 办 公 室 需要 配备 微机 、 绘 图 仪 顷 、 书 染 ( 柜 ) 等 技术 工作 
必需 的 设备 ， 而 公共 关系 部 门 则 显然 更 需要 电话 、 传 趴 机 、 沙 发 、 人 对 儿 等 与 对 外 联系 和 接 符 工作 相应 
的 设备 和 和 家具。 

(办公室 装修 最 好 以 简约、 时 尚 、 经 典 为 主流 ， 这 样 才能 唤起 美的 至 受 ， 同 时 树立 了 民 好 的 企 
业 品 牌 形象 。 


13.1.2 办公室 的 合理 布局 


1. 单间 办 公 室 室内 设计 

在 走道 的 一 面 或 者 两 面 布 置 房 间 ， 沿 房间 的 周边 设置 服务 设施 。 这 些 房间 以 目 然 采光 为 主 ， 
辅 以 人 工 照明 。 这 种 办 公 室 优点 是 : 宇内 环境 安静 、 干 扰 小 ， 同 室 人 员 易 于 建立 较为 密切 的 人 际 
关系 。 

2. 成 组 式 办 公 室 室内 设计 

适用 于 容纳 20 人 以 下 工作 人 员 的 中 等 办 公 室 。 除 服务 用 房 为 公共 使 用 之 外 ， 成 组 式 办 公 室 具有 
相对 独立 的 区 公 功 能 。 通 汕 办公室 内 部 空间 分 隔 为 接 竺 会 客室 、 办 公 《〈 局 级 管理 人 员 的 办 公 ) 会 议 室 
等 空间 。 由 于 成 组 式 办 公 室 既 充分 利用 了 大 楼 的 各 项 公共 服务 设施 ， 又 具有 相对 独 六 、 分 阳 开 的 办 公 
功能 ， 因 此 ， 成 组 式 办 公 室 古 企 业 、 单 位 出 租 办 公用 房 的 上 佳 选择 .局 层 出 租 楼 的 内 部 空间 设计 与 布 
局 ， 有 很 大 比例 都 采用 成 组 式 办 公 形 式 。 

3. 开放 式 办 公 室 室内 设计 布局 

这 是 一 种 布置 大 进深 宇 间 的 方法 ， 也 称 大 空间 办 公 室 或 开 淫 却 办 公 室 。 开 放 却 布局 有 利于 办 
公 人 员 、 办 公 组 团 之 间 的 联系 ， 提 高 了 办 公设 施 、 设 备 的 利用 率 ， 减 少 了 公共 交通 面积 和 结构 面 
只 ， 从 而 提高 了 办 公 建 筑 的 使 用 率 。 但 是 大 空间 办 公 室 需 处 理 好 空调 的 阳 声 、 吸 声 ， 对 办 公家 
其 、 隅 靳 等 设施 设备 进行 优化 设计 ， 以 克服 开放 式 布局 容易 出 现 的 室内 嘲 森 、 泥 乱 、 相 互 干 扰 较 
大 的 缺点 。 

4. 公 敲 式 办 公 室 宇内 设计 

公寓 式 办 公 室 的 特点 是 : 该 类 办 公用 房 同时 共有 类 似 住宅 、 公 融 的 鹃 洗 、 束 被 、 用 和 餐 等 使 用 功能 
比较 多 。 


13.1.3 ”办 公 室 装修 的 组 成 部 分 


公司 办 公 室 的 党 规 构成 是 由 前 人 台 、 接 竺 区 、 会 议 室 、 总 经 理 办 公 室 、 经 理 办 公 室 、 财 务 室 、 开 放 
又 、 休 水 辣 、 卫 生 间 、 储 藏 宇 、 休 妃 区 等 组 合 而 成 的 。 本 节 针 对 办 公 室 猴 修 中 种 见 项 目 如 前 
人 台 、 忆 经 理 办 公 室 、 会 议 室 、 财 务 室 、 员 工 开 放 式 办 公 区 做 评 细 解说 。 

















































































































多 第 13 章 ”商务 办 公设 计 


1， 前 人 台 

前 人 台 由 接待 台 、 公 司 LOGO、 形 象 增 、 等 竺 区 等 部 分 组 成 。 前 台 是 公司 的 第 一 印象 ， 前 侣 要 反映 
出 公司 的 行业 特征 和 企业 文化 。 在 体 县 区 一 般 会 放置 沙发 、 茶 儿 和 供 客 人 阅读 用 的 报刊 杂志 架 ， 有 的 
企业 会 利用 报刊 杂志 染 将 本 企业 的 刊物 、 广 告 等 一 并 展示 给 来 的 每 一 位 客 尸 ， 有 的 推行 了 ISO14000 
环境 管理 标准 的 企业 还 会 向 客户 宣传 企业 的 环境 管理 方针 等 。 前 台 是 办 公 室 中 最 重要 的 一 个 环节 ， 是 
办 公 室 装修 设计 的 重点 之 一 。 

2. 总 经 理 办 公 室 

办 公 室 装修 公司 介绍 总 经 理 办 公 室 ， 俗 称 老 板 间 ， 是 办 公 室 设计 时 的 一 个 重点 。 老 板 间 由 会 客 区 
和 办 公 区 两 部 分 组 成 。 会 客 区 由 小 会 议 蝎 、 沙 发 、 茶 几 组 成 ， 办 公 区 由 书柜 、 板 台 、 板 椅 、 客 人 椅 等 
组 成 。 空 间 内 要 反映 总 经 理 的 一 些 个 人 爱好 和 品位 ， 同 时 要 能 反映 一 些 企业 文化 特征 。 

3. 会 议 室 

会 议 室 是 公司 的 方针 传达 、 公 司 决策 方向 落实 、 公 司 文化 普及 的 一 个 独立 的 空间 。 主 要 是 公司 内 



































念 、 公 司 制度 等 。 会 议 室 内 要 设置 白板 书写 用 设置 、 电 动 投影 设备 等 。 

4. 财务 宇 

财务 室 是 公司 运转 的 核心 ， 财 务 室 可 以 参照 银行 柜台 的 风格 设计 。 设 计 总 体 上 突出 安全 性 、 防 盗 
设施 、 注 意 使 用 防火 材料 等 。 

5. 员工 开放 式 办 公 区 

开放 式 办 公 区 是 指 按 照 工作 职能 、 业 务 活动 和 技术 分 工 来 确定 员工 的 工作 部 门 和 工作 团队 、 小 组 
的 区 划 布 局 ， 又 称 之 为 灵活 布局 。 开 放 式 布局 分 为 全 开放 式 和 半 开 放 式 。 全 开放 式 指 一 个 完全 敞开 的 
大 空间 ， 没 有 任何 隔断 ， 让 整个 办 公 环 境 可 以 在 办 公 空间 内 的 任何 一 个 角度 看 到 每 位 员工 的 座位 ; 半 
开放 式 是 用 高 低 不 等 的 隔断 区 分 不 同 的 工作 部 门 。 工 作 位 置 是 按 工作 运转 流程 和 信息 的 流程 来 安排 
的 ， 而 每 位 员工 的 工作 位 置 是 由 分 配 的 任务 来 决定 。 


13.2 国有 多 | 二 


本 节 通 过 绘制 办 公 室 平面 图 来 进一步 学 习 AutoCAD 在 室内 装潢 中 的 应 用 。 平 面 图 表达 方式 
征 建 筑 制 图 中 的 基础 ， 本 克 及 后 面 小 节 将 讲解 绘制 轴线 图 到 最 终 的 平面 图 完成 。 内 容 包 括 如 何 
绘制 轴线 图 、 增 体 独 、 闭 饰 图 形 和 进行 简单 的 标注 。 通 过 完成 本 实例 重点 治 握 商务 办 公设 计 的 
相关 行业 知识 并 且 能 够 灵活 使 用 各 种 绘图 命令 和 图 形 修改 命令 ， 在 绘制 完成 商务 办 公设 计 工 程 
图 的 轮 亡 外形 后 ， 还 要 午 握 添加 注释 和 标注 尺寸 的 方法 与 拉 巧 ， 本 生 例 综合 性 手 强 ， 望 读者 朋 
友 能 够 认真 练习 。 


















































案例 位 置 ; 光盘 \ 第 13 章 \ 办 公设 计 .dwg 
难 易 指数 : 妇女 妇女 


技术 掌握 : 重点 掌握 商务 办 公设 计 的 相关 行业 知识 并 且 能 够 灵活 使 用 各 种 绘图 命令 和 图 形 修改 命令 ， 在 绘制 完成 商务 办 公设 计 工 程 
图 的 轮 廊 外 形 后 还 要 掌握 添加 注释 和 标注 尺寸 的 方法 与 技巧 





打开 AutoCAD 2014 后 ， 看 到 AutoCAD 2014 的 主 界面 ， 名 称 为 “Drawing1.dwg”， 如 下 左 图 
所 示 ， 单 击 “ 图 层 特性 ”按钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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如 下 左 图 所 示 ， 单 击 “ 图 层 特 性 ” 鬼 钮 后 ， 系 统 弹 出 “图 层 特性 官 理 旧 ” 选 项 板 。 并 早 击 
“新 建 图 层 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 


当前 图 层 0 和 当前 图 层 :0 
络 区 | 绚 络 区 | 绚 EE 
i ! , | 新疆 图 层 (N) (AIt+N) 

-经 所 有 使 用 的 图 层 . 图 创建 新 图 层 。 列 表格 显示 名 为 LAYER1 的 图 层 .该 名 称 处 于 选 定 
状态 ， 因 此 可 以 立即 输入 新 图 层 名 。 新 图 层 档 纤 承 图 层 列表 中 当 
前 选 定 图 层 的 特性 ( 颜色 、 开 或 关 状 态 等 ) 。 

























































































个 图 层 , 共 1 个 图 层 个 图 层 , 共 1 个 图 层 


ES03) 如 下 左 图 所 示 ， 创 建 图 层 “ 墙 体 ”，“ 颜 色 ” 为 “白色 ”“ 线 型 ”为 “ 实 线 ”;“ 线 宽 ” 为 
“0.3mm”。“ 墙 体 ” 图 层 创建 完成 后 ， 创 建 “ 门 窗 ” 图 层 ，“ 颜 色 ” 为 “绿色 ”“ 线 型 ”为 “ 实 线 ”， 
“ 线 宽 ” 为 “默认 ”如 下 右 图 所 示 。 





























E - Continu... 一 一 默认 
mm” D 白 Continu.… 人 本 六 Continu... 一 一 默认 
王 Continu… 一 一 默认 





















































妥 | 全 号 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 屋 和 | 全 号 直 了 3 个 图 层 , 共 3 个 图 层 


S504) 继续 创建 “轴线 ”图 层 , “颜色 ” 为 红色 ， 如 下 左 图 所 示 。 单 击 “ 线 型 ”按钮 ， 弹 出 “选择 线 
型 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 


























… 络 所 有 使 用 的 图 层 


Contirmuous ~ Solid1line 


Continuous 





























腿 全 部 : 显示 了 4 个 图 层 , 共 4 个 图 层 





|] ( 8 消 ] (加 载 O..] (帮助 wD | 
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E55 单 击 “ 加 载 ”按钮 后 ， 系 统 弹出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 在 对 话 框 中 选 


择 “ACAD ISO4W100” 线 型 ， 





可 用 续 型 


ACAD_TSO02W100 
ACAD_TSO03W100 
ACAD_TSO04W100 
ACAD_TSO0SW1O0 
ACAD_TSOOBW1OO 
ACAD ISOOTWIOO 


IS0 dash 

IS0 dash space __ 

IS0 lone-dash dot ____ 

IS0 lone~dash double-dot _ 
TS0 lone~dash triple-dot ___ 
ISO dot 





| 


Wl 











Cw Ww 





并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 


acadiso. 11n 


可 用 续 型 
线 型 

ACAD_TSO02W100 
ACAD_TSO03W100 
ACAD_ISOO04W100 
ACAD_TSO0SW1O0 
ACAD_TSOOBW1OO 
ACAD ISOOTWIOO 


说 明 
I30 dash 
I3S0 dash space _ 
IS0 longrdash dot _ 
I3S0 1Longrdash double-dot ____ 
I3S0 lone~dash triple-dot _ 
IsO dot 





4 | 





Mh 











单 击 “确定 ”按钮 后 ， 返 加 “选择 线 型 ”对 话 框 ， 选 择 加 载 的 线 型 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 


下 左 图 所 示 。 单 击 硬是” 按钮 后 ， 返 四“ 图 层 特性 


绾 理 旧 ” 选 项 板 ， 如 下 右 图 所 示 。 


Solid line 














] 


如 下 左 图 所 示 ， 


~ 22 
认 ”。 
千 ” » 


“默认 





如 下 右 图 所 示 。 











Continu 

Continu. 一 一 0.30 ... 
Continu. 一 一 默认 
ACADI.. 一 一 默认 












































E68) 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 ， 可 以 看 到 6 个 图 层 : 0、 标 注 、 门 窗 、 墙 体 、 装 饰 、 轴 线 ， 


所 示 。 pa Wa 图 层 ， a A 








说 团 央 国 四 加 同 罗 中国 四 国 口 癌 多 


显示 图 层 和 图 层 过 法 器 及 其 竺 性 


创建 图 层 “ 标 注 ”“ 上 颜色” 为 
“标注 ”图 层 创 建 完成 后 ， 创 建 “ 装 饰 ” 图 层 ， 











当前 图 层 : 0 
司 | 络 区 | 统 














池 全 部 
每 所 有 使 用 的 图 层 



































腿 全 部 : 显示 了 4 个 图 层 , 共 4 个 图 层 











“更 色 ”， “型 为 
“多 为 66 白色”; 


《6 EAC. ?2? 66 线 宽 ?2? 为 66 里 大 
《6 线 型 ?2? 为 66 实 线 ”， ?2? 66 线 




























































TT wa da 
- = 上 符 9 | 未 保存 的 图 层 状态 ~ 
"| 国 6- 企 /9 辟 吓 国 轴 疆 ~ 
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13.3 地 si 光 | 


132 一 市 创建 好 了 本 采 例 所 十 的 各 个 图 层 ， 接 下 来 介绍 绘制 轴线 图 的 方法 ， 在 绘制 该 部 分 时 ， 将 
会 用 到 各 种 二 维 图 形 创建 命令 和 几何 图 形 修 改 命 仿 ， 完 成 本 部 分 的 绘制 也 可 以 加 深 前 面 所 学 知识 内 容 


的 印象 。 
ead 单 击 “直线 ”按钮 ， 绘 制图 形 ， 相关 尺寸 如 下 右 图 所 示 。 





布局 ”参数 化 ”视图 。 管 3 出 手 伞 。 Autodesk oe 渤 说 用 
4 OS a 中 可 Ta 勿 妆 和 各 岛 多 名 < 
本 四 可 人 人 门 ，( 人 | 未 展 存 的 国 层次 术 
其 - B 2 


ES 


可 以 人 建 一 系列 连 汉 的 直 蕊 限 。 每 乞 坛 息 才 是 
te he 




















SB 图 ElgloOD< ll*|t Ol [四 利 菇 网 图 | 同 辐 回 I? 王 回 展 


gg 出 现 其 特 往 对 话 框 ， 将 其 “ 线 型 比例 ” 设 定 为 “45” 如 下 左 图 所 
未 。 比 例 设置 后 ， 点 画 线 的 效果 更 加 清晰 ， 如 下 右 图 所 示 。 











———— ByLayer 


a5 
22000 




















E33) 选择 上 一 步 修改 的 直线 ， 输 入 “MA” 命令， 如 下 左 图 所 示 。 按 (Enter) 键 后， 选中 所 有 的 
直线 ， 即 可 得 到 如 下 右 图 所 示 。 





一 om 一 一 一 ----…----…-----…----…----…----…- 轩 -…-----…-----…-----…-----…-----…----------…- 
-十 和 EGGEE 
MA _ | | | 


人 MATERIALASSIGN 

轩 MATH (QUICKCALC) 

侈 MAT (MATBROWSEROPEN) 
掏 MASSPROP 

3 MATERIALMAP 

多 MATEDITOROPEN 
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加 ?十 “ 仿 移 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 设 定 仿 移 距 离 为 “5000”， 如 下 右 图 所 示 。 


后 utodesk 360 王选 应 用 
四 四 下 PCEEe Hi 
A rT 
回 


” 测 | 全 | | 


X 字 
日 - 区 | | 9 这 国 拓 二 ~ 





创建 同心 国 、 平 行 线 和 等 距 曲线 


:一 可 以 在 指定 距 高 或 通过 一 个 志 偏 移 对 傅 。 偏 称 对 傅 后 ,可 以 使 用 - - 
sp 让 这 种 有 效 的 方式 来 创建 包 会 多 冬 手 行 线 和 曲线 的 图 


避 OFFSET 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 


| 、 


1 <1》 1 小 模型 /布局 1 /布局 2 / 

















继续 选择 “ 偏 移 ”命令 ， 设 定 仿 移 距 离 为 “5000”， 如 下 左 图 所 示 。 选 择 上 一 步 仿 移 得 到 的 二 
线 作为 仿 移 对 象 ， 偏 移 后 得 到 的 图 形 ， 如 下 右 图 所 示 。 


| 
四 





3307 继续 选择 “ 偏 移 ”命令 ， 设 定 偏 移 距离 为 “5000”， 如 下 左 图 所 示 。 选 择 上 一 步 偏 移 得 到 的 直 
线 作 为 仿 移 对 象 ， 偏 移 后 得 到 的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 
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和 一 
Ed 











E30) 继续 选择 “ 偏 移 ” 命 令 ， 设 定 偏 移 距离 为 “3000”， 如 下 左 图 所 示 。 选 择 上 一 步 偏 移 得 到 的 竖 
卫生 线 作为 仿 移 对 象 ， 偏 移 后 得 到 的 图 形 ， 如 下 右 图 所 示 。 





| 
TT 人 
| 
| 
| 0 
| | 
He | 
| 
| | ] | | | | | | | 
| | 
站 站 
I 本 加 [= | 一 I EE , 
Lj | | 








如 下 左 图 所 示 ， 选 择 “ 偏 移 ” 命 令 ， 设 定 仿 移 距离 为 “3000”。 将 最 上 方 的 水 平 直 线 为 仿 移 对 
象 ， 进 行 第 一 次 但 移 ， 以 后 以 侦 移 得 到 水 平 下 线 作 为 俩 移 对 象 ， 一 共 进 行 4 次 俩 移 ， 偶 移 后 得 到 的 和 网 
形 如 下 石 图 所 示 。 


i TT | 广 st ar 


ee 


| 
| 
| 





[| 
| 
: 
| 
| | | | 
| 
1 
1 
| 


| | | 
| | | | | | | | 
| | 
|__ [| 
0) 单 击 “ 修 筋 ”按钮 ， 如 下 左 儿 所 示 。 将 所 有 的 图 形 选 中 作为 修剪 对 象 ， 修 筋 后 得 到 的 图 形 如 
下 右 图 所 示 。 


356 


多 第 13 章 ”商务 办 公设 计 









| | | 
人 尼 存 的 图 层 关 3 S- | | ] | 
要 修 现 对 象 边界 。 然 后 扶 Enter 狼 并 和 远 泽 要 修 现 的 对 加 习 | eo | .> 


， 兽 渤 授 记 
铺 。 要 棕 所 有 对 人 象 用 作 边界 ， 请 在 首次 出现 “选择 对 银 ” 提 示 时 本 i 
按 Enter 键 ， 北 1 





| 


[| 











对 象 。 要 将 所 有 对 象 用 作 边 界 ， 请 在 贡 次 出 现 “ 选 泽 对 象 ”提示 | 
广 时 按 Enter 姓 。 | 


| 
L -= 





日 + 


Re se J 











53 人 @ 吕 四 |B 全 = 


组 | 实用 工具 | 前 内 析 











EL3) 打开 “图 层 ” 下 拉 列 表 ， 可 以 看 到 6 个 图 层 : 0、 标注、 门窗、 墙 体 、 装 饰 、 轴 线 ， 如 下 左 图 
所 示 。 选 择 “ 墙 体 ”图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 


办 公 室 设计 
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[7 


Ea Oa 二 口 忆 2 国生 
对 涉外 所 | 未 保存 的 图 层 状态 


直线 多 良 线 回 。 a 
其 -| 忆 全 887 企 |9 六 芝 国 卉 人 


修改 了 | 图 层 ~ 























X /cc) /immee) /ace) Mc)]: "取消 * 


、 
图 Eel ll* It Oe Pal [9 国 固 


长 光量 绘制 增 体 和 门 寄 


13.3 一 节 成 功 地 创建 出 了 轴线 图 ， 接 下 来 绘制 墙 体 和 门窗 ， 通 过 绘制 墙 体 和 门窗 ， 可 以 重点 练习 
“延伸 ”等 相关 命令 的 操作 方法 ， 借 此 机 会 读者 可 以 熟练 掌握 这 些 命令 的 使 用 方法 和 技巧 。 
EDD 间 二 “直线 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 绘 制 ， 如 下 右 图 所 示 的 黑色 直线 图 形 。 


交加 | 多 加 加 [ml 

















加 | 乡 
四 万 : 师 二 








| 公用 UNE 命令 ， 可 以 部 建 一 系列 壬 并 的 直线 眉 。 每 各 线 据 攻 旦 
| 何以 间 狗 渤 行 渤 缠 的 再 汉 对 休 。 

















gal EA 


单 击 “信物 多 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 将 偏 移 距 离 设 定 为 
移 ， 偏 移 后 得 到 的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 





“150”， 将 所 男 的 黑色 曲线 进行 偶 





创建 同心 国 、 平 行 线 和 等 延 曲 线 


可 以 在 漠 定 算 高 或 通过 一 个 虚 偏 移 对 象 。 人 篇 多 对 象 后 ,可 以 使 用 
re 这 种 有 效 的 方式 来 创 秆 得 全 铭 冬 平行 线 和 此 上线 的 图 





























加 四 页 区 TY 网 两 | 富村 辐 [R 下属 
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S03) 继续 选择 “ 偏 移 ”命令 ， 将 偏 移 距 离 设 定 为 “100”， 如 下 左 图 所 示 。 将 上 一 步 中 没有 偏 移 的 
加 色 曲 线 进 行 偏 移 ， 偏 移 后 得 到 的 图 形 ， 如 下 右 图 所 示 。 





304) 如 下 左 图 所 示 ， 选 择 绘制 得 到 的 黑色 直线 。 按 〈Delete》) 键 将 其 删除 后 ， 得 到 如 下 右 图 所 示 
的 图 形 。 





er es es nter 扫 并 法 择 要 延伸 的 
次 出 现 “ 运 学 对 条” 未 


村 er a 























5309 按 下 向 下 方向 键 ， 出 现 如 下 左 图 所 示 下 拉 菜 单 ， 选 择 “ 边 ”命令 ， 然 后 依次 选择 没有 相交 的 
和 直线， 使 其 相交 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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小 模型 《布局 1 /布局 2 7 
和 命 会 ，_-VIEW 答 入 迁 项 【?/ 到 除 (D)/ 正 交 (0)/ 恢 复 (R)/ 保 存 (S)/ 设 置 (E)/ 窗 口 (内 ]: _TOP 正在 重生 成 模型 。 
疯 - 综 


、 
加 居 同 四周 回回 回回 四 加 日 全 多 ERerEERIEEESIORG 辐 


B07) 单 击 “ 修 剪 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 将 所 有 的 图 形 选 中 作为 修剪 对 象 ， 修 前 后 得 到 的 图 形 ， 
如 下 右 图 所 示 。 








局 视图 管理 ”输出 揪 件 Autodesk 36( 秆 这 应用 
外 口 世 国 b 多 银 丝 归 妆 名 全 
= BE ee - 

ER ET 


站 
-人 





要 修 苋 对 象 ， 启 法 等 边 寞 ， 然 后 技 Enter 键 并 迁 深 委 收 苋 的 对 
急 。 要 梅 所 有 对 象 月 作 边 界 ， 请 在 首次 出 现 “ 选 择 对 象 ” 混 示 村 
按 Enter 链 。 








Y 


同和 TNN 措 型 《布局 1 了 7 布 有 2 / = 
国 命令: _-vrew 泣 入 迁 页 [3/ 到 除 (0)/ 正 交 (0)/ 恢 复 (R) /保存 (S)/ 设 轩 (E)/ 密 口 (W)]: _TOP 正在 重生 成 模型。 


Ds 
宁 回 生 国 四国 加 四 加 四 相国 加 由 多 四 加 四 四 RE 网 加 | 本 而 加 | 可 jg 四 月 


EXO8) 单 击 “ 直 线 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 如 下 右 图 所 示 ， 绘 制 直 线 ， 关 于 直线 的 定位 尺寸 见 图 中 
所 不 。 








经 入 夫 起 产品 管 沪 人 上 > = 
看 上 多 1 视图 ”等 理 ”给 出 备件 。 ” Autodesk 360 ”多 关 点 月 = 
> 丝 绪 等 经 乡 台 气 * 各 上 
- 4 自分 续 归 经 缘 名 aE: ok 局 
2 s 组 。 | 实用 工具 | 家 贴 板 
on - we 
| 


- | - 














1 dP 模型 /布局 ! /布局 2 / 
[ 栏 迁 (F)/ 窗 交 (5)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 刘 除 (R)/ 放 弃 (U)]: “取消 * 





国 EIEIOIIIZIEEEEEISRS 加 加 四 用 RES9 呈 加 | 园林 加 5 四 局 


单 填 “ 修 西 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 将 所 有 的 图 形 选 中 作为 修配 对 钞 ， 修 部 后 得 到 的 图 形 如 
下 右 图 所 示 。 


360 





多 第 13 章 商务 办 公设 计 一 一 办 公 室 设计 


做 目 忆 


实用 工具 | 劳 贴 株 
| 
| 


| ass 
2 好 国 汪汪 昌国 加 四 加 四 四 国 叫 癌 向 ME 几 Aiu- 人 ESETER A ee | 


要 修 表 对象 ， 请 远 择 边界 。 然 后 按 Enter 妇 草 远 挥 要 收盘 的 对 
铺 . 要 格 所 有 对 象 用 作 边界 ， 请 在 首次 出 现 “ 选 泽 对 象 ”提示 时 





























E30) 打开 “图 层 ” 下 拉 列 表 ， 可 以 看 到 6 个 图 层 ，0、 标 注 、 门 窗 、 墙 休 、 装 饰 、 轴 线 ， 如 下 左 图 
所 示 。 选 择 “ 门 窗 ” 图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 









| i ED ne ea 遍 | Drawi EG 
ey oh 局 | i 搬入 ”注释 ”布局 参数 化 视图 管理 办 出 揪 件 Autodesk 360 





3 
局 -| 出 让 六- 幼 驳 络 和 共 经 缘 氢 祁 
Ce 





8 党 中 图 Defpcints ”| 号 小 全 稳 | 未 保存 的 图 层 状态 ~ 
[ET ” 鞭 - 公国 昭 - & 9 当 呈 国 / 阶 - 
EEC | 给 图 ~ 修改 | 图 层 > 


9 开本 国生 
ME ke | We 





RTF 模型 (布局! X 布 忆 2 了 SEE FE 
本 命令; _-VIEN 箱 入 选项 【?/ 副 除 (D)7 正 交 (0)/ 恢 复 (R)/ 保 存 (5)/ 设 置 (E)/ 吉 口 (N)] : _TOP 正在 重生 成 模型 。 








、 》 
Nn 三 回 且 图 蕊 国生 四 四 四国 国 口 而 呈 a A ee 


臣 





局 用 LINE 命令 , 可 以 部 建 一 季 列 庄 污 的 直线 各 ， 每 条 线段 都 呈 
可 以 单 牧 进行 柴 铝 的 法 对 傅 。 


2 





x | 国 杀人 : "Te 簿 入 迁 项 [?/ 利 除 (0)/ 正 交 (0)/ 恢 复 (R)/ 保 存 ($)/ 设 轩 (E)/ 硬 口 (4)]: -TOP 正在 重生 成 机 型。 有 = 
四- | | 鸭 =-。 
上 到 氏 加 图 国 四 回回 网 加 四 四 国 加 是 明 四 喇 叫 区 9 限 罗 | 辐 硬 辐 IRIE 四 局 | 上 贸 国 国 围 回 夯 图 四 固 轴 四国 品 册 [国耻 和 了 卫 加 | 同 轩 回民 





B52) 单 击 “ 圆 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 捕 捉 起 点 、 圆 心 、 端 点 ， 绘 制 如 下 右 图 所 示 的 图 形 。 
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妆 回 天国 思 回 加 四 加 加 四国 口 呈 因 jae A yO 


13.5 ;i 太 加 兢 饰 、 注 释 和 标注 














通过 前 面 的 努力 ， 机 械 零 件 的 外 形 轮廓 已 经 绘制 完成 ， 接 下 来 添加 尺寸 标注 和 文本 注释 ， 通 过 对 
本 部 分 的 学 习 ， 读 者 将 熟练 掌握 各 种 尺寸 标注 命令 、 尺 寸 样式 设置 方法 、 文 字样 式 设 置 方法 和 文字 注 
释 等 命令 的 使 用 方法 和 技巧 。 

EXol 打开 “图 层 ” 下 拉 列 表 ， 可 以 看 到 6 个 图 层 : 0、 标注、 门窗、 墙 体 、 装 饰 、 轴 线 ， 如 下 左 图 
所 示 。 选 择 “ 闭 人 饰 ”图 屋 ， 如 下 右 图 所 示 。 

















7?) 


JE 


和 组。 | 交 用 工具 | 可 由 板 | 






Drawingl.dwg 网 年 入 关 吉 B85 沪 


参数 化 ”视图 管理 搞 出 揪 件 ”Autodesk 360 
"4 | 续 | 疹 | 络 | 努 | 终 | 允 | 甸 | 气 


































































% 视 活 伯 Autodesk 360 了 EM 
la ET 本 芯 | 下 a 
重生 JB? 未 保存 的 图 层 杖 态 2 EA 局 be S 
天: 忆 加 昌 - 会 |9 并 厅 国 半 F | ~ 

二 至 全 


po 


真 线 多 版 泛 = Ex 













痊 ~ 





建议 括 入 块 库 中 的 块 。 块 库 可 以 是 存储 根 关 块 定义 的 图 形 文件 | 5 
名和 0 人 介入 伯 (每 人 人吉 作为 ) 的 人 区 播 入 
夫 。 无 论 使 用 何 | 均 可 标准 化 并 供 多 个 用 户 沪 问 。 


Be 名 称 四 : 
路 径 : 
使 用 地 理 数据 进行 定位 (@) 


| 插入 点 比例 旋转 
| 回 在 屏幕 上 指定 人 @) 在 屏幕 上 指定 巴 ) 在 屏幕 上 指定 ©C) 


近 Fl 鲜 获 得 更 多 帮助 






































li 角度 信 ): 0 


块 单位 
单位 : 。 无 单位 


比例 : 1 























统一 比例 



































狐 第 13 章 商务 办 公 让 








蛙 击 “浏览 ”按钮 ， 弹 出 “选择 图 形 文 件 ” 对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 选 择 聚 材 文 件 夹 中 的 
“14”， 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 ， 返 回 “ 插 入” 对话 框 ， 单 击 “确定 ” 投 钮 ， 如 下 右 图 所 未 。 


一 
查找 范围 [): | 吸 14- 素 村 文件 "| 提留 全 沽 国 查看 WW 7 I 上 ~ 
#1 二 


名 称 有 


一 














om ok 





«| 





文件 名 0: 1 














将 复合 对 象 分 解 为 其 种 件 对 象 


在 各 涓 单独 修改 复合 对 象 的 部 件 3 ,可 分 解 复合 对 象 。 可 以 分 解 
的 对 象 包括 块 、 多 户 线 及 西域 等 。 














将 对 急 在 指定 方向 上 移动 指定 距 迹 


使 用 坐标 、 崩 祝 捕 握 、 对 象 清 近 和 居 他 工具 可 以 精确 移动 对 象 。 





























单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 将 图 中 的 长 桌 进 行 复制 ， 复 制 后 得 到 的 图 形 如 下 右 图 
所 示 。 
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lm 





命 合 ， 指 本 对 角 点 或 【 栏 选 (F)/ 图 于 (hp)/ 回 交 (CP)] : 
四 区 9 吹风 图 回国 


x 


[a ORO 全 | 品 [ 
器 周 阅 周 妆 书 呈 ; 
laollolia 
|o 贞 0 辣 O 疼 口 
| 六 吕 图 图 蝇 
EREEEGEEIEIEIDIOEIEEEE 本 下 下 


07) 使 用 “移动 "“ 旋 转 ”“ 复 制 ” 命 令 ， 将 图 中 的 沙发 、 饮 水 机 、 复 合式 办 公 桌 移动 或 复制 到 
图 示 位 置 ， 如 下 左 图 所 示 。 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 将 所 图 中 的 装饰 品 复制 到 合适 的 位 置 ， 如 下 右 图 








所 示 。 








E63) 单 击 “ 镜 像 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 将 上 -一步 右 图 中 得 到 的 沙发 、 复 合式 办 公 课 进行 镜像 。 
并 单 击 “ 复 制 ”按钮 将 图 中 的 饮水 机 复制 到 合适 位 置 ， 如 下 右 图 所 示 。 


























































[AH Bae ET CEA .。 ， > SO = 
球 认 最 2 主 入 布局 二 360 i SS- 
一 @/ .天光 匠 A YO 马 
直线 多 扫 颖 加 BW 一 文字 插入 行 性 组 | 实用 工具 | 部 贴 板 
” ”其 "|Q 时 ee - 图 站 | 
给 图 ~ | 四 | [| 
创建 先 定 对 象 的 狗 像 副本 
[-]IGI 王 二 法 杠 ] | ox 
| 可 以 创建 表示 半 个 图 形 的 对 象 ， 选择 这 些 对 象 并 没 指 定 的 线 进行 pe 此 
镜像 以 创建 另 一 半 。 se 
国 1 { 西 | 到 | 未 I 
Fra 离 i 
bs 
2 Ei 末 厨 区 、 
me mm mh 有 
司 MIRROR / 
按 FL 刍 殉 二 更 多 帮助 三 = 
\ 
] 机 
Y | | 
x | | | 人 
TIN 模型 /布局 ! 布局 2 / 1 ) 
岗 | 命 命 ， 指 相对 角 点 驶 [ 栏 运 (F)/ 回 图 (wP)/ 图 交 (cP)]: 
站 三 
留 回国 国 回 男 四 四 本 四 国 国 加 本 由 核 型 | 旺 | 轩 国人 :17|2, SS :器 





单 击 “ 移 动 ” 按 钮 ， 将 会 议 果 移 动 到 合适 位 置 ， 如 下 左 图 所 示 。 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 将 复合 
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式 办 公 果 复制 移动 到 合适 位 置 ， 如 下 右 图 所 示 。 




















单 击 “ 镜 像 ” 按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 将 上 一 步 右 图 中 得 到 的 直角 办 公 桌 进行 两 次 镜像 ， 镜 像 
后 得 到 的 图 形 如 下 右 Ds 
LOLS Er Ar a © 


二 和 六 处 痉 ” 国 加 并 3 A 0 Demmeus 
* 责 六 生命: 全 9 六 吓 国 关 汪 






































嗓 回 国力 回 面 加 四 本 四围 国 器 硬 醒 下 本 画 RerIRERISERSICODGR 


ED) 单 击 “复制 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 将 上 右 图 中 的 直角 办 公 昌 复制 移动 到 合适 位 置 ， 如 下 碳 
图 所 示 。 


国 国 国 国 国 百 呵 己 区 记 酝 国 可 本 下 关 区 画 RacERESEISIOEGE 
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| 口 同 口 E 口 
OE 口 
OLN OE OD 
:hs 全 


做 
PE [陈列 (A) /退出 (E) /放弃 (U)] < 退出 >: “取消 * 


% ElslolDz E+Ele lle REIE 朋 区 E9 网 贺 隐 加 辐 IF 四 有 








明明 明明 99 
jek oi or EE 
周 O 同 OONON OR 
|o 电 a 邮 o8o 则 oo 
L 
4 4 Hi 模型 /布局 ! 人 布 民 2 / 
园 命令: 指 让 对 骨 点 或 [ 恬 污 (F)/ 轿 权 (wP)/ 图 交 (CP)]: 


图 E lelOlO < El [+ Ele ll ER 网 贺岁 梧 回 I[g 四 局 

















单 击 “ 移 动 ” 投 钮 ， 将 前 人 台 时 移动 到 合适 位 置 ， 如 下 左 图 所 示 。 单 击 “ 移 动 ” 按 钮 ， 将 复印 
机 和 饮水 机 移动 到 合适 位 置 ， 如 下 右 图 所 示 。 


化 视 苞 理 Autodesk 360 精 远 应 
航 绝 容 绪 如 叱 区 名 3 
， /EF 未 侠 存 的 因 屋 状态 ” 

9 开国 区 作 


| OR 
全 
晤 
ol 








a 


单 击 “ 多 行文 字 ” 按 钮 ， 如 下 左 网 所 示 。 单 击 该 按钮 后 显示 “文字 编辑 器 ”选项 卡 ， 如 下 碳 
图 所 示 。 








4 4 Ni\ 搜 型 《布局 ! /布局 2 / 
指定 第 二 个 点 或 【阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >; "取消 ~ 


| 四国 一 国 回 醒 回 四国 四 相国 口 本 中 本 E 区 硬 RsZIIEIEESIORDGR 








c 苛 更 多 - 到 
2 全 


























国 | 拉 定 对 角 点 或 【元 度 (h) /对 正 (])/ 行 距 (L) /旋转 (R) /样式 (s)/ 覃 度 (w)/ 仿 (C)] : 

















ER A -MTEXT 


®% 训 国 EelOIOz El* [tl ll a Es ON 


鳄 图 天 到 四 加 加 加 回回 回国 器 语 约 RE 有 区 9 网 加 | 辐 加 加 | 中 局 





设 定 文字 的 大 小 为 “500”， 设 定 文字 的 字体 为 “宋体 ”， 如 下 堪 疼 所 示 。 输 入 “敞开 式 办 公 
宇 ”， 完 成 后 得 到 的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 
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| 

XX 

编辑 关闭 文字 编辑 器 
关闭 











词典 
y 


| 工具 ~ | 选项 





























| 
x 司 指 十 对 角 点 或 [高 度 (H)/ 对 正 (])/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R) /样式 (S)/ 宽 度 (w)/ 栏 (C)]: 


RA- MTEXT 
和 | 时 转 








国 回 问 回 回回 四 四 辆 回 琴 本 


单 击 “复制 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 后 ， 选 择 “ 沿 开 却 办公室 ”进行 复制 移动 ， 最 终 得 到 的 图 形 
如 下 左 图 所 示 。 对 图 中 的 文子 进行 修改 ， 修 改 后 的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 


pa 
走 浅 镀 咎 线 加 ES 喜 - 忆 届 喜 : 


EE 











<》[M\ 模型 /布局 1 /布局 2 7 4 
命令; _-VIEW 葵 入 廷 项 【?/ 玛 除 (D)/ 正 交 (0)/ 恢 复 (R) /保存 (5) /设置 (E)/ 窗 口 (N)] : _TOP 正在 重生 成 模型 。 


辐 国 图 二 加 画 加 四 辐 辐 国 国 回 太 由 起 开 | 旺 | 时 国人 A |, eIs :DR 








7 打开 “图 层 ” 下 拉 列 表 ， 可 以 看 到 6 个 图 层 ，0、 标 注 、 门 窗 、 墙 体 、 装 饰 、 轴 线 ， 如 下 左 图 
所 示 。 选 择 “ 标 注 ” 图 层 ， 如 下 石 图 所 示 。 












真 线 多 段 经 国 Et 


给 园 ~ 
四 1-JI 窜 况 ]| 二 维 法 1 


/5@, 人 = 组 | 名 | 和 | 名 | 缀 | 殷 | 名 | 护 


直线 多 BR 续 国 。 RBK >. SA a 全/ | 未 保存 的 图 层 状态 -= 
二 " 企 .9 立 吓 国 标注 - 
| 图 层 ~ 











绘图 ~ 
{-] 俯 议 ][ 一 维 线 杠 ] 



































单 击 “标注 样式 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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CE 


当前 标注 样式 : IS0-25 
上 | 坟 样式 (3): 预览 : TS0-25 


A Arrmotatiye 置 为 当前 0) 












































ei doe Hcp eter eR IS0-25 
a | 5 Standard [8 娃 中 .… ] 
修改 名) . 
> | 列 出 上): 
_ 所 有 样式 = 








RIIP I 模型 /布局 1 X 币 局 2 7 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 器 ) 


本 命 合 ，_-vrEw 输入 运 项 【?/ 到 除 (D)/ 正 交 (0)/ 恢 复 (R)/ 保 存 (5S)/ 设 团 (E)/ 窗 口 ()]; _TOP 正在 重生 成 模型 。 
下 


入 
志 | 尖 辆 此 | 人口 吕 人 || 士 回 昌 [| 本 中 用 区 9 网 加 | 辆 加 加 | 加 玫 国民 


E59 在 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ISO-25” 样 式 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 
后 ， 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 设 定名 字 为 “办 公 室 平面 图 标注 ”， 并 单 击 
“继续 ”按钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 














[关闭 ] (帮助 0 | 








8 [2 人 一 = 
IE 和亲 | 


新 样式 名 8): 新 样式 名 8: 
本 EE 加 直 必 室 平 面 图 标注 


基础 样式 上 名] : 消 基础 样式 上 名] : 








单 击 “继续 ”按钮 后 ， 弹 出 “新 建 标注 样式 ， 办 公 室 平面 图 标注 ”对 话 框 ， 选 择 “ 线 ”选项 
卡 ， 将 “超出 尺寸 线 ” 设 定 为 “100” 将 “起 点 偏 移 量 ” 设 定 为 “100” 如 下 左 图 所 示 。 选 择 “ 符 号 
和 箭头 ”选项 卡 ， 选 择 “ 建 筑 标记 ”选项 , “箭头 大 小 ” 设 定 为 “300” 如 下 右 图 所 示 。 


| 有 新建 标注 样式 : 办 公 室 平面 匡 标 注 














绪 | 符号 和 箭头 | 文字 | 调整 。 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 绩 。 | 厅 号 和 和 商 天 ]| 文 字 。 [调整 ”| 主 单位 | 换 下 单位 | 公关 
尺寸 续 

颜色 CC): 国 ByBlock 二 
线 型 [olock > 和 zj 


绪 宽 (6): ByBlock bd 加 建筑 标记 下 
超出 标记 @@) : 0 引线 忆 ): 
He- erm 合 bd 
基线 间距 &): 3.75 $ 
箭头 大小 红 ): 
隐藏 : 尺寸 续 1 册 ) 尺寸 线 2 0) 300 和 证 
下 二 de 
疆 - = es 回 标注 文字 的 前 纯 字 ) 
颜色 z 轩 ByBlock 超出 尺寸 线 多 ): : ps 日 标注 文字 的 上 方 和 
证 办 < 外 去 型 | 江 ) : ByBlock 下 - 和 A 
尺 二 界线 1 的 线 型 :| y 起 点 仿 移 量 加 )， : @ 标 记 员 : 3 无 
尺寸 界线 2 的 线 型 0D): ByBlock ~ © 直线 @) 半径 折 弯 标注 
续 寅 世 ) : ByBlock 固定 长 度 的 尺寸 界线 四 ) 折断 标注 折 这 和 角度 人): 45 
长 度 馆 ): = _.. 
风车 十 男 线 1 辐 尺 寸 胃 线 2 2) 折断 大 小 @): 线性 折 弯 标注 
尺 二 界线 14) 回 尺 二 界线 2 了 元 折 检 高 度 因子 到) 
1.5 于 * 文字 高 度 
































































































































确定 |] |[ 取 肖 | [帮助 四 | 





了 DD 选择 “文字 ”选项 卡 ， 如 下 左 图 所 示 。 单 击 “文字 样式 ”下 拉 列 表 框 右 侧 的 按钮 ， 弹 出 “ 文 
字样 式 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 宋 体 ”， 如 下 右 图 所 示 。 
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| 线 “| 符号 和 箭头 |[ 交 字 调整 “|[ 主 单位 [换算 单位 
廊 字 外 观 
Standard 下 


文字 样式 鼎 ): 
国 ByBlock 
显示 “文字 样式 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 创建 或 修改 文字 样式 


文字 颜色 CC): 
( DIMTXSTY 系统 变量 ) 


填充 颜色 (L): 
文字 高 度 (I): 2.5 
分 数 高 度 比 全 0): 1 
回 j 绘 制 文字 边框 到 ) 

文字 位 置 

重 直 总 ) : 

水 平 包 ): 

观察 方向 名 ) : 

从 尺寸 线 含 移 @) : 








当前 交 字 样式 : Standard 
样式 (8): 
A Mnotative 
Standard 








EFT 


用 除 m) | 


一 
字体 
字体 名 代 ): 
HT UniversalMathl BT 


a 





文字 对 齐 凶 ) 
Eee ox 
居中 
从 左 到 右 


0.625 ”这 


全 Vineta BT 
Yrinda 
三 本 Webdines 
全 Winedines 
lore 


本 
下 仿宋 _6B2312 
于 黑体 





加 与 尺寸 线 对 齐 








所 有 样式 ~ 


| 





同 Iso 标准 








家 楷体 _G82312 
宋佳 





确定 


EE 








加 | 
有] (了 | 


在 “文字 样式 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 返 回 “ 新 建 标 注 样 式 : 办 公 室 平面 图 标注 ”对 

















话 框 ， 
| 权 新 建 标 主 几 式 : 力 人 这 EtE 


换算 单位 | 公差 
(ended ee 


设 定 “文字 颜色 ”为 “红色 ”， 如 下 左 图 所 示 。 设 趾 “ 文 子 局 度 ” 为 “500”， 如 下 右 图 所 示 。 


换算 单位 


Standard | Po 
力 ByBlock v 














文字 外 观 

文字 样式 邓 ): 
文字 颜色 CC): 
填充 颜色 (L): 
文字 高 度 CT): 


文字 直观 
文字 样式 中) 
文字 颜色 C) 
填充 颜色 (L): 

文字 高度 中 。 四 本 
分 数 襄 度 比 出 oD: 目 过 分 数 育 度 比例 0D 
加 给 制 文字 边框 包 里 汝 4 四 给 制 文字 边框 外 
文字 位 置 文字 位 置 











国 ByLayer 
转 875]ock 
国 











文字 对 齐 @&) 文字 对 齐 &&) 


国 轩 
图 选择 颜色 


垂直 总 ) : 
水 平 多 ): 


居中 


© 水平 





回 与 尺寸 线 对 齐 





观察 方向 吧 ): 
具 尺 寸 线 偏 移 局 ): 





从 左 到 右 


0.625 里 


同 Is0 标准 














确定 


EE 





垂直 总 ) : 

水 平 区 ): 

观察 方向 加) : 

从 尺寸 绪 含 移 中 ) : 


[BE >| 
从 左 到 右 - 








水 平 


加 与 尺寸 绪 对 齐 


同 IS0 标准 











确定 


i 





B5323) 单 击 “确定 ”按钮 后 ， 返 回 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 单 击 “ 置 为 当前 ” 
按钮 和 “关闭 ”按钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 


当前 标注 样式 : 办 任 室 平面 图 标注 

样式 (5): 

A hnnotative 
IS0-25 
Standard 


办 公 室 平 面 图 标注 











列 出 00): 
所 有 样式 了 


| 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 加) 


单 击 “线性 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 对 图 中 水 平方 向 的 尺寸 进行 标注 ， 


下 右 图 所 示 。 


预览 : 办 公 室 平面 图 标注 


办 公 室 平面 图 标注 


当前 标注 样式 : 办 任 室 平面 图 标注 

样式 (35): 

A hnnotative 
IS0-25 
Standard 


办 公 室 平 面 图 标注 











到 出 00): 
所 有 样式 了 


| 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 加) 





预览 : 办 公 室 平面 图 标注 


办 公 室 平面 图 标注 





标注 后 得 到 的 图 形 如 


办 公 室 设计 
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i < 
AS DER 


所 用 括 入 注 笠 布局 “参数 化 视图 管 尝 输出 插件 “Autodesk 360 jeF 


7 /sb Oe TECN 






















































中 .| 号 兴 a 信 t 未 保存 的 图 尽 状态 
二 二 多 良策 国 。 国 江 
| 基 | | | 国 | 祝 |9 全 
绘图 > ~ > 
(ed [| 
¥ 
| xX 
WES 有 和、Autodesk 360 更 新 可 用 
命令: -新 版 本 可 用 。 有 关 洋 细 信 息 ， 
bn ‘~ 4 me 
而 回国 同 思 回 加 回回 四 四 国 口 加 多 EEC 


对 图 中 竖 直 方 同 的 信 寸 进行 标注 ， 标 注 后 得 到 的 图 形 如 下 左 图 所 示 。 对 图 中 内 部 无 法 在 外 标 


注 的 尺寸 进行 标注 ， 标 注 后 得 到 的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 











hl 
“| 
wa 




















13.6 BONSEINS 


前 面 已 经 创建 出 了 办 公设 计 工 程 图 ， 接 下 来 将 在 办 公设 计 工 程 图 的 基础 上 拓宽 知识 面 ， 了 解 与 办 公 
设计 相关 的 其 他 行业 知识 ， 本 节 将 让 读者 对 办 公设 计 拥 有 更 深刻 的 见解 。 


13.6.1 ”装修 施工 禁忌 汇总 


站 修 施工 茶 忌 大 体 分 为 11 种 ， 很 多 业主 往往 因为 一 些 原 因 ， 在 猴 修 完工 后 ， 并 没有 达到 当初 的 
设想 和 目 己 的 预期 效 末 ， 有 很 大 的 赫 距 。 其 实 之 所 以 会 有 这 样 的 结 采 ， 是 因为 大 部 分 人 犯 了 站 修 庆 工 
的 蔡 忌 ， 让 我 们 来 一 起 看 看 他 们 犯 了 哪些 销 误 。 
(DD 忌 仓促 上 马 。 一 些 人 有 了 新 居 后 ， 急 于 入 住 。 他 们 匆匆 忙 忙 找 了 一 个 装饰 公司 ， 要 求 对 方 在 
十 天 半月 就 要 交工 。 全 于 房间 的 设计 、 汇 饰 材料 的 选用 ， 这 些 户 主 心 里 并 没有 仔细 考 钳 。 由 此 可 能 
现 这 些 问 题 : 匆忙 选择 的 猴 饰 公司 不 能 尽 如 人 人意， 设计 、 施 工 水 平 没 能 达到 要 求 。 因 此 在 装修 之 前 ， 
不 要 太 和 匆忙， 要 留 出 一 段 时 间 好 好 考虑 房间 的 设计 和 浅 饰 材料 的 选择 ， 以 及 用 一 段 时 间 去 选择 一 家 合 
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格 的 沪 饰 公司 。 

@ 忌 “ 胸 无 全 局 ”。 在 汉 修 之 前 ， 应 该 对 房间 的 北 饰 风格 、 所 使 用 的 涛 饰 材料 、 家 上 其 的 选择 和 大 
致 的 摆 放 位 置 ， 以 及 装修 的 预算 等 心 时 有数。 切忌 对 这 些 没 有 考虑 、 全 和 赁 一 时 好 亚 ， 这 样 往往 会 出 现 
家 具 与 闪 饰 风格 不 相符 合 。 

3) 套 “ 一 思 切 ” 式 的 统一 。 虽 然 说 一 套 住宅 应 该 统一 在 一 种 北 饰 风格 下 ， 但 每 个 房间 部 有 不 同 
的 功用 ， 居 住 者 也 不 一 样 。 所 以 切忌 在 所 有 的 房间 中 都 采用 一 种 沪 饰 风格 ， 使 用 同样 的 装饰 材料 。 这 
样 做 只 能 使 房间 显得 缺少 情趣 和 变化 。 

4) 忌 表面 的 “ 浴 脂 抹 粉 ”” 从 目前 的 建筑 格局 来 讲 ， 并 非 所 有 的 格局 都 很 合理 ， 所 以 切忌 依赖 房 
间 原 有 的 格局 ， 只 做 房间 的 “表面 文革 ”这样 只 能 给 使 用 者 市 来 更 多 的 不 方便 。 从 美学 角度 考 虑 ， 
宅 形 的 房间 并 不 理想 。 

@ 忌 不 分 主 次 。 有 些 人 在 装修 中 不 分 主 次 ， 对 所 有 空间 “一 视 同仁 ”， 这 样 装修 不 仪 花费 过 
多 ， 而 且 往往 “事倍功半 ”。 其 实 整套 房间 中 茶 些 空间 的 猴 修 可 以 简洁 一 些 ， 赁 家 共和 凌 饰 品 来 点 
级 空间 。 

(@) 忌 脱离 文化 背景 。 照搬 画 册 的 装饰 手法 ， 往 往 只 能 “ 男 虎 不 成 反 类 犬 ” 所 以 切 忌 脱离 文化 背 
景 。 如 果 房 间 里 邦 是 西式 风格 ， 却 撑 设 了 太 师 村 ， 束 很 不 谐 调 。 

CO 忌 脐 离 外 部 环境 。 如 果 您 的 大 室外 边 十 分 史 杂 、 纷 恩 ， 内 部 状 修 束 要 简洁 一 些 ， 如 果 房 间 在 
阴 面 ， 装 修 时 就 总 用 深 颜色 。 

(@) 忌 “无 人 参与 "。 有些 消 费 者 把 猴 修 的 全 过 程 者 区 给 冯 饰 公司 ， 目 己 不 参与 一 所 意见 。 这 样 猴 
修 出 来 的 房间 没有 一 点 主人 爱好 和 性 格 的 体现 。 

尽 谨 目 驳 比 。 有 些 人 在 装修 时 只 考 夸 肾 华 程度 ， 以 致 预算 超 文 ， 结 采 不 能 购买 与 之 相配 的 

























































































亦 目 ， 
U0 忌 退 求 “ 一 步 到 位 ”。 目 前 大 多 数 人 孝 布 望 疹 修 “ 一 步 到 位 ”， 其 实 家 也 在 “生长 ”， 闭 修了 也 要 
随 之 做 小 的 调整 。 例 如 孩子 大 了 ， 儿 童 间 的 冯 修 和 家 上 其 束 要 随 之 改换 。 
W 思 忌 生 搬 硬 套 。 所 有 的 装饰 手法 都 有 一 定 的 局 限 性 ， 生 搬 人 硬 套 和 人 硬性 拼凑 只 能 给 人 凌乱 的 感 
觉 。 尤 其 是 在 讼 修之 前 ， 有 蔡 人 豆 欢 去 别人 家 “取经 ”， 结 末 目 己 家 的 疫 修 风 柑 次 乱 ， 不 成 体系 。 


13.6.2 ”办公室 照明 设计 依据 和 设计 要 点 


1. 依据 

Q) 房间 的 平面 布置 图 和 剂 面 图 。 

@@ 顶棚 板结 构 的 资料 。 

(8) 顶棚 板 、 塘 壁 、 地 板 及 家 具 的 颜色 及 对 光 的 反射 率 。 

(4) 房间 的 用 途 及 视 看 任务 。 

@) 家 有 具 及 设备 的 布局 。 

@) 工作 条 件 要 求 。 如 温度 、 湿 度 、 人 尘埃 等 。 

2. 设计 要 点 

QD 灯具 除 提供 照明 外 ， 其 形状 、 材 料 和 翻 色 应 根据 使 用 场所 和 照度 要 求 ， 选 择 合适 的 光源 和 灯 
具 类 型 ， 认 真 设计 灯具 的 最 佳 安装 位 置 和 安装 方式 。 

@ 办 公 室 的 整体 照明 宜 设计 在 工作 区 的 两 人 出， 采用 痰 光 娄 时 宜 使 灯具 纵 轴 与 水 平视 线 相 平 行 。 
不 家 将 灯具 布置 在 工作 位 置 的 正 前 方 。 大 开间 办 公 室 装修 设计 宜 采 用 与 外 窗 平 行 的 布 灯 形式 。 

(3) 在 难以 确定 工作 位 置 时 ， 可 选用 发 光 面 积 大 、 亮 度 低 的 双 辐 蝙蝠 豆 式 配 光 灯具 。 


六 
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由 灯具 的 选 型 和 选 位 应 考虑 涛 配 、 施 工 及 维修 的 方便 。 如: 灯 上 其 与 配 电 北 置 之 间 可 米 用 插 接 ; 
连接 灯具 可 采用 禹 快速 锁定 闭 里 的 惹 挂 式 终 剖 权 等 。 

() 办 公 室 内 灯具 可 以 选择 多 种 安装 方式 : 既 可 以 单个 灯具 安 狠 ， 也 可 以 采用 光 帝 安装 ， 既 可 以 
来 用 吸 顶 式 或 艇 入 式 ( 安 冯 在 顶棚 板 内 )， 也 可 以 采用 基 挂 式 ， 还 可 以 采用 髓 入 式 和 惹 挂 式 的 组 合 方 
式 。 如 果 采 取 组 合 方式 ， 灯 具 在 室内 上 自 成 单元 ， 而 且 可 将 房间 在 照明 上 划分 为 上 、 下 两 部 分 。 

(@) 闭 于 顶棚 板 的 灾 光 灯 照 明 ， 可 配 有 镜面 反射 器 和 各 类 栅 格 ， 适 用 于 多 种 用 途 的 房间 。 

(CO 采用 低 亮 度 栅 格 灯具 和 间接 照明 灯具 (即将 痰 光 灯 具 置 于 房 则 帅 顶 边 四 柳 上 或 艇 入 顶棚 板 
内 )， 利 用 反射 散光 进行 照明 ， 能 有 效 地 避免 计算 机 屏幕 上 和 键盘 上 的 反射 光 和 炫 光 。 

为 了 避免 高 亮度 炉 光 ， 办 公 曙 表面 光 的 反射 率 最 好 在 0.4 一 0.6 之 间 ; 窗帘 的 颜色 应 鲜明 ， 以 
配合 室内 的 载 面 ， 其 光 的 反射 率 应 在 0.5 一 0.7 之 间 。 

@) 对 于 投射 灯具 或 用 吊 杆 、 吊 索 悬 挂 闻 的 照明 灯具 ， 不 得 在 计算 机 屏幕 上 引起 炫 光 和 反射 光 。 
这 种 干扰 可 以 通过 使 用 直接 和 间接 照射 的 灯具 加 以 避免 。 有 具体 做 法 是 ， 工 作 位 置 采 用 直接 照射 ， 而 普 
通 照明 则 通过 顶棚 板 的 间接 照射 。 

(0 一 般 办 公 室 的 照度 不 低 于 200Ix。 有 计算 机 屏 硕 (包括 电视 、 监 视 器 、 可 视 电 话 等 ) 的 办 公 
宝 。 键 盘 及 书稿 面 上 的 照度 为 300Ix 一 500 区， 屏幕 上 的 牌 直 照度 不 应 大 于 150 多， 并 且 应 该 防止 煽 沦 
和 反射 光 的 影 啊 。 


13.6.3 中餐 去 会 服务 规范 


办 公 楼 按 高 度 可 分 为 以 下 3 类 : 建筑 高 度 在 24m 以 下 的 为 低层 或 多 层 办 公 楼 ， 建 筑 高 度 超过 
24m 而 未 达到 100m 的 为 高 层 办 公 楼 :建筑 局 度 超过 100m 的 为 超 局 层 办 公 楼 。 

办 公 楼 的 建筑 规模 不 同 ， 进 行 办 公 楼 北 修 照明 设计 的 要 求 也 有 所 区 别 。 低 层 或 多 层 办 公 楼 规模 
比较 小 ， 一 般 采 用 低压 供电 ， 负 和 傈 等 级 基本 上 可 按 三 级 考虑 。 一 般 蝇 层 办 公 楼 ， 对 照明 设计 有 以 下 
2 

QW 为 了 减少 动力 设备 用 电 对 照明 线路 电压 流动 的 影响 。 照 明 用 电 与 动力 用 电线 路 应 分 开设 置 。 
大 楼 通 向 应 设置 应 急 照 明 电 源 。 应 总 照明 电源 可 引 目 柴油 发 电机 组 。 

@ 地下室、 车库、 电梯 间 、 楼 梯 间 、 公 共通 道 和 主要 出 入 口 等 场所 ， 应 设 应 急 芷 散 指示 照明 灯 
和 楼 层 指示 灯 ， 供 电 指 示 灯 有 亮 ， 应 急 芷 散 指 示 照 明灯 和 楼 层 指示 灯 均 目 备 蓄 电 字 ， 其 应 急 供 电 时 间 不 
少 于 20 分 钟 。 

G@) 地 下 室 、 电 柳 则 、 办 公 室 、 和 餐厅 、 变 配 电站 、 发 电机 房 、 消 防 值班 室 、 水 稍 房 、 电 梯 机 房 、 
电话 站 等 场所 均 设 应 急 照 明 并 兼 工 作 照明 用 ， 应 急 照 明 负 从 占 工作 照明 的 23% 一 1009%6。 

网 泛 光 照明 和 特殊 照明 。 设 计时 控 估 算 负 三 预 留 电 深 以便 建设 时 位 在 二 次 办 公 楼 站 修 时 日 
行 安 疙 。 

) 随 看 信息 化 社会 的 到 来 ， 上 共有 噩 度 信息 通信 功能 的 信息 大 楼 相继 出 现 。VDT ( 目 视 显示 终 
靖 ) 大 量 引 入 办 公 室 ，OA 《办 公 室 目 动 化 ) 迅速 有 发展， 计算 机 和 文科 处理 机 取代 了 传统 的 文 房 四 
宇 ， 以 计算 机 为 核心 的 现代 办 公设 备 对 照明 提出 了 更 局 、 更 新 的 要 求 。 


13.6.4 ”现代 办 公 空间 设计 


1， 现 代办 公 室 间 的 组 成 
一 般 来 讲 ， 现 代办 公 衬 间 由 如 下 几 个 部 分 组 成 : 接 竺 区、 会议 室 、 总 
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办 公 区 、 机 房 、 贮 藏 室 、 杂 水 间 、 机 要 室 等 。 











接待 区 : 主要 由 接 符 侣 、 企 业 标 六 、 招 牌 、 客 人 等 竺 区 等 部 分 组 成 。 接 待 区 是 一 个 企业 的 门 
脸 ， 其 空间 设计 要 反映 出 一 个 企业 的 行业 特征 和 企业 管理 文化 。 对 于 规模 不 是 很 大 的 办 公 
室 ， 有 了 时 也 会 在 接 每 区 内 设置 一 个 供 员 工 更 衣 用 的 衣柜 。 在 客人 休 居 区 内 一 般 会 放置 沙 及 录 
儿 和 供 客 人 阅读 用 的 报刊 杂记 染 ， 有 的 企业 会 利用 报刊 杂志 架 将 本 企业 的 刊物 、 广 告 等 一 并 
展示 给 每 一 位 备 户 ， 有 的 推行 了 ISO14000 环境 管理 标准 的 企业 还 会 问 客 户 宣传 企业 的 环境 管 
理 方针 等 。 接 竺 区 是 办 公 空 间 中 最 重要 的 一 个 空间 ， 它 是 现代 办 公 衬 间 姜 和 修 设计 的 重点 。 

会 议 室 : 一 般 来 次， 每 个 企业 都 有 一 个 独立 的 会 议 空 间 。 主 要 用 于 接待 客户 和 企业 内 部 员工 
培训 和 会 议 忆 用 ， 它 也 是 现代 办 公 衬 间 猴 修 设计 的 重点 。 会 议 室 中 应 包括 : 电视 柜 、 能 反映 
企业 业绩 的 锦旗 、 交 杯 、 末 堂 证 书 、 与 名 人 合影 照片 等 。 会 议 宇内 还 要 设 和 苞 日 板 〈 屏 如 ) 等 
书写 用 设置 。 有 的 还 配 有 目 动 转 印 设备 、 电 动 投影 设备 等 。 也 有 的 在 会 议 宝 内 设置 衣柜 等 。 
总 经 理 办 公 室 : 现代 办 公 空 间 设 计时 也 是 一 个 重点 。 一 般 由 会 客 〈 休 筷 ) 区 和 办 公 区 两 部 分 
组 成 。 会 客 区 由 小 会 议 轩 、 沙 用、 对 几 组 成 ， 办 公 区 由 书柜 、 板 合 、 板 木 、 和 客人 椅 组 成 。 衬 
间 内 要 反映 总 经 理 的 一 些 个 人 爱好 和 品位 ， 同 时 要 能 反映 一 些 企业 文化 特征 。 在 布局 总 经 理 
办 公 室 的 位 置 时 ， 还 要 考 碟 当地 的 一 些 风水 问题 。 总 经 理 办 公 时 的 背后 不 能 有 窗户 “如 有 窗 
户 存在 时 ， 要 采用 轻 质 隔 增 将 其 封 死 ， 人 否则 会 变 得 没有 靠山 和 不 稳 的 感 党 。 
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顶棚 : 大 多 数 现代 办 公 空间 的 设计 在 项 棚 用 材 都 比较 人 简单， 常用 石 崩 板 和 矿 棉 板 顶 棚 或 馈 扣 
板 顶 棚 。 一 般 只 会 在 装修 重点 部 位 《如 接待 区 、 会 议 室 〉 做 一 些 石膏 板 造型 顶棚 ， 其 他 部 位 
大 多 采用 矿 棉 板 顶棚 ， 不 作 造 型 处 理 。 采 用 铝 扣 板 顶 棚 ， 会 增加 一 些 现 代 感 ， 但 造价 要 比 矿 
栅 板 顶棚 高 得 多 。 丰 可 板 顶棚 和 铝 扣 板 顶 棚 同 样 的 优点 是 便于 顶棚 内 机 电工 程 的 维修 《一般 
办 公 室 的 建筑 层 高 都 不 会 太 高 ， 不 超过 3.5m， 即 使 做 了 石膏 板 上 人 顶棚 ， 也 无 法 上 人 对 顶棚 
内 机 电 管 线 进 行 维修 )。 顶 棚 线 一 般 采 用 50mmx10mm 木 制 顶棚 线 。 也 有 部 分 办 公 室 会 设计 成 
金属 铝 顶棚 线 。 

地 面 : 除 特 殊 情 况 外 ， 一 般 办 公 择 间 中 采用 最 多 的 设计 是 方块 毯 。 也 有 在 接 符 厅 采用 大 理 石 
材料 的 ， 采 用 石材 接待 区 地 面 时 要 考虑 两 个 问题 ， 一 个 是 石材 地 面 与 地 毯 地 面 的 接口 问题 ， 
另 一 个 是 要 考虑 办 公 楼 本 身 建 筑 上 的 承重 问题 。 如 建筑 承重 荷载 承受 不 起 时 就 不 能 采用 石材 
地 面 。 有 时 会 在 茶水 房 或 贮藏 室 里 采用 PVC 地 胶 板 〈 又 称 石英 地 板 砖 ) 或 地 砖 地 面 ， 但 在 贮 
藏 室 和 茶水 间 里 也 有 很 多 设计 案例 是 采用 方块 地 毯 的 。 机 房 对 地 面 有 防 静 电 的 要 求 ， 必 须 采 
用 防 静 电 材 料 ， 如 地 砖 、 防 静电 木质 地 板 、 防 静电 架空 地 板 等 。 地 脚 线 : 一 般 采 用 
100mmx50mm 的 实木 线 〈 办 公 室 装修 符号 )。 

墙 面 : 一 般 采 用 墙纸 或 乳胶 漆 ， 墙 面 采 用 墙纸 会 显得 比 乳胶 漆 要 高 档 一 些 。 墙 纸 和 乳胶 漆 要 
选用 较 明 快 的 色调 ， 不 能 选用 有 众 眠 效果 的 色调 ， 让 每 个 员工 能 保持 高 度 的 工作 热情 。 
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党 道 工 程 是 应 用 多 种 现代 科学 拉 术 的 综合 性 工程 ， 其 既 包 括 大 量 的 一 般 性 建筑 和 安 疙 工程 ， 也 包 
括 一 些 上 共有 专业 性 的 工程 建筑 。 一 条 管道 消耗 钢材 几 十 万 吨 其 至上 百 万 吨 ， 投 资 有 时 需要 儿 十 亿美 
元 ， 工 程 规模 十 分 庞大 ， 被 世界 各 国 视 为 大 型 的 、 毕 合 的 工业 建设 项 目 。 在 技术 上 主要 包括 管道 本 体 
工程 、 管 道 防护 络 构 工程 、 党 道 备 跨越 工程 、 线 路 附属 工程 等 。 


14.1 
姓 < 荔 能 介绍 


闪 体 ， 是 净 门 中 的 一 个 主要 零 部 件 ， 根 据 压 力 等 级 不 同 有 不 同 的 机 械 制 造 方法 。 如 儿 造 、 锻 造 
等 。 中 低压 规格 的 阀 体 通常 采用 铸造 工艺 生产 阀 体 。 中 局 压 规格 的 闪 体 采用 锻造 工艺 生产 。 与 闪 蕊 及 
闪 座 密封 痢 一 起 形成 密封 后 能 够 有 效 承 受 介质 压力 。 

“ 病 ” 的 定义 是 在 流体 系统 中 ， 用 来 控制 流体 的 方 辐 、 压 力 、 流 量 的 北 萤 。 内 门 使 配 管 和 设备 内 
的 介质 (液体 、 气 体 、 粉 末 ) 流动 或 停止 ， 并 能 控制 其 流量 的 疙 置 。 闪 体 的 材质 根据 不 同 的 工艺 介 
质 ， 选 用 不 同 的 材料 。 第 用 材质 有 筑 铁 、 锋 钢 、 不 锈 钢 、 碳 钢 、 塑 料 、 铀 等 。 


14.1.1 阀 体 的 分 类 


根据 局 闭 阀 门 的 作用 不 同 ， 阀 门 的 分 类 方法 很 多 ， 这 里 介绍 下 列 儿 种 。 

1. 按 作用 和 用 途 分 类 

@ 礁 断 闻 :， 截断 阀 义 称 团 路 闹 ， 其 作用 是 接 通 或 礁 断 官 路 中 的 介质 。 截 断 阀 类 包括 闻 赋 、 截 止 
阅 、 旋 窒 辆 、 球 冰 、 暴 阀 和 隔膜 等 。 





































































































@ 止 回 阀 ， 止 回 阀 勾 称 单 癌 阀 或 逆 止 阅 ， 其 作用 是 防止 管 路 中 的 介质 倒流 。 水 泵 吸水 关 的 底 阀 
也 属于 止 回 阀 类 。 

@ 安全 阀 : 安全 阀 类 的 作用 是 防止 管 路 或 装置 中 的 介质 压力 超过 规定 数值 ， 从 而 达到 安全 保护 
的 目的 。 

@ 调节 | 阀 : 调节 阀 类 包括 调节 阀 、 节 流 闪 和 减 压 阅 ， 其 作用 是 调节 介质 的 压力 、 流 量 等 参数 。 

@ 分 流 闪 : 分 流 浆 类 包括 各 种 分 配 闪 和 玻 水 阀 等 ， 其 作用 是 分 配 、 分 离 或 混合 管 路 中 的 介质 。 

2， 按 公称 压力 分 类 

@ 真空 闪 : 指 工作 压力 低 于 标准 大 气压 的 阀门 。 
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@ 低压 阀 : 指 公称 压力 PN 受 1.6MPa 的 阀门 。 

@ 中 压 闪 : 指 公 称 压 力 PN 为 2.SMPa、4.0MPa、6.4MPa 的 阀门 。 
@ 高 压 阀 ， 指 工 称 压力 PN 为 10MPa~80MPa 的 阀门 。 

@ 超 高 压 阀 : 指 公称 压力 PN 宇 100MPa 的 阀门 。 

3. 按 工 作 温度 分 类 

@ 超低温 阀 : 用 于 介质 工作 温度 <-100'C 的 阀门 。 

@ 低温 病 : 用 于 介质 工作 温度 -100C 科 发-40C 的 风门 。 

@ 第 温 国 : 用 于 介质 工作 温度 -40'C 志 t 三 120%C 的 病 门 。 

@ 中 温 痊 : 用 于 介质 工作 温度 120'C。 

@ 局 温 伍 : 用 于 介质 工作 温度 仿 450%C 的 阀门 。 

4. 按 驱动 方式 分 类 
@ 日 动 阀 是 指 不 需要 外 力 驱 动 ， 而 是 依靠 介质 目 喘 的 能 量 来 使 阀门 动作 的 阀门 。 如 安全 | 阀 、 减 
压 阅 、 芷 水 疾 、 止 回 圈 、 目 动 调 节 浆 等。 

动力 张 动 浆 : 动力 驱动 阐 可 以 利用 各 种 动力 源 进行 驱动 。 

> 电动 辆 : 借助 电力 驱动 的 阀门 。 

> 气动 六 : 借助 压 顷 空气 驱动 的 阀门 。 

> 液 动 阅 : 借助 油 等 液体 压力 驱动 的 阀门 。 

此 外 还 有 以 上 几 种 驱动 方式 的 组 合 ， 如 气 一 电动 阀 等 。 

@ 于 动 伍 : 手动 闪 借 助手 轮 、 手 柄 、 杜 杆 、 链 轮 ， 由 人 力 来 操纵 败 门 动作 。 当 了 阀门 司 财 力 窍 较 
大 时 ， 可 在 手 轮 和 闪 杆 之 则 设置 此 轮 或 蜗轮 减速 器 。 必 要 时 ， 也 可 以 利用 万 癌 接 涉及 传动 轴 
进行 远 距离 操作 。 

综 上 所 述 ， 阀 门 分 类 方法 是 很 多 的 ， 但 主要 是 按 其 在 省 路 中 所 起 的 作用 进行 分 类 。 工 业 和 民用 工 

程 中 的 通用 阀门 可 分 成 11 类 ， 即 闸阀 、 截 止 阀 、 旋 塞 阀 、 球 并 、 蝶 并 、 隔 膜 病 、 止 回 痢 、 节 流 阀 、 
安全 浆 、 城 压 交 和 芯 水 疾 。 其 他 特殊 浆 门 ， 如 仪表 用 几 、 液 压 控 制 管 路 系统 用 阅 ， 以 及 各 种 化 工 机 械 
设备 本 体 用 内 等 ， 均 不 在 本 书 介 绍 范围 以 内 。 

S， 按 公称 通 径 分 类 


@ 小 通 径 阀门 ， 公 称 通 径 DN 芝 40 的 阀门 。 
\ 称 通 
前 
























































通 径 
@ 中 通 径 阀门 : 公称 通 径 DN 为 50 一 300 的 阀门 。 
@ 大 通 径 阀门 ， 公称 通 径 DN 为 330 一 1200 的 阀门 。 
@ 特大 通 公 阀门 :公称 通 公 DN 三 1400 的 病 门 。 
6. 按 结构 特征 分 类 
@ 截 门 形 :; 局 闭 件 ( 阀 汶 ) 由 病 杆 带动 沿 看 阀 座 中 心 线 做 升降 运动 。 
@ 旋 赛 形 : 局 闭 件 (闸阀 ) 由 内 杆 带动 沿 看 王 直 于 内 座 中 心 线 做 升降 运动 。 
@ 放 塞 阀 ， 启 闭 件 ( 锥 寨 或 球 ) 围绕 日 身 中 心 线 旋 转 。 
@ 诈 司 阀 ， 月 财 件 〈 败 办 ) 围绕 座 外 的 轴 旋 转 。 
@ 蝶 行 ， 启 闭 件 〈 圆 盘 ) 围绕 闹 座 内 的 固定 轴 旋 转 。 
@ 滑 闹 行 ， 局 闭 件 在 垂直 于 通道 的 方 各 滑动 。 
7. 按 连接 方法 分 类 
@ 虹 纹 连接 阀门 : 准 体 带 有 内 螺纹 或 外 螺纹 ， 与 管道 螺纹 连接 。 
@ 法 兰 连 接 阀 门 : 准 体 带 有 法 兰 ， 与 管道 法 兰 连接 。 
@ 焊接 连接 阀门 : 准 体 带 有 焊接 坡 口 ， 与 管道 租 接 连接 。 
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e@ 卡 簿 连接 阀门 ， 阀 体 带 有 夹 口 ， 与 管道 夹 箱 连 接 。 

@ 卡 套 连 接 阀门 ， 与 管道 采用 卡 套 连接 。 

@ 对 夹 连接 阀门 ， 用 螺栓 直接 将 阀门 及 两 头 管道 穿 夹 在 一 起 的 连接 形式 。 

8， 按 阀 体 材料 分 类 

@ 人 金属 材料 闪 门 ， 其 阅 体 等 零件 由 金属 材料 制 成 。 如 钛 铁 阔 、 碳 钢 闪 、 合 金 钢 阔 、 铀 合金 阀 、 
8 合金 阅 、 铬 合金 闪 、 詹 合金 阔 、 芝 乃尔 合金 闪 等 。 

@ 非 人 金 属 材料 闪 门 ， 其 闪 体 等 零件 由 非 金属 材料 制 成 。 如 塑料 闪 、 陶 阔 、 擅 闪 、 玻 璃 钢 阀 等。 

@ 爹 属 闽 体 衬里 阀门 ， 阀 体外 形 为 金属 ， 内 部 凡 与 介质 接触 的 主要 表面 均 为 衬里 ， 如 衬 胶 阅 、 
衬 塑料 闪 、 衬 陶 闪 等 . 


14.1.2 阅 体 代号 


病 门 型 号 通常 应 表示 出 阀门 类 型 、 驱 动 方式 、 连 接 形式 、 结 构 特 点 、 密 封面 材料 、 阀 体 材料 和 公 
称 压力 等 要 素 。 阀 门 型 号 的 标准 化 对 阀门 的 设计 、 选 用 、 销 售 提供 了 方便 。 当 今 阀门 的 类 型 和 材料 越 
来 越 多 ， 阀 门 的 型 号 编制 也 愈 来 愈 复 杂 。 目 前 ， 阀 门 制造 三 一 般 采 用 统一 编写 方法 ， 几 不 能 来 用 统一 
编号 的 方法 ， 各 制造 三 均 按 日 己 的 需要 制订 编写 方法 。 

1. 阀门 的 型 号 编制 

阀门 型 扎 由 7 个 单元 组 成 ， 其 含义 如 下 表 所 示 。 


传动 方式 代号 | 连接 形式 代号 “| 结构 形式 代号 | 效 座 密封 面 或 衬里 材料 代号 会 和 EN 人 号 | 闪 体 材料 代号 


( 类 型 代 写 用 汉语 拼音 字母 表示 。 如 下 表 所 示 。 


we 
| 
| | 


@ 传动 方式 代 写 用 阿拉 伯 数 子 表 示 。 如 下 表 所 示 。 







































































< | | 工 | QQ 


Cm 


”~ 


| | 
表 3 
、 
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(3) 连接 形式 代号 如 下 表 所 示 。 


A 人 
7 
表 4 外 螺纹 2 


网 结构 形式 代 写 用 阿拉 伯 数 子 表 示 ， 如 下 表 所 示 。 


间 闪 结构 形式 代 
弹性 闸 板 0 
单间 板 


Po 2 
表 5 一 


TT 刚性 
4 
a 单 闻 板 5 
暗 杆 枫 式 
6 


由 


94 对 
此 
划 
pe 
这 i 
99] -一 


截止 加 和 节 流 浆 结 构 形式 代号 
直通 式 ] 


下 
此 


角 
通 式 
球阀 结构 形式 代号 
直通 式 1 
L 形 | 4 


4 
直流 式 5 
6 
7 


平衡 


uy 
此 


T 形 5 
E 7 
RS 
起 
起 
站 工 





[| 
下 
才 


表 8 
垂直 板式 1 
笠 板 式 3 


隔膜 病 结 构 形 式 代号 
I 
表 9 
; 
疗 板式 7 
旋塞 阀 结构 形式 代号 


三 通 陈 


油封 
: 


表 10 
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表 12 弹 竹 
不 封闭 


表 13 


表 14 


表 15 





全 局 式 
双 弹 星人 微 局 式 


市 扳手 微 局 式 


止 回 阅 和 撒 效 结构 形式 代 号 
直通 式 1 
升降 - 
: 
1 
四 
8 
安全 韶 结 构 形式 
人 
| 
封闭 
全 启 式 


脉冲 式 


全 局 式 
微 局 式 


市 控制 机 构 全 局 式 





波纹 管 式 
杠杆 式 


二 
口 
二 
可 
Ez 
a 





花 汽 臣 水 闪 结 构 形式 


人 


由 


浮 球 式 1 


钟 形 浮子 式 


双 金 属 片 式 了 

(5) 闪 座 密封 面 或 竺 里 材料 代号 用 汉语 拼音 字母 表示 ， 如 下 表 所 示 。 
准 座 密封 面 或 衬里 材料 代 号 
铀 合金 


橡胶 


尼龙 塑料 





气 塑 料 


锡金 轴承 合金 〈 巴 氏 合金 ) 


合金 钢 


Un 


阔 座 密封 面 或 衬里 材料 





el 


代 


人 


由 


dj 


第 14 章 ”管道 








@) 公称 压力 代号 。 公 称 压 力 代 号 用 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 其 数值 是 以 兆 帕 (MPa)。 
@) 赋 体 材料 代号 。 阀 体 材料 代号 用 汉语 拼音 字母 表示 ， 如 表 16 所 示 ，PN 科 1.6MPa 的 铸铁 和 
PN 三 2.SMPa 的 人 矶 素 钢 阀 体 省 略 本 代号 。 





, 


设置 图 层 


14.2 














本 例 通过 绘制 闪 体 的 零件 图 来 进一步 学 习 机 械 工 程 图 的 绘制 。 这 种 等 件 的 工程 图 表达 方式 是 机 械 
制图 中 主要 的 表达 方式 乙 一 。 本 文采 用 全 谢 视 岁 和 半 谢 视 网 相 结合 的 方式 来 表达 该 特征 。 








案例 位 置 : 光盘 \ 第 14 章 \ 阀 体 设 计 .dwg 
难 易 指 数 : 女友 妇女 


技术 掌握 : 重点 掌握 管道 工程 设计 的 相关 行业 知识 并 且 能 够 灵活 使 用 各 种 绘图 命令 和 图 形 修改 命 











ED 有 和 AutoCAD 2014， 新 填空 区 文件 站 “图 国民 笠 性 ” 校 包 建立 图 层 ， 如 下 图 所 未。 












插入 妊 局 ”地 获 化 视 下 等 理 
人 之 9 人 国 寺 2 国 & 


细 窜 殷 生 号 
吕 小 四 :部 | 未 民有 的 覃 屋 状 态 





夏 刁 启 和 续 RE = Ea 拓 和 A 吕 | 性 | 过 | 关 有 I 具 | Wt 
了 Sx” 恨 司 60” 他 如 二 图 0 3 lia | bh | 
经 图 > 修改 > 因 捕 ~ 注释 笑 ” - - - 
Drawing1” 
[i 己 句 习 -lf 
北 
下 | 最 | 本 百 | 四 | 示 
南 南 
3 wes 

















单 击 “ 图 层 特性 ”按钮 后 ， 弹 出 “图 层 特性 管 
层 ” 投 钮 。 


里 酷 ”选项 板 ， 如 下 网 所 示 ， 香 击 “新 建 图 





























当前 图 层 : 0 XX | 当前 图 层 : 0 

















ky ky 搜索 图 层 
画 | 纷 区 | 绚 画 | 络 区 | XY 
1 
丝 过 读 器 丝 过 洁 嚣 
日 - 乡 全 部 日 -对 全 部 


每 所 有 使 用 的 图 层 有 
状态 ,因此 可 以 立即 输入 新 图 层 名 。 新 图 层 梅 继承 图 层 列 表 中 当 


| 新 建 图 层 (N) (Alt+N) 
经 所 有 使 用 的 图 | 创建 新 闻 层 。 列 表 构 显示 各 为 LAYER1 的 图 层 。 该 名 称 处 于 选 定 加 
前 选 定 图 层 的 特性 ( 颜色 、 开 或 关 状态 等 ) 。 








<«« 

















: 回 反 转 过 污 器 四 
湖 


肥 | 全 部 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 全 部 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 


工程 设计 一 一 闹 体 设计 
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B303) 如 下 左 图 和 右 图 所 示 ， 建 立 “ 粗 实 线 ”“ 细 实 线 ” 和 “中 心 线 ”3 个 图 层 ， 其 中 粗 实 线 为 黑 
色 、 下 线 ， 线 党 为 0.3mm; 细 实 线 为 绿色 、 下 线 ， 线 宽 为 0.09mm; 中 心 线 为 红色 、 点 男 线 ， 线 宽 为 
0.09mm。 




















当前 图 层 : 0 次 过 图 层 QQ 
百 | 终 区 | 纺 多 XY BS 
经 过 沾 器 
日 


参 全 部 
9 所 有 使 用 的 图 层 
































列 | 合 昧 了 2 人 图 屋 , 共 2 个 图 导 


















































反 转 过 污 器 四 《4 | ] 
丝 


全 部 : 显示 了 3 个 图 层 , 共 3 个 图 层 

















E304) 建立 网 层 完毕 后 ， 可 以 看 到 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 有 新 建 的 3 个 图 层 ， 如 下 图 所 示 。 


和 登录 ym (3) 














天 丘 入 注 后。 老 数 化 视图 ” 兽 理 ” 匾 出 ”插件 ”Autodesk 360 请 渤 应 | En， 
/ > EO le EE A ts ey oR 局 
| .小 人 门 ， 凯 | 未 陈 丰 的 图 层 亿 太 4 /2 括 入 成 特性 “组 实用 工具 | 前 贴 板 

















馈 轿 国 国 四 回回 四 加 本 四 国 罩 而 昌 al eA ks:ltls [lO 


14.3 





14.2 一 节 中 已 创建 好 了 本 案例 所 需 的 各 种 图 层 ， 接 下 来 讲解 绘制 阔 体 主 视图 的 方法 ， 在 绘制 该 部 
分 时 ， 将 会 用 到 各 种 一 维 图 形 创建 命令 和 几何 图 形 修改 命令 ， 完 成 本 部 分 的 绘制 也 可 以 加 深 对 以 前 所 
学 知识 内 容 的 印象。 

ED 选择 “中 心 线 ” 图 层 ， 单 击 “ 


| 全- [| 让 Drawingl.dwg PIE 9 
播 》 生 释 布局 ”参数 化 “视图 “和 世 理 。 罗 出 ”插件 Autodesk 360 。” 狐 坟 应 用 * 









息 醒 受 























使 用 LINE 售 令 , 可 以 创建 一 系列 话 颖 的 在线 自 。 每 条 续 织 部 是 
|-| 可 以 季 妇 进行 镁 缠 的 丙 颖 对 银 ， 




















布防 图 EleloDla [Eolil| 
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一 组 相交 的 点 画 线 ， 一 条 为 水 平 线 ， 一 条 为 竖 直 线 ， 如 下 图 所 示 。 








1-J 迟 况 ] 王 维 去 杠 ] 






































较 回 国 转 四 夯 加 四国 辐 国 国 口 呈 由 el lee 


E6304 以 中 心 线 的 交点 为 起 点 ， 绘 制 11 条 直线 ， 直 线 的 相关 尺寸 如 下 左 图 所 示 。 
E6305) 单 击 “ 偏 移 ”按钮 ， 设 定 偏 移 距离 为 “3” 如 下 右 图 所 示 。 





ecient 偏 移 对 象 后 ， 可 以 使 用 
NN 颖 的 图 























BYoe) 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 后 ， 设 定 偏 移 距离 为 “5”， 选择 上 述 所 画 的 第 一 条 直线 作为 偏 移 对 象 ， 如 
下 图 所 示 。 
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= 


E07 偏 移 后 得 到 的 图 形 如 下 左 图 所 示 。 
EY) 继续 使 用 “ 偏 移 ”命令 ， 设 定 偏 移 距离 为 “8”， 偏 移 对 象 为 Go7 的 偏 移 对 象 ， 偏 移 后 的 
图 形 如 下 右 图 所 示 。 


E509) 选择 “直线 ”命令 ， 起 点 为 右 侧 折 点 ， 如 下 图 所 示 ， 绘 制图 形 。 

















选择 “ 偏 移 ” 命 令 ， 设 定 偏 移 距离 为 “18” 如 下 图 所 示 。 
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[4 括 件 utodesk 360 精 E 
全 外 4 A 日 : 同 马 
直线 名 名 经 | | = 二 文字 但 : 插入 ,局 











本 揪 定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 唱 除 (E)/ 罚 层 (L)] <8.9969>:* 取 消 * 
吏 - 这 入 命 爸 





选择 俩 移 对 象 为 坚 百 中 心 线 ， 偶 移 后 的 图 形 如 下 图 所 示 。 














组 实用 工具 | 将 贴 板 | 


MM Y 插入 ee 局 ” 春 数 化 视 辕 ”管理 ji 插件 ”Autodesk 360 精光 应 用 | ~ 
-| 图 回 的 网 转 图 岛 名 龟 印 | 和 可 
aa 人 A 四 @ Gi B 
古国 组 闪 志 入 车 " 





EE 





使 用 LINE 命令 ， 可 以 创建 一 系列 连绵 的 直线 除 。 每 各 颖 段 都 是 
[= 咱 可 以 单独 进行 六 缉 的 直 续 对 象 。 














设 定 起 点 后 ， 绘 制 如 下 左 图 所 示 图 形 。 
S34) 继续 选择 “直线 ”命令 ， 如 下 右 图 所 示 ， 绘 制图 中 的 两 条 直线 。 
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5) 单 击 “ 延 伸 ” 按 钮 ， 将 图 示 两 条 直线 选 为 延伸 对 象 ， 如 下 图 所 示 。 


和 关 二 大 5fEE 深 "yr 











[下 信 况 ]| 一 瞧 线 框 ] 延伸 对 象 以 适合 其 他 对 象 的 边 
要 延 体 对 急 ， 请 首先 选择 边界 ， 然 后 控 Enter 键 并 选择 


要 延 储 的 
对 象 。 要 插 所 有 对 象 用 作 边 界 ， 请 在 首次 出 现 “ 迹 抒 对 象 ” 提示 
困 按 Enter 键 . 




















选中 图 中 的 $ 条 直线 ， 按 〈Delete》 键 ， 删 除 直 线 后 的 图 形 如 下 图 所 示 。 
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| A _ DR 
EF 括 入 注释 布局 参数 化 视 杰 > 插件 Autodesk 360 。” 精 选 应 用 ec 
/OF EH 当中 类- 绷 妆 统 如 鲍 妆 名气 HH DB SN 图 所 
-| 3 状 ] - | - 。 多 
直 堵 ZS 所 线 国 Bet 人 中 总 小 一 | xz | 和 A 成 | 和 性 | 组 |xRIR| Nl 板 
. " | 拔 |"|| 忆 | 国 389 [全 | 内 这 丁 国 想 实 经 = "” 图 3 





| 和 DME 





偏 移 
创建 同心 国 、 平 行 线 和 等 无 曲 线 





可 以 在 指定 四 高 或 通过 一 个 点 偏 移 对 傅 。 信 秘 对 象 后 , 可 以 使 用 
修 劳 和 延伸 这 种 有 效 的 方式 来 创建 包含 多 冬 皇 行 线 和 曲线 的 图 

















继续 选择 “ 侦 移 ”命令 ， 进 行 两 次 侦 移 操作 ， 设 定 第 一 次 俩 移 距 离 为 “2.37"， 俩 移 对 象 同 
上 上， 第 二 次 仿 移 距离 为 “20”， 偏 移 对 象 为 最 上 病 的 且 线 ， 仿 移 后 的 图 形 如 下 图 所 示 。 
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esk 360 








BN 国 
符 性 


组 实用 工具 | 勇 贴 板 





要 修 药 对 象 ， 请 选择 边界 ， Enter 键 并 选 探 要 修 莫 的 对 
二 半生 人 请 在 再 次 出 现 “ 远 择 对 象 ”提示 时 
er 刍 。 
























国 回 司 畏 四 男 加 四 西西 本 图 口 丁 囊 


按 〈Enter》 键 后 进行 修剪 ， 修 盘 后 的 图 形 如 下 图 所 示 。 








单 击 “镜像 ”按钮 ， 将 图 示 区 域 作 为 镜像 对 象 ， 如 下 图 所 示 。 
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视 插件 “Autodesk 360 ” 精 渤 应 用 
六 "| 如 组 全 包 定 总 所 名 所 A 
四 ] ， ~ 未 保存 的 图 层 状态 4 

















EE 选择 三 点 夯 圆 弧 的 方法 ， 如 下 图 所 示 绘 制 圆 弧 。 


























单 击 “镜像 ”按钮 ， 将 图 示 虚 线 区 域 作 为 镜像 对 象 ， 如 下 图 所 示 。 
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ok a oh 未 < 后 杖 志 


OC FO 


纺 纵 
创建 迁 定 对 象 的 狗 全 副本 











可 以 创建 表示 半 个 图 形 的 对 象 ， 选 择 这 北 对 铺 并 沿 指定 的 线 进行 
创建 吨 一 半 。 




















通过 14.3 一 节 的 操作 ， 创 建 好 了 本 案例 所 需 的 准 体 主 视 图 ， 接 下 来 绘制 闪 体 左 视 图 ， 在 绘制 该 
部 分 时 ， 将 会 用 到 各 种 二 维 图 形 创建 命令 和 几何 图 形 修改 命令 ， 完 成 本 部 分 的 绘制 也 可 以 加 深 以 前 学 
知识 内 容 的 印象 。 

ED 二 I ll 有 以 图 示 端 点 为 起 点 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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E302 按 图 中 的 尺寸 绘制 图 示 图 形 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EXo3) 捕捉 上 下 两 端的 水 平 直线 ， 绘 制图 示 中 心 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 











ECXO4) 单 击 “ 圆 ”按钮 ， 以 图 示 交 点 为 圆心 绘制 两 个 圆 ， 直 径 分 别 为 “10”“16” 如 下 图 所 示 。 

































加 羡 国 四 间 国 四 图 四 四 图 日 名 电 


E505) 选择 “直线 ”命令 ， 以 右 侧 的 交点 为 起 点 ， 绘 制 3 条 直线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
选择 “ 修 舅 ”命令 ， 将 所 有 的 岁 形 均 作 为 修 盘 图 像 ， 对 疼 形 进行 修 筋 或 延伸 ， 修 勇 之 间 单 击 
即 可 ， 延 伸 则 需 按 住 《Shifty 键 同时 单 击 ， 最 终 效 果 图 如 下 右 图 所 示 。 








14.5 综 制 阅 体 全 视图 及 绢 得 图 形 


14.4 一 市 创建 好 了 本 采 例 所 需 的 同体 左 视 图 ， 接 下 来 绘制 闪 体 俯视 图 并 且 对 其 他 图 形 进行 修改 ， 
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深 对 以 前 所 学 知识 内 容 的 印象 。 
GED 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 以 网 示 


me 





站 点 为 起 点 绘制 百 线 ， 如 下 图 所 未 。 


关 寻 关 2E 洒 站 过 ae © 








Dr wg 

FE 2 

OI 关 |- | | 红妆 弓 归 | 扫 缚 名 己 
3 小 “三 ] 。 .< | 主 旦 下 的 国情 状态 




















S02) 第 一 条 直线 为 竖 直 直线 ， 长 “25”， 第 二 条 直线 为 水 平 直线 ， 长 “60”， 第 三 条 直线 为 竖 直 直 
线 ， 长 “30”， 第 四 条 直线 为 水 平 直线 ， 长 “60”， 第 五 条 直线 为 竖 直 直线 ， 长 “30”。 通 过 主 视图 左 
右 的 中 心 线 绘制 俯视 图 的 两 条 中 心 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 

E303) 单 击 “ 圆 ”命令 ， 捕 捉 中 心 线 之 间 的 交点 ， 绘 制 6 个 圆 ， 如 下 右 图 所 示 。 




















0 选择 “ 修 前 ”命令 ， 将 中 心 线 作为 修 前 对 象 ， 将 图 示 两 个 圆 个 修 前 14， 如 下 图 所 示 。 
| 


E6305) 选择 图 中 的 两 条 直线 ， 按 (Delete〉 键 将 其 删除 ， 如 下 图 所 示 。 
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GET09 打开 线 宽 ， 选 择 图 中 的 6 条 曲线 ， 将 其 图 层 更 改 为 “ 细 实 线 ” 并 选择 “ 打 断 ”命令 ， 对 中 心 


线 进行 修 甬 ， 如 下 图 所 示 。 


ES07) 选择 “ 细 实 线 ” 图 层 ， 选 择 “图 案 填充 ”命令 ， 将 填充 图 案 设 定 为 “ANS131”， 选 择 图 示 区 
域 进行 填充 ， 如 下 图 所 示 。 

















14.6 BUBEENS 


通过 前 面 的 学 习 已 经 创建 出 了 阀 体 设计 工程 图 ， 接 下 来 将 在 省 道 设计 工程 图 的 基础 上 拓 客 知识 
了 














解 与 党 道 设 计 行 业 相 关 的 其 他 行业 知识 ， 通 过 学 习 本 区 内 容 读者 将 对 管道 设计 行业 拥有 更 深刻 
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14.6.1 调 闻 内 


调 广 赔 义 名 控制 阅 ， 在 工业 目 动 化 过 程控 制 领域 中 ， 通 过 接受 调 市 控制 单元 输出 的 控制 信号 ， 信 
助 动 力 操 作 去 改变 介质 流量 、 压 力 、 温 度 、 液 位 等 工艺 参数 的 最 终 控 制 元 件 。 一 般 由 执行 机 构 和 病 门 
组 成 。 如 来 按 行 程 导 点 ， 调 扩 阀 可 分 为 直行 程 和 角 行 程 ， 控 其 所 配 执行 机 构 使 用 的 动力 ， 调 市 阀 可 以 
分 为 气动 调 太 阅 、 电 动 调 抽出 和 液 动 调 扩 赔 ， 功 能 和 特性 分 为 线性 特性 、 等 百分比 特性 及 抛物 线 特性 
3 种 。 调 市 阀 适用 于 空气 、 水 、 荡 汽 、 各 种 腐蚀 性 介质 、 泥 浆 、 油 品 等 介质 。 喘 文 名 为 control valve， 
调 市 病 党 用 分 类 : 气动 调 太 阅 、 电 动 调 广 赔 、 液 动 调 证 六 和 目 力 式 调 扩 阅 。 

1. 概述 

在 现代 化 工厂 的 目 动 控制 中 ， 调 市 阀 起 看 十 分 重要 的 作用 ， 这 些 工 厂 的 生产 取决 于 流动 看 的 介质 
正确 分 配 和 控制 。 这 些 控制 无 论 古 能 量 的 交换 、 压 力 的 降低 还 是 简单 的 容 右 加 料 ， 部 需要 菏 些 最 终 控 
制 元 件 去 完成 。 

调 世 内 在 管道 中 起 可 变 阻 力 的 作用 。 它 改变 工艺 流体 的 率 流 度 或 者 在 层 流 情况 下 提供 一 个 压力 
降 ， 压 力 降 是 由 改变 阀门 阻力 或 “ 摩 探 ” 所 引起 的 。 这 一 压力 降低 过 程 通 音 称 为 “区 流 ” 


















































对 于 气体 ， 它 接近 于 等 温 绝 热 状 态 ， 俩 兰 取 决 于 气体 的 非 理 想 程度 〈 焦 耳 一 汤姆 进 效 应 )。 在 
液体 的 情况 下 ， 讨 力 则 为 率 流 或 条 沛 摩 探 押 消耗 ， 这 两 种 情况 都 把 压力 转化 为 热能 ， 导 致 温度 略为 
升 融 。 





第 见 的 控制 回路 包括 3 个 主要 部 分 ， 第 一 部 分 是 敏感 元 件 ， 它 通常 是 一 个 变 送 上 囊 。 它 是 一 个 能 够 
用 来 测量 被 调 工艺 参数 的 装置 ， 这 类 参数 如 压力 、 液 位 或 温度 。 变 送 器 的 输出 被 送 到 调节 仪表 一 一 调 
节 堪 ， 它 确定 并 测量 给 定 值 或 期 望 人 与 工艺 参数 的 实际 值 乙 间 的 偶 兰 ， 一 个 接 一 个 地 把 校正 信号 送出 
给 最 终 控制 元 件 一 一 调节 准 。 浆 门 改 变 了 流体 的 流量 ， 使 工艺 参数 达到 了 期 望 值 。 

调 世 内 属 于 控制 囚 系列， 主要 作用 是 调节 介质 的 压力 、 流 量 、 温 度 等 参数 ， 是 工艺 环 路 中 最 终 的 
控制 元 件 。 

2. 基本 资料 

调节 阀 的 病 体 种 类 很 多 ， 常 用 的 阀 体 种 类 有 直通 单 座 、 直 通 双 座 、 和 角形 、 隔 膜 、 小 流量 、 三 通 、 
偏心 旋转 、 暴 形 、 套 简 式 、 球 形 等 。 

在 具体 选择 时 ， 可 做 如 下 考虑 : 

(1) 图 蕊 形状 结构 

主要 根据 所 选择 的 流量 特性 和 不 平衡 力 等 因 和 又 考虑 。 

(2) 耐 磨损 性 

当 流 体 介 质 含 有 高 浓度 匿 损 性 颗粒 的 悬浮 液 时 ， 阀 的 内 部 材料 要 坚硬 。 

(3) 耐 腐蚀 性 

由 于 介质 具有 腐蚀 性 ， 尽 量 选 择 结构 简单 的 国门 。 

(4) 介质 的 温度 、 压 力 

当 介 质 的 温度 、 压 力 高 且 变 化 大 时 ， 应 选用 阀 芯 和 阀 座 的 材料 受 温度 :压力 变化 小 的 阀门 ， 当 温 
度 宇 250'C 时 应 加 散热 器 。 

($5) 防止 内 获 和 空 化 

闪 葵 和 空 化 只 产生 在 液体 介质 。 在 实际 生产 过 程 中 ， 闪 燕 和 衬 化 会 形成 振动 和 噪声 ， 缩 短 阀 门 的 
使 用 寿命 ， 因 此 在 选择 阅 门 时 应 防止 疾 门 产生 内 巷 和 衬 化 。 

为 了 使 调节 了 浆 正 常 工作 ， 配 用 的 执行 机 构 要 能 产生 足够 的 输出 力 来 保证 高 度 密封 和 赋 门 的 开局 。 
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对 执行 机 构 输 出 力 确 定 后 ， 根 据 工 艺 使 用 环境 要 求 ， 选 择 相 应 的 执行 机 构 。 对 于 现场 有 防爆 要 求 
的 ， 应 选用 气动 执行 机 构 。 从 节能 方面 考虑 ， 应 尽量 选用 电动 执行 机 构 。 若 调节 精度 高 ， 可 选择 液 动 
执行 机 构 。 如 发 电厂 透明 机 的 速度 调节 、 炼 油 厂 的 众 化 装置 反应 器 的 温度 调节 控制 等 。 

调节 阀 的 作用 方式 只 是 在 选用 气动 执行 机 构 时 才 有 ， 其 作用 方式 通过 执行 机 构 正 反作用 和 阀门 的 
正 反作用 组 合 形成 。 组 合 形式 有 4 种 ， 即 正 正 ( 气 关 型 )、 正 反 ( 气 开 型 )、 反 正 ( 气 开 型 )、 反 反 
( 气 关 型 )， 通 过 这 4 种 组 合 形成 的 调节 阀 作 用 方式 有 气 开 和 气 关 两 种 。 

对 于 调节 阀 作用 方式 的 选择 ， 主 要 从 3 方面 考虑 : 工艺 生产 安全 、 介 质 的 特性 、 保 证 产品 质量 ， 
经 济 损失 最 小 。 

3. 分 类 

调节 阀 按 行程 特点 可 分 为 ， 直 行程 和 角 行程 。 直 行程 包括 单 座 阀 、 双 座 阐 、 套 简 阀 、 笼 式 阀 、 和 角 
形 病 、 三 通 阀 、 隔 膜 阀 、 角 行程 包括 : 蝶阀 、 球 病 、 偏 心 旋转 阀 、 全 功能 超 轻 型 调节 阀 。 

调节 阀 按 驱动 方式 可 分 为 :手动 调节 阀 、 气 动 调节 阀 、 电 动 调节 阀 和 液 动 调节 阀 ， 即 以 压 颖 空 
气 为 动力 源 的 气动 调节 阀 、 以 电 为 动力 源 的 电动 调节 阀 和 以 液体 介质 (如 油 等 ) 压力 为 动力 的 液 动 
调节 阀 。 

按 调 节 形 式 可 分 为 : 调节 型 、 切 断 型 、 调 节 切 断 型 。 

按 流 量 特 性 可 分 为 : 线性 、 对 数 型 〈 百 分 比 )、 抛 物 线 、 快 开 。 
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14.6.2 ”三 地 内 


1. 三 通 阀 的 特点 

三 通 阀 阀 体 有 3 个 口 ， 一 进 两 出 〈 左 进 、 右 和 下 出 )， 和 普通 阀门 不 同 的 是 底部 有 一 出 口 ， 当 内 
部 阀 蕊 在 不 同位 置 时 ， 出 口 不 同 ， 如 阀 蕊 在 下 部 时 ， 左 右 相 通 ， 如 阀 蕊 在 上 部 时 ， 右 出 口 被 堵 住 ， 左 
和 下 口 通 。 因 为 左 口 和 右 口 不 在 一 条 水 平 线 上 。 当 高 压 紧急 解 列 时 ， 阀 门 关 闭 ， 给 水 走 旁 路 。 

在 焦 炉 氨水 系统 中 ， 组 合式 三 通 阀 与 组 合式 三 通 阀 配套 使 用 ， 在 系统 停车 、 管 路 设备 检修 时 ， 将 
组 合式 三 通 闪 关 闭 以 截断 氨水 介质 ， 而 系统 正常 运行 时 ， 组 合式 三 通 阀 始终 处 于 全 开启 状态 。 

2. 组 合式 三 通 阀 的 结构 特点 

Q@ 除了 具有 一 般 球阀 的 流体 阻力 小 、 启 闭 迅 速 、 密 封 性 能 好 等 优点 外 ， 组 合式 三 通 阀 采用 整体 
式 结构 设计 ， 简 单 、 紧 竣 、 轻 巧 、 耐 用 ， 与 常用 的 两 体式 球阀 比较 ， 取 消 了 中 间 的 两 个 螺栓 连接 法 
兰 ， 减 少 了 泄漏 点 ， 密 封 更 加 可 靠 。 采 用 增强 聚 四 气 乙 烯 闪 座 ， 耐 压 、 耐 温 、 耐 磨 性 能 更 好 ， 使 用 寿 
命 更 长 。 

@ 由 于 组 合式 三 通 阀 中 的 直通 式 浮动 球阀 仅 起 高 压 系 统一 侧 的 开启 与 关闭 作用 ， 而 不 是 起 三 通 
转换 功能 ， 因 此 ， 即 使 球体 与 阀 座 在 使 用 一 段 时 间 后 装配 预 紧 力 消失 ， 球 体 与 阀 座 之 间 出 现 间 隙 ， 在 
球阀 关闭 时 ， 高 压 侧 介质 的 压力 仍 能 将 球体 推 向 出 口 侧 阀 座 ， 使 球体 与 出 口 侧 阀 座 之 间 紧 密 接触 ， 故 
图 门 仍 具 有 很 好 的 密封 性 能 ， 组 合式 三 通 阀 彻底 解决 了 传统 的 工 形 三 通 球阀 容易 密封 失效 的 问题 。 而 
低压 侧 止 回 阀 采用 不 锈 钢 制造 ， 设 计 独 特 ， 动 作 灵 敏 ， 密 封 可 靠 ， 使 用 寿命 相当 长 。 

(8) 组 合式 三 通 浆 的 结构 长 度 及 连接 尺寸 与 传统 的 工 形 三 通 球 阀 相 同 ， 更 换 阀 门 方便 。 

由 组 合式 三 通 阀 操作 简单 方便 ， 与 传统 的 LL 形 三 通 球 准 完 全 相同 。 

@ 阀 体 为 整体 式 结构 设 计 ， 能 更 有 效 地 防止 阀门 的 外 漏 ， 阀 门 的 总 体 设计 更 趋 完 善 。 

3. 三 通 阀 分 类 

三 通 阀 按 流体 作用 方式 分 为 合流 闹 和 分 流 阀 ， 合 流 阀 有 两 个 入 口 ， 合 流 后 从 一 个 出 口 流出 。 分 流 
痢 有 一 个 流体 入 口 ， 经 分 流 后 由 两 个 流体 出 口 流出 。 
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4. 三 通 阀 特征 

QD 三 通 阀 有 其 个 阀 蕊 和 阀 座 结构 ， 与 双 座 阀 类似， 但 在 三 通 阀 中 ， 一 个 阀 芯 与 阀 座 间 的 流通 面 
积 增加 时 ， 男 一 个 阀 芯 与 阀 座 间 的 流通 面积 减少 。 而 在 双 座 阀 中 两 个 阀 芯 与 阀 座 间 的 流通 面积 是 同时 
增加 或 同时 减少 的 。 

@ 三 通 阀 的 气 开 和 气 关 ， 只 能 通过 选择 执行 机 构 的 正 作 用 与 反作用 来 实现 ， 而 在 双 座 阀 中 气 开 
和 气 关 则 可 以 直接 通过 将 阀 体 或 阀 蕊 与 阀 座 反 装 来 实现 。 

(8@) 当 三 通 阀 用 于 需要 流体 进行 配 比 的 控制 系统 时 ， 由 于 它 能 同时 代替 一 个 气 开 控制 办 和 一 个 气 
关 控 制 阅 ， 因 此 可 以 降低 安装 成 本 和 减少 安装 空间 。 


14.6.3 ”分流 疾 


1 简介 

分 流 集 流 浆 也 称 速度 同步 阅 ， 是 液压 浆 中 分 流 闪 、 集 流 阀 、 单 向 分 流 阅 、 单 向 集 流 闪 和 比例 分 流 
病 的 总 称 ， 同 步 阀 主要 应 用 于 双 针 及 多 虹 同 步 控 制 液压 系统 中 。 通 常 实现 同步 运动 的 方法 很 多 ， 但 其 
中 以 采用 分 流 集 流 间 一 同步 阀 的 同步 控制 液压 系统 上 共有 结构 人 简单、 成 本 低 、 制 造 容易 、 可 靠 性 强 等 许 
多 优点 ， 因 而 同步 阀 在 液压 系统 中 得 到 了 广泛 的 应 用 。 分 流 集 流 阀 的 同步 是 速度 同步 ， 当 两 油条 或 多 
个 油 针 分 别 承 受 不 同 的 负载 时 ， 分 流 集 流 辆 仍 能 保证 其 同步 运动 。 

2 下 用 

分 流 贺 的 作用 是 使 液压 系统 中 由 同一 个 油 源 问 两 个 以 上 执行 元 件 供应 相同 的 流量 (等 量 分 
流 )， 或 按 一 定 比 例 问 两 个 执行 元 件 供 应 流量 《比例 分 流 )， 以 实现 两 个 执行 元 件 的 速度 保持 同步 或 
定 比 关系 。 

集 流 奖 的 作用 则 是 从 两 个 执行 元 件 收集 等 流量 或 按 比 例 的 回 油 量 ， 以 实现 其 间 的 速度 同步 或 定 比 
关系 。 分 流 集 流风 则 兼 有 分 流 闪 和 集 流 浆 的 功能 。 

按 调 整 方 式 分 为 固定 式 分 流 集 流 几 、 目 调式 分 流 集 流 间 、 可 调式 分 流 集 流 | 病 ， 以 及 自 调 和 可 调式 
组 合 的 组 合 调式 分 流 集 流 阅 。 以 上 系列 液压 阀 可 设计 为 小 流量 分 流 集 流 几 ， 其 中 国定 式 结构 同步 阅 又 
可 分 为 换 回 活 辕 式 么 头 式 两 种 结构 。 该 系列 液压 立 按 流量 分 配方 式 还 可 分 为 : 等 流量 式 分 流 阅 和 比 
例 流量 式 分 流 阀 ， 并 且 常 采用 的 比例 是 2:1， 也 可 按 要 求 的 比例 设计 为 小 流量 同步 阀 。 

3. 区 别 

集 流 闪 和 分 流 闪 的 区 别 : 

GO 集 流 阀 装 在 两 执行 元 件 的 回 油 路 上 ， 将 两 路 负载 的 回 油 流量 汇集 在 一 起 回 油 。 

分 沉 贺 的 两 流量 传 感 旧 共 进口 压力 ， 流 量 传感器 的 通过 流量 越 大 ， 其 出 口 压力 反而 越 低 ; 集 
流 疼 的 两 流量 传 感 费 共 出 口 ， 流 量 传 感 器 的 通过 流量 越 大 ， 其 进口 压力 越 高。 因此 ， 集 流 阀 的 压力 反 
僻 方 回 正 好 与 分 流 阀 相反 。 

(3) 集 流 辆 只 能 保证 执行 元 件 回 油 时 间 步 。 


























































































































利 15 草 
装配 设计 一 一 螺栓 组 装配 设计 





在 实际 工程 中 ， 产 品 都 是 由 奉 干 个 零件 和 部 件 组 成 的 。 按 照 规 定 的 技术 要 求 ， 将 知 干 个 零件 接合 
成 部 件 或 将 徊 干 个 零件 和 部 件 接合 成 产品 的 殉 动 过 程 ， 称 为 装配 。 前 者 称 为 部 件 交 配 ， 后 者 称 为 总 儿 
配 。 它 一 般 包 括 装配 、 调 整 、 检 验 和 试验 、 涂 装 、 包 装 等 工作 。 简 单 地 讲 ， 装 配 就 是 将 零件 按 规 定 的 
技术 要 求 组 猴 起 来 ， 并 经 过 调试 、 检 验 使 乙 成 为 合格 产品 的 过 程 ， 交 配 始 于 靶 配 图 样 的 设计 。 


15.1 4SOUEE DALIy 
-区 能 介绍 


螺纹 连接 是 一 种 广泛 使 用 的 可 拆 秋 的 固定 连接 ， 具 有 结构 简单 、 连 接 可 靠 、 凌 拆 方便 等 优点 。 

传统 的 螺纹 检 训 方法 是 利用 暴 纹 量规 进行 接触 或 利用 万 能 工具 显微镜 进行 人 工 测 量 ， 工 作 量 大 ， 
工作 效率 低 ， 训 量 结果 易 受 人 为 影响 。 在 接触 式 汕 量 中 ， 螺 纹 量 规 易 蘑 损 ， 从 而 影 啊 测量 精度 ， 更 换 
量规 的 成 本 也 局 。 态 外 ， 在 有 坚 工 作 场合 ， 人 工 难 以 完成 检测 工作 。 为 此 ， 需 要 目 动 的 螺纹 检测 设备 
来 解决 曼 纹 众 训 的 瓶 祷 问题 ， 以 提高 紧 固 件 企业 的 效 苍 。 

根据 平面 图 形 的 形状 ， 螺 纹 可 分 为 三 角形 、 和 矩形 、 樟 形 和 饥 齿 形 曙 纹 等 。 根 据 螺旋 线 的 纸 行 方 
问 ， 可 分 为 左旋 螺纹 和 右 旋 螺纹 ， 规 定 将 螺纹 直立 时 螺旋 线 向 右上 升 为 右 旋 螺纹 ， 癌 左上 升 为 左旋 螺 
纹 。 机 械 制 造 中 一 般 采 用 右 旋 蝶 约 ， 有 特殊 要 求 时 ， 才 采用 左旋 蝶 纹 。 根 据 蝶 旋 线 的 数目 ， 可 分 为 单 
线 虹 纹 和 等 距 排列 的 多 线 虹 约 。 为 了 制造 方便 ， 螺 纹 一 般 不 超过 4 线 。 


15.1.1 螺栓 


螺栓 ， 是 一 种 机 械 零 件 ， 配 用 螺母 的 圆柱 形 带 螺 纹 的 紧 固 件 。 螺 栓 ， 由 头 部 和 螺杆 《〈 带 有 外 螺纹 
的 圆柱 体 ) 两 部 分 组 成 的 一 类 紧 固 件 ， 需 与 螺母 配合 ， 用 于 紧 固 连 接 两 个 带 有 通 孔 的 零件 。 这 种 连接 
形式 称 螺栓 连接 。 如 把 螺母 从 螺栓 上 旋 下 ， 又 可 以 使 这 两 个 零件 分 开 ， 故 螺栓 连接 属于 可 拆卸 连接 。 

1. 螺栓 分 类 

GD 按 连 接 的 受 力 方式 ， 有 普通 的 和 有 贸 制 孔 用 的 。 贸 制 孔 用 的 螺栓 要 和 和 孔 的 尺寸 配合 ， 用 在 受 横向 
力 时 。 

@) 按 头 部 形状 有 六 和 角 头 的 、 圆 头 的、 方形 头 的 、 沉 头 的， 等 等 。 一 般 沉 头 用 在 要 求 连接 后 表面 
光滑 没 凸 起 的 地 方 ， 因 为 沉 头 可 以 拧 到 零件 里 ， 圆 头 也 可 以 拧 进 零件 里 ， 方 头 的 拧紧 力 可 以 大 些 ， 但 
是 尺寸 很 大 ， 六 角 头 是 最 常用 的 。 

另外 ， 为 了 满足 安装 后 锁 紧 的 需要 ， 有 头 部 有 孔 的 ， 杆 部 有 孔 的 ， 这 些 孔 可 以 使 螺栓 受 振动 时 不 
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至 松 脱 。 

有 的 螺栓 没 螺纹 的 光 杆 要 做 细 ， 叫 细 腰 螺栓 ， 这 种 螺栓 有 利于 受 变 力 的 连接 。 

钢 结构 上 有 专用 的 高 强度 螺栓 ， 头 部 会 做 大 一 些 ， 尺 寸 也 有 变化 。 

另外 有 特殊 用 处 的 工 形 槽 螺栓 ， 机 床 夹具 上 用 得 最 多 ， 形 状 特殊 ， 头 部 两 侧 要 切 择 。 地 脚 螺栓 用 
于 机 器 和 地 面 连接 固定 ， 有 很 多 种 形状 ， 如 U 形 螺栓 等 。 

还 有 焊接 用 的 专用 螺 柱 ， 一 头 有 螺纹 一 头 没有 ， 可 以 焊 在 零件 上 ， 另 一 边 直接 拧 螺 母 。 

2. 螺栓 性 能 等 级 的 含义 

钢 结构 连接 用 螺栓 性 能 等 级 分 3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9 等 10 余 个 等 级 ， 其 
中 8.8 级 及 以 上 蝶 栓 材质 为 低 人 克 合 金 钢 或 中 人 克 钢 并 经 热处理 ( 汉 火 、 回 火 )， 通 称 为 蜗 强 上 度 螺 栓 ， 其 
余 通称 为 普通 螺栓 。 螺 栓 性 能 等 级 标号 由 两 部 分 数字 组 成 ， 分 别 表示 螺栓 材料 的 公称 抗 拉 强 度 值 和 届 
强 比值 。 例 如 : 性 能 等 级 4.6 级 的 螺栓 ， 其 含义 如 下 : 

(CD 螺栓 材质 公称 抗 拉 强度 达 400MPa 级 。 

人 @) 螺栓 材质 的 届 强 比值 为 0.6。 

(3) 螺栓 材质 的 公称 屈服 强 虚 达 400x0.6=240MPa 级 。 

性 能 等 级 10.9 级 高 强度 蝶 栓 ， 其 材料 经 过 热处理 后 ， 能 达 如 下 要 求 : 

Q) 螺栓 材质 公称 抗 拉 强度 达 1000MPa 级 。 

C@) 螺栓 材质 的 届 强 比值 为 0.9。 

(3) 螺栓 材质 的 公称 屈服 强 上 度 达 1000x0.9=900MPa 级 。 

螺栓 性 能 等 级 的 含义 是 国际 通用 的 标准 ， 相 同性 能 等 级 的 螺栓 ， 不 管 其 材料 和 产地 的 区 别 ， 其 性 
能 是 相同 的 ， 设 计 上 只 选用 性 能 等 级 即 可 。 

强度 等 级 所 谓 8.8 级 和 10.9 级 是 指 螺 栓 的 抗 筋 切 应 力 等 级 为 8.8GPa 和 10.9GPa，10.9s 的 s 表示 钢 
结构 。 


15.1.2 ”螺母 


曙 母 殉 是 螺 帽 ， 与 螺栓 或 螺杆 抒 在 一 起 用 来 起 又 回 作 用 的 零件 ， 所 有 生产 制造 机 械 必须 用 的 一 种 
元 件 。 根 据 材 质 的 不 同 ， 分 为 碳 钢 、 不 锈 钢 、 有 色 人 金属 〈 如 铜 ) 等 儿 大 类 型 。 

依据 属性 主要 有 国标 (GB )、 德 标 CDIN )、 国 际 标准 (ISO )、 日 标 (JS )、 美 标 
(ASTMANSI) 等 标准 。 其 中 : 国标 、 德 标 、 日 标 用 M 表示 〈 例 如 M8、M16)， 美 制 : 页 制 则 用 分 
数 或 # 表 示 规 格 (如 8#、10#、1/4、3/8)。 

曙 母 是 将 机 械 设 备 楷 密 连接 起 来 的 堆 件 ， 通 过 内 侧 的 蝶 纹 ， 同 等 规格 螺母 和 螺栓 才能 连接 在 一 
起 ， 例 如 M4-P0.7 的 螺母 只 能 与 M4-P0.7 系列 的 螺栓 进行 连接 〈 在 螺母 中 ，M4 指 螺母 内 径 大 约 为 
4mm，0.7 指 两 个 螺纹 牙 之 间 的 距离 为 0.7mm); 美制 产品 也 同样 ， 例 如 1/4-20 的 螺母 只 能 与 1/4-20 
的 螺杆 搭配 (1/4 指 螺母 内 径 大 约 为 0.25 英寸 ，20 指 每 一 英寸 中 有 20 个 牙 )。 

曙 母 有 人 不锈钢、 钢材 和 合金 3 种 类 型 。 

1. 不锈钢 

@ 自 锁 螺 母 、 防 松 螺母 、 锁 紧 螺 母 、 四 爪 螺 母 、 旋 入 螺母 、 保 险 螺母 、 细 杆 螺钉 连接 螺母 、 自 
锁 六 角 盖 形 螺 母 、 专 用 地 脚 螺钉 用 螺母 、 六 角 晃 形 薄 螺母 、 吊 环 螺母 。 

@ 细 牙 全 金属 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺母 、 全 金属 六 角 法 兰 面 锁 么 螺母 、 细 牙 非 金属 肉 件 六 角 法 兰 面 
锁 么 螺母 、 细 牙 六 角 法 兰 面 螺母 。 

@ 焊接 方 曙 母 、 焊 接 六 角 螺 母 扣 权 螺 母 、 垦 猜 圆 螺母 。 
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@ 华 槽 圆 螺母 、 侧 面 带 孔 圆 螺 母 、 端 面 带 孔 圆 螺 母 、 小 圆 螺 母 。 
@ 圆 螺母 、 环 形 螺母 、 蝶 形 螺母 。 

2. 铜 材 

铜 螺母 、 灸 舱 铜 螺母 、 滩 人 花 铀 螺母 、 般 闭 铜 螺母、 注塑 铜 螺母 等 。 
3. 合金 

鲜 铀 合金 螺母 等 。 


下 区 前 设计 实践 : 绘制 螺栓 


装配 设计 一 一 螺栓 组 装配 设计 











本 例 通 过 绘制 螺栓 组 的 净 配 图 来 进一步 学 习 机 械 工 程 图 的 绘制 。 这 种 零件 的 工程 图 表达 方式 是 机 








械 制 图 中 主要 的 表达 方式 之 一 ， 尤 其 是 关于 零件 图 的 拼接 ， 要 重点 学 习 如 何 用 零件 来 组 北 疙 配 图 。 


案例 位 置 : 区 三 \ 第 15 草 \ 螺 栓 组 装配 设计 .dwg 
难 易 指数 :六 太太 
技术 掌握 : 重点 掌握 装配 设计 的 相关 行业 知识 并 且 能 够 灵活 使 用 各 种 绘图 命令 和 图 形 修 改 命 


E30D 启动 AutoCAD 2014， 新 建 空白 文件 ， 单 击 “ 图 层 特性 ” a 如 下 图 所 示 。 











[| OZ | 按 Fl 捉 获 得 更 多 帮助 


【-] 信 说] 一 给 法 iE) 





















a 四 国 A [LE Nls ED 























蛙 击 “图 层 特性 ” 鬼 钮 后 ， 弹 出 “图 层 特性 省 理 融 ”选项 板 ， 早 击 “ 狐 建 图 层 ” 按 钮 ， 如 下 


图 所 示 。 




















x 
I | 当前 加 层 :0 网 | 当 和 国 E0 搜索 图 层 Q 
画 | 抒 区 | 绝 二 画 | 络 区 | 钨 XYV BS 
3 《| 状 名称 | 新 于 图 层 (N) (Alt+N) 
3 所 有 使 用 的 图 层 经 所 有 使 用 的 图 | 村 建新 es 列表 梅 显 示 名 为 LAYER1 的 图 层 。 该 名 称 处 于 选 定 











回 反 转 过 污 器 四 «4 
全 部 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 





全 部 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 














迪 图 层 符 性 管理 器 
中 图 层 竺 性 管理 需 








此 可 以 立即 输入 新 闻 层 名。 新 闻 层 格 急 承 图 层 列表 中 当 
前 主因 的 和 ( 关 @、 开 避让) 











建立 “ 粗 实 线 ”“ 细 实 线 ” 和 “中 心 线 ”3 个 图 层 ， 其 中 粗 实 线 为 黑色 、 
实 线 为 绿色 、 直 线 ， 线 宽 为 005mm;， 中心 线 为 红色 、 点 画 线 ， 线 宽 为 0.05mm， 





如 下 图 所 示 。 
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缀 全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 


线 型 ” 线 宽 


Continu,. 一 一 默认 0 
Continy,,. =—— 0.3.… 


0 
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全 部 : 显示 了 3 个 图 层 ， 


共 3 个 图 层 





多 人 5 
… 线 所 有 使 用 的 图 层 


Continu... 


肚 认 


Continu. 一 0.30 ... 


Continu... 


0.05 ... 


CENTER | 一 一 0.05 ... 





« 
竣 全 部 : 显示 了 4 个 图 层 , 共 4 个 图 层 


EXO4) 建立 图 层 完毕 后 ， 可 以 看 到 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 有 新 建 的 3 个 图 层 ， 如 下 图 所 示 。 

















a 向 革 Py 
> CE -中 A -” fi 末 保 存 的 图 层 类 态 
其 : 人 
给 图 ~ 一 








| 、 


4 4 THNN 横 型 《而 可 布局 2 7 











较 回 国 辆 同 夯 加 网 四 四 吓 图 口 丁 可 机 a 旺 于 国 Ai rl erlys CD) 
















































各。 电 | 人 OE | 未 祭 存 的 几 屋 类 态 > /2 a 到 
到 多 烽 国 到 < tities 7 插入 < 一 | 生性 组 | 实用 工具 | 剪贴 析 
LEE > 民 
好 加 ~ pv” | 9 让 故国 0 > 
一 一 一 Pr 人 人 (长庚 
《 角 点 尖 型 ( 国 角 、 例 角 或 百 角 ) 。 
[LE me | er | 的 视 ]| 一 堆 战 松 ] 
北 
s [ 国 * 
南 
Wes= 
时 
二 本 
1 4JNT 杆 型 /布局 LX 布 局 2 7 4 国 T HUWN\ 要 卉 /而 局 1 XA 布 名 2 了 4 区 站 | 














到 回国 本 四 因而 罗阳 四 四 国 口 司 下 Fr EE RN ke Ble 名 加 到 本 四则 加 网 加 四 四 加 加 语 国 








E306) 以 任意 一 点 为 起 点 ， 绘 制 一 个 20x7 的 矩形 ， 如 下 图 所 示 。 
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3 每 性 


- 图 到- 
注释 ~ .dom | 

















5370s) 如 图 所 示 ， 捕 捉 矩 形 下 边 的 中 点 绘制 一 条 长 为 “70” 的 直线 ， 如 下 图 所 示 。 


























1 下 而 帘 J 一 :TEST 

















PT 要 型 /布局 ! 7 布 隔 2 7 
省 指 坪 下 一 点 或 【了 放弃 (u)]:“ 取 酒 *“ 
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EE ¥+ “年 线 ” 按 钮 ， 绘 制 一 条 水 平 直线 ， 将 仿 移 距离 为 “5” 的 直线 连 接 ， 如 下 图 所 示 。 


























ED 这 中 所 可 的 自 形 ，， 然后 单 击 “ 分 解 ” 按 钮 ， 如 下 图 所 示 。 


EE: Drawingl dw TE 
丘 入 。 注册。 在册。 参数 化 闹 昌 。 管理。 入 当 。 括 件 。 Autode 汉 加 o 


























"EE EE te Ele] 


单 击 “ 偏 移 ” 按钮 后 ， 将 偏 移 距 离 设 定 为 “5.53”， 然 后 将 矩形 的 在 右 两 条 边 进行 偏 移 ， 如 下 图 
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所 示 。 











继续 选择 “人 般 移 ” 命 令 ， 然 后 将 俩 移 距 离 设 定 为 “0.86”， 选 择 定 形 的 上 亡 作为 俩 移 对 象 ， 将 
其 癌 下 仿 移 一 次 ， 如 下 图 所 示 。 
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D7 移 择 “三 点 ” 夯 圆 弧 命 令 后 ， 如 图 所 示 ， 捕 捉 一 个 端点 、 一 个 中 点 和 一 个 交点 ， 绘 制 圆 弧 ， 
， 绘 制 剩 下 的 圆 弧 ， 如 下 图 所 示 。 


DravingL dw9 [7 : ， ”三 Te 
和 管理 纺 出 。 播 件 Atcdesk 360 三 二 用 hd 




















播 证 下 一 点 或 【 财 台 (5)/ 才 弃 (u)]:， “到 潭 * 


TIEIDIOIZIEIIEIIGISERIGE IEEEIRNESISISESRISIOEDI 


























单 击 “ 修 前 ”按钮 ， 如 下 图 所 示 。 








ba lesl EN lo tal 


选择 图 示 区 域 作为 修 盈 对 销 ， 修 可 后 的 图 形 如 下 图 所 示 。 





选择 图 中 所 示 直 线 ， 按 下 (Delete〉 键 将 其 删除 ， 如 下 图 所 示 。 
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TT Ph TT 


E32D 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 ， 如 下 图 所 示 。 











5 as 
BE PT 
一 四 ra 
Le me 把 Ee 与 - - 必 图 
0 和 性 | 让 | 实用 I 只 | Wo 
。 ”其 ' 己 国 中 .四 9 六 六 泛 * i 
上 了 视 这 = 至 - = = 了 
-| 二 
党 同 心 天 ， 二 行 扩 和 0 各 下 厨 经 
(a 可 以 下 天宇 算 页 区 漠 江 一 个 作 集 你 五 银 ， 仿 秦 厂 象 后 ,可 以 人 用 -SS 
停航 和 过 伸 注 从 有 有效 的 方式 裤 创 汗 名 全 多 条 于 行 旗 和 旨 锋 的 图 














单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 后 ， 将 偏 移 距 离 设 定 为 “40”， 选择 最 下 端的 直线 作为 偏 移 对 象 ， 偏 移 方 问 
问 上 ， 如 下 图 所 示 。 
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[ 习 二 (7 窗 交 (<)/ 插 影 (P)/ 过 (E) /到 除 (R)/ 黎 译 (0)]: “取消 * 
» 


sah, let UT Ts ln Er Se oA I NR TN 


有 53329) 单 击 “ 倒 角 ”按钮 后 ， 将 倒 角 距离 设 定 为 “1”， 然 后 进行 倒 角 操作 ， 倒 角 后 的 图 形 如 下 图 所 示 。 


| 山 


中国 中 所 未 中 区 直 自 线 ， 将 其 拉 长 ， 拉 长 后 的 图 形 如 下 图 所 示 。 











| 


I “直线 ”按钮 ， 绘 制图 中 所 示 直 线 ， 如 下 图 所 示 。 




















故 第 15 章 ”装配 设计 一 一 螺栓 组 装配 设计 











SEX29) 选中 被 拉 长 的 直线 ， 将 其 图 层 更 改 为 “中 心 线 ” 图 层 ， 得 到 的 效果 如 下 图 所 示 。 




















330) 选中 图 中 的 两 条 直线 ， 将 其 图 层 更 改 为 “ 细 实 线 ” 图 层 ， 得 到 的 效果 如 下 图 所 示 。 














dwg > 
A EE WA EE 9 Set 给 HH。 匠人 sk 360 。 精 下 用 。 口 
ps © 各 和 A 铺 四 | 图 || 
大 的 加 后 六 志 = 1o- Cc 一 了 
六 地 颖 从 位 衣 实用 工具 | 疯 巾 板 
EE - 日 Y¥- 
立 太 国 :本 > od eol 
ng 总 二 | 
闪 呈 目 全 法 a 
中 国 和 ! 
[| 
[iy 
自 
OD 
会 全， 





此 局 图 |b_I&jDI 国门 二 


3533D 激活 “ 线 宽 ” 按 钮 ， 使 模型 显示 线 宽 ， 得 到 的 螺栓 模型 图 如 下 图 所 示 。 

















-4 
TN CSS 

N= * 相 于 > 

Lis I es, oom [+ oDF :Ak IT 
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15.3 EN ER 


过 完成 152 一 节 的 绘制 ， 创 建 好 了 本 案例 捷 需 的 图 层 及 螺栓 零件 图 ， 接 下 来 绘制 弹 千 垫 亡 ， 
在 br 时 ， 将 会 用 到 各 种 二 维 图 形 创 建 命令 和 几何 图 形 修改 命令 ， 完 成 本 部 分 的 绘制 也 可 以 加 


深 对 以 前 所 学 知识 内 容 的 印象 。 
ee “和 矩形 ”按钮 ， 以 任意 点 为 起 点 绘制 一 个 20x7 的 和 矩形， 如 下 图 所 示 。 


[oe 
出 揪 件 











© 
cpg EC 

















ee 











sa: gOH El odake 


选择 所 画 的 矩形 ， 单 击 “ 分 解 ”按钮 ， 将 矩形 进行 分 解 ， 如 下 图 所 示 。 

















63303) 单 击 “ 偏 移 ”按钮 ， 如 下 图 所 示 。 

















ge 
| | 
9 
下 - 国 
”Drawngl" X ws i 一 本 
1-] 仿 疯 ] 一 堆 污 械 1 口 加 到“ 
可 以 在 拱 症 下 索 或 通过 一 个 点 仿 移 对 象 。 偏 移 对 象 后 , 可 以 人 用 
更 和 玻 伴 这 种 有 效 的 方式 来 创建 包 合 含 条 王 行 贱 和 基线 的 图 | 
































B304) 设 定 偏 移 距离 为 “0.86”， 将 矩形 的 上 下 边 均 向 内 偏 移 一 次 ， 设 定 偏 移 距 离 为 “5.5”， 将 矩形 
的 左右 边 均 癌 内 偶 移 一 次 ， 如 下 图 所 示 。 
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EE 选择 “ 圆 绝 ”命令 ， 捕 捉 一 个 端点 、 一 个 中 点 和 一 个 交点 ， 绘 制图 示 圆 弧 ， 然 后 采用 相同 的 
方式 绘制 剩 下 的 圆 扳 ， 如 下 图 所 示 。 











E06) 单 击 “ 修 剪 ”按钮 ， 如 下 图 所 示 。 
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选择 “ 修 枉 ”命令 后 ， 选 择 如 下 左 图 中 所 示 区 域 作为 修 可 对 象 ， 修 二 后 的 图 形 如 下 石 图 所 示 。 








“年 线 ” 按 钮 ， 捕 捉 中 点 ， 绘 制 下 右 图 所 示 图 形 。 


re DrawingLdwg Fe 1 各 要 村 ) 
活 入 注 陈 。 方 忆 多 政 要 四 管理。 培 测 ” 播 件 A 3 ee 




















tla Igo le ll: lt lo hr EAA sl: 


寺中 所 面 的 线 将 其 图 层 更 改 为 “中 心 线 ” 图 层 ， 如 下 图 所 示 。 




















| 国 加 四国 四 画 辆 四 两 宇 四 国 呈 可 下 


ETD Ar “和 矩形” 按钮， 以 任意 点 为 起 点 ， 绘 制 一 个 16x2 的 矩形 ， 如 下 图 所 示 。 
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Draw 上 “wn 
报 入 主 释 。 布局 ” 参 茹 化 。 视图 时 拷 件 Autodesk 360 了 Uy ~ 
D> EE] 中 | 口交 纪 参 | 馈 窜 | 久久 | 二 所 a [se 全 已 = 和 
pg OO [一 全 上 DO [2 [| masumaemiaa A /el- ) = a oO: 图 LB 
短 训 向 5 文字 播 入 条 性 | 实用 工具 | 盟 贴 哎 
许 奸 二 形 信阳 经 


从 天 完 的 二 形 参 数 创 建 姑 形 语 号 绪 (长 宪 、 完 度 、 区 3 多 度 ) 和 
角 启 兴 弄 ( 加 的 、 全 角 或 百 多 ) 。 








He 





1. 
-OF 





ll -| i = = 
PP 世 沙 四] ” 岂 | 厅 各 本 的 固 屋 状态 == 插入 | 己 行人 组 | 实用 工 吕 | 全 贴 板 
直线 i 图 刘 > 活 - 吉 mn 


1-| 可 以 me 进行 调 强 的 站 颖 对 多. 





















精 汶 启用 








Ea -3 +F 闻 | ~ a Autojesk 36 4 [= 
人 中 -中 口 庆 -和 雹 在 区 了 主 绩 多 二 把 MH: cS 
AO/ EO a 、 那 订 际 T 的 阳 写 基态 ~ A ye - 叶 3 
详 闻 医 入 
了 及 :及 园 器 :图 9 兴国 Et 中 ”图 所 


Ld 






直达 FR 网 


六 尘 同 心 加 、 不 行 宰 和 入 斯 曲折 


可 以 存 | 总 守 旺 训 次 漠河 一 个 过 从 相对 多， 全 相对 全 后 .可 以 使 用 





1 


| 吕 oFFSET 
| 起 Fl 键 区 更 多 才 纺 


LN、 异 到 人吉 同 ! / 布 避 2 7 
是 描 本 下 一 点 或 【放弃 (u)]; "到 测 " 











4) 设 定 偏 移 距离 为 “1”， 将 第 12 步 画 的 直线 左右 各 偏 移 一 次 ， 如 下 右 图 所 示 。 





单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 绘 制 两 条 和 斜 线 ， 绘 制 时 均 捕 提交 点 ， 如 下 图 所 示 。 
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Ce 








[3 活 和 注 各 布局 参数 化 ”视图 管理 壕 4 Autodesk 360 ” 精 法 让 用 品 
~ 后 日 -。 六 本 次 舍 乌 突 音 名 名 己 | -对 只 ON 口 
王国 岂 9 向 台 和 AH 号 | 惫 | 蒜 | 国 | 如 
Se © .AA | 。。 lA [=1 = 
< er 文字 插入 人 性 4 
， 图 


下 































佣 、oFFSET 运 尖 要 仿 欧 的 反正 ( 司 放弃 (] < 过 出 : 


国 加 面 四 四 西 下 四国 品 而 贡 





























一 


7 选中 螺母 的 中 心 线 ， 输 入 “MA ”命令 ， 按 〈Enter) 键 ， 选 中 热 片 的 中 心 线 即 可 ， 如 下 图 所 示 。 











BB MATERIALASSIGN 目 
MATH (QUICKCALC) 

， 旬 MAT (MATBROWSEROPEN) 

自 MASSPROP 

&¥ MATERIALMAP 

人 参 MATEDITOROPEN ~ 





瓜 片 的 结构 图 男 好 以 后 ， 押 有 的 零件 图 都 已 经 完成 了 。 
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15.4 Bis ME 


15.3 一 闻 已 创建 好 本 案例 所 需 的 弹 竹 热 片 ， 接 下 来 绘制 螺栓 组 冯 配 图 ， 在 绘制 该 部 分 时 ， 将 会 
到 各 种 二 维 图 形 创建 命令 和 几何 图 形 修改 命令 ， 完 成 本 部 分 的 绘制 也 可 以 加 深 对 以 本 所 学 知识 内 容 的 
印象 。 
30D 选择 “ 偏 移 ”命令 ， 设 定 偏 移 距离 为 “1”， 将 竖 直 的 长 直线 向 外 偏 移 ， 如 下 图 所 示 。 


一 本 本 -+ 























口 








继续 选择 “人 般 移 ” 命 令 ， 设 定 侦 移 距离 为 “25”， 选 择 上 端的 第 二 条 直线 ， 偶 移 两 次 ， 俩 移 后 
的 效 末 图 如 下 岁 所 示 。 

















- 











E304) 单 击 “ 样 条 曲线 ”按钮 ， 绘 制 样 条 曲线 ， 如 下 图 所 示 。 


411 


& 中 文 版 AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 ( 第 2 版 ) 

































了 图 因 到 回国 辕 罗 加 四 相同 可 而 呈 ee lhlAr | els Li: 


选择 弹 申 热 片 ， 将 其 平移 全 图 中 所 示 位 置 。 平 移 时 可 以 全 助 中 后 来 定位 ， 如 下 左 图 所 示 。 
选择 螺母 ， 将 其 平移 全 图 中 所 示人 位置， 平移 时 可 以 借助 中 点 来 定位 ， 如 下 右 岁 所 未 。 
[LT 








上 | 






















































































选择 “修剪 ”命令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 修 前 后 的 图 形 如 下 左 图 所 示 。 
单 击 “ 图 案 填 充 ” 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 




















tlaBb le le ll* tal 了 I 风 国 鸭 Ew nl 


E5309 将 填充 图 案 设 定 为 “ANS131”， 拾 取 点 如 下 左 图 所 示 ， 第 一 次 填充 的 角度 为 “0"” 第 二 次 填 
充 的 角度 为 “90””。 最 后 激活 “ 线 宽 ”按钮 。 
































正在 分 析 内 部 诞 入.. 下 在 分 析 内 部 训 号 .. 
二 -HATan 哲 二 式 【汪汪 时 闲 (5) 放 痉 (0) 次 重 () " BD EE 
EE le a EA 回 妆 必 四 半生 网 加 四 四 国 回 记 宙 
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15.5 EJSEN 


前 面 创建 出 了 阀 体 设计 工程 图 ， 接 下 来 将 在 浅 配 设计 工程 图 的 基础 上 拓 客 知识 面 ， 了 解 与 农 配 设 
计 行 业 相 关 的 其 他 行业 知识 ， 通 过 以 下 的 学 习 该 者 将 对 闭 配 设计 行业 拥有 更 深刻 的 见解 。 


螺纹 连接 的 防 松 


螺纹 连接 一 般 具 有 自 锁 性 ， 此 外 螺母 及 螺栓 头 部 的 支撑 面 上 的 摩擦 力也 有 防 松 作用 ， 故 拧紧 后 一 
般 不 会 松 脱 。 但 在 冲击 、 振 动 或 变 载 和 荷 作用 下 ， 以 及 在 高 温 或 温度 变化 较 大 时 ， 螺 纹 钢 之 间 的 摩 探 力 
会 顺 时 减 小 或 消失 ， 连 接 就 可 能 松动 。 防 松 的 关键 就 是 防 松 螺旋 钢 的 相对 转动 。 

1. 摩擦 防 松 

@ 弹 往 热 片 : 利用 收口 的 弹力 使 旋 合 螺纹 间 压 紧 。 

@ 对 顶 螺 母 : 增加 摩擦 防 松 。 

@ 自 锁 螺 母 : 增加 摩擦 防 松 。 

2. 机 械 防 松 

开 档 螺母 与 开口 销 、 圆 螺母 与 止 动 垫 财 、 融 怒 热 片 。 

3.， 变 为 不 可 拆 连 接 

端 钾 、 冲 点 《破坏 螺纹 )、 点 焊 。 

蝶 栓 连接 强度 计算 的 目的 ， 主 要 是 根据 连接 的 结构 形式 、 材 料 性 质 和 载荷 状态 等 条 件 ， 分 析 螺 栓 
的 受 力 和 失效 形式 ， 然 后 按 相应 的 计算 准则 计算 螺纹 小 径 dl ， 再 按照 标准 选 定 螺纹 公称 直径 d 和 螺 
距 P 等 。 螺 栓 其 余部 分 尺寸 及 螺母 、 青 圈 等 ， 一 般 都 可 根据 公称 直径 d 直接 从 标准 中 选 定 ， 因 为 制定 
标准 时 ， 已 经 考虑 了 螺栓 、 螺 母 的 各 部 分 及 垫圈 的 强度 和 制造 、 装 配 等 要 求 。 

需要 说 明 的 是 ， 螺 栓 连接 、 螺 钉 连 接 和 双 头 螺 柱 连接 的 失效 形式 和 计算 方法 基本 相同 ， 所 以 ， 本 
节 对 螺栓 连接 计算 的 讨论 ， 其 结论 对 螺钉 连接 和 双 头 螺 柱 连接 也 基本 适用 。 
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第 16 音 
舞厅 设计 一 一 歌舞 厅 平 面 图 


歌舞 厅 是 一 个 局 层次 的 综合 性 文化 产物 ， 它 是 一 个 有 层次 的 系统 ， 其 中 每 一 个 子 系统 由 诸 权 去 组 
成 ， 它 们 交叉 成 网 络 ， 也 区 是 诺 要 系 和 子 系 统 忆 间 的 交接 关系 所 构成 的 结构 ， 运 用 建筑 乏术 的 室内 设 
计 的 扩 术 和 技巧 ， 使 乙 优 化 稳定 ， 以 产生 系统 的 整体 效应 。 示 声 系 统 、 建 筑 声 学 、 照 明 系 统 、 宇 内 拉 
术 等 者 是 作为 系统 工程 的 歌舞 厅 的 诸 要 素 和 子 系统 的 组 成 部 分 。 它 们 在 不 同 层 面 上 互相 交叉 、 互 相 缠 
纸 ， 各 有 特点 ， 彼 此 和 让 盾 。 所 以 必须 对 诺 要 素 和 子 系统 作 认真 分 析 ， 仁 细 推 获 ， 才 能 解 开 它们 交叉 网 
络 的 结 点 ， 使 也 盾 统 一 ， 取 得 整体 效应 ， 达 到 各 项 法 规 的 要 求 。 建 声 设计 应 提供 一 个 好 的 声场 ， 才 能 
充分 发 挥 扩 声 系统 及 其 设备 的 性 能 ， 并 提供 吸 声 材料 和 构件 的 做 法 和 布置 ， 以 及 室内 设计 提供 空间 创 
霹 的 锥 形 ;， 也 为 照明 系统 提供 好 的 照 冉 条件， 友 挥 其 乞 术 效 来 ， 是 歌 姓 厅 乞 术 形 销 的 基础 。 同 样 室 内 
设计 能 为 扬 声 融 提 供 合适 的 位 置 和 调 音 的 工作 场所 ， 也 是 统一 各 项 技术 创造 视 、 听 优 关 环 昔 的 组 织 
者 。 但 是 在 实际 中 往往 各 目 为 政 ， 互 不 相干 ， 狸 目 进行 设计 ; 扩 声 系统 设计 者 认为 只 要 有 好 的 设备 和 
系统 设计 ， 人 必然 会 有 好 的 扩 声效 来 ， 建 声 设 计 者 则 只 考 碟 如 何 你 证 达到 刘 啊 时 间 的 要 求 ， 近 供 声 学 材 
料 和 构件 的 设计 ; 宇 凡 设计 师 则 认为 科技 人 员 不 恒 乞 术 ， 团 门 创造 ， 最 后 提供 目 认为 志 的 空间 给 科 拉 
人 员 ， 让 他 们 在 此 空间 中 放置 各 项 设备 和 进行 处 理 ;， 相 应 地 各 科技 人 员 也 目 认 不 懂 建 筑 艺 术 ， 而 不 予 
理会 。 殊 不 知 ， 各 目 使 本 身 系 统 优化 ， 并 不 等 于 整体 优化 ， 而 往往 相反 产生 了 负 效 应 。 所 以 ， 歌 舞厅 
的 各 项 设计 人 员 应 该 认识 到 歌舞 厅 是 一 项 系统 工程 ， 扩 声 系 统 、 建 筑 声 学 、 照 明 系 统 、 室 内 设计 等 ， 
妃 是 该 系统 中 的 一 个 子 系统 。 作 为 一 个 扩 声 系统 设计 者 应 该 把 有 关 的 科技 和 艺术 作为 一 个 知识 体 ， 更 
应 是 一 种 思维 方式 ， 才 能 在 更 遍 层 面 上 探索 科技 与 己 术 的 多 种 多 样 的 区 织 ， 创 造 既 是 科学 的 ， 又 是 乞 
术 的 整体 效应 ， 才 能 获得 好 的 朱 声效 琳 。 


【二 国歌 舞厅 设计 要 求 
福 < 东 能 介绍 


歌舞 厅 装 修 与 家 庭 装修 不 同 ， 歌 舞厅 是 一 个 娱乐 场所 ， 歌 舞厅 装修 与 装饰 要 少 落 俗套 ， 力 争 让 人 
耳目 一 新 。 


16.1.1 合理 划分 功能 区 


要 以 业主 的 经 营 方 器 和 建筑 主体 的 机 构 状 况 为 依据 ， 全 面 考 虑 舞厅 的 功能 ， 满 足 消费 者 的 多 种 知 
求 ， 增 强 对 顾客 的 吸引 力 。 要 优先 安排 好 大 厅 特 列 是 舞池 和 舞 合 的 位 置 ， 再 让 敌 座 、 卡 座 、 包 房 、 餐 
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厅 、 酒 吧 等 各 得 其 所 ， 让 这 个 歌舞 厅 形 成 一 个 有 机 的 整体 。 
16.1.2 ”合理 组 织 空 间 层 次 


狂 厅 是 娱乐 场所 ， 其 空间 本 身 就 应 该 具有 一 定 的 装饰 性 和 趣味 性 。 为 此 ， 应 该 结合 功能 需求 ， 适 
当 运用 屏风 、 栏 杆 、 花 槽 、 石 景 、 水 景 等 组 织 内 部 空间 ， 或 采用 改变 地 平 标高 、 项 棚 标 高 等 方法 增加 
空间 的 层次 ， 使 本 来 宽大 的 空间 变 得 起 伏 多 变 、 错 落 有 致 


16.1.3 ”充分 重视 声学 效果 


舞厅 的 声学 要 求 是 吸 声 和 隔 声 。 为 使 舞厅 具有 更 好 的 声学 效 末 ， 应 特别 注意 除 舞 池 外 ， 履 座 区 、 
卡 座 区 和 包 房 地 面 尽量 用 地 乱 ， 支 面 应 多 用 木材 、 壁 纸 、 乳 胶 漆 、 拉 毛 灰 、 软 包 等 朔 修 ， 还 可 以 搭配 
使 用 织物 、 皮 车 、 石 袁 化 饰 、 玻 璃 钢 花 饰 等 。 个 要 大 面积 使 用 石材 、 玻 璃 、 不 锈 钢 等 使 质 材 料 ， 如 重 
使 用 ， 只 能 成 扣 、 成 线 ， 作 为 点缀 和 帮 饰 ; 座 具 最 好 选用 布 乙 沙 及 、 皮 沙 友 及 市 有 软 垫 的 木 椅 或 藤 
椅 ; 不 要 下 目 开 创 ， 特 别 是 开 大 窗 。 已 经 有 窗口 ， 应 配 质地 厚重 的 窗帘 ， 外 门 和 包 房 的 门 应 用 皮 诗 负 
和 面 和 采用 较 厚 的 木门 ，1 门 上 的 玻璃 窗口 不 宜 过 大 。 减 少 门窗 、 增 壁 上 的 空洞 和 际 缝 ， 包 房 与 包 房 间 的 
阳 增 要 砷 全 楼 极 的 下 表面 ， 丰 可 全 币 顶 的 下 面 。 


Pe B BD B 
16.1.4 ”切实 重视 防 灾 要 求 
在 舞厅 设计 中 ， 要 特别 注意 防火 、 防 灾 。 出 入 口 的 数量 和 宽度 、 楼 梯 的 宽度 ， 以 及 安全 出 口 之 间 


的 距离 要 符合 防火 规范 的 规定 ， 木 龙骨 、 木 夹板 等 要 选用 难 燃 的 或 涂 防 火 漆 。 所 有 电器 的 线路 和 开关 
邦 要 按 规 范 的 要 求 设计 与 安 疙 。 


16.1.5 ”适时 引入 先进 技术 


歌 姓 厅 十 一 个 设施 相对 复 洒 的 娱乐 场所 ， 涉 及 多 种 材料 、 拉 术 和 设备 ， 设 计 者 应 密切 关注 由 关 动 
态 ， 适 时 引入 痢 的 材料 、 技 术 和 设备 。 包 括 新 型 灯具 和 探 光 方法 、 新 型 音 啊 和 调 音 方法 ， 以 及 镭射 玻 
璃 亦 光 地 毯 等 材料 。 


16.1.6 “不 断 增 强 创 新 意识 


歌舞 厅 是 一 个 娱乐 场所 ， 人 们 来 到 这 里 ， 驶 是 要 寻求 欢乐 、 寻 求 新 奇 ， 甚 全 是 寻求 一 种 刺激 ， 为 
此 歌舞 厅 沪 修 与 饰 要 少 落 俗套 ， 力 争 让 人 耳目 一 新 。 


BB BB ee B 
16.2 2 有 eS 
本 例 通过 绘制 歌舞 娱乐 场所 平面 图 来 进一步 学 习 AutoCAD 在 室内 装 尖 中 的 应 用 。 平 耐 图 表达 方 


式 古 建筑 制图 中 的 基础 ， 本 例 将 讲解 绘制 轴线 图 到 最 终 的 平面 图 完成 ， 主 要 知识 包括 如 何 绘 制 轴线 
图 、 墙 体 图 和 室内 布 旦 的 平面 图 。 
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案例 位 置 ， 光 要 第 15 章 歌 舞厅 平面 图 dwg 

难 易 指数 ， 太 太太 太太 

技术 掌握 ， 重 点 学 担 歌 舞厅 等 娱乐 场所 设计 的 相关 行业 知识 并 且 能 够 灵活 使 用 各 种 绘图 命令 和 图 形 修改 命令 
打开 AutoCAD 2014 后 ， 看 到 AutoCAD 2014 的 主 界面 ， 名 称 为 “Drawingl.dwg” 如 下 左 图 
所 示 ， 单 击 “ 图 层 特性 ”按钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 











- = . 光 2 : : | 
给 加 > 牙 BE ~ 注音 ~ 次 ~ > » v ] 人 再 到 后 和 卫 后 将 性 
Jl 价 况 OR Fl 
| | [一]| 们 闹 ] 刻 的 绪 只 ] ee 





























Wal eA ils [to 


人 丰 国 折 未， 单 击 “ 图 层 特性 ”按钮 后 ， 系 统 弹 出 “图 层 特性 管理 右 ” 选 项 板 。 然 后 单 击 
“新 建 ”按钮 。 














= . 3 多 全 本 
入 所 有 使 用 的 图 导 和 nee 和 所 全 全 局， 二 各 为 VER 的 天 ,这 和 外 了 这 
， 因此 可 以 立即 输入 新 图 层 和 名。 新 图 层 档 构 承 图 层 列表 中 当 


经 过 污 器 
二 新 建 图 层 (N) (Alt+N) 
和 ( 闫 色 、 开 或 关 状态 等 ) 。 
































区 222A711 国 a. 共 i 凑 | 全 部 未 了 1 个 加 层 , 共 1 个 国 层 


EX03) 如 下 左 图 所 示 ， 创 建 “ 墙 体 ”图 层 ，“ 颜 色 ” 为 “白色 ”“ 线 型 ”为 “ 实 线 ”;“ 线 宽 ” 为 
“0. 3mm ”。 “ 墙 体 ” 图 层 创 建 完成 后 ， 创建 66 门窗 ” 网 层 ， “j 闫 值 ?” 为 “ 综 人 他， 2” 为 “ 实 线 ” 
“ 线 宽 ”为 “默认 风 如 下 右 图 所 示 。 















































全 | 全 部 了 2 个 图 层 , 共 2 个 于 层 | 全 7 了 3 个 图 屋 , 共 3 个 国 层 


E04 继 儿 未 创建 “轴线 ” 图 层 ， “颜色 ” 六 “红色 六 如 下 左 图 所 示 。 FE “ 线 型 ” 按钮， 弹出 “ 先 
择 线 型 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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脸 选择 线 型 NI 
已 加 载 的 线 型 
线 型 说 明 


ontinuous Solid line 








上 











4 | 中 


| CE 











回 反 转 过 污 器 0 《| 
显示 了 4 个 图 层 , 共 4 个 图 层 


单 击 “ 加 载 ” 按 钮 后 ， 系 统 弹 出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 在 对 话 框 中 单 
击 “ACAD ISO04W100” 线 型 ， 并 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 如 下 右 图 所 示 . 

















文件 多)... 文件 字 )..，| acadiso.lin 

可 用 线 型 可 用 线 型 

线 型 说 线 型 说 明 
ACAD_ISO02W100 ACAD_ISO02W100 IS0 dash 








ACAD_ISO03W100 ISO dash space _ ACAD_ISOO3W100 ISO dash space __ 

ACAD_ISO04W100 ISO long-dash dot a . . Is0 longrdash dot _ . 
ACAD_ISO0SW100 IS0 lone-dash double-dot _ _.. . ACAD_ISOOSW1OO IS0 lonae-dash double-dot ___.. 
ACAD_ISOOBW1OO0 IS0 lone-dash triple-dot _ _... ACAD_ISOOBW1OO IS0 lone~dash triple-dot _ _... 
ACAD ISOOTWI10O 四 ISOOTW100 ISO dot 

4 Tm 


























E56 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 ， 系 统 回 到 “选择 线 型 ”对 话 框 ， 选 择 加 载 进来 的 线 型 ， 并 单 击 “ 确 
定 ”按钮 ， 系 统 回 到 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 所 建立 的 “轴线 ”图 属 “ 颜 色 ” 为 “红色 汪 “ 线 
型 ” 为 “ACAD ISO04W100”“ 线 宽 ” 为 “默认 ”。 再 建立 “装饰 ”图 层 ,“ 颜 色 ” 为 “白色 ”“ 线 
型 ”为 “ 实 线 ””“ 线 宽 ” 为 “默认 ”如 下 右 图 所 示 。 











线 型 线 宽 
Continu.. 一 一 默认 O ey Continu.. 一 一 默认 
Continu,.， 一 一 默认 Oo | 全 i 人 Continu... 填 认 
ACADI.. 一 一 默认 .3 ACAD I.， 一 一 默认 
Continu,.. =——= 0.30 ... 0 ACAD I.， 一 一 默认 
说 Continu =—™= 0.30 ... 



































冯 全 部 : 显示 了 5 个 图 层 , 共 5 个 图 层 


B507 打开 “图 层 ” 下 拉 列 表 ， 可 以 看 到 4 个 新 建 的 图 层 ; 0、 门 窗 、 墙 体 、 装 饰 、 轴 线 ， 如 下 左 图 
所 示 。 选 择 “ 轴 线 ” 图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 











参数 化 。 祝 加 畔 出 。 播 件 Autodesk 360 
4 
由 -| 骂 委 四 剖 未 和 慰 丰 的 图 导 状 志 






如 -所 | 未 保存 的 图 层 状态 -|| 
忆 国 | 旨 8- 企 /9 汶 趾 国 加 颖 ~ 
修改 ~ 图 层 ~ 










[~][ 仿 议 ] 碑 维 绪 框 ] 
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16.3 改线 的 





通过 162 一 节 创建 好 了 本 案例 所 需 的 各 种 图 层 ， 接 下 来 我 们 来 了 解 绘制 铀 线 图 的 方法 ， 在 绘制 
该 部 分 时 ， 将 会 


会 用 到 各 种 二 维 图 形 创建 命令 和 几何 图 形 修改 命令 ， 完 成 本 部 分 的 绘制 也 可 以 加 深 以 前 
学 知识 内 容 的 印象 。 


BT 如 下 左 图 所 示 ， 单 击 “ 算 形 次 9 按 舍 ， 全" 全 29160x18360 的 矩形 ， 如 下 右 图 所 示 。 


























妆 四 四 局 四 回国 四 四 四国 国 日 辣 四 四 RE 网 较 区 本 加 | 加 呈 








































































FS EE i TY5 
Ba 插入 注 和 柑 存 局 者 数 化 芍 加 巷 理 区 出 插件 Autodesk 360 搓 天 应 月 2 
/2@/ A 忆 - 中 9; -和 WB) iol 03 A 园 园区 四 BR 局 
SR f SE -六 4 a | | 2 好 也 1 失忆 | 和 | 组 | 实用 I 内 | AI 
* 和 园 申 - 多 | 9 并 咱 国 s -图 Y- 
ce | | pe J - | 
了 Drawing2. ES 
[I 用] 四 _ OE 
可 以 在 括 定 力 吉 或 从化 对 全 。 仿 作对 儿 
修 克 0 创建 和 全会 凶 于 行 绪 
及 一 ove 
| 来 看 名 
2 
J 机 | 
mm OFFSET 
按 甩 键 区 入 更 多 相助 
人 下 磺 到 /而 本 L7 布 本 7 
3: 个 
“ Ms -人 
急 加 司机 世间 罗 问 加 加固 口内 四 Tv NE 网 风 ETT 
选择 “ 增 体 ”图 层 ， 如 下 左 图 所 示 ， 绘 制 如 下 右 图 所 示 图 形 
EN 择 中 示 ， 绘 制 如 忆 。 
， A Xe IA, Eee 
玉 用 $3 
有 
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单 击 “ 构 造 线 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 绘 制 如 下 右 图 所 示 构 造 线 。 





le NO se 
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忠 | 国 | 吧 


如 实用 工具 | 骸 巾 虹 





[3 


BR| 国 | 吧 


证 实用 工具 | 先 贴 株 





创建 局 心 一 ， 不 行 话 和 等 后 加 活 


可 以 在 横 便 皇宫 功 尖 一 个 后 从 攻 对 多 从 达 对 航 后 . 可 以 他 用 
钞 黄 个 赵 籼 这 梓 有 效 的 方式 床 创 建 包 全 去 条 干 行 改 和 El 的 国 
形 , 
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1 VN 机 2 《 布 卉 ! X 布 革 ez 了 











店 针 座 加 
| FR oer Cr A Ta ET 一 
- Wls ol ed 全 中 2 和， 国 管 所 





En dt lesant see ETE 

布局 ” 参数 化 于 条 于 ” 锭 六 ” 括 件 ”Autodesk 360 ” 精 迁 详 用 ea - 
本 日 攻 江 < 人 IE 下 和 和 El DE BN 图 饥 
四 92 四 /AI 1 主要 TH 的 图 反 弛 本 i ye -> 六 入 组 |smIn nee 
全 地 -| 加 ; 

创建 完 捕 将 纲 愤 | 一 一 = 证 | | 


从 瑚 定 的 二 形 参 歼 前 法 算 形 名 取经 ( 长 度 、 守 度 、 纸 2 角度 ) 和 
角 册 着 击 〈 国 角 、 重 仍 或 直角 ) . 








| | 





5 二 4 (大 BI7 和 BE7 - 
二 之 了 - 2900 
国 二 - 一 =: 向 北 从 轩 

志 启 轩 世 eIDOl2 避 度 |+ 刁 划 记 加 Ll WE 


单 击 “移动 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 移 动 矩 形 ， 

























忆 ) 关 FE NE 本 a = 
FE 高 只 Auodek360 蒜 拥 昌 、 
大 "此 多 委 急 各 乡 备 邱 A 还 mB y 四 四 名 
. » 守 : 一 四 中 Ls 
| “入 EE 办 号- 骸 | 乱 | 并 项 | 况 
人 人 方 崩 上 9 | 本 - | 泓 -| S| | - 
天 MOVE 
按 所 刍 次 和 更 多 帮 芭 T | pp = 
! | 
作 全 
EKO -MEET ‘ 国 5 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 十 (0)/ 族 竺 (R)]: 
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le + eR 
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“eee”— TET) "ek 
bb 视 央 管理。 蝙 测 。 婚 忻 ek 炳 沪 训 用 


和 绚 人 印 馈 害 岛 生 二 仿 





Y 





XxX 
Hr qe (BN 7 EH 








(7) 


四 | 图 | 吧 


如。 | 实用 工具 | 各 站 板 





[| 











xX 











措 趟 另 一 个 角 点 欧 【面积 (4)/ 尺 寸 (0)/ 吝 特 (R)]: 





而 引入 爹 售 





PFET pe re ey x ee) 让 











EEC 下 DEREDREEBOEOER 


单 击 “ 偏 移 ” 按钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 对 图 形 进行 偏 移 ， 偏 移 效果 如 下 右 图 所 示 。 
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中 | 国 | 台 


全 WE 乌 | 实用 工具 





























车 汪 要 大 移 扩 对 余 ， 或 【 温 出 (5) / 芒 弃 (U)] < 退出 >:“ 取 酒 * 
以 四 "还 T 
EBEBkble Oelel+ Eel 














0 


只 国 双 


如 。 | 实用 工具 | 前 站 板 






































AE ‘ 


EE 


美 内 株 


”全 到 厅 国 污 林 
冉 = 


象 ， 要 众 所 有 对 僚 用 作 边界 ， 清 三 苗 次 出 油 “顽强 对 铸 ”扫地 弛 
控 Enter 辐 . 














省 [ 医 迁 (F)7 罕 交 (5c) 7/ 抽 影 (P) /过 (E) /到 诊 (R)/ 放 于 人 U)]: “到 酒 ” 


EI Ce (rn 必 











参数 化 视 加 -= Auto 36 ， 
村 日 - 人 口 六 . 世 铭 请 马 各 号 名 怠 配 
名 入 站 和 坟 有 人 太 





























E32) 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 偏 移 尺寸 如 下 右 图 所 示 。 


多 第 16 章 ”舞厅 设计 一 一 歌舞 厅 平 面 图 


一 


3 习 





创 晤 局 心 国 、 平 行 姥 和 等 吴 让 绪 


可 以 在 涩 证 乱 壳 或 亚 过 一 个 志 们 移 对 象 ， 偏 各 对 象 后 ,可 以 使 用 
收 芝 和 引 伯 计 种 有 效 的 方式 来 创建 包含 多 条 平行 绪 和 生效 的 加 
到 














me 


4 41) | 小 \ 模型 人 布局 1 人 











EEE +l 















































i ee EE ，， 王 TG 
视 加 要 是。 加 出 插件 ”Autodesk 360 捕 汉 应 月 四 : 
Ee 很 EE HE _m Is 右 
A 
二 一 奸 磊 !| 淮 吧 | 稚 | 组 | 戎 I| 台 顺 
器 :图 9 闲 玉 国 3 图 Y. 
个 改 v EE MR = Ee = = = 。 
| 仿 攀 
主 贞 国王 和 后 和 和 中 和 线 
一 口 回 二 
a 
加 OFFSET 
按 FL 镑 区 入 更 多 基肥 
We | - 
< 4 b + / 布 导 ! /布局 2 了 4 本 











二 国 桥 国 ciDOZE 国 + 国 吕 四 本 回国 四 区 9 网 网 呵 可 同 |ISE 本 司 





修 苋 对象 以 适合 其 从 对 象 的 边 


可 修 苋 对象， 请 应 泽 浪 界 ， 然 后 按 Enter 妊 并 运 泽 要 修 英 的 对 
] 象 ， 要 将 所 有 对 银 月 作 边界 ， 下 在 首次 出 现 “ 迫 笃 对 银 ” 提示 对 
按 Enter 竹 。 












































外 加 时 司 加 回回 问 回 四 四 司 国语 多 [I 6 9 


单 击 “ 仿 移 ” 控 钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 仿 移 尺 寸 如 下 右 图 所 示 。 
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化 视 大 办 出 插件 Autodesk 360 
4 
， 哇 “未 保存 的 习 后 状 去 
-图 9 六 国生 
tr 
钉 汗 同心 到 、 不 行 拷 和 等 正 肯 线 


梧 以 在 洪 定 东南 忒 下 过 一 个 者 妨 徐 对 象 ， 仿 移 对 象 后 , 避 以 使用 
修理 和 让利 这 牧 有 次 的 方式 补 信物 锯 全 全 条 下 行经 和 全 妖 的 较 
形 。 





NE ps | 
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ETIEEEIOEEES TI EN EY kv Se) 
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歌 | 国 | 吧 


贡 | 六 让 工 具 | Wi 


"中 加 大 .生生 局 自负 后 信 
B A/ & seas - 
“全 0s 

到 > 














象 。 要 标 上 所有 杂 象 用 人 过 界 ， 靖 三 机 久 志 现 “适用 允 象 ” 生 了 9 
凌 Emer 旺 . 


























全 加 吕 本 四 闻 加 网 昌 四 四 加 全 夺 I rr Oe] cop Fm) 

























管 编 册 ”和 圭 件 Autodesk 泊 上 
中 品类" 多 全 对 名 总 急 名 全 A Hi [内 B BR | 国 
"| 加 条 四 十 NB 直人 A 轩 风量 kd 放 有 
EWE RE ES "| 图 | 叶 | 


修改 > EC 






| 创建 无 限 长 的 线 








XUNE 
按 名 稀 二 机 多大 助 



































TED E .Ei. 3 






















国画 加 SODDZEE 因 + 正品 卫 加 [a EE WN Ge (ear Be] 站 加 习 








入 目 习 I 入 多国 


"小 昌 尖 "4 胃 当 纪委 多多 名 的 

A > 

已 团 中 - & 
人 







7” 鄂 玉 怀 F 的 更 后 居 太 担 | 实用 工具 | 笈 贴 怕 
“9 立国 

类 区 

创建 局 心 因 、 乎 行 眠 和 三 中 出 靶 


9 
ES 












可 以 在 沉 定 着 总 或 天 十 一 个 点 柱 徐 对 人 象 。 偏 移 对 象 后 , 可 以 重用 
情 机 和 下 源 这 种 有 效 的 方式 来 创建 外 全 今冬 平 行 线 和 由 时 95 图 
形 


TAN 


























国人 I | 





Ed PT 3 区 El + El 


EL9) 单 击 “ 修 前 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 修 前 图形， 修剪 完成 后 如 下 右 图 所 示 。 
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局 电 久 入 全 今 






































hale lO llsl+ loltsk eal)eAs lkeslskE :ol lsioldiclslsl+ lal 


单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 删 除 多 余 线 条 删除 完成 如 下 右 图 所 示 。 


ee 4 》 
两 在 ek 媳 : 二 用 
上 FTPIETIETICIPTEIWEEPTE 纹 | 国 | 
-BA 0 seamens "A 让 四 有 nt A 
二 - 及 加 器 A 9 vs 加 gg 
[ 到 有 ~ i Bd 


组 。 | 实用 工具 | 间 沾 本 


a I yq [EE | 歌 | 国 | 品 
4 


























PEI EE A ee eo Bn) 


el EA 


绘制 图 形 完 成 后 如 下 右 图 所 示 。 


pa 


百 栈 包 恨 线 国 瑞 汉 


a jal Do 。 
Ba 


美加 佛 改 ~ 













局 用 LINE 合 今 . 可 以 市 建 一 系列 海 潜 的 再 桥 纵 。 每 务 酉 织 知 旦 
1-| 可以 单 独 运 行 锋 窟 的 百 烧 对 参 。 

















吴 回 
1 
术 合 名 一 

已 UNE 

授 Fl 鲜 黎 窑 更 你 有 回 
HI ATINN 便 24 《 布 丙 L 7 布局 2 / 可 已 全 
省 合 兮 : 
~ Lob 

馈 辐 舌 几 回回 加 隐 回 四 四 到 四 名 杀 ale 


"EE 


组 | 实 8I 内 | 奖 巾 板 


Ed 了 2 
[| 去 orrser 











a 


国人 从 上 Gs 多 EW 局 网 





B33) 单 击 “ 偏 移 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 偏 移 直 线 ， 偏 移 完成 后 如 下 右 图 所 示 。 
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Co J 人 力 : - 臣 目 六 


RS 手 实用 工具 | 更 砧板 
0 站 = 6 








寻 同心 天、 干 行 战 由 等 后 的 线 





司 以 王 尖 十 下 项 或 遂 过 一 个 后 信 芝 对象 ， 病 外 1 销 后 , 梧 Cile 用 
nr [ 卫 介 这 季 和 入 的 方式 来 全 建 各 全 多 条 地 行 后 和 后续 87 光 


六 


















hm A Ea ww EN 
| - 1° . [= 

直线 实职 线 并 网 沁 呈 个 荔 六 * 蝇 入 特性 号 

” ” 阳 : 回 i 本 他 其 位 杂 参 的 过 站 ”图 2 

EL 7 gaat res 


pa 生 布 间 。 参数 化 视 加。 生理 
宁 马 - 中 口 因 ]L my 
了 -> 图 ®@. 怠 RE 

















一 成 月 健 殿 天 班 多 对 助 


| 
ee epee spe ee 


a < 演出 >;: 















绍 目 | 当 强 回国 加 回回 牟 加 同 口 加 员 a 区 国 A li 











[A [ee 二 TO 
Ea 际 有 局 去 苇 化 图 “ 苦 巡 因由 ” 播 件 ”Autodesk 360 ”三 守 训 用 o 
了 7 日 由 中 小 -LL 组 分 | 筷 委 色 后 全 Hl: 局 9 
| 二 保 记 的 到 后 状 志 se EE: ™- 3k 名 
直线 多 反 法 轴 FE 一 ， 一 7 镍 入 生性 钥 ”| 实用 工具 | 奠 对 柜 
荆 - 恨 回 中 -人 WDD ”加 Yi 
[= 修改 ~ 8 这 古国 " 注 知 妓 。 | - - ~- 国生 
a 呈送 厅 国 Defpcnes 
加 Ee 图 及 立 关 到 二 二 
田 
上 
下 国 














[全 同 辐 中欧 了 罗 [| 届 


© 


实 司 I 具 | 郊 凤 权 


证 伸 对 象 以 适合 其 他 代 多 的 边 


加 EXTEND 
按 Fl 全 六 有 更 多 帮助 
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未 介 他 六 要 全 光志 
9 交 四 国生 
男人 ~ 


Ll | 
i 








IWo WM gs /WD /7 


FTTTERITTTTSE 了 CTTTTETYTTCETTTETS 
同和 sg 
入 四 











鲍 可 于 本 四面 男 丁 本 轴 加 司 呵 而 宙 al 


修 柄 图 形 ， 修 本 完 成 后 如 下 右 图 所 示 。 





1 
a mr a -| ma 


| 





入 天 要 修 荔 的 对 象 ， 藉 接 住 5hift 改过 过 要 下 伞 的 对 象 ， 或 
本 (二 过 (F) /于 交 (C)/ 接 影 (?)/ 意 (6)/ 到 际 (x)/ 改 开 (v)]: “到 琢 * 


pr”” 








人 四 生 ] 要 加 加 加 由 加 四 加 于 口交 IE RB] 





A 日 -由 区 蜗 疗 包 到 辣 PT 和 1 "FE 人 oat 
人 之 人 国峰 乓 和 A 由 电量 | 甸 | 要 | 是 | 吕 
以 加 吕 -全 |9 关 红 国 四 -> 





PT = WE 








OE 


4 性 姐 | 实用 工具 | 前 店 友 


3 几 图 加 图 司 鲜 司 区 辐 A 中 只 区 
.Bh 0 © a . A :se 
需 -| [W 国 昭 - 人 | 9 区 站 束 -六 EE 

-二 柄 * 



























一 (1 A / 4 J F 


罚 回 司 可 四面 加 由本 四 古国 回 国有 PI 硬 本 有 可 四 曾 辐 网 权 本 四 司 口 愉 市 I EN cA le 





7) 单 击 “ 矩 形 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 ，2 


绘制 600x600 和 窍 形 ， 完 成 后 如 下 右 图 所 未。 








Ep 


A 


从 质 十 的 志 志和 鸡 半 建生 关公 六 线 ( 长 袜 


全 S ( 而 角 、 列 多 到 站 多 ) 


画 RECTANG 
技 Fl 键 获 再 更 多 如 动 


实 、 守 突 、 内 折 











0 
园 


AN 的 


四 及 -mmro! 涪 到 部 袜 芭 【如 到 六 杂 (5) 站 弃 (0) 六 要 0]: 


EEE 下 EscDDJ<EEHEOSE 


纺 闻 后 昱 岛 祭 


他 建 无 用 长 的 上 
可 XUINE 
投 及 鲁 获 可 更 多 大 动 


因 下 本 四 SODEE 因 让 辐 可 本 本 


单 击 “修剪 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 修 前 完成 如 下 右 图 所 示 。 


8 区 | 9 交 四 国 儿 
仿 箭 
人 各 同 吾 ， 地 行 半 和 关中 此 
[SI 和 
按 FE 阳 页 多 天 


乌 四 天 加 区 加 回回 回 四 四 避 加 赔本 


B33D 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 复 制图 形 ， 


me 








ma Nr 


OED 


担 ”| 实用 工具 | 部 陪 板 














EA 





网 网 网 QE ls De] a 

















/OE 
三 烤 耿 隐 法 a RR 到- 






地 四 ~ 








CECT ye 
挫 可 由 部 点 双 : 
村 














ISOOISEEEDD 


rr 


绘制 构造 线 ， 完 成 后 如 下 右 图 所 示 。 


WE I te Bn) 





EE 
EE 





aE IEEEESIECONCRE 


味 目 | 忆 


诅 ”| 实用 工具 | 前 由 板 
































指定 拉 佛 点 或 【基点 (B) /复制 (C)/ 放 弃 (U) /退出 (X)] : 
的 命令 : “取消 * 





四 加 二 本 四 曾 加 四 办 四 四 梧 口 四 册 四 


[Apr | Nem Ms i 





完成 后 如 下 右 图 所 示 。 
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SST 天 EE pe RC ME 
. ED esk 瑟 3 月 。 器 
BI O PE HI- 马 9 Rh 
@ 广 本 由 02 4adss An Da OB | ER 四 | 目 | 
让 二 国 EM 一 于 ce 文 闻 插入 2 | 生性 组。 | ssIIR 2 人 | 姐 。 | 实用 工具 | 名 由 大 
- - 长 -| 同 有 图 守 |- , ” 2 VY 交趾 国 的 活 
S 三 区 | 双 呈 ~ 
检 对 象 策 短 到 天 二 方向 上 的 天 二 拓 霹 外 本 这 | 一 一 
ey | 使 用 COPYMODE 持 撤 朗 是 . 可 以 准 币 时 于 和 有 双全 入 个 S13 | ] oz 
术 全 和 











| 冯 有 鲁 磋 王 更 多 于 的 器 
x 




















兴 便 守 rm re 
人 :到 
















Oe rN I ea Biel 


E32) 单 击 “ 和 珑 形 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 绘 制 矩形 ， 





后 A ETSIEEIICIDCIEIDCISE A EI 中 目 | 中 
xz 全 :| 四 区 ti | -| es 引 aA ER | 实用 工具 | mr 
习 - 。 。 .| 局 晶 - | 人 | 9 要 四国 站 . 。 
Led 修改 图 居 ~ 
人 区 乔 有形 多 从 相 渤 类 形 多 惧 线 ( 长 法 。 贷 证 、 得 苓 他 六 ) 和 一 一 
斩 麻 兴旺 ( 于 的 、 便 负 取 百 胃 ) 。 

















亲本 厅 避 、 柜 她 《种 届 1 了 布局 2 7 
ON 














EelamllslOldle lelsl+ Eleltsks) sa EA le le :OR lu ls Oi I+ leleE:m sa 人 srl 人:OR 








由 a 辐 加 区 sa A | 
全 ， 直 ”来 保生 的 固 屋 快 态 3 





傅 允 象 抽 制 到 测定 方向 上 的 拉 定 蚌 高 处 
CoPY 
按 Fl 健 获 得 更 多 大 助 


























TT nn A 于 


接 术 第 二 二 个 点 或 【 医 列 (A) /过 出 (E)/ 访 并 (u)] < 进出 ， 
x 届 下 滞 人 本 昌 ] -an- 
rN 





命 会: 
全 合 :erase 找到 2 个 





“IE [DE Pe a Ce ma Ns 





加 回忆 加 [和 四 回国 


B54 单 击 “ 圆 弧 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 以 三 点 方式 绘制 圆 弧 ， 如 下 右 图 所 示 。 





































7 6 I 
布局 。 扫 数 { 加” 管理。 摘出 活性 e 360 。 铺 . Ca 4 各 
yea 中 agree 哆 & 关中 六 /HO rE 昌 加 
四 ， 区 总 四 各 ， 未 全 9 的 国 屋 从 术 a ,中 a 2 示人 FE 
se 9 a. Ge 9 xd ne 六 a ms | sme 
EE 改 * | -EM 注 称 ~ Ed ~ Y EE 
958 = AR 
[| / Eo Pa Te 
\ EA F 
昌 WO: 
P| 4 A sii 
\ 
/a | 
{ 3 
a 
A 加 天 AKC 
7 按 月 链 殉 等 本 多 开动 
A SE 全 X 
Le 

















4 4》 HI\ 术 型 /布局 1 人 布 民 








[ 习 国 四 和 了 菇 了 殉 罗 | 网 回国 [| 『 国 本 站 隐 0 胸 园 EN 


B335) 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 偏 移 尺 寸 为 “430”， 完 成 后 如 下 右 图 所 示 。 
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| 实用 工具 


创建 同心 加 、 平 行 读 和 系 下 此 睹 
本 OFFsET 
迭 Fi 是 柳 志 更 名 环 助 





















[| 人 
am i 本 向 布局 参数 化 网 因 ”和 痊 理 输出。 括 件 Autedesk 36 三 过 应 用 一 
/OE A 4 | Sisal A Ej DB ee BR Lm 
在 埃 厅 抽 二 国 x I 3 外 | Ol | mers -x# "AS | se | |smIn| mw 
a ”| 其 - 妥 加 中 :| 人 | 9 立夏 国 站 me ~ 守 - | 
修改 ~ | 图 局 ~ | it 了 > 抉 = - - “| 
NN AK Fo 
[© £ [5 RA A 
3 构 先 鲁 国 到 
创建 无 限 长 的 贱 
XUNE 四 
护 F1 键 著 得 更 多 从 助 
来 向 名 
日 国 加 
Y 
x 蝇 
一 一 加 国 Eq 下 
4 ] F 
要 扫 条 要 二 村 的 对 象 ， 或 【还 出 (E)/ 故 译 (U)] < 逮 出 >: “到 消 ” 
上 同 -二 和合 5 
| 轴 量 Is[DIO 夯 + 国 划 且 rer 回回 阿 [tr [加 | | 











舞厅 设计 一 一 


了 5) 


臣 图 | 饲 
旬 闪 古国 站 多 得 。 | 实用 工 只 | 更 贴 版 
[和 


“3 


网 | 迁 择 要 伪 移 的 对 集 ， 或 【过 出 (E)/ 识 弃 (U)] “过 出 >:“ 吧 济 * 
命 合 :“ 取 酒 * 








~ Ee 


本 下 国医 SIODE 攻 要 上 


地 网 > 





x 





| 刁 | lgsiOOlelesl+ lo TF") ED A ee (sa fe) | 


B37) 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 偏 移 尺 寸 如 下 右 图 所 示 。 


人 制 于 同心 国 ， 趟 行 栈 和 等 下 由 烽 


OFFSET 
本 月 钙 区 安村 多 大 



















rr] OT x | 


wae 


B333) 单 击 “ 圆 天 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 以 起 点 、 
所 示 。 











[Ji 二 Ve 起 点 ,加 ,句点 
一 一 -一 一 一 一 一 /FE , md ,NN 


A 加 , 长度 








| /1 让 , 请 BE 污 吉 之 间 的 夹 角 凑 十 到 5 的 加 让 和 和 径 。 








Vat 


人 1 Ni 模型 /布局 ! /布局 2 7 | 一 ‘ 加 ; 


wn ARC 
指定 轿 袜 的 端点 : 
坪 要 强 的 图 心 或 【角度 (A) / 方 法 Fl 刍 获 有 更 多 帮助 











好 轩 鲜 里 四 加 | [E+E eal es 





Wm 美 演 笃 。 丰 局 
一 @/ 怀 
Se 9 mw HB a 0x ea 

Lid L -4 





























Rb 
要 。 | 实用 工具 | 奖 姑 析 




















单 击 “修剪 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 修 前 完成 如 下 右 图 所 示 。 


EN (so Be 





舞厅 平面 图 
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交加 生硬 四国 回回 加 本 四 讨 回 语 员 ”le 网 风 3 eA El] 





四 © 


中 | 国 | 马 


组 实用 工具 | 项 巾 板 


"最 来 必 存 的 到 大 区 术 
-图 | 9 立 呆 国 99 

仿 移 

创建 同心 国 、 千 行 站 和 村 殉 册 厂 


本 OFFSET 











及 Ler DO 
53 -各 入 全 











ETISIOOEEEIEIOISISE 























[A EI Ere 7 二 TD 
Ca > 宇 释 。 丰 局 。 参 鸡 "| | ey 可 二 存 局 。 参数 要因 。 管理 护 出 。” 括 忻 wtodesk 360 入 E 
/OE® /ELON Se isssy A HL BB 估 | 中 名 po -| 反面 久久 [Ss A HL 
Re ppi 而。g -| 访 外 OL: aes 7 xz ORAS | HE | 组 |gWAIA| mts 妈 写 友 : QO. ® #987ESKt 耻 x 所 : 
- ” 基 : 芭 司 弱 -人 [CE 司 “- 国 Y[ - ”局 :| 双 吏 副 -& 9 六 四 国 o 
| 如同 修改 ~ I9 六 F 国 0 注 生 ~ PR sh i = | - 
| 9 rfponts 
下 9 这 呈 国生 ,加 到 
日 兴 四 国 站 
9 闪 四 国有 2 
9 次 中国 
一 一 9 次 只 国 2” 
页 pj 来 而 名 
1 7/ 
{i fi 
了 
| 至 
-一 一 :| 
1 
\\ Y 
加 口 
| om ge EEE 和 Dih SU We Te ' 








人 S: u 会 : 指定 对 角 点 或 【 栏 迁 (F)/ 回 弄 (wP)/ 医 交 (cP)]: 
| 人 全: ” 
~ EEE DER 


EE eA 本 EECODEEETIEESI a A 


















列国 豆 铝 图 司 所 习 A Hr AAS 


























创建 无 限 长 的 战 
可 以 使 用 无 用 延 他 的 研 ( 10 构造 枝 ) 款 创 建构 党 和 参 老 斌 , 并 二 | 
目 棒 可 月 于 爷 勇 边界 ， 一 
来 向 名 
Co 


























CROC. BE TD NN (一 ' 日 | ;~ 
pr 
有 合 命 : 指定 对 角 点 或 【 芒 渤 (F)/ 回 于 (MP)/ 园 交 (CP)]: 网 王 定 末世 点 ; 
加 目下 本 EB + 





343) 单 击 “修剪 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 偏 移 尺 寸 如 下 右 图 所 示 。 
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歌舞 厅 平 面 图 































































































画 OFFSET 
投 及 嫩 奖 各 更 多 素 助 
人 人 由 模型 /布局 1 【布局 2 7 加 
i eS: ee i A Ee 
二 -与 | 周 ， 这 入 合 人 
因 国 国 国医 男 加 四 图 四 四 回回 古 机 国 加 中 [网 网 向 辣 加 LS 本 叶 志 忆 革 le Dl lss)+ Eleltsly 得 巴 国人 we 从 SIE 网 





和 
日 \ 

吕 
组 | 实用 工具 | 韶 央 板 









































TS [SC7RR27 4 国 
[多 行文 字 (m)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 委 让 (Vv)/ 禾 竺 (R)]: 
sa [ Lt ( ] 


辣 从 
命 舍 ，_erase 找到 1 个 
5 司 - By] - 














有 居 国 Ele elsl+ Ook a 于 国 As) 全 Is 史 3: 口 风 乌 目 壬 于 思 回回 四 回 因 开国 回 辣 由 国 加 区 网 网 图 呈 加 LS 四 民 








巧 伸 
re 下 1 基体 对 银 以 向 全 芮 季 对 象 的 边 "| -92° 
要 下 护 对 银 ,请 莉 先 法 这 边界 ， 然 后 按 Enter 区 并 运 择 要 到 人 | 
对 象 ， 要 将 所 有 对 象 及 作 这 界 ， 清 在 首次 出 凡 “这 夭 对 象 " 提 直 一 “” 必 
时 按 Enter 要 
玉 自 名 下 














mEXTEND 
枝 Fl 刍 黎 更 多 本 的 























局 - 二 








国 描 定 这 他 点 或 [至 点 (8)/ 重 拓 (C)/ 放 茎 (U)/ 巡 出 (X)]: 
命 合 :“ 到 消 * 


| El | Oe lt)+ Ole lak ERESSRISEGSIEEDR 


waeIoDl. ltl+ lel 鸭 梧 本 JE 网 网 聊 面 加 | 四 


16.4 绘制 增 体 、 门 寄 


16.3 一 节 成 功 地 创建 出 了 轴线 图 ， 接 下 来 绘制 墙 体 和 门窗 图 ， 通 过 绘制 墙 体 和 门窗 图 ， 可 以 重点 
练习 “创建 块 ”等 相关 命令 的 操作 方法 ， 借 此 机 会 读者 可 以 熟练 掌握 这 些 命令 的 使 用 方法 和 技巧 。 
6530 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 绘 制图 形 ， 两 条 长 直线 垂直 相交 ， 长 均 为 “600”， 任意 
画 两 条 短 直 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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歌 | 攻 全 /四 
加 四 /OL 
可 多 国 本 已 。 


基站 


7 区 


态 

















Ta 2 布 县 7 ] | 
* mp “有 * 
ra tl 全 同 习 有 网 于 记 网 | 网 回国 [| 民 


“ EE 
中 四 辐 时 加 曾 国 加 四 中 











会 制 到 法 ， 如 下 右 图 所 示 。 


印加 后 慎重 加 加 加 四 生日 人 网 


EXo2) 单 击 “起 点 ， | 员 | 心 ， 山 点 ” 按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 绘 一 
prey] a 人 ED Ek Tm ENA 
中 且 9 兴办 国人 ”图 





- 而 一 一 一 
日 闪 四 国 站 六 





”| 起 点 和 加之 同 89 拓 吉 江 证 半径 ， 湛 巾 人力 3| 寺 的 肖 过 务 
.| 5 
所 民 轩 7 始终 兴 起 所 沁 六 汪 和 拉 抽 ， 











+ EREEERIEEBSEG 











四 站 站 用 加 夯 曙 四 加 中 台面 斩 宙 








| 相对 银 复 制 到 省 定 方向 上 的 洽 定 拓 训 处 


合用 COPYMODE 对 六 变量 ,可 以 控制 旦 天 全 





























ns rr RN 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 【器 列 (A) /退出 (E) /放弃 人 U)] 《退出 >: * 取 消 * 
2 于 | 二 | 交加 | 让 [9 加 A A ey i 


EA 
| 
ElelO Osl+ 





ENSORISESIECORDR 


外国 司 用 加 本 硬 加 四 四国 口 加 


B34) 单 击 “ 镜 像 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 镜 像 图 形 ， 完 成 后 如 下 右 图 所 示 。 
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”视图 ”管理 ” 护 出 插件 


L203 pe | 
四 Cr 站 
bile 轴 |9 下 四 
| 图 后 


OR 上 目 D 


组 | 实用 工具 | 黄 驻 板 





创建 计 定 对 象 的 流 您 副本 


可 以 创建 现 示 站 个 图 形 的 对 象 ， 迁 择 这 些 对 象 并 沿 指定 的 经 进行 
第 稳 以 创建 另 一 半 ， 


| 按 Fl 键 获 得 更 多 帮助 


¥ 


加 


HH 4》 模型 /布局 ! 布局 2 4 有 
指定 第 二 个 点 或 【阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 

有 指 走 第 二 个 点 或 区 全 )/ 昌 (6)/ 攻 计 册 ) < 过 出 >:* 取 消 * 
ee 

















| 加 四 虽 风 网 开 | 网 回回 | 





模 @| 忆 | 思 国 人 :7 | 太 认 上 EIB Ww: 口 网 


B35) 单 击 “ 块 ”面板 中 的 “创建 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 弹 出 “ 块 定义 ”对 
话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 





| ee 





通过 话 泽 对 象 、 指 定 括 入 点 然后 为 其 念 名 ,可 创建 块 定义 ， 











上 :4 
[全 





| 


LN 楼 2 /布展 ! / 布 避 2 / 





指定 镜像 线 的 第 二 点 : | 
要 别 除 源 对 象 吧 ? [ 旦 (Y)/ 否 (N)] >: 
“ 司 - 志 
| 





一 在 屏幕 上 并 定 

国 | 和 对 中 区 
保留) 

司 转 接 为 快 人 ) 

34] 

小、 未 洁 定 对 象 

说 明 


一 注释 性 以 ) 


使 块 方向 与 布局 
人 iD 


了 技 近 一 比 亨 绽放 人 6) 


加 允许 分 解 吕 ) 














氏 回 国 国 回国 加 回回 四 四 国 加 全 轩 EEC 


命名 为 “ 门 ” 


ES 06 如 下 左 图 所 示 ， 将 其 
点 为 拾取 点 ， 如 下 右 图 所 示 。 





失 李 点 四 


x: 0 
Y: 0 
2Z: 0 





站 在 块 坊 强 器 中 打开 必 ) 





对 象 
忆 在 屏 划 上 找 
保 | 计 入 对 象 吕 ) 


日 作风 

问 千 接 为 诡 
洲 #0) 

在 未 证 对 象 








并 蛙 击 “ 挖 取 点 ”按钮 ， 








轩辕 区 辐 回 四 回归 虹 国 加 半 氏 


[ 习 国 四 和 网 网 罗 | 网 本 加 [| 民 


tbls Ue lt |+ eh 


系统 回 到 主 寞 耐 ， 选 取 图 中 的 吴 


吧 涉 可 和 未 保存 的 图 层 状态 


其 - 区 园 踢 :他 | 9 羡 故 国 D 引 


修改 ~ | 轿 屋 > 











aE 国人 se| 人 Se: 吕 网 


SR 





组 | 实用 工具 











单 击 上 一 步 中 的 拾取 点 后 ， 系 统 又 回 到 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 ， 如 下 堪 
图 所 示 ， 系 统 回 到 主 界 和 面 ， 选 取 绘 图 区 域 中 图 形 作为 对 象 ， 返 回 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 近 





钮 ， 完 成 块 的 创建 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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人 迎 19 总 拯 国门 可 
习 层 - 





对 象 
在 屏幕 上 指定 已 在 屏幕 上 指定 















点 外 ES 
X: 13337.25123614978 日 作 福 由 
Y: 1131. 326519021195 回转 扫 为 岂 C) 
元 而 已 吁 交 0) 
人 太 起 手 
设置 说 明 
决 单位 0): 
起 肖 接 山 ... 
同 在 块 编 旨 器 中 打开 必 ) 






































~ 局 - BLOCK 指定 括 入 基点 ; 





三 回 关 辐 芝 回回 加 四 四 四 回回 癌 朋 模型 电 岂 国人 A [ry I DN 


第 点 尖 型 ( 固 乱 、 侧 第 或 直角 ) ， 





























FT TE (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
二 二 个 [ 辽 列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: * 取 消 = 


钴 回国 辐 四 问 回回 加 四 四 回回 厨 角 国 同 加 


单 击 “ 图 条 填 充 图 采 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 填 充 图 生 完 成 后 如 下 右 图 所 示 。 








下 图 入 


nn 讼 证 | 关 蝶 |: 


@ 


ANGLE ANSI31 | 


ANSI32 ANSI33 


ANSI35 ANSI36 ANSI37 





ANSia8 AR-B816 














拾取 内 部 点 或 【 运 尝 对 象 (5)】 放弃 (U) 湾 材 (7) ] 
SEE et eA EE 


ELO 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 复 制图 形 ， 完 成 后 如 下 右 图 所 示 。 








狗 第 16 章 舞厅; 








各 | 
[全 


WE 本 ERY - 
百 - 亿 大 容 归 委 各 < 了 关联 图 安 洁 充 边 

ad 5@ / 二 Or 地 上 = 天 过 信用 边界 交 专 演 各 、 汉 吉 或 剩 除 

2 国 BE 一 区 熙 加 3 本 Eee 雹 栅 二 闪 点 ,或 边 夫 点 苇 汉 为 直线 或 

"| 届 国 | 旭 - 他 9 并 古国 站 ” 国医 ;或 音 汪 加 抽 吉 , 以 修改 非 关系 


维 图 > 修改 ~ 图 忆 ~ 





图 守 法 充 对 名 。 
本 了 元 此 洁 旺 


1-Il 志 视 ] 一 维 线 框 ] 


局 coPY 
按 Fl 钙 获 及 更 多 医 助 























| Hi- ro 拘 取 内 名 总 人 ESETEEDE 


外因 四 于 四 男 四 四 上 上 四国 固 回 丁 引 [回国 四 网 国名 加 各 


在 “ 块 ”和 面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 选 择 “ 门 ”文件 ， 单 十 “确定” 按钮， 
插入 门 的 效果 如 下 右 图 所 示 。 





z 歌 | 国 | 名 


四 ， 夏 。 未 怀 存 的 图 后 状态 < 

= | i 本 实用 工具 | 剪贴 板 
届 国 868: 9 六 趾 国人 Ee 
修改 > 图 层 ~ 





省 入 点 比例 
回 在 屏幕 上 指定 人 ) 站 在 也 苏 上 指定 中) 
= 2 




















rr [oe < 位 移 : 
= 一 个 点 作为 位 移 >: 





eA SO 





On 


诅 ”| 实用 I 具 | 软 巾 板 

















eT i 《使 用 第 一 个 点 作 : 
网 指定 第 二 个 点 或 【 片 列 (A) /退出 (E)/ 放 弃 (U)] 区， "取消" 


“下 本 
记 四 轩 国 区 回回 四 回回 加 避 品 全 罗 Me EEA ey [ED | ta le lt olor EA OR 


16.5 NAN [En 


上 一 节 成 功 地 创建 出 了 墙 体 和 门窗 图 ， 接 下 来 进行 平面 图 的 布置 ， 通 过 进行 平面 图 的 布置 ， 可 以 
重点 练习 “分 解 ” 等 相关 命令 的 操作 方法 ， en 些 命令 的 使 用 方法 和 技巧 。 
单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 系 统 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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。 了 FS 
"二 9 嫂 国人 
图 屋 > 


| 





wa 人 民族 (每 信件 5 可 人 为 ) 
局 用 体 粹 方式 ， 块 均 可 标准 化 并 供 多 个 用 户 访问 , 








INSERT 
按 FL 刍 黄 加 亚 多 花 动 
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蛙 击 “浏览 ”按钮 ， 弹 出 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 单 击 素 材 文件 来 中 的 
“家 具 ”， 早 击 “打开 ”按钮 ， 人 返回 “插入 ”对 话 框 ， 蛙 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 下 石 图 所 示 。 
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gy “家 具 ” 图 块 ， 单 击 “ 分 解 ” 按 钮 ， 将 其 分 解 ， 如 下 图 所 示 。 
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人 寺 ， 可 分 着 复合 对 银 。 可 以 分解 
对 象 包 括 块 、 含 损 手 及 面 域 乱 ， 
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日 击 “ 移 动 ” 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 ， 将 图 中 的 图 形 进行 移动 ， 得 到 的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 
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前 面 已 经 创建 出 了 歌舞 厅 和 平面 网 ， 接 下 来 将 在 舞厅 设计 的 基础 上 拓宽 知识 面 ， 了 解 与 舞厅 设计 行 
业 相关 的 其 他 行业 知识 ， 通 过 以 下 的 学 习 读 者 将 对 舞厅 设计 行业 拥有 更 深刻 的 见解 。 





16.6.1 声场 











首先 ， 它 具有 一 个 大 面积 的 表面 光滑 的 舞池 ， 是 一 个 强 的 声 反 射 面 。 

其 次 ， 舞 池上 部 的 顶棚 处 有 灯 架 ， 它 集中 了 歌舞 厅 大 量 的 技术 设备 艺术 照明 灯 有 其 、 表 演 照 明灯 
有 具 ， 以 及 声 、 视 频 设 备 等 。 因 此 舞池 是 视 、 听 中 心 ， 即 是 歌舞 厅 的 心脏 ; 

第 三 ， 舞 池 和 舞台 共处 在 同一 裤 间 中 ， 组 成 的 空间 〈 声 场 ) 代表 看 歌舞 厅 的 音质 特点 : 音量 大 ， 其 
声 级 应 有 95dB， 并 有 6dB 一 10dB 的 余 量 ， 播 放 迪 斯 科 音乐 的 声 压 级 应 有 110dB， 并 有 10dB 的 余 量 。 

另外 读 员 和 歌手 单 钊 手持 传 声 融 走 入 舞池 ， 使 扩 声 和 受 声 混 为 一 体 ， 容 易 引 起 啸 叫 ， 所 以 歌舞 厅 
的 声场 条 件 很 复 杀 ， 其 声学 设计 有 时 比 剧场 的 还 要 困难 。 但 是 还 没有 引起 充分 注意 ， 甚 至 扩 声 系统 设 
计 工 作者 也 没有 给 予 频 有 的 重视 ， 房 间 高 、 宽 、 长 的 比例 是 直接 影响 声场 好 坏 的 条 件 ， 当 其 比例 合适 
时 ， 房 间 的 共振 频率 分 布 均匀 ,“ 声 学 ”通常 的 比例 为 “黄金 律 ””， 即 0.618:1:1.618。 众 所 周知 “黄金 
律 ” 也 是 礼堂 美的 比例 之 一 。“ 同 构 ” 的 科学 含意 是 指 某 些 客体 从 外 表 看 来 很 不 一 样 ， 而 其 内 部 组 成 
的 结构 形式 ， 或 者 说 其 组 成 事物 之 间 的 联系 形式 是 相同 的 ， 其 间 可 以 通过 茶 种 变换 相互 转化 ，0.618 
(“黄金 律 ”) 即 它们 变换 的 数值 。 比 例 中 的 关键 是 高 度 ， 歌 舞厅 的 高 度 应 为 Sm 以 上 ， 矮 房间 中 缺乏 
低频 的 共鸣 ， 会 影响 厅 内 的 音质 。 另 外 舞池 上 部 的 棚 架 是 安装 效果 灯具 和 表 活 灯具 ， 以 及 伴舞 用 的 扬 
声 堪 组 和 视频 设备 的 地 方 ， 所 以 栅 架 是 有 一 定 高 度 的 ， 要 求 该 处 的 项 栅 应 有 一 定 高 度 的 ， 才 有 好 的 照 
射 角度 ， 以 取得 好 的 光照 艺术 效果 和 合适 的 声音 覆盖 。 由 于 舞池 面 的 强 反 射 对 厅 内 音质 影响 很 大 ， 必 
须 在 栅 架 上 部 的 顶 栅 布 置 足够 厚度 的 吸 声 材 料 ， 因 此 厅 的 高 度 和 它 的 比例 是 决定 厅 内 音质 和 照明 的 重 
要 因素 。 假 如 厅 内 空间 受 限 而 达 不 到 此 比例 ， 则 至 少 要 使 舞池 和 舞台 所 围 合 的 空 音 能 符合 此 比例 。 应 
避免 圆 弧 面 和 二 平行 表面 ， 它 们 会 产生 音质 缺 唤 ， 特 别 是 在 此 表面 上 用 镜面 或 硬 质 材料 做 饰 面 ， 则 更 
加 重 其 危害 性 ， 假 如 从 造型 要 求 必须 采用 时 ， 应 对 此 表面 做 声学 处 理 。 
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16.6.2 ”处 理 


歌舞 厢 内 的 浅 饰 要 获得 美的 视觉 效果 ， 达 到 标准 的 要 求 。 泥 响 时 间 是 一 般 可 以 取 1 秒 左右 。 现 在 
的 歌 钨 厢 内 多 数 使 用 大 量 的 地 秩 ， 或 者 是 用 装饰 布 作 面 饰 ， 其 内 部 放置 塑料 或 超 细 玻 璃 杨 ， 即 所 谓 的 
“ 软 包 ” 处 理 。 这 种 做 法 会 使 局 频段 的 声音 吸收 过 多 ， 使 中 高 频 的 混 啊 时 间 侗 得 ， 因 此 厅 内 的 声音 腕 
度 不 够 ， 清 晰 度 兰 ， 不 华丽 ， 且 没有 色彩 。 还 有 大 量 采 用 的 做 法 是 在 外 用 三 合板 或 五 合板 覆 面 ， 一 般 
用 小 杀 固 结 ， 有 的 还 在 其 外 又 窗 亲 一 层 “ 软 包 ” 这 种 做 法 使 厅 内 的 低频 声 大 量 被 吸收 ， 使 厅 内 的 声 
音 变 便 ， 无 弹性 ， 不 平衡 。 由 于 没有 经 过 严格 的 声学 设计 ， 厅 内 的 吸 声 材 料 和 构件 单一 ， 致 使 某 一 频 
率 的 声音 吸收 过 多 而 失真 ， 这 样 即 使 利用 房间 均衡 需 也 难以 调节 ， 并 且 在 调 校 过 程 中 营利 会 出 现 调 到 
顶 也 拉 不 下 去 的 现象 ， 致 使 该 点 频率 的 声音 “变味 ” 同时 传输 频率 效果 很 差 ， 明 亮度 、 层 次 感 很 
和 兰 、 不 季 和 。 


16.6.3” 减 振 和 减 品 


舞 合 处 设 首 扬 声 规 ， 无 论 是 组 合 扬 声 需 还 是 低音 扬 声 套 ， 痢 要 放置 在 结构 地 面 或 安置 在 坚 回 的 文 杂 
上 《低音 扬 声 规 应 放置 在 地 面 上 )， 而 巧 挂 扬 声 规 的 破 挂 文革 和 文 点 应 牢 回 ， 不 能 产生 振动 ， 合 则 会 使 
音质 变 坏 ， 木 攻 饰 做 法 利 第 因 施 工 中 不 注意 ， 钉 杀 不 定 ， 产 生 板 材 振 动 的 噪声 ;灯光 肌 架 基 夸 不 周 也 会 
产生 40 一 80 炙 低 频 共振 。 这 种 振动 噪声 在 调试 房间 均衡 需 时 ， 在 频谱 中 出 现 高 峰 的 假 像 。 声 音 减 弱 ， 
高 峰 消 失 ; 但 不 成 线性 ， 所 以 很 难 调试 。KTV 包间 之 间 和 与 大 厅 之 间 都 不 应 产生 干扰 ， 包 括 项 栅 和 隅 
载 的 总 隅 声 能 力 为 60dB 左右 ， 可 以 采用 24 砖 增 或 双 层 100mm 加 气 混凝土 块 ， 双 层 纸 面 石 襄 板 
C2mmx12mm) 双 排 龙骨 ， 中 空 50mm 内 项 看 栅 ， 但 不 能 有 声 桥 ， 所 有 隔 声 都 应 与 楼 板 相 和 连接， 不 能 
颖 辽 。 目 前 很 多 歌 绚 厢 中 隔 声 不 民 ， 大 多 数 是 由 于 隐 墙 与 楼 板 不 连接 ， 认 为 有 惫 项 束 可 以 了 。 


16.6.4 ”控制 室 


控制 室 古 歌舞 厅 和 包间 的 声 、 视 频 和 照明 的 控制 中 心 。 由 于 各 项 设备 越 来 越 复 林 和 数量 增多 ， 所 
以 操作 人 员 也 不 断 增加 ， 因 此 控制 室 面 积 不 应 小 于 20 平方 米 ， 其 位 置 应 在 舞台 正 前 方 ， 操 作 人 员 能 
够 通过 观察 窗 和 直接 看 到 和 听 a 到 舞台 和 有 舞 池 的 表演 。 
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由 于 新 版 AutoCAD 的 功能 增强 ， 使 其 在 机 械 
设计 、 建 筑 制 图 、 家 居 装 潢 等 方面 的 应 用 更 加 突 
出 和 广泛 。 本 书 特别 精 选 了 软件 应 用 最 多 范围 的 
七 大 应 用 领域 并 辅 以 相关 一 线 项 目 案例 ， 从 而 加 
强 提高 了 读者 的 实际 操作 水 平 。 
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与 同类 AutoCAD 图 书 相 比 ， 本 书 立足 于 设计 行业 的 实际 应 用 ， 在 此 基础 上 联合 从 业 多 
年 的 工程 技术 人 员 和 各 大 工科 院 校 相关 专业 的 资深 教授 共同 编写 ， 强 调 专业 性 和 实用 性 。 
通过 将 行业 经 验 融 入 应 用 技巧 的 讲解 方式 ， 升 望 总 者 不 们 是 交 学习 hrtoGhD 圈 件 更 能 吸 
取 实 际 工程 中 的 实战 经 验 ， 将 其 应 用 到 现实 项 目 里 。 
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